ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru unele obiective de
investitii aferente unui proiect de interes public judetean

Consiliul Judetean Neamt;

Avénd in vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinand referatul de aprobare nr.26.254/2020 al domnului lonel Arsene, presedintele Consiliului
Judetean Neamf, Intocmit in baza solicitarii nr.48.083/2020 a Directiei Generale de Asistentd Sociala si
Protectia Copilului Neamt;

Vazand raportul de specialitate comun nr.26.254/2020 al Directiei investitii, programe si
infrastructurd judeteand si al Directiei generale buget, finante, precum si avizele comisiilor de
specialitate;

Luand act de dezbaterile din sedinta plenului Consiliului Judetean Neamt;

In temeiul dispozitiilor art.173 alin.(3) lit.,,f”, alin.(5) lit.,,b”, precum si ale art.196 alin.(1) lit.,,a”
din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare; .

HOTARASTE:

Art.1:Se aproba documentatia tehnico-economica (faza SF) aferentd obiectivului de investitii de
interes judetean ,,Casa de tip familial Coral”, cu o valoare estimata de 1.678.775,10 lei (inclusiv TVA),
din care constructii-montaj in suma de 1.187.788,83 lei (inclusiv TVA) si o durata de executie estimata de
12 luni, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Se aproba documentatia tehnico-economicad (faza SF) aferentd obiectivului de investitii de
interes judetean ,,Casa de tip familial Onix”, cu o valoare estimatd de 1.678.775,10 lei (inclusiv TVA),
din care constructii-montaj in suma de 1.187.788,83 lei (inclusiv TVA) si o duratd de executie estimata de
12 luni, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3:Se aproba documentatia tehnico-economica (faza SF) aferentd obiectivului de investitii de
interes judetean ,,Casa de tip familial Rubin”, cu o valoare estimata de 1.678.775,10 lei (inclusiv TVA),
din care constructii-montaj In suma de 1.187.788,83 lei (inclusiv TVA) si o durata de executie estimatd de
12 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.4:Se aproba documentatia tehnico-economicad (faza SF) aferentd obiectivului de investitii de
interes judetean ,,Centrul de zi Iris”, cu o valoare estimata de 1.979.684,20 lei (inclusiv TVA), din care
constructii-montaj in suma de 1.489.670,98 lei (inclusiv TVA) si o durata de executie estimata de 12 luni,
conform anexei nr.4 care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.5:Directia investitii, programe si infrastructura judeteana si Directia generald de Asistenta
Sociald si Protectia Copilului Neamt vor intreprinde masurile necesare aducerii la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.

Art.6:Secretarul general al judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari institutiilor si
autoritatilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenta lucrarilor
Consiliului Judetean si publicarea monitorului oficial local.

PRESEDINTE
lonel ARSENE

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI

Piatra Neamt Daniela SOROCEANU
Nr. 205 din 26 noiembrie 2020
Adoptata cu 30 voturi “pentru”
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Pr. Nr. 95/2020

STUDIU DE FEZABILIY

(A)PIESE SCRISE

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii:
CASA DE TIP FAMILIAL “CORAL”

Str. Pepinierei, nr.7, mun Piatra Neamt, jud Neamt

1.2.0rdonator principal de credite/investitor
Presedintele Consiliului Judetean Neamt

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Directorul General al D.G.A.S.P.C. Neamt

1.4.Beneficiarul investitiei
Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Neamt

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. TOPOPREST S.R.L.

1.6. Data elaborarii: noiembrie 2020
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2.Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de i
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de iy
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu este cazul

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Cladirea propusa va fi parte integranta din sistemul de protectie sociala adresat
copiilor defavorizati, afce parte din cadrul proiectului ©* SPERANTA PENTRU VIITOR”
realizat prin Programul operational Regional 2014-2020, axa 8/8.1/8.3/C, pentru aceste
proiecte existand un plan strategic de dezvoltare judeteana.

Asezare-localizare

Municipiul Piatra Neamt, resedinta judetului Neamt, este situat in partea de Nord-
Est a Romaniei, intr-una din cele mai frumoase depresiuni intramontane de la limita
Carpatilor Orientali. Aflat la confluenta a doua rauri, Cuejdiu si Bistrita, la o altitudine
medie de 301 m, orasul este inconjurat de munti — Pietricica (528 m), Cozla (650m),
Cernegura (850 m) si Carloman (617 m) si se bucura de toate avantajele unei naturi
unice, cu un climat temperat-continental.

Datorita pozitiei sale, pe traseul unor importante rute comerciale, orasul a cunoscut
o puternica dezvoltare, in perioada moderna, Piatra-Neamt ajungand cel mai important
centru urban din tinutul Neamtului si oras resedintd al judetului. Industria, serviciile
bancare si lucrarile publice au cunoscut o puternicid dezvoltare, concomitent cu inflorirea
vietii culturale.

Placa turnantd pentru turismul din regiunea de Nord-Est a tarii, Piatra Neamt
constituie un punct de plecare fie pentru rutele montane ce duc spre Durau, la poalele
muntelui Ceahlau ori spre Cheie Bicazului, fie spre Targu Neamt, pe drumul ménastirilor.
Oragul are o bogata viatd culturald, aici avand loc anual festivaluri internationale de
teatru, muzica si arte plastice.

Terenul pe care se doreste a se dezvolta acest proiect, este amplasat in municipiul
Piatra Neamt, str Pepinierei, nr. 15A, fiind inscris in carte funciara sub numar cadastral
67368

Cadrul natural - elemente de geologie

Din punct de vedere geologic, orasul se afla la interferenta dintre flisul cretacic-
paleogen (argile, marne, calcare, gresii, conglomerate), miocenul pericarpatic ( argile,
gresii evaporite) si depozitele cuaternare (prundisuri, nisipuri, leossuri aflate in terasele si
albiile apelor).

Istorie

Descoperirile arheologice alaturi de documentele istoricilor ne arata faptul ca
regiunea geografica care inconjoara orasul Piatra-Neamt a fost locuita inca din perioada
mezoliticului (aprox. 12.000 inainte de Hristos). Cea mai veche asezare a fost descoperita
la Poiana Ciresului insa dovezi ale trecutului precum bucati de ceramica, silex ale
civizilizatiei Cucuteni au fost descoperite deasemenea pe Cozla, in Darmanesti, Batca
Doamnei, Ciritei (P.Neamt), etc.
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Orasul Piatra-Neamt are o istorie indelungata, drept dovada fiind aseizgfi
fortificate ale geto-dacilor de la Batca Doamnei, Cozla si Calu (datand din s¢gglul
inainte de Hristos), deasemenea in scrierile istoricilor aparand si denumirea Y€
Petrodava. ¢

Pe masura ce ne apropiem de prezent, putem gasi si alte dovezi ale exist&
regiunii din care face parte orasul Piatra-Neamt si in Cronica ruseasca (1387-1392)
precum si in documente care atesta existenta manastirii Bistrita.

Documentar, Piatra Neamt este mentionat pentru prima data in 1387 sub numele
de "Kamena" (Piatra) intr-o lista a oraselor mentinuta la zi de rusi.

Dintre documentele interne, este mentionat actul din 31 iulie 1431, prin care
Alexandru cel
Bun a daruit Manastirii Bistrita doua prisaci si 0 "casa a lui Craciun de la Piatra", iar in
1453
primeste statutul de targ domnesc.

Evolutia asezarilor rurale a dus la formarea, incepand cu a doua jumétate a sec.
XIV, a primelor centre cu nuantd urbana: Piatra lui Craciun, Roman si Neamt. Cu timpul,
targul Piatra capatd o mai mare importantd, aceasta si datorita constituirii aici a unei Curti
Domnesti.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Actualmente, sistemul de protectie sociala este in plin studiu de dezvoltare pentru
a fi adus la normele europene actuale.

Avand in vedere insuficienta capacitatiior de cazare si ingrijire a copiilor
defavorizati, sunt necesare intemeierea/construirea unor edificii ce sa solutioneze aceste
neajunsuri.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitétii obiectivului de investitii

Investitia propusa: Casa tip familial CORAL - asigura servicii de gazduire si
ingrijire pentru copii aflati in dificultate, ce vor fi transferati din Casa Decebal, Casa
Traian, Casa Floare de Colt — serviciul rezidential apartinand apartinand C.S. lon
Creanga — Piatra Neamt, in urma procesului de dezinstitutionalizare.

Vor fi amenajate si dotate spatii pentru: cazare, prepararea si servicrea mesei,
recreere si socializare, grupuri sanitare, administrare, depozitare, etc.

Va asigurarea conditii de cazare, ingrijire si dezvoltare cat mai apropiate de
mediul familial pentru acestia.

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Asigurarea unui mediu adecvat de protectie, care raspunde la nevoile specifice de trai
si contribuie la dezvoltarea optima si pregatirii pentru viata de adult ale fiecarui copil.

Mentinerea legaturilor cu pdrintii, familia largita si alte persoane importante sau
apropiate fata de copil.

Asigurarea conditiilor necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor
fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil, precum si masurile corespunzitoare
pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personald, supravegherea si mentinerea starii de
sanatate.

Sprijinirea si promovarea educatiei copiilor. Educatie formala si informala.

Reintegrarea sau integrarea familiala si socio-profesionale.
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Aplicarea principiilor controlului intern manegerial.
3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud sc¢
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului

Terenul ce se aloca pentru casa de tip familial este in domeniul public al judetului Neamt
si dat in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Preotectia Copilului
Neamt, prin Hotarare a Consiliului Judetean Neamt.

Terenul se afla in intravilanul mun Piatra Neamt, str. Pepinierei, nr.7 si are o suprafata de
1000mp.

b)relatii cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Terenul are acces la strada Pepinierei.

Vecinatatea terenului:

Nord: teren Consiliul Judetean Neamt

Est: strada Pepinierei

Sud: NC 55268

Vest: teren Consiliul Judetean Neamt

c) Orientari propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

Orientarea este una favorabila, nefiind umbrita de alta constructie.
d)surse de poluare existente in zon;

Nu exista.

e)date climatice si particularitati de relief;

Clima
Clima este temperat-continentala:
- sectorul de provincie climatica cu influenta baltica / de ariditate;
- regiunea climatica de munte josi si mijlocii;
- domeniu topoclimatic de padure si pajisti montane;

O scurta analizé pune n evidenta variatia regimului termic in functie de relief si de
circulatia maselor de aer pe anotimpuri. Temperatura medie anuala creste, de la 0,70 C
la Ceahldu Toaca, pana la 8,80 C la Piatra Neamt.

Temperatura medie anuala este de 7,8°C.

Clima judetului Neamt este temperat continentalé. Caracteristicile climei sunt
determinate de particularitatile circulatiei atmosferice, de altitudine, de formele si
fragmentarea reliefului, dar si de suprafetele lacustre ale amenajarii hidroenergetice a
raului Bistrita. Efectul de “baraj” al Carpatilor Orientali se manifesté in tot cursul anului, in
conditiile advectiei dinspre vest a maselor de aer caracteristice latitudinilor medii.
Regimul climatic are un caracter mai continental in estul judetului - aer mai uscat si timp
in general mai senin. Influenta “barajului” muntos al Carpatilor se resimte in special in
anumite faze tipice de iarn&, cand au loc invazii de aer rece, arctic continental. Muntii
deviaza inaintarea spre vest a acestor mase de aer, determinand geruri intense in

i
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conditiile existentei unor depresiuni barice adanci deasupra Marii Negre si Mara
Mediterane. Asemenea situatii dau nastere viscolelor violente - zona estica a

estici, prin ncalzirea adiabatica, produce efecte de foen in masivul Ceahliu spre
Bistritei si in depresiunile subcarpatice Neamt si CraciuBistrita.
Precipitatiile multianuale sunt de 565 mm".

Adancimea de inghet (conf STAS 6054/77): in conformitate cu STAS 6054-77
~reren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”, zona
studiata are adancimi de inghet cuprinse in intervalul — 1.00-1.10m de la suprafata
terenului natural sau amenajat.

Terenul este plan, fara forme de relief dominante.

f)existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mésura in care
pot fi identificate;

Terenul dispune de toate retelele edilitare necesare realizarii investitiei

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditiongrilor specifice in cazul
existenfei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publics
§i sigurantad nationala;

Nu este cazul

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Descrierea gi caracterizarea amplasamentului

Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt, str
Pepinierei, nr.7, judeful Neamt.
Reprezinta proprietatea Judetului Neamt, aglata in administrarea Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt
Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Podisul
Moldovenesc.

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului apariine Platformei
Moldovenesti. Platforma Moldoveneasca reprezintd prelungirea spre vest a Platformei
ruse, constituind Vorlandul Carpatilor Orientali, sub care se afunda in trepte.
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e Formatiunea geologicd de baza (roca de baza), de varstd Bessadiabi
grosimea cuprinsd intre 400 si 800 m, este constituitd dintr-o serie
nisipoasa, cu intercalatii de marne cenusii nisipoase si gresii calcaroase.

» Formatiunea acoperitoare apartine perioadei cuaternare si cuprinde:

- depozite loessoide, constituite din argila prafoasa, praf argilos si praf nisipos-

argilos;

- depozite aluviale, constituite din nisip prafos si pietris cu nisip.

Reteaua hidrografica a regiunii este reprezentata de raul Bistrita si raul Cuiejdiu.

Acviferul freatic este cantonat in depozitele aluviale si este drenat de raul Bistrita si
raul Cuiejdiu.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet, in zona amplasamentului
este de 0,90 - 1,00 m, de la cota terenului natural.

ROMANIA
ZONAREA DUPA ADANGIMEA

MAXIMA DE INGHET

| L5 2ot pestucare
g
hghet a2 sntibacpe

| bwea e obsewsti bosis

Conditii seismice -

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleratia terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limitd ultim, in perimetrul studiat, corespunzatoare
unui interval mediu de recurenta de referintd de 225 ani si 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani, este: ag= 0,30 g.
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Valoarea perioadei de control (colf) a spectrului de raspuns, pentru zona
amplasamentului considerat, este: Tc = 0,7 sec.

) e
Te= 0,71
- -n-l-t{q,,l

o
Fca © s
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Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se incadreazd intr-o zond cu clima
temperat-continentala, caracterizatd prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media
minima in luna ianuarie de —4° C si maxima in luna iulie de +20° C, iar cantitatea de
precipitatii medii anuale este de 350 mm.

Investigatii geotehnice

Investigatii de teren

Pentru precizarea conditiilor geotehnice de fundare s-au executat foraje geotehnice
cu adancimi de 6,00 m.
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Forajele de prospectiune geotehnica au fost executate cu instalatia de foraj BeTe
T22, avand urméatoarele accesorii: >

- Prajini @ 76 mm,

- Tub carotier @ 120 mm,
- Tubaj lucru @ 150 m,

- Stuturi @ 102 mm,

- $nec @ 120 mm.

Amplasarea forajelor geotehnice este conform planului de situatie anexat.

Cartarea efectuata n forajul F1, a pus in evidenta urmatoarea litologie:
- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 - 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,50 - 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 4,50 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,50 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F2, a pus in eviden{a urméatoarea litologie:
- 0,00 - 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 - 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,50 — 3,60 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,60 — 4,40 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,40 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F3, a pus in evidenti urmatoarea litologie:
- 0,00 - 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 - 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,20 m argila prafoasa cafenie;

- 1,20 — 1,80 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 1,80 — 2,90 m praf nisipos galben cu pelicule de carbonati;

- 2,90 — 4,40 m nisip cenusiu;

- 4,40 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F4, a pus in evidenta urmatoarea litologie:
- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 —- 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,10 m argila prafoasa cafenie;

- 1,10 — 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 5,80 m praf nisipos galbui cu pelicule de carbonati;

- 5,80 — 6,00 m nisip cenusiu.

In forajele de prospectiune geotehnica executate pe amplasamentul studiat Tn iunie
2019, nivelul hidrostatic al acviferului freatic a fost interceptat la urmatoarele adancimi:

Forajul NHs
(m)
F1 2,70
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F2 2,90
F3 3,50
F4 =

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-ark
tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Cladirea, va avea regim de inalfime P+M si a fost gandita cu urmatorul functional:

Parter
- 4 dormitoare cu cate 2 locuri;

- 1 bucatarie;

1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;

2 bai adaptate pentru beneficiari;

1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sald de mese;
1 spalatorie;

1 camera vizitatori,

- 1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;

1 grup sanitar pentru personal;

- 1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;
Holuri

1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

Mansarda

1 spatiu pentru cazarmament;
1 depozit;
- Hol

Suprafata construitd/desfasurata este de 297.47mp / 346.29mp
- varianta constructivé de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat

- Fundatiile sunt din beton, cu centuri armate in partea inferioara si superioara cu
planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.
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Motivatia alegerii unei structure usoare rezida din faptul ca este mai rapidg
executie, mai buna izolatoare termica, iar costurile de investitie sunt mai ry#di

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Constructia propusa, avand destinatia de casa de tip familial, va fi dotata cu
elementele necesare desfasurarii activitatilor casnice, astfel incat pentru beneficiari sa nu
existe, pe cat posibil, frustrarea lipsei unei familii. Astfel se intentioneaza crearea unui
microclimate de tip familial. In acest sens sunt necesare dotari si echipamente din care
amintim:

- mobilier de zi — mese, scaune, canapele, fotolii, aparatura audio-video, etc

- mobilier pentru dormitoare — paturi de 1 persoana, noptiere, dulapuri, rafturi, etc

- mobilier de bucatarie si aparataj casnic — blat de lucru, aragaz, lavoar, frigider, etc

- dotari pentru confort si siguranta — system electric de alarmare si supraveghere,
central termica, boilere, sisteme de eficientizare energetica(panouri solare si
fotovoltaice), etc

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli Valoarea TVA Valoarea
(exclusiv (inclusiv

TVA) TVA)

Lei Lei Lei

TOTAL GENERAL: 1412488.41 | 266286.68 1678775.10
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 998141.87 | 189646.96 1187788.83

- costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/de amortizare a investitiei
publice

Intru-cat este vorba de o functiune de tip social nu se poate preciza o perioada de
amortizare clara, aceasta fiind generic de 25ani.

Costurile cu utilitatile — 7900 lei/an.

Costurile cu intretinerea — 31000 lei/an.

Costurile cu salariile — 615000 lei/an.

TOTAL - 653900,00 LEI/AN

3.4.Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importan{d a construciiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;

Se anexeaza

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

Se anexeaza

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul
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- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatad pentru
cresterea performantei energetice;

Nu este cazul, in proiect sunt prevazute sisteme de eficientizare energetica ¢
panouri solare cu tuburi vidate, panouri fotovoltaice ce sa asigure independent g
in cazul unor pene de current, dar si economie in exploatare.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectine
investitii ale cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de utllltate
publica;

Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi
Si peisajere;

Nu este cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

- studii de specialitate necesare in funcfie de specificul investitiei.

Nu este cazul

3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei

ACTIVITATE / LUNA 12 3[4[5]6 |7 ]8]9] 10] 11] 12
ORGANIZARE DE SANTIER |

LUCRARI DE
SISTEMATIZARE = 5
VERTICALA

LUCRARIDE STRUCTURA | x | x | x | x
LUCRARI DE INSTALATII x U x I x I %[ x x| x | 4
LUCRARI D ARHITECTURA X x1xIx I x 1 x1x1x| x| x| x | Anali

za
fiecaruil/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta

SCENARIUL NR. 1
Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din lemn.

Arhitectura:
Constructia are regimul de inaltime P+M
Functiunile propuse sunt urmatoarele:

Parter:
- 4 dormitoare cu céte 2 locuri;
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1 bucatarie;

1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;
2 bai adaptate pentru beneficiari;

1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sald de mesg
1 izolator;

1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

Holuri

1 spalatorie;

1 camera vizitatori;

1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;

1 grup sanitar pentru personal;

1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;

Mansarda:
- 1 spatiu pentru cazarmament;
- 1 depozit;
- Hol

Descriere arhitectura:

- Incaperile sunt decomandate

- Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii

- Inchiderile exterioarese executa din pereti de lemn ecarisat, tip panouri termoizolate
de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de 15cm
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

- Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.

- Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

- Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.

- Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

- Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.

- La interior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

- Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

- Se va fixa placaj de faianta la frontul de lucru din bucatarii si in bai pina la inaltimea de
1,5m.

- Se vor executa pardoseli din parchet laminat in camerele de locuit, pardoseli
PVC/lemn, din gresie in bai, bucatarii si holuri, debarale, casa scarii in spatiile de
utilitate comuna.

- Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

- Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

a. La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.
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La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli cald§
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.
Podul se va termoizola cu polistiren de 25 cm grosime, protejat cu placi de osb.
Se realizeaza astfel rezistente termice la pereti de 2,21, la ultimul tavan 4,18 si la
planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere si puntile termice s-au realizat
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:

Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat
Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Baile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai si
bucatarii).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar, precum si catre
fiecare spalator amplasat in bucatarii se poate intrerupe in caz de necesitate de la
robinetii de trecere Dn1/2” , Dn % " prevazuti pe conductele de legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in camerele de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C) si ale apei calde de consum (55°C....60°C ).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
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160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare,
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

bucatarii si PP110 pentru grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere
rezultate din consumul casnic. Se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare,
deoarece legaturile dintre obiectele sanitare si coloane se vor realiza cu piese de
dimensiuni mari, limitate ca tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in camerele de baie, bucatarii si spalatorii se va monta cate un sifon
de pardoseala care sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru
mentinerea garzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de
scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1,5Dn. Fixarea pe pereti a conductelor se realizeaza prin intermediul bratarilor cu
muchii rotunjite care se vor strange usor peste garnitura de protectie ce se va realiza
din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depasi latimea bratarilor cu
10mm.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora se va avea in
vedere STAS 1504 care normalizeaza distantele de montaj ale acestora.

Instalatii electrice

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu

conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.
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Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant re
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare FDCP, montata la parter.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la pamant adoptata este de tip TN-C-S in functie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pamant compusa dintr-o priza de pamant . Priza
de pamant va fi realizata din electrozi (fteavdOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de pamant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pamant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.

Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, Tn conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Daca valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamant cu electrozi pdna se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locala, etc.) va avea un
conductor principal de legare la pamant din platbandd OLZN 25x4 mm. Racordarea
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conductd de Cu avand
S=16mm?2,

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:
Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatiile de protectie impotriva trasnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la pamant si de a disipa energia trasnetului astfel incat sa
nu se produca descarcari termice $i mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform 17 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 ps.

Catargul de fixare va avea o inaltime calculata, astfel incat sa fie deasupra celui mai
inalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protectie fiind de 97m.
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Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalati pe
peretele cladirii, la Tnaltimea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coborarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.

Rezistenta prizei de pamant la care se racordeazd paratrasnetul sunt de sub 1 Q
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea a instalatiei
electrice.

Reteaua de comunicatii voce-date

Reteaua de comunicati au fost proiectata intr-o arhitectura
conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002.

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:
- prize duble date ;
- Patch panel 48 porturi montaj in rack
- Switch montaj in rack
- Router 1WAN/4LAN

La prizele de date se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoarele.
Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminal de date
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat 5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare

Se vor monta cel putin 6 senzori, inclusiv senzor de fum. Unitatea centrala va fi la
mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:

Cladirile vor fi alimentate cu caldura din centrale termice electrice care vor
prepara apa calda 90/70 grC amplasata intr-un spatiu propriu ce respecti toate
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmétoarele:
e Centrala termica murale electrica este de 45 kW
Tn spatiul in care se monteazi centralele se asigura si spatiu pentru
un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala termica s-au
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
e Circuit de alimentare echipamente terminale : Radiatoare

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditi de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.
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Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.

La stabilirea necesarului de caldura s-au folosit relatiile si coeficientii de/&
standardele SR 1907/1 +2/1997 iar pentru dimensionarea corpurilor de iy
folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

corpurile de incalzire

- corpurile de incalzire din grupurile sanitare noi, pot fi de tipul radiatoare
universale din OL tip panou cu dimensiuni standardizate, radiatoare pentru baie tip port
prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tipuri, care sa
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire vor fi
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu circulatie fortata si sistem de distributie
inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuitoare, unul
pentru parter si unul pentru mansarda, echipate cu robineti de inchidere, golire si aerisire.

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochili din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditiile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15¢cm .

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate si cele din caietul de sarcini anexat.

Trecerea conductelor prin elementele de constructii se va executa in tuburi de
protectie metalice.

In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.

Panta minima a conductelor de apa este de 1% .

Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.

Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa efectuarea
probelor de presiune.
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Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.
Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.

Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire se
din :

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj

MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ

Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate cu bratari,
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi metalice de
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpurile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.

Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2" atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2.

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei cat si de golire a radiatorului in caz de interventie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate.

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile normativelor in
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si
se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad piese de
trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea crearii de tensiuni in
elementele de constructie .

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime Tn exploatare
prin materialele folosite si modul de punere in operd a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului I1-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta , stabilitatea si arhitectura
constructiei,
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- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra in rezonanta.

Siguranta la foc QOMAN/«;

Se vor lua masurile necesare asigurarii conditilor normate de efglga e A
instalatiei o

Siguranta in exploatare s

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii: JUmﬂeV

Se va asigura prin instalatiile de reglaj o supraveghere automatd a funcifonari
utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive
de fixare pe elementele de constructie la eforturile exercitate in cursul utilizarii.

IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE SI PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fata de exterior, vor fi utilizate materialele
confirmate de institutiile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asigurarea
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etanseizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi i echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor
prescrise privind temperatura apei calde si a unei izolatii corespunzatoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distributie se vor inlatura pierderile de
apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a realizat prin:

» dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

> asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

» alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de
dispozitive antivibraiie la postamentele utilajelor cu piese in miscare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;

Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator ;
- crearea unui microclimat corespunzator: vor fi respectate normele privind
temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, iluminare,
acustica, purificarea aerului conform Normativ 113/2015 actualizat si protectia
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.
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SCENARIUL NR. 2

Diferenta fata de scenariul nr. 1 este :
Structura constructiva:

- Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri. Subsolul
este din beton armat

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din caramida, iar spre exterior cu polistiren.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Camerele se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai si
bucatarii).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Instalatii termice interioare.

Instalatia interioara de incalzire este prevazuta cu radiatoare alimentate cu agent
termic prin coloane verticale si distributie amplasata la subsolul tehnic.

Agentul termic este este furnizat de o centrala termica pe biomasa, centrala ce
deserveste intregul ansamblu printr-o retea de termoficare in incinta. Circulatia agentului
termic se realizeaza prin pompe montate pe teava.

Instalatii electrice
Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip AB 118.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip IPEY
de dimensiuni corespunzatoare.
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Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele su
conductori tip TY 0,5 mmp protejate in tuburi tip IPEY de protectie d
corespunzatoare.
Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip CC2YIl 1 X 0,7 mmp protejat in tuburi tip IPEY.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare de palier FDCP, montata la parter, prin intermediul coloanelor electrice proprii
realizate cu conductori din cupru tip FY protejate in tuburi tip IPY.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul de utilizari comune (T.U.C.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatii termice interioare:
DIMENSIONAREA INSTALATIEI INTERIOARE
Instalatia interioard de incalzire se realizeaza cu corpuri statice, radiatoare din

tabla
h = 600 mm cu doua randuri de aripioare radiante.

Instalatia interioard de incalzire se va realiza in sistemul de distributie inferioara,
montata sub pardoseala si racordata la caseta de distributie.

Casetele sunt racordate la distribuitoarele de nivel amplasate in camerele tehnice
de contorizare. Distribuitoarele de nivel se or racorda la coloanele verticale, care se vor
amplasa mascat in ghena de instalatii.

Pe conductele principale de ducere si intoarcere a agentului termic din distributie
se vor monta puncte fixe, care vor fi executate conform detaliului tip 65/522-1 (DC 4/80).

Coloanele se vor monta perfect vertical si paralel intre ele la distanta intre axe
de 80 mm si se vor amplasa incat sa nu impiedice deschiderea usilor si ferestrelor.

Pentru a se executa lucrarile de montaj intre peretele tencuit si axul conductei pe
toata inaltimea conductei se va lasa o distanta de 90 mm.

Coloanele se vor fixa pe perete prin bratari care se vor executa conform
furnizorului la distantele recomandate.

Coloanele se vor executa din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu cu
diametre cuprinse intre @ 20 ~ @ 75 mm. Reteaua de distributie ingropata se va realiza
din teava multistrat PEX-AI-PEX cu manson de protectie la trecere prin sapa. NU se vor
face imbinari la traseele ingropate!

La trecerea coloanelor prin plangseu se vor monta tuburi de protectie care sa
permita miscarea libera a conductei in cazul dilatarilor. Racordarea coloanelor verticale la
conductele de distributie se va face prin portiuni orizontale (conform planului si cf.tabelului
14,2 din | 13-2015) avand panta corespunzatoare preluarii dilatarilor portiunii verticale de
coloana situata sub punctul fix. Legaturile pentru radiatoare si coloana se vor executa
astfel sa se poata prelua atit dilatarea proprie cat si deplasarile ce rezulta din dilatarea
coloanei.

Lungimea legaturilor curbate ale corpurilor de incalzire se va alege in functie de
diametrul legaturii si de dilatarea portiunii de coloana din tabelul 14,3 din | 13-2015.

Pentru incalzirea incaperilor s-au prevazut radiatoare di otel tip panou cu doua

randuri, iar in bai tip scarita.
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Distanta fata de perete in spatele radiatorului este de 50 mm, fata de
de 120 mm si fata de fereastra de 80-100 mm.

13-2015.

Vasele de dezaerisire se monteaza aparent la capetele coloanelor iar dopurile
de aerisire la radiatoare.

Pentru golirea instalatiei de incalzire s-au prevazut robineti de golire in punctele
cele mai joase ale instalatiei separate prin armaturi de inchidere.

Golirea de la robinet pana la jgheab se va face cu furtun.

DESCRIEREA INSTALATIEI:
Pentru realizarea confortului termic pe perioada de iarna s-a optat pentru un
sistem de incalzire compus din :
- retea principala de distributie a agentului termic
- retea secundara de distributie a agentului termic
- corpuri statice de incalzire
- echipamente preparare ACM si circulatie a agentului termic

Reteaua principala de distributie include sursa de agent termic cu reteaua
orizontala si verticala de distributie a acestuia, pana la accesul in incaperi. Reteaua de
coloane se va realiza din teava de polipropilena reticulata cu insertie de Al, prevazuta cu
izolatie din cilindrii de poliuretan min 9mm si se va amplasa in ghena de instalatii
prevazuta.

Reteaua secundara de distributie include circuitele de distributie a agentului
termic in cadrul incaperilor, inclusiv corpurile de incalzire. Circuitele de distributie se vor
realiza din teava multistrat din polietilena reticulara tip PEX-AI-PEX izolata, ce este
pozata in sapa de egalizare.

La separatia ramurelor orizontale se vor prevedea robineti de sectionare.

Corpurile de incalzire propuse sunt din otel tip panel cu doua randuri de panouri
si doua randuri de aripioare (tip 22) sau radiatoare de tip port-prosop, montate pe perete
cu console de prindere si prevazute cu armaturi de inchidere si reglaj pe conductele de
tur respectiv retur.

Legatura dintre distributia principala si cea secundara sistemului de incalzire este
asigurata prin intermediul distribuitoarelor / colectoarelor de apartament amplasate in
cutii de distributie incastrabile.

Modelul si forma fiecarui radiator poate fi ales de catre beneficiar in conformitate
cu parametrii termici specificati in proiect.

Agentul termic pentru incalzire este asigurat de la sistemul de incalzire centralizat
aferent intregului ansamblu. Pentru asigurarea circulatiei agentului termic la nivelul
imobilelor se vor monta pompe pentru ridicarea presiunii, avand debitul si inaltimea de
pompare conform proiectului tehnic. Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin
boilerelor cu acumulare. Pentru protectia acestora se va monta un vas de expansiune si
0 supapa de siguranta.

4.2.Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia
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Analiza riscului are ca scop estimarea probabilitatii modificarilor care a ﬂc
cadrul analizei de risc se va analiza probabilitatea ca variabila critica va evolugee
am estimat in analiza de senzitivitate. 2

In cazul proiectului de fatad variabila criticd va fi Cheltuielile de opera
Majorarea neprevazuta a cheltuielilor operationale are o probabilitate medle
neinfluentdnd semnificativ obiectivul investitiei.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiard, de administrare si
management generate de Proiect, se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forta majora au
fost evaluate Tn cadrul estimarii costurilor investitionale, in interiorul Devizului General
estimativ; pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuald de 5% din costul direct de
investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfisurare a urmatoarelor
faze de proiectare si, mai ales, de executie.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

. Proasta executie a lucrarii

. Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

. Intarzierea platilor

Legale:

. Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:

. Lipsa colaborarii institutionale

. Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.

. Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realistd a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
. Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat

de management al riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de
proiect.

4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitéfi si de relocare/protejare, dupa caz;

Nu sunt necesare devieri de retele, in zona inca nefiind extinse.

Constructia va fi racordata la retelele municipal de apa potabila, canalizare si electricitate.
In vederea asigurarii acestora, municipiul Roman va extinde pe strazile din imediata
vecinatate a terenului, respectivele retele pana la punctual de consum.

Racordul de canalizare menajera se va realiza din teava PVC @110mm, imbinata cu
mufa si garniture.

Bransamentul pentru apa potabila teva PHD - DN40mm.

- solufii pentru asigurarea ultilitatilor necesare.

Retelele se vor extinde doar ingropat, fara elemente aeriene, exceptand aparatele de
masurare a consumului.
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Primaria municipiului Roman se va ocupa de realizarea acestor relele.

4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a)impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

in aceste servicii se asigurd accesul copiilor si tinerilor pe o perioad3 deter
gazduire, ingrijire de tip familial, educatie de tip formal si informal, sprijin emotional,
consiliere, educatie pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independentd, precum si
pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

Pe parcursul timpului se vor dezvolta programe de interventie specifice pentru fiecare
copil, urmarind urmatoarele aspecte: nevoile de sanatate si promovare a sanatatii,
nevoile de ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bundstarii, nevoile fizice si
emotionale, nevoile educationale i urmarirea obtinerii rezultatelor scolare
corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului, nevoile de petrecere a timpului
liber, nevoile de socializare, inclusiv modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu
parintii, familia extinsa, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil.

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

Pe durata executarii lucrarilor se estimeaza ca vor fi create aproximativ 20 locuri de
munca pe intreaga durata de realizare a investitiei.

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze dereglari
ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data de
3.12.2008;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 107/1996 "Legea apelor’ si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie
protejate.

Protectia calitatii apelor

Avénd in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curafarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 "Apa de preparare pentru beton” si nu
reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar putea polua aerul.
Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele rezultate din
mixtura asfaltica pe perioada punerii in operd, din realizarea sapaturii si a turnarii
betoanelor. Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale caror
emisii sa se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie dotate
cu filtre din saci textili, iar valorile limitd pentru concentratiile de particule la emisie vor fi
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verificate periodic. La transportul si depozitarea materialelor granulare
particule fine, se vor lua masuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratjilor
Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datoritda utilajelor, da rata
acestora este limitata la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia solului si subsolului

in perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de
utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de
la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi etc.).
Deseurile ramase nu se vor lasa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente si se vor duce la o groapa de gunoi autorizatd. Constructorul va urmari
realizarea unor cofraje etanse astfel incat sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.
Apa folosita la diferite procese tehnologice (curaiarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apad curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintd sursa de poluare in
urma folosirii ei la respectivele lucrari.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea de constructie Tn aceasta situatie, constructorul va avea
in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfectd stare de
curatenie. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor
zona va fi predata catre beneficiar curata. Constructorul are obligatia sa incheie contract
cu o firma specializata in gestionarea deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietrig, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri etc.) in
cantitdfi modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de terasamente, pietrisul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarca si se transporta in locurile special amenajate,
indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea condifiilor de refacere a cadrului
natural.

Deseurile menajere Punctul gospodaresc de colectare a deseurilor se va imprejmui cu
lucrari usoare de constructie si perdea de vegetatie formata din arbori si arbusti.
Depozitarea deseurilor menajere se face in recipiente inchise : pubele, containere. Se
interzice depozitarea pe sol a deseuri de orice fel. Deseurile se vor depozita temporar pe
amplasament pana la preluarea de catre operatorii economici autorizati pentru activitati
de colectare/transport/eliminare.

Deseurile rezultate din activitatea medicala

Deseurile menajere si cele de origine medicala vor fi stocate in recipiente separate.
Recipientul in care se face colectarea si care vine in contact direct cu deseurile
periculoase rezultate din activitati medicale este de unica folosinta si se elimina odata cu
continutul. Codurile de culori ale recipientelor in care se colecteaza deseurile medicale
sunt:

a) galben - pentru deseurile medicale periculoase

b) negru - pentru deseurile nepericuloase
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Conditiile de stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatea medi
indeplineasca normele de igiena in vigoare. Durata stocarii temporare
depaseasca perioada de 48 h (in cazul asigurarii temperaturii de 4 C se pot~deps
max. 7 zile - in cazul deseurilor care au si caracter infectios), pana la preluarea de catre
operatorii economici autorizati pentru activitati de colectare/transport/eliminare.

Lucrari de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructorul are obligatia refacerii mediului
natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

d)impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupa caz.

Misiunea generala a acestor servicii ce vor functiona ]n infrastructura propusa a fi
finantata este de a asigura accesul copiilor/tinerilor separati, temporar sau definitiv, de
parintii lor, pe o perioada determinatd, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in
vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificA dimensionarea obiectivului de
investitii

in momentul de fat construirea obiectivelor propuse se justifica prin:

-protejarea copiilor intr-un mediu familial si securizant conform standardelor privind
protectia copilului.

-consolidarea, reluarea relatiilor cu familia naturald si integrarea copilului in familia
naturala.

-integrarea socio-profesionala a copilului.

4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului.

Daca beneficiarul si operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luatd in
considerare o analiza financiara consolidata (ca si cum ar fi aceeasi entitate),
rata de actualizare recomandata este de 8% pentru RON).

Analiza financiara a SCENARIULUI 1 va evalua:

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VAN
(valoarea actualizata neta) $i RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investitie
include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul general de cheltuieli.

Valoarea totala (INV),

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preturilor lunii noiembrie
2020

este CONFORM DEVIZ GENERAL
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4.7.Analiza economica?), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
valoarea actualizatad neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sa
caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul sa se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitiilor publice
majore - investifie publicd majora: investifia publica al carei cost total depaseste
echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investifilor promovate in domeniul protectiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitilor promovate in alte
domenii.
4.8.Analiza de senzitivitate®)

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot
influenta performanta financiaré a proiectului; se va analiza modul in care variatia
acestora, in plus sau in minus, influenteaza indicatorii calculati in cadrul analizei
financiare.

In urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obtinut

urmatoarele rezultate (atagate tabele analiza senzitivitate).

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate (atat financiara, cat si economica):
- inflatia;
- salariul nominal;
- salariul real;
- cheltuielile cu utilitatile si de intretinere;
- implicatiile sociale identificate la nivelul proiectului;

Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului sunt
detaliate in cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratelor de rentabilitate (financiara IRR si economica ERR) intr-o anumita
directie este determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de
preturile oferite de céatre firmele existente pe piata. O eventuald crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezintd o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate §i supraunitard in cazul ratei
rentabilitatii economice, ceea ce se explica prin faptul cd asupra ratelor de rentabilitate
financiarad si economica actioneazd in acelagi moment factori cu directii de actiune
diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la orice nivel,
caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul ascendent al
salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

O dinamica diferitd fatd de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determind o amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explicid prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totald a acestuia.

Cresterea intensitatii pozitive a implicatiilor sociale antreneaza o crestere a ratei de
rentabilitate economica, dar cu o amplitudine redusa.
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Diminuarea riscurilor cu implicati majore care se pot ivi la nivelul\fo l;;,:;;}:,:*ﬁ:».
precum costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate\de 'J:.&:

economica si socialda a DGASPC, administratorul legal al infrastructurii. Toate\g
sunt influentate de evolutia macroeconomica a Romaniei.
5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1 Scenariul 2
Structura din lemn este usoara, buna Structura din zidarie este grea, necesita
izolatoare si rapida in executie multiple procedee umede, se pierde timp
pentru intarirea betonului
Costuri mai reduse de executie. Costuri ridicate date de armature, betoane,

sapaturi, transport, cheltuili mai mari cu
forta de munca si din cauza timpului mai
indelungat de executie.

Necesita protectie la foc Nu necesita protectii suplimentare la foc
Trebuie tratat lemnul Zidaria necesita procese umede de durata
Sarpanta din lemn Sarpanta din lemn

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)
In urma analizei celor doua scenarii, propunem ca viabil pe primul, Scenariul nr. 1.
Motivaria rezida din faptul ca suprastructura din lemn ecarisat asigura o mai buna izolare
termica, o mai mare rapiditate in executie (solutia pe zidarie avand timpi morti pentru
betoane) si costuri mai mici de executie.
5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a)obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul se afla in domeniul public al judetului Neamt, cedat in administrare D.G.A.S.P.C.
Neamt.
Se vor executa lucari pentru amenajarea acestuia in vederea asicgurarii acceselor
pietonale si carosabile. Astfel se va indeparta statul vegetal, se va compacta statul de
nisip si pozitiona pavele.
b)asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Asigurarea tuturor utilitatilor necesare obiectivului vor fi dezvoltate de catre municipiul
Roman.
c)solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi;
Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din lemn.
Arhitectura:
Constructia are regimul de inaltime P+M
Functiunile propuse sunt urmatoarele:

Parter:
- 6 dormitoare cu céate 2 locuri;
- 1 bucatarie;
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1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;
2 bai adaptate pentru beneficiari;

1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sala de [ae
1 izolator;

1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

1 spalatorie;

1 camera vizitatori;

1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;
1 grup sanitar pentru personal;

1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;Holuri

Mansarda:

- 1 spatiu pentru cazarmament;
- 1 depoazit;
- Hol

Descriere arhitectura:

Incaperile sunt decomandate

Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii

Inchiderile exterioarese executa din pereti de lemn ecarisat, tip panouri termoizolate
de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de 15cm
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.
Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.
Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.
La interior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

Se va fixa placaj de faianta la frontul de lucru din bucatarii si in bai pina la inaltimea de
1,5m.

Se vor executa pardoseli din parchet laminat in camerele de locuit, pardoseli
PVC/lemn, din gresie in bai, bucatarii si holuri, depozite, casa scarii in spatiile de
utilitate comuna.

Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.

La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli calde sau
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.

. Podul se va termoizola cu polistiren de 25 cm grosime, protejat cu placi de osb.
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h. Se realizeaza astfel rezistente termice la pereti de 2,21, la ultimul tavan 4,1 @

planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere si puntile termice s-au reg
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:

- Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat

- Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Baile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai si
bucatarii).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar, precum si catre
fiecare spalator amplasat in bucatarii se poate intrerupe in caz de necesitate de la
robinetii de trecere Dn1/2" , Dn % ” prevazuti pe conductele de legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in camerele de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C ) si ale apei calde de consum (55°C....60°C ).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare, prin piese
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Coloanele de canalizare menajera se vor executa din polipropilena PP75 pentru
bucatarii si PP110 pentru grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere
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rezultate din consumul casnic. Se va da prioritate amplasarii coloanelor dée
deoarece legaturile dintre obiectele sanitare si coloane se vor realiza ¢
dimensiuni mari, limitate ca tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in camerele de baie, bucatarii si spalatorii se va monta cate un sifon
de pardoseala care sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru
mentinerea garzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de
scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1,5Dn. Fixarea pe pereti a conductelor se realizeaza prin intermediul bratarilor cu
muchii rotunjite care se vor strange usor peste garnitura de protectie ce se va realiza
din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depasi latimea bratarilor cu
10mm.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora se va avea in
vedere STAS 1504 care normalizeaza distantele de montaj ale acestora.

Instalatii electrice

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu
conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.

Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip TCC2YIl 1 X 0,6 mmp protejat in tuburi tip COPEX metalic.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.
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Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de
contorizare FDCP, montata la parter.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la pamant adoptatd este de tip TN-C-S in functie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pamant compusa dintr-o priza de pamant . Priza
de pamant va fi realizatd din electrozi (feavdOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de pamant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pamant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.

Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamaént trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, in conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Daca valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamént cu electrozi pana se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locala, etc.) va avea un
conductor principal de legare la pamant din platbanda OLZN 25x4 mm. Racordarea
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conductd de Cu avand
S=16mm?2.

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:

Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatile de protectie impotriva trasnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la paméant si de a disipa energia trasnetului astfel incat sa
nu se produca descarcari termice $i mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform |7 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 ps.

Catargul de fixare va avea o inaltime calculata, astfel incat sa fie deasupra celui mai
inalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protectie fiind de 97m.

Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalatd pe
peretele cladirii, la indltimea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coborarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.

Rezistenta prizei de pamant la care se racordeaza paratrasnetul sunt de sub 1 Q
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea a instalatiei
electrice.

Reteaua de comunicatii voce-date

CASA DE TIP FAMILIAL “CORAL” | %



Reteaua de comunicati au fost proiectata intr-o arhitectura deschisa ,in

conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002. A
Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:

- prize duble date ;

- Patch panel 48 porturi montaj in rack

- Switch montaj in rack

- Router TWAN/4LAN

Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminal de
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat S5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare

Se vor monta cel putin 6 senzori, inclusiv senzor de fum. Unitatea centrala va fi la
mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:
Cladirile vor fi alimentate cu caldura din centrale termice electrice care vor
prepara apa calda 90/70 grC amplasata ntr-un spatiu propriu ce respecta toate
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmatoarele:
e Centrala termica murale electrica este de 45 kW
In spatiul in care se monteaza centralele se asigura si spatiu pentru
un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala termica s-au
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
e Circuit de alimentare echipamente terminale ;: Radiatoare

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditii de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.

Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.

La stabilirea necesarului de caldura s-au folosit relatiile si coeficientii de calcul din
standardele SR 1907/1 +2/1997 iar pentru dimensionarea corpurilor de incalzire s-a
folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

- retea de distributie, coloane, distribuitoare locale, si legaturi de etansare la
corpurile de incalzire
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prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tipurT;
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire vor fi
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu circulatie fortata si sistem de distributie
inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuitoare, unul
pentru parter si unul pentru mansarda, echipate cu robineti de inchidere, golire si aerisire.

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochilii din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditiile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15cm .

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate si cele din caietul de sarcini anexat.

Trecerea conductelor prin elementele de constructii se va executa in tuburi de
protectie metalice.

In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.

Panta minima a conductelor de apa este de 1% .

Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.

Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa efectuarea
probelor de presiune.

Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.

Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.

Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire se compune
din :

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj
MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ
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Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate ¢
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi metali
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpurile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.

Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2" atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2”.

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei cat si de golire a radiatorului in caz de interventie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate.

d)probe tehnologice si teste.
Se vor realiza probe pentru toate instalatiile interioare propuse.
5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea TVA Valoarea
cheltuieli (exclusiv (inclusiv TVA)
TVA)
Lei Lei Lei
TOTAL GENERAL: 1412488.41 266286.68 1678775.10
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2,5.1.1) 998141.87 189646.96 1187788.83

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea fintei obiectivului de investiti - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice n vigoare;

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile normativelor in
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigurd un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice gi hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si

1 |
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elementele de constructie .

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime n exploatare
prin materialele folosite si modul de punere in operd a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului I-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta , stabilitatea si arhitectura
constructiei;

- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra in rezonanta.

Siguranta la foc
Se vor lua masurile necesare asigurarii conditilor normate de exploatare a
instalatiei

Siguranta in exploatare

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii:

Se va asigura prin instalatile de reglaj o supraveghere automata a functionarii
utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive
de fixare pe elementele de constructie la eforturile exercitate in cursul utilizérii.

IZOLATI TERMICE, HIDROFUGE SI PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE

lzolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fatd de exterior, vor fi utilizate materialele
confirmate de institufiile abilitate, dimensionate corespunzétor pentru asigurarea
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etangeizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi i echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor
prescrise privind temperatura apei calde si a unei izolatii corespunzitoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distributie se vor inlatura pierderile de
apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functiondrii instalatiilor s-a realizat prin:

> dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

» asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

» alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de

dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in migcare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;

CASA DE TIP FAMILIAL “CORAL”



Sanatatea oamenilor, protectia mediului
Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzitor ;

temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, ilim
acustica, purificarea aerului conform Normativ 113/2015 actualizat si protectia
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.

INDICI SPATIALL:

Arie construita - 297.47mp
Arie desfasurata — 346.29mp
Arie utila — 259.90mp

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilii in functie de
specificul i tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori socio-economici si de impact:
- reducerea emisiilor de noxe in exploatare
- utilizarea ,tehnologiilor verzi”
- utilizarea materialelor reciclabile
- crearea unui confort adecvat utilizatorilor institutiilor
- facilitarea comunicarii intre personalul utilizator si persoanele ce vin in
contact cu acestea, in perimetrul investitiei
- crearea unei imagini favorabile Ministerului Sanatatii.
- crearea unei imagini favorabile comunitatii si orasului in ansamblu.

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
12 luni

5.5.Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementérile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice functiunii (functiunea ramane aceeasi)
este asigurata prin faptul ca nu se intervine in configurarea spatiilor ce au fost gandite
special pentru aceasta destinatie.

Din punct de vedere al functionarii, costurilor de intretinere si mentenanta, acest fat
este asigurat de eficacitatea sistemelor moderne, ecologice, propuse prin prezenta
documentatie.

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.
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si local, reducand inegalititile in ceea ce priveste starea de sanitate si promovand
incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de
recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
colectivitatile locale, apel de proiecte 2, Grup vulnerabil: Copii.

6.Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Se anexeaza

6.2.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Se anexeaza

6.3.Actul administrativ al autoritati competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economicé

Se anexeaza

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Se anexeaza

6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se anexeaza
6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Se anexeaza
7.Implementarea investitiei
7.1.Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Neamt este serviciul
public de interes judetean cu personalitate juridicid aflatd in subordinea Consiliului
Judetean, si are rolul de a asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de
asistentd sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in
nevoie.

7.2.Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investiteiei — 30 luni.

Durata de executie a lucrarilor — 12 luni

SE ANEXEAZA GRAFICUL DE IMPLEMENTARE S| RESURSELE NECESARE

7.3.Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Se va realiza urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, care este o
componenta a sistemului calitatii in constructii. Se va face pe toatd durata de
existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa
sau investigatia cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii

CASA DE TIP FAMILIAL “CORAL” I\Ej}é



cerintelor esentiale ale constructiei.

7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Managementul obierctivului va fi realizat si condus de catre QH
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI NEAMT. Aceasta
structura are capacitatea administrative pentru a asigura corecta functionare si exploatate
a investitiei.
8.Concluzii si recomandari

Lucrarile vor fi executate de constructori cu experientd in astfel de lucrari, sub

supraveghere competenta, cu respectarea caietelor de sarcini si a programului de
control al calitatii lucrarilor.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica si securitatea

muncii specifice fiecarei categorii de lucrari conform normelor n vigoare.
O atentie deosebitd se va acorda respectarii normelor de prevenirea si
stingerea incendiilor specifice lucrarilor de construciii ce se executa pe santier.

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul initial al proiectantului.
Modificarile aduse fara consultarea proiectantului il absolvd pe acesta de orice
responsabilitate.

(B)PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1.plan de amplasare in zon3;

Se anexeaza

2.plan de situatie;

Se anexeaza

3.planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de
principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz;

Se anexeaza

4.planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Nu este cazul.

Data:
Noiembrie 2020

Proiectant,
arh. Diacone
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Proiectantul:
S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investitii

CASA DE TIP FAMILIAL "CORAL" - mun.PIATRA NEAMT

Page 1 of 2

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 2,000.00 380.00 2,380.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 2,000.00 380.00 2,380.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului 16,675.00 3,168.25 19,843.25
de investitii
2.1 Bransament retea alimentare cu apa 5,250.00 997.50 6,247.50
2.3 Bransament canalizare 1,575.00 299.25 1,874.25
22 Bransament gaze naturale 2,000.00 380.00 2,380.00
2.3 Bransament electric 7,850.00 1,491.50 9,341.50
TOTAL CAPITOLUL 2 16,675.00 3,168.25 19,843.25
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnica
3.1 Studii 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1 Studii de teren(STUDIU TOPO) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (Studiu geotehnic) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 9,981.42 1,896.47 11,877.89
acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 2,500.00 475.00 2,975.00
cladirilor
3.5 Proiectare 43,544.26 8,273.41 51,817.66
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 600.00 114.00 714.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia 5,000.00 950.00 5,950.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 29,944.26 5,689.41 35,633.66
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultant3 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul finaciar 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.8 Asistenta tehnica 23,983.28 4,556.82 28,540.10
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 5,000.00 950.00 5,950.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 8,983.28
TOTAL CAPITOLUL 3 92,408.95




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 947,938.00 180,108.22 1,128,046.22

4.1.1 CONSTRUCTIE PRINCIPALA 917,198.80 174,267.77|  1,091,466.57

4.1.2 IMPREJMUIRE 30,739.20 5,840.45 36,579.65

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20,000.00 3,800.00 23,800.00

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits 33,419.50 6,349.71 39,769.21
montaj

4.4 Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 149,179.57 28,344.12 177,523.69

4.6 Active necorporale 2,350.00 446.50 2,796.50

TOTAL CAPITOLUL 4 1,152,887.07 219,048.54|  1,371,935.61

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 11,528.87 2,190.49 13,719.36

51.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 11,528.87 2,190.49 13,719.36

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,979.56 0.00 10,979.56

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 4,990.71 0.00 4,990.71
constructii

5.2.3 Cota aferents ISC pentru controlul statului Tn amenajarea 998.14 0.00 998.14
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,990.71 0.00 4,990.71

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevdzute 123,908.96 23,542.70 147,451.66

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,100.00 399.00 2,499.00

TOTAL CAPITOLUL 5 148,517.39 26,132.19 174,649.58

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL.: 1,412,488.41 266,286.68| -1,678:775.10

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1) 998,141.87 189,646.961 ' 1,487, 3
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LISTA CANTITATI DE LUCRARI
CONSTRUIRE CASA TIP FAMILIAL P+M
MUN. PIATRA NEAMT, JUD . NEAMT
INSTALATII DE INCALZIRE TERMICA
Nr.crt SIMBOL DENUMIRE CANT. u.m
1. TIAO01A1 Montat centrala 100 kW 1 Buc
2. 2009057 Centrala termica 100 kW 1 Buc
LEGATURI LA RADIATOARE SI ROBINETE
3 Teava PEXAL D =32 mm 10 ml
4. Teava PEXAL D = 20 mm 570 ml
5. SA47B3 MONTAT FITING PPR=AL 3 INSURUBARI
6. teu egal Dn 32 4 buc
7- teu egal Dn 20 5 buc
8. SA43A3 MONTAT FITING PPR=AL 2 INSURUBARI
9. cot Dn 32 6 buc
10. cot Dn 20 35 buc
11. racord cot 32x1/2 5 Buc
12. racord cot 20x1/2 70 Buc
13. ID15A1 Robinet manual de dezaerisire 24 buc
Confectionarea, montarea + cimentarea tevii de protectie la
14, ’ 1 m
trecerea conductelor prin planseu b.a D=1 %’
Confectionarea, montarea + cimentarea tevii de protectie la
15. N 23 m
trecerea conductelor prin ziduri D=1"°
16. Izolarea cu cochilii din spuma poliuretanica a tevilor cu D = 32 I i
mm
17. ID14A1-2 Montat Robinet Tur 1/2 24 buc
18. ID14A1-3 Montaj Robinet Retur 1/2 24 buc
19. 42990003 Robinet tur/retur 1/2 toli 12 buc
20. IBO1AO1-1 Montat radiatoare 24 buc
21. Radiator 11/600/500 4 buc
22. Radiator 22/600/1000 20 buc
23. 2002470 Clema fixare teava ppr Dn32 mm 5 buc
24, Clema fixare teava ppr Dn20 mm 260 buc
25. TRB05B24 TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA 0.2 t
2%. IB0IB1 Efectuarea probei d.e etan§are la presiune a instalatiei de 370 mp
incalzire centrala
2. IE02B1 Efectuare proba dilat'-contr'ct.si functionare a instalatiei de 370 o
incalzire centrala
28, E07B1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire 370 mp
centrala

TOTAL INVESTITIE INSTALATII TERMICE FARA T.V.A.

73098.00]




S.C. PRO-ARC 1.D. SR.L.

LISTA CANTITATI LUCRARI

CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL P+M

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI

. . . . Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar (Lei) (Lei)
1|EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 125.00
policlorura de vinil neplastifiats, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 16 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
2|EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 165.00
policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 20 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
3 |ECCA104 Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 2x1.5 m 125.00
mmp, rola 100 m! Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 ECCA021 |Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 3x2.5 m 165.00
mmp, rola 100 ml Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 1001266 Cablu TCYY 2X2X0.5 (pentru telefon) m 165.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 |CV.CYY- CABLU CYY-F 3X10 DE CUPRU RIGID CU m 165.00
F3X10 IZOLATIE SI MANTA DIN PVC IGNIFUG Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7|EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celuld |buc 1.00
sau pupitru, avand greutatea 151-300 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8|EHO5A# Incercarea tabloului de distributie, buc 1.00
comanda, protectie, semnalizare a Material:
pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, Manopera:
tablou din cutii capsulate Utilaj:
Transport:
9|EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente |buc 30.00
tubulare etans, montat pe dibluri metalice Material:
cu autofrazare Manopera;
Utilaj:
Transport:
10|EE10H1 Corpuri de iluminat speciale monobloc buc 15.00
pentru iluminatul de siguranti la Material:
intreruperea curentului din retea, complet Manopera:
cu accesorii si becuri, cu baterie Utilaj:
semiuscatd, montat pe dibluri de lemn Transport:
10.1)5102528 Corp iluminat tip EXIT , H buc 3.00
Material:
Transport:
11|EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 17.00
normald sau impermeabila (flang), montat Material:
fngropat Manopera:




0 %
Utilaj; { <
Transport: 0\ />
11.1[1000893 Intrerupator dublu IMBD ST E 45587 buc 17.00NS N\ e
Material: N S—1eY/
Transport: ey S
12 |[ED01A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 4.00
normala sau impermeabild (flang), montat Material:
fngropat Manopera:
Utilaj:
Transport:
12.1 |1000036 Intrerupator simplu IMBS ST E 45563 buc 4.00
Material:
Transport:
13|EB15B1 Numere si etichete, pentru bransamente, buc 200.00
coloane electrice, circuite telefonice sau Material:
cabluri electrice etichete pentru circuite Manopera:
telefonice sau cable electrice Utilaj:
Transport:
13.1|6719689 Eticheta tubulare PVC buc 200.00
Material:
Transport:
14.1|5535995 Priza dubla , din material plastic, cu contact [buc 40.00
de protectie si capac, IP55, 16A, montaj Material:
ing@pat Transport:
15(EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de|buc 40.00
instalatii, montata in mediu normal, tip NBU- Material:
PG 16 Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1|17318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc 40.00
inst.tip:nbu pg16 Material:
Transport:
16|EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne |buc 50.00
(aparate, motoare, tablouri electrice), Material:
conducta avand sectiunea de 10 sau 16 Manopera:
mmp Utilaj:
Transport:
16.1 |1008661 Papuci cupru 1,5mmp L1.5/6MS bue 50.00
Material:
Transport:
17|EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne |buc 50.00
(aparate, motoare, tablouri electrice), Material:
conducta avand sectiunea de 20 sau 25 Manopera:
mmp Utilaj:
Transport:
17.1 |1008662 Papuci cupru 2,5mmp L2.5/6MS buc 50.00
Material:
Transport:
18(55AT0015 |Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 15.00
legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu Material;
izolatie si manta din PVC, cu conducte de Manopera:
cupru, avand sectiunea de 1,5 mmp Utilaj:
Transport:
19[55AT0025 |Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 10.00
legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu Material:
izolatie si manta din PVC, cu conducte de Manopera:
cupru, avand sectiunea de 2,5 mmp Utilaj:
Transport:
20|EHO1A1 Incercarea cablurilor de energie electric, |buc 10.00
de maximum 1 kV Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21|W1001A Intreruperea si repunerea sub tens. a lea 6- [buc 1.00




20kv
Utilaj:
Transport: UpetEl”
22|vC22D1 Dispozitiv sustinere ancor pentru kg 60.00
aparat,canale piese spec gata conf din otel Material:
prof. greut pe buc peste 25 kg Manopera:
Utilaj:
Transport:
23(VvC23D1 Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru kg 60.00
aparate canale piese spec. din otel prof, Material:
greut/buc peste 25 kg. Manopera:
Utilaj:
Transport;
24|RPCU11A1 |Executarea de sanfuri pentru montarea m 300.00
conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in Material:
zidarie de cardmida cu mortar de var si Manopera:
adaos de ciment Utilaj:
Transport:
25|El05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor |m 300.00
de protectie si a conductelor punte Material:
(INTENC) asezate pe planseul de beton un Manopera:
tub, cu diametrul de 21-50 mm Utilaj:
Transport:
26|RPCT49A1 |Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in buc 180.00
zidarie de caramida si elemente de beton Material:
armate cu grosimea de 20cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
27|E101B1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 [buc 450.00
mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27.1 16313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc 450.00
Material:
Transport:
28|RPCU12E1 |Strapungeri in plangee de beton armat buc 200.00
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii Material:
conductelor in plangee de 18-22 cm Manopera:
grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 Utilaj:
cm Transport:
29|RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din [buc 300.00
plansee cu grosimea planseului de peste Material:
10 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
30|ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice din kg 500.00
elemente prefabricate zincate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30.1 16310184 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. kg 350.00
Zincate Material:
Transport:
31|TRB0O5A25 [Transportul materialelor prin purtat tona 10.00
direct.materiale incomode sub 25 kg Material:
distanta 50m Manopera:
Utilaj:
Transport:
32|TRAO1A10 ([Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 10 km, Manopera:
Utilaj:




i e
Transport: E
33|NL Sapatura mecanica cu excavatorul si mc 45.0 g
manuala Material: A AN
Manopera: \V(\_/gp/
Utilaj: JUBE >~
Transport:
34|GD11A1#  [Strat de nisip pentru protejare condonduct |mc 24.00
pe Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
35|DF26A1 Marcaj longitudinal cu banda din material  |ml 100.00
termoplastic reflectorizant; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
35.1(6716998 Banda avertizoare din PVC m 100.00
Material:
Transport:
36| TSD19B1 Umplutura de pamant compactata,la mc 80.00
fundatiile de la stalpii liniilor electrice Material:
aeriene de inalta tensiune,cu pamant Manopera:
provenit din : teren tare Utilaj:
Transport:
37|TSE01D1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 mp 40.00
platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: Material:
teren foarte tare Manopera:
Utilaj:
Transport:
38|{CAO01L1 Turnarea betonului simplu marca ...1) in mc 10.00
constructii edilitare (apeducte, canale, Material:
anexe etc.) Manopera:
Utilaj;
Transport:
38.1/12100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 me 10.00
Material:
Transport:
39|W2H07G1  |Profil tip t pentru cable de 1 kv cutubdin  |m 12.00
pvc cu d=100 mmp pentru prot. cablului Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:




§.C. PRO-ARC |.D. S.R.L.

LISTA CANTITATI LUCRARI

CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL P+M

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

SECTIUNEA TEHNICA COSTURI
) " . PRET
Nr Simbol Capitolul de lucrari UNITAR TOTAL
1 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din 8.00 600.00
policlorura de vinil neplastifiats, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 16 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
2 ECO09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau tevi m 95.00 2.50 237.50
existenteinclusiv identificarea traseului de Material:
tuburi existente si desfasurarea portiunilor Manopera:
de tub infundat cu ipsos sau ciment Utilaj:
Transport:
3 ED13L1 Sonerii si elemente de sonerie sau de m 5.00 25.00 125.00
semnalizare tablou pentru sonerie sau Material:
semnalizare optica, montat pe dibluri de Manopera:
material plastic cu 10 numere Utilaj:
Transport:
4 ED18D1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, buc 1.00 300.00 300.00
pentru alimentarea retelelor de forta cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu 3 panouri redresoare de fort3 si Transport:
5 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, m 1.00 150.00 150.00
pentru alimentarea retelelor de forta cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu un panou 1000x2000x2500 mm, Transport:
6 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, m 1.00 170.00 170.00
pentru alimentarea retelelor de for{a cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu un panou 1000x2000x2500 mm, Transport:
7 Mixer audio si microfon buc 1.00 1100.00 1100.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 Tuner si CD cu MP3 player buc 1.00 500.00 500.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 Amplificator buc 1.00 550.00 550.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 Difuzor 10 w buc 7.00 300.00 2100.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 ECO09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau {evi m 157.00 10.00 1570.00
existente inclusiv identificarea traseului de Material:
tuburi existente si desfasurarea portiunilor Manopera:
de tub infundat cu ipsos sau ciment - retea Utilaj:




video

Transporf:S |

12

DVR - 12CANALE

buc

afo

Material: \ <\

Manopera: \

:\—4
Utilaj: ~ NJupel~

Transport:

570.00

13

HDD - 3T8

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

470.00

14

UPS

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

220.00

220.00

15

Acumulatori - 7Ah

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

45.00

135.00

16

Monitor 29" UHD

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1850.00

1850.00

17

Cutie metalica

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

155.00

310.00

18

Detectori de miscare

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport.

130.00

780.00

19

Sirena interior

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

35.00

105.00

20

Sirena exterior

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

167.00

167.00

21

Cabilu 8 fire

177.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.00

177.00

22

Buton antipanica

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

70.00

420.00

23

Sursa alimentare

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

125.00

250.00

24

Camere video interior

buc

2.00

Material:

Manopera:

160.00

320.00




Utilaj:

Transport:

25

NOTA:
Cantitatile sunt orientative. Calculele mai exacte se fac la proiectul tehnic.
pretul include manopera, utilaj, transport, material, indirecte si beneficiu

*

Camere video exterior

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

5
(/
NO

7 %
L]

Transpod:;?‘
n




Antemasuratoare :CONDUCTE APA CALDA APA RECE

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea PretszI;)n itar Pretul total (Lei)
1 SA22B# Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in |m 70.00
cond distrib, la ¢l loc si soc -cult,d=32 mm Material: e
Manopera:
Utilaj: iy
Transportf 0 \=
2 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm |m oo 4
Material: | %
Transport:\ =\, /
3 SA22A# Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in  |m 38N0%, A
cond distrib, la ¢l loc si soc -cult,d=25 mm Material: S JUDE
Manopera: Dt
Utilaj:
Transport:
3.1 |6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm |m 38.00
Material:
Transport:
4 SA22A# Teava pe,pp.pp-r imb sud prin electrofuz in |m 15.00
cond distrib, Ia cl loc si soc -cult,d=20 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 160510002 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm  |m 15.00
Material:
Transport:
5 SA43F1 Bratara pentru fixarea cond.ppr de alim. cu |buc 70.00
apa+gaze,Montare prin incastrare,cond.
avand d=1 1/2 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 SA43D1 Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de buc 40.00
al&mccu apafgaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d= 1 1/4 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 SA43E1 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de buc 15.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d=1 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 SA43E1 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de buc 15.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d=3/4 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 SD12A1 Robinetde reglaj,de colt,din alama buc 10.00
nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 4202165 Robinet coltar rezervor wec DN 1/2-3/8 bravo |buc 4.00
Material:
Transport:
10 |SDO06A1 Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar |buc 4.00
avand d=1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 |4201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. |buc 4.00
s324 Material:
Transport:
11 |SD13A1 Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi cu |buc 16.00
d=11/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11.1 |4600069 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip  |buc 2.00
parghied = 1 1/2 Material:
Transport:




Antemasuratoare : CONDUCTE DE CANALIZARE

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pret(uLIel;)n . Pretul total (Lei)
1 SBOSE# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 15.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=110 mm Manopepias>1 4 '\
Utilaj; S
Trans, gl \s!
1.1 |6720206 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu [buc 15.00 © | <
garnitura de cauciuc PP 110 x 1000 mm Mater >/
Transpgfé ot A ]
2 SB08B# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 100 \e N~ 7 -
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material: . JUDEﬁ
subpard,dn=75 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 (6720208 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu [buc 1.00
garnitura de cauciuc PP75 x 1000 mm Material:
Transport:
3 SB08B# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn |m 25.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=50 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 [6720208 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu [buc 25.00
garnitura de cauciuc PP50 x 1000 mm Material;
Transport:
4 SBO8A# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 25.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=32 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 16720209 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu |buc 25.00
garnitura de cauciuc PP 32 x 1000 mm Material:
Transport:
5 SB10E# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- [buc 6.00
r,canal,imbin garn cauciuc,dn=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 67012265 Ramificatie simpla PP 110 x 110 buc 6.00
Material:
Transport:
6 SB10E# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- [buc 7.00
r,canal,imbin garn cauciuc,dn=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 |6704227 Ramificatie simpla PP 110 x 50 buc 7.00
Material:
Transport:
7 SB13B# Piese legatura (cot,curba,red, piesa buc 6.00
curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap Ia Material:
cap,dn=110-125mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 (6721023 Piesa curatire poliprop ignif,canal,diam d3 =[buc 6.00
110 mm Material:
Transport:
8 SB28A# Sifon de pardoseala din polipropilena, avand |buc 6.00
diametrul iesirii de50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 16721125 Sifon pardoseala PP50 cu un racord si o buc 5.00
singura iesire laterala Material:
Transport:
9 SB27A# Caciula ventil tabla,Montare pe coloane buc 7.00




aeris dintuburi fonta sau gresie ceram
antiac,d=50-150mm

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1

4625570

Aerator cu membrane DN 100

buc

7.00

Material:

Transport:

10

SB30A#

Suporti sustinere conducte si piese de
legatura pentru canalizare, avand greutatea
depanala 2 kg

60.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1

3452876

Suporti sustinere conducte

kg

60.00

Material:

Transport:

11

SB17E2

Cot PPR canalizare Dn 110

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12

Cot PPR canalizare Dn 75

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13

Cot PPR canalizare Dn 32

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14

Cot PPR canalizare Dn 50

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

| Material |  Manopera

Utilaj

Transport




Antemasuratoare: OBIECTE SANITARE S| ACCESORII

SECTIUNEA TEHNICA

ECTIUNEA FINANCIARA

S
Nr [  Simbol Capitolul de lucrari UM Cam“ar Pretul total (Lei)
1 SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar, montat pe buc 6.00 % / i | % A
piedestal -L:: ial: l’." U A
[ <
T[' 1t \ _.a /
1.1 2442276 Lavoar portelan f spatar | 2-600mm monocol|buc 8. 00\’(/\ _./' v/
C1 s 1540 Material_vU|D F-}/
Transport:
1.2 |2453861 Piedestal lavoar p1 portelan mono  c¢. 2|buc 4.00
ni 806 Material:
Transport:
2 80CHO0018  |Spalator inox Zan 721 buc 1.00
Material:
Transport:
3 SC13B1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu buc 4.00
sifon interiorp tip . . , Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 (2446143 Vas closet cil2 portelan mono c¢. 1 s |buc 4.00
2066 Material:
Transport:
4 SC16G1 Rezervor pentru spalare vas we,din portelan [buc 4.00
tip duobloc,montat pe vas Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 SC24A3 Portprosop dinam nichel. Montare pe pereti |buc 4.00
tip u,cu 2 brat, deschid. 450mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 SC25A1 Etajera dinportelan sanitar tip buc 4.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 |2451849 Etajera portelan tip 2.60 alb c¢.1 ni |buc 4.00
567 Material:
Transport:
7 SC26A2 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu buc 4.00
dimens.500x600mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 SES9A# Uscator de maini sau distrib automateriale  |buc 4.00
de sapun lichid,montat pe perete din Material:
caramida sau bca Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 7318902 Distribuitor de sapun lichid buc 4.00
Material:
Transport:
10 |SC30A3 Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din [buc 4.00
portelan sanitar,hi 2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
|__Material | Manopera Utilaj Transport Total




Antemasuratoare: PROBE S| DIVERSE PT INSTALATIA SANITARA DIN INCINTA
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr [Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea :’Lr:it)ul SIS Pretul total (Lei)
1 SF02A1 Efectuare proba de etans. la pres. a m 65.00
Instalatieinter. de apa,executate cu tevi pvc Material:
inclusiv armaturile Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 SF03A1 Efectuare proba de etans. |a pres. a m 65.00
Instalatie intr.de apa,din tevi pvc Montare Material:
in canal. inclusiv armaturi Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 SF04A1 Spalarea si darea in functiune acond. de m 65.00
apa,executate cu tevi din pvc. Material:
Manopera:
Utilaj;
Transport: s
| Material [ Manopera Utilaj _Tranéport
p

Intocmit,
Ing.Dabij




FISA TEHNICA SISTEM DE ALARMA

Sistem de alarma cablat cu 6 senzori pentru casa Paradox SA-28-Cé6

Kit format din:

nu sunt incluse cablul §i canalul aferent, daca nu sunt mentionate mai sus

Centrala Spectra SP 6000;

O tastatura K10;

Sase senzori de misare Pro+ cablati;
Contact magnetic cablat

O sirena de exterior;

Acumulator centrala;

Acumulator sirena;

NUMAR TUBURI - 4X30

CAPACITATE - 1000LITRI

VAS DE EXPANSIUNE — 80LITRI
AUTOMATIZARE SOLARA

BIVALENT — PENTRU APA CALDA SI INCALZIRE
BOILER — 1000LITRI



o

(e}

FISA TEHNICA KIT SISTEM FOTOVOLTAIC

Klt usor de realizat ( nu necesita cunostinte in domeniul electric sau unelte
Aplicatii: iluminat, rulote, case de vacanta si aplicatii mobile.
Componente:

2buc panou fotovoltaic monocristalin 300W

1buc regulator de incarcare Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20
1 buc invertor Victron Energy Phoenix 24/375

2buc acumulator 12V 100 Ah UCG100-12

10buc cablu solar rosu - 5 metri

10buc cablu solar nergu - 5 metri
2*set conectori MC4

2*cablu acumulatori

Tipuri de sisteme: Sisteme OFF GRID (baterii + invertor)

FISA TEHNICA PARATRASNET - PDA

Descriere
Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, AT=25us

Specificatii tehnice
Brand:Lightning Protection Systems
Raza de protectie:63 - 89



FISA TEHNICA BOILER 1000 LITRI

g
20
Q
Date tehnice boiler de sol cu dubla serpentina 1000 lit#i 4 =
o)
Tip boiler: indirect ,z,,(
Capacitate boiler: 1000 L N

Presiune de lucru: 10 bar G
Temperatura maxima de lucru: 95 grdC s
Suprafata schimbatoarelor de caldura S1/S2: 2,7/1,9 mp
Capacitatea serpentinei S1/S2: 16,65/11,72 L

Puterea maxima a serpentinei S1/S2: 105/32 kW
Presiune de lucru in serpentina $1/S2: 16/110 bar
Temperatura maxim admisibila in serpentina S1/S2: 110 grdC
Diametru izolatie: 1050 mm

Mod instalare: vertical

Greutate: 315 kg

FISA TEHNICA CENTRALA TERMICA ELECTRICA 45KW

Categorii: CENTRALE ELECTRICE

Cod producator: MX45

Putere termica max [kW]: 45

Greutate reala [kg]: 49

Tensiune de alimentare [V]: 400

Eficienta [%]: 99.3

Curent rezistenta [A]: 60.9

Inaltime [mm]: 780

Latime [mm]: 500

Adancime [mm]: 295

Siguranta fuzibila [A]: 1 x40 + 1 x 50

Comutari putere: 3 nivele

Capacitate camera de incalzire [litri]: 26
Presiune max de lucru[bar]: 2.5

Domeniu reglare temp. ag. Termic [grdC]: 30 - 90
Racord hidraulic [toli]: 1

Sectiune transversala [mm2]: (3 x 16 + 10) + 1 x 16
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ANEXA NF. 2 /c?/?&] 205
i 2¢ 44.2020

S.C. !PE.Oa—‘-M}_@_ > D S IR I,

Sonacen TN s o e

b-dul Republicii 17A
Piatra Neamt
J27/529/2014

ANEXA nr. 4:

PROIECTANT
S.C. PRO-ARC L.D. S.R.L.

Pr. Nr. 95/2020

(A)PIESE SCRISE

&BI&I‘JI.'JA y

1.Informatii generale privind obiectivul de investitji
1.1.Denumirea obiectivului de investitii:
CASA DE TIP FAMILIAL “ONIX”

Str. Pepinierei, nr.7A, mun Piatra Neamt, jud Neamt

1.2.0rdonator principal de credite/investitor
Presedintele Consiliului Judetean Neamt

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Directorul General al D.G.A.S.P.C. Neamt

1.4.Beneficiarul investitiei
Directia Generald de Asistentéd Sociala si Protectia Copilului Neamt

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. TOPOPREST S.R.L.

1.6. Data elaborarii: noiembrie 2020

CASA DE TIP FAMILIAL “ONIX” P 1 ‘



2 Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de in\@stifji
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat

scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza
Nu este cazul

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Cladirea propusa va fi parte integranta din sistemul de protectie sociala adresat
copiilor defavorizati, afce parte din cadrul proiectului © SPERANTA PENTRU VIITOR”
realizat prin Programul operational Regional 2014-2020, axa 8/8.1/8.3/C, pentru aceste
proiecte existand un plan strategic de dezvoltare judeteana.

Asezare-localizare

Municipiul Piatra Neamt, resedinta judetului Neam{, este situat in partea de Nord-
Est a Roméniei, intr-una din cele mai frumoase depresiuni intramontane de la limita
Carpatilor Orientali. Aflat la confluenta a doua rauri, Cuejdiu si Bistrita, la o altitudine
medie de 301 m, orasul este inconjurat de munti — Pietricica (528 m), Cozla (650m),
Cernegura (850 m) si Carloman (617 m) si se bucura de toate avantajele unei naturi
unice, cu un climat temperat-continental.

Datorita pozitiei sale, pe traseul unor importante rute comerciale, orasul a cunoscut
o puternica dezvoltare, in perioada moderna, Piatra-Neamt ajungand cel mai important
centru urban din tinutul Neamiului si oras resedintd al judetului. Industria, serviciile
bancare si lucrarile publice au cunoscut o puternica dezvoltare, concomitent cu inflorirea
vietii culturale.

Placa turnantad pentru turismul din regiunea de Nord-Est a tarii, Piatra Neam{
constituie un punct de plecare fie pentru rutele montane ce duc spre Durau, la poalele
muntelui Ceahldu ori spre Cheie Bicazului, fie spre Targu Neamt, pe drumul manastirilor.
Orasul are o bogata viata culturala, aici avand loc anual festivaluri internationale de
teatru, muzica si arte plastice.

Terenul pe care se doreste a se dezvolta acest proiect, este amplasat in municipiul
Piatra Neamt, str Pepinierei, nr. 15A, fiind inscris in carte funciara sub numar cadastral
67368

Cadrul natural - elemente de geologie

Din punct de vedere geologic, orasul se afla la interferenta dintre flisul cretacic-
paleogen (argile, marne, calcare, gresii, conglomerate), miocenul pericarpatic ( argile,
gresii evaporite) si depozitele cuaternare (prundisuri, nisipuri, leossuri aflate in terasele si
albiile apelor).

Istorie

Descoperirile arheologice alaturi de documentele istoricilor ne arata faptul ca
regiunea geografica care inconjoara orasul Piatra-Neamt a fost locuita inca din perioada
mezoliticului (aprox. 12.000 inainte de Hristos). Cea mai veche asezare a fost descoperita
la Poiana Ciresului insa dovezi ale trecutului precum bucati de ceramica, silex ale
civizilizatiei Cucuteni au fost descoperite deasemenea pe Cozla, in Darmanesti, Batca
Doamnei, Ciritei (P.Neamt), etc.
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inainte de Hristos), deasemenea in scrierile istoricilor aparand si denumirea de
Petrodava.

Pe masura ce ne apropiem de prezent, putem gasi si alte dovezi ale existentei
regiunii din care face parte orasul Piatra-Neamt si in Cronica ruseasca (1387-1392)
precum si in documente care atesta existenta manastirii Bistrita.

Documentar, Piatra Neamt este mentionat pentru prima data in 1387 sub numele
de "Kamena" (Piatra) intr-o lista a oraselor mentinuta la zi de rusi.

Dintre documentele interne, este mentionat actul din 31 iulie 1431, prin care
Alexandru cel
Bun a daruit Manastirii Bistrita doua prisaci si o "casa a lui Craciun de la Piatra", iar in
1453
primeste statutul de targ domnesc.

Evolutia asezarilor rurale a dus la formarea, incepand cu a doua jumatate a sec.
X1V, a primelor centre cu nuanta urbana: Piatra lui Craciun, Roman si Neamt. Cu timpul,
targul Piatra capata o mai mare importanta, aceasta si datorita constituirii aici a unei Curti
Domnesti.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Actualmente, sistemul de protectie sociala este in plin studiu de dezvoltare pentru
a fi adus la normele europene actuale.

Avand in vedere insuficienta capacitatilor de cazare si ingrijire a copiilor
defavorizati, sunt necesare intemeierea/construirea unor edificii ce sa solutioneze aceste
neajunsuri.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitia propusa: Casa tip familial ONIX — asigura servicii de gazduire si ingrijire
pentru copii aflati in dificultate, ce vor fi transferati din Casa Decebal, Casa Traian, Casa
Floare de Colt — serviciul rezidential apartinand apartinand C.S. lon Creanga — Piatra
Neamt, in urma procesului de dezinstitutionalizare.

Vor fi amenajate si dotate spatii pentru: cazare, prepararea si servicrea mesei,
recreere si socializare, grupuri sanitare, administrare, depozitare, etc.

Va asigurarea conditii de cazare, ingrijire si dezvoltare cat mai apropiate de
mediul familial pentru acestia.

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Asigurarea unui mediu adecvat de protectie, care raspunde la nevoile specifice de trai
si contribuie la dezvoltarea optima si pregatirii pentru viata de adult ale fiecarui copil.

Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largitd si alte persoane importante sau
apropiate fata de copil.

Asigurarea conditiilor necesare pentru identificarea si evaluarea permanentéd a nevoilor
fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil, precum si masurile corespunzatoare
pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personald, supravegherea si mentinerea stérii de
sanatate.

Sprijinirea $i promovarea educatiei copiilor. Educatie formala si informal3.

Reintegrarea sau integrarea familiala si socio-profesionale.
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Aplicarea principiilor controlului intern manegerial.
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenaxf
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului

Terenul ce se aloca pentru casa de tip familial este in domeniul public al judetului Neamt
si dat in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Preotectia Copilului
Neamt, prin Hotarare a Consiliului Judetean Neamt.

Terenul se afla in intravilanul mun Piatra Neamt, str. Pepinierei, nr.7 si are o suprafata de
1000mp.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Terenul are acces la strada Pepinierei.

Vecinatatea terenului:

Nord: teren Consiliul Judetean Neamt

Est: strada Pepinierei

Sud: teren Consiliul Judetean Neamt

Vest: teren Consiliul Judetean Neamt

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Orientarea este una favorabila, nefiind umbrita de alta constructie.
d)surse de poluare existente in zon3;

Nu exista.

e)date climatice si particularitati de relief;

Clima
Clima este temperat-continentala:
- sectorul de provincie climatica cu influenta baltica / de ariditate;
- regiunea climatica de munte josi si mijlocii;
- domeniu topoclimatic de padure si pajisti montane;

O scurta analiza pune in evidenta variatia regimului termic in functie de relief si de
circulatia maselor de aer pe anotimpuri. Temperatura medie anuala creste, de la 0,70 C
la Ceahlau Toaca, pana la 8,80 C la Piatra Neamt.

Temperatura medie anuala este de 7,8°C.

Clima judefului Neamt este temperat continentala. Caracteristicile climei sunt
determinate de particularitatile circulatiei atmosferice, de altitudine, de formele si
fragmentarea reliefului, dar si de suprafetele lacustre ale amenajarii hidroenergetice a
raului Bistrita. Efectul de “baraj” al Carpatilor Orientali se manifesta in tot cursul anului, in
conditiile advectiei dinspre vest a maselor de aer caracteristice latitudinilor medii.
Regimul climatic are un caracter mai continental in estul judetului - aer mai uscat si timp
in general mai senin. Influenta “barajului” muntos al Carpatilor se resimte in special in
anumite faze tipice de iarna, cand au loc invazii de aer rece, arctic continental. Muntii
deviaza inaintarea spre vest a acestor mase de aer, determinand geruri intense n
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conditiile existentei unor depresiuni barice adanci deasupra Marii Negre si Matjl.
Mediterane. Asemenea situatii dau nastere viscolelor violente - zona estica a ju
cazul maselor de aer instabile, ascensiunea fortata (dinamica) a aerului umed pe
estici, prin incalzirea adiabatica, produce efecte de foen in masivul Ceahlau spre valea
Bistritei i in depresiunile subcarpatice Neamt si CracauBistrifa.

Precipitatile multianuale sunt de 565 mm?.

Adancimea de inghet (conf STAS 6054/77): in conformitate cu STAS 6054-77
.leren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei’, zona
studiata are adéncimi de inghet cuprinse in intervalul — 1.00-1.10m de la suprafata
terenului natural sau amenajat.

Terenul este plan, fara forme de relief dominante.

f)existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in méasura in care
pot fi identificate;

Terenul dispune de toate retelele edilitare necesare realizarii investitiei

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenfa conditiondrilor specifice in cazul
existenfei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institufii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica
§i sigurant{a nationala;

Nu este cazul

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Descrierea si caracterizarea amplasamentului

Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt, str
Pepinierei, nr.7, judeful Neamt.
Reprezinta proprietatea Judetului Neamt, aglata in administrarea Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt
Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Podigul
Moldovenesc.

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului apartine Platformei
Moldovenesti. Platforma Moldoveneasca reprezinta prelungirea spre vest a Platformei
ruse, constituind Vorlandul Carpatilor Orientali, sub care se afunda in trepte.
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e Formatiunea geologica de baza (roca de baza), de varsta Bessarabian, avand
grosimea cuprinsad intre 400 si 800 m, este constituitd dintr-o serie predominant
nisipoasa, cu intercalatii de marne cenusii nisipoase $i gresii calcaroase.

e Formatiunea acoperitoare apartine perioadei cuaternare si cuprinde:

- depozite loessoide, constituite din argilda prafoasa, praf argilos si praf nisipos-

argilos;

- depozite aluviale, constituite din nisip prafos si pietris cu nisip.

Reteaua hidrografica a regiunii este reprezentata de raul Bistrita si raul Cuiejdiu.

Acviferul freatic este cantonat in depozitele aluviale si este drenat de raul Bistrita si
raul Cuiejdiu.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet, in zona amplag
este de 0,90 - 1,00 m, de la cota terenului natural.

211 ! ‘Lla'n

o

ROMANIA
ZONAREA DUPA ADANCIMEA

Conditii seismice

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleratia terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limitd ultima, in perimetrul studiat, corespunzatoare
unui interval mediu de recurenta de referintd de 225 ani si 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani, este: ag= 0,30 g.
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Valoarea perioadei de control (colf) a spectrului de raspuns,

amplasamentului considerat, este: Tc= 0,7 sec.
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Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se incadreaza intr-o zona cu clima
temperat-continentala, caracterizatd prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media
minima in luna ianuarie de —4° C si maxima in luna iulie de +20° C, iar cantitatea de

precipitatii medii anuale este de 350 mm.

Investigatii geotehnice
Investigatii de teren

Pentru precizarea conditiilor geotehnice de fundare s-au executat foraje geotehnice

cu adancimi de 6,00 m.
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T22, avand urmatoarele accesorii:

- Préjini @ 76 mm,

- Tub carotier @ 120 mm,
- Tubaj lucru @ 150 m,

- Stuturi @ 102 mm,

- Snec @ 120 mm.

Amplasarea forajelor geotehnice este conform planului de situatie anexat.

Cartarea efectuata in forajul F1, a pus in evidentd urmatoarea litologie:
- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,50 - 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 4,50 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,50 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F2, a pus in evidentd urmatoarea litologie:
- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 - 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,50 — 3,60 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,60 — 4,40 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,40 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F3, a pus in evident{d urmatoarea litologie:
- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,20 m argila prafoasa cafenie;

- 1,20 — 1,80 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 1,80 — 2,90 m praf nisipos galben cu pelicule de carbonati;

- 2,90 — 4,40 m nisip cenusiu;

- 4,40 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenugiu.

Cartarea efectuata in forajul F4, a pus in evidenta urmatoarea litologie:
- 0,00 - 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,10 m argila prafoasa cafenie;

- 1,10 — 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 5,80 m praf nisipos galbui cu pelicule de carbonati;

- 5,80 — 6,00 m nisip cenusiu.

In forajele de prospectiune geotehnica executate pe amplasamentul studiat in iunie
2019, nivelul hidrostatic al acviferului freatic a fost interceptat la urmatoarele adancimi:

Forajul NHs
(m)
F1 2,70
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F2 2,90
F3 3,50

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhiteChuy
tehnologic:
- caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii;

Cladirea, va avea regim de inaltime P+M si a fost gandita cu urméatorul functional:

Parter
- 4 dormitoare cu cate 2 locuri;

- 1 bucatarie;

- 1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;

- 2 bai adaptate pentru beneficiari;

- 1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sald de mese;
1 spalatorie;

1 camera vizitatori;

1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;

1 grup sanitar pentru personal;

1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;
Holuri

- 1 grup sanitar izolator;

- 1 spatiu tehnic (centrala termica);

Mansarda

- 1 spatiu pentru cazarmament;
- 1 depozit;
- Hol

Suprafata construitd/desfasurata este de 297.47mp / 346.29mp
- varianta constructiva de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat

- Fundatiile sunt din beton, cu centuri armate in partea inferioara si superioara cu
planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

|
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- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Constructia propusa, avand destinatia de casa de tip familial, va fi dotata cu
elementele necesare desfasurarii activitatilor casnice, astfel incat pentru beneficiari sa nu
existe, pe cat posibil, frustrarea lipsei unei familii. Astfel se intentioneaza crearea unui
microclimate de tip familial. In acest sens sunt necesare dotari si echipamente din care
amintim:

- mobilier de zi — mese, scaune, canapele, fotolii, aparatura audio-video, etc

- mobilier pentru dormitoare — paturi de 1 persoana, noptiere, dulapuri, rafturi, etc

- mobilier de bucatarie si aparataj casnic — blat de lucru, aragaz, lavoar, frigider, etc

- dotari pentru confort si siguranta — system electric de alarmare si supraveghere,
central termica, boilere, sisteme de eficientizare energetica(panouri solare si
fotovoltaice), etc

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

- coslurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiii;

Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli Valoarea TVA Valoarea
(exclusiv (inclusiv

TVA) TVA)

Lei Lei Lei

TOTAL GENERAL: 1412488.41 | 266286.68 1678775.10
din care: C+M (1.2,1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 998141.87 | 189646.96 1187788.83

- costurile estimative de operare pe durata normata de viald/de amortizare a investitiei
publice

Intru-cat este vorba de o functiune de tip social nu se poate preciza o perioada de
amortizare clara, aceasta fiind generic de 25ani.

Costurile cu utilitatile — 7900 lei/an.

Costurile cu intretinerea — 31000 lei/an.

Costurile cu salariile — 615000 lei/an.

TOTAL - 653900,00 LEI/AN

3.4.5tudii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;

Se anexeaza

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

Se anexeaza

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul
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- studiu privind posibilitatea utiliz&rii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru
cregterea performantei energetice;

Nu este cazul, in proiect sunt prevazute sisteme de eficientizare energetica cum
panouri solare cu tuburi vidate, panouri fotovoltaice ce sa asigure independent e
in cazul unor pene de current, dar si economie in exploatare.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivere~dE
investitii ale cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzéd de utilitate
publica;

Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referd la amenajari spatii verzi
§i peisajere;

Nu este cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

- studii de specialitate necesare in funcfie de specificul investiiei.

Nu este cazul

3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei

ACTIVITATE / LUNA 1[2[3[4[5][6[7[8]9]10] 11] 12
ORGANIZARE DE SANTIER |

LUCRARI DE

SISTEMATIZARE X X
VERTICALA

LUCRARIDE STRUCTURA | y | x | x

LUCRARI DE INSTALATII x | x | x| x x | x | a
LUCRARI D ARHITECTURA x| x Ix1x | x1x1x!lx1] x| x| x | Anali

za
fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta

SCENARIUL NR. 1
Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din [emn.

Arhitectura:
Constructia are regimul de inaltime P+M
Functiunile propuse sunt urmatoarele:

Parter:
- 4 dormitoare cu céate 2 locuri;
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1 bucatarie;

1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;

2 bai adaptate pentru beneficiari;

1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sala
- 1 izolator,;

1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

Holuri

1 spalatorie;

1 camera vizitatori;

1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;

1 grup sanitar pentru personal;

1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;

Mansarda:

- 1 spatiu pentru cazarmament;
- 1 depozit;
- Hol

Descriere arhitectura:

Incaperile sunt decomandate

Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii

Inchiderile exterioarese executa din pereti de lemn ecarisat, tip panouri termoizolate
de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de 15cm
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.
Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.
Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.
La interior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

Se va fixa placaj de faianta la frontul de lucru din bucatarii si in bai pina la inaltimea de
1,5m.

Se vor executa pardoseli din parchet laminat in camerele de locuit, pardoseli
PVC/lemn, din gresie in bai, bucatarii si holuri, debarale, casa scarii in spatiile de
utilitate comuna.

Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.
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La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli calde sau
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.
Podul se va termoizola cu pollstlren de 25 cm grosme protejat cu placi de osb.

planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere SI puntlle termice s-au reg
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:
Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton a
Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Baile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai si
bucatarii).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar, precum si catre
fiecare spalator amplasat in bucatarii se poate intrerupe in caz de necesitate de la
robinetii de trecere Dn1/2” , Dn % ” prevazuti pe conductele de legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in camerele de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C ) si ale apei calde de consum (55°C....60°C ).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
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160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare, prin piese
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Coloanele de canalizare menajera se vor executa din polipropilena PP75 pentru
bucatarii si PP110 pentru grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere
rezultate din consumul casnic. Se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare,
deoarece legaturile dintre obiectele sanitare si coloane se vor realiza cu piese de
dimensiuni mari, limitate ca tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in camerele de baie, bucatarii si spalatorii se va monta cate un sifon
de pardoseala care sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru
mentinerea garzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de
scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1,5Dn. Fixarea pe pereti a conductelor se realizeaza prin intermediul bratarilor cu
muchii rotunjite care se vor strange usor peste garnitura de protectie ce se va realiza
din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depasi latimea bratasi
10mm.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora
vedere STAS 1504 care normalizeaza distantele de montaj ale acestorg

Instalatii electrice

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu

conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.
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Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip TCC2YIl 1 X 0,6 mmp protejat in tuburi tip COPEX metalic.
Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.
Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare FDCP, montata la parter.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la paméant adoptata este de tip TN-C-S in funciie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pamant compusa dintr-o prizd de pamant . Priza
de pamant va fi realizatd din electrozi (teavdOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de pamant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pamant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.

Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, n conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Daca valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamant cu electrozi pand se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locald, etc.) x4
conductor principal de legare la pamant din platbandd OLZN 25x4 mmy/ ¢
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conducta
S=16mm?.

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:
Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatiile de protectie impotriva trasnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la pdmant si de a disipa energia trasnetului astfel incat sa
nu se produca descarcari termice $i mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform 17 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 pys.

Catargul de fixare va avea o Tnaliime calculata, astfel incat sa fie deasupra celui mai
inalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protecie fiind de 97m.
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Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalata pe
peretele cladirii, la indltimea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coborarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.

Rezistenta prizei de pamant la care se racordeaza paratrasnetul sunt de sub 1 Q
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea a instalatiei
electrice.

Reteaua de comunicatii voce-date

Reteaua de comunicati au fost proiectata intr-o arhitectura
conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002.

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:
- prize duble date ;
- Patch panel 48 porturi montaj in rack
- Switch montaj in rack
- Router TWAN/4LAN

La prizele de date se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoarele.
Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminal de date
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat 5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare

Se vor monta cel putin 6 senzori, inclusiv senzor de fum. Unitatea centrala va fi la
mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:

Cladirile vor fi alimentate cu caldura din centrale termice electrice care vor
prepara apa calda 90/70 grC amplasata intr-un spatiu propriu ce respecta toate
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmatoarele:
o Centrala termica murale electrica este de 45 kW
In spatiul in care se monteaza centralele se asigura si spatiu pentru
un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala termica s-au
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
e Circuit de alimentare echipamente terminale : Radiatoare

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditi de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.
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Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.

La stabilirea necesarului de caldura s-au folosit relatiile si coeficientii de cale
standardele SR 1907/1 +2/1997 iar pentru dimensionarea corpurilor de incz
folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

- retea de distributie, coloane, distribuitoare locale, si legaturi de >
corpurile de incalzire T

- corpurile de incalzire din grupurile sanitare noi, pot fi de tipul radidtos
universale din OL tip panou cu dimensiuni standardizate, radiatoare pentru baie tip port
prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tipuri, care sa
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire vor fi
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu circulatie fortata si sistem de distributie
inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuitoare, unul
pentru parter si unul pentru mansarda, echipate cu robineti de inchidere, golire si aerisire.

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochili din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditiile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15¢cm .

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate si cele din caietul de sarcini anexat.

Trecerea conductelor prin elementele de constructii se va executa in tuburi de
protectie metalice.

In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.

Panta minima a conductelor de apa este de 1% .

Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.

Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa efectuarea
probelor de presiune.
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Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.
Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.

Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire
din :

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj

MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ

Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate cu brlt4
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi metalice de
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpuirile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.

Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2" atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2”.

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei cat si de golire a radiatorului in caz de interventie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate.

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile normativelor in
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigurd un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si
se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad piese de
trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea creérii de tensiuni in
elementele de constructie .

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime in exploatare
prin materialele folosite si modul de punere in operd a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului 1-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta , stabilitatea si arhitectura
constructiei;
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- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra in rezonanta.

Siguranta la foc
instalatiei

Siguranta in exploatare

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii:

Se va asigura prin instalatile de reglaj o supraveghere automata a
utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive
de fixare pe elementele de constructie la eforturile exercitate in cursul utilizarii.

IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE SI PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fatd de exterior, vor fi utilizate materialele
confirmate de institutile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asigurarea
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termicd a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etansgeizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi i echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor
prescrise privind temperatura apei calde si a unei izolatii corespunzatoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distributie se vor inlatura pierderile de
apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a realizat prin:

» dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

> asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

> alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de
dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in migcare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;

Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator ;
- crearea unui microclimat corespunzator: vor fi respectate normele privind
temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, iluminare,
acustica, purificarea aerului conform Normativ 113/2015 actualizat si protectia
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.
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SCENARIUL NR. 2

Diferenta fata de scenariul nr. 1 este :

Structura constructiva:

- Suprastructura constructiva este din zidarie, iar infrastructura din bet;

- Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferiozars
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri. Subsolul
este din beton armat

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din caramida, iar spre exterior cu polistiren.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Camerele se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai si
bucatarii).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Instalatii termice interioare.

Instalatia interioara de incalzire este prevazuta cu radiatoare alimentate cu agent
termic prin coloane verticale si distributie amplasata la subsolul tehnic.

Agentul termic este este furnizat de o centrala termica pe biomasa, centrala ce
deserveste intregul ansamblu printr-o retea de termoficare in incinta. Circulatia agentului
termic se realizeaza prin pompe montate pe teava.

Instalatii electrice
Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip AB 118.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip IPEY
de dimensiuni corespunzatoare.
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corespunzatoare.
Constructile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televizi
executa cu cablu coaxial tip CC2YIl 1 X 0,7 mmp protejat in tuburi tip IPEY.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare de palier FDCP, montata la parter, prin intermediul coloanelor electrice proprii
realizate cu conductori din cupru tip FY protejate in tuburi tip IPY.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul de utilizari comune (T.U.C.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatii termice interioare:
DIMENSIONAREA INSTALATIEI INTERIOARE
Instalatia interioara de incalzire se realizeaza cu corpuri statice, radiatoare din

tabla
h = 600 mm cu doua randuri de aripioare radiante.

Instalatia interioara de incélzire se va realiza in sistemul de distributie inferioara,
montata sub pardoseala si racordata la caseta de distributie.

Casetele sunt racordate la distribuitoarele de nivel amplasate in camerele tehnice
de contorizare. Distribuitoarele de nivel se or racorda la coloanele verticale, care se vor
amplasa mascat in ghena de instalatii.

Pe conductele principale de ducere si intoarcere a agentului termic din distributie
se vor monta puncte fixe, care vor fi executate conform detaliului tip 65/522-1 (DC 4/80).

Coloanele se vor monta perfect vertical si paralel intre ele la distanta intre axe

de 80 mm si se vor amplasa incéat sa nu impiedice deschiderea usilor gi ferestrelor.
Pentru a se executa lucrarile de montaj intre peretele tencuit si axul conductei pe
toata inaltimea conductei se va lasa o distan{a de 90 mm.

Coloanele se vor fixa pe perete prin bratari care se vor executa conform
furnizorului la distantele recomandate.

Coloanele se vor executa din teava de polipropilend cu insertie de aluminiu cu
diametre cuprinse intre @ 20 ~ @ 75 mm. Reteaua de distributie ingropata se va realiza
din teava multistrat PEX-AI-PEX cu manson de protectie la trecere prin sapa. NU se vor
face imbinari la traseele ingropate!

La trecerea coloanelor prin planseu se vor monta tuburi de protectie care sa
permita miscarea libera a conductei in cazul dilatarilor. Racordarea coloanelor verticale la
conductele de distributie se va face prin portiuni orizontale (conform planului si cf.tabelului
14,2 din | 13-2015) avand panta corespunzatoare preluarii dilatarilor portiunii verticale de
coloana situata sub punctul fix. Legaturile pentru radiatoare si coloana se vor executa
astfel sa se poata prelua atit dilatarea proprie cat si deplasarile ce rezulta din dilatarea
coloanei.

Lungimea legaturilor curbate ale corpurilor de incalzire se va alege in functie de
diametrul legaturii si de dilatarea portiunii de coloana din tabelul 14,3 din | 13-2015.

Pentru incélzirea incaperilor s-au prevazut radiatoare di otel tip panou cu doua
randuri, iar in bai tip scarita.
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Distanta fata de perete in spatele radiatorului este de 50 mm, fata de pardoseala
de 120 mm si fata de fereastra de 80-100 mm.

Montarea corpurilor de incalzire se va face cu suporti conform furnizorului.

Numarul consolelor si sustinatoarelor montate vor fi conform tabelului 22.1 din |
13-2015.

Vasele de dezaerisire se monteaza aparent la capetele coloanelor iar dopurile
de aerisire la radiatoare.

Pentru golirea instalatiei de incalzire s-au prevazut robineti de golire in punctele
cele mai joase ale instalatiei separate prin armaturi de inchidere.

Golirea de la robinet pana la jgheab se va face cu furtun.

DESCRIEREA INSTALATIEL:
Pentru realizarea confortului termic pe perioada de iarna s-a
sistem de incalzire compus din :
- retea principala de distributie a agentului termic
- retea secundara de distributie a agentului termic
- corpuri statice de incalzire
- echipamente preparare ACM si circulatie a agentului termic

Reteaua principala de distributie include sursa de agent termic cu reteaua
orizontala si verticala de distributie a acestuia, pana la accesul in incaperi. Reteaua de
coloane se va realiza din teava de polipropilena reticulata cu insertie de Al, prevazuta cu
izolatie din cilindrii de poliuretan min 9mm si se va amplasa in ghena de instalatii
prevazuta.

Reteaua secundara de distributie include circuitele de distributie a agentului
termic in cadrul incaperilor, inclusiv corpurile de incalzire. Circuitele de distributie se vor
realiza din teava multistrat din polietilena reticulara tip PEX-AI-PEX izolata, ce este
pozata in sapa de egalizare.

La separatia ramurelor orizontale se vor prevedea robineti de sectionare.

Corpurile de incalzire propuse sunt din otel tip panel cu doua randuri de panouri
si doua randuri de aripioare (tip 22) sau radiatoare de tip port-prosop, montate pe perete
cu console de prindere si prevazute cu armaturi de inchidere si reglaj pe conductele de
tur respectiv retur.

Legatura dintre distributia principala si cea secundara sistemului de incalzire este
asigurata prin intermediul distribuitoarelor / colectoarelor de apartament amplasate in
cutii de distributie incastrabile.

Modelul si forma fiecarui radiator poate fi ales de catre beneficiar in conformitate
cu parametrii termici specificati in proiect.

Agentul termic pentru incalzire este asigurat de la sistemul de incalzire centralizat
aferent intregului ansamblu. Pentru asigurarea circulatiei agentului termic la nivelul
imobilelor se vor monta pompe pentru ridicarea presiunii, avand debitul si inaltimea de
pompare conform proiectului tehnic. Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin
boilerelor cu acumulare. Pentru protectia acestora se va monta un vas de expansiune si
0 supapa de siguranta.

4.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia
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Analiza riscului are ca scop estimarea probabilitatii modificarilor care au loc. Tn
cadrul analizei de risc se va analiza probabilitatea ca variabila critica va evolua asa cum
am estimat in analiza de senzitivitate.

In cazul proiectului de fatd variabila criticd va fi Cheltuielile de operationale.
Majorarea neprevazuta a cheltuielilor operationale are o probabilitate medie,
neinfluentand semnificativ obiectivul investitiei.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

Au fost analizate si estimate riscurile de naturd financiara, de administrare si
management generate de Proiect, se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forta majora au
fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale, in interiorul Devizului General
estimativ; pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuald de 5% din cg j
investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfasurarg
faze de proiectare si, mai ales, de executie.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:
Tehnice:

. Proasta executie a lucrarii

. Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

. intarzierea platilor

Legale:

. Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:

. Lipsa colaborarii institutionale

. Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.

. Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realistd a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
. Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat

de management al riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de
proiect.

4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Nu sunt necesare devieri de retele, in zona inca nefiind extinse.

Constructia va fi racordata la retelele municipal de apa potabila, canalizare si electricitate.
In vederea asigurarii acestora, municipiul Roman va extinde pe strazile din imediata
vecinatate a terenului, respectivele retele pana la punctual de consum.

Racordul de canalizare menajera se va realiza din teava PVC @110mm, imbinata cu
mufa si garniture.

Bransamentul pentru apa potabila teva PHD - DN40mm.

- solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare.

Retelele se vor extinde doar ingropat, fara elemente aeriene, exceptand aparatele de
masurare a consumului.
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Primaria municipiului Roman se va ocupa de realizarea acestor relele.

4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a)impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

gazduire, ingrijire de tip familial, educatie de tip formal si informal, sprijin emotional,
consiliere, educatie pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, precum si
pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

Pe parcursul timpului se vor dezvolta programe de interventie specifice pentru fiecare
copil, urmarind urmatoarele aspecte: nevoile de sanatate si promovare a sanatitii,
nevoile de ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastarii, nevoile fizice si
emotionale, nevoile educationale si urmarirea obtinerii rezultatelor scolare
corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului, nevoile de petrecere a timpului
liber, nevoile de socializare, inclusiv modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu
parintii, familia extinsa, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil.

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

Pe durata executarii lucrarilor se estimeaza ca vor fi create aproximativ 20 locuri de
munca pe intreaga durata de realizare a investitiei.

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze dereglari
ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data de
3.12.2008;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 107/1996 "Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie
protejate.

Protectia calitatii apelor

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 "Apa de preparare pentru beton” si nu
reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosinta, nu va produce noxe care ar putea polua aerul.
Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele rezultate din
mixtura asfalticd pe perioada punerii in opera, din realizarea sapaturii si a turnarii
betoanelor. Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale caror
emisii sa se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie dotate
cu filtre din saci textili, iar valorile limita pentru concentratiile de particule la emisie vor fi
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verificate periodic. La transportul si depozitarea materialelor granulare care pot elibera
particule fine, se vor lua masuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratjilor
Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datorita utilajelo
acestora este limitata la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot ing
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia solului si subsolului

la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi etc.).
Deseurile ramase nu se vor lasa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente si se vor duce la o groapa de gunoi autorizatd. Constructorul va urméri
realizarea unor cofraje etange astfel incat sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.
Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintd sursad de poluare in
urma folosirii ei la respectivele lucrari.

in perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea de constructie In aceast3 situatie, constructorul va avea
in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de
curatenie. Aceasta sarcinad cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor
zona va fi predata catre beneficiar curatd. Constructorul are obligatia sa incheie contract
cu o firma specializata in gestionarea deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietrig, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri etc.) in
cantitali modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita Tn locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de terasamente, pietrisul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarca si se transporta in locurile special amenajate,
indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului
natural.

Deseurile menajere Punctul gospodaresc de colectare a deseurilor se va imprejmui cu
lucrari usoare de constructie si perdea de vegetatie formata din arbori si arbusti.
Depozitarea deseurilor menajere se face in recipiente inchise : pubele, containere. Se
interzice depozitarea pe sol a deseuri de orice fel. Deseurile se vor depozita temporar pe
amplasament pana la preluarea de catre operatorii economici autorizati pentru activitati
de colectare/transport/eliminare.

Deseurile rezultate din activitatea medicala

Deseurile menajere si cele de origine medicala vor fi stocate in recipiente separate.
Recipientul in care se face colectarea gi care vine in contact direct cu deseurile
periculoase rezultate din activitati medicale este de unica folosinta si se elimina odata cu
continutul. Codurile de culori ale recipientelor in care se colecteazd deseurile medicale
sunt:

a) galben - pentru deseurile medicale periculoase

b) negru - pentru deseurile nepericuloase

|
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Conditiile de stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatea medicala trebuie sa
indeplineasca normele de igiena in vigoare. Durata stocarii temporare nu trebuie sa
depaseasca perioada de 48 h (in cazul asigurarii temperaturii de 4 C se pot depozita
max. 7 zile - in cazul deseurilor care au si caracter infectios), pana la preluarea de catre
operatorii economici autorizati pentru activitati de colectare/transport/eliminare.

Lucrari de ecologizare
Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata.
Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructorul are obligatia refa%
natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

0
o
0
Q
(%

d)impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic IN&
se integreaza, dupa caz.

Misiunea generald a acestor servicii ce vor functiona ]n infrastructura propusa a fi
finantata este de a asigura accesul copiilor/tinerilor separati, temporar sau definitiv, de
parintii lor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in
vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii

Tn momentul de fati construirea obiectivelor propuse se justifica prin:

-protejarea copiilor intr-un mediu familial si securizant conform standardelor privind
protectia copilului.

-consolidarea, reluarea relatiilor cu familia naturald si integrarea copilului in familia
naturala.

-integrarea socio-profesionala a copilului.

4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului.

Daca beneficiarul si operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luatd in
considerare o0 analiza financiard consolidata (ca $i cum ar fi aceeasi entitate);
rata de actualizare recomandata este de 8% pentru RON).

Analiza financiard a SCENARIULUI 1 va evalua:

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VAN
(valoarea actualizati netd) $i RIR (rata interné de rentabilitate). Total valoare investitie
include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul general de cheltuieli.

Valoarea totala (INV),

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) Ia nivelul preturilor lunii noiembrie
2020

este CONFORM DEVIZ GENERAL
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4.7.Analiza economica?®), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul sa se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitiilor publice
majore - investitie publicA majora: investitia publica al carei cost total depaseste
echivalentul a 25 milioane euro, n cazul investitilor promovate in domeniul protectiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte
domenii.
4.8.Analiza de senzitivitate?)

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot

influenta performanta financiard a proiectului; se va analiza modul in care variatia

financiare.
In urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au {
urmatoarele rezultate (atagate tabele analiza senzitivitate).

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

interne de rentabilitate (atat financiara, cat si economica):
- inflatia;

- salariul nominal;

- salariul real;

- cheltuielile cu utilitatile Si de intretinere;

- implicatiile sociale identificate la nivelul proiectului;

Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului sunt
detaliate in cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratelor de rentabilitate (financiara IRR si economica ERR) intr-o anumita
directie este determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de
prefurile oferite de catre firmele existente pe piatd. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezintd o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate si supraunitard in cazul ratei
rentabilitatii economice, ceea ce se explica prin faptul ca asupra ratelor de rentabilitate
financiara si economica actioneaza in acelasi moment factori cu directii de actiune
diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la orice nivel,
caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul ascendent al
salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

O dinamica diferitd fatd de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determind o amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explicd prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Cresterea intensitatii pozitive a implicatiilor sociale antreneaza o crestere a ratei de
rentabilitate economica, dar cu o amplitudine redusa.

CASA DE TIP FAMILIAL “ONIX”



D|m|nuarea rlscurllor cu |mpI|ca1|| majore care se pot IVI Ia nivelul pr0|ectuIU|

sunt influentate de evolutia macroeconomlca a Romaniei.
5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(d), recomandat(a)

5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehni
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1 Scenariul 2
Structura din lemn este usoara, buna Structura din zidarie este grea, necesita
izolatoare si rapida in executie multiple procedee umede, se pierde timp
pentru intarirea betonului
Costuri mai reduse de executie. Costuri ridicate date de armature, betoane,

sapaturi, transport, cheltuili mai mari cu
forta de munca si din cauza timpului mai
indelungat de executie.

Necesita protectie la foc Nu necesita protectii suplimentare la foc
Trebuie tratat lemnul Zidaria necesita procese umede de durata
Sarpanta din lemn Sarpanta din lemn

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)
In urma analizei celor doua scenarii, propunem ca viabil pe primul, Scenariul nr. 1.
Motivaria rezida din faptul ca suprastructura din lemn ecarisat asigura o mai buna izolare
termica, o mai mare rapiditate in executie (solutia pe zidarie avand timpi morti pentru
betoane) si costuri mai mici de executie.
5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a)obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul se afla in domeniul public al judetului Neamt, cedat in administrare D.G.A.S.P.C.
Neamt.
Se vor executa lucari pentru amenajarea acestuia in vederea asicgurarii acceselor
pietonale si carosabile. Astfel se va indeparta statul vegetal, se va compacta statul de
nisip si pozitiona pavele.
b)asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Asigurarea tuturor utilitatilor necesare obiectivului vor fi dezvoltate de catre municipiul
Roman.
c)solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi;
Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din lemn.
Arhitectura:
Constructia are regimul de inaltime P+M
Functiunile propuse sunt urmatoarele:

Parter:
- 6 dormitoare cu céte 2 locuri;
- 1 bucatarie;
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1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;
2 bai adaptate pentru beneficiari;

1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sald de mese;
1 izolator;

1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

1 spalatorie;

1 camera vizitatori;

1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;
1 grup sanitar pentru personal;

1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament

Mansarda:

1 spatiu pentru cazarmament;
1 depozit;

Hol

Descriere arhitectura:

Incaperile sunt decomandate

Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii

Inchiderile exterioarese executa din pereti de lemn ecarisat, tip panouri termoizolate
de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de 15cm
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.
Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.
Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.
La interior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

Se va fixa placaj de faianta la frontul de lucru din bucatarii si in bai pina la inaltimea de
1,5m.

Se vor executa pardoseli din parchet laminat in camerele de locuit, pardoseli
PVC/lemn, din gresie in bai, bucatarii si holuri, depozite, casa scarii in spatiile de
utilitate comuna.

Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.

La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli calde sau
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.

Podul se va termoizola cu polistiren de 25 cm grosime, protejat cu placi de osb.
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h. Se realizeaza astfel rezistente termice la pereti de 2,21, la ultimul tavan 4,18 si la
planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere si puntile termice s-au realizat
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:
- Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat
- Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.
- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN
- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.
- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.
- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fag
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Baile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai si
bucatarii).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar, precum si catre
fiecare spalator amplasat in bucatarii se poate intrerupe in caz de necesitate de la
robinetii de trecere Dn1/2” , Dn 3% ” prevazuti pe conductele de legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in camerele de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C ) si ale apei calde de consum (55°C....60°C ).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare, prin piese
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Coloanele de canalizare menajera se vor executa din polipropilena PP75 pentru
bucatarii si PP110 pentru grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere
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rezultate din consumul casnic. Se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare,
deoarece legaturile dintre obiectele sanitare si coloane se vor realiza cu piese de
dimensiuni mari, limitate ca tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in camerele de baie, bucatarii si spalatorii se va monta cate un sifon
de pardoseala care sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru
mentinerea garzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de
scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1,5Dn. Fixarea pe pereti a conductelor se realizeaza prin intermediul bratarilor cu
muchii rotunjite care se vor strange usor peste garnitura de protectie ce se va realiza
din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depasi latimea bratarilor cu
10mm.

Instalatii electrice

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu
conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.

Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip TCC2YIl 1 X 0,6 mmp protejat in tuburi tip COPEX metalic.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.
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Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare FDCP, montata la parter.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la pamant adoptatd este de tip TN-C-S in functie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pamant compusa dintr-o prizd de pamant . Priza
de paméant va fi realizata din electrozi (teavdaOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de pamant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pa3mant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.

Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, n conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Daca valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamant cu electrozi pand se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locala, etc.

S=16mm?.

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:

Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatiile de protectie impotriva trasnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la pamant si de a disipa energia trasnetului astfel incat sa
nu se produca descarcari termice si mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform 17 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 ys.

Catargul de fixare va avea o inadltime calculata, astfel incat sa fie deasupra celui mai
inalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protectie fiind de 97m.

Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalatd pe
peretele cladirii, la Tnaltimea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coborarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.

Rezistenta prizei de pamant la care se racordeaza paratrasnetul sunt de sub 1 Q
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea a instalatiei
electrice.

Reteaua de comunicatii voce-date
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Reteaua de comunicatii au fost proiectata intr-o arhitectura deschisa ,in
conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002.

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:
- prize duble date ;
- Patch panel 48 porturi montaj in rack
- Switch monta;j in rack
- Router 1\WAN/4LAN

La prizele de date se vor conecta ulterior posturile de lucru: &g
Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminat48%%
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat 5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare

Se vor monta cel putin 6 senzori, inclusiv senzor de fum. Unitatea centrala va fi la
mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:
Cladirile vor fi alimentate cu caldurd din centrale termice electrice care vor
prepara apa calda 90/70 grC amplasata intr-un spatiu propriu ce respecta toate
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmatoarele:
o Centrala termica murale electrica este de 45 kW

In spatiul in care se monteazi centralele se asigura si spatiu pentru
un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala termica s-au
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
e Circuit de alimentare echipamente terminale : Radiatoare

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditi de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.

Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.

La stabilirea necesarului de caldura s-au folosit relatiile si coeficientii de calcul din
standardele SR 1907/1 +2/1997 iar pentru dimensionarea corpurilor de incalzire s-a
folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

- retea de distributie, coloane, distribuitoare locale, si legaturi de etansare la
corpurile de incalzire
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- corpurile de incalzire din grupurile sanitare noi, pot fi de tippff
universale din OL tip panou cu dimensiuni standardizate, radiatoare pentr ﬁ
prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tip;
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire~yve
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu circulatie fortata si sistem de distributie
inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuitoare, unul
pentru parter si unul pentru mansarda, echipate cu robineti de inchidere, golire si aerisire.

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochilii din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15cm .

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate si cele din caietul de sarcini anexat.

Trecerea conductelor prin elementele de constructii se va executa in tuburi de
protectie metalice.

In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.

Panta minima a conductelor de apa este de 1% .

Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.

Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa efectuarea
probelor de presiune.

Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.

Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.

Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire se compune
din:

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj
MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ
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Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate cly7
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi mets
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpurile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.

Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2” atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2".

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei cat si de golire a radiatorului in caz de interventie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate.

d)probe tehnologice si teste.
Se vor realiza probe pentru toate instalatiile interioare propuse.
5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA gi, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;
Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de Valoarea TVA Valoarea
cheltuieli (exclusiv (inclusiv TVA)
TVA)
Lei Lei Lei
TOTAL GENERAL.: 1412488.41 266286.68 1678775.10
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2,5.1.1) 998141.87 189646.96 1187788.83

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea {intei obiectivului de investiti - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile normativelor in
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si
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se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad
trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea crearii de
elementele de constructie . K

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime in explosi!
prin materialele folosite $i modul de punere in opera a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului 1-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenfa , stabilitatea si arhitectura
constructiei;

- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra in rezonanta.

Siguranta la foc
Se vor lua masurile necesare asiguradrii conditilor normate de exploatare a
instalatiei

Siguranta in exploatare

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii:

Se va asigura prin instalatile de reglaj o supraveghere automatd a functionarii
utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive
de fixare pe elementele de construciie la eforturile exercitate in cursul utilizarii.

IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE S| PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fatd de exterior, vor fi utilizate materialele
confirmate de institutile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asigurarea
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vatd minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etangeizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi si echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor
prescrise privind temperatura apei calde si a unei izolatii corespunzatoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distributie se vor inlatura pierderile de
apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a realizat prin:

» dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

> asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

> alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de

dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in migcare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;
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Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator ;
- crearea unui microclimat corespunzétor' vor fi respectate no

acustica, purificarea aerului conform Normativ 113/2015 actualizat si protectla
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.

INDICI SPATIALI:

Arie construita - 297.47mp
Arie desfasurata — 346.29mp
Arie utila — 259.90mp

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori socio-economici si de impact:
- reducerea emisiilor de noxe in exploatare
- utilizarea ,tehnologiilor verzi”
- utilizarea materialelor reciclabile
- crearea unui confort adecvat utilizatorilor institutiilor
- facilitarea comunicarii intre personalul utilizator si persoanele ce vin in
contact cu acestea, in perimetrul investitiei
- crearea unei imagini favorabile Ministerului Sanatatii.
- crearea unei imagini favorabile comunitatii si orasului in ansambilu.

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
12 luni

5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice functiunii (functiunea ramane aceeasi)
este asigurata prin faptul ca nu se intervine in configurarea spatiilor ce au fost gandite
special pentru aceasta destinatie.

Din punct de vedere al functionarii, costurilor de intretinere si mentenanta, acest fat
este asigurat de eficacitatea sistemelor moderne, ecologice, propuse prin prezenta
documentatie.

5.6.Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocati de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.
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Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dg2voltarse
infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investiti 8.1 — Investitigsg
infrastructurile sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regfoma
si local, reducand inegalitdtile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand
incluziunea sociala prin imbunéatatirea accesului la servicile sociale, culturale si de
recreare, precum i trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
colectivitatile locale, apel de proiecte 2, Grup vulnerabil: Copii.

6.Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Se anexeaza

6.2.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Se anexeaza

6.3.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Se anexeaza

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Se anexeaza

6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se anexeaza
6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Se anexeaza
7.Implementarea investitiei
7.1.Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Directia Generala de Asistent{d Sociald si Protectia Copilului Neamt este serviciul
public de interes judetean cu personalitate juridicd aflatd in subordinea Consiliului
Judetean, si are rolul de a asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de
asistenta sociald in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in
nevoie.

7.2.Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investiteiei — 30 luni.

Durata de executie a lucrarilor — 12 luni

SE ANEXEAZA GRAFICUL DE IMPLEMENTARE S| RESURSELE NECESARE

7.3.Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Se va realiza urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, care este o
componenta a sistemului calitatii in constructii. Se va face pe toatd durata de
existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa
sau investigatia cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii

CASA DE TIP FAMILIAL “ONIX”



b
e

cerintelor esentiale ale constructiei.

7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutional¢ )
¢,

Managementul obierctivului va fi realizat si condus de catre< MRELHA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT. Aceasta
structura are capacitatea administrative pentru a asigura corecta functionare si exploatate
a investitiei.
8.Concluzii si recomandari

Lucrarile vor fi executate de constructori cu experienta in astfel de lucrari, sub
supraveghere competentd, cu respectarea caietelor de sarcini si a programului de
control al calitatii lucrarilor.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica si securitatea
muncii specifice fiecarei categorii de lucrari conform normelor in vigoare.

O atentie deosebitd se va acorda respectdrii normelor de prevenirea si

stingerea incendiilor specifice lucrarilor de constructii ce se executa pe santier.

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul initial al proiectantului.
Modificarile aduse fara consultarea proiectantului 1l absolvd pe acesta de orice
responsabilitate.

(B)PIESE DESENATE

in functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1.plan de amplasare in zon3;

Se anexeaza

2.plan de situatie;

Se anexeaza

3.planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd cotate, scheme de
principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz;

Se anexeaza

4.planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Nu este cazul.

Data:
<&\ Noiembrie 2020
Py
¢

Proiectant,
arh. Diaconescu lulia
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Proiectantul:
S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

Devizul general

al obiectivului de investitii
CASA DE TIP FAMILIAL "ONIX" - mun.PIATRA NEAMT
Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli | (exclusiv TVA)
Lei
1 2 3
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 2,000.00 380.00 2,380.00
starea inifiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 2,000.00 380.00 2,380.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 16,675.00 3,168.25 19,843.25
de investitii
2.1 Bransament retea alimentare cu apa 5,250.00 997.50 6,247.50
2.3 Bransament canalizare 1,575.00 299.25 1,874.25
2.2 Bransament gaze naturale 2,000.00 380.00 2,380.00
2.3 Bransament electric 7,850.00 1,491.50 9,341.50
TOTAL CAPITOLUL 2 16,675.00 3,168.25 19,843.25
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnica
3.1 Studii 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1 Studii de teren(STUDIU TOPO) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (Studiu geotehnic) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 9,981.42 1,896.47 11,877.89
acorduri gi autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice i auditul energetic al 2,500.00 475.00 2,975.00
cladirilor
3.5 Proiectare 43,544.26 8,273.41 51,817.66
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 600.00 114.00 714.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a 5,000.00 950.00 5,950.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 29,944.26 5,689.41 35,633.66
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul finaciar 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.8 Asistenta tehnica 23,983.28 4,556.82 28,540.10
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 5,000.00 950.00 5,950.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 8,983.28 1,706.82 10,690.10
TOTAL CAPITOLUL 3 92,408.95 17,557.70 109,966.65
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CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 947,938.00 180,108.22|  1,128,046.22

4.1.1 CONSTRUCTIE PRINCIPALA 917,198.80 174,267.77(  1,091,466.57

4.1.2 IMPREJMUIRE 30,739.20 5,840.45 36,579.65

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20,000.00 3,800.00 23,800.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesité 33,419.50 6,349.71 39,769.21
montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 149,179.57 28,344.12 177,523.69

4.6 Active necorporale 2,350.00 446.50 2,796.50

TOTAL CAPITOLUL 4 1,152,887.07 219,048.54) 1,371,935.61

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 11,528.87 2,190.49 13,719.36

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 11,528.87 2,190.49 13,719.36

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,979.56 0.00 10,979.56

521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

52.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calittii lucrarilor de 4,990.71 0.00 4,990.71
constructii

523 Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 998.14 0.00 998.14
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,990.71 0.00 4,990.71

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevézute 123,908.96 23,542.70 147,451.66

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,100.00 399.00 2,499.00

TOTAL CAPITOLUL 5 148,517.39 26,132.19 174,649.58

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 266,286.68)| 1,678,775.10

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2,5.1.1) 189,646.96] 1,187,788.83

Data Intocmit,

NOIEMBRIE 2020

Beneficiar,

DGASPC NEAMT
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LISTA CANTITATI DE LUCRARI
CONSTRUIRE CASA TIP FAMILIAL P+M
MUN. PIATRA NEAMT, JUD . NEAMT

INSTALATII DE INCALZIRE TERMICA
Nr.crt SIMBOL A DENUMIRE CANT. Uu.M
1. TAOQ1A1 Montat centrala 100 kW 1 Buc
2. 2009057 Centrala termica 100 kW 1 Buc
LEGATURI LA RADIATOARE SI ROBINETE
3. Teava PEXAL D =32 mm 10 ml
4. Teava PEXAL D = 20 mm 570 ml
5. SA47B3 MONTAT FITING PPR=AL 3 INSURUBARI
6. teu egal Dn 32 4 buc
7. teu egal Dn 20 5 buc
8. SA43A3 MONTAT FITING PPR=AL 2 INSURUBARI
9. cot Dn 32 6 buc
10. cot Dn 20 35 buc
11. racord cot 32x1/2 5 Buc
12. racord cot 20x1/2 70 Buc
13. ID15A1 Robinet manual de dezaerisire 24 buc
14 Confectionarea, montarea + cimentarea tevii de protectic la I =
) trecerea conductelor prin planseu b.a D=1 4’
Confectionarea, montarea + cimentarea tevii de protectie la
15. ———— 23 m
trecerea conductelor prin ziduri D= 1’
6. Izolarea cu cochilii din spuma poliuretanica a tevilor cu D = 32 1 m
mm
17. ID14A1-2 Montat Robinet Tur 1/2 24 buc
18. ID14A1-3 Montaj Robinet Retur 1/2 24 buc
19, 42990003 Robinet tur/retur 1/2 toli 12 buc
20. IBO1A01-1 Montat radiatoare 24 buc
21, Radiator 11/600/500 4 buc
22. Radiator 22/600/1000 20 buc
23, 2002470 Clema fixare teava ppr Dn32 mm 5 buc
24. Clema fixare teava ppr Dn20 mm 260 buc
25. TRB05B24 TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA 0.2 t
2. E01B1 Efectuarea probei df: e!angzre la presiune a instalatiei de 370 mp
incalzire centrala
2. E02B1 Efectuare proba dilat.-contr.ct.si functionare a instalatiei de 370 5
incalzire centrala
28, IE07B1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire 370 -
centrala

TOTAL INVESTITIE INSTALATII TERMICE FARA T.V.A. |RON | 73098.00]




S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

LISTA CANTITATI LUCRARI

CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL P+M

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI

Pretul

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar (Lei) | dmﬁﬁ
1|EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 125.00
policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 16 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
2|EAQ02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 165.00
policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, Material:
montat Tngropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 20 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
3 |ECCA104 |Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 2x1.5 m 125.00
mmp, rola 100 ml Material;
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 ECCA021 |[Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 3x2.5 m 165.00
mmp, rola 100 ml Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 |1001266 Cablu TCYY 2X2X0.5 (pentru telefon) m 165.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 |CV.CYY- CABLU CYY-F 3X10 DE CUPRU RIGID CU m 165.00
F3X10 IZOLATIE SI MANTA DIN PVC IGNIFUG Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7|EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celuld [buc 1.00
sau pupitru, avand greutatea 151-300 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8|EHO5A# Incercarea tabloului de distributie, buc 1.00
comanda, protectie, semnalizare a Material:
pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, Manopera:
tablou din cutii capsulate Utilaj:
Transport:
9|EE1211 Corp de iluminat, pentru I2mpi fluorescente |buc 30.00
tubulare etans, montat pe dibluri metalice Material:
cu autofrazare Manopera:
Utilaj:
Transport:
10(EE10H1 Corpuri de iluminat speciale monobloc buc 15.00
pentru iluminatul de siguranti la Material:
intreruperea curentului din retea, complet Manopera:
cu accesorii si becuri, cu baterie Utilaj:
semiuscatd, montat pe dibluri de lemn Transport:
10.1]5102528 Corp iluminat tip EXIT , H buc 3.00
Material:
Transport:
11|EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 17.00
normald sau impermeabild (flang), montat Material:
ingropat Manopera:




Utilaj:
Transport:
11.1]1000893 Intrerupator dublu IMBD ST E 45587 buc 17.00
Material:
Transport:

12 |EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 4.00
normalé sau impermeabila (flang), montat Material:
ingropat Manopera;

Utilaj:
Transport:
12.1 |1000036 Intrerupator simplu IMBS ST E 45563 buc 4.00
Material:
Transport:
13|EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente,  |buc 200.00
coloane electrice, circuite telefonice sau Material:
cabluri electrice etichete pentru circuite Manopera:
telefonice sau cable electrice Utilaj:
Transport:
13.1|6719689 Eticheta tubulare PVC buc 200.00
Material:
Transport:

14.1({5535995 Priza dubla , din material plastic, cu contact |buc 40.00
de protectie si capac, IP55, 16A, montaj Material:
ingropat Transport:

15|EA16CA1 Doz de derivatie, pentru cabluri sau tevi de|buc 40.00
instalatii, montat n mediu normal, tip NBU- Material:
PG 16 Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.117318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc 40.00
inst.tip:nbu pg16 Material:
Transport:
16|EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la bome [buc 50.00
(aparate, motoare, tablouri electrice), Material:
conducta avand sectiunea de 10 sau 16 Manopera:
mmp Utilaj:
Transport:
16.1 |1008661 Papuci cupru 1,5mmp L1.5/6MS buc 50.00
Material:
Transport:
17|EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne |buc 50.00
(aparate, motoare, tablouri electrice), Material:
conducta avand sectiunea de 20 sau 25 Manopera:
mmp Utilaj:
Transport:
17.1 (1008662 Papuci cupru 2,5mmp L2.5/6MS buc 50.00
Material:
Transport:
18(55AT0015 |Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 15.00
legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu Material:
izolatie si manta din PVC, cu conducte de Manopera:
cupru, avand sectiunea de 1,5 mmp Utilaj:
Transport:
19|166AT0025 (Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 10.00
legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu Material:
izolatie si manta din PVC, cu conducte de Manopera:
cupru, avand sectiunea de 2,5 mmp Utilaj:
Transport:
20|EHO1A1 Incercarea cablurilor de energie electrici, |buc 10.00
de maximum 1 kV Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21|W1001A Intreruperea si repunerea sub tens. a lea 6- |buc 1.00




20kv Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22|vC22D1 Dispozitiv sustinere ancor pentru kg 60.00
aparat,canale piese spec gata conf din otel Material:
prof. greut pe buc peste 25 kg Manopera: _~1"% a~~_
TTARY Sl 7 AN
Transpgfs’ | -
23|VC23D1 Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru kg [~ 80.
aparate canale piese spec. din otel prof. Materigh b 5
greut/buc peste 25 kg. Mano ; j 2
Utilaj: \\ Y25~ /o f
TranspolC, - —2¢%/
24|RPCU11A1 |Executarea de sanfuri pentru montarea m 300wQff VDT o~
conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in Material:
zidarie de caramida cu mortar de var si Manopera:
adaos de ciment Utilaj:
Transport:
25|EI05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor |m 300.00
de protectie si a conductelor punte Material:
(INTENC) asezate pe plangeul de beton un Manopera:
tub, cu diametrul de 21-50 mm Utilaj:
Transport:
26|RPCT49A1 |Forarea mecanica a g&urilor de 5 cm in buc 180.00
zidarie de cdrdmida si elemente de beton Material:
armate cu grosimea de 20cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
27|E101B1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12|buc 450.00
mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27.1 (6313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc 450.00
Material:
Transport:
28|RPCU12E1 |Strapungeri in plansee de beton armat buc 200.00
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii Material;
conductelor in plansee de 18-22 cm Manopera:
grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 Utilaj:
cm Transport:
29/RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din [buc 300.00
plangee cu grosimea plangeului de peste Material:
10 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
30|ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice din kg 500.00
elemente prefabricate zincate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30.1 |6310184 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. kg 350.00
Zincate Material:
Transport:
31(TRBO5A25 [Transportul materialelor prin purtat tona 10.00
direct.materiale incomode sub 25 kg Material:
distanta 50m Manopera:
Utilaj:
Transport:
32|TRAO1A10 |[Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera:
Utilaj:




Transport:
33|NL Sapatura mecanica cu excavatorul si mc 45.00
manuala Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34|GD11A1#  [Strat de nisip pentru protejare condonduct |mc 24.00
pe Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport;
35|DF26A1 Marcaj longitudinal cu banda din material  [ml 100.00
termoplastic reflectorizant; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
35.1(6716998 Banda avertizoare din PVC m 100.00
Material:
Transport:
36|TSD19B1 Umplutura de pamant compactata,la mc 80.00
fundatiile de la stalpii liniilor electrice Material:
aeriene de inalta tensiune,cu pamant Manopera;
provenit din : teren tare Utilaj:
Transport:
37|TSE01D1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 mp 40.00
platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: Material:
teren foarte tare Manopera:
Utilaj:
Transport:
38|CAO01L1 Turnarea betonului simplu marca ...1) Tn mc 10.00
constructii edilitare (apeducte, canale, Material:
anexe etc.) Manopera:
Utilaj:
Transport:
38.1(2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 10.00
Material:
Transport:
39|W2H07G1  |Profil tip t pentru cable de 1 kv cutubdin  |m A
pvc cu d=100 mmp pentru prot. cablului Ma e~
MAbpera s 11 \* \
rérispo!
\e
(I
(o
JIogrL”




S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

LISTA CANTITATI LUCRARI
CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL P+M

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

SECTIUNEA TEHNICA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea
1 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 75.00
policlorura de vinil neplastifiats, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 16 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
2 ECO09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau tevi m 95.00 2.50 237.50
existenteinclusiv identificarea traseului de Material:
tuburi existente si desfasurarea portiunilor Manopera:
de tub infundat cu ipsos sau ciment Utilaj:
Transport:
3 ED13L1 Sonerii i elemente de sonerie sau de m 5.00 25.00 125.00
semnalizare tablou pentru sonerie sau Material:
semnalizare opticd, montat pe dibluri de Manopera:
material plastic cu 10 numere Utilaj:
Transport:
4 ED18D1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, buc 1.00 300.00 300.00
pentru alimentarea retelelor de forté cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu 3 panouri redresoare de forta si Transport:
5 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, m 1.00 150.00 150.00
pentru alimentarea retelelor de for{a cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu un panou 1000x2000x2500 mm, Transport:
6 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, m 1.00 170.00 170.00
pentru alimentarea retelelor de for{a cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu un panou 1000x2000x2500 mm, Transport:
7 Mixer audio si microfon buc 1.00 1100.00 1100.00
Material:
Manopera:
Utilaj;
Transport:
8 Tuner si CD cu MP3 player buc 1.00 500.00 500.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 Ampilificator buc 1.00 550.00 550.00
Material;
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 Difuzor 10 w buc 7.00 300.00 2100.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 ECO09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau tevi m 157.00 10.00 1570.00
existente inclusiv identificarea traseului de Material:
tuburi existente si desfasurarea portiunilor Manopera:
de tub infundat cu ipsos sau ciment - retea Utilaj:




video

12

DVR - 12CANALE

570.00

570.00

13

HDD - 3TB

aterial:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

470.00

470.00

14

UPS

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

220.00

220.00

15

Acumulatori - 7Ah

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport;

45.00

135.00

16

Monitor 29" UHD

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1850.00

1850.00

17

Cutie metalica

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

155.00

310.00

18

Detectori de miscare

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

130.00

780.00

19

Sirena interior

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

35.00

105.00

20

Sirena exterior

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

167.00

167.00

21

Cablu 8 fire

177.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.00

177.00

22

Buton antipanica

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

70.00

420.00

23

Sursa alimentare

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

125.00

250.00

24

Camere video interior

buc

2.00

Material:

Manopera:

160.00

320.00




Utilaj:

Transport:

25

Camere video exterior

NOTA:

Cantitatile sunt orientative. Calculele mai exacte se fac la proiectul tehnic.
pretul include manopera, utilaj, transport, material, indirecte si beneficiu

*

buc

6.00

Material:

Manopera: _

Utilaj: /A0
A

960.00




Antemasuratoare :CONDUCTE APA CALDA APA RECE

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea (Lej) Pretul total (Lei)
1 SA22B# Teava pe,pp,pp-T imb sud prin electrofuzin  [m 70.00, .._:1 Ar
cond distrib, la ¢l loc si soc -cult,d=32 mm Material: o
ManoperaZ_ ") 2
Utilaj: all & =
Transpo [N
2 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm |m
Material: \ T\ A/
Transport: \@,\_ 4
3 SA22A# Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in |m 380 Yupete A
cond distrib, la cl loc si soc -cult,d=25 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 |6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm |m 38.00
Material:
Transport:
4 SA22A# Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in |m 15.00
cond distrib, la cl loc si soc -cult,d=20 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 |60510002 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm  |m 15.00
Material:
Transport:
5 SA43F1 Bratara pentru fixarea cond.ppr de alim. cu  [buc 70.00
apa+gaze,Montare prin incastrare,cond.
avand d=1 1/2 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 SA43D1 Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de buc 40.00
al&mccu apafgaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d= 1 1/4 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 SA43E1 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de buc 15.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d=1 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 SA43E1 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de buc 15.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d=3/4 toli Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 SD12A1 Robinetde reglaj,de colt,din alama buc 10.00
nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 14202165 Robinet coltar rezervor we DN 1/2-3/8 bravo |buc 4.00
Material:
Transport:
10 |SDO6A1 Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar |buc 4.00
avand d=1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 (4201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. |buc 4.00
s324 Material:
Transport:
11 |SD13A1 Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi cu [buc 16.00
d=11/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11.1 |4600069 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip  |buc 2.00
parghied= 11/2 Material:

Transport:




Antemasuratoare : CONDUCTE DE CANALIZARE

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
i . . " Pretul unitar i
Nr Simbol Capitolul de lucrari um Cantitatea (Lei) Pretul total (Lei)
1 SBO8E# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn |m 15.00 B
cauciuc,Montare apar sau ingrop Materiaj: AL\
subpard,dn=110 mm Man g\
Utilfi o
Transgort:| Gl K
1.1 [6720206 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu |buc 148 P <
garnitura de cauciuc PP 110 x 1000 mm M I js
Traggpat: N
2  |sBo8B# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 1.00Ne~_ | _~Zv/
cauciuc,Montare apar sau ingrop Materiana YUDPES .~
subpard,dn=75 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 |6720208 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu |buc 1.00
garnitura de cauciuc PP75 x 1000 mm Material:
Transport:
3 SB08B# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 25.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=50 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 |6720208 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu [buc 25.00
garnitura de cauciuc PP50 x 1000 mm Material:
Transport:
4 SBO8BA# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 25.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=32 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 (6720209 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu [buc 25.00
garnitura de cauciuc PP 32 x 1000 mm Material:
Transport:
5 SB10E# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- |buc 6.00
r,canal,imbin garn cauciuc,dn=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 |67012265 Ramificatie simpla PP 110 x 110 buc 6.00
Material:
Transport:
6 SB10E# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- [buc 7.00
r,canal,imbin garn cauciuc,dn=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 |6704227 Ramificatie simpla PP 110 x 50 buc 7.00
Material:
Transport:
7 SB13B# Piese legatura (cot,curba,red, piesa buc 6.00
curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la Material:
cap,dn=110-125mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 6721023 Piesa curatire poliprop ignif,canal,diam d3 = [buc 6.00
110 mm Material:
Transport:
8 SB28A# Sifon de pardoseala din polipropilena, avand |buc 6.00
diametrul iesirii de50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 |[6721125 Sifon pardoseala PP50 cu un racord si o buc 5.00
singura iesire laterala Material:
Transport:
9 SB27A# Caciula ventil,tabla,Montare pe coloane buc 7.00




aeris dintuburi fonta sau gresie ceram
antiac,d=50-150mm

Material:

Manopera:

9.1

4625570

Aerator cu membrane DN 100

buc

7.00 /¥
Mataqigp. n

Utilaj: T T
Transpefi 6%1‘?\
N

10

SB30A#

Suporti sustinere conducte si piese de
legatura pentru canalizare, avand greutatea
depana la 2 kg

Trapért:
60.
Matdrml)

L~

Manog
Utilaj: J
Transport:

10.1

3452876

Suporti sustinere conducte

kg

60.00

Material:

Transport:

11

SB17E2

Cot PPR canalizare Dn 110

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12

Cot PPR canalizare Dn 75

buc

1.00

Material;

Manopera:

Utilaj;

Transport:

13

Cot PPR canalizare Dn 32

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14

Cot PPR canalizare Dn 50

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

| __Material |  Manopera

Utilaj

Transport

Total




Antemasuratoare: OBIECTE SANITARE S| ACCESORII

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar

Pretul total (Lei)

1

SCO7E1

Lavoar din portelan sanitar, montat pe
piedestal

buc

6.00
Mate,

e Tm~(Lei)
Yy

&\

Ma
Utilhis
Trah@bbort:

1.1

2442276

Lavoar portelan f spatar | 2-600mm monocol
C1 s 1540

buc

6.04°%

Matenak,

1.2

2453861

Piedestal lavoar p1 portelan mono c.2

ni 806

buc

Transpdbfd Ti——=¢
400 SqpE>

Material:

Transport:

80CH0018

Spalator inox Zan 721

buc

1.00

Material:

Transport:

SC13B1

Vas pentru closet din portelan sanitar cu
sifon interiorp tip . . .

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1

2446143

Vas closet
2066

cil2 portelanmono c.1s

buc

4.00

Material:

Transport:

SC16G1

Rezervor pentru spalare vas we,din portelan
tip duobloc,montat pe vas

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SC24A3

Portprosop dinam nichel. Montare pe pereti
tip u,cu 2 brat, deschid. 450mm

buc

4.00

Material:

Manopera:

Ultilaj:

Transport:

SC25A1

Etajera dinportelan sanitar tip

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1

2451849

Etajera portelan tip €2.60 ab c.1ni

567

buc

4.00

Material:

Transport:

SC26A2

Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu
dimens.500x600mm

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SEB9A#

Uscator de maini sau distrib automateriale
de sapun lichid,montat pe perete din
caramida sau bca

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7318902

Distribuitor de sapun lichid

buc

4.00

Material:

Transport:

10

SC30A3

Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din
portelan sanitar,hij 2

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

| Material |  Manopera

Utilaj

Transport

Total




Antemasuratoare: PROBE S| DIVERSE PT INSTALATIA SANITARA DIN INCINTA

SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr [Simbol Capitolul de lucrari UM CantigatBapl ul unitar | etut total (Lei)
1 SF02A1 Efectuare proba de etans. la pres. a m 65 X
Instalatieinter. de apa,executate cu tevi pve al: [
inclusiv armaturile Niéhbper |2
Utfea\:
: <
2 SF03A1 Efectuare proba de etans. la pres. a m GM\\" o/
Instalatie intr.de apa,din tevi pvc Montare MaiM{L;‘: <€/
in canal. inclusiv armaturi Manoperfe—= 4 =
Utilaj:
Transport:
3 SF04A1 Spalarea si darea in functiune acond. de m 65.00
apa,executate cu tevi din pvc. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
| Material | Manopera Utilaj Total

/ ntocmit,
Ing.Dabija




FISA TEHNICA SISTEM DE ALARMA

Sistem de alarma cablat cu 6 senzori pentru casa Paradox SA-2

Kit format din:

Centrala Spectra SP 6000;

O tastatura K10;

Sase senzori de misare Pro+ cablati;
Contact magnetic cablat

O sirena de exterior;

Acumulator centrala;

Acumulator sirena;

nu sunt incluse cablul §i canalul aferent, daca nu sunt mentionate mai sus

FISA TEHNICA SISTEM DE PANOURI SOLARE CU TUBURI VIDATE

NUMAR TUBURI - 4X30

CAPACITATE - 1000LITRI

VAS DE EXPANSIUNE — 80LITRI
AUTOMATIZARE SOLARA

BIVALENT — PENTRU APA CALDA S| INCALZIRE
BOILER — 1000LITRI



o

o

FISA TEHNICA KIT SISTEM FOTOVOLTAIC

Aplicatii: iluminat, rulote, case de vacanta si aplicatii mobile.

Componente:

2buc panou fotovoltaic monocristalin 300W

1buc regulator de incarcare Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20
1 buc invertor Victron Energy Phoenix 24/375

2buc acumulator 12V 100 Ah UCG100-12

10buc cablu solar rosu - 5 metri

10buc cablu solar nergu - 5 metri
2*set conectori MC4

2*cablu acumulatori

Tipuri de sisteme: Sisteme OFF GRID (baterii + invertor)

FISA TEHNICA PARATRASNET - PDA

Descriere
Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, AT=25us

Specificatii tehnice
Brand:Lightning Protection Systems
Raza de protectie:63 - 89



FISA TEHNICA BOILER 1000 LITRI

Date tehnice boiler de sol cu dubla serpentina 1000 litri

Tip boiler: indirect

Capacitate boiler: 1000 L

Presiune de lucru: 10 bar

Temperatura maxima de lucru: 95 grdC

Suprafata schimbatoarelor de caldura S1/S2: 2,7/1,9 mp
Capacitatea serpentinei S1/S2: 16,65/11,72 L

Puterea maxima a serpentinei S1/S2: 105/32 kW
Presiune de lucru in serpentina S1/S2: 16/110 bar

Diametru izolatie: 1050 mm
Mod instalare: vertical
Greutate: 315 kg

FISA TEHNICA CENTRALA TERMICA ELECTRICA 45KW

Categorii: CENTRALE ELECTRICE

Cod producator: MX45

Putere termica max [kW]: 45

Greutate reala [kg]: 49

Tensiune de alimentare [V]: 400

Eficienta [%]: 99.3

Curent rezistenta [A]: 60.9

Inaltime [mm]: 780

Latime [mm]: 500

Adancime [mm]: 295

Siguranta fuzibila [A]: 1 x 40 + 1 x 50

Comutari putere: 3 nivele

Capacitate camera de incalzire [litri]: 26
Presiune max de lucru[bar]: 2.5

Domeniu reglare temp. ag. Termic [grdC]: 30 - 90
Racord hidraulic [toli]: 1

Sectiune transversala [mm2]: (3x 16 + 10)+ 1 x 16
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b-dul Republlcii 17A /

Piatra Neamt
J27/529/2014

ANEXA nr. 4:

PROIECTANT
S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

Pr. Nr. 95/2020

STUDIU DE FEZA

(A)PIESE SCRISE

!.

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii:
CASA DE TIP FAMILIAL “RUBIN”

Str. Gavril Galinescu, nr.15A, mun Piatra Neamt, jud Neamt

1.2.0rdonator principal de credite/investitor
Presedintele Consiliului Judetean Neamt

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Directorul General al D.G.A.S.P.C. Neamt

1.4.Beneficiarul investitiei
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. TOPOPREST S.R.L.

1.6. Data elaborarii: noiembrie 2020
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2.Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii
2, 1 Concluzule studlulw de prefezabllltate (m cazul in care a fost elaborat in prealabll)

scenariile/opfiunile tehnlco -economice identificate si propuse spre analiza
Nu este cazul

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevis
institutionale si financiare

copiilor defavorizati, afce parte din cadrul proiectului “ SPERANTA PENTR V
realizat prin Programul operational Regional 2014-2020, axa 8/8.1/8.3/C, pentru aceste
proiecte existand un plan strategic de dezvoltare judeteana.

Asezare-localizare

Municipiul Piatra Neamt, resedinta judefului Neamt, este situat in partea de Nord-
Est a Romaniei, intr-una din cele mai frumoase depresiuni intramontane de la limita
Carpatilor Orientali. Aflat la confluenta a doua rauri, Cuejdiu si Bistrita, la o altitudine
medie de 301 m, orasul este inconjurat de munti — Pietricica (528 m), Cozla (650m),
Cernegura (850 m) si Carloman (617 m) si se bucurd de toate avantajele unei naturi
unice, cu un climat temperat-continental.

Datorita pozitiei sale, pe traseul unor importante rute comerciale, orasul a cunoscut
o puternica dezvoltare, in perioada moderna, Piatra-Neamt ajungand cel mai important
centru urban din finutul Neamtului si oras resedintd al judefului. Industria, serviciile
bancare si lucrarile publice au cunoscut o puternica dezvoltare, concomitent cu inflorirea
vietii culturale.

Placa turnantd pentru turismul din regiunea de Nord-Est a tarii, Piatra Neamt
constituie un punct de plecare fie pentru rutele montane ce duc spre Durau, la poalele
muntelui Ceahlau ori spre Cheie Bicazului, fie spre Targu Neamt, pe drumul manastirilor.
Orasul are o bogata viata culturala, aici avand loc anual festivaluri internationale de
teatru, muzica si arte plastice.

Terenul pe care se doreste a se dezvolta acest proiect, este amplasat in municipiul
Piatra Neamt, str Gavril Galinescu, nr. 15A, fiind inscris in carte funciara sub numar
cadastral 67368

Cadrul natural - elemente de geologie

Din punct de vedere geologic, orasul se afla la interferenta dintre flisul cretacic-
paleogen (argile, marne, calcare, gresii, conglomerate), miocenul pericarpatic ( argile,
gresii evaporite) si depozitele cuaternare (prundisuri, nisipuri, leossuri aflate in terasele si
albiile apelor).

Istorie

Descoperirile arheologice alaturi de documentele istoricilor ne arata faptul ca
regiunea geografica care inconjoara orasul Piatra-Neamt a fost locuita inca din perioada
mezoliticului (aprox. 12.000 inainte de Hristos). Cea mai veche asezare a fost descoperita
la Poiana Ciresului insa dovezi ale trecutului precum bucati de ceramica, silex ale
civizilizatiei Cucuteni au fost descoperite deasemenea pe Cozla, in Darmanesti, Batca
Doamnei, Ciritei (P.Neamt), etc.

CASA DE TIP FAMILIAL “RUBIN” |



Orasul Piatra-Neamt are o istorie indelungata, drept dovada fiind asezarile
fortificate ale geto-dacilor de la Batca Doamnei, Cozla si Calu (datand din secolul 1
inainte de Hristos), deasemenea in scrierile istoricilor aparand si denumirea de
Petrodava.

Pe masura ce ne apropiem de prezent, putem gasi si alte dovezi ale exis
regiunii din care face parte orasul Piatra-Neamt si in Cronica ruseasca (1387-1
precum si in documente care atesta existenta manastirii Bistrita.

de "Kamena" (Piatra) intr-o lista a oraselor mentinuta la zi de rusi.
Dintre documentele interne, este mentionat actul din 31 iulie 1431, prin care
Alexandru cel
Bun a daruit Manastirii Bistrita doua prisaci si o "casa a lui Craciun de la Piatra", iar in
1453
primeste statutul de targ domnesc.
Evolutia asezarilor rurale a dus la formarea, incepand cu a doua jumatate a sec.
XIV, a primelor centre cu nuanta urbana: Piatra lui Craciun, Roman si Neamt. Cu timpul,
targul Piatra capata o mai mare importanta, aceasta si datorita constituirii aici a unei Curti
Domnesti.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Actualmente, sistemul de protectie sociala este in plin studiu de dezvoltare pentru
a fi adus la normele europene actuale.

Avand in vedere insuficienta capacitatiior de cazare si ingrijire a copiilor
defavorizati, sunt necesare intemeierea/construirea unor edificii ce sa solutioneze aceste
neajunsuri.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitia propusa: Casa tip familial Rubin — asigura servicii de gazduire si ingrijire
pentru copii aflati in dificultate, ce vor fi transferati din Casa Decebal, Casa Traian, Casa
Floare de Colt — serviciul rezidential apartinand apartinand C.S. lon Creanga — Piatra
Neamt, in urma procesului de dezinstitutionalizare.

Vor fi amenajate si dotate spatii pentru: cazare, prepararea si servicrea mesei,
recreere si socializare, grupuri sanitare, administrare, depozitare, etc.

Va asigurarea conditii de cazare, ingrijire si dezvoltare cat mai apropiate de
mediul familial pentru acestia.

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Asigurarea unui mediu adecvat de proteciie, care raspunde la nevoile specifice de trai
si contribuie la dezvoltarea optima si pregatirii pentru viata de adult ale fiecarui copil.

Mentinerea legaturilor cu parinii, familia largitd si alte persoane importante sau
apropiate fata de copil.

Asigurarea conditiilor necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor
fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil, precum si masurile corespunzétoare
pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personald, supravegherea si mentinerea stérii de
sanatate.

Sprijinirea si promovarea educatiei copiilor. Educatie formala si informala.

Reintegrarea sau integrarea familiala si socio-profesionale.

CASA DE TIP FAMILIAL “RUBIN” |



Aplicarea principiilor controlului intern manegerial.
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/opfiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului

suprafata de 1000mp.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Terenul are acces la strada Gavril Galinescu.

Vecinatatea terenului:

Nord: teren Consiliul Judetean Neamt

Est: mun. Piatra Neamt

Sud: strada Gavril Galinescu

Vest: NC 50196

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Orientarea este una favorabila, nefiind umbrita de alta constructie.
d)surse de poluare existente in zon3;

Nu exista.

e)date climatice si particularitati de relief;

Clima
Clima este temperat-continentala:
- sectorul de provincie climatica cu influenta baltica / de ariditate;
- regiunea climatica de munte josi si mijlocii
- domeniu topoclimatic de padure si pajisti montane;

O scurta analiza pune in evident{a variatia regimului termic in functie de relief si de
circulatia maselor de aer pe anotimpuri. Temperatura medie anuala creste, de la 0,70 C
la Ceahlau Toaca, pana la 8,80 C la Piatra Neamt.

Temperatura medie anuala este de 7,8°C.

Clima judetului Neamt este temperat continentald. Caracteristicile climei sunt
determinate de particularitatile circulatiei atmosferice, de altitudine, de formele si
fragmentarea reliefului, dar si de suprafetele lacustre ale amenajarii hidroenergetice a
raului Bistrita. Efectul de “baraj” al Carpatilor Orientali se manifesta in tot cursul anului, in
conditiile advectiei dinspre vest a maselor de aer caracteristice latitudinilor medii.
Regimul climatic are un caracter mai continental in estul judetului - aer mai uscat si timp
in general mai senin. Influenta “barajului” muntos al Carpatilor se resimte in special in
anumite faze tipice de iarnd, cand au loc invazii de aer rece, arctic continental. Muntii
deviaza Tnaintarea spre vest a acestor mase de aer, determinand geruri intense in
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conditiile existentei unor depresiuni barice adanci deasupra Marii Negre si Marii
Mediterane. Asemenea situatii dau nagtere viscolelor violente - zona estica a judetului. in
cazul maselor de aer instabile, ascensiunea fortata (dinamica) a aerului umed pe versantii
estici, prin incalzirea adiabatica, produce efecte de foen in masivul Ceahlau spre valea
Bistritei si in depresiunile subcarpatice Neamt si CracauBistrita.

Precipitatiile multianuale sunt de 565 mm?.

Adancimea de inghet (conf STAS 6054/77): In conformitate cu STAS 6054-77
.ieren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei”, zona
studiata are adancimi de inghet cuprinse in intervalul — 1.00-1.10m de la suprafata
terenului natural sau amenajat.

Terenul este plan, fara forme de relief dominante.

f)existenta unor:

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
pot fi identificate;

Terenul dispune de toate retelele edilitare necesare realizarii investitiei

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionéarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publicé
§i siguranta nationala;

Nu este cazul

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Descrierea si caracterizarea amplasamentului

Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat este situat Tn intravilanul municipiului Piatra Neamt, str Gavril
Galinescu, nr.15A, judetul Neamt.
Reprezinta proprietatea Judetului Neamt, aglata in administrarea Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt
Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Podisul
Moldovenesc.

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului apartine Platformei
Moldovenesti. Platforma Moldoveneasca reprezinta prelungirea spre vest a Platformei
ruse, constituind Vorlandul Carpatilor Orientali, sub care se afunda in trepte.
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o Formatiunea geologica de baza (roca de baza), de varsta Bessarabian, avand
grosimea cuprinsa intre 400 si 800 m, este constituitd dintr-o serie predominant
nisipoasa, cu intercalatii de marne cenusii nisipoase si gresii calcaroase.

e Formatiunea acoperitoare apartine perioadei cuaternare si cuprinde:

- depozite loessoide, constituite din argild prafoasa, praf argilos si praf nisipos-

argilos;

- depozite aluviale, constituite din nisip prafos si pietris cu nisip.

Reteaua hidrografica a regiunii este reprezentata de raul Bistrita si raul Cuiejdiu.

raul Cuiejdiu.
Adéancimea de inghet
Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet, in zona ampla;
este de 0,90 - 1,00 m, de la cota terenului natural.

ROMANIA

ZONAREA DUPA ADANCIMEA
MAXIMA DE INGHET

S —
2Zame pentu care
adencinle pacime de
hghet 39 datirsc pe

| beza de chsowati beate

Conditji seismice

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleratia terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limitd ultima, in perimetrul studiat, corespunzatoare
unui interval mediu de recurenté de referintd de 225 ani si 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani, este: ag= 0,30 g.
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Valoarea perioadei de control (colf) a spectrului de raspuns,
amplasamentului considerat, este: Tc = 0,7 sec.
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Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se incadreaza intr-o zona cu clima
temperat-continentald, caracterizata prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media
minimad in luna ianuarie de —4° C si maxima in luna iulie de +20° C, iar cantitatea de
precipitatii medii anuale este de 350 mm.

Investigatii geotehnice

Investigatii de teren

Pentru precizarea conditiilor geotehnice de fundare s-au executat foraje geotehnice
cu adéancimi de 6,00 m.
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Forajele de prospectiune geotehnica au fost executate cu instalatia de foraj Beretta

T22, avand urmatoarele accesorii:

- Prajini @ 76 mm,

- Tub carotier @ 120 mm,
- Tubaj lucru @ 150 m,

- Stuturi @ 102 mm,

- Snec @ 120 mm.

- 0,00 - 0,20 m sol vegetal;
- 0,20 — 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);
- 0,50 — 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 4,50 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,50 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F2, a pus in evidenta urmatoarea litologie:

- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,50 — 3,60 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,60 — 4,40 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,40 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F3, a pus in evidenta urmatoarea litologie:

- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,20 m argila prafoasa cafenie;

- 1,20 — 1,80 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;
- 1,80 — 2,90 m praf nisipos galben cu pelicule de carbonatj;

- 2,90 — 4,40 m nisip cenusiu;
- 4,40 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenugiu.

Cartarea efectuata in forajul F4, a pus in evidentd urmatoarea litologie:

- 0,00 - 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,10 m argila prafoasa cafenie;
- 1,10 — 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 5,80 m praf nisipos galbui cu pelicule de carbonati;

- 5,80 — 6,00 m nisip cenusiu.

in forajele de prospectiune geotehnica executate pe amplasamentul studiat in iunie
2019, nivelul hidrostatic al acviferului freatic a fost interceptat la urmatoarele adancimi:

Forajul

NHs
(m)

F1

2,70

N
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F2 2,90
F3 3,50
F4 -

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:
- caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii;

Cladirea, va avea regim de indltime P+M si a fost gandita cu urmatorul f

Parter
- 4 dormitoare cu cate 2 locuri;

- 1 bucatarie;

- 1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;
- 2 bai adaptate pentru beneficiari;

- 1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sald de mese;
- 1 spalatorie;

- 1 camera vizitatori;

- 1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;

- 1 grup sanitar pentru personal;

- 1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;

Holuri

- 1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

Mansarda

1 spatiu pentru cazarmament;
1 depozit;
- Hol

Suprafata construita/desfasurata este de 297.47mp / 346.29mp
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat

- Fundatiile sunt din beton, cu centuri armate in partea inferioara si superioara cu
planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.
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Motivatia alegerii unei structure usoare rezida din faptul ca este mai rapida in
executie, mai buna izolatoare termica, iar costurile de investitie sunt mai micj

- echiparea gi dotarea specifica functiunii propuse.

microclimate de tip familial. In acest sens sunt necesare dotari si echipamente dir
amintim:

- mobilier de zi — mese, scaune, canapele, fotolii, aparatura audio-video, etc

- mobilier pentru dormitoare — paturi de 1 persoana, noptiere, dulapuri, rafturi, etc

- mobilier de bucatarie si aparataj casnic — blat de lucru, aragaz, lavoar, frigider, etc

- dotari pentru confort si siguranta — system electric de alarmare si supraveghere,
central termica, boilere, sisteme de eficientizare energetica(panouri solare si
fotovoltaice), etc

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea TVA Valoarea
(exclusiv (inclusiv

TVA) TVA)

Lei Lei Lei

TOTAL GENERAL: 1412488.41 | 266286.68 1678775.10
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 998141.87 | 189646.96 1187788.83

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viala/de amortizare a investiiei

publice

Intru-cat este vorba de o functiune de tip social nu se poate preciza o perioada de

amortizare clara, aceasta fiind generic de 25ani.

Costurile cu utilitatile — 7900 lei/an.
Costurile cu intretinerea — 31000 lei/an.
Costurile cu salariile — 615000 lei/an.
TOTAL - 653900,00 LEI/AN

3.4.5tudii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor,

dupa caz.
- studiu topografic;
Se anexeaza

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

Se anexeaza
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul
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- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

Nu este cazul, in proiect sunt prevazute sisteme de eficientizare energetica cum ar fi:
panouri solare cu tuburi vidate, panouri fotovoltaice ce sa asigure independent energetica
in cazul unor pene de current, dar si economie in exploatare.

- studiu de trafic si studiu de circulatie,
Nu este cazul.

of [ f‘
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru v. tiiRe e
investitii ale cadror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd o,
publica;
Nu este cazul
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi
Si peisajere;
Nu este cazul
- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul
3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei

ACTIVITATE / LUNA 1/ 2(3[4[5]6|7][8]9] 10 11] 12
ORGANIZARE DE SANTIER |
LUCRARI DE
SISTEMATIZARE x X
VERTICALA
LUCRARIDE STRUCTURA | x | x | x | x
LUCRARI DE INSTALATII < | x 1 x IMx x | x | 4
LUCRARI D ARHITECTURA x lxlx0Px I xlIxVxUxl x1 x | x| Anali

za
fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

SCENARIUL NR. 1
Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din lemn.

Arhitectura:
Constructia are regimul de inaltime P+M
Functiunile propuse sunt urmatoarele:

Parter:
- 4 dormitoare cu céate 2 locuri;
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1 bucatarie;

1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;

2 bai adaptate pentru beneficiari;

1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sala de mese;
1 izolator;

1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

Holuri

1 spalatorie;

1 camera vizitatori;

1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;

1 grup sanitar pentru personal;

1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;

Mansarda:
- 1 spatiu pentru cazarmament;
- 1 depozit;
- Hol

Descriere arhitectura:

- Incaperile sunt decomandate

- Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii

- Inchiderile exterioarese executa din pereti de lemn ecarisat, tip panouri ter
de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

- Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.

- Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

- Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.

- Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

- Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.

- Lainterior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

- Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

- Se va fixa placaj de faianta la frontul de lucru din bucatarii si in bai pina la inaltimea de
1,5m.

- Se vor executa pardoseli din parchet laminat in camerele de locuit, pardoseli
PVC/lemn, din gresie in bai, bucatarii si holuri, debarale, casa scarii in spatiile de
utilitate comuna.

- Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

- Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

a. La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.
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Instalatiile sanitare interioare

La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli calde sau
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.

Podul se va termoizola cu polistiren de 25 cm grosime, protejat cu placi de osb.
Se realizeaza astfel rezistente termice la pereti de 2,21, la ultimul tavan 4,18 si la
planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere si puntile termice s-au realizat
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:

Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat
Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar, precum si catre
fiecare spalator amplasat in bucatarii se poate intrerupe in caz de necesitate de la
robinetii de trecere Dn1/2" , Dn % ” prevazuti pe conductele de legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in camerele de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C)) si ale apei calde de consum (55°C....60°C ).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
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160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare, prin piese
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Coloanele de canalizare menajera se vor executa din polipropilena PP75 pentru
bucatarii si PP110 pentru grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere
rezultate din consumul casnic. Se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare,
deoarece legaturile dintre obiectele sanitare si coloane se vor realiza cu piese de
dimensiuni mari, limitate ca tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in camerele de baie, bucatarii si spalatorii se va monta cate un sifon
de pardoseala care sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru
mentinerea garzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de
scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1,5Dn. Fixarea pe pereti a conductelor se realizeaza prin intermediul bratarilor cu
muchii rotunjite care se vor strange usor peste garnitura de protectie ce se va realiza
din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depasi latimea brajatj
10mm. 0

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora s¢ %4
vedere STAS 1504 care normalizeaza distantele de montaj ale acestora.

Instalatii electrice

0

(o]

C
<,

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu

conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.
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Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip TCC2YIl 1 X 0,6 mmp protejat in tuburi tip COPEX metalic.
Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.
Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare FDCP, montata la parter.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la paméant adoptata este de tip TN-C-S in functie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pamant compusa dintr-o prizé de pamant . Priza
de pamant va fi realizatd din electrozi (teavdOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de pamant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pamant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.

Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, in conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Daca valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamant cu electrozi pana se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locald, etc.) vg.e
conductor principal de legare la pamant din platbanda OLZN 25x4 mm. R
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conductd dg
S=16mm2,

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:
Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatiile de protectie impotriva trasnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la pamant si de a disipa energia trasnetului astfel incat sa
nu se produca descarcari termice si mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform 17 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 ps.

Catargul de fixare va avea o inaltime calculata, astfel incat sa fie deasupra celui mai
nalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protectie fiind de 97m.
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Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalatd pe
peretele cladirii, la indltimea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coborarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.

Rezistenta prizei de pamant la care se racordeaza paratrasnetul sunt de sub 1 Q
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea a instalatiei
electrice.

Reteaua de comunicatii voce-date

Reteaua de comunicatii au fost proiectata intr-o arhitectura deschisa ,in
conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002.

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:
- prize duble date ;
- Patch panel 48 porturi montaj in rack
- Switch montaj in rack
- Router 1\WAN/4LAN

La prizele de date se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoarele.
Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminal de date
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat S5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare

mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:

Cladirile vor fi alimentate cu caldura din centrale termice electrice care vor
prepara apa calda 90/70 grC amplasata intr-un spatiu propriu ce respecta toate
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmatoarele:
e Centrala termica murale electrica este de 45 kW

in spatiul in care se monteaza centralele se asigura si spatiu pentru
un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala termica s-au
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
e Circuit de alimentare echipamente terminale : Radiatoare

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditii de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.

|
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Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.

La stabilirea necesarului de caldura s-au folosit relatiile si coeficientii de

folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

- retea de distributie, coloane, distribuitoare locale, si legaturi de
corpurile de incalzire

- corpurile de incalzire din grupurile sanitare noi, pot fi de tipul ravhate
universale din OL tip panou cu dimensiuni standardizate, radiatoare pentru baie tip port
prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tipuri, care sa
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire vor fi
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu circulatie fortata si sistem de distributie
inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuitoare, unul
pentru parter si unul pentru mansarda, echipate cu robineti de inchidere, golire si aerisire.

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochilii din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditiile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15cm .

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate si cele din caietul de sarcini anexat.

Trecerea conductelor prin elementele de constructii se va executa in tuburi de
protectie metalice.

In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.

Panta minima a conductelor de apa este de 1% .

Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.

Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa efectuarea
probelor de presiune.
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Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.
Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.

Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire se compune
din:

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj

MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ

Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate cu bratari, cu
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi metalice de
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpurile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.

Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2” atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2".

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de i -r.= A
corpului de restul |nstalat|e| cat si de golire a radlatorulw in caz de mterventle

specificate.

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile normativelor n
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si
se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad piese de
trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea crearii de tensiuni in
elementele de constructie .

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime in exploatare
prin materialele folosite $i modul de punere in opera a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului I-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta , stabilitatea si arhitectura
constructiei;

g
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- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra Tn rezonanta.

Siguranta la foc
Se vor lua masurile necesare asigurarii conditilor normate de exploatare a
instalatiei

Siguranta in exploatare

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii:

Se va asigura prin instalatile de reglaj o supraveghere automatd a functionarii
utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive
de fixare pe elementele de constructie la eforturile exercitate in cursul utilizarii.

IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE SI PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fatad de exterior, vor fi utilizate materialele
confirmate de institutile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asigurarea
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etanseizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi i echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor

apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a reali2@gpui

» dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

> asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

> alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de
dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in miscare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;

Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator ;
- crearea unui microclimat corespunzator: vor fi respectate normele privind
temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, iluminare,
acustica, purificarea aerului conform Normativ [13/2015 actualizat si protectia
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.
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SCENARIUL NR. 2

Diferenta fata de scenariul nr. 1 este :
Structura constructiva:

este din beton armat
- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN
- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.
- Peretii exteriori sunt din caramida, iar spre exterior cu polistiren.
- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispusé
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Camerele se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai si
bucatarii).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Instalatii termice interioare.

Instalatia interioara de incalzire este prevazuta cu radiatoare alimentate cu agent
termic prin coloane verticale si distributie amplasata la subsolul tehnic.

Agentul termic este este furnizat de o centrala termica pe biomasa, centrala ce
deserveste intregul ansamblu printr-o retea de termoficare in incinta. Circulatia agentului
termic se realizeaza prin pompe montate pe teava.

Instalatii electrice
Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip AB 118.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip IPEY
de dimensiuni corespunzatoare.
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Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sun realizate cu
conductori tip TY 0,5 mmp protejate in tuburi tip IPEY de protectie de dimensiuni
corespunzatoare.

Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip CC2YI1l 1 X 0,7 mmp protejat in tuburi tip IPEY.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare de palier FDCP, montata la parter, prin intermediul coloanelor electrice proprii
realizate cu conductori din cupru tip FY protejate in tuburi tip IPY.

alimentat si tabloul de utilizari comune (T.U.C.) care preia alimentarea
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatii termice interioare:
DIMENSIONAREA INSTALATIEI INTERIOARE
Instalatia interioara de incalzire se realizeaza cu corpuri statice, rad

tabla
h = 600 mm cu doua randuri de aripioare radiante.

Instalatia interioara de incalzire se va realiza Tn sistemul de distributie inferioar3,
montata sub pardoseala si racordata la caseta de distributie.

Casetele sunt racordate la distribuitoarele de nivel amplasate in camerele tehnice
de contorizare. Distribuitoarele de nivel se or racorda la coloanele verticale, care se vor
amplasa mascat in ghena de instalatii.

Pe conductele principale de ducere si intoarcere a agentului termic din distributie
se vor monta puncte fixe, care vor fi executate conform detaliului tip 65/522-1 (DC 4/80).

Coloanele se vor monta perfect vertical si paralel intre ele la distanta intre axe
de 80 mm si se vor amplasa incét sa nu impiedice deschiderea usilor si ferestrelor.

Pentru a se executa lucrarile de montaj intre peretele tencuit si axul conductei pe
toata inaltimea conductei se va lasa o distantd de 90 mm.

Coloanele se vor fixa pe perete prin bratari care se vor executa conform
furnizorului la distantele recomandate.

Coloanele se vor executa din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu cu
diametre cuprinse intre @ 20 ~ & 75 mm. Reteaua de distributie ingropata se va realiza
din teava multistrat PEX-AI-PEX cu manson de protectie la trecere prin sapa. NU se vor
face imbinari la traseele ingropate!

La trecerea coloanelor prin plangeu se vor monta tuburi de protectie care sa
permita miscarea libera a conductei in cazul dilatarilor. Racordarea coloanelor verticale la
conductele de distributie se va face prin portiuni orizontale (conform planului si cf.tabelului
14,2 din | 13-2015) avand panta corespunzatoare preluarii dilatarilor portiunii verticale de
coloana situata sub punctul fix. Legaturile pentru radiatoare si coloana se vor executa
astfel sa se poata prelua atit dilatarea proprie cat si deplasarile ce rezulta din dilatarea
coloanei.

Lungimea legaturilor curbate ale corpurilor de incalzire se va alege in functie de
diametrul legaturii si de dilatarea portiunii de coloana din tabelul 14,3 din | 13-2015.

Pentru incalzirea incaperilor s-au prevazut radiatoare di otel tip panou cu doua

randuri, iar in bai tip scarita.
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Distanta fata de perete in spatele radiatorului este de 50 mm, fata de pardoseala
de 120 mm si fata de fereastra de 80-100 mm.

Montarea corpurilor de incalzire se va face cu suporti conform furnizorului.

Numarul consolelor si sustinatoarelor montate vor fi conform tabelului 22.1 din |
13-2015.

Vasele de dezaerisire se monteaza aparent la capetele coloanelor iar dopurile
de aerisire la radiatoare.

Pentru golirea instalatiei de incalzire s-au prevazut robineti de golire in punctele
cele mai joase ale instalatiei separate prin armaturi de inchidere.

Golirea de la robinet pana la jgheab se va face cu furtun.

DESCRIEREA INSTALATIEI:
Pentru realizarea confortului termic pe perioada de iarna s-a optat
sistem de incalzire compus din :
- retea principala de distributie a agentului termic
- retea secundara de distributie a agentului termic
- corpuri statice de incalzire
- echipamente preparare ACM si circulatie a agentului termic

Reteaua principala de distributie include sursa de agent termic cu reteaua
orizontala si verticala de distributie a acestuia, pana la accesul in incaperi. Reteaua de
coloane se va realiza din teava de polipropilena reticulata cu insertie de Al, prevazuta cu
izolatie din cilindrii de poliuretan min 9mm si se va amplasa in ghena de instalatii
prevazuta.

Reteaua secundara de distributie include circuitele de distributie a agentului
termic in cadrul incaperilor, inclusiv corpurile de incalzire. Circuitele de distributie se vor
realiza din teava multistrat din polietilena reticulara tip PEX-AI-PEX izolata, ce este
pozata in sapa de egalizare.

La separatia ramurelor orizontale se vor prevedea robineti de sectionare.

Corpurile de incalzire propuse sunt din otel tip panel cu doua randuri de panouri
si doua randuri de aripioare (tip 22) sau radiatoare de tip port-prosop, montate pe perete
cu console de prindere si prevazute cu armaturi de inchidere si reglaj pe conductele de
tur respectiv retur.

Legatura dintre distributia principala si cea secundara sistemului de incalzire este
asigurata prin intermediul distribuitoarelor / colectoarelor de apartament amplasate in
cutii de distributie incastrabile.

Modelul si forma fiecarui radiator poate fi ales de catre beneficiar in conformitate
cu parametrii termici specificati in proiect.

Agentul termic pentru incalzire este asigurat de la sistemul de incalzire centralizat
aferent intregului ansamblu. Pentru asigurarea circulatiei agentului termic la nivelul
imobilelor se vor monta pompe pentru ridicarea presiunii, avand debitul si inaltimea de
pompare conform proiectului tehnic. Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin
boilerelor cu acumulare. Pentru protectia acestora se va monta un vas de expansiune si
0 supapa de siguranta.

4.2.Analiza vulnerabilitafilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia
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Analiza riscului are ca scop estimarea probabilititii modificarilor care au loc. Tn
cadrul analizei de risc se va analiza probabilitatea ca variabila critica va evolua asa cum
am estimat in analiza de senzitivitate.

In cazul proiectului de fati variabila criticd va fi Cheltuielile de operationale.
Majorarea neprevazuta a cheltuielilor operationale are o probabilitate medie,
neinfluentand semnificativ obiectivul investitiei.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si
management generate de Proiect, se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forta majora au
fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale, in interiorul Devizului General
estimativ; pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuald de 5% din cos
investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfisurare 2
faze de proiectare si, mai ales, de executie.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

. Proasta executie a lucrarii

. Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

. Intarzierea platilor

Legale:

. Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:

. Lipsa colaborarii institutionale

. Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.

. Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
. Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat

de management al riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de
proiect.

4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitéli si de relocare/protejare, dupéa caz;

Nu sunt necesare devieri de retele, in zona inca nefiind extinse.

Constructia va fi racordata la retelele municipal de apa potabila, canalizare si electricitate.
In vederea asigurarii acestora, municipiul Roman va extinde pe strazile din imediata
vecinatate a terenului, respectivele retele pana la punctual de consum.

Racordul de canalizare menajera se va realiza din teava PVC ©110mm, imbinata cu
mufa si garniture.

Bransamentul pentru apa potabila teva PHD - DN4Omm.

- solutii pentru asigurarea ultilitatilor necesare.

Retelele se vor extinde doar ingropat, fara elemente aeriene, exceptand aparatele de
masurare a consumului.
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Primaria municipiului Roman se va ocupa de realizarea acestor relele.

4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a)impactul social si cultural, egalitatea de sanse,;

pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

Pe parcursul timpului se vor dezvolta programe de interventie specifice pentru fiecare
copil, urmarind urmatoarele aspecte: nevoile de sanatate si promovare a sanatatii,
nevoile de ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastarii, nevoile fizice si
emotionale, nevoile educationale si urmarirea obtinerii rezultatelor scolare
corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului, nevoile de petrecere a timpului
liber, nevoile de socializare, inclusiv modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu
parintii, familia extinsa, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil.

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

Pe durata executarii lucrarilor se estimeaza ca vor fi create aproximativ 20 locuri de
munca pe Tntreaga durata de realizare a investitiei.

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze dereglari
ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data de
3.12.2008;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 107/1996 "Legea apelor’ si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie
protejate.

Protectia calitatii apelor

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curata conform SR EN 1008:2003 "Apa de preparare pentru beton” si nu
reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosinta, nu va produce noxe care ar putea polua aerul.
Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele rezultate din
mixtura asfalticA pe perioada punerii Tn operd, din realizarea sapaturii si a turnarii
betoanelor. Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale caror
emisii sa se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 5§92/2002. Statiile trebuie dotate
cu filtre din saci textili, iar valorile limitd pentru concentratiile de particule la emisie vor fi
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particule fine, se vor lua masuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

acestora este limitata la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia solului si subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de
utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de
la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi etc.).
Deseurile ramase nu se vor lasa sau mprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente si se vor duce la o groapa de gunoi autorizata. Constructorul va urmari
realizarea unor cofraje etange astfel incat sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.
Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatda conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintd sursa de poluare in
urma folosirii ei la respectivele lucrari.

in perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea de constructie in aceast4 situatie, constructorul va avea
in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de
curatenie. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor
zona va fi predata catre beneficiar curatd. Constructorul are obligatia sa incheie contract
cu o firma specializata in gestionarea deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietrig, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri etc.) in
cantitati modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de terasamente, pietrigsul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarca si se transportd in locurile special amenajate,
indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului
natural.

Deseurile menajere Punctul gospodaresc de colectare a deseurilor se va imprejmui cu
lucrari usoare de constructie si perdea de vegetatie formata din arbori si arbusti.
Depozitarea deseurilor menajere se face in recipiente inchise : pubele, containere. Se
interzice depozitarea pe sol a deseuri de orice fel. Deseurile se vor depozita temporar pe
amplasament pana la preluarea de catre operatorii economici autorizati pentru activitati
de colectare/transport/eliminare.

Deseurile rezultate din activitatea medicala

Deseurile menajere si cele de origine medicala vor fi stocate in recipiente separate.
Recipientul in care se face colectarea si care vine in contact direct cu deseurile
periculoase rezultate din activitati medicale este de unica folosinta si se elimina odata cu
continutul. Codurile de culori ale recipientelor in care se colecteaza deseurile medicale
sunt:

a) galben - pentru deseurile medicale periculoase

b) negru - pentru deseurile nepericuloase
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operatorii economici autorizati pentru activitati de colectare/transport/eliminare.

Lucrari de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructorul are obligatia refacerii mediului
natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

d)impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupa caz.

Misiunea generala a acestor servicii ce vor functiona ]n infrastructura propusa a fi
finantata este de a asigura accesul copiilor/tinerilor separati, temporar sau definitiv, de
parinii lor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in
vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificdA dimensionarea obiectivului de
investitii

In momentul de fat& construirea obiectivelor propuse se justifica prin:

-protejarea copiilor intr-un mediu familial si securizant conform standardelor privind
protectia copilului.

-consolidarea, reluarea relatiilor cu familia naturald si integrarea copilului in familia
naturala.

-integrarea socio-profesionala a copilului.

4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului.
Daca beneficiarul si operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luatad in
considerare o analiza financiara consolidata (ca §i cum ar fi aceeasi entitate);
rata de actualizare recomandata este de 8% pentru RON).

Analiza financiard a SCENARIULUI 1 va evalua:

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VAN
(valoarea actualizati netd) Si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investitie
include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul general de cheltuieli.

Valoarea totala (INV),

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preturilor lunii noiembrie
2020

este CONFORM DEVIZ GENERAL
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4.7.Analiza economica?), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economici:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate $i raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul sa se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitiilor publice
majore - investifie publica majora: investitia publica al carei cost total depzases
echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitilor promovate in domeniul

domenii.
4.8.Analiza de senzitivitate3)

in cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice
influenta performanta financiaré a proiectului; se va analiza modul in care variatyd’; T DE“Q’?
acestora, in plus sau in minus, influenteaza indicatorii calculati in cadrul analizei
financiare.

In urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obtinut
urmatoarele rezultate (atasate tabele analiza senzitivitate).

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate (atat financiara, cat si economica):
- inflatia;
- salariul nominal;
- salariul real;
- cheltuielile cu utilitatile Si de intretinere;
- implicatiile sociale identificate la nivelul proiectului;

Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului sunt
detaliate in cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratelor de rentabilitate (financiarad IRR si economica ERR) intr-o anumita
directie este determinata in primul rdnd de dinamica pietei materialelor de constructii, de
preturile oferite de catre firmele existente pe piatd. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezintd o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate si supraunitard in cazul ratei
rentabilitatii economice, ceea ce se explica prin faptul cd asupra ratelor de rentabilitate
financiard si economica actioneaza in acelasi moment factori cu directii de actiune
diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la orice nivel,
caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul ascendent al
salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

O dinamica diferitd fatd de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determind o amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explicd prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Cresterea intensitatii pozitive a implicatiilor sociale antreneaza o crestere a ratei de
rentabilitate economica, dar cu o amplitudine redusa.
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Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului,
precum costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica
economica si sociala a DGASPC, administratorul legal al infrastructurii. Toate ac
sunt influentate de evolutia macroeconomica a Romaniei. oMAN/
5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) .

5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

#,
&, 2
Scenariul 1 Scenariul 2 X JUDE]
Structura din lemn este usoara, buna Structura din zidarie este grea, necesita
izolatoare si rapida in executie multiple procedee umede, se pierde timp
pentru intarirea betonului
Costuri mai reduse de executie. Costuri ridicate date de armature, betoane,

sapaturi, transport, cheltuili mai mari cu
forta de munca si din cauza timpului mai
indelungat de executie.

Necesita protectie la foc Nu necesita protectii suplimentare la foc
Trebuie tratat lemnul Zidaria necesita procese umede de durata
Sarpanta din lemn Sarpanta din lemn

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)
In urma analizei celor doua scenarii, propunem ca viabil pe primul, Scenariul nr. 1.
Motivaria rezida din faptul ca suprastructura din lemn ecarisat asigura o mai buna izolare
termica, o mai mare rapiditate in executie (solutia pe zidarie avand timpi morti pentru
betoane) si costuri mai mici de executie.
5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a)obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul se afla in domeniul public al judetului Neamt, cedat in administrare D.G.A.S.P.C.
Neamt.
Se vor executa lucari pentru amenajarea acestuia in vederea asicgurarii acceselor
pietonale si carosabile. Astfel se va indeparta statul vegetal, se va compacta statul de
nisip si pozitiona pavele.
b)asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Asigurarea tuturor utilitatilor necesare obiectivului vor fi dezvoltate de catre municipiul
Roman.
c)solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-
economici propusi;
Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din lemn.
Arhitectura:
Constructia are regimul de inaltime P+M
Functiunile propuse sunt urmatoarele:

Parter:
- 6 dormitoare cu cate 2 locuri;
- 1 bucatarie;
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1 spatiu pentru depozitarea/pastrarea alimentelor;

- 2 bai adaptate pentru beneficiari;

1 camera de zi pentru desfasurarea activitatilor de socializare si sala de mese;
1 izolator;

1 grup sanitar izolator;

1 spatiu tehnic (centrala termica);

1 spalatorie;

1 camera vizitatori;

1 camera pentru personalul care deserveste casa de tip familial;

1 grup sanitar pentru personal;

1 spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie si cazarmament;Holuri

Mansarda:

1 spatiu pentru cazarmament;
1 depozit;

Hol

Descriere arhitectura:

Incaperile sunt decomandate

Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii
Inchiderile exterioarese executa din pereti de lemn ecarisat, tip panouri termoizolate
de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de 15cm
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.
Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.
Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.
La interior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

Se va fixa placaj de faianta la frontul de lucru din bucatarii si in bai pina la inaltimea de
1,5m.

Se vor executa pardoseli din parchet laminat in camerele de locuit, pardoseli
PVC/lemn, din gresie in bai, bucatarii si holuri, depozite, casa scarii in spatiile de
utilitate comuna.

Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.

La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli calde sau
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.

Podul se va termoizola cu polistiren de 25 cm grosime, protejat cu placi de osb.
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h. Se realizeaza astfel rezistente termice la pereti de 2,21, la ultimul tavan 4,18 si la
planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere si puntile termice s-au realizat
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:

- Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat

- Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare
Baile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei ¢

bucatarii).
Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar, precum si catre
fiecare spalator amplasat in bucatarii se poate intrerupe in caz de necesitate de la
robinetii de trecere Dn1/2” , Dn % ” prevazuti pe conductele de legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in camerele de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C ) si ale apei calde de consum (55°C....60°C).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare, prin piese
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Coloanele de canalizare menajera se vor executa din polipropilena PP75 pentru
bucatarii si PP110 pentru grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere
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rezultate din consumul casnic. Se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare,
deoarece legaturile dintre obiectele sanitare si coloane se vor realiza cu piese de
dimensiuni mari, limitate ca tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in camerele de baie, bucatarii si spalatorii se va monta cate un sifon
de pardoseala care sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru
mentinerea garzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de
scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1, 5Dn learea pe pereti a conductelor se reallzeaza prin lntermedlul bratarilor cu

din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depasi latimea }
10mm.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora
vedere STAS 1504 care normalizeaza distantele de montaj ale acestora.
Instalatii electrice

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In camere, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu
conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.

Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptfia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip TCC2YIl 1 X 0,6 mmp protejat in tuburi tip COPEX metalic.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.
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Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare FDCP, montata la parter.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la pamant adoptata este de tip TN-C-S in functie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pamant compusa dintr-o prizéd de pamant . Priza
de pamant va fi realizata din electrozi (teavdOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de pamant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pamant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.

Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, in conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Daca valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamant cu electrozi pana se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locala, etc.)¥&ae
conductor principal de legare la pamént din platbanda OLZN 25x4 mpA:
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conductd/ £
S=16mm?2.

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:

Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatile de protectie impotriva trasnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la pamant si de a disipa energia trasnetului astfel incat sa
nu se produca descarcari termice si mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform 17 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 ps.

Catargul de fixare va avea o inadltime calculata, astfel incat sa fie deasupra celui mai
inalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protectie fiind de 97m.

Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalata pe
peretele cladirii, la Tnal{imea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coborarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.

Rezistenta prizei de pamant la care se racordeaza paratrasnetul sunt de sub 1 Q
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea a instalatiei

electrice.
Reteaua de comunicatii voce-date

CASA DE TIP FAMILIAL “RUBIN”



Reteaua de comunicati au fost proiectata intr-o arhitectura deschisa ,in
conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002.

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:
- prize duble date ;
- Patch panel 48 porturi montaj in rack
- Switch montaj in rack
- Router TWAN/4LAN

La prizele de date se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoarele.
Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminal de date
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat 5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare

Se vor monta cel putin 6 senzori, inclusiv senzor de fum. Unitatea centrala va fi la
mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:
Cladirile vor fi alimentate cu caldura din centrale termice electrice care vor
prepara apa calda 90/70 grC amplasata intr-un spatiu propriu ce respecta toate
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmatoarele:
e Centrala termica murale electrica este de 45 kW

un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala ternu
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
e Circuit de alimentare echipamente terminale : Radiatoagg

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditi de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.

Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.

La stabilirea necesarului de caldura s-au folosit relatiile si coeficientii de calcul din
standardele SR 1907/1 +2/1997 iar pentru dimensionarea corpurilor de incalzire s-a
folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

- retea de distributie, coloane, distribuitoare locale, si legaturi de etansare la
corpurile de incalzire
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- corpurile de incalzire din grupurile sanitare noi, pot fi de tipul radiatoare
universale din OL tip panou cu dimensiuni standardizate, radiatoare pentru baie tip port
prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tipuri, care sa
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire vor fi
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu circulatie fortata si sistem de distributie
inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuitoare, unul
pentru parter si unul pentru mansarda, echipate cu robineti de inchidere, golire si aerisire.

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochilii din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditiile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15¢cm .

protectie metalice.
In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.
Panta minima a conductelor de apa este de 1% .
Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.
Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa
probelor de presiune.
Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.
Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.

Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire se compune
din :

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj
MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ
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Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate cu bratari, cu
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi metalice de
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpurile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.

Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2” atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2.

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei cat si de golire a radiatorului in caz de interventie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate.

d)probe tehnologice si teste.
Se vor realiza probe pentru toate instalatiile interioare propuse.
5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitif.

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, ¥
cu TVA gi, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in

devizul general;
Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de Valoarea TVA
cheltuieli (exclusiv (inclusiv TVA)
TVA)
Lei Lei Lei
TOTAL GENERAL: 1412488.41 266286.68 1678775.10
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2,5.1.1) 998141.87 189646.96 1187788.83

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea {intei obiectivului de investiti - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

SOLUTI PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile normativelor in
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea apariiei
socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si
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se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad piese de
trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea crearii de tensiuni n
elementele de constructie .

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime in exploatare
prin materialele folosite si modul de punere in opera a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului 1-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenfa , stabilitatea si arhitectura
constructiei;

- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra n rezonanta.

Siguranta la foc
Se vor lua masurile necesare asigurarii condifilor normate de exploatare a
instalatiei

Siguranta in exploatare

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii:

Se va asigura prin instalatile de reglaj o supraveghere automata a functionarii
utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive
de fixare pe elementele de constructie la eforturile exercitate in cursul utilizarii.

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fatd de exterior, vor fi utilizate\{%
confirmate de institutile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asi
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etanseizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi si echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor
prescrise privind temperatura apei calde si a unei izolatii corespunzatoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distributie se vor inlatura pierderile de
apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a realizat prin:

» dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

» asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

> alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de

dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in miscare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;
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Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator ;
- crearea unui microclimat corespunzator: vor fi respectate normele privind
temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, iluminare,
acustica, purificarea aerului conform Normativ 113/2015 actualizat si protectia
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.

INDICI SPATIALI:

Arie construita - 297.47mp
Arie desfasurata — 346.29mp
Arie utila — 259.90mp

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul i {inta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori socio-economici si de impact:

- reducerea emisiilor de noxe in exploatare

- utilizarea ,tehnologiilor verzi”

- utilizarea materialelor reciclabile

- crearea unui confort adecvat utilizatorilor institutiilor

- facilitarea comunicarii intre personalul utilizator si persoanelg
contact cu acestea, in perimetrul investitiei

- crearea unei imagini favorabile Ministerului Sanatatii.

- crearea unei imagini favorabile comunitatii si orasului in ansamp

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
12 luni

5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice functiunii (functiunea ramane aceeasi)
este asigurata prin faptul ca nu se intervine in configurarea spatiilor ce au fost gandite
special pentru aceasta destinatie.

Din punct de vedere al functionarii, costurilor de intretinere si mentenanta, acest fat
este asigurat de eficacitatea sistemelor moderne, ecologice, propuse prin prezenta
documentatie.

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.
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Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de séanatate si sociale, Prioritatea de investiti 8.1 — Investitile in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional
si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand
incluziunea sociald prin imbunatatirea accesului la servicile sociale, culturale si de
recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la servicile prestate de
colectivitatile locale, apel de proiecte 2, Grup vulnerabil: Copii.

6.Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Se anexeaza

6.2.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Se anexeaza

6.3.Actul administrativ al autoritati competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica
Se anexeaza

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Se anexeaza

6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilia
Se anexeaza

mvestltu §| care pot conditiona solutule tehnice

Se anexeaza

7.Implementarea investitiei

7.1.Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt este serviciul

public de interes judetean cu personalitate juridica aflatd in subordinea Consiliului

Judetean, si are rolul de a asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de

asistentd sociald in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure,

persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in

nevoie.

7.2.Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investiteiei — 30 luni.

Durata de executie a lucrarilor — 12 luni

SE ANEXEAZA GRAFICUL DE IMPLEMENTARE SI RESURSELE NECESARE

7.3.Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Se va realiza urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, care este o
componenta a sistemului calitatii in constructii. Se va face pe toatd durata de
existentd a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa
sau investigatia cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii

T
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cerintelor esentiale ale constructiei.

7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Managementul obierctivului va fi realizat si condus de catre DIRECTIA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI NEAMT. Aceasta
structura are capacitatea administrative pentru a asigura corecta functionare si exploatate
a investitiei.
8.Concluzii si recomandari

Lucrarile vor fi executate de constructori cu experienta in astfel de lucrari, sub

supraveghere competentd, cu respectarea caietelor de sarcini si a programului de
control al calitatii lucrarilor.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica si securitatea

muncii specifice fiecarei categorii de lucrari conform normelor in vigoare.
O atentie deosebitd se va acorda respectarii normelor de prevenirea si
stingerea incendiilor specifice lucrarilor de constructii ce se executa pe santier.

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul initial al proiectantului.
Modificarile aduse fara consultarea proiectantului il absolvd pe acesta de orice
responsabilitate.

(B)PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de important a obiectivului de investitii, pie#&
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cup
1.plan de amplasare in zon3;
Se anexeaza

2.plan de situatie;

Se anexeaza

3.planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, stie
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz;

Se anexeaza

4.planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Nu este cazul.

Data:
Noiembrie 2020
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Proiectant

ul:

S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investitii

CASA DE TIP FAMILIAL "RUBIN" - mun.PIATRA NEAMT

Page 1 of 2

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 2,000.00 380.00 2,380.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilit4tilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 2,000.00 380.00 2,380.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 16,675.00 3,168.25 19,843.25
de investitii
2.1 Bransament retea alimentare cu apa 5,250.00 997.50 6,247.50
2.3 Bransament canalizare 1,5675.00 299.25 1,874.25
2.2 Bransament gaze naturale 2,000.00 380.00 2,380.00
2.3 Bransament electric 7,850.00 1,491.50 9,341.50
TOTAL CAPITOLUL 2 16,675.00 3,168.25 19,843.25
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici
3.1 Studii 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1 Studii de teren(STUDIU TOPO) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (Studiu geotehnic) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 9,981.42 1,896.47 11,877.89
acorduri gi autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 2,500.00 475.00 2,975.00
cladirilor
3.5 Proiectare 43,544.26 8,273.41 51,817.66
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
interventii i deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 600.00 114.00 714.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5,000.00 950.00 5,950.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 29,944.26 5,689.41 35,633.66
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 8,400.00 1,596.00 9,986.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul finaciar 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.8 Asistenta tehnicd 23,983.28 4,556.82 28,540.10
3.8.1 Asistenté tehnicé din partea proiectantului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 5,000.00 950.00 5,950.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 8,983.28
TOTAL CAPITOLUL 3 92,408.95




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 947,938.00 180,108.22|  1,128,046.22

4.1.1 CONSTRUCTIE PRINCIPALA 917,198.80 174,267.77 1,091,466.57

4.1.2 IMPREJMUIRE 30,739.20 5,840.45 36,579.65

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20,000.00 3,800.00 23,800.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 33,419.50 6,349.71 39,769.21
montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 149,179.57 28,344.12 177,523.69

4.6 Active necorporale 2,350.00 446.50 2,796.50

TOTAL CAPITOLUL 4 1,152,887.07 219,048.54| 1,371,935.61

CAPITOLUL 5

Allte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 11,528.87 2,190.49 13,719.36

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 11,528.87 2,190.49 13,719.36

51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,979.56 0.00 10,979.56

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 4,990.71 0.00 4,990.71
constructii

5.2.3 Cota aferent& ISC pentru controlul statului in amenajarea 998.14 0.00 998.14
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,990.71 0.00 4,990.71

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 123,908.96 23,542.70 147,451.66

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,100.00 399.00 2,499.00

TOTAL CAPITOLUL 5 148,517.39| 26,132.19 174,649.58

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 ZoMA A 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: P ~Ggi42,488.41 266,286.68|  1,678,775.10

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) o 189,646.96| 1,187,788.83

Data

NOIEMBRIE 2020
Beneficiar,
DGASPC NEAMT
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LISTA CANTITATI DE LUCRARI
CONSTRUIRE CASA TIP FAMILIAL P+M
MUN. PIATRA NEAMT, JUD . NEAMT
INSTALATII DE INCALZIRE TERMICA

Nr.crt SIMBOL A DENUMIRE CANT.
1. TAQ1A1 Montat centrala 100 kW 1
2, 2009057 Centrala termica 100 kW 1
LEGATURI LA RADIATOARE SI ROBINETE

3. Teava PEXAL D = 32 mm 10 ml
4. Teava PEXAL D = 20 mm 570 ml
5. SA47B3 MONTAT FITING PPR=AL 3 INSURUBARI

6. teu egal Dn 32 4 buc
7. teu egal Dn 20 5 buc
8. SA43A3 MONTAT FITING PPR=AL 2 INSURUBARI

9. cot Dn 32 6 buc
10. cot Dn 20 35 buc
11. racord cot 32x1/2 5 Buc
12. racord cot 20x1/2 70 Buc
13. ID15A1 Robinet manual de dezaerisire 24 buc

Confectionarea, montarea + cimentarea tevii de protectic la
14. . 1 m
trecerea conductelor prin planseu b.aD=1 %’
Confectionarea, montarea + cimentarea tevii de protectie la
15. e = P 23 m
trecerea conductelor prin ziduri D= 1"’
6. Izolarea cu cochilii din spuma poliuretanica a tevilor cu D = 32 ; m
mm
17. ID14A1-2 Montat Robinet Tur 1/2 24 buc
18. ID14A1-3 Montaj Robinet Retur 1/2 24 buc
19. 42990003 Robinet tur/retur 1/2 toli 12 buc
20. IBO1AO1-1 Montat radiatoare 24 buc
21. Radiator 11/600/500 4 buc
22. Radiator 22/600/1000 20 buc
23. 2002470 Clema fixare teava ppr Dn32 mm 5 buc
24, Clema fixare teava ppr Dn20 mm 260 buc
25. TRB05B24 TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA 0.2 t
2. IEOIB1 Efectuarea probei d.e etan§are la presiune a instalatiei de 370 5
incalzire centrala
27. IE02B1 Efectuare proba dilat.-contr'ct.si functionare a instalatiei de 370 mp
incalzire centrala
28, IEO7B1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire 370 -
centrala
TOTAL INVESTITIE INSTALATII TERMICE FARA T.V.A. |RON | 73098.00|




S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

LISTA CANTITATI LUCRARI

CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL P+M

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea
1|EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 125.00
policlorura de vinil neplastifiats, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 16 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
2|EAD02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 165.00
policlorura de vinil neplastifiats, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 20 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
3 |ECCA104 [Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 2x1.5 m 125.00
mmp, rola 100 ml Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 ECCA021 |Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 3x2.5 m 165.00
mmp, rola 100 ml Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 (1001266 Cablu TCYY 2X2X0.5 (pentru telefon) m 165.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 |CV.CYY- CABLU CYY-F 3X10 DE CUPRU RIGID CU m 165.00
F3X10 IZOLATIE S| MANTA DIN PVC IGNIFUG Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7|EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celul3 |buc 1.00
sau pupitru, avand greutatea 151-300 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8|EHOS5A# Incercarea tabloului de distributie, buc 1.00
comanda, protectie, semnalizare a Material:
pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, Manopera:
tablou din cutii capsulate Utilaj:
Transport:
9|EE1211 Corp de iluminat, pentru Iampi fluorescente [buc 30.00
tubulare etans, montat pe dibluri metalice Matenal:
cu autofrazare Manopera:
Utilaj:
Transport:
10|EE10H1 Corpuri de iluminat speciale monobloc buc 15.00
pentru iluminatul de siguranti la Material:
intreruperea curentului din retea, complet Manopera;
cu accesorii i becuri, cu baterie Utilaj:
semiuscatd, montat pe dibluri de lemn Transport:
10.1/5102528 Corp iluminat tip EXIT , H buc 3.00
Material:
Transport:
11|EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 17.00
normald sau impermeabild (flans), montat Material:
ingropat Manopera:




11.1/1000893 Intrerupator dublu IMBD ST E 45587 buc \"(,‘[Q |8 o~/
Material: \§ o Dﬁ"g/
Transport: T
12 |EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 4.00
normald sau impermeabila (flang), montat Materiai:
ingropat Manopera:
Utilaj:
Transport:
12.1 |1000036 Intrerupator simplu IMBS ST E 45563 buc 4.00
Material:
Transport:
13|EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, buc 200.00
coloane electrice, circuite telefonice sau Material:
cabluri electrice etichete pentru circuite Manopera:
telefonice sau cable electrice Utilaj:
Transport:
13.1(6719689 Eticheta tubulare PVC buc 200.00
Material:
Transport:
14.1|5535995 Priza dubla , din material plastic, cu contact |buc 40.00
de protectie si capac, IP55, 16A, montaj Material:
ingropat Transport:
15|EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de|buc 40.00
instalatii, montatd in mediu normal, tip NBU- Material:
PG 16 Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1(7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc 40.00
inst.tip:nbu pg16 Material:
Transport:
16(EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne [buc 50.00
(aparate, motoare, tablouri electrice), Material:
conducta avand sectiunea de 10 sau 16 Manopera:
mmp Utilaj:
Transport:
16.1 (1008661 Papuci cupru 1,5mmp L1.5/6MS buc 50.00
Material:
Transport:
17|EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne [buc 50.00
(aparate, motoare, tablouri electrice), Material:
conducta avand sectiunea de 20 sau 25 Manopera:
mmp Utilaj:
Transport:
17.1 |1008662 Papuci cupru 2,5mmp L2.5/6MS buc 50.00
Material:
Transport:
18|55AT0015 |Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 15.00
legarea la bornele instalatiei a cabluritor cu Material:
izolatie si manta din PVC, cu conducte de Manopera:
cupru, avand sectiunea de 1,5 mmp Utilaj:
Transport:
19|55AT0025 |Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 10.00
legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu Material:
izolatie si manta din PVC, cu conducte de Manopera:
cupru, avand sectiunea de 2,5 mmp Utilaj:
Transport:
20|EHO1A1 Incercarea cablurilor de energie electrici, |buc 10.00
de maximum 1 kV Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21|\W1001A Intreruperea si repunerea sub tens. a lea 6- |buc 1.00
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22|vC22D1 Dispozitiv sustinere ancor pentru kg < 0 v/
aparat,canale piese spec gata conf din otel Material: Jupe Y
prof. greut pe buc peste 25 kg Manopera: | y
Utilaj;
Transport;
23|VC23D1 Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru kg 60.00
aparate canale piese spec. din otel prof. Material:
greut/buc peste 25 kg. Manopera:
Utilaj:
Transport:
24|RPCU11A1 |Executarea de santuri pentru montarea m 300.00
conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in Material;
zidarie de caramida cu mortar de var si Manopera;
adaos de ciment Utilaj:
Transport:
25|El05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor |m 300.00
de protectie si a conductelor punte Material:
(INTENC) agezate pe plangeul de beton un Manopera:
tub, cu diametrul de 21-50 mm Utilaj:
Transport:
26|RPCT49A1 |(Forarea mecanic a gurilor de 5 cm in buc 180.00
zidarie de cdramida si elemente de beton Material:
armate cu grosimea de 20cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
27|ElI01B1 Dibtu metalic cu diametrul nominal de 10-12 [buc 450.00
mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27.1 16313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc 450.00
Material:
Transport:
28|RPCU12E1 [Strapungeri in plansee de beton armat buc 200.00
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii Material:
conductelor in plangee de 18-22 cm Manopera:
grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 Utilaj:
cm Transport:
29|RPCU19A2 [Astupare cu mortar de ciment a gurilor din [buc 300.00
plansee cu grosimea planseului de peste Material:
10 ecm Manopera;
Utilaj:
Transport:
30|ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice din kg 500.00
elemente prefabricate zincate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30.1 16310184 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. kg 350.00
Zincate Material:
Transport:
31|TRBOSA25 | Transportul materialelor prin purtat tona 10.00
direct.materiale incomode sub 25 kg Material:
distanta 50m Manopera:
Utilaj:
Transport:
32|TRAO1A10 |Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera:
Utilaj:




Sapatura mecanica cu excavatoru! si
manuala

Strat de nisip pentru protejare condonduct

pe Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Marcaj longitudinal cu banda din material 100.00
termoplastic reflectorizant; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport;
Banda avertizoare din PVC 100.00
Material:
Transport:
Umplutura de pamant compactata,la 80.00
fundatiile de la stalpii liniilor electrice Material:
aeriene de inalta tensiune,cu pamant Manopera:
provenit din : teren tare Utilaj:
Transport:
Nivelarea manuala a terenurilor si 40.00
platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: Material:
teren foarte tare Manopera:
Utilaj:
Transport:
Turnarea betonului simplu marca ...1) in 10.00
constructii edilitare (apeducte, canale, Material:
anexe etc.) Manopera:
Utilaj:
Transport:
A Beton de ciment B 100 stas 3622 10.00
Material:
Transport:
Profil tip t pentru cable de 1 kv cu tub din 12.00
pvc cu d=100 mmp pentru prot. cablului Material:
Manopera;
Utilaj:

Transport:




§.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

LISTA CANTITATI LUCRARI
CONSTRUIRE CASA DE TIP FAMILIAL P+M

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

'-'ﬂ‘\

Al

SECTIUNEA TEHNICA 0 EE»
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea PAET IO A %
UNITAR N2 ;5 net
1 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 75.00 8.00 “6’0%6
policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, Material:
montat ingropat sau aparent, avand Manopera:
diametrul exterior de 16 mm, montat Utilaj:
ingropat Transport:
2 ECO09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau tevi m 95.00 2.50 237.50
existenteinclusiv identificarea traseului de Material:
tuburi existente si desfasurarea portiunilor Manopera:
de tub infundat cu ipsos sau ciment Utilaj:
Transport:
3 ED13L1 Sonerii i elemente de sonerie sau de m 5.00 25.00 125.00
semnalizare tablou pentru sonerie sau Material:
semnalizare optic&, montat pe dibluri de Manopera:
material plastic cu 10 numere Utilaj:
Transport:
4 ED18D1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, buc 1.00 300.00 300.00
pentru alimentarea retelelor de forta cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau far4 reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu 3 panouri redresoare de forta si Transport:
5 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, m 1.00 150.00 150.00
pentru alimentarea retelelor de forta cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
kW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu un panou 1000x2000x2500 mm, Transport:
6 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, m 1.00 170.00 170.00
pentru alimentarea retelelor de forts cu Material:
tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 Manopera:
KW, cu sau fara reglaj automat de Utilaj:
tensiunecu un panou 1000x2000x2500 mm, Transport:
7 Mixer audio si microfon buc 1.00 1100.00 1100.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 Tuner si CD cu MP3 player buc 1.00 500.00 500.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 Amplificator buc 1.00 550.00 550.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 Difuzor 10 w buc 7.00 300.00 2100.00
Material:
Manopera;
Utilaj:
Transport:
11 EC09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau {evi m 167.00 10.00 1570.00
existente inclusiv identificarea traseului de Material:
tuburi existente si desfasurarea portiunilor Manopera:
de tub infundat cu ipsos sau ciment - retea Utilaj:




video

Transport:

12

DVR - 12CANALE

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13

HDD - 3TB

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

470.00

14

UPS

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

220.00

220.00

15

Acumulatori - 7Ah

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

45.00

135.00

16

Monitor 29" UHD

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1850.00

1850.00

17

Cutie metalica

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport;

155.00

310.00

18

Detectori de miscare

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

130.00

780.00

19

Sirena interior

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

35.00

105.00

20

Sirena exterior

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

167.00

167.00

21

Cablu 8 fire

177.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport;

1.00

177.00

22

Buton antipanica

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

70.00

420.00

23

Sursa alimentare

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

125.00

250.00

24

Camere video interior

buc

2.00

Material:

Manopera:

160.00

320.00




Utilaj:
Transport:

25 Camere video exterior buc 6.00 160.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

NOTA:
Cantitatile sunt orientative. Calculele mai exacte se fac la proiectul tehnic.
*  pretul include manopera, utilaj, transport, material, indirecte si beneficiu



Antemasuratoare :CONDUCTE APA CALDA APA RECE

SECTIUNEA TEHNICA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea (Lei)
1 SA22B# Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in |m 70.00
cond distrib, la ¢l loc si soc -cult,d=32 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm |m 70.00
Material:
Transport:
3 SA22A# Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in  |m 38.00
cond distrib, la cl loc si soc -cult,d=25 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 |6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 26 mm [m 38.00
Material:
Transport:
4 SA22A# Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in  [m 15.00
cond distrib, la cl loc si soc -cult,d=20 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 |60510002 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm [m 15.00
Material:
Transport:

5 SA43F1 Bratara pentru fixarea cond.ppr de alim. cu  |buc 70.00
apa+gaze,Montare prin incastrare,cond.
avand d=1 1/2 toli Manopera:

Utilaj:
Transport:

6 SA43D1 Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de buc 40.00
aldmccu apafgaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d= 1 1/4 toli Manopera:

Utilaj:
Transport:

7 SA43E1 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de buc 15.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin Material:
incastrare,cond. avand d=1 toli Manopera:

Utilaj:
Transport:

8 SA43E1 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de buc 15.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin Material;
incastrare,cond. avand d=3/4 toli Manopera:

Utilaj:
Transport;
9 SD12A1 Robinetde reglaj,de colt,din alama buc 10.00
nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 |4202165 Robinet coltar rezervor we DN 1/2-3/8 bravo |buc 4.00
Material:
Transport;

10 |SD06A1 Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar [buc 4.00

avand d=1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10.1 14201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. [buc 4.00
s324 Material:

Transport:

11 |SD13A1 Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi cu [buc 16.00

d=11/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

11.1 |4600069 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip  |buc 2.00
parghied = 11/2 Material:

Transport:




Antemasuratoare : CONDUCTE DE CANALIZARE

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINAN
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pret(uLIel;)n itar Pret g al (
1 SBOSE# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 15.00 z
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material: .
subpard,dn=110 mm Manopera: NN
Utilaj: N< 5
Transport: sy
1.1 |6720206 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu [buc 15.00
garnitura de cauciuc PP 110 x 1000 mm Materiai:
Transport:
2 SB08sB# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn [m 1.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=75 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 16720208 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu |buc 1.00
garnitura de cauciuc PP75 x 1000 mm Material:
Transport:
3 SB08B# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn |m 25.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=50 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 |6720208 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu |buc 25.00
garnitura de cauciuc PP50 x 1000 mm Material:
Transport:
4 SBO8A# Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn |m 25.00
cauciuc,Montare apar sau ingrop Material:
subpard,dn=32 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 (6720209 Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu [buc 25.00
garnitura de cauciuc PP 32 x 1000 mm Material:
Transport:
5 SB10E# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- |buc 6.00
r.,canal,imbin garn cauciuc,dn=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 67012265 Ramificatie simpla PP 110 x 110 buc 6.00
Material:
Transport:
6 SB10E# Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- |buc 7.00
r.canal,imbin garn cauciuc,dn=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 |6704227 Ramificatie simpla PP 110 x 50 buc 7.00
Material:
Transport:
7 SB13B# Piese legatura (cot,curba,red, piesa buc 6.00
curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la Material:
cap,dn=110-125mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 6721023 Piesa curatire poliprop ignif,canal,diam d3 = |buc 6.00
110 mm Material:
Transport:
8 SB28A# Sifon de pardoseala din polipropilena, avand |buc 6.00
diametrul iesirii de50 mm Material:
Manopera;
Utilaj:
Transport:
8.1 |6721125 Sifon pardoseala PP50 cu un racord si o buc 5.00
singura iesire laterala Material:
Transport:
9 SB27A# Caciula ventil,tabla,Montare pe coloane buc 7.00




aeris dintuburi fonta sau gresie ceram
antiac,d=50-150mm

Material:

Manaopera:

Utilaj:

Transport:

9.1

4625570

Aerator cu membrane DN 100

buc

7.00

Material:

Transport:

10

SB30A#

Suporti sustinere conducte si piese de
legatura pentru canalizare, avand greutatea
depana la 2 kg

60.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1

3452876

Suporti sustinere conducte

kg

60.00

Material:

Transport:

11

SB17E2

Cot PPR canalizare Dn 110

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaf:

Transport:

12

Cot PPR canalizare Dn 75

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13

Cot PPR canalizare Dn 32

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14

Cot PPR canalizare Dn 50

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

| __Material | Manopera

Utilaj

Transport ¢




Antemasuratoare: OBIECTE SANITARE SI ACCESORII

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA

FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1

SCO7E1

Lavoar din portelan sanitar, montat pe
piedestal

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1

2442276

Lavoar portelan f spatar | 2-600mm monocol
C1 s 1540

buc

6.00

Material:

Transport:

1.2

2453861

Piedestal lavoar p1 portelan mono c¢.2

ni 806

buc

4.00

Material:

Transport:

80CHO0018

Spalator inox Zan 721

buc

1.00

Material:

Transport:

SC13B1

Vas pentru closet din portelan sanitar cu
sifon interiorp tip . . .

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

31

2446143

Vas closet
2066

cil2 portelanmono c¢.1s

buc

4.00

Material:

Transport:

SC16G1

Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan
tip duobloc,montat pe vas

buc

4.00

Material:

Manopera:;

Utilaj:

Transport:

SC24A3

Portprosop dinam nichel. Montare pe pereti
tip u,cu 2 brat, deschid. 450mm

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SC25A1

Etajera dinportelan sanitar tip

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1

2451849

Etajera portelan tip e2.60 ab c1 ni

567

buc

4.00

Material:

Transport:

SC26A2

Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu
dimens.500x600mm

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SES50A#

Uscator de maini sau distrib automateriale
de sapun lichid,montat pe perete din
caramida sau bca

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7318902

Distribuitor de sapun lichid

buc

4.00

Material:

Transport:

10

SC30A3

Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din
portelan sanitar,hi 2

buc

4.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

| Material | Manopera

Utilaj




Antemasuratoare: PROBE S| DIVERSE PT INSTALATIA SANITARA DIN INCINTA

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr  |Simbol Capitolul de lucrari um Cantitatea :’L’:it)“' unitar o etul total (Lei)
1 SF02A1 Efectuare proba de etans. la pres. a m 65.00
Instalatieinter. de apa,executate cu tevi pvc Material:
inclusiv armaturile Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 SF03A1 Efectuare proba de etans. la pres. a m 65.00
Instalatie intr.de apa,din tevi pvc Montare Material:
in canal. inclusiv armaturi Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 SF04A1 Spalarea si darea in functiune acond. de m 65.00
apa,executate cu tevi din pvc. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport: P
|  Material | Manopera Utilaj Trénsport |
Intocmit,

Ing.Dabija D.
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FISA TEHNICA KIT SISTEM FOTOVOLTAIC

Klt usor de realizat ( nu necesita cunostinte in domeniul electric sau unel
Aplicatii: iluminat, rulote, case de vacanta si aplicatii mobile.
Componente:

2buc panou fotovoltaic monocristalin 300W

1buc regulator de incarcare Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20
1 buc invertor Victron Energy Phoenix 24/375

2buc acumulator 12V 100 Ah UCG100-12

10buc cablu solar rosu - 5 metri

10buc cablu solar nergu - 5 metri
2*set conectori MC4

2*cablu acumulatori

Tipuri de sisteme: Sisteme OFF GRID (baterii + invertor)

FISA TEHNICA PARATRASNET - PDA

Descriere
Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, AT=25us

Specificatii tehnice
Brand:Lightning Protection Systems
Raza de protectie:63 - 89




FISA TEHNICA BOILER 1000 LITRI

Date tehnice boiler de sol cu dubla serpentina 1000 litri

Tip boiler: indirect

Capacitate boiler: 1000 L

Presiune de lucru: 10 bar

Temperatura maxima de lucru: 95 grdC

Suprafata schimbatoarelor de caldura $1/S2: 2,7/1,9 mp
Capacitatea serpentinei $S1/S2: 16,65/11,72 L

Puterea maxima a serpentinei S1/S2: 105/32 kW
Presiune de lucru in serpentina $1/S2: 16/110 bar W I
Temperatura maxim admisibila in serpentina S1/S2: 110 @' C |k
Diametru izolatie: 1050 mm [0}
Mod instalare: vertical
Greutate: 315 kg

FISA TEHNICA CENTRALA TERMICA ELECTRICA 45KW

Categorii: CENTRALE ELECTRICE

Cod producator: MX45

Putere termica max [kW]: 45

Greutate reala [kg]: 49

Tensiune de alimentare [V]: 400

Eficienta [%]: 99.3

Curent rezistenta [A]: 60.9

Inaltime [mm]: 780

Latime [mm]: 500

Adancime [mm]: 295

Siguranta fuzibila [A]: 1 x40+ 1 x 50

Comutari putere: 3 nivele

Capacitate camera de incalzire [litri]: 26
Presiune max de lucru[bar]: 2.5

Domeniu reglare temp. ag. Termic [grdC]: 30 - 90
Racord hidraulic [toli]: 1

Sectiune transversala [mm2]: (3 x 16 + 10) + 1 x 16



FISA TEHNICA SISTEM DE ALARMA

Sistem de alarma cablat cu 6 senzori pentru casa Paradox SA-28-Cé

Kit format din:

Centrala Spectra SP 6000;

O tastatura K10;

Sase senzori de misare Pro+ cablati;
Contact magnetic cablat

O sirena de exterior;

Acumulator centrala;

Acumulator sirena;

nu sunt incluse cablul si canalul aferent, daca nu sunt mentionate mai sus

FISA TEHNICA SISTEM DE PANOURI SOLARE CU TUBURI VI{§

NUMAR TUBURI - 4X30

CAPACITATE - 1000LITRI

VAS DE EXPANSIUNE - 80LITRI
AUTOMATIZARE SOLARA

BIVALENT — PENTRU APA CALDA SI INCALZIRE
BOILER - 1000LITRI
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ANesk nr. L la HCF Nr 205
en Y 2C. {4.2020

R ey S e
b-dul Republicii 17A
Piatra Neamt

J27/529/2014

ANEXA nr. 4:

PROIECTANT
S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

Pr. Nr. 95/2020

(A)PIESE SCRISE
1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii:

CENTRU DE ZI “IRIS”

Str. Gavril Galinescu, nr.15, mun Piatra Neamt, jud Neamt

1.2.0rdonator principal de credite/investitor
Presedintele Consiliului Judetean Neamt

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Directorul General al D.G.A.S.P.C. Neamt

1.4.Beneficiarul investitiei
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. TOPOPREST S.R.L.

1.6. Data elaborarii: noiembrie 2020
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scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza
Nu este cazul

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Cladirea propusa va fi parte integranta din sistemul de protectie sociala adresat
copiilor defavorizati, afce parte din cadrul proiectului “ SPERANTA PENTRU VIITOR”
realizat prin Programul operational Regional 2014-2020, axa 8/8.1/8.3/C, pentru aceste
proiecte existand un plan strategic de dezvoltare judeteana.

Asezare-localizare

Municipiul Piatra Neamt, resedinta judefului Neamt, este situat in partea de Nord-
Est a Romaniei, intr-una din cele mai frumoase depresiuni intramontane de la limita
Carpatilor Orientali. Aflat la confluenta a doua rauri, Cuejdiu si Bistrifa, la o altitudine
medie de 301 m, orasul este inconjurat de munti — Pietricica (528 m), Cozla (650m),
Cernegura (850 m) si Carloman (617 m) si se bucurd de toate avantajele unei naturi
unice, cu un climat temperat-continental.

Datorita pozitiei sale, pe traseul unor importante rute comerciale, orasul a cunoscut
o puternica dezvoltare, in perioada moderna, Piatra-Neamt ajungand cel mai important
centru urban din tinutul Neamtului si oras resedintd al judetului. Industria, serviciile
bancare si lucrarile publice au cunoscut o puternica dezvoltare, concomitent cu inflorirea
vietii culturale.

Placa turnanta pentru turismul din regiunea de Nord-Est a tarii, Piatra Neamt
constituie un punct de plecare fie pentru rutele montane ce duc spre Durau, la poalele
muntelui Ceahlau ori spre Cheie Bicazului, fie spre Targu Neamt, pe drumul manastirilor.
Orasul are o bogata viatd culturald, aici avand loc anual festivaluri internationale de
teatru, muzica si arte plastice.

Terenul pe care se doreste a se dezvolta acest proiect, este amplasat in municipiul
Piatra Neamt, str Gavril Galinescu, nr. 15, fiind inscris in carte funciara sub numar
cadastral 67368

Cadrul natural - elemente de geologie

Din punct de vedere geologic, orasul se afla la interferenta dintre flisul cretacic-
paleogen (argile, marne, calcare, gresii, conglomerate), miocenul pericarpatic ( argile,
gresii evaporite) si depozitele cuaternare (prundisuri, nisipuri, leossuri aflate in terasele si
albiile apelor).

Istorie

Descoperirile arheologice alaturi de documentele istoricilor ne arata faptul ca
regiunea geografica care inconjoara orasul Piatra-Neamt a fost locuita inca din perioada
mezoliticului (aprox. 12.000 inainte de Hristos). Cea mai veche asezare a fost descoperita
la Poiana Ciresului insa dovezi ale trecutului precum bucati de ceramica, silex ale
civizilizatiei Cucuteni au fost descoperite deasemenea pe Cozla, in Darmanesti, Batca
Doamnei, Ciritei (P.Neamt), etc.

CENTRU DE ZI “IRIS”



Orasul Piatra-Neamt are o istorie indelungata, drept dovada fiind a
fortificate ale geto-dacilor de la Batca Doamnei, Cozla si Calu (datand din
inainte de Hristos), deasemenea in scrierile istoricilor aparand si denumir
Petrodava.

Pe masura ce ne apropiem de prezent, putem gasi si alte dovezi ale eXgte
regiunii din care face parte orasul Piatra-Neamt si in Cronica ruseasca (1387-139
precum si in documente care atesta existenta manastirii Bistrita.

Documentar, Piatra Neamt este mentionat pentru prima data in 1387 sub numele
de "Kamena" (Piatra) intr-o lista a oraselor mentinuta la zi de rusi.

Dintre documentele interne, este mentionat actul din 31 iulie 1431, prin care
Alexandru cel
Bun a daruit Manastirii Bistrita doua prisaci si o "casa a lui Craciun de la Piatra”, iar in
1453
primeste statutul de targ domnesc.

Evolutia asezarilor rurale a dus la formarea, incepand cu a doua jumatate a sec.
XV, a primelor centre cu nuanta urbana: Piatra lui Craciun, Roman si Neamt. Cu timpul,
targul Piatra capata o mai mare importantd, aceasta si datorita constituirii aici a unei Curti
Domnesti.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Actualmente, sistemul de protectie sociala este in plin studiu de dezvoltare pentru
a fi adus la normele europene actuale.

Avand in vedere insuficienta capacitatilor de cazare si ingriire a copiilor
defavorizati, sunt necesare intemeierea/construirea unor edificii ce sa solutioneze aceste
neajunsuri.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, Tn scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Investitia propusa: Centru de zi IRIS— asigura servicii de gazduire si ingrijire
pentru copii aflati in dificultate, ce vor fi transferati din Casa Decebal, Casa Traian, Casa
Floare de Colt — serviciul rezidential apartinand apartinand C.S. lon Creanga — Piatra
Neamt, in urma procesului de dezinstitutionalizare.

Vor fi amenajate si dotate spatii pentru: cazare, prepararea si servicrea mesei,
recreere si socializare, grupuri sanitare, administrare, depozitare, etc.

Va asigurarea conditii de cazare, Ingrijire si dezvoltare cat mai apropiate de
mediul familial pentru acestia.

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Asigurarea unui mediu adecvat de protectie, care raspunde la nevoile specifice de trai
si contribuie la dezvoltarea optima si pregatirii pentru viata de adult ale fiecarui copil.

Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largitd si alte persoane importante sau
apropiate fata de copil.

Asigurarea conditiilor necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor
fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil, precum si masurile corespunzatoare
pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personald, supravegherea si mentinerea starii de
sanatate.

Sprijinirea i promovarea educatiei copiilor. Educatie formal si informala.

Reintegrarea sau integrarea familiala si socio-profesionale.

CENTRU DE ZI “IRIS”



Aplicarea principiilor controlului intern manegerial.
3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud sceng
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitji
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului

Terenul ce se aloca pentru casa de tip familial este in domeniul public al judetului Neamt
si dat in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Preotectia Copilului
Neamt, prin Hotarare a Consiliului Judetean Neamt.

Terenul se afla in intravilanul mun Piatra Neamt, str. Gavril Galinescu, nr.15 si are o
suprafata de 1634mp.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

Terenul are acces la strada Gavril Galinescu.

Vecinatatea terenului:

Nord: nc 56014

Est: mun. Piatra Neamt

Sud: strada Gavril Galinescu si teren Consiliu Judetean Neamt

Vest: NC 50196

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Orientarea este una favorabila, nefiind umbrita de alta constructie.
d)surse de poluare existente n zon3;

Nu exista.

e)date climatice si particularitati de relief;

Clima
Clima este temperat-continentala:
- sectorul de provincie climatica cu influenta baltica / de ariditate;
- regiunea climatica de munte josi si mijlocii;
- domeniu topoclimatic de padure si pajisti montane;

O scurta analiza pune in evidenta variatia regimului termic in functie de relief si de
circulatia maselor de aer pe anotimpuri. Temperatura medie anuala creste, de la 0,70 C
la Ceahlau Toaca, pana la 8,80 C la Piatra Neamt.

Temperatura medie anuala este de 7,8°C.

Clima judefului Neam{ este temperat continentala. Caracteristicile climei sunt
determinate de particularitatile circulatiei atmosferice, de altitudine, de formele si
fragmentarea reliefului, dar si de suprafetele lacustre ale amenajarii hidroenergetice a
raului Bistrita. Efectul de “baraj” al Carpatilor Orientali se manifesta in tot cursul anului, Tn
conditiile advectiei dinspre vest a maselor de aer caracteristice latitudinilor medii.
Regimul climatic are un caracter mai continental in estul judetului - aer mai uscat si timp
in general mai senin. Influenta “barajului” muntos al Carpatilor se resimte in special in
anumite faze tipice de iarna, cand au loc invazii de aer rece, arctic continental. Muntii
deviaza inaintarea spre vest a acestor mase de aer, determinand geruri intense in
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conditiile existentei unor depresiuni barice adanci deasupra Marii Negre si M2
Mediterane. Asemenea situatii dau nastere viscolelor violente - zona estica é j
cazul maselor de aer instabile, ascensiunea fortata (dinamica) a aerului umed
estici, prin incalzirea adiabatica, produce efecte de foen in masivul Ceahldu 8
Bistritei gi in depresiunile subcarpatice Neamt si CracauBistrita.
Precipitatiile multianuale sunt de 565 mm?®.

Adancimea de inghet (conf STAS 6054/77): in conformitate cu STAS 6054-77
.1eren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”’, zona
studiata are adancimi de inghet cuprinse in intervalul — 1.00-1.10m de la suprafata
terenului natural sau amenaijat.

Terenul este plan, fara forme de relief dominante.

f)existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate;

Terenul dispune de toate retelele edilitare necesare realizarii investitiei

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionérilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica
si siguran{d nationala;

Nu este cazul

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Descrierea si caracterizarea amplasamentului

Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt, str Gavril
Galinescu, nr.15A, judetul Neamt.
Reprezinta proprietatea Judetului Neamt, aglata in administrarea Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt
Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Podisul
Moldovenesc.

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului apartine Platformei
Moldovenesti. Platforma Moldoveneasca reprezintad prelungirea spre vest a Platformei
ruse, constituind Vorlandul Carpatilor Orientali, sub care se afunda in trepte.
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e Formatiunea geologica de baza (roca de baza), de varsta Bessar.
grosimea cuprinsa intre 400 si 800 m, este constituitd dintr-o serie
nisipoasa, cu intercalatii de marne cenusii nisipoase si gresii calcaroase.

¢ Formatiunea acoperitoare apartine perioadei cuaternare si cuprinde:

- depozite loessoide, constituite din argila prafoasa, praf argilos si praf nisipos-

argilos;

- depozite aluviale, constituite din nisip prafos si pietris cu nisip.

Refeaua hidrografica a regiunii este reprezentata de raul Bistrita si raul Cuiejdiu.

Acviferul freatic este cantonat in depozitele aluviale si este drenat de raul Bistrita si
raul Cuiejdiu.

Adéancimea de inghef

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet, in zona amplasamentului
este de 0,90 - 1,00 m, de la cota terenului natural.

ROMANIA

ZONAREA DUFPA ADANCIMEA
MAXIMA DE INGHET
(adancirai b cr)

Conditii seismice

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleratia terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limita ultima, in perimetrul studiat, corespunzatoare
unui interval mediu de recurenta de referinta de 225 ani si 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani, este: ag= 0,30 g.
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Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns, pentru zona
amplasamentului considerat, este: Tc = 0,7 sec.
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Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se incadreaza intr-o zond cu clima
temperat-continentald, caracterizatd prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media
minima in luna ianuarie de —4° C si maxima in luna iulie de +20° C, iar cantitatea de
precipitatii medii anuale este de 350 mm.

Investigatii geotehnice
Investigatii de teren

Pentru precizarea conditiilor geotehnice de fundare s-au executat foraje geotehnice
cu adancimi de 6,00 m.

CENTRU DE ZI “IRIS”



Forajele de prospectiune geotehnica au fost executate cu instalatia de foraj Beretta
T22, avand urmatoarele accesorii:

- Prajini @ 76 mm,

- Tub carotier @ 120 mm,
- Tubaj lucru @ 150 m,

- Stuturi @ 102 mm,

- Snec @ 120 mm.

Amplasarea forajelor geotehnice este conform planului de situatie Qe

Cartarea efectuata in forajul F1, a pus Tn evident{d urmatoarea litologie:
- 0,00 - 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,50 — 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 4,50 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,50 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F2, a pus in evidenta urmatoarea litologie:
- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 - 0,50 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,50 — 3,60 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,60 — 4,40 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 4,40 — 6,00 m pietris cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F3, a pus in evidentda urmatoarea litologie:
- 0,00 — 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 — 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,20 m argila prafoasa cafenie;

- 1,20 — 1,80 m nisip galben-cafeniu cu rar pietris;

- 1,80 — 2,90 m praf nisipos galben cu pelicule de carbonati;

- 2,90 — 4,40 m nisip cenusiu;

- 4,40 — 6,00 m pietrig cu nisip prafos cenusiu.

Cartarea efectuata in forajul F4, a pus n evidenta urmatoarea litologie:
- 0,00 - 0,20 m sol vegetal;

- 0,20 —~ 0,40 m umplutura (resturi materiale constructii);

- 0,40 — 1,10 m argila prafoasa cafenie;

- 1,10 — 3,80 m praf argilos galbui-cafeniu;

- 3,80 — 5,80 m praf nisipos galbui cu pelicule de carbonati;

- 5,80 — 6,00 m nisip cenusiu.

in forajele de prospectiune geotehnicd executate pe amplasamentul studiat in iunie
2019, nivelul hidrostatic al acviferului freatic a fost interceptat la urmatoarele adancimi:

Forajul NHs
(m)
F1 2,70

e
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F2 2,90
F3 3,50
Fa4 -

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-a
tehnologic:
- caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii;

Cladirea, va avea regim de indltime Parter si a fost gandita cu urmatorul functional:

Parter
- 1 cabinet educatie sanitara,

- 1 cabinete consiliere psihologica,

- 1 cabinet asistenta sociala,

- 3 cabinete activitati educationale si recreative,
- 1 cabinet activitati practice/gospodaresti,

- 2 grupuri sanitare beneficiari,

- 1 sala primire,

- 1 vestiar pentru personalul care deserveste centrul de zi,
- 1 grup sanitar pentru personal,

- 2 depozite,

- 1 birou administrativ,

- 1 spatiu tehnic(centrala termica),

- 1 minisala sport,

- 1 spatiu pentru depozitare birotica,

Suprafata construitd/desfasurata este de 398.30mp / 398.30mp
- varianta constructivd de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat

- Fundatiile sunt din beton, cu centuri armate in partea inferioara si superioara cu
planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Motivatia alegerii unei structure usoare rezida din faptul ca este mai rapida in
executie, mai buna izolatoare termica, iar costurile de investitie sunt mai mici.

echiparea si dotarea specificad functiunii propuse.
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Constructia propusa, avand destinatia de centru de zi, va fi dotata cu %
necesare desfasurarii activitatilor casnice, astfel incat pentru beneficiari sa n

cat posibil, frustrarea lipsei unei familii. Astfel se intentioneaza crearea unui mi

de tip familial. In acest sens sunt necesare dotari si echipamente din care amintim:

- mobilier de zi — mese, scaune, canapele, fotolii, aparatura audio-video, etc

- mobilier pentru dormitoare — paturi de 1 persoana, noptiere, dulapuri, rafturi, etc

- mobilier de bucatarie si aparataj casnic — blat de lucru, aragaz, lavoar, frigider, etc

- dotari pentru confort si siguranta — system electric de alarmare si supraveghere,
central termica, boilere, sisteme de eficientizare energetica(panouri solare si
fotovoltaice), etc

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea TVA Valoarea
(exclusiv (inclusiv

TVA) TVA)

Lei Lei Lei

TOTAL GENERAL: 1,665,798.75 | 313,885.45 | 1,979,684.20
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2,5.1.1) 1,251,824.36 | 237,846.63 | 1,489,670.98

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei
publice

Intru-cat este vorba de o functiune de tip social nu se poate preciza o perioada de
amortizare clara, aceasta fiind generic de 25ani.

Costurile cu utilitatile — 8500 lei/an.

Costurile cu intretinerea — 35000 lei/an.

Costurile cu salariile — 816000 lei/an.

TOTAL - 859500 LEI/AN

3.4.Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;

Se anexeaza

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

Se anexeaza

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cregterea performantei energetice;
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Nu este cazul, in proiect sunt prevazute sisteme de eficientizare energetica
panouri solare cu tuburi vidate, panouri fotovoltaice ce sa asigure independent €
in cazul unor pene de current, dar si economie in exploatare.

- studiu de trafic i studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cadror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzéd de utilitate
publica;

Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi
§i peisajere;

Nu este cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul

3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei

ACTIVITATE / LUNA 11234/ 5|67 [8|9]| 10| 11| 12
ORGANIZARE DE SANTIER |
LUCRARI DE
SISTEMATIZARE % X
VERTICALA
LUCRARIDE STRUCTURA | y | x | x | x
LUCRARI DE INSTALATI] x| x I x 1 x x | x
LUCRARI D ARHITECTURA x| x| xIx I x! x| x! x| x| x| x

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta

SCENARIUL NR. 1
Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din lemn.

Arhitectura:

Constructia are regimul de inaltime Parter
Functiunile propuse sunt urmatoarele:
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1 cabinet educatie sanitara,

1 cabinete consiliere psihologica,

1 cabinet asistenta sociala,

3 cabinete activitati educationale si recreative,
1 cabinet activitati practice/gospodaresti,

2 grupuri sanitare beneficiari,

1 sala primire,

1 vestiar pentru personalul care deserveste centrul de zi,
1 grup sanitar pentru personal,

2 depozite,

1 birou administrativ,

1 spatiu tehnic(centrala termica),

1 minisala sport,

1 spatiu pentru depozitare birotica,

Descriere arhitectura: i

Incaperile sunt decomandate \
Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii
Inchiderile exterioarese executa din pereti de lemn ecarisat, tip panouri term
de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de 15¢
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.
Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.
Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.
La interior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

Se va fixa placaj de faianta in bai pina la inaltimea de 1,5m.

Se vor executa pardoseli PVC/lemn sau epoxidice in incaperile de tratament

(ex. kineto-terapie, masaj, etc) din gresie in bai si holuri, depozite, in spatiile de
utilitate comuna.

Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15¢cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.

La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli calde sau
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.

Podul se va termoizola cu polistiren de 25 cm grosime, protejat cu placi de osb.
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d. Se realizeaza astfel rezistente termice la pereti de 2,21, la ultimul tavan 4,18 si la
planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere si puntile termice s-au realizat
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:
- Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat
- Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. instalatiile vor fi asezate in canivouri.
- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN
- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.
- Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.
- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasi
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Baile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.

Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai).

Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar se poate intrerupe in
caz de necesitate de la robinetii de trecere Dn1/2” , Dn % ” prevazuti pe conductele de
legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in incaperile de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C ) si ale apei calde de consum (55°C....60°C ).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare, prin piese
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Coloanele de canalizare menajera se vor executa din polipropilena PP110 pentru
grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere rezultate din consumul casnic. Se
va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare, deoarece legaturile dintre
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obiectele sanitare si coloane se vor realiza cu piese de dimensiuni mari,
tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in incaperile de baie se va monta cate un sifon de pardoseala care
sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru mentinerea garzii hidraulice
s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de scurgere a unui obiect sanitar
cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1,5Dn. Fixarea pe pereti a conductelor se realizeaza prin intermediul bratarilor cu
muchii rotunjite care se vor strange usor peste garnitura de protectie ce se va realiza
din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depasi latimea bratarilor cu
10mm.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora se va avea in
vedere STAS 1504 care normalizeaza distantele de montaj ale acestora.

Instalatii electrice

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In incaperi, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu
conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.

Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip TCC2YIl 1 X 0,6 mmp protejat in tuburi tip COPEX metalic.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.
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contorizare FDCP, montata la parter. Yoo A

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter;
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la pamant adoptata este de tip TN-C-S in functie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pamant compusa dintr-o prizd de pamant . Priza
de pamant va fi realizatd din electrozi (teavdOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de paméant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pamant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.

Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, in conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Dacéa valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamant cu electrozi pana se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locald, etc.) va avea un
conductor principal de legare la paméant din platbandd OLZN 25x4 mm. Racordarea
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conductd de Cu avand
S=16mm?2.

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:

Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatiile de protectie impotriva tradsnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la pamant si de a disipa energia trasnetului astfel incat s&
nu se produca descarcari termice si mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform 17 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 ps.

Catargul de fixare va avea o Tnélfime calculatd, astfel incat sa fie deasupra celui mai
nalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protectie fiind de 97m.

Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalata pe
peretele cladirii, la Tnaliimea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coboréarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.
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Rezistenta prizei de pamant la care se racordeaza paratrasnetul sunt-".
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea
electrice.

Reteaua de comunicatii voce-date

Reteaua de comunicatii au fost proiectata intr-o arhitectura deschisa ,in
conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002.

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:
- prize duble date ;
- Patch panel 48 porturi montaj in rack
- Switch montaj in rack
- Router TWAN/4LAN

La prizele de date se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoarele.
Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminal de date
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat 5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare

Se vor monta cel putin 6 senzori, inclusiv senzor de fum. Unitatea centrala va fi la
mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:

Cladirile vor fi alimentate cu caldurd din centrale termice electrice care vor
prepara apa calda 90/70 grC amplasata intr-un spatiu propriu ce respecta toate
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmatoarele:
e Centrala termica murale electrica este de 45 kW
in spatiul in care se monteaza centralele se asigura si spatiu pentru
un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala termica s-au
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
e Circuit de alimentare echipamente terminale : Radiatoare

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditii de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.

Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.
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folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

- retea de distributie, coloane, distribuitoare locale, si legaturi de etan
corpurile de incalzire

- corpurile de incalzire din grupurile sanitare noi, pot fi de tipul radiatoare
universale din OL tip panou cu dimensiuni standardizate, radiatoare pentru baie tip port
prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tipuri, care sa
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire vor fi
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu circulatie fortata si sistem de distributie
inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuitoare, unul
pentru parter si unul pentru mansarda, echipate cu robineti de inchidere, golire si aerisire.

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochilii din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditiile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15¢cm .

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate si cele din caietul de sarcini anexat.

Trecerea conductelor prin elementele de constructii se va executa in tuburi de
protectie metalice.

In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.

Panta minima a conductelor de apa este de 1% .

Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.

Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa efectuarea
probelor de presiune.

Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.

Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.
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Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalz
din :

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj

MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ

Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate cu bratari, cu
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi metalice de
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpurile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.

Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2” atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2".

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei cat si de golire a radiatorului in caz de interventie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate.

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalatiilor termice se vor respecta prevederile normativelor n
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si
se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad piese de
trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea crearii de tensiuni in
elementele de constructie .

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime in exploatare
prin materialele folosite si modul de punere in opera a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului I-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenfa , stabilitatea si arhitectura
constructiei;

- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra in rezonanta.

Siguranta la foc
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Se vor lua masurile necesare asigurarii conditilor normate de exploatare a
instalatiei

Siguranta in exploatare

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii:

Se va asigura prin instalatile de reglaj o supraveghere automatad a functionarii
utilajelor si echipamentelor. -

IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE S| PENTRU ECONOMIA DE ENERG(E

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fatd de exterior, vor fi utilizate materialele
confirmate de institutiile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asigurarea
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etangeizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi si echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor
prescrise privind temperatura apei calde si a unei izolatii corespunzatoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distributie se vor inlatura pierderile de
apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a realizat prin:

» dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

> asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

> alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de
dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in migcare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;

Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator ;
- crearea unui microclimat corespunzator: vor fi respectate normele privind
temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, iluminare,
acustica, purificarea aerului conform Normativ 113/2015 actualizat si protectia
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.

SCENARIUL NR. 2
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Diferenta fata de scenariul nr. 1 este :

Structura constructiva:
- Suprastructura constructiva este din zidarie, iar infrastructura din beton armat
- Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri. Subsolul
este din beton armat
- Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN
- Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.
- Peretii exteriori sunt din caramida, iar spre exterior cu polistiren. i
- Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii @ Sp USRS
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad. '

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare
Incaperile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.
Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (bai).
Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua masuri
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.

Instalatii termice interioare.

Instalatia interioara de incalzire este prevazuta cu radiatoare alimentate cu agent
termic prin coloane verticale si distributie amplasata la subsolul tehnic.

Agentul termic este este furnizat de o centrala termica pe biomasa, centrala ce
deserveste intregul ansamblu printr-o retea de termoficare in incinta. Circulatia agentului
termic se realizeaza prin pompe montate pe teava.

Instalatii electrice
Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip AB 118.

In incaperi, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip IPEY
de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sun realizate cu
conductori tip TY 0,5 mmp protejate in tuburi tip IPEY de protectie de dimensiuni
corespunzatoare.

Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip CC2YI1l 1 X 0,7 mmp protejat in tuburi tip IPEY.
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Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant r iz ek
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm. e

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare de palier FDCP, montata la parter, prin intermediul coloanelor electrice proprii
realizate cu conductori din cupru tip FY protejate in tuburi tip IPY.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul de utilizari comune (T.U.C.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatii termice interioare:
DIMENSIONAREA INSTALATIEI INTERIOARE
Instalatia interioara de incalzire se realizeaza cu corpuri statice, radiatoare din

tabla
h = 600 mm cu doua randuri de aripioare radiante.

Instalatia interioara de incalzire se va realiza in sistemul de distributie inferioara,
montata sub pardoseala si racordata la caseta de distributie.

Casetele sunt racordate la distribuitoarele de nivel amplasate in incaperile tehnice
de contorizare. Distribuitoarele de nivel se or racorda la coloanele verticale, care se vor
amplasa mascat in ghena de instalatii.

Pe conductele principale de ducere si intoarcere a agentului termic din distributie
se vor monta puncte fixe, care vor fi executate conform detaliului tip 65/522-1 (DC 4/80).

Coloanele se vor monta perfect vertical si paralel intre ele la distanta intre axe

de 80 mm si se vor amplasa incat sa nu impiedice deschiderea usilor si ferestrelor.
Pentru a se executa lucrarile de montaj intre peretele tencuit si axul conductei pe
toata Tnaltimea conductei se va lasa o distanta de 90 mm.

Coloanele se vor fixa pe perete prin bratari care se vor executa conform
furnizorului la distantele recomandate.

Coloanele se vor executa din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu cu
diametre cuprinse intre & 20 ~ @ 75 mm. Reteaua de distributie ingropata se va realiza
din teava multistrat PEX-AI-PEX cu manson de protectie la trecere prin sapa. NU se vor
face imbinari la traseele ingropate!

La trecerea coloanelor prin plangeu se vor monta tuburi de protectie care sa
permita miscarea libera a conductei in cazul dilatarilor. Racordarea coloanelor verticale la
conductele de distributie se va face prin portiuni orizontale (conform planului si cf.tabelului
14,2 din | 13-2015) avand panta corespunzatoare preluarii dilatarilor portiunii verticale de
coloana situata sub punctul fix. Legaturile pentru radiatoare si coloana se vor executa
astfel sa se poata prelua atit dilatarea proprie cat si deplasarile ce rezulta din dilatarea
coloanei.

Lungimea legaturilor curbate ale corpurilor de incélzire se va alege in functie de
diametrul legaturii $i de dilatarea portiunii de coloana din tabelul 14,3 din | 13-2015.

Pentru incalzirea incaperilor s-au prevazut radiatoare di otel tip panou cu doua
randuri, iar Tn bai tip scarita.

Distanta fata de perete in spatele radiatorului este de 50 mm, fatd de pardoseala
de 120 mm si fata de fereastra de 80-100 mm.

Montarea corpurilor de incalzire se va face cu suporti conform furnizorului.

Numarul consolelor si sustinatoarelor montate vor fi conform tabelului 22.1 din |
13-2015.
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Vasele de dezaerisire se monteaza aparent la capetele coloanelor iar dopurile
de aerisire la radiatoare.

Pentru golirea instalatiei de incalzire s-au prevazut robineti de golire in punctele
cele mai joase ale instalatiei separate prin armaturi de inchidere.

Golirea de la robinet pana la jgheab se va face cu furtun.

DESCRIEREA INSTALATIE!:

Pentru realizarea confortului termic pe perioada de iarna s-a optat :-
sistem de incalzire compus din :

- retea principala de distributie a agentului termic

- retea secundara de distributie a agentului termic

- corpuri statice de incalzire

- echipamente preparare ACM si circulatie a agentului termic

Reteaua principala de distributie include sursa de agent termic cu reteaua
orizontala si verticala de distributie a acestuia, pana la accesul in incaperi. Reteaua de
coloane se va realiza din teava de polipropilena reticulata cu insertie de Al, prevazuta cu
izolatie din cilindrii de poliuretan min 9mm si se va amplasa in ghena de instalatii
prevazuta.

Reteaua secundara de distributie include circuitele de distributie a agentului
termic in cadrul incaperilor, inclusiv corpurile de incalzire. Circuitele de distributie se vor
realiza din teava multistrat din polietilena reticulara tip PEX-AI-PEX izolata, ce este
pozata in sapa de egalizare.

La separatia ramurelor orizontale se vor prevedea robineti de sectionare.

Corpurile de incalzire propuse sunt din otel tip panel cu doua randuri de panouri
si doua randuri de aripioare (tip 22) sau radiatoare de tip port-prosop, montate pe perete
cu console de prindere si prevazute cu armaturi de inchidere si reglaj pe conductele de
tur respectiv retur.

Legatura dintre distributia principala si cea secundara sistemului de incalzire este
asigurata prin intermediul distribuitoarelor / colectoarelor de apartament amplasate in
cutii de distributie incastrabile.

Modelul si forma fiecarui radiator poate fi ales de catre beneficiar in conformitate
cu parametrii termici specificati in proiect.

Agentul termic pentru incalzire este asigurat de la sistemul de incalzire centralizat
aferent intregului ansamblu. Pentru asigurarea circulatiei agentului termic la nivelul
imobilelor se vor monta pompe pentru ridicarea presiunii, avand debitul si inaltimea de
pompare conform proiectului tehnic. Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin
boilerelor cu acumulare. Pentru protectia acestora se va monta un vas de expansiune si
0 supapa de siguranta.

4.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Analiza riscului are ca scop estimarea probabilitatii modificarilor care au loc. In
cadrul analizei de risc se va analiza probabilitatea ca variabila critica va evolua asa cum
am estimat in analiza de senzitivitate.

In cazul proiectului de fata variabila criticd va fi Cheltuielile de operationale.
Majorarea neprevazutd a cheltuielilor operationale are o probabilitate medie,
neinfluentand semnificativ obiectivul investitiei.
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Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

Au fost analizate si estimate riscurile de naturd financiara, de administrare si
management generate de Proiect, se considera ca acestea sunt reduse ca pondere

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forfa majora au
fost evaluate in cadrul estimarii costurilor |nvest|t,|onale, in interiorul Devi '

faze de proiectare si, mai ales, de executie.
Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:
Tehnice:

. Proasta executie a lucrarii

. Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

. Intarzierea platilor

Legale:

. Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:

. Lipsa colaborarii instituionale

. Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.

. Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realistd a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
. Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat

de management al riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de
proiect.

4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitéti si de relocare/protejare, dupéa caz;

Nu sunt necesare devieri de retele, in zona inca nefiind extinse.

Constructia va fi racordata la retelele municipal de apa potabila, canalizare si electricitate.
In vederea asigurarii acestora, municipiul Roman va extinde pe strazile din imediata
vecinatate a terenului, respectivele retele pana la punctual de consum.

Racordul de canalizare menajera se va realiza din teava PVC @110mm, imbinata cu
mufa si garniture.

Bransamentul pentru apa potabila teva PHD - DN40mm.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Retelele se vor extinde doar ingropat, fara elemente aeriene, exceptand aparatele de
masurare a consumului.

Primaria municipiului Roman se va ocupa de realizarea acestor relele.

4.4 .Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
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a)impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

conS|I|ere educatie pentru dezvoltarea deprinderilor de viata mdependenta pre
pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale.

Pe parcursul timpului se vor dezvolta programe de interventie specifice pentru fiecare
copil, urmarind urmatoarele aspecte: nevoile de sanatate si promovare a sanatatii,
nevoile de ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastérii, nevoile fizice si
emotionale, nevoile educationale si urmarirea obtinerii rezultatelor scolare
corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului, nevoile de petrecere a timpului
liber, nevoile de socializare, inclusiv modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu
parintii, familia extinsa, prietenii i alte persoane importante sau apropiate fata de copil.

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

Pe durata executarii lucrarilor se estimeaza ca vor fi create aproximativ 20 locuri de
munca pe intreaga durata de realizare a investitiei.

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz,

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sa nu creeze deregléri
ecologice, respectand legislatia roména in domeniu:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data de
3.12.2008;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 107/1996 "Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie
protejate.

Protectia calitafii apelor

Avand in vedere faptul cad apele rezultate de pe suprafafa obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 "Apa de preparare pentru beton” si nu
reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar putea polua aerul.
Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele rezultate din
mixtura asfalticd pe perioada punerii in opera, din realizarea sapaturii si a turnarii
betoanelor. Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale caror
emisii sa se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie dotate
cu filtre din saci textili, iar valorile limitd pentru concentratiile de particule la emisie vor fi
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verificate periodic. La transportul si depozitarea materialelor granulare care ta
particule fine, se vor lua masuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datoritd utilajelor, dar durata
acestora este limitata la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia solului si subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de
utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de
la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi etc.).
Deseurile ramase nu se vor lasa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente si se vor duce la o groapa de gunoi autorizatd. Constructorul va urmari
realizarea unor cofraje etange astfel incat sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.
Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintad sursa de poluare in
urma folosirii ei la respectivele lucrari.

in perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.

Gospodarirea degeurilor

Deseurile rezultate din activitatea de constructie In aceast situatie, constructorul va avea
in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de
curatenie. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucréarilor
zona va fi predata catre beneficiar curata. Constructorul are obligatia sa incheie contract
cu o firma specializata Tn gestionarea deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietrig, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri etc.) in
cantitati modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de terasamente, pietrigul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarca si se transporta in locurile special amenajate,
indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului
natural.

Deseurile menajere Punctul gospodaresc de colectare a deseurilor se va imprejmui cu
lucrari usoare de constructie si perdea de vegetatie formata din arbori si arbusti.
Depozitarea deseurilor menajere se face in recipiente inchise : pubele, containere. Se
interzice depozitarea pe sol a deseuri de orice fel. Deseurile se vor depozita temporar pe
amplasament pana la preluarea de catre operatorii economici autorizati pentru activitati
de colectare/transport/eliminare.

Deseurile rezultate din activitatea medicala

Deseurile menajere si cele de origine medicala vor fi stocate in recipiente separate.
Recipientul in care se face colectarea si care vine in contact direct cu deseurile
periculoase rezultate din activitati medicale este de unica folosinta si se elimina odata cu
continutul. Codurile de culori ale recipientelor in care se colecteaza deseurile medicale
sunt:

a) galben - pentru deseurile medicale periculoase

b) negru - pentru deseurile nepericuloase
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depaseasca perioada de 48 h (in cazul asigurarii temperaturii de 4 C se pot depo
max. 7 zile - in cazul deseurilor care au si caracter infectios), pana la preluarea de catre
operatorii economici autorizati pentru activitati de colectare/transport/eliminare.

Lucrari de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructorul are obligatia refacerii mediului
natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

d)impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupa caz.

Misiunea generald a acestor servicii ce vor functiona ]n infrastructura propusa a fi
finantata este de a asigura accesul copiilor/tinerilor separati, temporar sau definitiv, de
parintii lor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregétire in
vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificA dimensionarea obiectivului de
investitii

In momentul de fati construirea obiectivelor propuse se justifica prin:

-protejarea copiilor intr-un mediu familial si securizant conform standardelor privind
protectia copilului.

-consolidarea, reluarea relafiilor cu familia naturald si integrarea copilului in familia
naturala.

-integrarea socio-profesionala a copilului.

4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului.

Daca beneficiarul si operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luatd in
considerare o analiza financiara consolidata (ca §i cum ar fi aceeasi entitate);
rata de actualizare recomandata este de 8% pentru RON).

Analiza financiara a SCENARIULUI 1 va evalua:

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VAN
(valoarea actualizata netd) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare
investitie include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul general de
cheltuieli.

CENTRU DE ZI “IRIS”



Valoarea totala (INV),
Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) este de:
Vt =1,978,079.62lei
Din care C+M = 1,456,907.27lei

4.7.Analiza economica?®), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficl
caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul sa se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitiilor publice
majore - investitie publicd majora: investifia publicid al carei cost total depaseste
echivalentul a 25 milioane euro, Tn cazul investitilor promovate in domeniul protectiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitilor promovate in alte
domenii.

4.8.Analiza de senzitivitate?)

in cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot
influenta performanta financiara a proiectului; se va analiza modul in care variatia
acestora, Tn plus sau in minus, influenteaza indicatorii calculati in cadrul analizei
financiare.

in urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obtinut
urmatoarele rezultate (atasate tabele analiza senzitivitate).

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate (atat financiara, cat si economica):
- inflatia;
- salariul nominal;
- salariul real;
- cheltuielile cu utilitatile Si de intretinere;
- implicatiile sociale identificate la nivelul proiectului;

Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului sunt
detaliate Tn cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratelor de rentabilitate (financiard IRR si economicd ERR) Tntr-o anumita
directie este determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de
preturile oferite de catre firmele existente pe piatd. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflaiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii i costuri prezinta o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitarad in cazul ratei interne de rentabilitate si supraunitard in cazul ratei
rentabilitatii economice, ceea ce se explica prin faptul ca asupra ratelor de rentabilitate
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caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul ascender
salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

O dinamica diferitd fatd de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determind o amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explicA prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totald a acestuia.

Cresterea intensitatii pozitive a implicatiilor sociale antreneaza o crestere a ratei de
rentabilitate economica, dar cu o amplitudine redusa.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului,
precum costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica
economica si socialda a DGASPC, administratorul legal al infrastructurii. Toate acestea
sunt influentate de evolutia macroeconomica a Romaniei.

5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariul 1 Scenariul 2
Structura din lemn este usoara, buna Structura din zidarie este grea, necesita
izolatoare si rapida in executie multiple procedee umede, se pierde timp
pentru intarirea betonului
Costuri mai reduse de executie. Costuri ridicate date de armature, betoane,

sapaturi, transport, cheltuili mai mari cu
forta de munca si din cauza timpului mai
indelungat de executie.

Necesita protectie la foc Nu necesita protectii suplimentare la foc
Trebuie tratat lemnul Zidaria necesita procese umede de durata
Sarpanta din lemn Sarpanta din lemn

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/opfiunii optim(e) recomand at(e)

In urma analizei celor doua scenarii, propunem ca viabil pe primul, Scenariul nr. 1.
Motivaria rezida din faptul ca suprastructura din lemn ecarisat asigura 0 mai buna izolare
termica, o mai mare rapiditate in executie (solutia pe zidarie avand timpi morti pentru
betoane) si costuri mai mici de executie.

5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)obtinerea si amenajarea terenului;

Terenul se afla in domeniul public al judetului Neamt, cedat in administrare D.G.A.S.P.C.
Neamt.
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Se vor executa lucari pentru amenajarea acestuia in vederea asicgurariNg
pietonale si carosabile. Astfel se va indeparta statul vegetal, se va compacta
nisip si pozitiona pavele.

b)asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Asigurarea tuturor utilitatilor necesare obiectivului vor fi dezvoltate de catre municipiul
Roman.

c)solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi,

Se propune construirea unei case de tip familial cu fundatii din beton si suprastructuara
din lemn.

Arhitectura:

Constructia are regimul de inaltime P
Functiunile propuse sunt urmatoarele:

Parter:
- Parter

1 cabinet educatie sanitara,

1 cabinete consiliere psihologica,

1 cabinet asistenta sociala,

- 3 cabinete activitati educationale si recreative,
- 1 cabinet activitati practice/gospodaresti,

- 2 grupuri sanitare beneficiari,

- 1 sala primire,

- 1 vestiar pentru personalul care deserveste centrul de zi,
1 grup sanitar pentru personal,

2 depozite,

1 birou administrativ,

1 spatiu tehnic(centrala termica),

1 minisala sport,

1 spatiu pentru depozitare birotica,
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Descriere arhitectura:

Incaperile sunt decomandate
Indicii spatiali si dotarile se inscriu in cerintele Legii

de 15-20 cm la care, spre exterior se va adauga un strat de termosistem de™~+5¢k
inclusiv elementele de fixare rezultind astfel inchideri la zidurile exterioare de 30-
35cm grosime raspunzind astfel normativelor in vigoare.

Compartimentarile nestructurale se vor realiza din lemn, si pereti din gips carton.
Timplaria interioara se va realiza din LEMN sau PVC cu imitatie din lemn.

Timplaria exterioara se va realiza din LEMN si prevazut cu geam termoizolator tristrat.
Tencuielile exterioare vor fi driscuite si colorate

Tencuielile interioare se vor executa driscuite cu mortar M50T sau cu tencuieli uscate.
La interior la pereti si tavane se vor executa zugraveli lavabile.

Pe confectiile metalice inclusiv timplaria metalica se va aplica vopsitorie de ulei.

Se va fixa placaj de faianta in bai pina la inaltimea de 1,5m.

Se vor executa pardoseli PVC/lemn sau epoxidice in incaperile de tratament, in bai si
holuri, depozite, in spatiile de utilitate comuna.

Acoperisul se va executa in pante cu invelitoare din tabla tip tigla pe sarpanta din lemn
de brad, cu respectarea normativului C 37/88.

Din punct de vedere al termoizolarii constructiei s-a prevazut:

La peretii exteriori din lemn termoizolatie de 15cm grosime. Spre exterior se va fixa
un strat suplimentar de 10 cm polistiren. Polistirenul se va fixa de perete cu dibluri si
adeziv special, apoi o plasa din fibra de sticla pentru fixarea finisajului exterior. Se va
aplica o tencuiala M 50 T care va forma o crusta armata avind si rol de protectie a
termoizolatiei.

La planseul peste canalele tehnice, acolo unde sunt prevazute pardoseli calde sau
reci se va fixa polistiren de 10 cm sub placa de beton.

. Podul se va termoizola cu polistiren de 25 cm grosime, protejat cu placi de osb.

Se realizeaza astfel rezistente termice la pereti de 2,21, la ultimul tavan 4,18 si la
planseul peste subsol 2,28 m2 k/w. Avind in vedere si puntile termice s-au realizat
rezistente termice mai mari cu 25 - 30 % fata de cele minime normate.

Structura constructiva:

Suprastructura constructiva este realizata din lemn, iar infrastructura din beton armat
Fundatiile sunt din beton simplu, continui, cu centuri armate in partea inferioara si
superioara cu planseu monolit din b.a. Instalatiile vor fi asezate in canivouri.

Cota de fundare este stabilita la -1.20m de la CTN

Nu sunt necesare lucrari de imbunatatite a terenului de fundare.

Peretii exteriori sunt din lemn si termosistem.

Acoperisul este in pante cu invelitoare din tabla profilata sau plana in fasii dispuse
orizontal sau romboidal pe sarpanta din lemn de brad.

Instalatii aferente:

Instalatiile sanitare interioare

Baile se vor dota cu obiecte sanitare si accesorii conform legislatiei specifice.
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Coloanele de canalizare vor fi amplasate in zonele cu obiecte sanitare (fz
Pentru trecerea conductelor de apa prin peretii subsolului se vor lua mas
specifice amplasamentului in teren macroporic sensibil la umezire.
Alimentarea cu apa rece, apa calda catre fiecare grup sanitar se poate infr&ru
caz de necesitate de la robinetii de trecere Dn1/2”" , Dn % ” prevazuti pe conducté
legatura.

Aceasta solutie s-a adoptat tinand seama de destinatia si caracteristicile
constructiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de
canalizare menajera se realizeaza in functie de planurile de arhitectura anexate .
Amplasarea si gruparea punctelor de consum al apei se face astfel incat sa fie
asigurate accesul si folosirea lor usoara.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate
pe baza debitelor de calcul stabilite in functie de numarul si felul armaturilor existente
in incaperile de baie si bucatarie. Necesarul de apa s-a determinat in functie de
presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si
conductelor de distributie se face conform STAS 1478/90.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto-compensare. Totodata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in
vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava de polipropilena
rezistente la presiunea de regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci
(10°C....15°C ) si ale apei calde de consum (55°C....60°C).

Din punct de vedere al canalizarii menajere aceasta va fi executata din teava de
polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP50 , PP75 , PP 110 ,si PP
160.Conductele de canalizare din PP se vor imbina numai prin mufare, prin piese
fasonate la care etansarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Coloanele de canalizare menajera se vor executa din polipropilena PP110 pentru
grupurile sanitare si vor prelua apele uzate menajere rezultate din consumul casnic. Se
va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare, deoarece legaturile dintre
obiectele sanitare si coloane se vor realiza cu piese de dimensiuni mari, limitate ca
tipuri constructive.

Pe coloana de canalizare precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de
curatire Dn 75, 110 astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare. Piesele de
curatire se vor monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m de la pardoseala.
Distributia instalatiei de canalizare se va monta in canal tehnic sub pardoseala
parterului.

Aerisirea coloanelor sanitare menajere se va realiza prin intermediul caciulilor
clasice de ventilatie care se vor prelungi in exterior, cu 50 cm peste cota invelitorii a
acestor coloane.

De asemenea in incaperile de baie se va monta cate un sifon de pardoseala care
sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru mentinerea garzii hidraulice
s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de scurgere a unui obiect sanitar
cu utilizare frecventa.

Trecerile prin pereti se vor face cu ajutorul unor tuburi de protectie, cu un diametru
de 1,5Dn. Fixarea pe pereti a conductelor se realizeaza prin intermediul bratarilor cu
muchii rotunjite care se vor strange usor peste garnitura de protectie ce se va realiza
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10mm.
La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora s
vedere STAS 1504 care normalizeaza distantele de montaj ale acestora. :

Instalatii electrice

Instalatiile electrice sunt realizate in conformitate cu proiectul astfel:
- instalatia electrica pentru iluminat si prize;
- instalatia electrica pentru telefonie;
- instalatia electrica pentru receptia programelor Tv;
- instalatii pentru alimentare cu energie electrica — coloanele electrice;
- instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, paratrasnet.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incaperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi incandescente si in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
de tip plafoniera.

In incaperi, pentru consumatorii monofazati s-au prevazut circuite de prize cu
tensiunea 220 V si prize cu contact de protectie. Pentru masina de spalat automata s-a
prevazut o priza cu contact de protectie de 16 A.

Circuitele sunt realizate cu conductori tip Fy protejate in tuburi de protectie tip
COPEX metalic de dimensiuni corespunzatoare.

Fiecare spatiu este prevazut cu o doza pentru telefon. Circuitele sunt realizate cu
conductori tip TCYY 0,5 mmp protejate in tuburi tip COPEX metalic de protectie de
dimensiuni corespunzatoare.

Constructiile sunt prevazute cu instalatii pentru receptia programelor televiziune si se
executa cu cablu coaxial tip TCC2YIl 1 X 0,6 mmp protejat in tuburi tip COPEX metalic.

Edificiul este prevazut cu o instalatie interioara de legare la pamant realizata din
banda otel zincata OL Zn 25 x 4 mm.

Instalatia interioara de legare la pamant se interconecteaza cu instalatia de punere
la pamant prin intermediul pieselor de separatie.

Tablourile electrice sunt alimentate cu energie electrica din firida de distributie si
contorizare FDCP, montata la parter.

Tot din firida de distributie si contorizare de palier FDCP, montata la parter, este
alimentat si tabloul electric-cabinete medicale (TEcm.) care preia alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor electrici din spatiile comune ale tronsonului.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protectia contra atingerilor indirecte si descarcarea sarcinilor capacitive s-a
adoptat ca masura de protectie legarea la pamant.

Schema de legare la pamant adoptatd este de tip TN-C-S in functie de conditiile
specifice retelei de alimentare si ale consumatorului.

Se va face o instalatie de legare la pdmant compusa dintr-o priza de pamant . Priza
de pamant va fi realizatd din electrozi (teavdOLZN: L = 2m; @ = 2") montati la
adancimea de pozare de 0,8 m. Platbanda de legatura a electrozilor va fi de tipul OL ZN
40x4 mm. Priza de pamant se va racorda la structurile metalice, la prizele de pamant
naturale si la prizele de fundatie ale cladirilor nou proiectate prin platband OL ZN
40x4mm.
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Rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o valoare de
maxim 1(un) Ohm, in conformitate cu STAS 12604/4,5 .

Daca valoarea rezistentei de dispersie a instatiei de legare la pamant va depasi 1
Ohm se va completa priza de pamant cu electrozi pana se va ajunge la valoarea de
maxim 1(un) Ohm.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locala, etc.) w
conductor principal de legare la pamant din platbandda OLZN 25x4 mm.
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conducta de)
S=16mm?>.

Instalatia de paratrasnet

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:

Instalatie exterioara:

- dispozitiv de captare

- conductoare de coborare

- prize de pamant

- legaturi echipotentiale.

Instalatiile de protectie impotriva trasnetului au rolul de a capta direct loviturile de
trasnet, de a conduce curentul la pamant si de a disipa energia trasnetului astfel incat sa
nu se produca descarcari termice si mecanice in obiectivul protejat.

Se propune, conform 17 - 2011, un sistem de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON S 6.60 avand un avans al amorsarii de 15 ys.

Catargul de fixare va avea o inaltime calculata, astfel incat sa fie deasupra celui mai
inalt punct al cladirii cu 5 m, razele de protectie fiind de 97m.

Prin intermediul adaptorului de bronz, se realizeaza coborarea conductorului de Al
prin interiorul catargului. Jonctiunea de control (piesa de separatie) este instalatd pe
peretele cladirii, la inaltimea de 2(doi) metri, pentru a putea permite decuplarea coborarii
la priza de impamantare pe durata verificarilor periodice.

Rezistenta prizei de pamént la care se racordeaza paratrasnetul sunt de sub 1 Q
conform STAS 12604/4/5, deoarece priza de pamant este comuna cu cea a instalatiei
electrice.

Reteaua de comunicatii voce-date

Reteaua de comunicati au fost proiectata intr-o arhitectura deschisa ,in
conformitate cu prevederile normelor | 18/1 2001 si | 18/2 2002.

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:
- prize duble date ;
- Patch panel 48 porturi montaj in rack
- Switch montaj in rack
- Router 1TWAN/4LAN

La prizele de date se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoarele.
Cablarea se face cu cablu UTP , 4 perechi. Conectarea echipamentului terminal de date
la priza de telecomunicatii se face cu patch cord neecranat UTP Cat 5E prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.

Reteaua de alarmare
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Se vor monta cel putin 6 senzori, inclusiv senzor de fum. Unitatea centrala va fi la
mansarda, in camera personalului.

Instalatii termice interioare:

Sursa de preparare agent termic:

Cladirile vor fi alimentate cu caldura din centrale termice electri
prepara apa calda 90/70 grC amplasata intr-un spatiu propriu ce respe
normele in vigoare.

Principalele echipamente din componenta P.T. sunt urmatoarele:
e Centrala termica murale electrica este de 45 kW
in spatiul in care se monteaza- centralele se asigura si spatiu pentru
un boiler de 1000litri, acesta va fi conectat si la panourile solare
Pe distribuitorul general al agentului termic din centrala termica s-au
prevazut urmatoarele circuite de incalzire.
¢ Circuit de alimentare echipamente terminale : Radiatoare

SOLUTIA PROIECTATA

Incalzirea se va realiza cu apa calda 90/70grd.C prin pompare, de la centrala
termica ce va fi prevazuta cu pompa de circulatie pe tur/ retur.

Automatizarea completa a centralei va asigura functionarea in conditi de
siguranta, la parametrii proictati, sistemul de automatizare permitand intreruperea
functionarii acesteia, in cazul avariilor.

Instalatiile interioare de alimentare cu agent termic propuse, au rolul de a asigura
debitele specifice si presiunile necesare la armaturile corpurilor de incalzire ce se vor
monta.

La stabilirea necesarului de caldura s-au folosit relatiile si coeficientii de calcul din
standardele SR 1907/1 +2/1997 iar pentru dimensionarea corpurilor de incalzire s-a
folosit standardul 1797/2/1998 si cataloagele de firme producatoare.

Instalatia interioara de incalzire propusa consta din :

- retea de distributie, coloane, distribuitoare locale, si legaturi de etansare la
corpurile de incalzire

- corpurile de incalzire din grupurile sanitare noi, pot fi de tipul radiatoare
universale din OL tip panou cu dimensiuni standardizate, radiatoare pentru baie tip port
prosop,care au si rolul de uscator prosop sau la alegerea beneficiarului alte tipuri, care sa
asigure un necesar de caldura pentru o incalzire eficienta .

Pentru reglarea sau inchiderea furnizarii caldurii, corpurile de incalzire vor fi
prevazute cu robinet de inchidere si reglaj de colt cu cap termostatat.Fac exceptie
radiatoarele tip panou din bai, care vor fi prevazute numai cu robineti de inchidere. Pe
racordurile de retur ale tuturor radiatoarelor se vor monta robineti de reglaj de retur.
Pentru evacuarea aerului din instalatie ,in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
monta dispozitive de aerisire, ventilele de aerisire la radiatoare si la distribuitorii colectori.

Alimentarea noilor corpuri de incalzire se va face cu agent termic produs in
centrala termica existenta.
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inferioara montat aparent sau mascat. Distributia se va realiza cu doua distribuit

Instalatia de distributie se va executa cu conducta PPR sau alte conducte similar
pentru instalatii incalzire cu diametre Dn = 20-40 mm, in sistem bitubular, cu distributie
inferioara ramificata, si care se va poza aparent sau mascat pe elementele de
constructie.

Schema de distributie a instalatiei de alimentare cu agent termic se va efectua pe
trasee paralele cu cea de apa rece, apa calda cu respectarea distantelor admise intre
trasee.

Coloanele de agent termic se vor monta in ghene special amenajate.

Coloanele de alimentare cu agent termic se vor izola termic cu cochilii din
polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior
corespunzator diametrului exterior al conductei protejate.

Conditiile de montaj, sustinere, izolatii a conductelor sint similare cu cele pentru
conductele de alimentare cu apa rece, apa calda.

Conductele de agent termic se vor monta deasupra celor de apa rece la distanta
de 10 -15cm .

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate si cele din caietul de sarcini anexat.

Trecerea conductelor prin elementele de constructii se va executa in tuburi de
protectie metalice.

In zonele de trecere nu se vor efectua imbinari.

Panta minima a conductelor de apa este de 1% .

Toate armaturile se vor monta pe pozitia “INCHIS”.

Lucrarile de izolatie termica a conductelor se vor executa dupa efectuarea
probelor de presiune.

Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari de diametre corespunzatoare.

Coloana si conductele aparente de apa rece, ce se vor monta in spatii neincalzite
se vor izola pentru a preveni aparitia condensului, cu izolatie min. 4 mm grosime.

Instalatia de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire se compune
din :

- racorduri cu Dn=1/2"

- armaturi de inchidere si reglaj

MATERIALE UTILIZATE SI CONDITII DE MONTAJ

Conductele de distributie care se monteaza aparent, vor fi fixate cu bratari, cu
asigurarea pantelor necesare.

Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza prin tuburi metalice de
protectie.

Fitingurile de imbinare sint din alama speciala permitand o trecere foarte usoara de
la plastic la metal.

Se va asigura panta necesara de functionare a instalatiei — 3 % spre centrala
termica.

Corpurile de incalzire sint de tipul radiatoare panou OL duble, sau echivalente la
cerere, care asigura o incalzire eficienta a fiecarui spatiu propus.

Corpurile vor fi furnizate cu suporti si console proprii de sustinere.

Corpurile de incalzire se vor lega obligatoriu pe aceeasi parte.
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Corpurile de incalzire se fixeaza de perete cu ajutorul suportilor de sustinere, pe
axul ferestrelor, sub acestea, la 12cm de la pardoseala finite si 3 cm de la perete.

La fiecare corp de incalzire s-a prevazut un robinet ventil de colt 1/ 2” atat pe tur
cat si pe retur., si aerisitor manual 1/ 2”.

Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei cat si de golire a radiatorului in caz de interventie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare
specificate.

d)probe tehnologice si teste,

Se vor realiza probe pentru toate instalatiile interioare propuse.

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprfr;
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M), in confor
devizul general;

Valoare lei TOTAL
faraTVA | TVA lei
TOTAL GENERAL.: 1,665,798.75 313,885.45 1,979,684.20
din care: C+M 1,251,824.36| 237,846.63 1,489,670.98

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE
(conf legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 actualizata)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La proiectarea instalafiilor termice se vor respecta prevederile normativelor in
vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si
se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad piese de
trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea credrii de tensiuni in
elementele de constructie .

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime in exploatare
prin materialele folosite si modul de punere in opera a acestora precum si prin
respectarea prevederilor normativului 1-13/2015 actualizat .

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente
de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta , stabilitatea si arhitectura
constructiei;

- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra Tn rezonanta.

—
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Siguranta la foc
Se vor lua masurile necesare asigurarii conditilor normate de exploatare a
instalatiei

Siguranta in exploatare

La instalatiile de incalzire se vor respecta urmatoarele conditii:

Se va asigura prin instalatile de reglaj o supraveghere automatd a functionarii
utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive
de fixare pe elementele de constructie la eforturile exercitate in cursul utilizarii.

IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE S| PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fata de exterior, vor fi utilizate ma
confirmate de institutiile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asigu
confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente,
moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va
asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si
economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etanseizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea
unor armaturi si echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeazd prin respectarea valorilor
prescrise privind temperatura apei calde si a unei izolatii corespunzatoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distribufie se vor inlatura pierderile de
apa din instalatie.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a realizat prin:

» dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s ;

» asigurarea caracteristiciilor functionale debit - presiune a armaturilor;

> alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de
dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in miscare,
prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte ;

Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:
- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator ;
- crearea unui microclimat corespunzator: vor fi respectate normele privind
temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, iluminare,
acustica, purificarea aerului conform Normativ 113/2015 actualizat si protectia
muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.

INDICI SPATIALI:
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Arie construita — 398.30mp i
Arie desfasurata — 398.30mp ;
Arie utila — 322.50mp

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti Tf.
specificul si finta fiecarui obiectiv de investitii; &

Indicatori socio-economici si de impact:
- reducerea emisiilor de noxe in exploatare
- utilizarea ,tehnologiilor verzi”
- utilizarea materialelor reciclabile
- crearea unui confort adecvat utilizatorilor institutiilor
- facilitarea comunicarii intre personalul utilizator si persoanele ce vin in
contact cu acestea, in perimetrul investitiei
- crearea unei imagini favorabile Ministerului Sanatatii.
- crearea unei imagini favorabile comunitatii si orasului in ansamblu.

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata n luni.
12 luni

5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice functiunii (functiunea ramane aceeasi)
este asigurata prin faptul ca nu se intervine in configurarea spatiilor ce au fost gandite
special pentru aceasta destinatie.

Din punct de vedere al functionarii, costurilor de intretinere si mentenanta, acest fat
este asigurat de eficacitatea sistemelor moderne, ecologice, propuse prin prezenta
documentatie.

5.6.Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocati de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investiti 8.1 — Investifile Tn
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional
si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand
incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de
recreare, precum si trecerea de la servicile institutionale la serviciile prestate de
colectivitatile locale, apel de proiecte 2, Grup vulnerabil: Copii.

6.Urbanism, acorduri si avize conforme

CENTRU DE ZI “IRIS”



6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire
Se anexeaza

6.2.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute d
Se anexeaza

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a preves
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica
Se anexeaza

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Se anexeaza

6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se anexeaza

6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii $i care pot conditiona solutiile tehnice
Se anexeaza

7.Implementarea investitiei
7.1.Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Directia Generala de Asisten{a Sociala si Protectia Copilului Neamt este serviciul
public de interes judetean cu personalitate juridica aflatd in subordinea Consiliului
Judetean, si are rolul de a asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de
asistentd socialda in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in
nevoie.

7.2.Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investiteiei — 30 luni.
Durata de executie a lucrarilor — 12 luni

SE ANEXEAZA GRAFICUL DE IMPLEMENTARE S| RESURSELE NECESARE
7.3.Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode si resurse necesare

Se va realiza urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, care este o
componenta a sistemului calitdtii in constructii. Se va face pe toatd durata de
existentd a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa
sau investigatia cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii
cerintelor esentiale ale constructiei.
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7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Managementul obierctivului va fi realizat si condus de catre

structura are capacitatea administrative pentru a asigura corecta functionare si exploata
a investitiei.

8.Concluzii si recomandari

Lucrarile vor fi executate de constructori cu experienta in astfel de lucrari, sub
supraveghere competentd, cu respectarea caietelor de sarcini si a programului de
control al calitatii lucrarilor.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica si securitatea
muncii specifice fiecarei categorii de lucrari conform normelor in vigoare.

O atentie deosebita se va acorda respectarii normelor de prevenirea si
stingerea incendiilor specifice lucrarilor de constructii ce se executa pe santier.

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul initial al proiectantului.
Modificarile aduse fara consultarea proiectantului 1l absolvd pe acesta de orice
responsabilitate.

(B)PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1.plan de amplasare in zona;
Se anexeaza

2.plan de situatie;
Se anexeaza

3.planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau
planuri specifice, dupa caz;

Se anexeaza

4.planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Nu este cazul. . :“\
/ﬁ@: _ \ Data:
G0\ Noiembrie 2020

Proiectant,
arh. Diaconescu |
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Proiectantul:
S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.

Devizul general
al obiectivului de investitii
CENTRUL DE ZI "IRIS" - mun. Piatra Neamt
Valoarea TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli | (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 2,000.00 380.00 2,380.00
starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 2,000.00 380.00 2,380.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 14,000.00 2,660.00 16,660.00
de investitii
21 Bransament retea alimentare cu apa 5,000.00 950.00 5,950.00
2.3 Bransament canalizare 1,500.00 285.00 1,785.00
2.2 Bransament gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.3 Bransament electric 7,500.00 1,425.00 8,925.00
TOTAL CAPITOLUL 2 14,000.00 2,660.00 16,660.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 Studii 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1 Studii de teren(STUDIU TOPO) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (Studiu geotehnic) 2,000.00 380.00 2,380.00
3.2 Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 12,518.24 2,378.47 14,896.71
acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 2,500.00 475.00 2,975.00
cladirilor
3.5 Proiectare 63,672.97 12,097.87 75,770.84
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 8,000.00 1,520.00 9,520.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 600.00 114.00 714.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5,000.00 950.00 5,950.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 50,072.97 9,513.87 59,586.84
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul finaciar 8,400.00 1,596.00 9,996.00
3.8 Asistenta tehnica 26,266.42 4,990.62 31,257.04
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 5,000.00 950.00 5,950.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 11,266.42 2,140.62 13,407.04
TOTAL CAPITOLUL 3 117,357.64 22,297.95 139,655.59
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CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,202,257.00 228,428.83 1,430,685.82

4.1.1 CONSTRUCTIE PRINCIPALA 1,172,779.00 222,828.01 1,395,607.00

4.1.2 IMPREJMUIRE 29,478.00 5,600.82 35,078.82

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20,000.00 3,800.00 23,800.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesité 33,419.50 6,349.71 39,769.21
montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 94,000.82 17,860.16 111,860.98

4.6 Active necorporale 7,058.82 1,341.18 8,400.00

TOTAL CAPITOLUL 4 1,356,736.14 257,779.87| 1,614,516.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 13,567.36 2,577.80 16,145.16

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 13,567.36 2,577.80 16,145.16

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 13,770.07 0.00 13,770.07

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 6,259.12 0.00 6,259.12
constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1,251.82 0.00 1,251.82
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6,259.12 0.00 6,259.12

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 146,267.55 27,790.84 174,058.39

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,100.00 399.00 2,499.00

TOTAL CAPITOLUL 5 175,704.98 30,767.63 206,472.62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregadtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 1,665,798.75 313,885.45| 1,979,684.20

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4£,%1. 1,251,824.36 237,846.63] "1 48,_9,63,@ 98

Data Intocmit, / 7 o\ Oz

nov.2020 ARH. DIACONESCU TULIAN

Beneficiar,

DGASPC NEAMT
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LISTA CANTITATI DE LUCRARI

CONSTRUIRE CENTRU DE ZI - Parter

"IRIS"

MUN. PIATRA NEAMT, JUD . NEAMT
INSTALATII DE INCALZIRE TERMICA

Nr.crt SIMBOL A DENUMIRE CANT.
1. JIAQ1A1 Montat centrala 100 kW 1
2. 2009057 Centrala termica 100 kW 1
LEGATURI LA RADIATOARE SI ROBINETE

3. Teava PEXAL D = 32 mm 15 ml

4. Teava PEXAL D = 20 mm 430 ml

5. SA47B3 MONTAT FITING PPR=AL 3 INSURUBARI

6. teu egal Dn 40 2 buc
7. teu egal Dn 25 8 buc
8. SA43A3 MONTAT FITING PPR=AL 2 INSURUBARI

9. cot Dn 32 10 buc
10. cot Dn 20 16 buc
11. racord cot 32x1/2 5 Buc
12. racord cot 25x1/2 8 Buc
13. mufa ppr alb pt imbinat tevi Dn 32 5 buc
14, mufa ppr alb pt imbinat tevi Dn 20 5 buc
15. ID15A1 Robinet manual de dezaerisire 19 buc

Confectionarea, montarea + cimentarea tevii de protectie la
16. . 5 m
trecerea conductelor prin planseu b.a D=1 %>’
17, Izolarea cu cochilii din spuma poliuretanica a tevilor cu D = 32 ’ m
mm
18. ID14A1-2 Montat Robinet Tur 1/2 19 buc
19. ID14A1-3 Montaj Robinet Retur 1/2 19 buc
20. 42990003 Robinet tur/retur 1/2 toli 9 buc
21. IBO1A01-1 Montat radiatoare 19 buc
22, Radiator 11/600/500 6 buc
23. Radiator 22/600/1000 13 buc
24. 2002470 Clema fixare teava ppr Dn32 mm 10 buc
25. Clema fixare teava ppr Dn20 mm 220 buc
26. TRB05B24 TRANSPORT PRIN PURTARE DIRECTA 0.2 t
27, IE01B1 Efectuarea probei d.e etan.sare la presiune a instalatiei de 400 P
incalzire centrala
28, IE02B1 Efectuare proba dilat'-contljct.si functionare a instalatiei de 400 mp
incalzire centrala
20, [EOTB1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire 400 -
centrala N o=

| TOTAL INVESTITIE INSTALATII TERMICE FARA T.V.A. |RON | 101065.9&1/
[




LISTA CANTITATI LUCRARI
CONSTRUIRE CENTRU DE ZI
"IRIS"
INSTALATII ELECTRICE

SECTIUNEA TEHNICA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM
1 EAQ02A1 Tub izolant, de proteciie, etans, IPE, din policlorura de vinil m
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul
exterior de 16 mm, montat ingropat
Utilaj:
Transport;
2 EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 180.00
neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material:
exterior de 20 mm, montat ingropat Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 ECCA104 Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 2x1.5 mmp, rola 100 ml m 110.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 ECCA021 Conductor cupru instalatii fixe CYY-F 3x2.5 mmp, rola 100 ml m 180.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport.
5 1001266 Cablu TCYY 2X2X0.5 (pentru telefon) m 180.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 CV.CYY- CABLU CYY-F 3X10 DE CUPRU RIGID CU IZOLATIE SI MANTA m 180.00
F3X10 DIN PVC IGNIFUG Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celuld sau pupitru, avand buc 1.00
[ greutatea 151-300 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 EHO5A# Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, buc 1.00
semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou Material:
din cutii capsulate Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 EE1211 Corp de iluminat, pentru [ampi fluorescente tubulare etans, montat |buc 25.00
pe dibluri metalice cu autofrazare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 |EE10H1 Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de buc 15.00
siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii Material:
si becuri, cu baterie semiuscatad, montat pe dibluri de lemn Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 (5102528 Corp iluminat tip EXIT , H buc 4.00




12 |EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabild |buc
(flang), montat ingropat Materihe UDE
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 |1000893 Intrerupator dublu IMBD ST E 45587 buc 12.00
Material:
Transport:
13 |EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie normald sau impermeabild buc 8.00
(flang), montat ingropat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 [1000036 Intrerupator simplu IMBS ST E 45563 buc 8.00
Material:
Transport:
14 |EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, coloane electrice, buc 200.00
circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite Material:
telefonice sau cable electrice Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 200.00
Material:
Transport:
15 |[5535995 Priza dubla , din material plastic, cu contact de protectie si capac, |buc 20.00
IP55, 16A, montaj ingropat Material:
Transport:
16 |EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in |buc 20.00
mediu normal, tip NBU-PG 16 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 (7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16 buc 20.00
Material:
Transport:
17 |EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 30.00
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 1008661 Papuci cupru 1,5mmp L1.5/6MS buc 30.00
Material:
Transport:
18 |EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 25.00
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 20 sau 25 mmp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 (1008662 Papuci cupru 2,5mmp L2.5/6MS buc 25.00
Material:
Transport:
19 |55AT0015 Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei|buc 20.00
a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, Material:
avand sectiunea de 1,5 mmp Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 |55AT0025 Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei|buc 5.00




a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru,

Material:

avand sectiunea de 2,5 mmp Manopera:
Utilaj:
Transport:\,
21 |EHO1A1 Incercarea cablurilor de energie electrics, de maximum 1 kV buc g
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 |W1001A Intreruperea si repunerea sub tens. a lea 6-20kv buc 5.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 |VC22D1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata kg 40.00
conf din otel prof. greut pe buc peste 25 kg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24~ |IVC23D1 Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese kg 40.00
spec. din otel prof. greut/buc peste 25 kg. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 |RPCU11A1 |Executarea de sanfuri pentru montarea conductelor cu sectiunea |m 265.00
sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de Material:
ciment Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 |EIO5B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a m 265.00
conductelor punte (INTENC) agezate pe planseul de beton un tub, Material;
cu diametrul de 21-50 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
27 |RPCT49A1 Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de cardmida si buc 150.00
elemente de beton armate cu grosimea de 20cm Material:
Manopera:
Utilaj:
| ) Transport:
28 |(EIO1B1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm buc 400.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 16313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc 400.00
Material:
Transport:
29 |RPCU12E1 |Strapungeri in plangee de beton armat pentru realizarea gaurilor  |buc 150.00
necesare trecerii conductelor in plangee de 18-22 cm grosime cu Material:
sectiunea strapungerii sub 150 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 |[RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plangee cu grosimea |buc 150.00
planseului de peste 10 cm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 |ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate kg 300.00
zincate Material:




Mano

Utilaj; e
Tra rt: z
31 (6310184 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. Zincate kg Sl 0 .‘.";
Materfath <
Transp I ’?
32 |TRB05A25 Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub |tona T
25 kg distanta 50m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
33 |TRAO1A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 40.00
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34 |NL Sapatura mecanica cu excavatorul si manuala mc¢ 45.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
35 |(GD11A1# Strat de nisip pentru protejare condonduct pe mc 24.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
36 |DF26A1 Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic ml 100.00
reflectorizant; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
36 6716998 Banda avertizoare din PVC m 100.00
Material:
Transport:
37 |TSD19B1 Umplutura de pamant compactata,la fundatiile de la stalpii liniilor |mc 80.00
electrice aeriene de inalta tensiune,cu pamant provenit din : teren Material:
tare Manopera:
Utilaj:
| Transport:
38 |TSEO01D1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-|100 mp 40.00
20 cmin: teren foarte tare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39 |CAO01L1 Turnarea betonului simplu marca ...1) in construciii edilitare mc 10.00
(apeducte, canale, anexe etc.) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 10.00
Material:
Transport:
40 [W2H07G1 Profil tip t pentru cable de 1 kv cu tub din pvc cu d=100 mmp m 12.00
pentru prot. cablului Material:
Manopera:
Utilaj:

Transport:




S.C. PRO-ARC LD. S.R.L.

LISTA CANTITATI LUCRARI
CONSTRUIRE CENTRU DE ZI
"IRIS"

INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

SECTIUNEA TEHNICA A\ ¥,
AV A
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitateaw‘
1 EAO02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 90.00
neplastifiatd, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material:
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 ECO09A1 Cablu coaxial, introdus in tuburi sau tevi existenteinclusiv m - 150.00 2.00 300.00
identificarea traseului de tuburi existente si desfasurarea Material:
portiunilor de tub infundat cu ipsos sau ciment Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 ED13L1 Sonerii si elemente de sonerie sau de semnalizare tablou pentru m 5.00 25.00 125.00
sonerie sau semnalizare optica, montat pe dibluri de material Material:
plastic cu 10 numere Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 ED18D1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, pentru alimentarea buc 1.00 300.00 300.00
retelelor de forta cu tensiuni peste 50 V c.c. si puteri peste 1 kW, Material:
cu sau fara reglaj automat de tensiunecu 3 panouri redresoare de Manopera:
forta si un panou de comanda. Utilaj:
Transport:
5 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, pentru alimentarea m 1.00 150.00 150.00
retelelor de fortd cu tensiuni peste 50 V c¢.c. si puteri peste 1 kW, Material:
cu sau fara reglaj automat de tensiunecu un panou Manopera:
1000x2000x2500 mm, comun pentru redresor $i circuitele de Utilaj:
comanda Transport:
6 ED18A1 Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, pentru alimentarea m 1.00 170.00 170.00
retelelor de fortd cu tensiuni peste 50 V c¢.c. si puteri peste 1 kW, Material:
cu sau fara reglaj automat de tensiunecu un panou Manopera:
1000x2000x2500 mm, comun pentru redresor $i circuitele de Utilaj:
comanda Transport:
7 Mixer audio si microfon buc 1.00] 1100.00] 1100.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 Tuner si CD cu MP3 player buc 1.00 500.00 500.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 Amplificator buc 1.00 700.00 700.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 Difuzor 10 w buc 10.00 300.00| 3000.00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 |EC09A1 Cablu coaxial, introdus fn tuburi sau tevi existente inclusiv m 250.00 10.00| 2500.00
identificarea traseului de tuburi existente si desfasurarea Material:
portiunilor de tub infundat cu ipsos sau ciment - retea video Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 DVR - 16CANALE buc 1.00 750.00 750.00
Material:
Manopera:




Utilaj:

Transport:

13

HDD - 3TB

buc

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14

UPS

buc

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

210.00

15

Acumulatori - 7Ah

buc

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

40.00

200.00

16

Monitor 29" UHD

buc

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1850.00

1850.00

17

Cutie metalica

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

155.00

465.00

18

Detectori de miscare

buc

15.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

130.00

1950.00

19

Sirena interior

buc

3.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

30.00

90.00

20

Sirena exterior

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj;

Transport:

167.00

167.00

21

Cablu 8 fire

250.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.00

250.00

22

Buton antipanica

buc

12.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

70.00

840.00

23

Sursa alimentare

buc

5.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

125.00

625.00

24

Camere video interior

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

130.00

260.00

25

Camere video exterior

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

160.00

960.00

TOTAL

RON

18652.00




NOTA:
Cantitatile sunt orientative. Calculele mai exacte se fac la prale
*  pretul include manopera, utilaj, transport, material, indirgct



Antemasuratoare: CONDUCTE APA CALDA APA RECE

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIU

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul T
(Le

SA22B#

Teava pe,pp.pp-r imb sud prin electrofuz in cond distrib, la
cl loc si soc -cult,d=32 mm

m

40.00

Material:

a

(0]
[P
\0\

Manopera:

\&)

Utilaj:

i

Transport:

1.1

6717089

Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm

40.00

Material:

Transport:

SA22A#

Teava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond distrib, la
cl loc si soc -cult,d=25 mm

m

60.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transnnrt:

21

6717088

Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm

60.00

Material:

Transport:

SA43F1

Bratara pentru fixarea cond.ppr de alim. cu
apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 1/2
toli

buc

40.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SA43E1

Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu
apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 toli

buc

60.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4202165

Robinet coltar rezervor we DN 1/2 toli bravo

buc

6.00

Material;

Transport:

SDO6A1

Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2
toli

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4201327

Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324

buc

6.00

Material:

Transport:

SD13A1

Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=1 1/4
toli

buc

10.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SD13C1

Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=1 toli
,simbol 83-1

buc

10.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10

42041077

Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip parghie, d = 1
toli

buc

6.00

Material:

Transport:

[Material |Manopera

Utilaj

Transport

Total

Antemasuratoare: CONDUCTE DE CANALIZARE

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA

FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar
{Lei)

Pretul total
{Lei)

SBOSE#

Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn
cauciuc,Montare apar sau ingrop subpard,dn=110 mm

20.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1

6720206

Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu garnitura de
cauciuc PP 110 x 1000 mm

buc

10.00

Material:

Transport:

SB08B#

Teava pe,pp.pp-r pentru canal,imbin cu garn
cauciuc,Montare apar sau ingrop subpard,dn=50 mm

35.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:




2.1

6720208

Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu garnitura de
cauciuc PP50 x 1000 mm

buc

30.00

Material:

Transport:

SBO8A#

Teava pe,pp,pp-T pentru canal,imbin cu garn
cauciuc,Montare apar sau ingrop subpard,dn=32 mm

32.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1

6720209

Teava PP pt canalizare cu mufa imbinata cu garnitura de
cauciuc PP 32 x 1000 mm

buc

10.00

Material: f
Tranquag Y

SB10E#

Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin
garn cauciuc,dn=110 mm

buc

4.1

67012265

Ramificatie simpla PP 110 x 110

buc

o
\

\ -
NVEAMS

Material: \&

Transport:

s

SB13B#

Piese legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r
canal,imbin sud cap la cap,dn=110-125mm

buc

5.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1

6721023

Piesa curatire poliprop ignif,canal,diam d3 =110 mm

buc

5.00

Material:

Transport:

SB28A#

Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul
iesirii de50 mm

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1

6721125

Sifon pardoseala PP50 cu un racord si o singura iesire
laterala

buc

6.00

Material:

Transport:

SB30A#

Suporti sustinere conducte si piese de legatura pentru
canalizare, avand greutatea depana la 2 kg

kg

8.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

71

3452876

Suporti sustinere conducte

kg

8.00

Material:

Transport:

SB17E2

Cot PPR canalizare Dn 110

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Cot PPR canalizare Dn 32

buc

10.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10

Cot PPR canalizare Dn 50

buc

10.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

[Material |Manopera

Utilaj

Transport

Total

Antemasuratoare: OBIECTE SANITARE S| ACCESORII

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA

FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar
{Lei)

Pretul total
{Lei)

SCO7E1

Lavoar din portelan sanitar, montat pepiedestal

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1

2442276

Lavoar portelan f spatar | 2-600mm monocol C1 s 1540

buc

4.00

Material:

Transport:




1.2

2453861

Piedestal lavoar p1 portelan mono ¢. 2 ni 806

buc

2.00

Material:

Transport:

SC13B1

Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interiorp tip

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1

2446143

Vas closet cil2 portelan mono c¢. 1 s 2066

buc

6.00

Material:

Transport:

SC16G1

Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip
duobloc,montat pe vas

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj: A A\

Transpditt LA ——dg ™\

SC24A3

Portprosop dinam nichel. Montare pe pereti tip u,cu 2
brat, deschid. 450mm

buc

6.00/, " — )

-

Ma 1 ; \ %

M ra:

\
Uti /

Tra

SC25A1

Etajera dinportelan sanitar tip

buc

6.00\%, ,;\

Materiab” ¢

A
L4
Manopera™l> = "

Utilaj:

Transport:

5.1

2451849

Etajera portelan tip €2.60 alb c¢.1 ni567

buc

6.00

Material:

Transport:

SC26A2

Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu
dimens.500x600mm

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SE59A#

Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun
lichid,montat pe perete din caramida sau bca

buc

2.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7318902

Distribuitor de sapun lichid

buc

2.00

Material:

Transport:

SC30A3

Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan
sanitar,hi 2

buc

6.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

[Material |[Manopera

Utilaj

Transport

Total

Antemasuratoare: PROBE SI DIVERSE PT INSTALATIA SANITARA DIN INCINTA

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA

FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Pretul unitar

Cantitatea (Lei)

Pretul total
{Lei)

SF02A1

Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatieinter. de
apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile

30.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SFO03A1

Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr.de
apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi

30.00

Material:

|Manopera:

Utilaj:

Transport:

SF04A1

Spalarea si darea in functiune acond. de apa,executate cu

tevi din pvc.

m

30.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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