ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind unele masuri pentru proiectul de interes judetean ,,Reabilitare si modernizare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt”

Consiliul Judetean Neamt;
Avand 1n vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinand referatul de aprobare nr.23.577/2021 al domnului Ionel Arsene, presedintele
Consiliului Judetean Neamt;
Vazand rapoartele de specialitate nr. 23.577/2021 al Directiei Proiecte, Achizitii si Logistica si
nr.23.677/2021 al Directiei Generale Buget Finante, precum si avizele comisiilor de specialitate;
Luand act de dezbaterile din sedinta plenului Consiliului Judetean Neamt;
In temeiul dispozitiilor art. 173 alin. (1) lit.,,b” si ,.c”, alin.(3) lit.,,f, alin.(5) lit,,c”, precum si ale
art. 196 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l: (1) Se aproba documentatia tehnico-economica (faza SF) actualizata aferenta obiectivului
de investitii de interes judetean ,,Reabilitare si modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate
din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt”, conform anexei nr.1 a care face parte
integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba descrierea sumara actualizata a obiectivului de investitii ,,Reabilitare si modernizare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt”,
conform anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotarare.

(3) Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii ,,Reabilitare si
modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra
Neamt”, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1l: In mod corespunzitor, se aprobd modificarea Hotararii Consiliului Judetean Neamt
nr.203/2019 privind unele masuri pentru proiectul de interes judetean ,,Reabilitare si modernizare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt”, dupa
cum urmeaza:

1.Art.1 se modifica, urmand a avea continutul:

Art.1: Se aproba proiectul de interes judetean ,, Reabilitare si modernizare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Piatra Neamt”, in valoare totala de
15.265.419,04 lei.”.

2. Art. 3 se modifica, urmand a avea continutul:

Art.3: Se aproba contributia proprie a Judetului Neamt la realizarea proiectului prevazut la
art.1 in suma de 4.599.616,72 lei reprezentand totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui suportate,
precum si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 213.316,04 lei,
reprezentdnd cofinantarea proiectului.”.

3. La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari, se abroga anexele 1-3 la Hotararea
Consiliului Judetean Neamt nr.203/2019 privind unele masuri pentru proiectul de interes judetean
»Reabilitare si modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Piatra-Neamt”.




Art.111: Directia Proiecte, Achizitii si Logistica si Directia Generala Buget Finante din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Neamt vor intreprinde masurile necesare pentru
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.1V: Secretarul general al judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritdtilor si
institutiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenta
lucrarilor consiliului judetean si publicarea monitorului oficial local.

PRESEDINTE
lonel ARSENE

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI
Daniela SOROCEANU

Piatra Neamt
Nr. 196 din 01 octombrie 2021
Adoptata cu 33 voturi ,,pentru”
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Faza de proiectare

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Ordonatorul principal de credite: CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Adresa beneficiar: Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt

Proiectant General:
ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
Aleea Somesul Cald, Nr. 4, sector 4, Mun. Bucuresti
CUI RO 33766951, 140/12829/2014
Proiect nr.: 90/2021

Data proiect: lulie 2021




SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
i I 1 l i I i ALEEA GDMESULUI CALD, NR. .4, SECTORA. FIUCURES

[RERTw -4 020 780 50 6% 0762 anét 7277
[OoOMmSldemirmoe B o mieercses EsAL: ATUASCONSULTINGPROIEST (UGMAILL |

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatr:
Bulevardul Traian, Nr. 1- 3, Judetul Neamt, municipiul Piatra Neamt

Valoare (fara VA
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 |Amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
APITOLUL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 563.451,35 107.055,76 670.507,11
2,1,1 |DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Retele exterioare 369.592,11 70.222,50 439.814,61
2,1,2 |DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Rezervor incendiu 193.859,24 36.833,26 230.692,50
TOTAL CAPITOL 2 563.451,35 107.055,76 670.507,11
CAPITOLUL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 |Studii 8.900,00 1.691,00 10.591,00
3,1,1 |Studii de teren 8.900,00 1.691,00 10.591,00
3,1,1,1|Studiu geotehnic 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3,1,1,2 |Studiu topografic 1.900,00 361,00 2.261,00
3,1,2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00|
3,1,3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00|
3,2 |Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4.000,00 760,00 4.760,00]
3,3 |Expertiza tehnica 25.000,00 4.750,00 29.750,00|
3,4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00|
3,4,1 [Audit energetic inainte de executia lucrdrilor 4.500,00 855,00 5.355,00]
3,4,2 |Audit energetic dupa executia lucrarilor 1.500,00 285,00 1.785,00
3,5 |Proiectare 247.650,42 47.053,58 294.704,00]
3,5,1 [Teme de proiectare 0,00 0,00 0,00I
3,52 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00|
Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
3,5,3 |general 70.650,42 13.423,58 84.074,00
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor /
3,5,4 |autorizatiilor 2.000,00 380,00 2.380,00
3,5,5 |[Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10.000,00 0,00 10.000,00
3,5,6 |Proiect tehnic si detalii de executie 165.000,00 31.350,00 196.350,00
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 [Consultanta 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3,7,1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3,7.1,1|Elaborarea cererii de finantare 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3,7,1,2|Consultantd in domeniul managementului proiectului 0,00 0,00 0,00
3,7,2 |Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3,8 |Asistenta tehnica 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3,8,1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3,8,1,1 pe perioada de executie a lucrarilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3,8,1,2 pentru participarea protectantulurla jazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3,8,2 [|Dirigentie de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00
TOTAL CAPITOL 3 386.550,42 73.444,58 459.995,00
CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 |Constructii si instalatii |  7.089.860,72| 1.347.073,54|  8.436.934,26




5%
0o
4,1,1 |DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Interventii cladire existenta 4.881.890,79 927. g’,ﬁs
4,1,2 |DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Corp extindere 1.792.528,46 340, @,kll
4,1,3 |DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Platforme exterioare 117.213,18 22.2 (‘)Q
4,1,4 |DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Sistematizare verticala 298.228,29 56.60%,33]
Subtotal 4.1 7.089.860,72 1.347.073, )
4,2 |Montajul utilaje, echipamente tehnologice si functionale 40.958,42 7.782,10 ,52
4,2,1 |DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Interventii cladire existenta 26.834,40 5.098,54 31.932,94
4,2,2 |DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Corp extindere 8.171,84 1.552,65 9.724,49
4,2,3 |DEVIZUL OBIECTULUIS - Retele exterioare 3.248,90 617,29 3.866,19
4,2,4 |DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Rezervor incendiu 2.703,28 513,62 3.216,90
Subtotal 4.2 40.958,42 7.782,10 48.740,52
4,3 |Utilaje , echipamente si functionale care necesita montaj 1.567.033,64 297.736,39 1.864.770,03
4,3,1 |DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Interventii cladire existenta 1.206.441,06 229.223,80 1.435.664,86
4,3,2 |DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Corp extindere 225.049,28 42.759,36 267.808,64
4,3,3 |DEVIZUL OBIECTULUIS - Retele exterioare 100.455,00 19.086,45 119.541,45
4,3,4 |DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Rezervor incendiu 35.088,30 6.666,78 41.755,08
Subtotal 4.3 1.567.033,64 297.736,39 1.864.770,03
Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
4,4 |transport 0,00 0,00 0,00
Subtotal 4.4 0,00 0,00 0,00
4,5 |Dotari 2.519.630,00 478.729,70 2.998.359,70
4,5,1 [DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Interventii cladire existenta 2.144.985,00 407.547,15 2.552.532,15
4,5,2 |DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Corp extindere 374.645,00 71.182,55 445.827,55
Subtotal 4.5 2.519.630,00 478.729,70 2.998.359,70
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Subtotal 4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4

11.217.482,78

2.131.321,73

13.348.804,51

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5,1 |Organizare de santier 87.859,22 16.693,25 104.552,47
5,1,1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 41.162,83 7.820,94 48.983,77
5,1,2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 46.696,39 8.872,31 55.568,70

5,2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 85.089,77 0,00 85.089,77
5,2,1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5,2,2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 38.677,17 0,00 38.677,17
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si

""" _|pentru autorizarea lucrarilor de constructii 7.735,43 0,00 7.735,43

5,2,4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 38.677,17 0,00 38.677,17
5,2,5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 423.198,91 80.407,79 503.606,70
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL CAPITOL 5 606.147,90 99.001,04 705.148,94

APITOLUL 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
Probe tehnologice si teste 68.036,54 12.926,94 80.963,48
6,2,1 |[DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Interventii cladire existenta 43.943,86 8.349,33 52.293,19

6,2 6,2,2 |DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Corp extindere 16.758,12 3.184,04 19.942,16
6,2,3 |[DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Platforme exterioare 109,58 20,82 130,40
6,2,4 |DEVIZUL OBIECTULUI5 - Retele exterioare 1.585,79 301,30 1.887,09
6,2,5 |DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Rezervor incendiu 5.639,19 1.071,45 6.710,64

TOTAL CAPITOL 6 68.036,54 12.926,94 80.963,48
TOTAL GENERAL 12.841.668,99 2.423.750,05| 15.265.419,04
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7.735.433,32 1.469.732,33 9.205.165,65

Data: 16.09.2021

Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING &PROIECT SRL
Simona Ciobotaru

Beneficiar/ Investitor
JUDETUL NEAMT
Presedintele Consiliului Judetean Neamt
lonel Arsene
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Bulevardul Traian, Nr. 1- 3, Judetul Neamt, Municipiul Piatra Neamt

DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Interventii cladire existenta

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULUI CALD. NR.4, SECTOR4, BUCURESTI
~4 021 780 SO 65

OFFICE: 0762 456 777
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Valoare (fara
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei
1 2 2

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1 Constructii si instalatii 4,925.834,65| 935.908,58 | 5.861.743,23

1,1 |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00

4,1,2 |Rezistenta 101.496,88 19.284,41| 120.781,29

4,1,3 |Arhitectura 3.150.900,40 | 598.671,08 | 3.749.571,48
4,131 Copertina 9.254,30 1.758,32 11.012,62
4,1,3,2 Desfaceri interioare 362.001,94 68.780,37 430.782,31
4,1,3,3 Desfaceri exterioare 73.190,94 13.906,28 87.097,22
4,134 Lucrari interioare 2.303.228,71| 437.613,45]| 2.740.842,16
4,1,3,5 Lucrari exterioare 21.921,16 4.165,02 26.086,18
4,1,3,6 Izolatii termice si hidrofuge 381.303,35 72.447,64 453.750,99

4.1.4.1 |Instalatii electrice 470.431,12 | 89.381,91 559.813,03
4.14.1.1 |[Instalatii electrice joasa tensiune 465.603,19 88.464,61 554.067,80
4.1.4.1.2 |Probe instalatii electrice joasa tensiune 4.827,93 917,31 5.745,24

4.1.4.2 |Instalatii curenti slabi 260.132,99 | 49.425,27 309.558,26
4.1.4.2.1 |[Instalatii electrice curenti slabi 253.241,68 48.115,92 301.357,60
4.1.4.2.2 [Probe instalatii electrice curenti slabi 6.891,31 1.309,35 8.200,66

4.1.4.3 |Instalatii termice si ventilatii 676.503,89 | 128.535,74 | 805.039,63
4.1.4.3.1 ([Instalatii de ventilatii 318.305,01 60.477,95 378.782,96
4.1.43.2 |Probe instalatii de ventilatii 446,51 84,84 531,35
4.1.4.3.3 |[Instalatii termice - Punct termic 27.208,40 5.169,60 32.378,00
4.1.4.3.4 |Probe instalatii termice - Punct termic 7.308,23 1.388,56 8.696,79
4.1.4.3.5 |[Instalatii termice - Centrala frig 14.691,88 2.791,46 17.483,34
4.1.4.3.6 |Probe instalatii termice - punct frig 3.877,31 736,69 4.614,00
4.1.4.3.7 |Instalatii climatizare 291.405,83 55.367,11 346.772,94
4.1.4.3.8 |Probe instalatii climatizare 13.260,72 2.519,54 15.780,26

4.1.4.4 |Instalatii sanitare 254.088,65 | 48.276,84 | 302.365,49
4.1.4.4.1 |lInstalatii sanitare - Alimentare cu apa 66.504,57 12.635,87 79.140,44
4.1.4.4.2 [Probe instalatii sanitare - alimentare cu apa 6.852,94 1.302,06 8.155,00
4.1.4.4.3 |Instalatii sanitare - Canalizare menajera 29.561,24 5.616,64 35.177,88
4.1.4.4.4 |Probe instalatii sanitare - canalizare menajera 166,07 31,55 197,62
4.1.4.4.5 |Instalatii sanitare - obiecte sanitare 151.003,83 28.690,73 179.694,56

4.1.4.5 |Instalatii gaze naturale 12.280,72 2.333,34 14.614,06
4.1.4.5.1 [Instalatii gaze naturale 11.967,88 2.273,90 14.241,78




4.1.4.5.2 |Probe instalatii gaze naturale 312,84 A a;”r'[z
Total | - subcap. 4.1 4.925.834,65 935.908,5\ YA3;

4,2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 26.834,40 5.098,54 ‘(@@
4,2,1 Echipamente instalatii electrice joasa tensiune 1.364,04 259,17 62521
4,2,2 |Echipamente instalatii electrive curenti slabi 3.906,12 742,16 4.648,28
4,2,3 Echipamente instalatii ventilatii 1.922,06 365,19 2.287,25
4,2,4 Echipamente punct termic 793,62 150,79 944,41
4,2,5 Echipamente centrala frig 1.736,05 329,85 2.065,90
4,2,6 |Echipamente instalatii climatizare 14.136,42 2.685,92 16.822,34
4,2,7 Echipamente instalatii sanitare 248,01 47,12 295,13
4,2,8 Dotari si echipamente 2.728,08 518,34 3.246,42

Total Il - subcap. 4,2 26.834,40 5.098,54 31.932,94
4,3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.206.441,06| 229.223,80| 1.435.664,86

4,4 . .
si echipamente de transport

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,5 |Dotari

2.144.985,00

407.547,15

2.552.532,15

4,6 |Active necorporale

0,00

0,00

0,00

<otal lll - subcap. 4.3 +4.4 +4.5 + 4.6

3.351.426,06

636.770,95

3.988.197,01

Total deviz pe obiect ( Total | + Total Il +Total Ill)

8.304.095,11

1.577.778,07

9.881.873,18

Data: 16.09.2021

Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
Simona Ciobotaru
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Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pi

Bulevardul Traian, Nr. 1- 3, Judetul Neamt, Municipiul Piatra Neamt

DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Corp extindere

Valoare (fara
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei
1 2 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 1.809.286,58 | 343.764,45( 2.153.051,03
,1,1 |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 36.868,42 7.005,00 43.873,42

41.1.1 ] Terasamente 36.868,42 7.005,00 43.873,42

4,1,2 |Rezistenta 653.770,19 |124.216,34 777.986,53

4,1,3 |Arhitectura 799.290,40 [151.865,18| 951.155,58
4.1.3.1 Lucrari interioare 374.480,70 71.151,33 445.632,03
4.1.3.2 Lucrari exterioare 25.308,25 4.808,57 30.116,82
4.1.3.3 Izolatii termice si hidrofuge 399.501,45 | 75.905,28| 475.406,73

4.1.4.1 |instalatii electrice 49.483,26 9.401,82 58.885,08
4.1.4.1.1 |Instalatii electrice joasa tensiune 45.175,49 8.583,34 53.758,83
4.1.4.1.2 |Probe instalatii electrice joasa tensiune 4.307,77 818,48 5.126,25

4.1.4.2 |Instalatii curenti slabi 61.119,89 | 11.612,78 | 72.732,67
4.1.4.2.1 |Instalatii electrice curenti slabi 55.591,38 10.562,36 66.153,74
4.1.4.2.2 |Probe instalatii electrice curenti slabi 5.528,51 1.050,42 6.578,93

4.1.4.3 |Instalatii termice si ventilatii 117.087,61 | 22.246,65 | 139.334,26
4.1.4.3.1 |[Instalatii de ventilatii 88.053,07 16.730,08 104.783,15
4.1.4.3.2 |Probe instalatii de ventilatii 446,51 84,84 531,35
4.1.4.3.3 |Instalatii de climatizare 24.710,72 4.695,04 29.405,76
4.1.4.3.4 |Probe instalatii de climatizare 3.877,31 736,69 4.614,00

4.1.4.4 |Instalatii sanitare 91.666,81 | 17.416,69 | 109.083,50
4.1.4.4.1 |Instalatii sanitare - alimentare cu apa 8.683,58 1.649,88 10.333,46
4.1.4.4.2 |Probe instalatii sanitare - alimentare cu apa 960,28 182,45 1.142,73
4.1.4.4.3 |Instalatii sanitare - canalizare menajera 8.898,87 1.690,79 10.589,66
4.1.4.4.4 | Probe instalatii sanitare - canalizare menajera 23,21 4,41 27,62
4.1.4.4.5 |Instalatii hidranti interiori 20.049,86 3.809,47 23.859,33
4,1.4.4.6 |Probe hidranti interiori 661,44 125,67 787,11
4,1.4.4.7 |Instalatii sanitare - obiecte sanitare 29.310,53 5.569,00 34.879,53
4.1.4.4.8 |Instalatii sanitare - camera tehnica 22.125,95 4.203,93 26.329,88
4.1.4.4.9 |Probe instalatii sanitare - camera tehnica 953,09 181,09 1.134,18

Total | - subcap. 4.1 1.809.286,58 | 343.764,45| 2.153.051,03

4,2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8.171,84 1.552,65 9.724,49

4,21 |Echipamente instalatii electrice curenti slabi 1.649,25 313,36 1.962,61




2
4,2,2 Echipamente instalatii ventilatii 124,00 ‘5}1\6 N L5
4,2,3 Echipamente instalatii climatizare 1.984,06 37\(9'2\ 61U
4,2,4 Echipamente instalatii sanitare 1.934,46 3673&;_.10 y
4,25 Dotari si echipamente 2.480,07 471,21 .951,28
Total Il - subcap. 4,2 8.171,84 1.552,65 9.724,49
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 225.049,28 | 42.759,36 267.808,64
a4 l.{tl|aj-e, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
si echipamente de transport
4,5 |Dotari 374.645,00 | 71.182,55 445.827,55
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Ill - subcap. 4.3 +4.4 +4.5 + 4.6 599.694,28 [113.941,91| 713.636,19
Total deviz pe obiect ( Total | + Total Ii +Total Ill) 2.417.152,70 | 459.259,01| 2.876.411,71

Data: 16.09.2021

Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
Simona Ciobotaru
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Neamt

Bulevardul Traian, Nr. 1- 3, Judetul Neamt, Municipiul Piatra Neamt

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULUI CALD, NR.4, SECTOR4, BUGURESTI

AFFICE:

E-MAIL:

DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Platforme exterioare

-4 021 780 50 63

076z 456 777

AT LASCGNSULTINGPRDIEET@GMAIL.CDM

Valoare (fara TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei
1 2 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 117.322,76 | 22.291,32 | 139.614,08
,1,1 |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 10.420,72 1.979,94 12.400,66
4.11.1 |Terasa mente 10.420,72 1.979,94 12.400,66
4,1,2 |Rezistenta 53.607,10 10.185,35 63.792,45
4,1,3 |Arhitectura 50.919,07 | 9.674,62 60.593,69
41.3.1 [Lucrari exterioare 50.919,07 9.674,62 60.593,69
4.1.4.1 |Instalatii electrice 2.375,87 451,42 2.827,29
4.1.4.1.1 |Instalatii electrice joasa tensiune 2.266,29 430,60 2.696,89
4.1.4.1.2 |Probe instalatii electrice joasa tensiune 109,58 20,82 130,40
Total | - subcap. 4.1 117.322,76 | 22.291,32 | 139.614,08
4,2 ]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcap. 4,2 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje: echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
montaj
44 Utl|aje: e.chlp:‘simente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
! 4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Ill - subcap. 4.3 +4.4 +4.5 + 4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect ( Total | + Total Il +Total 1) 117.322,76 | 22.291,32 | 139.614,08

Data: 16.09.2021

Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
Simona Ciobotaru
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Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urg

Neamt

Bulevardul Traian, Nr. 1- 3, Judetul Neamt, municipiul Piatra Neamt

SC ATLAS CONSULTING & PRDIECT SRL
ALEEA SOMESULUI CALD, NR. <4, SECTOR4, BUCURESTI

arFFice:

E-MAIL:

DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Sistematizare verticala

—4 021 780 S0 65

n762 456 777

ATLASCOMNSULTINGPROIECT@GMAIL.COM

Valoare (fara

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei
1 2 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 298.228,29 | 56.663,38 | 354.891,67
,1,1  |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 298.228,29 | 56.663,38 | 354.891,67
4,1,1,1 Dezafectare sistem rutier 51.371,69 9.760,62 61.132,31
1,1,1,2 Platforma carosabila 150.042,58 | 28.508,09 178.550,67
4,1,1,3 Alei pietonale 40.469,38 7.689,18 48.158,56
4,1,1,4 Semnalizare rutiera 5.390,01 1.024,10 6.414,11
4,1,1,5 Scurgerea apelor 31.454,51 5.976,36 37.430,87
4,1,1,6 |[Spatii verzi 19.500,12 3.705,02 23.205,14
4,1,2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4,1,3 |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4,1,4 |Instalatii 0,00 0,00 0,00
Total | - subcap. 4.1 298.228,29 | 56.663,38 | 354.891,67
4,2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcap. 4,2 0,00 0,00 0,00
4,3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
a4 Ut?laje: e.ch|p?mente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcap. 4.3 +4.4 +4.5 + 4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect ( Total | + Total Il +Total lil) 298.228,29 | 56.663,38 | 354.891,67

Data: 16.09.2021
Intocmit,

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

Simona Ciobotaru
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Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urge,

Neamt

Bulevardul Traian, Nr. 1- 3, Judetul Neamt, municipiul Piatra Neamt

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULUI CALO, NR.4, SECTOR4, BUCUREST)

QFFCcE:

E-MAIL;

DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Retele exterioare

-4 021 780 30 65

0762 asa 777

ATLASEDNSULTINGPRUlEDT@GMAIL.BE\M

Valoare (fara
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) bl TVA
lei lei lei
1 2 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 474.881,80| 90.227,54 565.109,34
1,1 |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 121.892,40 | 23.159,56 145.051,96
4,1,2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4,1,3 |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4,1.4.1 |Instalatii electrice 87.685,66 | 16.660,28 | 104.345,94
4.1.4.1.1 |Instalatii electrice 87.685,66 16.660,28 104.345,94
4.1.4.2 |Instalatii termice si ventilatii 33.287,91 6.324,70 39.612,61
4.1.4.2.1 [Instalatii termice 25.685,84 4.880,31 30.566,15
4.1.4.2.2 |Demontari instalatii termice 6.595,13 1.253,07 7.848,20
4.1.4.2.3 |Probe instalatii termice 1.006,94 191,32 1.198,26
4.1.4.3 |Instalatii sanitare 128.311,93 | 24.379,27 | 152.691,20
4.1.4.3.1 [Instalatii sanitare - alimentare apa si incendiu 15.928,21 3.026,36 18.954,57
4.1.4.3.2 |Probe instalatii sanitare - alimentare apa si incendiu 496,26 94,29 590,55
4.1.4.3.3 [Instalatii canalizare menajera pluviala 111.804,87 | 21.242,93 133.047,80
4.1.4.3.4 [Probe instalatii canalizare menajera 82,59 15,69 98,28
Total | - subcap. 4.1 371.177,90 | 70.523,80 | 441.701,70
4,3 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3.248,90 617,29 3.866,19
43,1 Echipamente instalatii electrice 2.256,87 428,81 2.685,68
4,3,2 Echipamente instalatii sanitare 992,03 188,49 1.180,52
Total Il - subcap. 4,2 3.248,90 617,29 3.866,19
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj| 100.455,00 | 19.086,45 119.541,45
4,4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Ill - subcap. 4.3 +4.4 +4.5 + 4.6 100.455,00 | 19.086,45 | 119.541,45
Total deviz pe obiect ( Total | + Total Il +Total IlI) 474.881,80 | 90.227,54 | 565.109,34

Data: 16.09.2021
Intocmit,

SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL

Simona Ciobotaru
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SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
ALEEA SOMESULU CALD, NR. 4, SECTOR4, BUCURESTI

OFFICE!

E-MAIL:

—4 021 780 50 65

0762 456 777

ATLASDDNSULTINGF‘R’UIEDT@GMAIL.DDM

Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra

Neamt

Bulevardul Traian, Nr. 1- 3, Judetul Neamt, municipiul Piatra Neamt

DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Rezervor incendiu

Valoare (fara

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei
1 2 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 237.290,01 | 45.085,10 | 282.375,11
,1,1 |Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 72.106,94 13.700,32 85.807,26
4,1,2 |Rezistenta 80.065,69 15.212,48 95.278,17
4,1,3 |Arhitectura 2.285,95 434,33 2.720,28
4.1.4.1 |Instalatii electrice 21.501,42 4.085,27 25.586,69
4.1.4.1.1 |Instalatii electrice joasa tensiune 13.796,49 2.621,33 16.417,82
4.1.4.1.2 |Probe instalatii electrice joasa tensiune 219,16 41,64 260,80
4.1.4.1.3 |[Instalatii electrice curenti slabi 2.300,81 437,15 2.737,96
4.1.4.1.4 |Probe instalatii electrice curenti slabi 5.184,96 985,14 6.170,10
4.1.4.2 |Instalatii sanitare 23.538,43 4.472,30 28.010,73
4.1.4.2.1 |Instalatii sanitare 23.303,36 4.427,64 27.731,00
4.1.4.2.2 [Probe instalatii sanitare 235,07 44,66 279,73
Total | - subcap. 4.1 199.498,43 | 37.904,70 | 237.403,13
4,3 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2.703,28 513,62 3.216,90
4,31 Echipamente instalatii termice 347,21 65,97 413,18
4,3,2 Echipamente instalatii sanitare 2.157,66 409,96 2.567,62
4,33 Echipamente instalatii termice 198,41 37,70 236,11
Total Il - subcap. 4,2 2.703,28 513,62 3.216,90
a4 Utllaje: e.chlp?mente tehnologice si functionale care nu necesita 35.088,30 6.666,78 41.755,08
montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Ill - subcap. 4.3 +4.4 +4.5 + 4.6 35.088,30 6.666,78 41.755,08
Total deviz pe obiect ( Total | + Total I +Total HI) 237.290,01 | 45.085,10 | 282.375,11

Data: 16.09.2021

Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
Simona Ciobotaru




nJeloqor) euowis
T4S 1I3I0UdBONILINSNOD SYILY IS

Hudo
TO'SY98TT | TO'SYI 81T T0'067°LE€T Nipualui 10AJ3Z3Y - 9 INTNLIO3IE0 INZIAIQ
97'0v8’L9 | 97'0v8 29 | 9T0P8L9 | 9Z'0V8/9 | 9TOVE'L9 | 9Z0V8L9 | 9TOV8'L9 08188 VLt 21e01J31X3 31919y - § INTNLIII0 NZIAIA
10285 YL | LOLSSYL | LO'LSS VL | LOLSS'VL 62'827°'86C e[ed11IaA 31ez1lewd)sis - ¢ IN1NLI3190 1NZIA3A
65°/0T°6E | 65°L0T°6E | 65°L0T'6E 9L'zZE LT 3Je0LI91X3 IWIoNE|d - € IN1NLITIF0 INZIAIA
ST'TYL 61T | ST'TVL 6T | ST TPZ 61T | ST'TvL 6T | ST'ThL 612 | ST'TYL 6T2 | ST'TVL'6TZ | STTVL6TC | STTYL'6TT | STTRL6TE | ST'TYL 6TT 0LZST LTV’ T asepunxa dio) - Z IN1NLI3190 1NZIAIA
0T'v29'878 | 0T'+79'828 | 0T'¥29'878 | 0T've9828 | 0T'¥Z9°'878 | 0T'PZ9'8¢8 | 0T'YPT9'88 | OT'¥29'878 | OT°¥Z9'878 | OT'¥Z9°8C8 TT'560'V0E'8 eIUIISIXD BJIPe)d 11IUBAIRIWI - T ININLDIAIE0 TNZIAIQ
(41 T 028 6 8 L 9 g 14 € 4 T (WAL
AT eiey) 3180/80 [€10L 14v¥ONT J1LYIIID3dS

YOTYYYINT TV JYYZITVIY 30 JIFOTVA IS DIZI4 TNDIdvED

i13d#
Jweap esjeld (nidislunw ‘Juiesp jn33pnf ‘s -1 "IN ‘Uelel] [nplea3|ng
Jweay eJjeld ejuasin ap uealapn( Injnjends [nped ulp ajeyl|erads ap 1e89)ul NLICIBINGUIY AIRZIUISPOW IS 3Je)

AD NOMEIIN I LTI SN O DS L LR e ot s ¥ —— Y s N | s | =3 | == W a— Ry ¥ § === NSV} s By |

EP R L R L R | . eI

B = IR T N e R R = I I TR T == Uy o NG T R Y _ - _ - | — - | |
A3 10Hd °F IDNILTITNMNSNOD Sy llw OS




nJejoqor) euows
TS 123104d8ONILINSNOD SYTILY IS

Iwaow|

nipuadul JoAI3zay - 9 1IN1NLI3190 INZIAIA
3JeousIxa 31919y - S ININLIIIG0 MNZIAIQ
B[BDILI9A AJeZIIBWRISIS - ¥ IN1NLIIIF0 TNZIAIA
91B0lI3IXd dWIOIeld - € 1NINLD3IF0 1NZIAIA
3U3punxs dio) - ZIN1N13I190 1nZIA3a
BlURISIX® 24IPe|I 11JUaAIRIU] - T INTNLDIIF0 TNZIAIA

a T ot 6 8 L 9 S 4 (5 4 T

TN 1¥YYONT 3ILYILIDIdS

HO114v4INT 17 IYVZITvIY 3d DIMOTVA IS DIZI4 TNDIHVHD

id34#
Jweap edjeld [NidpIunw ‘Jueap [NBpnf ‘¢ -T “JN ‘Ueled] [npJea3|ng
1wea esjeld ewuasin ap ueslapn( innjends |niped ulp aieljenads ap 1es891ul niJoleINqWY B31ezZiUI3PoW IS 31ell|iqeay

AN TSNS T 1Y Phnwend o Hum_u [ ‘ﬂ_ - _ﬂl_jm H_H_m

(RS N MR = RS B T= e

e TN ¥ R R0 AV EL MM I [ ] I 1[ ]
» [l - ,
L]




=l

(o o |

COomnsUL Simnm B proiscts

LISTA SEMNATURI PROIECTANTI

PROIECTANT SISTEMATIZARE VERTICALA

NR. SPECIFICATIE FUNCTIE/NUME
CRT
1 PROIECTANT GENERAL ATLAS CONSULTING &
PROIECT SRL
2 SEF PROIECT Arh. Cosmin Dinu lon
3 PROIECTANT ARHITECTURA
Arh. Oana LIXANDRU
Arh. Alexandra MARINESCU
Arh. Mircea DUMITRESCU
4 | PROIECTANT REZISTENTA . -
Ing. loana Avram
ing. Stefan Ruste
5 PROIECTANT INSTALATII SANITARE SI DE Ing. loana Nisiparu
STINGERE A INCENDIILOR
6 PROIECTANT INSTALATI! ELECTRICE SI Ing. Aurelian Nita
CURENTI SLABI
7 ] X
PROIECTANT INSTALATII DE DETECTIE SI ing. Aurelian Nita
SEMNALIZARE A INCENDIILOR
8 PROIECTANT INSTALATII TERMICE, Ing. Bogdan Chiraslau
VENTILARE - CLIMATIZARE
g PROIECTANT INSTALATII DESFUMARE Ing. Bogdan Chiraslau
INSTALATII GAZE NATURALE
10 ing. Madalina Lungoci
11 ing. Petru Marcu
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F = ﬂﬁl e F i e Sy SC ATLAS COMBULTING & PROIECT SRL
I q ALLEA SOMESULW CaLD, NR. 4, SECTOR4. BUGCURESTI

-4 Qzi 7a0 50 55

CosLLL SIS B praisces !

TLASED BBULTINB DY,

CUPRINS

1 INFORMATIl GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 2 o 6
‘ "‘--...__...-’e"
NLupers”
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITN: 6
1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: 6
1.3 ORDONATOR DE CREDITE {SECUNDAR/TERTIAR): 6
1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEL 6
1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE: 6
2 SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARI! OBIECTIVULUI/PROIECT 6

2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE {IN CAZUL TN CARE A FOST ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA

ACTUALA, NECESITATEA S1 OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITH S| SCENARIILE/ OPTIUNILE TEHNICO-
ECONOMICE IDENTIFICATE $1 PROPUSE SPRE ANALIZA 7
2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGH, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE §!
FINANCIARE,

2.3 ANALIZA SITUATIE! EXISTENTE $I IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

2.3.1 PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE

2.3.2  IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR 28
2.3.3  STAREA TEHNI

o0 00~

NR. 07309
NR. (9733
NR. 9861




SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
i I 1 I i I i fLSuULUI CALD, NR 4, SECTOR4, BUCURESTI

4 021 780 50 65

COom=muL _Hima B omreieersks

3.4.1. STUDIU TOPOGRAFIC: 122

3.4.2. STUDIU GEQTEHNIC $I/SAU STUDII DE ANALIZA Si DE STA 122

3.4.3. STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC: 122

3.4.4, STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERS PEICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA

PERFORMANTEI ENERGETICE: 122

3.4.5. STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE; 123

3.4.6. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR TN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII ALE

CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA: 123

3.4.7. STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA AMENAJARI SPATII v&ﬁ’ﬂ 5nﬁggmnﬁ 123

3.4.8. STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE: Woﬁ‘ 123

3.4.9. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE N FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI: & 123

3.4.10. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIIL srunﬁf?mp

DIAGNOSTICARE: o y 123

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI 175

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 176

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA §I P NARIULUI

DE REFERINTA 176

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI §| NATURA

CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA 176

4.3. SITUATIA UTILITATILOR $1 ANALIZA DE CONSUM: 180

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 181

4.5. ANALIZA CERERIl DE BUNURI §I SERVICH, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTI 184

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FI

VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINA 184

4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECON

ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE $| RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ST-

EFICACITATE 184

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 184

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR oY A p 184

O \1'1\0

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECONMAND X 1/_ La 185
S g 5 g

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, egxo G FANCIAR, Alg

SUSTENABILITATI $1 RISCURILOR ‘3\ P— 0\39 185

5.2. SELECTAREA Sl JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) ""f»é Tie lr',m«;v 186

5.3.  DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND 186

5.3.1. OBTINEREA St AMENAIAREA TERENULUI; 186

5.3.2. ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI 186

5.3.3. SOLUTIA TEHNICA, CUPRINZAND DESCRIEREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
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1 _II\!FORMA]'!I GENERALE PRIVIND OBIEE'!VU St

1.1 Denumirea cbiectivului de investitii:
Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de
Urgenta Piatra Neamt

1.2  Ordonator principal de credite/investitor:

Consiliul Judetul Neamt

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investitiei:

Consiliul Judetul Neamt

3 Inginet
e N RGETIC PE
1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate: SETIC

Proiectant general: S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L, avand J40/12829/04.11.2004, CU¥:
33766951, cu sediul in: Aleea Somesului Cald, Nr.4, Sector 4, Municipiul Bucuresti.

Sef proiect : Arh Cosmin Dinu lon
Arhitectura: Arh Cosmin Dinu lon
Arh. Oana Lixandru
Arh. Alexandra Marinescu
Arh. Mircea Dumitrescu
Rezistenta: Ing. loana Avram

Ing. Stefan Ruste

Instalatii sanitare si de stingere a incendiilor : Ing. loana Nisiparu
Instalatii de detectie si semnalizére a incendiilor: Ing. Aurelian Nita
Instalatii electrice de CL;renti slabi: Ing. Aurelian Nita
Instalatii termice si ventilare: Ing. Bogdan Chiraslau
Instalatii gaze naturale: ing. Ma_da|‘ina Lungoci

Sistematizare verticala: Ing. Pet'ru.Marcu




ciFrice:

i I I i I i I i ALZEA SOMESULU) GAL

oo |y e WY WO s { v == o v ] === et s} Coman

2 SITUATIA EXISTENTA St NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE J

",\ actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenaMs
C. L 5 o o oge . .
\/\w“(‘;@‘f‘-’ « tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

V:‘\;.» Perﬁi’u realizarea investitiei nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate.

5 Ll -_:_r;;;':'ilzr\.{ Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institugionale si
financiare.

Cladirea - Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgent3 Piatra Neamt — a

fost executatd in anul 1968 si este situatd in intraviianul municipiului Piatra Neamt, B-dul Traian nr. 1-3, iar

fmpreund cu terenul aferent, sunt bunuri ce apartin domeniului public al judetului Neamt, date in

administrare Spitalului Judetean de Urgent3 Piatra Neamt.

Ambulatoriul Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgent3 Piatra Neamt (corp 38) face

parte din ansamblul de corpuri de cladiri aferente Spitalului Judetean Neamt si deserveste judetul Neamt

cu cele 5 orage ale sale — Piatra Neamt, Roman, Targu Neamt, Bicaz si Roznov precum si cele 78 de comune,

fiind unitatea cu mare grad de competenta din judet si cu o gamé largé de specialitati medicale.

Constructia are regim de Indltime P+2E, cu o suprafata construitd totald de Sc=1304 mp, cu 62 de unititi

individuale (Ul} distribuite in 3 corpuri:

- Corp A - parter compus din 10 Ul, Etaj | compus din 9 Ul si Etaj Il compus din 12 Ul;

- Corp B - parter compus din 5 Ul, Etaj | compus din 4 Ul si Etaj || compus din 3 Ul;

- Corp C-parter compus din 5 Ul, Etaj | compus din 10 Ul si Etaj Il compus din 4 Ul

Cadrul general de dezvoltare si prioritizare a politicilor de sin3tate pentru perioada 2014-2020 este
asigurat de Strategia Nationald de Sénatate 2014-2020, document strategic de referint3, elaborat de citre
Ministerul Sanatatii, prin intermediul cruia sunt identificate directiile de dezvoltare pe care Romania
trebuie s3 le urmeze, in vederea asiguririi accesului echitabil la servicii de sinitate de calitate, cat mai
apropiate de nevoile individului i comunitatii.

Strategia Nationald de Sdnatate 2014-2020 este dovada angajamentului decidentilor din sectorul de
sanatate si a Guvernului Roméniei de a asigura si promova san3tatea ca determinant cheie al unei
dezvoltari durabile a societatii romanesti, inclusiv din punct de vedere social, teritorial §i economic, ca
motor de progres si prosperitate al natiunii. Documentul este menit si furnizeze cadrul general de
interventie pentru eliminarea punctelor slabe identificate in sectorul de sanitate prin: reducerea
inegalitatilor importante existente in sindtate, optimizarea utilizirii resurselor in serviciile de s3inatate in
conditii de cost-eficacitate crescutd folosind medicina bazatd pe dovezi si, nu in ultimul rand, la
imbunatdtirea capacitdtii administrative si a calitatii managementului la toate nivelurile.

Strategia este un instrument cadru menit sa permitd o articulare ferm3 la contextul european si a directiilor
strategice formulate Tn ,Strategia Europa 2020” (Health 2020) a Organizatiei Mondiale a S3n&tatii Regiunea
Europa si se incadreaza in cele 7 initiative emblematice ale Uniunii Europene. Documentul strategic este
elaborat in contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 — 2020 si
reprezinta un document de viziune justificat si de necesitatea indeplinirii conditionalititii ex- ante
prevazuta de Pozitia Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat si a programelor
in Romania pentru perioada 2014 - 2020, precum si a recomandarilor de tard formulate de Comisia
Europeana cu privire la sectorul sanitar. Totodata, cadrul general de dezvoltare a politicilor de s3nitate
pentru perioada 2014-2020 a tinut cont de masurile de reformd propuse in ,Analiza functionald a
sectorului de sandtate in Romania” realizatd de expertii Bincii Mondiale.
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2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) p
actual3, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optt
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Pentru realizarea investitiei nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale i
financiare.

Clidirea - Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt —a

fost executatd in anul 1968 si este situatd in intravilanul municipiului Piatra Neamt, B-dul Traian nr. 1-3, iar

impreund cu terenul aferent, sunt bunuri ce apartin domeniului public al judetului Neamt, date in

administrare Spitalului Judetean de Urgentd Piatra Neamt.

Ambulatoriul Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Piatra Neamt (corp 38) face

parte din ansamblul de corpuri de cladiri aferente Spitalului Judetean Neamt si deserveste judetul Neamt

cu cele 5 orase ale sale — Piatra Neamt, Roman, Targu Neamt, Bicaz si Roznov precum si cele 78 de comune,

fiind unitatea cu mare grad de competenta din judet si cu 0 gama larga de specialitati medicale.

Constructia are regim de indltime P+2E, cu o suprafata construita totald de Sc=1304 mp, cu 62 de unitati

individuale (U1} distribuite In 3 corpuri:

- Corp A - parter compus din 10 UI, Etaj | compus din 9 Ul si Etaj Il compus din 12 Ul;

- Corp B - parter compus din 5 U, Etaj | compus din 4 Ul si Etaj Il compus din 3 Ul;

- Corp C - parter compus din 5 Ul, Etaj | compus din 10 Ul si Etaj Il compus din 4 Ul.

Cadrul general de dezvoltare si prioritizare a politicilor de sdnatate pentru perioada 2014-2020 este
asigurat de Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, document strategic de referintd, elaborat de catre
Ministerul S3nitatii, prin intermediul cdruia sunt identificate directiile de dezvoltare pe care Romania
trebuie si le urmeze, in vederea asigurdrii accesului echitabil la servicii de sanatate de calitate, cat mai
apropiate de nevoile individului si comunitatii.

Strategia Nationald de S3ndtate 2014-2020 este dovada angajamentului decidentilor din sectorul de
sinatate si a Guvernului Romaniei de a asigura §i promova sinitatea ca determinant cheie al unei
dezvoltiri durabile a societdtii romanesti, inclusiv din punct de vedere social, teritorial si economic, ca
motor de progres si prosperitate al natiunii. Documentul este menit s§ furnizeze cadrul general de
interventie pentru eliminarea punctelor slabe identificate in sectorul de sandtate prin: reducerea
inegalitatilor importante existente in sdndatate, optimizarea utilizarii resurselor in serviciile de sdnatate in
conditii de cost-eficacitate crescutd folosind medicina bazatd pe dovezi si, nu In ultimul rand, la
imbunatatirea capacitdtii administrative si a calitatii managementului la toate nivelurile.

Strategia este un instrument cadru menit s permitd o articulare ferma la contextul european si a directiilor
strategice formulate in ,Strategia Europa 2020” (Health 2020) a Organizatiei Mondiale a Sdndtatii Regiunea
Europa §i se incadreazd in cele 7 initiative emblematice ale Uniunii Europene. Documentul strategic este
elaborat in contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 — 2020 si
reprezintd un document de viziune justificat §i de necesitatea indeplinirii conditionalitatii ex- ante
previzutd de Pozitia Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat si a programelor
in Romania pentru perioada 2014 — 2020, precum si a recomanddrilor de tara formulate de Comisia
Europeana cu privire la sectorul sanitar. Totodata, cadrul general de dezvoltare a politicilor de sanatate
pentru perioada 2014-2020 a tinut cont de masurile de reformd propuse in ,Analiza functionald a
sectorului de sdn3tate in Romania” realizatd de expertii Bancii Mondiale.
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Ministerul Sandatatii vede Strategia Nationald de Sandtate 2014-2020 ca pe un document ca
sd stimuleze progresul si dezvoltarea in sistemul de sandtate romanesc in domeniile prioritare. ’(Q
Factori esentiali pentru succesul Strategiei sunt asumarea, implicarea si actiunea responsabild a5
institutionali si a specialistilor Tn atingerea obiectivelor propuse, de la furnizorii de servicii si autoritatile
locale de sdndtate si pana la structurile centrale implicate Tn schimbarea paradigmei actuale din sectorul de
sandtate cu una care sa corespunda mai bine directiei catre modernitate, progres si dezvoltare pe care si-o
doreste societatea roméaneasca. Reusita depide in mare masura de succesul in promovarea unei culturi a
colabordrii, a urmaririi unui progres in starea de sdndtate a populatiei, a utilizarii cat mai eficiente a
resurselor disponibile in sanatate, a promovarii unui management de calitate.

O initiativa atat de ampld precum o noua strategie de sanatate se bazeaza pe lucrul in echipa, atat la nivelul
specialistilor cat si la nivelul institutiilor care colaboreazd si se coordoneaza pentru maximizarea
rezultatelor; ea se bazeaza nu numai pe o abordare sectoriala limitata, ci pe o abordare intersectoriala, de
largd implicare a tuturor sectoarelor §i segmentelor societatii.

2.3  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.3.1 Prezentarea situatiei existente

Terenul, pe care este amplasat Ambulatoriul aferent Spitalului de Urgenta Piatra Neamt, se afld in
proprietatea publica a Judetului Neamt si este amplasat in intravilanul Orasului Piatra Neamt, bulevardul
Traian, nr. 1-3, Judetul Neamt. Terenul pe care este amplasat Ambulatoriu este identificat cu doua numere
cadastrale, respectiv, nr. cadastral 50410 in suprafata de 1304 mp ( teren aferent imobil} si nr. cadastral
64779 in suprafata de 59.815 (teren aferent trotuare si platforme).

Imobilului, Corp 38 — Corp C, care face obiectul proiectului, ii corespund urmatoarele numere cadastrale:

Numar cadastral Suprafata utila { mp) conform
cadastru
PARTER

50410 - C38 - U105 40,34
50410-C38-U104 9,12
50410 - C38 - U103 21,28
50410 - C38 - U102 15,72
50410 - C38 - U101 17,13
50410 - C38 - U100 15,82
50410 - C38 - US9 17,03
50410- C38-U98 15,72
50410 - C38 - U108 54,28
50410 - C38 - U107 10,49
50410 - €38 - U106 15,56
50410 - C38 -U58 13,11
50410 - C38 -U67 28,53
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50410 - C38 -U68 21,80
50410 - C38 -U69 27,06
50410 -C38 -U1 20,51
50410 - C38 -U53 21,24
Spatii comune parter 94,24
TOTAL PARTER 458,98
ETAJ I
50410 - C38 -U87 17,11
50410 - C38 -U86 24,42
50410 - C38 -U85 24,10
50410 - C38 -U70 17,13
50410-C38-U71 32,38
50410 -C38 -U72 16,61
50410 - C38 -U9 24,97
50410 - C38 -U54 15,51
50410 - C38 -U49 24,80
50410 - C38-U3 25,09
50410 - €38 -U55 10,42
50410 - C38-U38 10,92
50410 - C38 -U52 10,42
50410-C38-U43 10,55
50410 - C38 -U84 35,39
50410 - C38-U83 5,38
50410 - C38-U82 10,33
Spatii comune etaj 1 153,22
TOTALETAJ | 468,75
ETAJII

50410 - C38 -U91 34,68
50410 - €38 -U90 58,53
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50410 - C38 -U81 31,85
50410 - C38-U80 15,72
50410 -C38-U79 16,77
50410-C38-U78 15,82
50410 - (C38 -U77 16,93
50410-C38 -U76 32,54
50410 - C38 -U97 10,52
50410 - C38 -U9%6 15,97
50410 - C38 -US5 10,49
50410 - C38 -U9%4 10,39
50410 - €38 -U75 8,22
50410 -C38 -U74 6,68
50410 - C38 -U73 10,49
50410 - C38-U89 29,67
50410 - C38 -U88 23,29
Spatii comune etaj 2 118,21
TOTALETAIII 466,77

Terenul, cu forma neregulata in plan, este pozitionat in Orasul Piatra Neamt. Terenul este madrginit pe
celelalte patru laturi astfel:

la Nord: | - teren Primaria Piatra Neamt

» la Est: - ocolul silvic Garcina
> laSud: - bulevardul Traian

» laVest: | -Str. Orhei

Accesul in incinta se realizeaza atat pietonal cat si carosabil astfel:
- din B-dul Traian si Str. Orhei — acces pietonal
- din B-dul Traian — acces auto si pietonal

PR g e
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Figura 2: Hartd amplasament — Ambulatoriul aferent Spitalului de Urgenta Piatra Neamt
L1 OF 314




i I I I I i I i ALEEA FOMES:ILLT DAL D, NR 4. SECTOR4A, BURURESTI

CCOomsLL Eirrs B orroieacsts B ptais

Constructia are regim de indltime P+2E, cu o suprafata construitd totala de Sc=1304 mp, cu 62 de unitati
individuale (Ul) distribuite in 3 corpuri:

- Corp A - parter compus din 10 Ul, Etaj | compus din 9 Ul si Etaj Il compus din 12 Ul;

- Corp B - parter compus din 5 Ul, Etaj | compus din 4 Ul si Etaj Il compus din 3 Ul;

- Corp C- parter compus din 5 Ul, Etaj | compus din 10 Ul si Etaj Il compus din 4 Ul.

Corpul A al Ambulatoriului de specialitare din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a fost
reabilitat si modernizat in perioada 2013-2014 printr-un proiect cu finantare europeana — “Reabilitarea, a si
ecchiparea ambulatoriului integrat ~ Corp A — al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt ” si nu face
obiectul proiectului.

Corpul B, a suportat reparatii curente in perioada 2014 — 2015 din fonduri proprii ale Consiliului Judetean
Neamt si nu face obiectul prezentului studio de fezabilitate.

Prezentul proiect, la faza studiu de fezabilitate, trateaza Corpul C aferent Ambulatoriului de specialitare.

Ansamblul! de cladiri nu se afla in raza de protectie a unor monumente istorice.

Suprafete si indici existenti de ocupare a terenului, tindndu-se cont de toate constructiile existente pe
teren:

- Suprafata terenului (cadastru nr. 50410)= 1.304 mp

- Suprafata construita existentad (Corp 38) = 1304 mp

- Suprafata construitd desfasuratd existenta (Corp 38)=3.842 mp

Suprafata terenului (cadastru nr. 64779 )= 59.815 mp
- Suprafata construitd cumulata existenta totald = 8.792 mp
- Suprafata construitd desfasuratd cumulata existenta totald = 37.596 mp
- P.O.T. existent = 14,38 %

C.U.T. existent = 0,61

Imobitul este orientat cu latura longitudinala pe directia S-E, avand o forma rectangulara in plan, cu
dimensiunile de 50,14 x 17 m.

Din punct de vedere al incadrdrii constructiei existente in normativele in vigoare, in functie de alcatuirea
constructiva si destinatie, imobilul prezintd urmatoarele caracteristici:

e (Clasa de importanta - Il - conform CR 0 - 2012

e Categoria de importanta “C” - conform HGR 766 / 1997

e Gradul de rezistenta la foc— Il - conform P 118 / 1999

e Risc mic de incendiu - conform P 118 / 1999 (in situatia actuald)

Imobilul este inscris in domeniului public al judetului Neamt, Anexa la HG nr. 1356/2001 privind atestarea
domeniului public al Judetului Neamt, precum si al municipiilor, al oraselor si comunelor din judetul Neamt,
Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Neamt, nr. 43 din 30.03.2018 privind aprobarea Inventarului
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Figura 3: Plan cadastral — Ambulatoriu Piatra Neamt

Tn cazul Corpului C se propun o serie de interventii asociate scopului de reabilitare si modernizare precum Si
realizarea unei extinderi cu regim de inéltime P+ 2E, extindere care va cuprinde o scard de incendiu, sald de

asteptare, grupuri sanitare.

Prin reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Piatra Neamt se urmareste eficientizarea sistemului de sanatate printr-o schimbare in
imbunatatirea ingrijirii de prevenire si a celei in stadii de inceput ale bolilor in sistem ambulatoriu. Pentru
aceasta este necesara informarea populatiei cu privire la modalitatea de a beneficia de aceste servicii si sa
fie asigurat accesul majoritatii pacientilor la diagnostic si tratament in regim ambulatoriu.

2.3.1.1 Analiza situatiei existente
Ambulatoriu Integrat de Specialitate este alcdtuit din trei corpuri (corp A, corp B, corp C) dispuse neregulat
si despartite prin rosturi seismice. Cele trei corpuri formeaza un ansamblu functional coerent astfel fncat
asigurd o functionare logicd si optima a spatiilor.
Corpul €38 Ambulatoriu este compus din trei corpuri si anume:
Corp A

- Suprafata construita = 522 mp

- Suprafata construita desfasurata = 1566 mp

PAGE 13 OF 311
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Corp legatura intre Corp A si Corp B

- Suprafata construita = Suprafata construita desfasurata = 18
Corp B

- Suprafata construita = 187 mp

- Suprafata construita desfasurata = 561 mp
Corp legatura intre Corp B si Corp C

- Suprafata construita = Suprafata construita desfasurata =17 mp
Corp C

- Suprafata construita = 560 mp

- Suprafata construita desfasurata = 1680 mp
Suprafata construitd totald a corpului C38 este de 1304 mp, iar suprafata construita desfasurata este de
3.842 mp.
Constructia Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, propusd spre
reabilitare si modernizare, s-a realizat in anul 1968. Structura de rezistenta a corpului C a fost proiectata
conform normativului P13-63 “Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si industriale
din regiuni seismice”. Acesta are regimul de inaltime Parter+2Etaje. intre axele 1-14/F-G si 5-5”/A-F este
amplasat canalul tehnic.

Tnaltimi de nivel Corp C:

tnaltime parter si et.1=3,30m si etajul 2 = 3,45m

indltimea maxima la atic de +10,17m.

Dimensiuni in plan:

Corpul C are forma in plan dreptunghiulara cu dimensiunile maxime de 44,84 x 12,21m. Acesta are 14
deschideri, 3 travei si anume: 13 x 3,25m + 1 x 1,625m respectiv 1 x 3,55m+1 x 2,40m+1 x 5,40m.
Suprastructura este din cadre din beton armat, plansee monolite de 12cm grosime. Acest corp a fost
proiectat conform normei seismice P13-63 ,Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si
industriale din regiuni seismice”. Corpurile care compun constructia C38 sunt separate prin rosturi seismice
si de tasare care se continua si in suprastructura.

Cele trei corpuri care compun cladirea C38 au aria construita Ac = 1304mp conform datelor din cadastru.
Acoperisul este sub forma de sarpanta clasicd din lemn si invelitoare din tabla.
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Suprafata ;
Ambualtoriu Piatra Neamt Corp C Suprafa'ta construit Supr:.a\fata Vo|L.1m Beg"?
construita utila util inaltim
desfasurata
PARTER 560 458,98 1.362,46
ETAJ 1 560 1680 467,17 1.372,40 P+2E
ETA) 2 560 466,77 1.358,72
Suprafata totala 1680 1.392,92 4.093,58

Din punct de vedere arhitectural, Corpul C poate fi descris astfel:
Regimul de inaltime este P+2E iar bilantul cotelor de nivel este urmatorul:

- Parter+Etaj1=3,30m

- Etaj2=3,45m
Cota pardoselii parterului este +0,00, cota terenului amenajat fiind variabila, intre -0,45 si -1,47 m.
Intre axele 1-14/F-G si 5-5”/A-F este amplasat un canal tehnic, accesul in canalul tehnic facandu-se printr-
un chepeng pozitionat intre axele F-G/13-14.
Parter:
Functiuni Parter: casa scarii pozitionatd intre axele 4-5”/D-F, hol acces, grupuri sanitare personal si pacienti,
birouri pentru directori, secretariat, cosmeticd, birou salarizare, birou resurse umane, birou contabilitate,
birou audit, cabinet director financiar contabil, cabinete medicale, recoltdri, spirometrie, cabinet
pneumologie/TBC, birou statistica si dispensar TBC, cabinet asistente medicale.

Corpul C comunicd cu corpul B printr-un hol de acces pozitionat intre axele 5-5”/A-D, care contine accesul
principal situat intre axele A-B/5. Din acest hol, pozitionat intre axele 5-5”/A-D, se face accesul catre zona
administrativa a Corpului C.

ntre axele D-H/14-15 se afld accesul in dispensarul TBC si rampa pentru persoane cu dizabilitati. La cota +
0,00 a acestei platforme exterioare este prevazutd o balustradd metalicd de protectie. Copertina este
acoperitd cu tabl. Aceasta reazema pe patru stalpi metalici de forma circulara.

La nivelul parterului se gasesc doua noduri de circulatie, respectiv nodul de circulatie situat intre axele 4-
5/D-F. Scara este conformata in doua rampe, cu latimea de 1,46 m si un podest intermediar de 1,30 m.
Nodul de circulatie situat intre axele C’-F/13-14. Scara este conformata in trei rampe de 0,80 cm latime cu
doua podeste intermediare.

Din punct de vedere functional si al finisajelor, Corpul C poate fi descris astfel:

NR. FUNCTIUNE SUPR. PERIMETRU | H Volum Finisaje Finisaje Pereti Finisaje
CAM. UTILA | (M) liber (MC) Pardoseala tavan
(MP) (M)

PARTER

U105-3 | Birou director 15,52 17,16 2,75 42,68 parchet lavabil, fals casetat
P.C.(1x1,8)

U105-2 | Birou Secretariat 16,20 17,80 2,75 44,55 parchet lavabil, fals casetat
P.C.{1x1,8)

U105-1 Birou Director | 8,62 11,98 3,15 27,15 parchet lavabil lavabil

medical
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U104 Birou Director | 9,12 12,34 3,15 28,73 parchet lavabil
ingrijiri
U103 Birou Salarizare 21,28 20,10 3,15 67,03 parchet lavahil,
- P.C.{1x1,8)
U102 Birou Sef servicii | 15,72 18,07 3,15 49,52 parchet lavabil, lavabil
resurse umane P.C.(1x1,8)
U101 Birou Personal 17,13 17,01 3,15 53,96 parchet lavabil, lavabil
P.C.(1,5x1,8)
U100 Birou Contabilitate 15,82 16,64 3,15 49,83 parchet lavabil, lavabhil
P.C.(1,5x1,8)
u99 Birou Contabilitate 17,03 17,13 3,15 53,64 parchet vopsea ulei, | lavabhil
P.C.(1,5x1,8)
ug9s8 Birou Audit 15,72 16,76 3,15 49,52 parchet lavabil, lavabil
P.C.(1,5x1,8)
u108-4 G.S. Personal 4,49 11,61 2,75 12,35 gresie lavabil, P.C. | fals casetat
H=2,10
U107 Birou Director | 10,49 13,21 2,75 28,85 parchet lavabil lavabil

financiar contabil

U106 Birou Sef serviciu | 15,56 16,96 2,75 42,79 gresie lavabil, fals casetat
contabilitate P.C.{1,5x1,8)
P.01 Hol 13,32 15,33 3,15 41,96 mozaic vopsea ulei vopsea ulei
P.02 Casa scara 24,88 22,66 3,15 78,37 mozaic vopsea ulei vopsea ulei
U108-1 Hol 6,15 10,39 2,75 16,91 parchet lavabil lavabil
u108-2 Hol 13,85 18,77 2,75 38,09 gresie vopsea ulei lavabil
u108-3 Hol 29,79 35,76 3,15 93,84 mozaic vopsea ulei vopsea ulei
U58-1 Cabinet Cosmetica 8,70 13,59 2,75 23,93 parchet lavabil lavabil
U58-2 Cabinet Cosmetica 4,41 8,43 2,75 12,13 parchet lavabil, lavabil
P.C.(1,5x1,8)
U67-1 Cabinet Spirometrie 20,19 20,08 2,75 55,52 parchet vopsea ulei, | lavabil
P.C.{1,5x1,8)
U67-2 Boxa Spirometrie 2,09 6,31 2,75 5,75 parchet vopsea ulei vopsea ulei
u67-3 Boxa Spirometrie 2,09 6,35 2,75 5,75 parchet vopsea ulei, | vopsea ulei
P.C.(1,5%1,8)
ue7-4 Boxa Spirometrie 2,09 6,50 2,75 5,75 parchet vopsea ulei vopsea ulei
U67-5 Boxa Spirometrie 2,07 5,79 2,75 5,69 parchet vopsea ulei vopsea ulei
ues8 Cabinet Asistente | 21,80 19,84 2,75 59,95 gresie vopsea ulei, | lavabil

medicale P.C.{1,5x1,8)
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U69-1 Hol Cabinet | 4,78 9,08 2,75 13,15 parchet vopsea
pneumologie / T.B.C. P.C.(1,5x1,8)

U69-2 Cabinet 17,15 16,75 2,75 47,16 parchet vopsea ulei
pneumologie /
T.B.C.

U69-3 Cabinet 5,13 9,53 2,75 14,11 parchet vopsea ulei, | vopsea ulei
pneumologie / P.C.(1,5x1,8)
T.B.C.

u1-2 Statistica si | 10,49 13,46 3,15 33,04 parchet lavabil, lavabil
dispensar T.B.C. P.C.{1,5x1,8)

u1l-1 Statistica si | 10,02 13,63 3,15 31,56 parchet lavabil, lavabil
dispensar T.B.C. P.C.(1,5x1,8)

U53-2 Cabinet 10,35 13,38 3,15 32,60 parchet lavabil, lavabil
pneumologie / P.C.{1,5x1,8)
T.B.C.

Us53-1 Cabinet Medic | 10,89 13,76 3,15 34,30 parchet lavabil, lavabil
specialitate P.C.(1,5x1,8)

P.03 Grup sanitar 4,80 12,76 3,15 15,12 gresie lavabil, P.C. | vopsea ulei

H=1,80

P.04 Hol 32,98 33,14 3,15 103,89 gresie vopsea ulei vopsea ulei

P.05 Windfang 7,59 11,31 3,15 23,91 mozaic vopsea ulei vopsea ulei

P.06 Casa scarii 10,67 14,12 3,15 33,61 mozaic vopsea ulei vopsea ulei

TOTAL PARTER 458,98 | 557,49 1.376,68

Etajul 1:

Functiuni etajul 1 : cabinet ORL, planning familial, obstreticd ginecologie, oficiu de calcul, statistica si
statisticd medicald, vestiar/laborator, cabinet pneumologie, cabinet medicina muncii, reumatologie, cabinet
oftalmologie, cabinet hematologie, holul principal, cabinet sanitas, doud grupuri sanitare pentru personal,
grup sanitar pacienti, birou tehnologia informatiei, cabinet psihologie, managementul calitatii, vestiar
asistente.

Distributia in spatiile functionale este efectuata prin intermediul unor coridoare, acestea facand legatura cu
nodurile verticale de circulatie.

Accesul la etaj se realizeaza prin aceleasi noduri verticale de circulatie, unul situat intre axele 4-5/D-F, si cel
de-al doilea intre axele C’-F/ 13-14, in zona de S-E a corpului C.

Legatura cu cladirea corpului B al ambulatoriului este asigurata ca in cazul parterului de un corp de legatura
situat intre axele 5-5"/A-D.

NR. FUNCTIUNE SUPR. PERIMETRU | H Volum Finisaje Finisaje Pereti | Finisaje tavan
CAM. UTILA (M) liber (MC) Pardoseala

(MP) (M)
ETAJI
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us7 Cabinet O.R.L. 17,11 17,14 3,15 53,90 gresie vopsea uldi
P.C.(1,5x1,8)
U86-2 Magazie / Planning | 7,72 13,64 2,75 21,23 gresie vopsea ulei
familial
uge-1 Cabinet Planing | 16,70 18,36 2,75 45,93 gresie vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
famlial P.C.{1,5x1,8)
uss Cabinet Obstretica | 24,10 21,20 2,75 66,28 covor PVC vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
ginecologie P.C.{1,5x1,8)
u70 Cabinet / Oficiu de | 17,13 16,93 2,75 47,11 mozaic vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
calcul P.C.(1,5x1,8)
U71-1 Cabinet / Statistica | 16,40 17,74 2,75 45,10 mozaic vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
medicala P.C. H=2,10
u71-2 Cabinet / Statistica 15,98 17,83 2,75 43,95 mozaic vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
P.C. H=2,10
u72 Cabinet / Vestiar 16,61 17,70 2,75 45,68 mozaic vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
P.C.(1,5x1,8)
Us1 Pneumologie 24,97 20,66 2,75 68,67 gresie lavabil,  P.C. | lavabil
' H=2,10
us4 Cabinet Medicina | 15,51 17,01 2,75 42,65 mozaic vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
muncii P.C.{1,5x1,8)
u49-1 Cabinet Reumatologie | 17,24 17,05 3,15 54,31 gresie vopsea ulei, | vopsea ulei
P.C. H=2,10
U49-2 Cabinet Reumatologie | 7,56 11,58 3,15 23,81 gresie vopsea ulei vopsea ulei
ET.1.02 | Cabinet Oftalmologie 25,09 27,00 3,15 79,03 gresie vopsea ulei, | vopsea ulei
P.C. H=2,10
ET.1.01 | Casa scarii 10,56 13,22 3,15 33,26 mozaic vopsea ulei fals, vopsea ulei
ET.1.03 | Hol 78,56 65,00 3,15 247,46 mozaic vopsea ulei vopsea ulei
us5 Birou Managementul | 10,42 13,26 2,75 28,66 parchet vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
calitatii P.C.(1,5x1,8)
u3s Cabinet Psihologie 10,92 13,39 2,75 30,03 gresie vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
P.C.(1,5x1,8)
ET.1.04 | Grup sanitar personal | 4,73 12,66 2,75 13,01 gresie p.C. fals casetat
ET.1.05 | Grup sanitar pacienti 4,74 12,66 2,75 13,04 gresie P.C. fals casetat
us2 Cabinet C.S.P.LA.AM. | 10,42 13,14 2,75 28,66 mozaic vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
P.C.(1x1,8)
ua3 Birou Tehnologia | 10,55 13,51 2,75 29,01 mozaic vopsea ulei, | fals, vopsea ulei
informatiei P.C.(1x1,8)
ET.1.08 | Casa scarii 31,07 26,46 3,15 97,87 mozaic vopsea ulei vopsea ulei
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ug4-1 Hol 30,45 37,82 3,15 95,92 mozaic vopsea ulei (2
U
ug4-2 Grup sanitar personal | 3,33 7,48 2,75 9,16 gresie pP.C. \
ug4-3 Grup sanitar personal | 1,61 5,40 2,75 4,43 gresie p.C.
us3 Vestiar / Sanitas 5,38 10,09 3,15 16,95 mozaic vopsea ulei, | vopsea ulei
P.C.{1x1,8)
us2 Cabinet Hematologie 10,33 13,08 3,15 32,54 mozaic vopsea ulei, | vopsea ulei
P.C.{1,5x1,8)
ET.1.07 | Hol 10,45 14,79 3,15 32,92 mozaic vopsea ulei fals, vopsea ulei
ET.1.09 | Hol 13,11 15,21 3,15 41,30 mozaic vopsea ulei vopsea ulei
TOTALETAJ | 468,75 | 521,01 1.391,83
ETAJ Il
Etajul 2

La nivelul etajului 2, spatiul este impartit in zona destinata Colegiului Medicilor, unde nu se intervine in
prezentul proiect, si zona destinata cabinetelor si laboratoarelor medicale si spatiilor conexe acestora.

Zona studiata, desfasurata intre axele 5-14/ A-H, este ocupata de 3 cabinete destinate prelevarii si analizei
probelor medicale, camere destinate evidentei analizelor si documentelor medicale, o arhiva, spatii pentru
dezinfectie si sterilizare, spatii de depozitare (magazii) si 1 grup sanitar.

Accesul la pod se face printr-un chepeng pozitionat in casa scarii dintre axele D-F/13-14.

Distributia in spatiile functionale este efectuata prin intermediul unui coridor, acesta facand legatura cu
nodurile verticale de circulatie.

Accesul la etaj se realizeaza prin aceleasi noduri verticale de circulatie, unul situat intre axele 4-5/D-F, si cel
de-al doilea intre axele C'-F/ 13-14, in zona de S-E a corpului C.

Legatura cu cladirea corpului B al ambulatoriului este asigurata ca in cazul parterului de un corp de legatura
situat intre axele 5-5"/A-D.

NR. FUNCTIUNE SUPR. UTILA | PERIMETRU | H liber Volum Finisaje Finisaje Finisaje
CAM. {MP) (M) (M) (MC) Pardoseala | Pereti tavan
ETAL I
us1 Sata sedinte | 34,68 24,81 3,00 104,04 mocheta lavabil fals
consiliu casetat
U90-1 Secretariat 33,01 24,48 3,00 99,03 mocheta lavabil fals
casetat
uso-2 Biblioteca 25,52 20,26 3,00 76,56 mocheta lavabil fals
casetat
Us1l-1 Camera 16,93 17,30 2,75 46,56 mozaic vopsea ulei, | vopsea
insamantari / P.C.{(1,5x1,8) ulei
Exudate / Spute /
Urina
ug1-2 Hol Camera | 2,93 7,68 2,75 8,06 mozaic vopsea ulei, | vopsea
termostat P.C.(1,5x1,8) ulei
ug1-3 Camera termostat 3,65 7,89 2,75 10,04 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei
ug1l-4 Camera termostat 8,34 11,99 2,75 22,94 mozaic vopsea ulei vopsea
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u8o Camera citire si | 15,72 16,63 2,75 43,23 mozaic
interpretare probe
&,
u79 Camera 16,77 17,13 2,75 46,12 mozaic vopsea ﬁl'sl\- FSE‘
insamantari / P.C.{1,5x1,5) ‘vmmﬁ/
colectii purulente ulei
u78 Camera pregatire | 15,82 16,63 2,75 43,51 mozaic vopsea ulei, | fals,
materiale sterile P.C.(1,5x1,5) vopsea
ulei
uz7 Camera B.K. 16,93 17,13 2,75 46,56 covor PVC vopsea ulei, | fals,
P.C.(1,5x1,5) vopsea
ulei
u7e6-1 Camera B.K. 6,59 9,62 2,75 18,12 covor PVC vopsea ulei vopsea
ulei
u76-2 Camera B.K. 10,87 13,94 2,75 29,89 covor PVC vopsea ulei vopsea
ulei
u76-3 Hol 2,78 6,50 2,75 7,65 covor PVC vopsea ulei vopsea
ulei
u7e6-4 Camera B.K. 2,73 5,81 2,75 7,51 covor PVC vopsea ulei vopsea
ulei
U76-5 Camera B.K. 9,57 13,44 2,75 26,32 covor PVC vopsea ulei, | vopsea
P.C.{2,0x1,5) ulei
ET.I1.01 | Casa scarii 7,69 14,86 3,30 25,38 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei
ET.I.02 | Depozit 2,34 6,36 3,30 7,72 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei
u97 Camera arhiva B.K. 10,52 13,26 3,30 34,72 mozaic vopsea ulei, | vopsea
P.C.(1,5x2,0) ulei
us96 Camera curatare / | 15,97 16,66 3,30 52,70 mozaic vopsea ulei, | vopsea
dezinfectie sticlarie P.C.(3,20x1,5) | ulei
laborator
u9s Camera sterilizare 10,49 13,64 3,30 34,62 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei
u94 Cabinet 10,39 13,52 3,30 34,29 mozaic vopsea ulei, | fals,
coproparazitologie P.C.(1,5x1,5) vopsea
ulei
ET.I.03 | Grup sanitar | 4,87 11,27 2,75 13,39 gresie lavabil, P.C. | lavabil
personal H=1,80
u75-1 Magazie 3,18 7,47 3,30 10,49 mozaic vopsea ulei, | vopsea
P.C. H=2,20 ulei
u75-2 Magazie 5,04 9,79 3,30 16,63 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei
u74-1 Magazie 5,34 10,28 3,30 17,62 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei
u74-2 Magazie 1,34 4,78 3,30 4,42 mozaic vopsea ulei, | vopsea
P.C.(1,5x1,5) ulei
u73 Camera primire | 10,49 13,26 3,30 34,62 gresie vopsea ulei, | vopsea
probe bacteriologie P.C.(1,5x2,0) ulei
ET.1.06 | Hol 58,84 61,14 2,80 164,75 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei
ET.I1.04 | Casa scarii 26,08 23,05 3,30 86,06 mozaic vopsea ulei fals,
vopsea
ulei
U89-1 Hol 5,61 13,37 2,75 15,43 gresie lavabil, P.C. | lavabil
H=2,9
Ug9-2 Grup sanitar | 2,11 5,27 2,75 5,80 gresie lavabil, P.C. | lavabil
personal H=2,10
U89-3 Grup sanitar | 2,01 6,08 2,75 5,53 gresie lavabil, P.C. | lavabil
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personal - H=2,1

Ugo-4 Hol 19,94 24,91 2,75 54,84 mocheta lavabil

u8s Birou director 23,29 25,27 2,60 60,55 parchet lavabil
casetat

ET.I.05 | Hol 5,28 9,45 3,30 17,42 mozaic vopsea ulei vopsea
ulei

ET..07 | Hof 13,11 15,21 2,75 36,05 mozaic vopsea ulei fals,
vopsea
ulei

TOTAL ETAJ II 466,77 550,14 1.369,15

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla de tip lindab.

Scurgerea apelor pluviale se face la exterior, prin intermediul jgheaburilor si burlanelor din tabla.

Cota la coama este de +13,87 , iar la cornisa este de 10,07, calculata fata de cota +0,00 .
Datele cu privire la situatia numarului de pacienti sunt cuprinse in statisticile urmatoare:

Personal | Pacienti/an Pacienti/zi Total
Parter 26,00 3.327,00 9,12 35,12
Etajul 1 28,00 18.690,00 51,21 79,21
Etajul 2 18,00 0,00 0,00 18,00

Cladirea a fost supusa unor interventii cu scop de imbunatatire a eficientei energetie a anvelopei.

Peretii exteriori sunt placati cu termosistem realizat din placi de polistiren expandat, cu grosimea de
10 cm.

Planseul peste ultimul etaj, spre pod, este termoizolat cu saltele din vata minerala cu grosimea medie
de 5 cm. Acestea sunt aplicate peste planseul de beton armat si nu este prevazuta o protectie a
sistemului. Nu este indeplinita cerinta minima de rezistenta termica a acestui element de anvelopa.
Tamplaria exterioara este realizata din rama de PVC, cu geam dublu termoizolant, cu garnituri de
etansare, aflata in stare foarte bunna.

Soclul cladirii, este termoizolat cu placi de polistiren, insa prezinta degradari datorate infiltratiilor
cauzate de deficiente ale trotuarului de garda. Se propune reabilitarea soclului, refacerea trotuarelor,
etansarea acestora si inlocuirea termoizolatiei soclului.

Canalul tehnic median, nu are interventii de izolare termica pe planseul ce il desparte de parter.

Dotarea existenta din Corpului C aferent Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Piatra Neamt este urmatoarea:
Cabinet Medicina sportiva dotare actuala

L]

Vestiar

Scaun pacienti;
Birou

Fiset

Cabinet CPIAAM doatare actuala

Calculator
Imprimanta
Telefon

Cabinet Medicina muncii dotare actuala

Tensiometru

e Cabinet Reumatologie dotare actuala

Calculator
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- Imprimanta nefunctionale
e Cabinet OMF-AIS
- Scaun stomatologic 1buc.
- Unit dentar -Dentior 5 — 1buc.
o Cabinet Plening Familial
- Birou 1 buc.
- Corp mobilier -2 buc.
- Corp suspendat- 2 buc.
- Cuier- 1buc
- Etajera calculator 1 buc.
- Imprimanta 1 buc.
- Canapea examinare 1 buc.
- Scaun ergo piele — 2 buc.
- Cantar persoane -1 buc.
- Telefon fax -1 buc.
- Tensiometru cu stetoscop -2 buc.
- Frigider — 1 buc.
- Masuta instrumentar — 1 buc.
- Fiset- 1 buc.
- Dulap medicamente- 1 buc.
- Vestiar -2 buc.
e Laborator Microhiologie
Camera 5 -Sterilizare
- Autoclav DB.200, volum 205 | pentru infecte
- Autoclav RAYPA — volum 75 | pt.sterilizare medii
Camera 9 -Preparare si turnare medii
- Etuva SLM 240 STD
- Balanta electronica AND-HR-120 necesita inlocuire
- PH metru-HI 2210 pH — necesita inlocuire
- Termo Higrometru — necesita inlocuire
- Vitrina frigorifica 2 buc.
- Frigider Albatros 1 buc.
Camera 10 - Insamantarii secretii purulente
- BACTEC 9050 pentru hemoculturi -necesita inlocuire
- Termostat POL -EKO CLN 240 TOP
- Microscop Motic B SERIES- necesita inlocuire
- Hota Bacteriologica HFV 1200( Electronic APRIL)
- Frigider Arctic — necesita inlocuire
Camera 11 -Citire probe
- Microscop Motic B SERIES-necesita inlocuire
- Axioscop
- Calculator necesita inlocuire
Camera 12 Insamantari ,uroculturi,exsudate,spute
- Hota bacteriologica MN 090 NUVE necesita inlocuire
- Centrifuga EBA 21 -12 locuri necesita inlocuire
- Microscop Motic B SERIES necesita inlocuire
- Frigider Arctic necesita inlocuire
Camera 13 Coproparazitologie
- Axioscop 40 necesita inlocuire
Camera 6 — Serologie
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- Centrifuga EBA 21- 12 locuri necesita inlocuire
- Agitator necesita inlocuire
- Calculator necesita inlocuire
Camera termostat
e Laborator BK
- Microscop binocular an fabricatie 1999 necesita inlocuire
- MB BACT necesita inlocuire
- Autoclav PRESTIGE an fabricatie 1999 necesita inlocuire
- 2 calculatoare ,2 imprimante necesita inlocuire
- Hota cu flux laminar an fabricatie 2004
- Vitrina frigorifica Arctic in functiune din 2005
- Ventrifuga PK an fabricatie 1999
- Balanta tehnica si trusa greutati an fabricatie 1987
- Lampi UV 4 buc. An fabricatie 2000
o Cabinet OG
- Canapea consultatii 1 buc.
- Aparatde urgenta 1 buc.
- Birou 2 buc.
- Scaun pacient 1 buc.
- Scaune birou 2 buc.
- Masa ginecologica 1buc.
- Dulap vestiar cu 2 compartimente 1 buc.
- Masa instrumentar 1 buc.
- Paravan 1 buc.
- Lampa consultatii ginecologice 1 buc.

In restul cabinetelor aferente Corpului C din Ambulatoriu integrat al spitalului nu exista dotare specifica
activitatii desfasurate.

Din punct de vedere structural, Corpul C aferent Ambulatoriului poate fi descris astfel:

Sistemul structural a putut fi dedus din sondajele de inspectie in teren cuprinzatoare.

Sistem structural tip cadru: sistem structural in care incdrcarile verticale cat si cele orizontale sunt preluate
in principal de cadre spatiale a c3ror contributie la preluarea fortei tdietoare la baza cladirii depdseste 65%
din forta tdietoare de baza.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evazari sub stélpi fiind compuse dintr-un bloc de beton simplu
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de ziddrie si peretii canalului tehnic.

Structura de rezistentd este alcatuitad din stalpi, grinzi si planseu de b.a. la parter si etaje.

Regimul de indltime este P+2etaje. Distributia in plan a stalpilor este aceeasi la toate nivelele fiind
suprapusi pe verticald incepand de la fundatii, ceea ce asigura un traseu continuu al fortelor seismice si
gravitationale la terenul de fundare. Planseele nu prezintd discontinuitati mari (goluri), deci asigura
conlucrarea cu structura verticald pentru transmiterea eforturilor pana la nivelul fundatiilor. Planseele si
scarile sunt din beton armat monolit. Grosimea planseelor este de 12cm.

Dispunerea interax a cadrelor este urmatoarea:

Pe directia transversald, cadrele sunt la distanta de 3,25m iar pe directia longitudinala cadrele sunt la
distanta de 3,55m, 2,40m si 5,40m. Structura de rezistenta este completata la nivelul parterului sia etajelor

cu cadre exterioare de fatada.
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Stalpii exteriori din ax.D si ax.H au dimensiunea de 25x37,5cm iar cei interiori din ax.F si ax.
ce variaza de la 25x35 la 25x45cm. Tn axul 5-5”/A si ax.5-5”/D stdlpii au dimensiunile de 35

stalpii fatadelor existd cate un stalp din zidarie cu dimensiunea de 25x30cm.
Grinzile de fatada si cele interioare sunt de tip monolit. Acestea descarcd pe stilpii cadrelor tran
Dimensiunile grinzilor variaza de la 25x30cm la 25x50cm sau 30x50cm.

Grinzile din ax.G sunt grinzi de tip centurd de beton armat cu dimensiunile de 30x30cm.

Toate grinzile principale transversale au dimensiunile de 25x50cm.

Parapetii ferestrelor sunt din ziddrie de caramida cu dimensiunea de 37,5cm si indltimi ce variaza de la
40cm pana la 180cm.

Infrastructura Corpului C se dezvolta pe ndltimea canalului tehnic central sub forma peretilor perimetrali
din beton armat de 25cm grosime. Aceasta dispunere confera infrastructurii o rigiditate sporitd si impreuna
cu planseul de peste canalul tehnic si cel de la cota -0.10 si sistemul de fundatii realizeaza o cutie rigida
capabild sa transmita solicitarile de la suprastructura la fundatii si la terenul bun de fundare.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evazdri sub stalpi fiind compuse dintr-un bloc de beton simplu
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de ziddrie si peretii canalului tehnic.

Dimensiunile fundatiilor sunt:

Blocul de fundare: 235cmx60cm; Cuzinetul din beton armat: 115cmx60cm; Soclul din beton cu indltimea de
95cm. Placa suport a subsolului are grosimea de 12¢m si este turnatad peste un strat de pietris de 10cm.

Din punct de vedere al instalatiilor Corpul C aferent Ambulatoriului poate fi descris astfel:

Sursa de energie pentru incdlzirea spatiilor se afla amplasata in centrala termica de cvartal a Spitalului
Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

Incalzirea este asigurata de o baterie de cazane de apa calda 95/75 grade C, cu combustibil gaz natural.
Cladirea este racordata la sursa printr-o retea termica din conducte preizolate cu montaj defectuos,
imbinari la suduri fara mansonare cu termoizolare. Racordul de incalzire intra in cladire in zona demisol,
fara aparat de masura a energiei termice livrate. Distributia interioara este inferioara pozata aparent in
spatiile incalzite. Nu se poate realiza un reglaj calitativ si nici cantitativ al agentului termic in cladiri, singurul
reglaj este din sursa , efectuat manual de catre fochist stabilind temperatura pe circuitul de tur.

Programul de functionare al incalzirii este continuu, cladirea fiind ocupata decat 10/24 h zi, 5 zile/
saptamana.

Apa calda de consum este preparata centralizat in aceeasi sursa centrala termica de cvartal, agentul
termic primar fiind apa calda din cazanele cu gaz natural, prepararea se face in schimbatoare de caldura cu
placi, iar acumularea in vase de acumulare.

Cladirea are racord la sursa, fara contorizare, fara circuit de recirculare apa calda de consum.

fluminatul artificial este asigurat, preponderent, cu lampi fluorescente, conform inventarului lampilor de
iluminat , puterea instalata pentru iluminat este de 12 kw.

Climatizarea racirea spatiilor: Nu exista instaltie de climatizare/racire; Sunt montate la data expertizei
unitati tip split la unele cabinete medicale.

informatii privind ventilarea spatiilor: Cladirea nu are instalatie de ventilare naturala organizata si nici
ventilare mecanica. Asigurarea ratei de ventilare se face prin ventilare naturala necontrolata -deschiderea
ferestrelor si a usilor.

Instalatia de incalzire / racire / ventilare
Cladirea Ambulatoriu Corp C este prevazuta cu o instalatie de incalzire centrala racordata la centrala
termica de cvartal a Spitalului.

Aceasta instalatie este formata din conducte din ote! si radiatoare tip panou de otel si radiatoare din
elementi de fonta, care nu sunt prevazute cu robineti termostatati, ceea ce duce la inposibilitatea asigurarii
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reglajulului calitativ si cantitativ.

Coloanele de incalzire cat si radiatoarele nu mai corespund din punct de vedere calitativ; radiatoarele nu
mai acopera pierderile de caldura ale cladirii,ducand astfel la o senzatie de inconfort termic resimtit de
personalul permanent.

Racirea unor spatii limitate, se realizeaza cu unitati de racire de tip split.

Introducerea de aer proaspat, necesar ocupantilor, se realizeaza prin deschiderea ferestrelor.

Instalatii electrice

Spatiile Corpului C, sunt prevazute cu instalatii de iluminat cu corpuri fluorescente si incandescente precum
siinstalatii de alimentare cu energie electrica pentru diversii consumatori electrici.

Instalatiile electrice sunt alimentate de la un tablouri electrice prevazute pe fiecare nivel.

Distributia energiei electrice la corpurile de iluminat precum si la prize, se realizeaza cu conductoare din
cupru cat si din aluminiu.

Pe culoarul cladirii sunt prevazute corpuri de iluminat pentru semnalizarea evacuarilor din cladire.

Instalatii sanitare

Grupurile sanitare pentru personal, pentru pacienti precum si pentru vizitatori sunt dotate diferit in functie
de specific cu vase de WC din portelan, lavoare, cadite de dus, spalatoare.

In grupurile sanitare avem prevazute instalatii de alimentare cu apa rece si apa calda de consum menajer.
Apa calda de consum provine din centrala termica ce deserveste intreg complexul spitalicesc.

Conductele de distributie ale apei calde sunt neizolate sau prezinta izolatie neconforma.

Din punct de vedere al incadrarii constructiei existente in normativele in vigoare, in functie de alcdtuirea
constructiva si destinatie, imobilul prezintd urmatoarele caracteristici:

e Clasa de importantd - Il - conform CR 0 - 2012

o Categoria de importanta “C” - conform HGR 766 / 1997

e Gradul de rezistenta la foc— Il - conform P 118 / 1999

e Risc mic de incendiu - conform P 118 / 1999 (in situatia actuald)

2.3.2 Identificarea deficientelor

In urma vizitelor facute la amplasament si a releveului efectuat, s-au constatat mai multe deficiente de

ordin functional si constructiv:

- Trotuarele de garda sunt din dale prefabricate. Exista portiuni ale acestora cu betonul fisurat, rostul
dintre dalele prefabricate este deschis.

- Conform expertizei tehnice efectuale, s-au identificat degradari asociate infiltratiilor de apa la nivelul
soclurilor;

- S-au observat degradari si fisuri la nivelul peretilor nestructurali in zona dintre axele 13/ E-G asociate
incompatibilitatii acestora cu deplasarile precum si degradari datorate infiltratiilor de apa;

- Nivelul ridicat de degradare al finisajelor interioare (plafon, pereti, pardoseala);

- Finisajele aferente pardoselilor cabinetelor medicale si laboratoarelor nu sunt conforme cu cerintele
actuale;

- Au fost observate deteriorari ale tencuielilor si finisajelor interiocare pe zone restranse, provocate de
infiltratii de apa sau din intretinerea necorespunzatoare a instalatiilor termice si sanitare;

- Plafoanele false din mortar aplicat pe plasa de rabitz prezinta fisuri, deteriorari si exfolieri ale finisajului
de la intradosul acestora

oA bolie Pl Be )
PAG 5 OFBLL




I I I l L I I l Al EFa EOMES L Tal S, NP4 sFCTRRAG . BHCHRE ST

S -4 D 7A0 A0 S5

o= EGirrs B mrmisacsics Eonis: ATLASEANSL. T NG 2 ROIES

in spatiile aseptice), negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane in
rezistente la actiunea acizilor ( in laboratoare si camere de tratament). De asemen
spatii cu finisaje ce pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite sau substante noci
sanatatea oamenilor.
Podul constructiei nu este izolat corespunzator fata de nivelul inferior, la nivelul stratului termoizolant
existent s-au constatat degradari;

Grupurile sanitare sunt insuficiente;

Nu sunt prevazute grupuri sanitare destinate persoanelor cu deficiente locomotorii;
Conform prevederii 4.2.49. din Normativul P 118/99, in cladirile pentru sanatate se admit scari deschise
doar intre doua niveluri succesive, scarile de evacuare fiind necesar sa fie inchise, regimul de inaltime al
cladirii studiate fiind Parter+2 Etaje . Scara de evacuare situata intre axele 4-5/D-F nu este inchisa in
casa de scara, nerespectandu-se prevederile P 118/ 99.
Conform prevederii 4.2.51. din P 118/99, in situatiile in care evacuarea persoanelor din cladire se poate
efectua numai cu insotitori (cu targa sau cu caruciorul), gabaritele minime libere ale cdilor de evacuare
vor fi urmdtoarele:
a) Latimi de trecere pentru 2 fluxuri:

e coridoare si rampe de scari sau planuri inclinate, minimum 2,20 m;

 podeste / paliere de scard sau planuri inclinate, minimum 2,60 m;

« lifturi si paliere in fata lifturilor de persoane pentru bolnavi transportati cu targa, minimum 2,50 m.
b) inltimile de trecere pe cdile de evacuare nu vor fi mai mici de 2,10m.

In acest caz, cladirea nu este conforma cu prevederile normativului de securitate la incendiu, cele doua
scari de evacuare existente avand latimi de rampa subdimensionate (1,46 m in cazul scarii situate intre
axele 4-5/D-F, respectiv 0,80 m in cazul scarii amplasate in zona axelor C'-F /13-14).

Din punct de vedere functional, nu este organizat un spatiu coerent destinat salii de asteptare. Conform
normativului NP 21-97, coridoarele care au si functia de asteptare trebuie sa aiba o latima minima de
2,40 m pentru asteptarea pe o latura si 3,50 m in cazul asteptarii pe doua laturi. De asemenea, spatiile
de asteptare pentru pacienti si insotitori este indicat sa fie organizate in sistem alveolar, alaturate
coridoarelor de circulatie, sau comasat cu acestea, dar fiind necesara respectarea latimilor minime ale
holurilor. In dimensionarea spatiilor de asteptare trebuie sa se considere un procent de arie utila de
1,00-1,50 mp/ persoana adulta si 1,50-2,00/ copil cu insotitor.

Nu sunt prevazute platforme pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilitati;

Nu este respectata prevederea prezenta in NP 021/ 97 potrivit careia inaltimea libera in care se
desfasoara activitatile medicale (cabinete) sa fie de minim 2,80 m (acolo unde din considerente
tehnologice — gabaritele aparaturii- nu sunt impuse alte inaltimi).

Din punctul de vedere al instalatiilor se constata urmatoarele deficiente:

Instalatiile termice existente (conducte, radiatoare, pompa de circulatie) nu mai corespund din punct
de vedere calitativ noilor standarde;

Aparatele de climatizare nu mai corespund din punct de vedere functional;

Obiectele sanitare existente se afla intr-o stare de degradare avansata;

Nu sunt respectate prevederile NP 021-97, in care se mentioneaza faptul ca laboratoarele trebuie sa
fie prevazute cu cuve speciale la mesele si nisele de laborator, din gresie antiacida sau alte materiale
rezistente la actiuni chimice corosive, precum si lavoare obisnuite pentru spalarea mainilor.

Nu sunt respectate cerintele de ventilare specifice mediului (zona dispensar TBC), neasigurandu-se

masuri de protectie a pacientilor si personalului. Nu este prevazuta instalatie de ventilare mecanica
"GE 36 OF 31
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distributie nu este optim echilibrata, radiatoarele nu sunt spalate, unele prezinta colmatari si urme de
coroziune. Agentul termic este produs in centrala termica a spitalului iar distributia acestuia este
realizata din conducte ce traverseaza spatii exterioare sau neincalzite, cu izolatie sumara sau
deteriorata. Racirea unor spatii limitate, se realizeaza cu unitati de racire de tip split. introducerea de
aer proaspat, necesar ocupantilor, se realizeaza prin deschiderea ferestrelor.

2.3.3 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii
- Exigenta de Calitate ,A” — Rezistenta mecanica si stabilitate
- Exigenta de Calitate ,C" — Securitate la incendiu
- Exigenta de Calitate ,D” — Igiena, sanatate si mediu inconjurator
- Exigenta de Calitate ,B” — Siguranta si accesibilitate in exploatare
- Exigenta de Calitate ,F” — Protectie impotriva zgomotului
- Exigenta de Calitate ,E” — Economie de energie §i izolare termica
- Exigenta de Calitate ,G” — Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Exigenta de Calitate ,A” — Rezistenta mecanica si stabilitate

Constructia Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Piatra Neamt, propusa spre
reabilitare si modernizare, s-a realizat n anul 1968. Structura de rezistenta a corpului C a fost proiectatd
conform normativului P13-63 “Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si industriale
din regiuni seismice”. Ambulatoriu Integrat de Specialitate este alcatuit din trei corpuri corp A, corp B, corp
C dispuse neregulat si despartite prin rosturi seismice. Cele trei corpuri formeaza un ansamblu functional

coerent astfel incat asigurd o functionare logica si optima a spatiilor.

Sistemul structural a putut fi dedus din sondajele de inspectie in teren cuprinzatoare.

Sistem structural tip cadru: sistem structural in care incdrcarile verticale cat si cele orizontale sunt preluate
in principal de cadre spatiale a cdror contributie la preluarea fortei tdietoare la baza clddirii depdseste 65%
din forta taietoare de baza.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evazari sub stalpi fiind compuse dintr-un bloc de beton simplu
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de ziddrie si peretii canalului tehnic.

Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi, grinzi si planseu de b.a. la parter si etaje.

Regimul de indltime este P+2etaje. Distributia in plan a stalpilor este aceeasi la toate nivelele fiind
suprapusi pe verticald incepand de la fundatii, ceea ce asigura un traseu continuu al fortelor seismice si
gravitationale la terenul de fundare. Planseele nu prezinta discontinuitati mari (goluri), deci asigura
conlucrarea cu structura verticald pentru transmiterea eforturilor pana la nivelul fundatiilor. Plangeele si
scarile sunt din beton armat monolit. Grosimea planseelor este de 12cm.

Dispunerea interax a cadrelor este urmdtoarea:
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distanta de 3,55m, 2,40m si 5,40m. Structura de rezistenta este completata la nivelul p
cu cadre exterioare de fatada.

ce variazi de la 25x35 la 25x45cm. in axul 5-5”/A si ax.5-5"/D stalpii au dimensiunile de 35x37,5cm. Tn axul
F stalpii au dimensiuni reduse si anume 25x25cm cu exceptia celor de capat care sunt de 25x30cm. intre
stalpii fatadelor existd cate un stalp din zidarie cu dimensiunea de 25x30cm.

Grinzile de fatadd si cele interioare sunt de tip monolit. Acestea descarca pe stilpii cadrelor transversale.
Dimensiunile grinzilor variaza de la 25x30cm la 25x50cm sau 30x50cm.

Grinzile din ax.G sunt grinzi de tip centura de beton armat cu dimensiunile de 30x30cm.

Toate grinzile principale transversale au dimensiunile de 25x50cm.

Parapetii ferestrelor sunt din zidarie de cdrdamidd cu dimensiunea de 37,5cm si indltimi ce variazd de la
40cm pana la 180cm.

Infrastructura Corpului C se dezvoltd pe indltimea canalului tehnic central sub forma peretilor perimetrali
din beton armat de 25¢m grosime. Aceasta dispunere conferd infrastructurii o rigiditate sporita si impreuna
cu planseul de peste canalul tehnic si cel de la cota -0.10 si sistemul de fundatii realizeaza o cutie rigida
capabild sd transmita solicitarile de la suprastructura la fundatii si la terenul bun de fundare.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evazari sub stalpi fiind compuse dintr-un bloc de beton simplu
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de ziddrie si peretii canalului tehnic.

Dimensiunile fundatiilor sunt:

Blocul de fundare: 235cmx60cm; Cuzinetut din beton armat: 115cmx60cm; Soclul din beton cu inaltimea de
95cm. Placa suport a subsolului are grosimea de 12c¢m si este turnatd peste un strat de pietris de 10cm.

Nu s-au observat degradari datorate tasarilor diferentiate, ceea ce duce la concluzia cd presiunile transmise
de fundatii la teren sunt sub capacitatea de rezistenta a acestuia, nu s-au identificat degradari asociate
infiltratiilor de apa. Pe ansamblu se poate aprecia ca terenul de sub fundatii este consolidat si ca fundatiile
s-au comportat bine.

Conform expertizei tehnice intocmite de Expert tehnic MLPAT exigentele Al si A2, Ing. Apostol Zefir loan
George, stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezintd urmadtoarea situatie :

Tabelul 9.1. Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
| I 1] v
Valori R1
<30 30-60 61-90 91-100

Conform tabelului 9.1, pentru o valoare a indicatorului R1 = 81 puncte, cladirea poate fi incadrata in clasa
IV-a de risc seismic.

Tabelul 9.2. Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
| 1l 1 v

Valori R2
<40 40-70 71-90 91-100

Conform tabelului 9.2. pentru o valoare a indicatorului R2 = 71, cladirea poate fi incadrata in clasa 1V-a de
risc seismic.

Tabelul 9.3. Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic
Clasa de risc seismic
| Il 1l v
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Valori R3( %)
<35 35-65 66 —-90

R3x = 85,3%; R3y = 91,5% obtinut prin metodologia de nivel 2, care conduce la incadrarea cladirii €xistente
in clasa de risc seismic Rs ll1.

Valorile celor trei indicatori, masuri ale performantei seismice asteptate a constructiei, trebuie considerate
ca servind numai orientativ in decizia de incadrare a constructiei intr-o anumita clasa de risc seismic.

Decizia privind tncadrarea clddirii intr-o anumitd clasa de risc trebuie sa fie rezultatul unei analize complexe
a ansamblului conditiilor de diferite naturi. Investigatiile efectuate au avut scopul de a identifica
vulnerabilitatea sistemului structural si deficientele semnificative ale elementelor nestructurale. Odata
identificate, aceste deficiente trebuie judecate din punctul de vedere al efectelor potentiale asupra
stabilitatii structurii in cazul producerii unui cutremur puternic si al riscului de pierderi de vieti omenesti,
sau a producerii pagubelor materiale.

Avand in vedere constatarile facute la paragrafele precedente privind gradele de asigurare a alementelor
structurale si apreciind ca stalpii structurii sunt elemente a céror comportare defineste siguranta cladirii, se
considerd ci gradul de asigurare al structurii in ansamblu se poate determina pornind de la capacitatile
portante ale stalpilor.

Gradul de asigurare este calculat in ipoteza cd toti stalpii isi pot atinge capacitatea la incovoiere si ca poate
avea loc o redistribuire a eforturilor intre elemente. Analizdndu-se gradele de asigurare s-a constatat ca
gradul de asigurare este dictat de conditia de asigurare la forte tdietoare.

Tn luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismicd in care este
amplasatd constructia, precum si alte criterii privind alcdtuirea constructiei, comportarea in exploatare si la
actiuni seismice, cum sunt:

° regimul de indltime: P+2Etaje

° vechimea constructiei: 50 ani

° sistemul structural : cadre din beton armat cu zidadrie de umplutura;

o conformarea structurald — gradul de indeplinire a conditiilor de alcdtuire - R1
° gradul de afectare structurald —R2

o gradul de asigurare structurala seismicd —R3

o starea elementelor nestructurale (corespunzatoare).

in termeni privind gradul de asigurare structurald seismica, interventia structurald este necesara daca
valoarea gradului de asigurare structurald seismica este R3 < 65, pentru sursa sesimica Vrancea.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice
amplasamentului, asupra constructiei existente analizate Tn acest caz coeficientul

R3 = 85,3% se pot incadra in clasa de RISC SEISMIC Rs IIl, care cuprinde constructiile care sub efectul
cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta
structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Exigenta de Calitate ,C” — Securitate la incendiu

Cerinta de siguranta la foc va fi obtinutad prin modul de realizare a constructiei astfel incat sa se asigure:
- protectia utilizatorilor si salvarea acestora,

- limitarea pierderilor de vieti omenesti si bunuri materiale

- impiedicarea extinderii incendiului la vecinatati

- prevenirea avariilor la vecinatdti, in cazul prabusirii constructiei incendiate.
- Protectia echipelor de interventie.
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Din punct de vedere al incadrarii constructiei existente in normativele in vigoare, in funcy
constructiva si destinatie, imobilul prezinta urmatoarele caracteristici:
e Clasa de importanta - Il - conform CR 0 - 2012
e Categoria de importanta “C” - conform HGR 766 / 1997
e Gradul de rezistentd la foc— Ii - conform P 118 / 1999
e Risc mic de incendiu - conform P 118 / 1999 (in situatia actuald)

Caracteristicile constructiei:
- Corp C—cladire Ambulatoriu integrat al Spitalui Judetean de Urgenta Piatra Neamt - P+2E , suprafata

construita 560 mp si suprafata construita desfasurata 1680 mp;

Numadrul maxim simultan de persoane in cladiri (Corp C) este stabilit, conform notei beneficiarului precum

si a planurilor de arhitectura, astfel:

Personal | Pacienti/an Pacienti/zi Total
Parter 26,00 3.327,00 9,12 35,12
Etajul 1 28,00 18.690,00 51,21 79,21
Etajul 2 18,00 0,00 0,00 18,00

Numdr total de persoane in cladire {Corp C) este : 132,33 de persoane.
Persoanele au fost considerate fie in cabinete medicale, birouri, fie in holuri. Numarul maxim de persoane
rezulta din datele primite de la beneficiar.

Numar compartimente de incendiu — 1 (unu), cu aria 1304 de mp, compus din urmatoarele cladiri:

- Corpul A - Corp existent ambulatoriu - regimul de indltime P+2E, cu suprafata construita de 522 mp
si suprafata construitd desfdsuraté de 1566 mp — nu face obiectul prezentului proiect

- Corp legatura intre Corp A si Corp B — Ac = 18 mp — nu face obiectul prezentului proiect

- Corpul B - Corp existent ambulatoriu - regimul de indltime P+2E, aria construitd de 187 mp si aria
construitd desfdsuratd de 561 mp - nu face obiectul prezentului profect

- Corp legatura intre Corp B si Corp C— Ac=17 mp;

- Corpul C - Corp existent ambulatoriu — corp studiat - regimul de inaltime P+2E, cu suprafata
construita de 560 mp si suprafata construita desfasurata de 1680 mp;

In cadrul compartimentuilui de incendiu corpurile A, B, C sunt constructii civile, avand gradul Il de
rezistentd la foc. Dimensiunea compartimentului de incendiu este de 1304 mp, incadrandu-se in limita
impusa de normativul NP 118/99, aria maxima construita la sol a unui compartiment de incendiu pentru
cladirile cu gradul de rezistenta la foc Il find de 2500 mp.

Prezentul proiect vizeaza corpul C al Ambulatorului, acesta facand parte din acelasi compartiment de
incendiul cu celelalte corpuri ale cladirii ambulatoriului ( Corp A si Corp B).

Principalele caracteristici ale compartimentului de incendiu sunt:
-numarul de niveluri supraterane este 3 (parter si doud etaje);
-aria construita este de 1304 mp ;
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-volumul este de aproximativ 14, 344 mc;
-numérul maxim de persoane ( in cazul corpului studiat de prezentul proiect) = 132,33 p
Riscul de incendiu

Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc s-a facut conform reglementarilor tehnice specifice
P118/1999, Manualul de aplicare a acestuia MP 008-2000 si Ordinul comun MAI / MS nr. 1427 din
26.11.2013), ludndu-se in considerare densitatea sarcinii termice, sursele potentiale de aprindere existente,
conditiile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea, dezvoltarea si/sau
propagarea unui incendiu si clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii.

Identificarea si evaluarea riscului de incendiu in functie de densitatea sarcinii termice

Pentru calculul sarcinii termice si a densitatii sarcinii termice se iau in calcul urmatoarele materiale
combustibile: hartie, mase plastice, lemn, panza.

Sarcina termicd, conform formulei, este Sq = Z (Qi x Mi), unde:

- Sg = sarcina termicd

- Qi =puterea caloricd

- Mi = masa materialelor combustibile
Densitatea sarcinii termice Q = Sq/ A, unde:

- A=suprafata incintei pentru care se face calculul
Puterea caloricd, conform STAS 10903/2-79, este:

- hartie = 16.30 Mj/kg
- mase plastice = 21.80 Mj/kg
- lemn de esentd moale = 13.80 Mj /kg
- panza = 16.75 Mj/kg
- metal = incombustibil
Densitatea sarcinii termice Q se calculeaza pentru fiecare incapere conform:

- Sq = (kg hartie x 16.30 Mj/kg + kg panza x 16.75 Mj/kg + kg mase plastice x 21.80 Mj/kg + kg
temn x 13.80 Mj/kg)
- Q=Sq/A

Surse potentiale de aprindere:

- surse de aprindere cu flacdra: chibrit, luménare, aparat de sudura, etc;
- surse de aprindere de naturd termicd: obiecte incandescente, tigari, cdldura degajatd de aparate
termice, efectul termic al curentului electric, etc;
- surse de aprindere de natura electrica: arcuri si scantei electrice, scurtcircuite;
- surse de aprindere indirecte: radiatia unui focar de incendiu;
Conditii preliminare care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu:

instalatii si echipamente electrice, defecte ori improvizate;

- sisteme si mijloace de incalzire improvizate sau nesupravegheate;

- fumatul in locuri cu pericol de incendiu;

- sudarea si alte lucrdri cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de apdrare
fmpotriva incendiilor;

- neexecutarea lucrdrilor de reparatie, revizie si intretinere a instalatiilor;

- explozie urmata de incendiu;
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- trdsnet si alte fenomene naturale;

- defectiuni tehnice de exploatare;

- nereguli organizatorice;

- incendiere;

- neintretinerea echipamentelor de protectie impotriva incendiilor, precum si

acestea sa nu functioneze in caz de incendiu;

- alte imprejurari;
Clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii (stabilite conform
privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de co

fock:

-clasa CO(CA1) de reactie la foc pentru grinzi, plansee, pereti din zidarie si scari;
-clasa C1(CA2A) de reactie la foc pentru compartimentdrile interioare usoare din gips carton pe
structurd metalica;
-clasa A1_FL de reactie la foc pentru pardoseli;
Nivelurile riscului de incendiu

fn conformitate cu prevederile art 2.1.3. din normativul P118/1999 privind destinatia incaperilor, nivelurile
riscului de incendiu sunt:

- risc mare de incendiu (unde densitatea sarcinii termice Q > 840 MJ/m2)
- risc mijlociu de incendiu (unde densitatea sarcinii termice Q > 420 MJ/m? si Q < 840 MJ/m?)
- risc mic de incendiu (unde densitatea sarcinii termice Q < 420 MJ/m?)

Data fiind proportia de peste 90% a volumului spatiilor cu risc mic de incendiu din volumul total, conform
art. 2.1.3 din normativul P118/1999 si a calculelor efectuate, nivelul general al riscului de incendiu pentru
corpul de cladire studiat (Corp C) este mic.

Se apreciaza cd stabilitatea la foc este satisfacatoare, principalele elemente constructive fiind realizate din
materiale cu clase de reactie la foc impuse prin tabelul 2.1.9. din normativul P118/1999 privind stabilirea
gradului de rezistenta la foc.

Gradul de rezistenta la foc actual este Il.

La corpul C, conform tabelelor 2.1.9. si 4.2.105 din normativul P118/1999, pentru principalele elemente
constructive avem:

- fundatii continue din beton armat;

- stalpi din beton armat: CO(CA1) cu min. 2 are rezistenta la foc;

- pereti exteriori: zidarie in grosime de 40 cm CO(CA1) cu min. 2 ore rezistentd la foc;

- pereti interiori: zidarie in grosime de 30 cm si 25 cm CO{CA1) cu min. 2 ore rezistentad la foc;

- grinzi si plansee din beton armat: CO(CA1) cu min. 2 ore rezistenta la foc;

- peretii casei scarii: zidarie CO(CA1) cu min. 2 ore si 30 min rezistentd la foc la exterior

- grinzile, podestele si rampele scarii interioare deschise: beton armat CO(CA1) cu min. 2 ore rezistenta la
foc;

- pereti de separare a cdilor de evacuare - la coridoare si holuri: zidarie intre 30-50 cm CO(CA1) cu min. 1
ora si 30 min rezistentd la foc.

Limitarea aparitiei si propagarii focului i fumului in interiorul compartimentului de incendiu
Se apreciaza ca fiind satisficdtoare comportarea la foc in caz de incendiu a Corpului C, intreg
compartimentul de incendiu ( alcatuir din corpurile A, B, C) fiind integrat la gradul Il de rezistenta la foc.
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golurile ferestrelor este de cca 1,00 m. Peretii exteriori sunt alcatuiti din materiale clasa CO(CA1) rezistente
la foc minim 2 ore.

Conform prevederii 4.2.49. din Normativul P 118/99, in cladirile pentru sanatate se admit scari deschise
doar intre doua niveluri succesive, scarile de evacuare fiind necesar sa fie inchise, regimul de inaltime al
cladirii studiate fiind Parter+2 Etaje . Scara de evacuare situata intre axele 4-5/D-F nu este inchisa in casa de
scara, nerespectandu-se prevederile P 118/ 99.

Scara de evacuara dispusa intre axele C'-F/13-14 nu corespunde din punctul de vedere al latimii rampei,
aceasta fiind de 0,80 m, latimea rampei de scara in cazul policlinicilor si dispensarelor fiind de 1,20 m.

Mai mult decat atat, in cazul scarii de evacuare situata intre axele 4-5/D-F, au fost create spatii de
depozitare sub podestul scarii, in zona Parterului si Etajului 2, acest lucru fiind interzis conform
normativului amintit anterior. Astfel, art. 2.6.29. din NP 118/99 prevede faptul ¢d Tn casele de scari de
evacuare nu vor fi amenajate spatii de lucru, de depozitare ori cu alte destinatii {(in afara de circulatie) si nu
vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utilizdri tehnologice, conducte pentru lichide
combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.

Finisajele utilizate Tn prezent nu incurajeaza propagarea focului si nu degajd fum si gaze toxice in caz de
incendiu, exceptie facand finisajul pardoselilor din zona birourilor, acestea fiind realizate din parchet.

Conform prevederilor NP 021 / 97 Alcatuirea si felul materialelor de constructie trebuie sa limiteze viteza
de propagare a flacarilor pe suprafata lor la mai putin de 45 cm in 10 minute (STAS 113357). Se va limita
folosirea materialelor, mohilierului si echipamentelor care prin ardere pot degaja substante toxice. Se vor
lua masuri de evacuare a fumului si gazelor toxice din spatiile de depozitare de categoria "C" pericol de
incendiu, din casele de scari si din circulatiile orizontale comune fara lumina naturala.

Instalatiile de desfumare, de hidranti si de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu

Desfumarea spatiilor interioare, a coridoarelor si a scarilor se asigura prin tiraj natural-organizat prin
elementele mobile ale ferestrelor din peretii exteriori, cu aport de aer proaspat prin golurile de acces (usi).
Cele doua scari existente in corpul C sunt iluminate natural.

Corpul C nu este dotat cu o instalatie de hidranti interiori, nerespectandu-se prevederile normativului P118-
2/2013, care mentioneaza faptul ca toate cladirile pentru sanatate trebuie prevdzute cu hidranti de
incendiu interiori.

Corpurile de cladire analizate nu sunt prevazute cu instalatii de detectie, semnalizare si alarmare in caz de
incendiu. Centralele termice nu sunt prevazute cu instalatii de detectie, semnalizare si alarmare n caz de
incendiu.

Limitarea propagarii incendiului la vecinatati
Tn ceea ce priveste vecinitatile, amplasamentul Scolii gimnaziale nr 1 Pictor N. Grigorescu, este marginit de:

~ laNord: | -teren Primdria Piatra Neamt
» laEst: - ocolul silvic Garcina
~ laSud: - bulevardul Traian

~ laVest: | -Str. Orhei
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dermatovenerice - are o distantd de 10,53 m fatd de Corpul C, pe latura de N-E a cladirii.
0 alta cladire invecinata este cea a Centrului Antiepidemiologic, situata la o distata de
latura de S-V a Corpului C al ambulatoriului.

Corpul C este incadrat in gradul Il de rezistenta la foc, ceea ce impune o distanta minima fata de celelalte
cladiri de 6 m. Se respecta in acest caz prevederile P 118/99 referitoare la distantele minime de siguranta
fata de celelalte constructii invecinate.

Evacuarea utilizatorilor

Peretii de separare a cailor de evacuare indeplinesc conditiile minime prevazute in tabelul 4.2.54 din
normativul P118/1999 pentru cladirile de sanatate cu gradul Il de rezistenta la foc:

- pereti de separare a cdilor de evacuare - la coridoare si holuri: CO{CA1) cu 1 ora si 30 minute
rezistenta la foc;
- pereti de separare ale caselor de scari: CO(CA1) cu min. 2 ore si 30 minute rezistentd la foc.
Conform art. 2.6.60. din NP 118/99 I3timea liberd necesara pentru trecerea fluxurilor de evacuare, in raport
cu numarul acestora, este de minimum:

- 0,80 m pentru un flux;

1,10 m pentru douad fluxuri;
- 1,60 m pentru trei fluxuri;
- 2,10 m pentru patru fluxuri;
- 2,50 m pentru cinci fluxuri;

in ceea ce priveste conformarea scirilor de evacuare in caz de incendiu, corpul de clddire analizate — C —
ambulatoriu integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt — este descris astfel:

Corp C—regim de Tnaltime P+2E, prevazut cu 2 scari de evacuare:

e 1 scara deschisa, dispusd intre axele 4-5/D-F, ce leaga cele 3 nivele supraterane ale clddirii si asigura
evacuarea utilizatorilor ; scara este rezolvatad in 2 rampe drepte si podest intermediar, latimea de
evacuare a unei rampe fiind de 1.43 m, asigurandu-se astfel 2 fluxuri de evacuare.

e 1 scara inchisa, dispusa intre axele C'-F /13-14, ce leagd cele 3 nivele supraterane ale cladirii si
asigurd evacuarea utilizatorilor ; scara este rezolvata in 3 rampe drepte si 2 podeste intermediare,
latimea de evacuare a unei rampe fiind de 0,76-0,80 m, asigurandu-se astfel 1 flux de evacuare.

Nici una dintre scdrile amintite nu este prevazutd cu platforma mobild / lift pentru persoanele cu
dizabilitati.

Nu sunt respectate prevederile art. 4.2.51 din P 118/99, conform caruia in situatiile in care evacuarea
persoanelor din cladire se poate efectua numai cu insotitori (cu targa sau cu caruciorul), gabaritele minime
libere ale cailor de evacuare vor fi urmatoarele:

a) Latimide trecere pentru 2 fluxuri:

e Coridoare si rampe de scari sau planuri inclinate, minimum 2,20 m;
e Podeste/ paliere de scara sau planuri inclinate, minimum 2,60 m;
b) Inattimi de trecere pe caile de evacuare nu vor fi mai mici de 2,10 m.

Latimea coridoarelor si holurilor este de 1, 96 m, acestea fiind folosite si ca spatii de asteptare.

W
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Nu este prevazuta o scara cu dimensiunile adecvate circulatiei si transportului persoa %r CH
deplasa singure, care sa asigura o latime de trecere de 2,20 m. o

acestea au urmatoarele latimi:

Parter: - 1.96 m (coridor aferent tronsonului zonei situate intre axele F-G /4-14) — se asigura 3 fluxuri de
evacuare;
- 2,34m (coridor infundat intre axele F-G’/ 3-5 ), se asigura 4 fluxuri de evacuare;
- 2,63 m ( coridor aferent axelelor 5-5”/A-D ), asigura 5 fluxuri de evacuare;

Etaj 1: - 1.96 m {coridor aferent tronsonului zonei situate intre axele F-G /6-14) — se asigura 3 fluxuri de
evacuare;
- 1,96m (hol intre axele F-G/ 5-6 ), se asigura 3 fluxuri de evacuare;
- 1,96m (hol intre axele F-G/ 1-5 ), se asigura 3 fluxuri de evacuare;
- 2,71 ( coridor aferent axelelor 5-5”/A-D ), asigura 5 fluxuri de evacuare;

Conform tabelului 4.2.53. din normativul P118/1999 privind timpul si distantele de evacuare pentru
cladirile de sanatate cu gradul |l de rezistentd la foc, distanta de evacuare este de max. 38 m in doud
directii (95 secunde) si de max. 18 m intr-o singura directie ( 45 secunde) - coridor infundat.

Numarul fluxurilor de evacuare

Numarul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determina cu relatia: F = N/C,
pentru care:

- F=numarul de fluxuri;

- N=numarul de persoane care trebuie sa treacd prin calea de evacuare;

- C=capacitatea normatd, de evacuare a unui flux.
Conform art 4.2.57 din cadrul NP 118/99, capacitatea de evacuare a unui flux este de maxim 50 de
persoane pentru cladirile de sanatate, in cazul evacuarii bolnavilor transportabili cu raga sau caruciorul.

Numdrul maxim de utilizatori din corpul de cladire analizat( corp C ) este de 132,33 de persoane ( pacienti,
personal medical si paramedical, personal administrativ) . Conform datelor furnizate de conducerea unitatii
de fnvatamant, numarul maxim de persoane, pentru fiecare nivel al constructiei este:

Personal | Pacienti/an Pacienti/zi Total |
Parter 26,00 3.327,00 9,12 35,12
Etajul 1 28,00 18.690,00 51,21 79,21
Etajul 2 18,00 0,00 0,00 18,00

Astfel, in cladirea analizata exista urmatoarea situatie privind fluxurile de evacuare:

Pentru corpul C:
- laparter: F=N/C =3512 /50 =0,7 » 1 flux necesar - coridoarele asigurd numérul de

fluxuri necesare evacuarii;
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asigurd numarul de ﬂuxur| necesare evacuarii;
- laetajul 2: F=N/C =18/50=0,36 » 1 flux necesar - coridoarele si casele d¥
numarul de fluxuri necesare evacuarii;

Evacuarea pacientilor si a personalului medical paramedical si administrativ in spatiul exterior se realizeazd
prin cele 2 accese / cai de evacuare de la nivelul parterului, dispuse astfel:

- Accesul principal in cladire, situat intre axele 5/ A-B, este prevazut cu o usa cu latimea de 0,95 m,
facilitandu-se evacuarea unui flux de persoane;

- O a doua cale de evacuare este reprezentatd de accesul principal, amplasat intre axele 14/F.
Latimea iesirii cdtre exterior este de 1,10m, fiind asigurata latimea libera necesara pentru trecerea a unui
flux de evacuare.

- Pentru accesul si evacuarea persoanelor cu deficiente locomotorii, este utilizatd rampa de acces in
clddire, aflatd in zona accesului dispensarului TBC. Aceasta nu este conforma cu normele P 118/99. De
asemenea nu este prevazuta o platforma actionata mecanic pentru persoanele cu deficiente locomotorii.

- Este asiguata o cale de evacuare prin spatiul situat intre axele D-F/ 2-4, fiind utilizat doar de
persoanele ce iti desfasoara activitatea in zona axelor D-F/ 2-4, latimea acesteia fiind de 0,80 m,
asigurandu-se evacuarea unui flux de persoane.

Numdrul total de fluxuri asigurat de cele 2 iesiri cdtre exterior este de 2 fluxuri.

Conform art. 2.6.55. din normativul P118/1999, pentru cdile de evacuare in exterior comune cu cele ale
parterului si ale etajelor, latimea iesirilor spre exterior trebuie sa asigure trecerea numdrului total de
persoane determinat prin insumarea: a 100% din numarul persoanelor celui mai aglomerat etaj, 60% din
numarul persoanelor de la parter si 60% din numarul persoanelor care vin de la nivelurile subterane. Astfel:

- Cel mai aglomerat etaj al cladirii: Etajul 1- 79,21 persoane

- 60 % din numarul persoanelor aflate la Etajul 1: 47,53 persoane

- 60 % din numarul persoanelor care vin de la nivelurile subterane: O persoane
Total: 126,74 persoane

Capacitatea unui flux: 50 persoane
F=N/C =126,74 : 50 = 2,53 = 3 fluxuri de persoane.

Numdrul de fluxuri necesare pentru evacuarea catre exterior a utilizatorilor: 3 fluxuri. Caile de evacuare
spre exterior nu asigura evacuarea utilizatorilor.

Securitatea fortelor de interventie

Conform art 4.2.60 din P 118/99, cladirile pentru sanatate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate
conditii de acces ale autospecialelor pompierilor cel putin doua fatade.

Autospecialele de interventie au acces la toate fatadele cladiriilor, din incintd sau din strazile publice.
Accesul autospecialelor de interventie in incinta se realizeaza din stradd prin Bld. Traian ( latura de S-E} —
acces auto si pietonal, si prin strada Orhei (latura de N-V) — acces principal auto si pietonal.

Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

Spatiile interioare nu sunt dotate cu instalatie de detectie si avertizare a incendiilor compusa din
detectoare de fum.
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Pe culoarul cladirii sunt prevazute corpuri de iluminat pentru semnalizarea evacuarilor dj
Alertarea pompierilor pentru interventie se face telefonic de catre utilizatori.

Nu exista iluminat de securitate (evacuare antipanica).

Conditiile specifice de interventie in caz de incendiu sunt urmatoarele:

- Tnainte de actionarea cu apa la stingerea incendiului, se intrerupe alimentarea cu energie electric
si alimentarea cu gaze naturale;
- Constructiile nu au organizat un serviciu privat pentru interventie in caz de incendiu.

Exigenta de Calitate ,D” — Igiena, sanatate si mediu inconjurator

Cerinta privind igiena, sdnatatea oamenilor si protectia mediului presupune conceperea si executarea
spatiilor si a clementelor componente pentru dispensare si policlinici astfel incat sa nu fie periclitate
sandtatea siigiena ocupantilor, urmarindu-se in acelasi timp si protectia mediului inconjurator.
Criteriile de performanta in cazul acestor cerinte se refera la: ( NP 021-97)

1. Igiena mediului interior

2.1giena apei

3. Igiena evacuarii reziduurilor lichide

4. |giena evacuarii reziduurilor solide

5. Protectia mediului.

Igiena mediului interior
Se refera la:

a. Igiena higrotermica

b. Igiena aerului

c. Igiena finisajelor

d. Igiena vizuala

c. lgiena auditiva.

Igiena mediului higrotermic
Asigurarea unei igiene higrotermice minime acceptabile presupune asigurarea unei ambiante termice
interioare corespunzdtoare atat iarna cat si vara, in functie de destinatia spatiului si activitatea desfasurata.

Analizand situatia instalatiilor ce asigura igiena mediului higrotermic, se reliefeaza urmatoarele aspecte:

- Aparatele de climatizare nu mai corespund din punct de vedere functional;

- Agentul termic este produs in centrala termica a spitalului iar distributia acestuia este realizata din
conducte ce traverseaza spatii exterioare sau neincalzite, cu izolatie sumara sau deteriorata.

- Racirea unor spatii limitate, se realizeaza cu unitati de racire de tip split.

- Introducerea de aer proaspat, necesar ocupantilor, se realizeaza prin deschiderea ferestrelor.

Igiena aerului

Cerinta privind igiena aerului implica asigurarea in spatiile dispensarelor si policlinicilor a parametrilor de

calitate care sa nu pericliteze sanatatea utilizatorilor prin agenti poluanti purtati de aer (germeni patogeni,

particule in suspensie, mirosuri dezagreabile, emanatii nocive, contaminanti radioactivi, etc.

- Nu sunt respectate cerintele de ventilare specifice mediului (zona dispensar TBC), neasigurandu-se
masuri de protectie a pacientilor si personalului. Nu este prevazuta instalatie de ventilare mecanica
care sa urmareasca o circulatie controlata a aerului in zonele si spatiile cu degajari de substante
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poluante { germeni patogeni, mirosuri, noxe chimice, praf, abur) in scopul mentinerii ui
de puritate a aerului ambiant.

In functie de nivelul de asepsie al spatiilor pentru dispensare si policlinici acestea se incadrgi
respectiv nivel normal de asepsie N < 500 germeni/mc aer. In spatiile din clasa Il de asepie
utilizeaza sisteme de ventilare -climatizare, este permisa recircularea aerului fie la nivelul fieca
prin unitati locale de climatizare, fie pe grupe de incaperi compatibile ca functiuni si exigente prin centrala
de ventilare sau climatizare.

Asigurarea ventilarii aerului:

Racirea unor spatii limitate, se realizeaza cu unitati de racire de tip split.
Introducerea de aer proaspat, necesar ocupantilor, se realizeaza prin deschiderea ferestrelor.

Igiena finisajelor
Cerinta privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitdtii suprefetelor interioare a elementelor de
delimitare a spatiilor astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea utilizatorilor.
Materialele de finisaj trebuie sa aiba urmatoarele calitati:
- lavabile
- rezistente la dezinfectanti
- sanu retina praful
- sanu permitd dezvoltarea de organisme parazite (gandaci, acarieni, mucegaiuri)
- saprezinte calitati estetice

Se observa urmatoarele aspecte:

- Nivelul ridicat de degradare al finisajelor interioare (plafon, pereti, pardoseala);

- Finisajele aferente pardoselilor cabinetelor medicale si laboratoarelor nu sunt conforme cu cerintele
actuale;

- Au fost observate deteriorari ale tencuielilor si finisajelor interioare pe zone restranse, provocate de
infiltratii de apa sau din intretinerea necorespunzatoare a instalatiilor termice si sanitare;

- Plafoanele false din mortar aplicat pe plasa de rabitz prezinta fisuri, deteriorari si exfolieri ale finisajului
de la intradosul acestora

- Nu sunt respectate cerintele NP 015/97 conform carora finisajele incaperilor in care stationeaza si se
deplaseaza bolnavi sau in care se desfasoara activitati medicale trebuie sa fie lavabile, rezistente Ia
dezinfectanti, rezistente la decontaminari radioactive, fara asperitati care sa retina praful, bactericide (
in spatiile aseptice), negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane in suspensie in aer,
rezistente la actiunea acizilor { in laboratoare si camere de tratament). De asemenenea sunt prezente
spatii cu finisaje ce pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite sau substante nocive ce pot periclita
sanatatea oamenilor.

Igiena vizuala
Cerinta privind igiena vizuala consta in asigurarea calitatii iluminatului natural si artificial astfel incat

utilizatorii sa-si poatd desfdsura activitatea in siguranta.

Asigurarea iluminatului natural
a) luminatul natural se asigura prin suprafete de ferestre si orientare si se exprima prin raportul arie
fereastra arie pardoseala laboratoare, tratamente, mici interventii, pansamente - 1/3 - 1/4.
- farmacie,consultatii- 1/4 -1 /6
- spaldtorie,sterilizare - 1/5- 1/8
- asteptari, fizioterapie, circulatii, anexe - 1/6 - 1/8
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Spatiile Corpului C al ambulatoriului respecta un raport optim, iluminatul natural
majoritatea incaperilor.

Asigurarea iluminatului artificial

Spatiile Corpului C, sunt prevazute cu instalatii de iluminat cu corpuri fluorescente si incandes
si instalatii de alimentare cu energie electrica pentru diversii consumatori electrici.

Instalatiile electrice sunt alimentate de la un tablouri electrice prevazut pe fiecare nivel.
Distributia energiei electrice la corpurile de iluminat precum si la prize, se realizeaza cu conductoare din
cupru cat si din aluminiu.

Igiena auditiva

Cerinta privind igiena auditiva se refera la realizarea spatiilor interioare astfel incat zgomotul perturbator sa
fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sdnitatea oamenilor: (conform NP 021-97)

Ambianta acustica interioara, conditiile de zgomot ca si performantele elementelor de delimitare a spatiilor
sunt prezentate la cap.

"Protectia impotriva zgomotului"

Nivelul de zgomot echivalent interior {limite admisibile ale nivelului sonor) datorat unor surse exterioare
este de: 30 dB + 5 dB in plus ziua in minus noaptea.

- Cladirea ambulatoriului este amplasata la distanta de vecinatiti producitoare de zgomot
sau vibratii.
- Structura intregii cladiri este realizata din stalpi, grinzi si plansee de beton armat si pereti de
zidarie, reprezentand o izolatie fonica optima.

lgiena apei

n corpul C, in ceea ce priveste grupurile sanitare, la parter existd 2 grupuri sanitare pentru personal. La
etajul 1 existd 3 grupuri sanitar, 2 grupuri sanitare pentru pacienti si unul pentru personal.

in ceea ce priveste accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, nu sunt configurate grupuri sanitare specifice.
Cerinte privind igiena apei se refera la conditiile de distributie a acesteia la un debit suficient

sila puritatea impusa apei potabile: (conform NP 021-97)

Calitatea apei polabile In constructiile pentru dispensare si policlinici se va folosi numai apa potabila.
Potabilitatea apei va fi conforma cu prevederile STAS 1342.

Grupurile sanitare pentru personal, pentru pacienti precum si pentru vizitatori sunt dotate diferit in functie
de specific cu vase de WC din portelan, lavoare, cadite de dus, spalatoare.

In grupurile sanitare avem prevazute instalatii de alimentare cu apa rece si apa calda de consum menajer.
Apa calda de consum provine din centrala termica ce deserveste intreg complexul spitalicesc.

Conductele de distributie ale apei calde sunt neizolate sau prezinta izolatie neconforma.

Igiena evacuarii reziduurilor lichide
Cerinta privind igiena evacudrii reziduurilor lichide implica organizarea unui sistem de eliminare a acestora
tara a prezenta pericol de contaminare a oamenilor sau a mediului. (conform NP 021-97):

Apele pluviale sunt evacuate de pe cladire cu ajutorul sistemului de jgheaburi si burlane existent.
Apele pliviale sunt evacuate in spatiul verde prin configurarea trotuarelor de garda.

Asigurarea evitarii poludrii solului, subsolului sau a aerului
a)conditii de rezolvare a evacudrii :
- apele uzate din cadrul cladirii ambulatoriului se evacueaza prin reteaua de canalizare publica.
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Igiena evacuarii reziduurilor solide
Cerinta evacudrii reziduurilor solide implica asigurarea cu sisteme corespunzatoare de cole Q e,

aerului.

Deseurile solide provenite din activitatea dispensarelor si policlinicilor sunt:
a) deseuri reciclabile (neinfectate) hartie, ambalaje, carton, metal

b) deseuri medicale curente potential infectate (vata, tifon, produse biologice, deseuri de laborator).

In situatie existenta este amplasat in planul de incinta al ambulatoriului o platforma utilizata pentru

depozitarea deseurilor.
Gunoiul menajer este evacuat prin serviciul de salubritate publica.

Refacerea si protectia mediului
Cerinte de refacere si protectie a mediului presupune realizarea constructiilor pentru dispensare si
policlinici astfel incat pe toata durata de viata {executie, exploatare, postutilizare) sa nu afecteze echilibrul
ecologic, sa nu dduneze sanatatii, confortului si linistii oamenilor.
Factorii supusi protectiei mediului sunt:

- Aerul

- Apele

- solul

- subsolul
Nu sunt respectate cerintele de ventilare specifice mediului (zona dispensar TBC), neasigurandu-se masuri
de protectie a pacientilor si personalufui. Nu este prevazuta instalatie de ventilare mecanica care sa
urmareasca o circulatie controlata a aerului in zonele si spatiile cu degajari de substante poluante ( germeni
patogeni, mirosuri, noxe chimice, praf, abur) in scopul mentinerii unui nivel normat de puritate a aerului
ambiant.

Exigenta de Calitate ,B” — Siguranta si accesibilitate in exploatare

Cerinta de siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor constructiei impotriva riscului de
accidentare in timpul utilizdrii in spatiul interior si cel apropiat cladirii.

Siguranta in exploatare se refera la:

1. Siguranta la circulatia pedestra

2. Siguranta la circulatia cu mijloace mecanice

3. Siguranta la utilizarea instalatiilor

4. Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere

5. Siguranta cu privire la intruziuni si efractii.

CRITERII DE EVALUARE A SIGURANTEI SI ACCESIBILITATII IN EXPLOATARE: ( CONFORM Np 021/97 —
Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta) $

Siguranta la circulatia pedestra:
Se refera la protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul deplasarii pedestre in
interiorul clddirii si in spatiile publice din exterior in vecindtatea si incinta cladirii.

Siguranta cu privire la circulatia exterioara clddirii

a)Circulatia in incinta
- Circulatia carosabila este separata de circulatia pietonala;
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In situatie existenta este asigurat acces auto si pietonal din strada prin Bld. Traiz
prin strada Orhei( latura de N-V).

Parcajele pentru pacienti, vizitatori sau personal este rezolvat in zona accesului princt
sa nu afecteze circulatia pietonala.

b)Siguranta cu privire la acces

Sigura

Accesele in cladire sunt diferentiate in functie de categoria de utilizatori, exista acces diferentiat
pentru pacineti, personal medical si paramedical:
e  Corpul C comunicd cu corpul B printr-un hol de acces pozitionat intre axele 5-5”/A-D, care
contine accesul principal situat intre axele A-B/5. Din acest hol, pozitionat intre axele 5-5"/A-D,
se face accesul catre zona administrativa a Corpului C.
o Intre axele D-H/14-15 se afld accesul in dispensarul TBC si rampa pentru persoane cu
dizabilitati. Rampa destinata persoanelor cu dizabilitati nu este conforma cu prevederile P 118 /
99.
Aprovizionarea cu produse farmaceutice, materiale de spalatorie, materiale si echipamente de
intretinere se realizeaza prin aceleasi cai de acces.
Accesul nu este corect dimensionat in raport cu fluxul de persoane ce trebuie evacuate la nivelul
celor doua accese in cladire. Numarul acceselor in cladire asigura evacuarea a 2 fluxuri de persoane,
fiind disproportionat cu numar de fluxuri ce trebuie sa fie evacuate prin cele doua cai de evacuare {
3 fluxuri).
Accesele in holuri si asteptdri nu sunt prevdzute cu tampoane sau windfanguri
Accesele in cladire este protejat contra intemperiilor cu copertina de protectie.

nta cu privire la circulatia interioara

Masuri generale:

b)

Se evita interferarea fluxurilor de materiale (aprovizionare)

Circulatia pacientilor nu traverseaza serviciile cu circuit inchis (laboratoare, farmacie, sterilizare,
spalatorie, anexe tehnice) la care are acces numai personalul medical si paramedical.

Traseele de circulatie nu sunt marcate distinct si vizibil pentru diversele directii si functiuni

Dimensionarea cailor de circulatie:

Parter: - 1.96 m (coridor aferent tronsonului zonei situate intre axele F-G /4-14) — se asigura 3 fluxuri de

Etaj 1,

evacuare;
- 2,34m (coridor infundat Tntre axele F-G’/ 3-5 ), se asigura 4 fluxuri de evacuare;

- 2,63 m ( coridor aferent axelelor 5-5”/A-D ), asigura 5 fluxuri de evacuare;

2: - 1.96 m (coridor aferent tronsonului zonei situate intre axele F-G /6-14) — se asigura 3 fluxuri de

evacuare;

- 1,96m (hol intre axele F-G/ 5-6 ), se asigura 3 fluxuri de evacuare;

- 1,96m (hol intre axele F-G/ 1-5 ), se asigura 3 fluxuri de evacuare;

- 2,71 ( coridor aferent axelelor 5-5”/A-D ), asigura 5 fluxuri de evacuare;
Este asigurata exigenta potrivit careia latimea minima a unui coridor prin care circuta maxim 50 de
persoane sa fie de 1,00 m; iar pentru cele prin care circula persoane cu copii in brate ldtimea
minima va fi de 1,40 m.
Conform prevederii 4.2.51. din P 118/99, in situatiile in care evacuarea persoanelor din clddire se
poate efectua numai cu insotitori {cu targa sau cu caruciorul), gabaritele minime libere ale cailor de

evacuare vor fi urmatoarele:
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a) Latimi de trecere pentru 2 fluxuri:

* coridoare §i rampe de scdri sau planuri inclinate, minimum 2,20 m;

* podeste / paliere de scard sau planuriinclinate, minimum 2,60 m;

» lifturi si paliere in fata lifturilor de persoane pentru bolnavi transportati cu targa,
b) Inltimile de trecere pe ciile de evacuare nu vor fi mai mici de 2,10m.

Este asigurata latimea necesara trecerii cu caruciorul rulant in majoritatea spatiilor:
- min. 0,90 m pentru deplasare in linie dreapta,
- min. 1,00 m pentru intoarcere in unghi drept,
- min. 1,50 m pentru manevra.

- Caile de circulatie normala in cladire (usi, coridoare, scaii) deservesc pentru evacuarea in caz de
incendiu.

- Din punct de vedere functional, nu este organizat un spatiu coerent destinat salii de asteptare.
Conform normativului NP 21-97, coridoarele care au si functia de asteptare trebuie sa aiba o latima
minima de 2,40 m pentru asteptarea pe o latura si 3,50 m in cazul asteptarii pe doua laturi. De
asemenea, spatiile de asteptare pentru pacienti si insotitori este indicat sa fie organizate in sistem
alveolar, alaturate coridoarelor de circulatie, sau comasat cu acestea, dar fiind necesara respectarea
latimilor minime ale holurilor. In dimensionarea spatiilor de asteptare trebuie sa se considere un
procent de arie utila de 1,00-1,50 mp/ persoana adulta si 1,50-2,00/ copil cu insotitor.

d) inaltimea libera:

- Nu este respectata prevederea prezenta in NP 021/ 97 potrivit careia inaltimea libera in care se
desfasoara activitatile medicale (cabinete) sa fie de minim 2,80 m (acolo unde din considerente
tehnologice — gabaritele aparaturii- nu sunt impuse alte inaltimi).

- Inaltimea interioara utila in spatiile destinate activitatilor medicale este preponderent de 2,75 m.

e) gabaritele de trecere prin golurile de usi
Latimea libera a usilor este de minim 0,80 m, facilitandu-se trecerea cu caruciorul rulant, persoane cu copii
in brate si accesul la cabinete de consultatii si tratament, inaltimea libera a usilor fiind de 2,10 m.
- Pe caile de evacuare, usile sunt subdimensionate, cele doua usi de evacuare spre exterior putand
evacua doar cate un flux fiecare (0,90 m latime), capacitatea de evacuare a ambulatoriului fiind de
3 fluxuri de persoane.

Caracteristicile elementelor de constructie pe caile de circulatie:

a) Usile pe traseele de circulatie sunt fi vizibile, nu sunt insa prevazute cu sisteme de autoblocare si pot
ingreuna circulatie in timpul evacuarii.

- Nu sunt dispuse usi cu geam 2/3 din inaltimea pentru pacienti in scaun rulant si prevdzute cu bare sau
grilaje de protectie la partea inferioara.

- Sensul de deschidere a usilor pe caile de evacuare nu este orientat in toate spatiile catre exterior
b) Finisajele aferente pardoselilor cabinetelor medicale si laboratoarelor nu sunt conforme cu cerintele

Se observa urmatoarele aspecte:

- Nivelul ridicat de degradare al finisajelor interioare (plafon, pereti, pardoseala);

- Finisajele aferente pardoselilor cabinetelor medicale si laboratoarelor nu sunt conforme cu cerintele
actuale;

- Au fost observate deteriorari ale tencuielilor si finisajelor interioare pe zone restranse, provocate de
infiltratii de apa sau din intretinerea necorespunzatoare a instalatiilor termice si sanitare;

- Plafoanele false din mortar aplicat pe plasa de rabitz prezinta fisuri, deteriorari si exfolieri ale finisajului
de la intradosul acestora

- Nu sunt respectate cerintele NP 015/97 conform carora finisajele incaperilor in care stationeaza si se
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deplaseaza bolnavi sau in care se desfasoara activitati medicale trebuie sa fie lavalfif
dezinfectanti, rezistente la decontaminari radioactive, fara asperitati care sa retina pi
in spatiile aseptice), negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane in

spatii cu finisaje ce pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite sau substante nocive ¢
sanatatea oamenilor.

c) pereti
- Peretii laterali cailor de circulatie nu prezinta discontinuitati, sunt plani, netezi, fara asperitati,
bavuri, muchii tdioase sau alte surse de rinire.
- Suprafetele vitrate din pereti nu sunt protejate la lovire pana la inaltimea de minim 0,90- 1,00 m.
Siguranta cu privire la schimbarea de nivel
- Nusunt observate diferente de nivel sub trei trepte
- Inaltimea curenta a balustradelor h = 0,90 m.,

Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe.
In cazul celor doua scari d eevacuare existente, avem urmatoarea situatie:
® Scara situata intre axele D-F/3-5” are dimensiunile treptelor de 15 x 33 c¢m ( conforme cu STAS
2965) si latimea de rampa 1,47 m.
® Scara situata intre axele D-F/ 13-14 are dimensiunile terptelor de 17 x 26 ¢cm { nu sunt conforme cu
STAs 2965) si latimea de rampe de 0,80 m.
- Dimensiuni uzuale dictate de exigentele din NP 021/97 sunt urmatooarele h = 15,17 cm (min. 14
cm), I =28,30 cm (max. 34 cm) STAS 2965
- Latimi uzuale rampe min. 1,20 m (impus de deplasarea persoanelor cu dificultiti de mers), cerinta
ce nu este respectata in cazul scarii situate intre axele D-F/ 13-14.
- Scarile sunt prevazute cu mana curenta (fixata pe balustrada sau perete) pe o singura parte in cazul
rampelor cu latimi pana la 1,20 m.
- Nueste dispusa mana curenta suplimentara pentru accesul copiilor (la h = 0,60 m).
- Finisajul scdrilor este realizat din materiale antiderapante : mozaic turnat.

Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice
- Incazul corpului C, transportul pe verticala a tuturor categoriilor de utilizatori in ca si a materialelor
se face prin intermediul celor doua scari, nu este prevazut ascensor. Ambulatoriul este dotat cu
ascensor pe corpul A.
Observatie: Numarul redus de nivele recomandat pentru dispensare si policlinici nu exclude echiparea
acestora cu mijloace mecanizate de transport pe verticala, respectiv ascensoare.

Siguranta cu privire la instalatii

Siguranta cu privire la instalatii presupune conceperea si executarea acestora astfel incat utilizatorii sa fie
protejati fata de riscurile de accidentare provocate fie din manevrarea gresita, fie din functionarea
defectuoasa a acestora.

Protectia impotriva riscului de electrocutare

Spatiile Corpului C, sunt prevazute cu instalatii de iluminat cu corpuri fluorescente si incandescente precum
si instalatii de alimentare cu energie electrica pentru diversii consumatori electrici.

Instalatiile electrice sunt alimentate de la un tablouri electrice prevazute pe fiecare nivel.

Distributia energiei electrice la corpurile de iluminat precum si la prize, se realizeaza cu conductoare din
cupru cat si din aluminiu.

Protectia impotriva riscului de arsura sau oparire

Cladirea este incalzita cu radiatoare de tip panouri din otel si radiatoare din fonta. Reteaua de distributie nu
este optim echilibrata, radiatoarele nu sunt spalate, unele prezinta colmatari si urme de coroziune. Agentul
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termic este produs in centrala termica a spitalului iar distributia acestuia este realizat
traverseaza spatii exterioare sau neincalzite, cu izolatie sumara sau deteriorata.
Conductele de distributie ale apei calde sunt neizolate sau prezinta izolatie neconforma.
Protectia impotriva riscului de intoxicare
- intoxicarea se poate produce prin prezenta in aer a unor substante nocive in cantitati sie
daunatoare sanatatii (monoxid de carbon, foraldehida, etc.)

Informatii privind ventilarea spatiilor: Cladirea nu are instalatie de ventilare naturala organizata si nici
ventilare mecanica. Asigurarea ratei de ventilare se face prin ventilare naturala necontrolata -deschiderea
ferestrelor si a usilor.

- Nu sunt respectate cerintele de ventilare specifice mediului (zona dispensar TBC), neasigurandu-se
masuri de protectie a pacientilor si personalului. Nu este prevazuta instalatie de ventilare mecanica
care sa urmareasca o circulatie controlata a aerului in zonele si spatiile cu degajari de substante
poluante ( germeni patogeni, mirosuri, noxe chimice, praf, abur) in scopul mentinerii unui nivel normat
de puritate a aerului ambiant.

Protectia impotriva riscului de contaminare sau otravire

a) riscul de contaminare poate proveni de la utilizarea necorespunzatoare a aparaturii medicale de
investigare si tratament ce foloseste radiatii penetrante (raze X). Pentru protectia impotriva riscului de
contaminare (iradiere) se vor lua masuri de izolare fata de spatiile inconjuratoare conform "Normelor
republicane de radioprotectie si securitate nucleara" 133 si "Normelor departamentale de protectia muncii
in sectorul sanitar" MSN425.

In acest scop se va evita stagnarea apei in reteaua de distributie (STAS 1342)

Protectia impotriva descarcarilor atmosferice
- Nu este prevazuta protectia impotriva descdrcdrilor atmosferice, conform prevederilor

Normativului 120/2000.

Protectia cu privire la exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor:
-se va asigura in conformitate cu prevederile "Normelor generale de protectia muncii” — 2002.

Siguranta cu privire la lucrari de intretinere
Se refera la siguranta personalului de serviciu {paramedical) in timpul lucrdrilor de intretinere, curatenie
sau reparare in cladirile pentru dispensare si policlinici.

- Sevor respecta prevederile cuprinse in "Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al sigurantei in utilizare"CE 1 si "Normelor de protectia muncii in sectorul sanitar" MSN425

Printre masurile de protectie sunt precizate urmatoarele:
- Este prevazuta etansarea trecerilor prin pereti si plansee a diverselor tipuri de instalatii;
- ghenele, subsolurile si canalele vizitabile ale instalatiilor sa fie accesibile actiunii de salubrizare —
exista acces canal tehnic in zona axelor F-G/ 13-14.

Exigenta de Calitate ,,F” — Protectie impotriva zgomotului

Cladirea prezintd o conformare corespunzdtoare din punct de vedere constructiv si functional pentru
asigurarea protectiei impotriva zgomotului. Corpul de clddire analizat nu reprezinta o sursa de zgomot sau
vibratii pentru spatiul exterior si orice zgomot perturbator accidental din exterior nu este perceput de
utilizatori intrucat peretii exteriori din zidarie si tdmpldria din pvc cu geam termizolant asigura o protectie
eficientd. Peretii exteriori realizati din ziddrie cu grosimea de intre 40 cm limiteaza transferul de zgomot
din/in interiorul clddirii, protejand astfel spatiul interior si exterior de poluarea fonicd. Ambianta acustica
interioard se incadreazd in parametrii normali, peretii incaperilor fiind realizati din zidarie cu grosimea intre
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25 cm si 30 cm, ce asigurd protectia la zgomot aerian. Compartimentérile interioare g
activitdtilor specifice intr-un cadru adecvat, neperturbat de alte activitati desfisurate in
Grosimea si straturile planseelor asigurd protectia la zgomotul aerian si atenueaza zgoh

interiorul cladirii.

Compartimentele sunt grupate pe act

parametrii normali.
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Exigenta de Calitate ,,E” — Economie de energie si izolare termic3

Indeplinirea cerintelelor de performanta termica si energetica in ceea ce priveste rezistentele termice

Trebuie sa fie indeplinita conditia :R’ > R’min, pentru elementele de constructie ale anvelopei. Valorile
rezistentelor termice minime R'min ale elementelor de constructie au fost preluate din C107/1 modificata
cu OM 2513 MDRT- Monitorul Oficial nr. MO 820/08.12.2010

Elementul de constructie R' R'min Indeplinirea exigentei de
L [m2K/W] [m2K/W] izolare termica
Planseu peste subsol 0.314 2.9 NU
Planseu spre pod 2.119 5.0 NU
Pereti exteriori 1.84-2.35 1.80 DA
Tamplarii 0.55 0.69 NU

Se observa ca elementele de constructie nu indeplinesc in totalitate exigenta de izolare termica, fiind
necesare solutii de reabilitare si modernizare termo-energetica in scopul realizarii cerintei de izolare
termica si de economisire de energie conform cerintelor actuale.

Calculul coeficientului global de izolare termica G1

Elementele de constructie ale anvelopei cladirii:

' Elementul de constructie
-Placa pe sol

-Planseu peste canal tehnic median

_-Planseusprepod

~ -Perete spré?bgt de dilatatie

' -Perete exterior zidarie
-Perete exterior zidarie
-Perete exterior zidarie
-Perete exterior zidarie

-Tamplarie exterioara vitrata PVC

-Tamplarie exterioara vitrata PVC
-Tampla rie exterioara vitrata PVC

TOTAL - Arie anvelopa, 2.Aj = A

Recapitularea ariilor pe tipuri de suprafete:

Simbol
-PL Sol
-PL Sbs
~-PLPod
~ -PE Rst
-PE NE
~ -PESE
-PE SV

PENV

-FE NE
-FE SE
-FE SV
-FE NV

Ajlm’]
381.66
112.72
494.38
21.54
215.1
106.62
222.33
114.81
217.08
50.85
180.12
42.66
2159.87
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- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: A1 = 658.86 m2

- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: Ay = 494.38

- Aria suprafetelor tuturor planseelor inferioare ale cladirii aflate in conta

exteriorul sau cu un spatiu neincalzit: A3 = 112.72 m?

- Aria tuturor suprafetelor vitrate ale anvelopei cladirii: A4 = 490.71 m?

- Perimetrul exterior al spatiului incalzit aflat in contact cu solul sau ingropat: P =
102.2 m

Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii:

Elementul de constructie/Simbol Rj fj R'j
m2/wl [ [mPk/w]
-Placa pe sol (-PL Sol) 3.35 0.95 3.716
- -Planseu peste canal tehnic median (-PL Sbs) 0.327 096 0314
-Planseu spre pod (-PL Pod) P2.23 0.95 2.118
' -Perete spre rost de dilatatie (-PE Rst) . 0.69 0.92 = 0.635
-Perete exterior zidarie (-PE NE) 2.98 062  1.848
-Perete exterior zidarie (-PE SE) 2.98 0.78 2.324
-Perete exterior zidarie (-PE SV) 2.98 0.65 «  1.937
-Perete exterior zidarie (-PE NV) 2.98 0.79 2.354
-Tamplarie exterioara vitrata PVC (-FE NE) 0.55 1 0.55
-Tamplarie exterioara vitrata PVC (-FE SE) 0.55 1 0.55
-Tamplarie exterioara vitrata PVC (-FE SV) 0.55 1 0.55
-Tamplarie exterioara vitrata PVC (-FE NV) 0.55 1 0.55
Rezistenta termica corectata medie pe anvelopa ﬁ' [mzK/W] 1109

Coeficientii de pierderi de caldura prin transmisie (cuplaj termic), Lj [W/K]:

Elementul de constructie Ai' R’j Lj = Aj/R’j i i*Lj
Simbol m?]  [m2K/W]  [W/K] ] [W/K]
-Placa pe sol (-PL Sol) 381.66 3.716 102.70 035 . 35947
-Planseu peste canal tehnic m 112.72 0.314 358.98 0.5 179.49
-Planseu spre pod (-PL Pod) 494.38 2.118 233.41 0.9 ©210.07
-Perete spre rost de dilatatie (- 21.54 0.635  33.921 0.5 16.96
-Perete exterior zidarie (-PE N 2151  1.848 116.39 1 116.39
-Perete exterior zidarie (-PE S 106.62 2.324 45.878 1 45.878
-Perete exterior zidarie (-PE S 222.33 1.937 114.78 1 114.78
-Perete exterior zidarie (-PE N 114.81 2.354 48.772 1 48.772
-Tamplarie exterioara vitrata P 217.08 055 394.69 1 394.69
-Tamplarie exterioara vitrata P 50.85 0.55 92.455 1 92.455
-Tamplarie exterioara vitrata P 180.12 0.55 327.49 1 327.49
-Tamplarie exterioara vitrata P 42.66 0.55 77.564 1 77.564
TOTAL, 2. *1; | 1660.5

Coeficientul global de izolare termica, G1 [W/m3K]:
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Categoria Cladirii:

Categoria cladirii este data de clasa de inertie termica:

®  Cladirea se situeaza in Categoria 1, avand inertie termica mare (M>400 kg/mz)

Corectia pentru aporturile solare:

A
4
Cladirea nu este puternic vitrata (————< 0.5) G =0
® p Al i A; lref
Coeficientul global de referinta de izolare termica, G1ref W/m3K :
61 f_l i+ﬁ+ﬂi+ﬂ+d.p + G1ref, incare:
re Vc; a h ¢ e 1ref, 3

a, b, ¢, d, e - coeficienti de control al elementelor de constructie

a=1.8

mzK/W b

-5

m2K/W

C =2.9 m2K/W

e =0.69 m2K/W
d=1.4W/mK

G1ref = 0.332 W/m3K

Concluzii

Din compararea valorilor G1 si G1yef rezulta ca:

G1 =0.40% [W/m3K] > Gipref = 0.332 [W/m3K] si in consecinta nivelul de izolare
termica globala al cladirii este necorespunzator, se impune corectarea caracteristicilor geometrice,
termotehnice si de conformare ale anvelopei cladirii pentru incadrarea
in prevederile normate.

Exigenta de Calitate ,,G” — Utilizare sustenabil3 a resurselor naturale

Sursa de energie pentru incdlzirea spatiilor se afla amplasata in centrala termica de cvartal a Spitalului
Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

Incalzirea este asigurata de o baterie de cazane de apa calda 95/75 grade C, cu combustibil gaz natural.
Cladirea este racordata la sursa printr-o retea termica din conducte preizolate cu montaj defectuos,
imbinari la suduri fara mansonare cu termoizolare.Racordul de incalzire intra in cladire in zona demisol, fara
aparat de masura a energiei termice livrate. Distributia interioara este inferioara pozata aparent in spatiile
incalzite.
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temperatura pe circuitul de tur.

Programul de functionare al incalzirii este continuu, cladirea fiind ocupata decat 10/X

saptamana.

Zona climatica —zona Il

Temperatura interioara medie volumica ti=20,4 grade C

Rata (medie ponderata corelata cu programul de functionare zi noapte, destinatia spatiilor, numarul de

persoane si permeabilitatea tamplariei) de ventilare a spatiilor: na=1,1 h*

Apa calda de consum este preparata centralizat in aceeasi sursa centrala termica de cvartal, agentul

termic primar fiind apa calda din cazanele cu gaz natural, prepararea se face in schimbatoare de caldura cu

placi, iar acumularea in vase de acumulare.

Cladirea are racord la sursa, fara contorizare, fara circuit de recirculare apa calda de consum.

luminatul artificial este asigurat, preponderent, cu lampi fluorescente, conform inventarului lampilor de

iluminat , puterea instalata pentru iluminat este de 12 kw.

Informatii privind climatizarea racirea spatiilor: Nu exista instaltie de climatizare/racire; Sunt montate la

data expertizei unitati tip split la unele cabinete medicale.

Informatii privind ventilarea spatiilor: Cladirea nu are instalatie de ventilare naturala organizata si nici

ventilare mecanica. Asigurarea ratei de ventilare se face prin ventilare naturala necontrolata -deschiderea

ferestrelor si a usilor.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Tn cazul Corpului C se propun o serie de interventii asociate scopului de reabilitare si modernizare precum si
realizarea unei extinderi cu regim de indltime P+ 2E, extindere care va cuprinde o scara de incendiu, sala de
asteptare, grupuri sanitare.

Prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului de specialitate din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt se urmareste eficientizarea sistemului de sanatate

sisten ambulatoriu. Pentru aceasta este necesara informarea populatiei cu privire la modalitatea de a
beneficia de aceste servicii si sa fie asigurat accesul majoritatii pacientilor la diagnostic si tratament in regim
ambulatoriu.

Astfel se va consolida baza piramidei pentru a putea prelua o proportie din cazuistica medicala (afectiuni de
gravitate mica etc.) sau pentru a asigura preventia necesard, pentru ameliorarea stdrii de sandtate si sporirii
incluziunii sociale a persoanelor. In special, aceste segmente ale sistemului de sdndtate (asistenta
ambulatorie) vizeaza accesul sporit la servicii preventive si de terapie de prima linie a persoanelor sarace i
celor din zonele cu acces redus.

Acest obiectiv se va realiza atat prin corectarea politicilor in domeniu (mdsuri de reglementare), cat si prin
finantarea interventiilor de infrastructurd si dotare a retelei de ambulatorii ce vor furniza atat servicii
medicale, fiind o solutie flexibild de accesibilizare a asistentei medicale primare, mai ales pentru acele
categorii de persoane cu acces deficitar la servicii de sandtate.

Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel, reteaua de centre medicale moderne, capabile
si furnizeze ingrijire primard continud. Aceasta va conduce atdt la eficientizarea sistemului de sanatate,
prin reducerea interndrilor evitabile, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistentd in cadrul
ambulatoriului.
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Astfel, se vor reduce inegalitatile in ceea ce priveste starea de sandtate a populatiei
incipienta si tratarea cu succes a unor afectiuni mai putin grave, ducand la scadderea pon
cu nevoi medicale neacoperite.

Cadrul general de dezvoltare si prioritizare a politicilor de sandtate pentru perioada 2014-2020 este asigurat
de Strategia Nationald de Sanatate 2014-2020, document strategic de referintd, elaborat de citre
Ministerul Sanatatii, prin intermediul caruia sunt identificate directiile de dezvoltare pe care Romania
trebuie sd le urmeze, in vederea asigurdrii accesului echitabil la servicii de sdnatate de calitate, cat mai
apropiate de nevoile individului si comunitatii.

Existenta unei Strategii Nationale de Sandtate si a Planurilor regionale de servicii de sanatate a dus la
crearea premiselor eficientizarii sistemului de sandtate printr-o schimbare in modul de furnizare a asistentei

necesar ca accesul majoritatii pacientilor la diagnostic si tratament in regim ambulatoriu (ingrijire de zi 1n
ambulatoriu, cabinete ambulatorii, precum si centre de diagnostic si tratament) sa fie asigurat. De aceea
nationala de sdnatate si este in conformitate cu Recomandarile Specifice de Tara referitoare la constituirea
unei asistente medicale durabile si rentabile.

Analizele functionale extinse, realizate atdt la nivel institutional, cat si la nivel legislativ, relevd ca
obiectivele generale ale Strategiei, ce converg finalmente in directia Tmbundtatirii eficientei si
sustenabilitatii sistemului de sdndtate, nu pot fi realizate fard implicarea si actiunea responsabild a tuturor
actorilor institutionali, respectiv fard o cat mai eficientd utilizare a tuturor resurselor disponibile Tn
sanatate.

Una dintre resursele disponibile pentru finantarea prioritatilor identificate prin Strategia Nationald de
Sanatate 2014-2020 este Programul Operational Regional 2014 — 2020.

Axa Prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.1 — Cresterea accesiblitatii serviciilor de
sdndtate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sdrace si izolate, Operatiunea A -
Ambulatorii, prin cofinantarea reabilitdrii, modernizarii, extinderii si dotdrii infrastructurii ambulatoriilor,
inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente, contribuie la
realizarea unor obiective/directii strategice/masuri prevazute in cadrul Strategiei de Sindtate Nationals
2014-2020.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul preconizat a fi atins prin realizarea investitiei, respectiv, reabilitarea, modernizarea, extinderea si
dotarea infrastructurii ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de urgenta Piatra Neamt
este acela de a spori accesul la |a servicii preventive si de terapie de prima linie a persoanelor sarace si celor
din zonele cu acces redus .

Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel, reteaua de centre medicale moderne, capabile
sa furnizeze ingrijire primard continud. Aceasta va conduce atét la eficientizarea sistemului de sin3tate,
prin reducerea interndrilor evitabile, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistentd in cadrul
ambulatoriului.
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3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/Of
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

3.1.1 Descrierea amplasamentului;

Localizare: Terenul se afld in intravilanul Municipiului Piatra Neamt, B-dul Traian nr. 1-3, Judetul Neamt,
fiind identificat cu urmatoarele numere cadastrale 50410 si 64779.

in conformitate cu extrasele de carte funciara anexate, pentru teren si cladire, care fac obiectul prezentului
proiect, Consiliul Judetean Neamt are drept de proprietate iar conform protocolului incheiat intre Consiliul
Judetean Neamt si Spitalul Judetean Piatra Neamt, acesta din urma a primit drept de administrare asupra
terenului si clddirilor.

Suprafata terenului si dimensiuni Tn plan: Terenul pe care este amplasat Ambulatoriu este identificat cu
doua numere cadastrale, respectiv, nr. cadastral 50410 in suprafata de 1304 mp ( teren aferent imobil) si
nr. cadastral 64779 in suprafata de 59.815 (teren aferent trotuare si platforme).

Regim juridic - natura proprietitii: Imobilul se afla in intravilanul Municipiului Neamt si apartine
domeniului public, situat pe B-dul Traian, Nr. 1-3, judetul Neamt, categoria de folosinta curti constructii-
constructii pentru sandtate, fiind identificat cu urmatoarele numere cadastrale:

Numar cadastral Suprafata utila ( mp) conform
cadastru
PARTER

50410 - €38 - U105 40,34
50410-C38 -U104 9,12
50410-C38-U103 21,28
50410-C38 - U102 15,72
50410-C38-U101 17,13
50410 - C38- U100 15,82
50410 - C38-U99 17,03
50410 - C38 - US98 15,72
50410 - C38 - U108 54,28
50410 -C38-U107 - 10,49
50410 - C38 - U106 15,56
50410 - C38 -U58 13,11
50410 - C38 -U67 28,53
50410 - C38 -U68 21,80
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50410 - C38 -U69 27,06
50410-C38 -U1l 20,51
50410 - C38 -U53 21,24
Spatii comune parter 94,24
TOTAL PARTER 458,98
ETAJ I
50410 - C38 -U87 17,11
50410 - C38-U86 24,42
50410 - C38 -U85 24,10
50410 - C38 -U70 17,13
50410-C38-U71 32,38
50410 -C38-U72 16,61
50410 - C38-U9 24,97
50410 - C38 -U54 15,51
50410 - C38 -U49 24,80
50410 - C38-U3 25,09
50410 - C38 -U55 10,42
50410 - C38 -U38 10,92
50410 - C38 -U52 10,42
50410 - C38 -U43 10,55
50410 - C38 -Ug4 35,39
50410 -(C38-U83 5,38
50410 - €38 -U82 10,33
Spatii comune etaj 1 153,22
TOTAL ETAJI 468,75
ETAJII

50410 - C38 -U91 34,68
50410 - C38 -U30 58,53
50410 - €38 -U81 31,85
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50410 - C38 -U8O 15,72
50410 - €38 -U79 16,77 o
50410 - €38 -U78 15,82

50410 - C38 -U77 16,93

50410 - C38 -U76 32,54

50410 - C38 -U97 10,52

50410 - C38 -U96 15,97

50410 - C38 -U95 10,49

50410 - C38 -U94 10,39

50410 - C38 -U75 8,22

50410 - C38 -U74 6,68

50410 - C38 -U73 10,49

50410 - C38 -U89 29,67

50410 - C38 -U8S 23,29

Spatii comune etaj 2 118,21

TOTALETAJ If 466,77

Servituti: Accesul in incinta se realizeaza atat pietonal cat si carosabil astfel:
- din B-dul Traian si Str. Orhei — acces pietonal

- din B-dul Traian —acces auto si pietonal

Drept de preemptiune: Imobilele apartin in intregime domeniului public si nu sunt afectate de drept de
preemtiune.

Zon3 de utilitate publicd: Imobilul este incadrat conform PUG in UTR 23, Is 23 subzona cu constructii
pentru sanatate. Utilizari permise: unitati sanitare. Folosinta actuala: curti — constructii si faneata. Imobilul
este situat in zona A de impozitare.

Informatii/obligatii/constriangeri extrase din documentatiile de urbanism:

Pentru finisajele exterioare se vor respecta prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 498 din 25.07.2008,
conform careia culorile acceptate in mod uzual sunt: ocru, crem, verde deschis(olive) sau nuante diferite de
gri-bej si prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 298 din 30.08.2007, conform careia pe teritoriul
Municipiului Piatra Neamt se limiteaza culorile pentru invelitorile acoperisurilor — cu suport sarpanta — ale
constructiilor cu orice functiune, la nuante de maro, inclusiv caramiziu ( culoarea tiglei ceramice) si nuante
de gri inchis — cuprinse in codul de culori RAL.

3.1.2 Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

~ laNord: | -teren Primaria Piatra Neamt

» laEst: - ocolul silvic Garcina

~ laSud: - bulevardul Traian

~ laVest: | -Str. Orhei

Accesul in incinta se realizeaza atat pietonal cat si carosabil astfel:

- din B-dul Traian si Str. Orhei — acces pietonal
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din B-dul Traian — acces auto si pietonal

3.1.3 Orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de
construite;
Corpul C3, tronson B3, este pozitionat cu lungimea cladirii paralela pe directia S-E.

3.1.4 Surse de poluare existente in zon3;
Nu au fost identificate surse de poluare in zona.

3.1.5 Date climatice si particularitati de relief;

Date climatice

Clima este temperat continentald cu veri scurte racoroase, toamne lungi, ierni blande, fard geruri mari.
Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este de 700 mm.

Adancimea maxima de inghet este h = 1.00 m (STAS 6054/87).

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012,
amplasamentul prezinta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sx =2 kN/m?2.

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR-1-1-4/2012,
valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului g, = 0.6 kPa avand IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1.
pentru categoria de teren IV, lungimea de rugozitate zo= 1 m si zmin = 10 m.

Particularitati de relief

Din punct de vedere morfologic terenul cercetat se situeaza la baza versantului de pe partea stidnga al
raului Bistrita, in zona paraului Cuejdiu, cu o panta usoara catre sud si un relief amenajat in trepte.

Din punct de vedere geologic, in zona apar formatiuni cu varsta Lattorfian — Chattian, acoperite cu
formatiuni deluviale.

Geotehnic, in lucrarile executate sunt interceptate depozite deluviale neomogene, zona de alterare a rocii
de baza si incepand cu adancimea de 3.00 m, roca de baza.

Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi mai mari de 5.00 m.

Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel moderat-major.

3.1.6 Existenta unor:
3.1.6.1. Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mdsura in care pot fi

identificate;
Nu este cazul.

3.1.6.2. Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat fnvecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

3.1.6.3. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica si
sigurantd nationala
Nu este cazul
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3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul gegtg
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

3.1.7.1. Date privind zonarea seismica:

acceleratii la nivelul terenului de ag=0.20g, cu o perioada de colf a spectrului seismic Tc=0.7 s@
seism cu perioada medie de revenire de 100 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare la Stare
Limitd Ultima (SLU).

Coeficientul de amplificare dinamicd Bo este, conform cu normativul P100/1-2006, Bo=2.75, pentru
intervalul TB-TC.

Conditii seimice asociate construirii de structuri noi

Conform hartilor de zonare seismicd {P100/1-2013), parametrii seismice corespund unei acceleratii la
nivelul terenului de ag=0.25g, cu o perioadd de colf a spectrului seismic Tc=0,70 sec, pentru un seism cu
perioada medie de revenire de 225 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare la Stare Limita
Ultima (SLU).

Coeficientul de amplificare dinamica este, conform cu normativul P100/1-2013, Bo=2.50, pentru intervalul
TB-TC.

Din punct de vedere al solicitdrilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei
presiuni de referintd a vantului ¢»,=0.60 kPa, mediatd pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurenta de
50 ani.

Din punct de vedere al incarcdrilor din zdpada, conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul corespunde unei
valori caracteristice a incdrcdrii din zdpadd pe sol s,=2,0 kN/m? avand interval mediu de recurentd de 50
ani.

in conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea in
constructii si stabilirea categoriei de importantd a constructiilor, corpul de cladire expertizat (Corp C), face
parte din categoria de importantd C (constructii de importantd normald). Adancimea maxima de inghet
este, conform STAS 6054/77, egald cu 90-100cm.

3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice:
Studiul geotehnic care sta la baza prezentei documentatii tehnice a fost elaborat de cdtre S.C.GEOVISIONS
S.R.L. Mai departe se vor descrie succint cateva informatii importante extrase din studiul geotehnic mai sus
mentionat.
Stratificatia terenului. Apa subterand
Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologiei terenului de fundare in incinta Spitalului
Judetean din Piatra Neamt s-a executat o prospectiune geologo — geotehnica de mare detaliu, s-au
consultat lucrarile de specialitate si documentatiile elaborate anterior in zona si s-au executat :
- un sondaj descoperta la exteriorul cladirii continuat cu un foraj geotehnic pana la adancimea de
5.00 m CTA (SD 1 F.1);
- un foraj geotehnic ( F.2) pe zona spatiului verde din vecinatatea spitalului la 22 m distanta spre
sud vest fata de zona sondajului.
- un sondaj descoperta la exteriorul cladirii continuat cu un foraj geotehnic pana la adancimea de
4.00 m CTA (SD 3 F.3);
Forajul si descopertele au fost executate in luna august 2018.




I I I ¥ l I I I ALEFA SOMESILUL CalD. MR A SECTORG, BULOURESTI

~4 G2 780 %0 55

oS- ESimcs B A coissctts e ATLASCOMSULT NE2ROIECTE GHAL

infrastructurii:
Adancimea de fundare existentd este Df = - 1.65m, de la cota terenului amenajat.
Fundatiile sunt de tipul fundatii izolate in stare buna.
Strat de fundare - Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza).
Stratificatia pusa in evidenta
In urma executarii sondajului descoperta SD1 au fost evaluate elementele infrastructuri ?\s
- stalpidin beton armat cu dimensiunea in plan de 0.45/0.45 m;
- fundatii izolate din beton armat su stalpi si tip continuu sub pereti;
- dimensiunea in plan a blocului de fundare B=2.35/2.35 m;
- strat de fundare — Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)
Adancimea de fundare Df =1.65m fata de cota terenului amenajat.
In zona activa a fundatiei existente, forajul geotehnic a interceptat o stratificatie specifica versantului, care
se prezinta astfel:

1.65-2.00 m Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)

Forajul executat pe spatiul verde din vecinatatea vestica a cladirii a interceptat urmatoarea succesiune:
0.00-0.70m  Umplutura din bolovanis cu pietris si sol ingropat

0.70—1.00m  Solingropat cu radacini

1.00-1.80m  Argila/ argila prafoasa, cafeniu cenusie, tare

1.80-2.10m  Argila/ argila prafoasa, cafeniu cenusie, tare

2.10-3.70m  Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)

3.70-5.00m  Gresii cenusii (Roca de baza)
Tn urma executarii sondajului descoperta SD3 si forajul geotehnic nr. 3 au fost evaluate elementele
infrastructurii:

- stalpi din beton armat si pereti din beton armat;

- fundatii izolate din beton armat sub stalpi si tip continuu sub pereti;

- strat de fundare — Praf argilos, cafeniu, plastic consistent
Adancimea de fundare Ds =1.65m fata de cota terenului amenajat.
In zona activa a fundatiei existente, forajul geotehnic a interceptat o stratificatie specifica versantului, care
se prezinta astfel:

0.00-1.65m Umplutura din praf argilos cu fragmente de calcar si gresii si sol vegetal
1.65-1.80m Praf argilos, cafeniu, plastic consistent

1.80-2.50m Praf argilos, cafeniu inchis, plastic vartos

2.50-3.00m Praf argilos, cafeniu galbui, plastic vartos, cu rar pietris

3.00-4.00m Pietris mic cu praf argilos nisipos, galbui, plastic vartos

Evaluarea presiunii conventionale de baza

Zona SD.1
Presiunea conventionala conform NP 112/2014, anexa D, tabelul D.2, este de P conv. =300 kPa si

reprezinta valoarea de baza pentru adancimi de fundare D¢ = 2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 m.
Strat de fundare existent - Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)

Zona SD.2

Presiunea conventionala conform NP 112/2014, anexa D, tabelul D.4, este de P conv. =230 kPa si
reprezinta valoarea de baza pentru adéncimi de fundare Dy = 2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 m.
Strat de fundare existent— Praf argilos, cafeniu, plastic consistent
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Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost intalnit in lucrdrile executate,
adancimi mai mari de 5.00 m de la cota terenului.

teren bun de fundare. Adancimea maxima de inghet, in zona amplasamentului este de 90-18¢ :
suprafata terenului, conform STAS 6054-77. Categoria geotehnicd rezultatd din corelarea elementelor de
mai sus este 2 - 3, cu risc geotehnic moderat — major.

Presiunea conventionald, conform NP 112/2014 anexa D, tabelul D2, este Pconv. = 230-300 kPa si
reprezintd valoarea de bazd pentru adancimi de fundare Ds=2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 m.

3.1.7.3. Date geologice generale:

Municipiul Piatra Neamt se situeaza la limita dintre orogenul Carpatilor orientrali cu Platforma
Moldoveneasca.

Regiunii carpatice ii revine zona flisului cretacic - paleogen si zona miocena.
Zona flisului este constituita din unitatea marginala cu caracter de panza de sariaj.

Zona miocena subcarpatica este alcatuita din depozite cu caracter molasic, cutata si sariata peste platforma
molodoveneasca de-a lungul liniei pericarpatice si formeaza panza subcarpatica.

Unitatea marginala situata in partea cea mai externa a flisului paleogen formeaza o zona cu latimea
constanta pana la sud de valea Cracau, unde se afunda apropape in intregime sub panza de Tarcau de sub
care apare in cateva ferestre tectonice

In zona municipiului Piatra Neamt sunt identificate formatiuni ce apartin oligocenului cu etajele Lattorfian —
Chattian si Aquitanian.

Zona depresionara este alcatuita din formatiunile cuaternare ale teraselor in numar de 4 (patru) si anume
terasa inalta si terasa superioara cu varsta Pleistocen mediu — nivelele inferior si superior, terasa
superioara - Pleistocen superior si terasa joasa - Holocen inferior.

Toate aceste terase sunt constituite din depozite aluvionare constituite din nisip cu pietris, acoperite cu
depozite argiloase — prafoase.

Holocenul superior este constituit din nisipuri si pietrisuri cu nisip

3.1.7.4. Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige complexe cu rezultatele
determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Studiul geotehnic care std la baza prezentei documentatii tehnice a fost elaborat de catre S.C.GEOVISIONS
S.R.L. Mai departe se vor descrie succint cateva informatii importante extrase din studiul geotehnic mai sus
mentionat.
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Plan pozitionare dezvelire fundatii si foraj
Stratificatia terenului. Apa subterand

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologiei terenului de fundare in incinta Spitalului
Judetean din Piatra Neamt s-a executat o prospectiune geologo — geotehnica de mare detaliu, s-au
consultat lucrarile de specialitate si documentatiile elaborate anterior in zona si s-au executat :
- un sondaj descoperta la exteriorul cladirii continuat cu un foraj geotehnic pana la adancimea de
5.00 m CTA (SD 1 F.1);
- un foraj geotehnic ( F.2) pe zona spatiului verde din vecinatatea spitalului la 22 m distanta spre
sud vest fata de zona sondajului.
- un sondaj descoperta la exteriorul cladirii continuat cu un foraj geotehnic pana la adancimea de
4.00 m CTA (SD 3 F.3);
Forajul si descopertele au fost executate in luna august 2018.

Tn urma executirii sondajului descoperta SD1 si forajul geotehnic nr. 1 au fost evaluate elementele
infrastructurii:
Adancimea de fundare existentd este Df = - 1.65m, de la cota terenului amenajat.
Fundatiile sunt de tipul fundatii izolate in stare buna.
Strat de fundare - Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza).
Stratificatia pusa in evidenta
In urma executarii sondajului descoperta SD1 au fost evaluate elementele infrastructurii astfel:
- stalpidin beton armat cu dimensiunea in plan de 0.45/0.45 m;
- fundatii izolate din beton armat su stalpi si tip continuu sub pereti;
- dimensiunea in plan a blocului de fundare B=2.35/2.35 m;
- strat de fundare — Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)
Adancimea de fundare D¢ =1.65m fata de cota terenului amenajat.
In zona activa a fundatiei existente, forajul geotehnic a interceptat o stratificatie specifica versantului, care
se prezinta astfel:

1.65-2.00m Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)
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0.00-0.70m  Umplutura din bolovanis cu pietris si sol ingropat
0.70-1.00m  Solingropat cu radacini

1.00-1.80m  Argila/ argila prafoasa, cafeniu cenusie, tare
1.80-2.10m  Argila/ argila prafoasa, cafeniu cenusie, tare

2.10-3.70m Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)
3.70-5.00m  Gresii cenusii (Roca de baza)
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Sondaj descoperta SD1 si foraj geotehnic nr.1

Tn urma executrii sondajului descoperta SD3 si forajul geotehnic nr. 3 au fost evaluate elementele
infrastructurii:

- stalpi din beton armat si pereti din beton armat;

- fundatii izolate din beton armat sub stalpi si tip continuu sub pereti;

- strat de fundare — Praf argilos, cafeniu, plastic consistent
Adancimea de fundare Df=1.65m fata de cota terenului amenajat.
In zona activa a fundatiei existente, forajul geotehnic a interceptat o stratificatie specifica versantului, care
se prezinta astfel:

0.00-1.65m Umplutura din praf argilos cu fragmente de calcar si gresii si sol vegetal
1.65-1.80m Praf argilos, cafeniu, plastic consistent

1.80-2.50m Praf argilos, cafeniu inchis, plastic vartos

2.50-3.00m Praf argilos, cafeniu galbui, plastic vartos, cu rar pietris

3.00-4.00m Pietris mic cu praf argilos nisipos, galbui, plastic vartos
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Fig. Sondaj descoperta nr.3 si foraj nr. 3

Evaluarea presiunii conventionale de baza

Zona SD.1

Presiunea conventionala conform NP 112/2014, anexa D, tabelul D.2, este de P conv. =300 kPa si
reprezinta valoarea de baza pentru adancimi de fundare D = 2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 m.
Strat de fundare existent - Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)

Zona SD.2

Presiunea conventionala conform NP 112/2014, anexa D, tabelul D.4, este de P conv. =230 kPa si
reprezinta valoarea de baza pentru adancimi de fundare Df = 2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 m.
Strat de fundare existent— Praf argilos, cafeniu, plastic consistent

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost intalnit in lucrarile executate, deoarece se situeaza la
adancimi mai mari de 5.00 m de la cota terenului.

Din punct de vedere al incadrarii in categoria geotehnica, conform normativului NP 074/2014, pamaénturile
care formeaza terenul de fundare si zona activd a fundatiilor existente si a celor viitoare se incadreazi la
teren bun de fundare. Adancimea maxima de inghet, in zona amplasamentului este de 90-100cm de la
suprafata terenului, conform STAS 6054-77. Categoria geotehnicd rezultatd din corelarea elementelor de
mai sus este 2 - 3, cu risc geotehnic moderat —major.

Presiunea conventionald, conform NP 112/2014 anexa D, tabelul D2, este Pconv. = 230-300 kPa si

reprezinta valoarea de baza pentru adancimi de fundare Df=2.00 m si latimi ale fundatiilor B =1.00 m.
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3.1.7.5.incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
reglementdrile tehnice Tn vigoare;

seism cu perioada medie de revenire de 100 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare
Limitd Ultima (SLU).

Coeficientul de amplificare dinamicd Bo este, conform cu normativul P100/1-2006, Bo=2.75, pentru
intervalul TB-TC.

Conditii seimice asociate construirii de structuri noi

Conform hartilor de zonare seismicd (P100/1-2013), parametrii seismice corespund unei acceleratii la
nivelul terenului de ag=0.25g, cu o perioada de colt a spectrului seismic Tc=0,70 sec, pentru un seism cu
perioada medie de revenire de 225 ani, care este cutremurul ce este luat Tn considerare la Stare Limita
Ultima (SLU).

Coeficientul de amplificare dinamica este, conform cu normativul P100/1-2013, Bo=2.50, pentru intervalul
TB-TC.

Din punct de vedere al solicitdrilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei
presiuni de referinta a vantului q,=0.60 kPa, mediatd pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurentd de
50 ani.

Din punct de vedere al incdrcarilor din zdpada, conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul corespunde unei
valori caracteristice a incdrcarii din zapadd pe sol sk=2,0 kN/m? avand interval mediu de recurentd de 50
ani.

in conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea in
constructii si stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, corpul de cladire expertizat (Corp C), face
parte din categoria de importantd C (constructii de importanta normald). Adancimea maxima de inghet
este, conform STAS 6054/77, egala cu 90-100cm.

Din punct de vedere morfologic terenul cercetat se situeaza la baza versantului de pe partea stdnga a
raului Bistrita cu un relief amenajat prin terasare, cu panta care inclina spre sud, fara potential de risc cu
privire la fenomenele de instabilitate.

Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel moderat — major.

3.1.7.6. Caracteristici-din punct de vedere hidrologic stahilite in baza studiilor existente, a documentarilor,
cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit in forajele executate acesta situandu-se la adancimi mai mari de 5.00
m.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Suprafete si indici existenti de ocupare a terenului, findndu-se cont de toate constructiile existente pe
teren:

- Suprafata terenului (cadastru nr. 50410)= 1.304 mp

- Suprafata construita existenta (Corp 38) = 1304 mp

- Suprafata construita desfdsurata existenta {(Corp 38)=3.842 mp

Suprafata terenului (cadastru nr. 64779 )= 59.815 mp
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- Suprafata construitd cumulata existenta totala = 8.792 mp
- Suprafata construita desfasuratda cumulata existenta totald = 37.59
- P.O.T. existent =14,38 %
- C.U.T. existent = 0,61

Lucrari de extindere
Lucrdrile proiectate vizeaza extinderea Corpului C din cadrul Corpului 38, proiectul urmarind reabilitarea,
modernizarea si extinderea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra

Neamt.

Indici de ocupare ai terenului:

- Suprafata terenului (cadastru nr. 50410} : 1.304 mp

- Suprafata construita existenta (Corp 38 A+ Corp 38 B+ Corp 38 C) =1.304 mp

- Suprafata construita desfasurata existenta (Corp 38 A+ Corp 38 B + Corp 38 C) =3.842 mp

- Suprafata construita compartiment de incendiu studiat { Corp 38 C+ extindere Corp 38 C) = 819,52
mp
- Suprafata construita desfasurata compartiment de incendiu studiat ( Corp 38 C+ extindere Corp 38
C) =2.083,53 mp
- Suprafata construita cumulate propusa = 9.044,31 mp
- Suprafata construita desfasurata cumulate= 37.979,57 mp
- Suprafata construita propusa = 252,31 mp
- Suprafata construita desfasurata propusa = 383, 57 mp
P.O.T. propus = 15,12 %
C.U.T. propus = 0,63

Incadrarea constructiei propuse

Din punct de vedere al incadrarii constructiei in normativele in vigoare, in functie de alcatuirea constructiva
si destinatie, constructia prezintd urmatoarele caracteristici:

Ambulatoriu de specialitate
e Clasa de importanta - Il - conform CR 0 - 2012
* Categoria de importanta “B”(deosebita) - conform HGR 766 / 1997
o Gradul de rezistentd la foc - Il - conform P 118 / 1999
e Risc mic de incendiu - conform P 118 / 1999

3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:
Pentru realizarea obiectivelor proiectului de investitii, au fost studiate doud scenarii tehnico-economice,
detaliate in documentatia de fata si prezentate in cele ce urmeaza.
In ambele scenarii studiate, din punct de vedere constructiv, propunerea cuprinde doua categorii de
interventii, prin care se doreste reabilitarea si modernizarea Corpului C al ambulatoriului de specialitate:
e Realizarea unei extinderi cu regim de ndltime P+2E, extindere care va cuprinde o scard de
evacuare, sald de asteptare, grupuri sanitare etc. adiacenta axului 14.
e Interventii asupra cladirii care adaposteste Ambulatoriul integrat al Spitalului Judetean de Urgenta
Piatra Neamt (Corp C).
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si pereti interiori):
In primul scenariul se va opta pentru covor PVC in cazul pardoseloilor, si tapet PVC pentru pe
Covorul si tapetul din PVC au proprietati antibacteriene si antistatice;

In cel de-al doilea scenariu se va alege pentru pardoseli rasina epoxidica, la fei si in cazul peretilor unde se
va folosi tapet pe baza de tasina epoxidica. Rasina epoxidica in zona parterului. Rasina epoxidica este un
sistem epoxidic bicomponent, colorat, autonivelant fara solvanti. Prezinta duritate ridicata, rezistenta
mecanica ridicata si rezistenta la medii chimice(acizi, baze, saruri), produse petroliere, solvanti.

In ambele scenarii studiate, in vederea satisfacerii conditiilor minime de calitate pe care trebuie sa le
asigure cladirea ambulatoriului pe intreaga durata de existenta se propun urmatoarele lucrari ce vor fi
impartite in partea de deviz pe urmatoarele obiecte:

OBIECT 1 : interventii cladire existenta
OBIECT 2 : Corp Extindere

OBIECT 3: Platforme exterioare
OBIECT 4: Sistematizare verticala
OBIECT 5: Retele exterioare

OBIECT 6: Rezervor incendiu

OBIECT 7: Organizare santier

o SR ale =

SCENARIUL1

OBIECT 1 : interventii cladire existenta

Situatia existenta

Constructia Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Piatra Neamt, propusa spre
reabilitare si modernizare, s-a realizat in anul 1968. Acesta are regimul de indltime Parter+2Etaje.

ntre axele 1-14/F-G si 5-5”/A-F este amplasat canalul tehnic.
Tnaltimi de nivel Corp C:

Tndltime parter, etj.1 = 3,30m si etajul 2 = 3,45m

Dimensiuni in plan:

Corpul C are forma in plan dreptunghiulard cu dimensiunile maxime de 44,84x12,21m. Acesta are 14
deschideri, 3 travei si anume: 13x3,25m + 1x1,625m respectiv 1x3,55m+1x2,40m+1x5,40m.

Suprastructura este din cadre din beton armat, plansee monolite de 12cm grosime. Acest corp a fost
proiectat conform normei seismice P13-63 “Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si
industriale din regiuni seismice”. Corpurile care compun constructia C38 sunt separate prin rosturi seismice
si de tasare care se continud si in suprastructurd.

Cele trei corpuri care compun cladirea C38 au aria construita Ac = 1304mp conform datelor din cadastru.
Acoperisul este sub forma de sarpantd clasica din lemn si invelitoare din tabld.

Sistemul structural a putut fi dedus din sondajele de inspectie in teren cuprinzdtoare.

Suprastructura — conform expertiza tehnica
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Sistem structural tip cadru: sistem structural in care Incarcérile verticale cat si cele orizor
in principal de cadre spatiale a caror contributie la preluarea fortei tiietoare la baza clic @
din forta tdietoare de baza.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evazari sub stalpi fiind compuse dintr-un bloc
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de zidarie si peretii canalului tehnic.
Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi, grinzi si planseu de b.a. la parter si etaje.
Regimul de indltime este P+2etaje. Distributia in plan a stalpilor este aceeasi la toate nivelele fiind
suprapusi pe verticala incepand de la fundatii, ceea ce asigura un traseu continuu al fortelor seismice si
gravitationale la terenul de fundare. Planseele nu prezintd discontinuitati mari (goluri), deci asigurd
conlucrarea cu structura verticald pentru transmiterea eforturilor pand la nivelul fundatiilor. Planseele si
scarile sunt din beton armat monolit. Grosimea planseelor este de 12cm.

Dispunerea interax a cadrelor este urmétoarea:

Pe directia transversald, cadrele sunt la distanta de 3,25m iar pe directia longitudinald cadrele sunt la
distanta de 3,55m, 2,40m si 5,40m. Structura de rezistentd este completatd la nivelul parterului si a etajelor
cu cadre exterioare de fatada.

Stalpii exteriori din ax.D si ax.H au dimensiunea de 25x37,5¢m iar cei interiori din ax.F si ax.G au dimensiuni
ce variaza de la 25x35 la 25x45c¢m. Tn axul 5-5”/A si ax.5-5”/D stélpii au dimensiunile de 35x37,5cm. in axul
F stalpii au dimensiuni reduse si anume 25x25cm cu exceptia celor de capdt care sunt de 25x30cm. intre
stalpii fatadelor exista cate un stalp din zidarie cu dimensiunea de 25x30cm.

Grinzile de fatada si cele interioare sunt de tip monolit. Acestea descarca pe stilpii cadrelor transversale.
Dimensiunile grinzilor variazad de la 25x30cm la 25x50cm sau 30x50cm.

Grinzile din ax.G sunt grinzi de tip centurd de beton armat cu dimensiunile de 30x30cm.

Toate grinzile principale transversale au dimensiunile de 25x50cm.

Parapetii ferestrelor sunt din ziddrie de cdrdmida cu dimensiunea de 37,5cm si indltimi ce variazd de la
40cm pana la 180cm.

Nu se cunosc informatii despre avariile produse de cutremurele la care au fost supuse clddirile, dintre care
cel mai important a fost cel din 1977.

La interior nu s-au putut observa avarii structurale datoritd finisajului interior intretinut. Au fost observate
deteriorari ale tencuielilor si finisajelor interioare pe zone restrénse, provocate de infiltratii de apa sau din
intretinerea necorespunzatoare a instalatiilor termice si sanitare. Plafoanele false din mortar aplicat pe
plasd de rabitz prezinta zone cu fisuri si deteriordri si exfolieri ale finisajului de la intradosul acestora. La
exterior au fost observate degradari minore ale tencuielilor si finisajelor fatadelor.

Infrastructura— conform expertiza tehnica

Infrastructura Corpului C se dezvoltd pe inéltimea canalului tehnic central sub forma peretilor perimetrali
din beton armat de 25cm grosime. Aceastd dispunere conferd infrastructurii o rigiditate sporitd si impreund
cu planseul de peste canalul tehnic si cel de la cota -0.10 si sistemul de fundatii realizeaza o cutie rigid3
capabila sa transmita solicitarile de la suprastructura la fundatii si la terenul bun de fundare.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evazdri sub stalpi fiind compuse dintr-un bloc de beton simplu
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de zidarie si peretii canalului tehnic.

Dimensiunile fundatiilor sunt:

Blocul de fundare: 235cmx60cm; Cuzinetul din beton armat: 115cmx60cm; Soclul din beton cu fnaltimea de
95cm. Placa suport a subsolului are grosimea de 12cm si este turnatd peste un strat de pietris de 10cm.

Nu s-au observat degradari datorate tasdrilor diferentiate, ceea ce duce la concluzia ca presiunile transmise
de fundatii la teren sunt sub capacitatea de rezistentd a acestuia, nu s-au identificat degradari asociate
infiltratiilor de apa. Pe ansamblu se poate aprecia ca terenul de sub fundatii este consolidat si ca fundatiile
s-au comportat bine.

DASE £ 1
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Descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru satisfacerea cerintelor si nevoilg
conformitate cu legislatia in vigoare.

PARTER

1. -

2. In incdperea P.01 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips
carton in axul A/5-5", in care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,40m x 2,10m,

3. in incdperea P.02 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips
carton in axul D/5-5", in care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m

4, in Incdperea P.02 se propune zidirea golului de usa din axul F/4-5.

5. n Incéperea P.02 se propune desfacerea zidariei din axul F/5-5", pentru a se obtine un gol de usa cu
dimensiunea de 1,95m x 2,10m.

6. Tn incdperea P.08 se propune zidirea golului de fereastra din axul F/5"-7.

7. Tn incdperea P.09 se propune desfacerea peretilor din axele D-F/7, respectiv F/7-8.

8. Se propune subimpértirea camerei P.09 in 2 camere prin pereti de gips carton intre axele D-F/7-8.
9. Se propune delimitarea camerei P.09 de P.07 prin pereti de gips carton intre axele D-F/7-8.

10. Se propune subimpdrtirea camerei P.10 printr-un perete de gips carton intre axele D-E/8-9.

11. Tn incdperea P.07 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/8-9.

12. Se propune delimitarea inciperii P.07 de P.04 printr-un perete din gips carton pe axul F-G/9, prin
care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m.

13. Tn incdperea P.11 se propune zidirea golului de fereastrd din axul D/9-10.

14. Tn incadperea P.11 se propune zidirea golului de usd din axul D-F/10.

15. Tn incaperea P.12 se propune desfacerea ziddriei din axul F/10-11, pentru a se obtine doua goluri de
usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

16. Se propune subimpdértirea camerei P.12 in 6 camere prin pereti de gips carton intre axele D-F/10-
11.

17. Tn inc&perea P.13 se propune zidirea golului de usa din axul D-F/12.

18. n incdperea P.14 se propune desfacerea pereteluii din axele F/12-13 si si a parapetilor situati in
axele F/12-13.

19. Tn incdperea P.06 se propune zidirea celor 2 goluri de usa din axul D-F/14.

20. Tn incaperea P.06 se propune desfacerea zidariei din axul F/13-14, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

21. In incdperea P.05 se propune desfacerea peretelui exterior din axul F-G/14, pentru a asigura
conexiunea dintre clddirirea existenta si exinderea propusa.

22. Tn spatiul exterior P.15 se propune desfacerea platformei existente pentru a se putea asigura
comunicarea cladirei existente cu cea propusa.

23. Tn spatiul exterior P.15 se propune desfacerea celor 4 stalpi metalici exteriori din axul C'-G"/15,
pentru a se putea asigura extinderea clddirii existente.

24. In inc3perea P.16 se propune desfacerea peretelui din axul G/13-14.

25. Se propune delimitarea camerei P.16 de P.05 printr-un perete din gipscarton pe axul G/13-14.

26. n incaperea P.05 se propune desfacerea tdmplariei din axul F-G/13.

27. n inc3perea P.18 se propune zidirea golului de usd intre axele G-H/12-13.

28. In incdperea P.17 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13.

29. Se propune delimitarea camerei P.19 de P.17 prin pereti de gips carton intre axele G-H/12-13.

30. -
31 Se propune subimpdrtirea camerei P.20 in 2 camere printr-un perete de gips carton pe axul G-H/10.
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32. nincéperea P.20 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/9-11.
33. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.21 de P.22 itre axele G-
34. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.23 de P.24 intre axele G-
35. -
36. In incdperea P.29 se propune desfacerea ziddriei intre axele G-H/4-5 si se inlocuieste
gipscarton.
37. Se propune desfacerea celor 3 pereti care separd camera P.30 de P.38 intre axele G-H/3-4.
38. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.31 de P.37 intre axele G-H/2-3.
39. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.32 intre axele G-H/1-2.
40. Se propune desfacerea peretelui care separs camera P.33 de P.37 in axul G- H/2.
41. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.36 intre axele F- G/2-3.
42, n inciperea P.38 se propune desfacerea celor 2 pereti care separd camera P.38 de P. 36, in axul F-
G/3, si de P.07 intre axele F-G/4-5.
43, In inciperea P.34 se propune desfacerea ziddriei din axul F/1-3, pentru a se obtine dous goluri de
usd cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
44, Tnincdperea P.34 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3.
45, Se propune delimitarea camerei P.30 de P.38 printr-un perete de gips carton intre axele F-G/3-5.
46. Se propune subimpartirea incdperilor P.30 si P.38 prin pereti de gips carton intre axele G-H/3-5.
47. Tn fncdperea P.37 se propune zidirea golului de usd din axul G-H/3.
48. Se propune subimpartirea incdperilor P.33 si P.37 prin pereti de gips carton intre axele G-H/3-5.
49. Se propune subimpdrtirea incdperii P.33 prin pereti de gips carton intre axele F-G/1-2.
50. in incdperea P.33 se propune desfacerea parapetului din axul F-G/1, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 1,95m x 2,75m.
51. in incdperea P.33 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/1-2.
52. Se propune subimpartirea incaperilor P.34 si P.35 prin pereti de gips carton intre axele D-F/1-3.
53. Inincdperea P.36 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/2-3.
54, nincdperea P.38 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/3-4.
55. Tn incdperea P.35 se propune ridicarea cotei de célcare de la cota -0,50 Ia cota +0,00, in zona
cuprinsd intre axele D-F/2-3
56. in incdperea P.37 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/2-3, si inlocuirea acestuia cu un

perte de gips-carton.

56a. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.

57.a. Se propune desfacerea placirii de gips-carton din axul 2/G.

58a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 3/G.

59a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 4/G.

60a. Se propune desfacerea placdrii de gips-carton din axul 5/G.

61a. Se propune desfacerea zidariei din axul 5-6/G pe o lungime de 25cm.
62a. Se propune desfacerea ziddriei din axul 6-7/G pe o lungime de 25cm.
63a. Se propune desfacerea zidariei din axul 7-8/G pe o lungime de 25cm.
64a. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.
65a. Se propune desfacerea zidériei din axul 8-9/G pe o lungime de 50cm.

66a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 6/G.
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67a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 7/G.
68a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 8/G.

69a. Se propune desfacerea placrii de gips-carton din axul 9/G.

70a. Se propune desfacerea placrii de gips-carton din axul 10/G.

71a. Se propune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 7-8/D de la hp=1,22m la
hp=1,82m.

72a. Se bropune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 10-11/D de la hp=0,42m la
hp=1,82m.

73a. Se propune desfacerea ziddriei din axul 11-12/F pe o lungime de 25cm.
74a. Se propune desfacerea zidariei din axul 6-7/F pe o lungime de 25cm.

75a. Se propune zidirea golului de fereastra situata in axul D/2-3 si realizarea unor goluri cu dimensiunile
40x40 cm si 60x40 cm, pentru scoaterea tubulaturii aferente CTA.

76. Se propune copertina in axul 1/ F-G.

ETA) 1

57. Tn incaperea ET.1.08 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii prin pereti de gips carton in
axele F/5-5", D-F/5" si D/5-5".

58. Tn incdperea ET.1.07 se propune desfacerea celor 2 pereti din axul F-G/5 si respectiv F-G/6.

59. n incdperea ET.1.07 se propune desfacerea golului de usd din axul F/5”-6.

60. Se propune subimpirtirea incdperii ET.1.02 prin pereti de gips carton intre axele E-F/6-7.

61. Se propune subimpartirea incdperii ET.1.10 prin pereti de gips carton intre axele E-F/7-8.

62. n incdperea ET.1.04 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/8-9.

63. n inciperea ET.1.04 se propune desfacerea zidariei din axul E-F/9, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

64. Se propune subimpartirea camerei ET.1.03 in 3 camere prin pereti de gips carton in axele F-G/9 si
respectiv F-G/13.

65. Tn incéperea ET.1.11 se propune zidirea golului de fereastra din axul D/9-10 pe o distranta de 37cm.

65.a In incaperea ET.I.11 se propune defacerea parapetului pe o lungime de 1,03, din axul D/9-10 pentru
utilizarea montchargeului.

66. Se propune subimpartirea camerei ET.I.11 prin pereti de gips carton intre axele D-F/9-10.
67. n incdperea ET.1.11 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/9-10.
68. Tn incdperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul E-F/10, pentru a se obtine un gol de usa

cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
69. in incaperea ET.1.12 se propune zidirea golului de usa din axul F-G/10-11.

70. Tn incdperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul F-G/10-11, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

71. Se propune subimpértirea camerei ET.1.12 prin pereti de gips carton intre axele D-F/10-11.

72. Se propune un perete de gips carton intre axele F/11-13.

73. Se propune subimpartirea camerei ET.1.13 prin pereti de gips carton intre axele D-F/11-13.

74. Se propune desfacerea tamplariei care separd camera ET.1.13 de ET.1.03 in axul D-F/12 si respectiv
intre axele F-G/12-13.

75. in fncéperea ET.1.01 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastra din axul D-F/14.

76. Tn incaperea ET.1.03 se propune desfacerea parapetului exterior din axul F-G/14.

77.

78. Tn incdperea ET.1.14 se propune completarea zidariei intre axele F-G/13-14, pe o lungime de 55cm.
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78a.1n incidperea ET.1.14 se propune desfacerea ziddriei intre axele F-G/13-14, pe o lungi
79. In inciperea ET.1.14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13/¢&
80. int incaperea ET.I.14 se propune desfacerea zidariei situats intre axele G/12-13 gﬁl
cu un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) in care va fif
fereastra de 1x1,5m.

81. Se propune subimpdrtirea camerei ET.I.14 prin pereti din gips carton intre axele G™:NFZRL

82. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.15 prin pereti din gips carton intre axele G-H/12°T3:

83. Tnincidperea ET.I1.16 se propune desfacerea celor 2 pereti in axele G-H/11 si respectiv G- H/12.

84. Se propune subimpadrtirea camerei ET.1.16 prin pereti din gips carton intre axele G-H/11-12.

85. Tn ncdperea ET.1.16 se propune desfacerea ziddriei pe o lungime de 0.90 m intre axele F- G/11-12.
86. In inciperea ET.I.16 se propune completarea golului existent pe o lungime de 0.65 m intre axele E-
G/11-12.

87. Se propune subimpartirea camerei ET.1.17 printr-un perete din gips carton fntre axele G-H/10-11.

88. In incdperea ET.1.17 se propune desfacerea zidariei din axul F-G/10-11 si inlocuirea acesteia printr-

un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) in care vor fi practicate 2 goluri cu
dimensiunea de 1,15x2,10m.

89. Tn incdperea ET.1.06 se propune desfacerea peretelui din axul G-H/10.

90. Se propune subimpartirea camerei ET.1.06 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/9-10.

91. Tn incdperea ET.1.06 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/9-10, pentru a se obtine un gol
de usd cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

92. Tn inciperea ET.1.06 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/8-9.

93. Tn incperea ET.1.19 se propune zidirea golului de usd intre axele F-G/7-8.

94, Tn incdperea ET.I.19 se propune desfacerea ziddriei intre axele F-G/7-8, pentru a se obtine un gol de
usd cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

95. Tn Tncdperea ET.1.20 se propune zidirea celor 2 goluri de usa intre axele F-G/6-7 i respectiv axul F-
G/5".

96. Se propune subimpartirea camerei ET.1.22 printr-un perete din gips carton in axul G-H/4.

97. Tnincdperea ET.1.23 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/3-4 si respectiv G- H/2-3.
98. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.23 printr-un perete din gips carton in axul G-H/3.

99. Se completeaza in camera ET.1.29 cu perete de gipscarton diferenta intre usa propusa si stalpul
existent.

100.  Se propune desfacerea zidariei din axul 1-2/G si inlocuirea acesteia cu un perete de gips-carton.

101.  Tn incdperea ET.1.27 se propune desfacerea ziddriei in axul D-F/2, pentru a se obtine un gol de
fereastrd cu dimensiunea de 1,00m x 1,50m si Hp = 1,00m.

102.  inincdperea ET.I.28 se propune zidirea golului de usa situat intre axele F/2-3.

103.  Se propune subimpartirea incéperii ET.1.26 printr-un perete de gips carton intre axele F-G/2-3, in
care se va practica un gol cu dimensiunea de 1,15x2,10m.

104.  Tnincdperea ET..28 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3.

105.  Tnincéperea ET..30 se propune zidirea golului de usa Tn axul D-F/3.

106. Tnincdperea ET.1.30 se propune desfacerea peretelui intre axele D-E/3-4.

107. Tnincdperea ET.1.30 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/3-4, pentru a se obtine un gol de
usd cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

107a. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.

108a. Se propune desfacerea zid&riei din axul 2-3/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-carton. De
asemenea se propune defacerea placarii de gips-carton din axul 2/G.

109a. Se propune desfacerea zidariei din axul 3-4/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-carton. De
asemenea se propune defacerea placdrii de gips-carton din axul 3/G.

110a. Se propune desfacerea zidariei din axul 4-5/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-carton. De
_asemenea se propune defacerea placrii de gips-carton din axul 4/G. -
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111a. Se propune desfacerea ziddriei din axul 5’-5”"/G pe o lungime de 25cm.
112a. Se propune desfacerea zidariei din axul 5”-6/G pe o lungime de 25cm.
113a. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.
114a. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele
la hp=1,81m.

115a. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axel®
hp=0,41m la hp=1,81m.

116a. Se propune completarea golului de usa cu un perete de gips-carton pe o distanta de 55cm, intre axele
F/1-2.

117a. Se propune desfacerea zidariei pe o lungime de 80cm situata intre axele F/1-2.

121a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 5/G.

122a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 6/G.

123a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 7/G.

124a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 8/G.

125a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 9/G.

126a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 10/G.

127a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 12/G.

128a. Se propune desfacerea placdrii de gips-carton din axul 13/G.

129a. Se propune zidirea golului de fereastra din axul 12-13/D.

130a. Zidire gol ferestra din axul 3-4/D, aflat la cota hp=1,82m. (Parter)

ETAJ 2

108. In incdperea ET.I1.04 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips-
carton in axul D/5-5”.

109. in incdperea ET.I.04 se propune separarea casei scdrii de celelalte spatii prin montarea unei

tamplarii metalice in golul existent situat intre axele F/5-5”.

110. Inincéperea ET.1.08 se propune zidirea celor 2 goluri de usd in axul D-F/5” si respectiv F/5"-7.

111.  Tnincéperea ET.I.08 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/6-7.

112.  Tnfincéperea ET.I.09 se propune zidirea golului de usa in axul E-F/7.

113.  Tnincéperea ET.I.11 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele E-F/7-8.

114. Tnincéperea ET.Il.12 se propune desfacerea peretelui intre axele E-F/7-8.

115.  Se propune recompartimentarea camerelor ET.I1.10, ET.1.11 si ET.I.12 prin pereti din gips carton
intre axele D-F/7-8.

116.  Se propune subimpartirea camerei ET.I1.13 prin pereti din gips carton intre axele D-F/8-9.

117.  Tninciperea ET.I.13 se propune desfacerea zidariei in axul F/8-9, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

118.  Tn incaperea ET.11.14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/9-10 si respectiv D-F/10-
11.

119.  Se propune subimpirtirea camerei ET.11.14 printr-un perete din gips carton in axul D-F/10.

120.  Se propune subimpartirea camerei ET.11.15 printr-un perete din gips carton in axul D-F/11.

121.  Tnincéperea ET.I.15 se propune zidirea golului de usa in axul F/11-12 pe o portiune de 60 cm.

122.  in incdperea ET.I.15 se propune desfacerea zidariei in axul F/11-12, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

123.  Inincéperile ET.1.01 si ET.11.02 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastrd din axul D-F/14.

124. Tnincdperea ET.I1.06 se propune desfacerea parapetului exterior din axul F-G/14.

125.  Tn incéperea ET.I.17 se propune desfacerea zidariei in axul G/13-14, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

125’. In incaperea ET.2.20.Boxa spirometrie se propune desfacerea zidariei din axul G/ 12-13 pentru a
obtine un gol de usa cu dim de 0,90x2m10 m.
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126.  Ininc3perea ET.Il.17 se propune zidirea golului de us3 in axul G/13-14.
127.  Tnincdperile ET.I1.18 5i ET.I1.19 se propune desfacerea peretelui intre axele G-
128.  Tnincdperea ET.I.18 se propune zidirea golului de usa in axul G-H/13.

129. inincdperea ET.I1.21 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/12-13. e
130.  Tninc3perea ET.I1.25 se propune desfacerea zidariei in axul G-H/9, pentru a s¢-0btin& /i wFipa
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

130’. In incaperea ET.2.19. Camera BK se propune desfacerea zidariei in axul G-H/12 pentrira<e-obtine un

gol de usa cu dim de 0,90x2,10 m.

131.  Tninc3perea ET.I1.25 se propune zidirea golului de usi intre axele G-H/8-9.

132.  Tninciperea ET.I1.26 se propune desfacerea celor 2 pereti in axul G-H/7 si respectiv G-H/8.

133.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.11.26 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/7-8.

134.  Tnincdperea ET.I.26 se propune zidirea golului de us3 in axul G/7-8.

135.  inincdperea ET.I1.29 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

136.  inincaperea ET.I1.27 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

137.  ininc3perea ET.11.30 se propune desfacerea zid&riei in axul G/5”-6, pentru a se obtine un gol de usd
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

138.  Tninciperea ET.11.30 se propune zidirea-golului de us3 in axul G-H/5.

139.  Tnincdperea ET.II.37 se propune desfacerea peretelui in axul F-G/2.

140.  n incdperea ET.I1.33 se propune desfacerea celor doud plafoane intre axele F-G/1-2 si respectiv D-
F/1-3.

141.  Se propune subimpartirea incdperii ET.I1.33 prin completarea celor 2 goluri existente cu pereti de
gips carton.

142.  In camera ET.2.31.Secretariar se propune desfacerea zidariei existente din axul 3/G’-H pe o lungime
de 25 cm pentru crearea unui gol de usa cu dim 115x210 cm.

143.  Tn incaperea ET.I1.33 se propune desfacerea pardoselii, precum si a treptei de acces, pentru a se
aduce la cota de cdlcare +6,76m.

144.  Tninc3perea ET.I1.35 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/3-4.

145.  Tnincdperea ET.I1.34 se propune desfacerea zidariei in axul F/3-4, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

146.  Tninciperea ET.I1.35 se propune zidirea golului de us3 in axul E-F/3.

147.  Se propune recompartimentarea camerei ET.I.34 prin pereti din gips carton intre axele D-F/2-4.
148.  Tnincaperea ET.IL.05 se propune inlocuirea tamplariei intre axele F-G/5-5’.

149.  Ininciperea ET.I.05 se propune inlocuirea tampldriei intre axele F-G/5-5".

149a. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.

150a. Se propune desfacerea zidariei pe o distanta de 90cm intre axele 7-8/F.

151a. Se propune subimpartirea camerei ET.11.26 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/7-8.

152a. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axele 3-4/D de la hp=0,80m
la hp=1,80m.

153a. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele 7-9/D de la hp=0,80m
la hp=1,80m.

SUBSOL
150.  Tn incdperea S.01 se propune separarea canalului tehnic de corpul B printr-un perete din gips
carton EI 180 min in axul A/5-5”, pentru a se asigura un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 1,55 m.

OBIECT 2 : Corp Extindere
Lucrari de extindere

Lucrdrile proiectate vizeaza extinderea Corpului C din cadrul Corpului 38, proiectul urmarind reabilitarea,
modernizarea si extinderea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra
Neamt.
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Din punct de vedere tehnic, extinderea propusa se poate descrie astfel:

-_@: ’_

Extinderea cu regim de indltime P + 2E se va amplasa in vecindtatea Corpului C adiac ¥
koA

ax.D/12-14 siva adaposti o scard de evacuare si o serie de spatii medicale si conexe.

Intre structura existentd a corpului C si extinderea propusd se prevede un rost seismic si de B
{marime rost intre planseele de la acelasi nivel).

Regimul de indltime este de P+2Etaje, cu exceptia portiunii situate intre axele Al -D1°/16-21 care este cu
regim de indltime Parter. Accesul si evacuarea din zona Parterului .corpul C extindere, se face printr-o usd
pozitionata intre axele A1/18-19. Accesul din exterior Tn corpul extindere, zona TBC, va fi Pe tot perimetrul
cladirii se va prevede un trotuar de garda a carui cotd superioara variaza intre -1,95m si -0,55m fatd de cota
+0,00.

Cota 10,00 este consideratd cota pardoselii corpului C.
Tndltimea de nivel, cote beton — beton va fi:

- Parter: 3,40 m
- Etaj1:3,34m
- FEtaj2:2,80m

Forma in plan a extinderii este poligonald, cu dimensiunile maxime ale laturilor de 22,92 m 21,52 m.
Acoperirea este sub forma de terasa necirculabila.

Din punct de vedere functional — arhitectural, prin realizarea extinderii corpului C, s-a urmarit completarea
spatiilor necesare cladirii existente si aducerea acesteia la normele si normativele in vigoare ( cu precadere
P 118/99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor, NP 021/97 — Normativ privind proiectarea de
dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta).

Propunerea respecta cerintele temei de proiectare si ale legislatiei Tn vigoare urmarindu-se zonificarea
functiunilor in vederea cresterii comfortului utilizatorilor (pacientilor). Prevederile normativului NP 015- 97
privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor si cele ale normativului de
siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118-99 stau la baza realizarii propunerii functionale si
arhitecturale a cladirii extinderii Ambulatoriului. De asemenea, la baza elaborarii documentatiei tehnice a
stat Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1706 din 2octombrie 2007 privind conducerea si organizarea
unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, precum si OMS nr. 961/ 2016 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private.

Parter

La nivelul Parterului, zona extinderii, accesul in cladire se va realiza pe latura de S-V, in zona axelor 15-
A1/18-19. Diferenta de nivel dintre cota terenului amenajat ( -1,95) si £0,00 va fi preluata de un grup de 13
trepte (32x15 cm). In zona accesului va fi amplasata o platforma verticala de acces destinata persoanelor cu
deficiente locomotorii. Accesul debuseaza intr-un hol si 0 sala de asteptare cu 25 de locuri aferente zonei
axelor A1-E1/ 17-19). Conform NP 021/97 , pentru dimensionarea spatiilor de asteptare se considera un
procent de arie utila de 1,00 -1,50 mp/persoana adulta si 1,50 - 2,00 mp/copil cu insotitor, suprafata
optima minima pentru o sala de asteptare cu o capacitate de 24 de locuri fiind de 36 mp.

Din spatiul salii de asteptare se realizeaza accesul catre coridorul ce leaga cladirea extinderii de corpul 38 C
existent. De asemenea, de la nivelul holului si salii de asteptare se face distributia pacientilor si personalului
spre spatiile aflate la nivelu Parterului in corpul extinderii. Astfel, prin propunerea functionala se regasesc
urmatoarele spatii:
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in vigoare;
- Sala tratament TBC (P.29) — intre axele C1’-Al /16-17 - mobilat si dotat conform standa
in vigoare;
- Laborator de explorari functionale (P.27) — intre axele A1-B1 / 19-20 - mobilat
standardelor si normelor in vigoare;

normelor in vigoare;

- Sala tratament TBC (P.25) — intre axele C1 -D1/ 20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Cabinet Medical TBC (P.24) — intre axele D1’-E1 / 20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

La nivelul corpului extinderii sunt amplasate grupuri sanitare impartite poe sexe, destinate pacientilor, cat
si un grup sanitar destinate persoanelor cu dizabilitati.

In proximitatea holului de acces este amplasat si spatial destinate ECS, delimitat prin pereti etansi la
incendiu 90 min si usa cu sistem de autoinchidere etansa la incendiu 30 min.

Scara interioara inchisd 3, amplasatd intre axele 14a-15a/F1-G1 (ce constituie cale de evacuare a
persoanelor aflate la etajele 1 si 2), va fi realizatd cu podeste intermediare cu ldtimea liberd de 1,10 m Si
cate doud rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu Iitimea liberd de 1,10m, iar indltimea de trecere va fi
de min. 2,10m, indeplinind conditiile de gabarit (inltime si Iatime libera de trecere) si de dimensionare a
treptelor care respectd relatia 2h+l = 62 + 64 ¢cm, unde h este indltimea treptei (h = 17cm la parter cdtre
etajul 1; h = 16,80cm la etajul 1 catre etajul 2) si | este Iatimea treptei (I = 30 cm). Scara interioara inchisg 3
este propusa si va fi realizatd din beton armat, asigurdnd rezistenta la foc de min. R 60. Peretii casei de
scara 3 vor fi realizati din zidarie, asigurand rezistenta la foc El 180.

La nivelul Corpului 38 C existent se propune o reorganizare a spatiilor, in conformitate cu necesitatile
functionale prezentate prin tema de proiectare si aprobate d ecatre beneficiar, astfel:

Accesul cat si evacuare spre exterior a pacientilor si personalului medical se realizeaza la nivelul fatadei de
N-V, in zona axelor F-G/ 1, prin intermediul usii exterioare cu dimensiunea de 1,95x 2,75 m. La exterior,
circulatia este dirijata pe platformele si scarile propuse ce preiau diferenta de nivel de +1,70 m (cota
terenului amenajat carosabil existent) si cota -1,55 m (spatiu verde existent pe latura de N-V). Scarile
exterioare sunt conformate astfel incat sa permita accesul si evacuarea persoanelor cu dizabililati, latimea
rampelor fiind de minim 2,20 m.

Evacuare de la nivelul scarii interioare 1, amplasata intre axele 3’-5”/D-F, se realizeaza direct in exterior si
prin spatiul P.48. Hol acces. Cota de nivel dintre nivelul parterului si nivelul terenului amenzat este preluata
de catre un calup format din 4 trepte din beton cu dimensiunea 34 x 15, 50 m.

De la nivelul accesului principal in corpul existent, windfangul debuseaza la nivelul coridorului principal,
directionand circulatia atat spre zonele medicale din Parter, cat si spre cele doua scari existente si scara
propusa (axele 14a-21/ F1-G1).

Scara interioard inchisd 1, amplasatd intre axele 3’-5”/D-F (ce constituie cale de evacuare a persoanelor
aflate la etajele 1 si 2), este realizatd cu podeste intermediare cu latimea liberd de 1,30 m si cate doua
rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu latimea liberd de 1,30m, iar indltimea liber3 de trecere este de
min. 2,10m, indeplinind conditiile de gabarit (indltime si ldtime liberd de trecere) si de dimensionare a
treptelor care respecta relatia 2h+l = 62 + 64 cm, unde h este iniltimea treptei (h = 15,50cm) si | este
latimea treptei (I = 33 cm). Scara interioard inchisi 1 este existentd si este realizati din beton armat,
asigurand rezistenta la foc de min. R 60. Peretii casei de scard 1 sunt realizati din zidarie, asigurand
rezistenta la foc El 180.




cm). Scara interioara inchisé 2 este existenta si este realizatd din beton armat. Peretii casei de
realizati din ziddrie.
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La nivelul Parterului corpului existent 38 C, prin propunerea functionala se regasesc urmatoarele spatii:

Sala tratamente planning familial (P.05) — intre axele G’-H /1-2 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet planning familial (P.06) — intre axele G’-H /2-3 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare. Acest spatiu este completat de amplasarea unui grup sanitar propriu;

Sala tratamente obstretica ginecologie (P.12) — intre axele G'-H /4-5 - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

Cabinet obstretica ginecologie (P.011) — intre axele G’-H /3-5 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare. Acest spatiu este completat de amplasarea unui grup sanitar propriu si de catre o
zona de dezbracare;

Cabinet O.M.F. (P.13) — intre axele G’-H /5'-6 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in

vigoare;

Cabinet reumatologie (P.14) — intre axele G’-H /6-7 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

Cabinet psihologie (P.15) — intre axele G’-H /7-8 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare;

Cabinet medicina muncii (P.16) — intre axele G’-H /8-9 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet registratura statistica (P.18) — intre axele G’-H /9-10 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet pentru asistente (P.19) — intre axele G’-H /10-11 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet pentru asistente de teren (P.20) — intre axele G’-H /11-13 - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

Camera recoltare (P.21) —intre axele G’-H /12-13 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare;

Camera tratament tuberculoza (P.22) — intre axele G’-H /13-14 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Camera anchete medicale {P.39) — intre axele D-F /11-12 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Arhiva (P.42) — intre axele D-F /9-10 — separata de restul spatiilor prin pretei El 180 min si usa cu sistem
de autoinchidere Ei 90 min;

Camera depozitare/ preparare curatenie (P.45) —intre axele D-F /7-8 —dotata cu spalator si cadita de dus
si ventilata natural;

Cabinet hematologie (P.47) — intre axele D-F /5”-7 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare;

T.E.G. (P.50) — intre axele D-F /3-4 - separata de restul spatiilor prin pretei EI 180 min si tamplarie
exterioara cu sistem de autoinchidere El 45 min;

Vestiar medici barbati (P.51) — cu grup sanitar si dus propriu (P.53)- intre axele D-F /2-3;

Vestiar medici femei (P.52) — cu grup sanitar si dus propriu (P.54)- intre axele D-F /1-2;
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Sunt propuse, de asemenea, grupuri sanitare dispuse pe sexe atat pentru pacienti, cat
(P.40., P.41., P.43, P.44). In pozitia axelor D-F/7-8 este amplasat un grup sanitar destin
dizabilitati, dotat si mobilat corespunzator conform NP 051/ 2012 (Normativ privind
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civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap).

D752 456 777

NR. SUPR. FINISA)
PERIMETRU
CA FUNCTIUNE UTILA M) PARDOSE | FINISA)PERETI | )\
M. (MP) ALA
PARTER
P.01 | WINDFANG 4.23 8.24 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
P.02 | CORIDOR 1 50.26 55.21 Pa_01 Wa_01 Ta 01 2.50
Wa_02 pana la
P.03 | HOL 4,31 10.06 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.50
P.04 | SP. DEZBRACARE 2.95 6.98 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
SALA TRATEMENTE
P.05 NG FARILIAL 12.15 13.97 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.06 | CABINET PLANNING FAMILIAL | 11.18 13.45 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.07 | G.S. 2.85 6.75 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.08 | HOL 5.11 10.71 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.09 | sP. DEZBRACARE 1.62 5.77 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
Wa_02 pana la
P.10 | G.S. 2.05 6.11 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
CABINET OBSTERICA
P.11 & NECOIOETE 17.13 16.81 Pa_04 Wa_01 Ta_01 2.80
SALA TRATAMENTE
P.12 e EINTeOIoCE 16.62 18.44 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.13 | CABINET O.R.L. 17.60 17.38 Pa_03 Wa 01 Ta_01 2.80
P.14 | CABINET REUMATOLOGIE 16.49 16.98 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
Wa_02 pana la
1 17. . . )
P.15 | CABINET PSIHOLOGIE 88 17.52 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
Wa_02 pana la
) ABINET MEDI . 17.12 . )
P.16 | C CINA MUNCII 16.84 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
P.17 | CORIDOR 2 39.32 44.12 Pa_01 Wa 01 Ta_01 2.50
CABINET REGISTRATURA
P.18 & ATl 17.74 17.49 Pa_02 Wa_01 Ta 01 2.80
P.19 | CABINET PENTRU ASISTENTE | 16.49 16.98 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
CABINET PENTRU ASISTENTE
P.20 DE TEREN 24.37 21.49 Pa_01 Wa 01 Ta_01 2.80
P.21 | CAMERA RECOLTARE SPUTE 9.89 14.86 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
CAMERA TRATAMENT
p.22 TUBERE L LOZA 18.68 17.96 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
P.23 | CASA SCARA 3 14.44 16.55 Pa_02 Wa_ 01 Ta_01 2.50
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P.24 | CABINET MEDICAL TBC 18.03 16.99 Pa_02 Wa_01 B0 1
) ek
P.25 | SALA TRATAMENTE TBC 17.40 17.28 Pa_02 Wa_01 Ta_k%\ T}
Wa_02 pana la ?,\ :
P.26 | CABINET MEDICAL TBC 16.71 17.10 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_%u
A ‘”@/
LABORATOR DE EXPLORARJ Wa_02 pana la
P.27 FUNCTIONALE 13.83 16.23 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
P.28 | WINDFANG 6.08 9.97 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.50
P.29 | SALA DE TRATAMENT TBC 16.98 17.30 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.30 | CABINET MEDICAL TBC 16.24 17.00 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.31 | SALA ASTEPTARE 18.85 18.70 Pa_04 Wa_01 Ta_01 2.50
P.32 | HOL 18.82 21.95 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
P.33 | ECS 1.54 5.39 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
o Wa_02 pana la
.34 .S, . . - .
P.3 G.S. BARBAT! 2.48 6.36 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
P.35 | G.S. FEMEI 244 6.42 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
& Wa_02 pana la
P.36 | G.S. PERSOANE DIZABILITATI 4.44 8.66 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
P.37 | CASA SCARA2 10.56 18.30 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
CORIDOR SALA DE Wa_02 pana la
. ) ’ - T .
P.38 ASTEPTARE 26.71 24.89 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 a_01 2.50
CAMERA DE ANCHETE Wa_02 pana la
P.39 MEDICALE 10.95 13.28 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
P.40 | G.S. PERSONAL FEMEI 4.95 12.52 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
" Wa_02 pana la
P.41 | G.S. PERSONAL BARBATI 4.95 12.52 Pa_02 h=1.8m/ Wa 01 Ta_01 2.8
" Wa_02 pana la
P.42 | ARHIVA 11.16 13.41 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
P.43 | G.S. PERSONAL FEMEI 4.98 12.92 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
P.44 | G.S. PERSONAL BARBATI 5.22 13.24 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.45 | PREPARARE CURATENIE 4.82 9.75 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
G.S. PERSOANE DIZABILITATI
P.46 PACIENTI 4.40 8.59 Pa_04 Wa_01 Ta_01 2.80
P.47 | CABINET HEMATOLOGIE 16.72 16.58 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.48 | HOLACCES 14.48 15.67 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
" " Wa_02 pana la
P.49 | CASASCARA1 25.78 22.76 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.50
P.50 | T.E.G. 491 9.73 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
. Wa_02 pana la
P.51 | VESTIAR MEDICI BARBATI 7.33 13.04 Pa_02 h=1.8m/ Wa_01 Ta_01 2.80
P.52 | VESTIAR MEDICI FEMEI 7.33 13.04 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
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Etajul 1

La nivelul Etajului 1, in zona extinderii, accesul se va realiza prin intermediul sc
pozitionata intre axele 14a-21/ F1-G1.

In zona delimitata de axele D1’- E1/20-21 sunt amplasate vestiarele destinate medicilor ce deservesc zona

TBC. Vestiarele sunt dotate cu grupuri sanitare si dusuri proprii.

La nivelul Corpului 38 C existent se propune o reorganizare a spatiilor, in conformitate cu necesitatile

functionale prezentate prin tema de proiectare si aprobate de catre beneficiar, astfel:

De la nivelul etajului 1, atat circulatia pe verticala, cat evacuarea persoanelor se realizeaza prin cele doua

scari existente si scara propusa (axele 14a-21/ F1-G1).

Scara interioard inchisd 1, amplasatd intre axele 3’-5”/D-F (ce constituie cale de evacuare a persoanelor

aflate la etajele 1 si 2;

Scara interioara inchisd 2, amplasata intre axele 13-14/D-F (ce nu constituie cale de evacuare a persoanelor,

fiind utilizatd doar pentru circulatie).

La nivelul Etajului 1 al corpului existent 38 C, prin propunerea functionala se regasesc urmatoarele spatii:

- Camera insamantari/ exudate/ spute/ urina (E1.36) — intre axele G-H /1-2 - mobilata si dotata conform
standardelor si normelor in vigoare;

- Camera citire si interpretare probe (E1.35) — intre axele G-H /2-3 - mobilata si dotata conform
standardelor si normelor in vigoare;

- Camera insamantari/ colectii purulente (E1.34) — intre axele G-H /3-4 - mobilata si dotata conform
standardelor si normelor in vigoare;

- Camera serologie (E1.33) —intre axele G-H /4-5 - mobilata si dotata conform standardelor si normelor in
vigoare;

- Laborator analize medicale (E1.32) — intre axele G-H /5-5” - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Camera pregatire materiale sterile (E1.31) — intre axele G-H /5”-7 — mobilata si dotata conform
standardelor si normelor in vigoare. Aceasta va fi separata de restul spatiilor prin pereti Ei 180 min si usa
dotata cu sistem cu autoinchidere Ei 90 min.

- Camera curatare/ dezinfectare sticlarie laborator (E1.30) — intre axele G-H /6-8 - mobilata si dotata
conform standardelor si normelor in vigoare. Aceasta va fi separata de restul spatiilor prin pereti Ei 180
min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere Ei 90 min.

- Camera sterilizare (E1.29) — intre axele G-H /7-9 - mobilata si dotata conform standardelor si normelor in
vigoare. Aceasta va fi separata de restul spatiilor prin pereti Ei 180 min si usa dotata cu sistem cu
autoinchidere Ei 90 min.

- Camera arhiva (E1.28) — intre axele G-H /8-10. Aceasta va fi separata de restul spatiilor prin pereti Ei 180
min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere Ei 90 min.

- Camera sterilizare (E1.27) — intre axele G-H /9-11 - mobilata si dotata conform standardelor si normelor
in vigoare. Aceasta va fi separata de restul spatiilor prin pereti Ei 180 min si usa dotata cu sistem cu
autoinchidere Ei 90 min.

- Camera citire B.K. (E1.26) — intre axele G-H/ 10-12 - mobilata si dotata conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Camera colorare probe B.K. (E1.24) — intre axele G-H/ 11-13 - mobilata si dotata conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Camera B.K. (E1.21) — intre axele G-H/ 12-14 - mobilata si dotata conform standardelor si normelor in
vigoare;

- Camera preluare probe B.K. {E1.22) — intre axele G-H/ 12-14 - mobilata si dotata conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Incinta termostate (E1.23) ;
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Depozitare/ preparare curatenie (E1.20) — intre axele G-H /13-14. Aceasta va fi
spatiilor prin pereti Ei 180 min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere.

Vestiar medici barbati (E1.14) — intre axele F-D /12-13 — beneficiaza de grup sanitar
Vestiar medici femei (E1.13) — intre axele F-D /11-12 — beneficiaza de grup sanitar cu
Camera depozitare/ preparare curatenie (E1.11) — intre axele F-D /10-11. Aceasta va
spatiilor prin pereti Ei 90 min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere.

Camera deseuri (E1.09) — intre axele F-D /9-10. Aceasta va fi separata de restul spatiilor prin pereti Ei
120 min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere Ei 30 min.

Vestiar medici barbati (E1.06) — intre axele F-D /7-8 — beneficiaza de grup sanitar cu dus;

Vestiar medici femei (E1.05) — intre axele F-D /6-7 — beneficiaza de grup sanitar cu dus;

Camera depozitare/ preparare curatenie (E1.04) — intre axele F-D /10-11. Aceasta va fi separata de restul
spatiilor prin pereti Ei 60 min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere.

Spatiu tehnic (E1.39) - intre axele F-D /3-4. Aceasta va fi separat de restul spatiilor prin pereti Ei 60 min si
usa dotata cu sistem cu autoinchidere.

Camera primire probe(E1.38) — intre axele F-D/ 2-3 - mobilata si dotata conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet coproparazitilogie (E1.37) — intre axele F-D/ 1-2 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Sunt propuse, de asemenea, grupuri sanitare dispuse pe sexe destinate personalului (E1.08, E1.07).

| o o | PERMETRY NS sapesers | TS e
(MP) (M)
AMBULATORIU PIATRA NEAMT
ETAI 1
E1.01 | CASA SCARA1 26.46 22.99 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
E1.02 | HOL ACCES 14.38 15.61 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
Wa_02 pana
E1.03 | CORIDOR 1 56.22 62.03 Pa_02 la  helgm/ | 12-01 2.50
E1.04 | CAMERA DE ODIHNA 17.09 17.22 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.05 | LABORATOR DE ANALIZE 10.52 13.01 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
| £1.06 | G.5. PERSONAL BARBATI 4.98 12.92 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.07 | G.S. PERSONAL FEMEI 3.39 7.53 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.08 | CAMERA DESEURI 5.42 10.10 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
£1.09 | CORIDOR 2 31.06 37.66 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
E1.10 | PREPARARE CURATENIE 5.05 9.88 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
EL.11 | GS. 5.31 13.24 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.12 | VESTIAR MEDICI FEMEI | 8.09 14.28 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
Wa_02 pana
E1.13 | VESTIAR MEDICI BARBATI 7.62 14.01 Pa_02 la  h=1.8m/ | Ta_01 2.80
Wa 01
Wa_02 pana
E1.14 | CORIDOR3 14.38 18.58 Pa_02 la  h=1.8m/ | Ta_01 2.50
Wa_01
E1.15 | CASA SCARA?2 9.11 19.31 Pa_01 Wa_01 Ta_01 3.11
E1.16 | VESTIAR ASISTENTE TBC 4.96 9.89 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.17 | VESTIAR MEDICITBC 6.21 11.04 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.18 | CASA SCARA3 14.38 18.84 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
£1.19 | PREPARARE CURATENIE 9.11 14.30 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.20 | CAMERAB.K. 7.90 11.27 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
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E1.21 | PRELUARE PROBE B.K. 8.20 12.20 Pa_03 Wa_01
E1.22 | HOL 4.47 8.78 Pa_02 Wa_01
E1.23 | CAMERA PROBE B.K. 8.25 11.54 Pa_02 Wa_01
E1.24 | CAMERA TERMOSTAT 3.99 8.43 Pa_02 Wa_01
Wa_02 pana
E1.25 | CAMERA CITIRE PROBE B.K. | 17.92 18.20 Pa_02 la  h=1.8m/
Wa_01
E1.26 | CAMERA STERILIZARE 17.19 17.95 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.27 | CAMERA ARHIVA 17.14 17.92 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
F1.28 | CAMERA CURATARE/ | 1714 | 17.92 Pa 01 Wa_01 Ta_01 | 2.80
DEZINFECTARE _ STICLARIE - =
E1.29 | CAMERA STERILIZARE 17.49 18.05 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.30 | CABINET SEROLOGIE 16.77 17.78 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E1.31 | CAMERA PRIMIRE PROBE 17.88 17.52 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
£1.32 | CAMERA  INSAMANTARI/ 16.95 17.17 Pa_01 Wa_01 Ta_ 01 2.80
COLECTII PURULENTE - = =
€133 | CAMERA  CTRE 311,54 | 1736 Pa 01 Wa_01 Ta 01 | 280
INTERPRETARE PROBE = =
CAMERA  INSAMANTARI/
EL. - ) . 1 1 Ta 01 .
34 EXUDATE/ SPUTE/ URINA 16.95 17.17 Pa_0 Wa_0 a0 2.80
o o Wa_02 pana
CAMERA PREGATIRE -
E1.35 TiATERIALEISTERTLE 17.75 17.50 Pa_02 la h=1.8m/ | Ta_ 01 2.80
Wa 01
E1.36 || CABINET 10.48 | 12.99 Pa 01 Wa_01 Ta 0l | 280
COPROPARAZITOLOGIE = -
Wa_02 pana
E1.37 | HOL 3.46 8.45 Pa_02 la  h=1.8m/ | Ta_01 2.50
Wa_01
CAMERA DEPOZITARE
E1.38 CURATENIE 3.49 7.54 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
" Wa_02 pana
F1.3g | CAMERA PREPAEERE 2.87 6.96 Pa_02 la  h=1.8m/ | Ta 01 2.80
CURATENIE = =
! Wa_01
Wa_02 pana
E1.40 | CAMERA DEPOZITARE 4.98 9.77 Pa_02 la. h=1.8m/ | Ta_01 2.80
Wa_01
Etajul 2

La nivelul Etajului 2, in zona extinderii, accesul se va realiza prin intermediul scarii 3 de evacuare,
pozitionata intre axele 14a-21/ F1-G1.
Scara de evacuare/ acces debuseaza la nivelul coridorului E2.03. Coridor 1 aferent zonei administrative.

In zona delimitata de axele D1'- E1/20-21 este amplasat spatiul tehnic necesar pozitionarii echipamentelor
de instalatii.
La nivelul Corpului 38 C existent se propune o reorganizare a spatiilor, in conformitate cu necesitatile
functionale prezentate prin tema de proiectare si aprobate de catre beneficiar, astfel:
De la nivelul etajului 2, atat circulatia pe verticala, cat evacuarea persoanelor se realizeaza prin cele doua

scari existente si scara propusa (axele 14a-21/ F1-G1).

Scara interioara inchisd 1, amplasatd intre axele 3’-5”/D-F (ce constituie cale de evacuare a persoanelor
aflate la etajele 1 si 2;
Scara interioara inchisa 2, amplasata intre axele 13-14/D-F (ce nu constituie cale de evacuare a persoanelor,
fiind utilizatd doar pentru circulatie).
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Sala sedinte consiliu (E2.27) — intre axele G-H /1-3 - mobilata si dotata conform cerintelor

- Secretariat (E2.26) — intre axele G-H /3-5- mobilat si dotata conform cerintelor beneficiarului;

- Bilbioteca (E2.25) — intre axele G-H /5-6- mobilata si dotata conform cerintelor beneficiarului;

- Aceasta va fi separata de restul spatiilor prin pereti Ei 180 min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere
Ei 90 min.

- Birou salarizare (E2.24) — intre axele G-H /6-7 - mobilat si dotat conform cerintelor beneficiarului;

- Birou director (E2.23) — intre axele G-H /7-9 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare. De la nivelul acestuia se face accesul spre camera serverului (E2.23a), delimitata prin pereti El
60 min si usa prevazuta cu system de autoinchidere El 30 C.

- Birou secretariat (E2.22) — intre axele G-H /9-10 - mobilat si dotat conform cerintelor beneficiarului.

- Birou asistent (E2.21) — intre axele G-H /10-11 - mobilat si dotat conform cerintelor beneficiarului;

- Birou contabilitate (E2.20) — intre axele G-H /11-12 - mobilat si dotat conform cerintelor beneficiarului;

- Birou contabilitate (E2.19) — intre axele G-H /12-13- mobilat si dotat conform cerintelor beneficiarului;

- Birou oficiu juridic (E2.18) — intre axele G-H /13-14 - mobilat si dotat conform cerintelor beneficiaruluj;

- Birou sef contabilitate (E2.13) — intre axele F-D/ 12-13 - mobilat si dotat conform cerintelor
beneficiarului;

- Serviciu personal (E2.12) —intre axele F-D/ 11-12 - mobilat si dotat conform cerintelor beneficiarului;

- Birou director ingrijiri (E2.11) — intre axele F-D/ 10-11 - mobilat si dotat conform cerintelor
beneficiarului;
- Birou director medical (E2.10) — intre axele F-D/ 9-10 - mobilat si dotat conform cerintelor

beneficiarului;

- Camera depozitare/ preparare curatenie (E2.07) — intre axele F-D/ 7-8 . Aceasta va fi separat de restul
spatiilor prin pereti Ei 60 min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere.

- Birou director financiar contabil (E2.04) — intre axele F-D/ 5”- 7 - mobilat si dotat conform cerintelor
beneficiarului;

- Spatiu tehnic (tablou electric de distributie) (E2.31) -intre axele F-D/ 2-3. Aceasta va fi separat de restul
spatiilor prin pereti Ei 60 min si usa dotata cu sistem cu autoinchidere.

- Birou director (E2.29) —intre axele F-D/ 1-2- mobilat si dotat conform cerintelor beneficiarului;

Sunt propuse, de asemenea, grupuri sanitare dispuse pe sexe destinate personalului (E2.08, E2.09, E2.06 si
E2.30).

SUPR. .

NR. PERIMETRU | FINISAJ FINISAJ H  liber
INISAJ PERET]

can, | FUNCTIUNE (U,\;'PL)A (M) PARDOSEALA | [INISAJPER TAVAN (M)

AMBULATORIU PIATRA NEAMT

ETAJ 2

£2.01 | CASA SCARA 1 26.71 22.99 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
E2.02 | HOL ACCES 14.43 15.63 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
£2.03 | HOL1 67.16 72.47 Pa_02 \:ial—gi / \/\7:?; ) a1 14 01 2.50
£2.04 | BIROU DIRECTOR | 17.24 16.87 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.05 | HOL 3.67 8.56 Pa_01 Wa_01 Ta_ 01 2.50
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CAMERA
E2.06 | DEPOZITARE 3.26 7.37 Pa_01 Wa_01

CURATENIE
F2.07 | CAMERA PREPARARE | , o 7.37 Pa_01 Wa 01

CURATENIE C =
E2.08 | G.S.PERS. FEME] 4.97 12.92 Pa_02 Wa_01
E2.09 | G.S. PERS. BARBATI | 5.13 12.92 Pa_01 Wa_01
£2.10 mgzm DIRECTOR | 1115 | 13.39 Pa_01 Wa_01
£2.11 ﬁ\'&?{ﬁlm DIRECTOR | 1114 | 13.39 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E2.12 | BIROU PERSONAL 1083 | 13.20 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.13 ?'CTI\?TUABIUTATE k1 100a | 1328 Pa_02 x\f‘fgé/ V\';’zi’gl 2| 12 o1 2.80
£2.14 | CASA SCARA 2 9.19 19.31 Pa_02 :iafgé ; \Ai’:i‘g ) 2 | 12 01 2.50
£2.15 | CAMERA AUDIT 7.48 11.94 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.16 | CAMERA BOILERE 1006 | 13.24 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E2.17 | CASA SCARA 3 14.38 18.84 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.50
£2.18 | BIROU OFICIU | 1780 | 17.50 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
E2.19 | BIROU 1665 | 17.05 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.20 | BIROU 1797 | 17.52 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E2.21 | BIROU ASISTENTSEF | 17.95 | 17.52 Pa_03 Wa_01 Ta_01 2.80
E2.22 | BIROU SECRETARIAT | 17.83 | 17.52 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.23 | BIROU DIRECTOR 26.16 | 21.20 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E2.24 | BIROU SALARIZARE | 25.81 | 20.79 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.25 | BIBLIOTECA 2584 | 2041 Pa_02 x\ialjgi/ \/5::131 3| 12 01 2.80
£2.26 | SECRETARIAT 3504 | 25.18 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.27 | SALA SEDINTE | 3564 | 25.43 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.28 | HOL2 2654 | 31.00 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
E2.29 | BIROU DIRECTOR 1572 | 16.30 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
£2.30 | G.S. PERS. FEMEI 4.64 12.31 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
E2.31 | G.S.PERS. BARBAT | 4.84 12.76 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80

Subsol:

Subsolul reprezinta un spatiu tehnic, accesul la nivelul acestuia realizadu-se prin

metalic prevazut cu sistem de autoinchidere, rezistent la foc El 120 min.

intermediul unui chepeng

SUPR.
NR. PERIMETRU | FINISAJ FINISAJ FINISAJ ,
canm, | FUNCTIUNE (U,\;'PL)A (M) PARDOSEALA | PERETI TAVAN H liber (M)
AMBULATORIU PIATRA NEAMT
SUBSOL
5.01 CANAL TEHNIC 120.11 111.57 sapd din beton | \\ 4, Ta_01 1.94

slab armat

Prin proiect, finisajele interioare si exterioare ale cladirii propuse

sunt urmatoarele:
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care se desfasoara activiati medicale vor fi:

- lavabile

- rezistente la dezinfectanti

-rezistente la contaminari radioactive

-fara asperitati care sa retina praful

- negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane in suspensie in aer
-rezistente la actiunea acizilor (laboratoare sau camere de tratament)

Finisaje interiore:

Finisaje pardoseli:

Covorul PVC este poate prima alegere cand vine vorba de decorarea pardoselii in cabinete medicale,
spitale, clinici, etc. Pentru aceaste tipuri de spatii, care impun anumite norme de igiena specifice si foarte
bine reglementate, covorul PVC indeplineste cu brio cerintele necesare: este tratat antibacterian si
antifungic iar in compozitia acestuia intra materii prime non-alergenice, care nu dauneaza sanatatii.
Pardoselile unitatilor sanitare sunt printre cele mai solicitate suprafete, nu atat la eforturi mecanice, cat
mai ales la agenti chimici si biologici specifici care intervin accidental sau in procesul de curatare. Din
perspectiva curateniei, suprafetele din spitale sunt clasificate in: critice, semicritice si non-critice;
pardoselile sunt catalogate ca non-critice, dar acest lucru nu inseamna ca nu pot deveni surse de
contaminare. In acest sens, covoarele din PVC sunt lavabile si usor de intretinut.

La nivelul pardoselilor se propun urmatorele fnisaje:

e Pa_01: -Covor PVC eterogen pentru spatii medicale de trafic intens (zone principale destinate
pacientilor si desfasurarii activitatii medicale):

Specificatii tehnice:

- rezistent la trafic roti, zgarieturi, pete de betadina siiod

- clasa de reactie la foc : Bfl-s1

-rezistenta la alunecare : clasa R10

-izolare fonica la impact : 8 dB ( EN ISO 717 -2)

-conductivitate termica : 0,25 W/(m.K) ( EN 12 524)

-rezistenta la produse chimice

-activitate anti - bacteriana (E.coli - S. aureus - MRSA) : >99% Inhiba cresterea (ISO 22196)

e Pa_02: Covor PVC pentru spatii medicale de trafic intens (spatii tehnice)
Specificatii tehnice:

- rezistent la trafic roti, zgarieturi, patare

- clasa de reactie la foc : Bfl-s1

-rezistenta la alunecare : clasa R9

-izolare fonica la impact : 5 dB ( EN I1SO 717 -2)

-conductivitate termica : 0,25 W/(m.K) ( EN 12 524)

-rezistenta la produse chimice

-activitate anti - bacteriana (E.coli - S. aureus - MRSA) : >99% Inhiba cresterea (1SO 22196)

e Pa_03: Covor PVC omogen disipativ
Specificatii tehnice:

- proprietati electrostatice: <2 kV (EN 1815)

DA "~
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-clasa de reactie la foc ; Bfl-s1

-rezistenta la alunecare : clasa R9

-rezistenta electrica : 10® <=Rt <=108
-conductivitate termica : 0,25 W/(m.K) ( EN 12 524)
-rezistenta la produse chimice

-activitate anti - bacteriana (E.coli - S. aureus - MRSA) : >99% Inhiba cresterea (1ISO 22196)

* Pa_04: Covor PVC eterogen antiderapant cu cristale minerale (vestiare, grupuri sanitare)
Specificatii tehnice:

- proprietati electrostatice: <2 kV (EN 1815)

-clasa de reactie la foc : Cfl-s1

-rezistenta la alunecare - testare cu pendul (uscat si ud) : >36 PTV
-asprime suprafata Rtm: Rz >=20

-rezistenta la alunecare pe ud (testare pe rampa cu ulei) : clasa R11
-rezistenta la alunecare descult: clasa C

-rezistenta la alunecare testare pe rampa : clasa ESb

-rezistenta la alunecare in zonele umede ; clasa 3 (CTE)
-conductivitate termica : 0,25 W/(m.K) ( EN 12 524)

-testare scaun cu rotile (tip W) :0K

-rezistenta la produse chimice

* Pa_05: Stergator profesional la dale pentru interior
Specificatii tehnjce:

-stergator sub forma de fasii, compus din benzi de mocheta din poliamida foarte
absorbante, marginite de benzi fine din polipropilena care faciliteaza razuirea talpilor
-clasa 33: utilizare intensa

-clasa de reactie la foc: Cfl-s1

-absorbtie apa: 4,3 L/m?

Finisaje pereti:

-Peretii laterali cailor de circulatie sunt plani, netezi, fara asperitati, bavuri, muchii tdioase sau alte surse de
ranire.

-Prin proiect nu sunt prevazute elementele iesite din planul peretilor care sa producd senzatia de lovire
(grinzi, stalpi, ghene de instalatii).

Inchiderile si compartimentarile intre unitatile functionale sunt prevazute cu zidarie de caramida
Porotherm cu grosimea de 30 cm sau cu elementele de compartimentare din pereti gips-carton pe
structura metalica.

Peretii situati pe traseul caii de evacuare vor fi propusi din zidarie Porotherm RF90’ sau vor fi prevazuti pe
anumite zone pereti de compartimentare cu placare tripla gips-carton RF 90’.

In spatiul destinat camerei tabloului electric general, situata la demisol, camera ECS si spatiu tehnic va fi
separata prin intermediul unor pereti de gips carton cu rezistenta maxima la foc, RF 180’.

La nivelul peretilor se propun urmatorele fnisaje:

* Wa_01: Tapet PVC eterogen pentru vestiare, grupuri sanitare + dus, camera odihna medici, spatiu
evaluare si tratament imediat, spatiu resuscitare, spatiu de echipare, spatiu izolator, spatiu primire/
triaj, cabinete

Specificatii tehnice:
- prezentare: tapet din PVC, antibacterian, impermeabil,
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- clasd de reactie la foc: B- s2,d0, conform EN 13 501-1
- rezistenta la produse chimice: OK, conform EN 423

- stabilitatea culorii: = 6 grade, conform EN 20 105 - BO2
- 100% reciclabil, continut reciclat 20%

- activitatea antibacteriana (E. coli - S. aureus — MRSA) > 99.9% inhiba cresterea, conform

e Wa_02: Vopsea lavabila antibacteriana
Specificatii tehnice:

- vopsea lavabila de interior cu efect antibacterian , fabricata pe baza de copolimeri acrilo-stirenici,
pigmenti, materiale de umplutura si adjuvanti.

- aderenta buna la suport, putere buna de acoperire, aspect continuu, uniform, mat, uscare rapida

- formeaza o pelicula durabila care asigura protectie impotriva bacteriilor gram pozitive cum ar fi
Staphylococcus aureus si a bacteriilor gram negative cum ar fi Escherichia coli.

Finisaje tavane:

La nivelul tavanelor se propun urmatorele fnisaje:

e Ta_01: Plafon fals casetat din panouri de alumniu ,netede, cu garnituri de neopren, finisate cu
tratament antimicrobian pentru spatii cu caracter specific medical

Specificatii tehnice:

- panouri aluminiu

- sistem antiseismic

- garnituri de etansare din neopren

- finisaj exterior cu tratament antimicrobian

- clasa de reactie la foc: Al - incombusibil conform EN 13 501-1

- rezistenta la produse chimice: ok conform standardelor ISO 4628-1 si 1ISO 2812 -1)

- rezistenta la mucegai

- activitatea antibacteriana >99.9% inhiba cresterea, conform standardelor SO 22196
| JISZ2801-2010

- curatare cu apa calda si detergenti neutri, non abrazivi

Tamplarii interioare

Gabaritul usilor interioare s-a stabilit in functie de destinatia incaperii, respectiv, in functie de categoriile de
utilizatori, gabaritele aparaturii, a utilajelor si a mobilierului, precum si in functie de pozitiile usilor
raportate la caile de evacuare. Pe traseele de circulatie usile sunt vizibile, fiind prevazute cu sisteme de
actionare cu bare antipanica fara risc de blocare si nu vor avea praguri.

In cazul grupurilor sanitare din vestiare si spatii tip izolator, in interior pentru compartimentare se vor
propune usi din HPL cu o inaltime de 1,80 m. Pentru dusurile propuse in zona vestiarelor, se propun si
pereti despartitori HPL cu inaltimea de 1,80 m.

Finisaje exterioare:

Finisajele exterioare ale peretilor de contur atat pentru corpul extinderii, cat si pentru anvelopanta cladirii
existente vor fi reprezentate din tencuiala decorativa structurata RAL 1014 ( ivoire) pentru partea
superioara a peretilor si tencuiala decorativa mozaicata RAL 8019 ( maro-gri) pentru soclu.

La nivelul extinderii se propun in completarea stereotomiei profile din polistiren, RAL 9002 (alb) ce
incadreaza zone tratate cu placare caramida de zidarie aparenta, culoare maro inchis.

PAGE 82 OF 311




l I [ ] L i I i ALEEA SOMESULII CALD, NR. 4, BEE

=T NTEE -4 021 730 3G 65

LEONSsULSinD B prroisects B mMaIL: At ABEHgULT G R gL

In conformitate cu reglementarile in vigoare, se prevad termoizolatii:

Extindere corp 38 C:

la nivelul pardoselilor parterului corpului propus (sub planseul cotei finite) — polistiren extrudat XPS
10 cm;

la nivelul anvelopei (elevatiilor peretilor) — placi vata minerala 10 cm;

la nivelul soclului — polistiren extrudat XPS 10 cm- imbinare nut si feder,ingropat sub CTS pana la
talpa fundatiilor;

la nivelul terasei — termoizolatie polistiren expandat EPS 120 cu grosimea de 25 cm .

Corp 38 C existent:

la nivelul canalului tehnic (sub planseul cotei finite) — strat vata minerala 10 cm grosime, aplicat la
intradosul placii, termoizolatia va fi coborata min. 40 cm pe peretii interiori ai subsolului;

Hidroizolatiile prevazute in proiect asigura:

ruperea de capilaritate a umiditatii terenului;

impiedicarea umiditatii ascensionale prin realizarea unei hidroizolatii sub placa de beton armat a
parterului si sub zidariile parterului;

realizarea hidroizolatiei la nivelul terasei;

imbracarea cu glafuri si sorturi a zidariei aticelor;

etansarea la apa a terenului de fundare prin realizarea unor platforme perimetrale si a unor plinte
din gresie aferente acestor platforme;

etansarea la apa a tamplariei exterioare prin realizarea lacrimarelor;

etansarea golurilor aferente tamplariilor prin montarea glafurilor exterioare.

Tamplaria aferenta cladirii extinderii, precum si cea care este propusa spre inlocuire in corpul exsitent de
cladire va avea ferestre cu rama din profile de aluminiu gri inchis cu rupere de punte termica si geam
termopan tripan, R=1,00 mp k/W, RAL 9002(alb).

Se prevede bordarea spaletilor usilor si ferestrelor exterioare propuse cu sistem termoizolant cu polistiren
extrudat de 3 cm grosime XPS 200.

Terasele vor avea urmatoarea stratificatie:

planseu beton armat monolit

beton de panta

amorsa bituminoasa

membrana termoadeziva cu dublu rol, de difuzie si bariera contra vaporilor

termoizolatie — polistiren expandat EPS 120 cu grosime de 25 cm

strat de separatie — folie de nylon 0,12 mm grosime

sapa de protectie slab armata 5 cm grosime

amorsa bituminoasa

strat de difuzie

membrana bituminoasa aditivata cu elastoplastomeri, flexibilitate la rece -5°C, armata cu poliester,
finisaj superior nisip, 4 kg/mp, strat primar de hidroizolatie

membrana bituminoasa aditivata cu elastoplastomeri, flexibilitate la rece -15°C, armata cu
poliester, finisaj superior ardezie, strat final de hidroizolatie.

Pe terase vor fi amplasate captatoare pluviale cu parafrunzar care vor prelua apele pluviale catre reteaua
de canalizare pluviala prevazuta prin proiectul de instalatii.

Pe atice se vor monta glafuri/ sorturi din tabla de otel zincat vopsita electrostatic.
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agrementelor tehnice ale acestora emise potrivit legii.

Din punct de vedere structural, extinerea propusa se poate descrie astfel:

cladire are regimul de inaltime P+2 si se dezvolta intre axele 14a-21 si D1’-G1. Al doilea tronson are regimul
de inaltime parter si se dezvolta intre axele 16-21 si A1-D1.

ntre structura existentd a corpului C si extinderea propusd se prevede un rost seismic si de tasare cu valori
cuprinse intre 10 si 30cm (marime rost intre elementele de fundatii)in functie de zona de sondaj si de tipul
de fundatie din respectivul sondaj (D3 si D4)

Tronsonul P+2

Suprastructura

Structura de rezistentd este alcatuitd din cadre de beton armat dispuse pe cele doua directii principale si
pereti de beton armat. Stalpii au dimensiunile de 30x60, 30x80cm si peretii de 30x150. Dimensiunile
sectiunilor stalpilor si peretilor sunt constante pe toate nivelurile. Grinzile de la parter si de la etaje au
dimensiunile de 30x50cm, 30x55cm si de 30x45cm.

Inchiderile ce se executa pe axul 14a intre axele F1 si D1’ vor fi de tip usor.

Planseele sunt din beton armat cu grosimea de 13cm. Peste terasd pe tot perimetrul exterior al cladirii se
prevede un atic cu dimensiunea de 15x70cm.

Scara de evacuare este din beton armat monolit formata din trei rampe si 2 podeste intermediare.

Infrastructura

Sistemul de fundare este de tip radier din beton armat cu grosimea de 40cm. Placa de la cota parterului
este din beton armat si are grosimea de 15cm. Intre placa si radier se va executa umplutura de balast. Placa
de la cota parterului impreuna cu radierul si elevatiile formeaza o cutie rigida.

Cota de fundare raportata la cota 0,00 este de -2,90_-3.03m. Fundatiile se vor executa pe stratul de
fundare recomandat din studiul geotehnic— praf argilos cafeniu plastic consistent respectiv praf argilos,
cafeniu galbui, plastic vartos, cu rar pietris. Stratul recomandat se afla de la cota -1.65m (pana la -1.65m
fiind gasita umplutura)de la CTAm, respectiv cota minima de fundare fata de CTA-1.75_-1.80m

Cotele de fundare ale corpului existent, conform dezvelirilor, sunt de -2.74 m si -3.03 m fata de cota 0.00.
Cota de fundare a extinderii va fi cu 16 cm mai jos fata de cota de fundare a corpului existent pe zona
sondajului D3, unde cota este de Df=-1.65 de la CTA si -2.74m fata de 0.00, vezi studiu geotehnic Pe zona
sondajului D4, vezi studiu geotehnic, cotele de fundare ale constructiei existente si ale extinderii vor fi
identice, -3.03 m fata de 0.00. Diferenta de cota de fundare se realizeaza din variatia grosimii stratului de
beton simplu ce se dispune sub radier. Grosimea stratului de beton simplu va fi intre 1.08 si 0.95m.

inainte de executarea sapaturilor pentru stratul de beton de egalizare se va demola terasa actuala conform
propunerilor de arhitectura si se vor mai executa dezveliri de fundatii in zona stalpilor de beton ai
construtiei existente, respectiv pe axele F1 si E1. Cota de fundare a betonului simplu ce este de la -2.90 la -
3.03 fata de cota 0.00 se va corela cu cota de fundare intalnite in cele 2 sondaje.

Presiunea conventionala recomandatd conform NP 112 — 2014 anexa D, tabelul D2, este de 230kPa si
reprezintd valoarea de baza pentru latimi ale fundatiilor B = 1.00 m si adancimea de fundare Df = 2,00m.
ntre fundatiile existente ale corpului C1 si noile fundatii, se vor prevede rosturi de minim 10cm.

Stratul de beton simplu, de 108-95cm inaltime, se va executa pe ploturi (benzi) de cca 1 ml cu interspatii de
minim 3ml. Cota terenului amenajat este variabila de la -0.55m la -1.25m fata de cota 0.00, cota pardoselii
cladirii existente.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE PLOTURI BETON SIMPLU:

1. Dupa demolarea constructiei dintre axele 14a si 21, vezi planuri interventii arhitectura, se vor
executa sondaje suplimentare in axele D,E1 si F1, zona stalpilor de la corpul existent, pentru confirmarea
cotelor de fundare gasite in sondajele D3 si D4.
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2. In functie de cotele gasite se va trasa cota de fundare pe zona de 7 ml, 7 ploturi
vecinatatea viitoarelor dezveliri din axele D, E1 si F1. s
3. Se vor executa sapaturi pe ploturi de maxim 1 m cu interspatii de mini
OBLIGATORIU. Terenul este pana la cota de -1.65m fata de CTA (-2.74m fata de 0.00)format
teren neomogen, astfel ca sunt obligatorii sprijinirile. VUDETQF$
4, Cota de fundare proiectata este la minim -2.90m , incastrat minim 15c¢m in terenul bun de FUfdare,
exclus umplutura. In cazul in care nivelul de umplutura este mai mare decat cel specificat in studiul
geotehnic, va fi anuntat inginerul geotehnician si inginerul proiectant, inclusiv expertul, pentru a corela
solutia de fundare cu terenul gasit in sapatura.

5. Dupa efectuarea verificarilor mentionate anterior se continua executia ploturilor de beton simplu.

6. Ploturile se vor executa incepand cu zona corpului parter deoarece cota de fundare a acestuia este
usor inferioara (7cm) cotei de fundare corp P+2.

Pentru detalii privind tipul fundatiilor si addncimile de fundare se vor consulta planurile de fundatii.

Orice ce schimbare fata de cele descrise anterior se va face numai cu aprobarea proiectantului si a
verificatorului MDRAP al proiectului. Orice modificare structurala sau cu implicatii asupra structurii fara
acordul proiectantului duce la nerespectarea proiectului tehnic , in acest caz proiectantul nu mai este
responsabil pentru proiect.

Lucrarile se executa NUMAI dupa proiectul tehnic si detalile de executie si obtinerea autorizatiei de
construire.

Toate elementele instalatiilor sanitare si termice se vor executa luandu-se masurile necesare privind modul
de protectie a terenului contra infiltratiilor de apa.

Tronsonul Parter

Suprastructura

Structura de rezistentd este alcatuita din cadre de beton armat dispuse pe cele doud directii principale.
Stalpii au dimensiunile de 30x40cm, 30x50cm si 30x60cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm, 25x40cm Si
de 30x45cm.

Planseul este din beton armat cu grosimea de 13cm. Peste terasd pe tot perimetrul exterior al cladirii se
prevede un atic cu dimensiunea de 15x80cm.

Infrastructura

Sistemul de fundare: fundatii continue din beton armat si fundatii izolate comune sub siruri de stalpi, cu
latimi de 80-90cm, dispuse pe directia transversala a cladirii, perpendiculare pe linia fundatiilor corpului
existent C. Pe directia longitudinala sunt dispuse in dreptul stalpilor grinzi de echilibru de 35x60cm. Avand
in vedere cota terenului amenajat , de la -1.95 m fata de 0.00 la -1.35m fata de 0.00, perimetral sunt
dispuse elemente de inchidere de tip pereti de beton armat cu inaltimi variabile (25X150, 25X200).

Cota de fundare raportata la cota 20,00 este variabila de la -2,90m la -3.75m. Fundatiile se vor executa pe
stratul de fundare recomandat din studiul geotehnic— praf argilos cafeniu plastic consistent respectiv praf
argilos, cafeniu galbui, plastic vartos, cu rar pietris.

Stratul recomandat se afla la cota -1.65 m de la CTA, respectiv cota minima de fundare fata de CTA fiind
de -1.75_-1.80m fata de CTA, respectiv -2.90m fata de 0.00, ceea ce inseamna ca cota de fundare a
extinderii va fi mai jos (local) cu 15cm fata de cota de fundare a corpului existent care este Df=-1.65 de la
CTA.

Presiunea conventionald recomandatd conform NP 112 — 2014 anexa D, tabelul D2, este de 230kPa Si
reprezinta valoarea de baza pentru latimi ale fundatiilor B = 1.00 m si adancimea de fundare Df = 2,00m.
Tntre fundatiile existente ale corpului C1 noile fundatii, se vor prevede rosturi de minim 10cm.

Stratul de beton simplu se va executa in trepte incepand de la cota de -2.90 pana la cota de -3.75m.

Pentru detalii privind tipul fundatiilor si adancimile de fundare se vor consulta planurile de fundatii.

Orice ce schimbare fata de cele descrise anterior se va face numai cu aprobarea proiectantului si a
verificatorului MDRAP al proiectului. Orice modificare structurala sau cu implicatii asupra structurii fara
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acordul proiectantului duce la nerespectarea proiectului tehnic , in acest caz proiecta
responsabil pentru proiect.

Lucrarile se executa NUMAI dupa proiectul tehnic si detaliile de executie si obtine
construire.

Toate elementele instalatiilor sanitare si termice se vor executa luandu-se masurile necesa
de protectie a terenului contra infiltratiilor de apa.

-

Materiale:

Beton armat in infrastructura €20/25, sort 0-31.
Beton armat in suprastructura C25/30, sort 0-16
Beton egalizare C 12/15

Otel beton, Bst 500 C (clasa de ductilitate C)
Confectii metalice S355J0N

Din punct de vedere al instalatiilor, cladirea in situatia propusa se poate descrie astfel:
INSTALATI ELECTRICE

Instalatiile electrice de iluminat normal si de securitate

Solutia de iluminat va fi adoptatd in functie de tipul incintei, de activitatea desfasuratd si de conditiile de
mediu, iar alegerea se va face prin calcul cu ajutorul programelor de calcul specializate.

Solutiile de iluminat se vor stabili, cu ajutorul programelor de calcul specializate astfel incat sa se realizeze
nivelele de iluminare si conditiile de confort vizual impuse de NP-015-97 si Normativului pentru proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri- NP-061-2002.

Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu surse cu LED echipate care indeplinesc conditiile de confort vizual
impuse de normativul NP-061-02. Aceste caracteristici influenteaza conditiile de confort vizual. Sursele de
lumina vor avea culori calde/neutre, cu temperatura de culoare situata intre 3000+4000°K si indicele de
redare al culorilor 80+90.

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare incapere va fi dimensionat in concordanta cu normele in vigoare
impuse in cadrul normativului NP 061-2002 “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA $I EXECUTAREA
SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLADIRI” astfel:

Tipuri de destinatii, activititi sau | Em UGRL Ra Hu
sarcini vizuale () 0 0 ()
Sali de asteptare 200 28 80 0
Coridoare, ziua 200 28 80 0
Coridoare, nocaptea 50 28 80 0
Birouri personal 500 19 80 0,8
Camere personal 300 19 80 0,8
Bai si toalete pentru pacienti 200 22 80

lluminat general sali de consultatie 500 19 90 0,8

Dispunerea corpurilor de iluminat a fost realizatd pe baza calculelor luminotehnice realizate in programe de
calcul specializate.

Conform art 7.9.31 din Normativ 17-2011, in spatiile medicale din grupa 1 (timp de comutare mai mic de
15s), s-a prevazut cate un corp de iluminat alimentat atat de la retea, cat si de la grupul electrogen. Astfe],
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cate 1 corp de iluminat din fiecare cabinet, sala de tratament etc este alimentat d
dubla alimentare (retea si grup electrogen).

ILUMINATUL DE SIGURANTA

In conformitate cu normativul 17/2011 art. 7.23 si NP061/2002 Anexa 2 au fost prevazute urmatoarele
tipuri de iluminat de siguranta:

= |luminatul de securitate de evacuare;

®  lluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori;
® [luminatul de securitate impotriva panicii;

= [luminatul de siguranta pentru continuarea lucrului.

lluminatul de siguranta consta in :

a) iluminatul de securitate de evacuare este realizat cu corpuri de iluminat echipate cu sursa LED, 5W
prevazute cu baterii locale cu autonomie de 3h. De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de
iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri. Aceste corpuri de iluminat sunt de tip
permanent.

b) iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori

Deoarece cladirea este dotata cu hidranti interiori s-a prevazut si un iluminat de securitate pentru marcarea
hidrantilor interiori de incendiu. Acest tip de iluminat este alcatuit din corpuri de iluminat tip permanent,
luminobloc (inscriptionati corespunzator) echipate cu surse cu LED de 2W, cu kit de emergenta de minim 60
minute montate deasupra hidrantilor (maxim 2m).

c) iluminatul de securitate impotriva panicii

lluminatul impotriva panicii este parte a iluminatutui de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure
nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.

Conform cerintelor normativ 17-2011 s-a prevazut iluminat de securitate impotriva panicii. lluminatul
impotriva panicii a fost integrat in iluminatul normal. Diferentierea intre cele doua tipuri de iluminat normal
si de siguranta a fost facuta prin echiparea corpurilor iluminat impotriva panicii cu kit-uri de emergenta cu
o autonomie de minim 1 ora.

d) iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului este realizat cu corpuri de iluminat echipate cu
kituri de emergenta de 3h realizat in toate incaperile dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara
intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea functionarii acestor receptoare (camera pentru
echipamentul de control si semnalizare incendiu, camera tabloului electric general, statia de pompe
incendiu, centrala termica).

Din tabloul TCM s-au alimentat si o parte a corpurilor d eiluminat de evacuare, conform art 7.9.31 din
Normativ 17-2011.

Cablurile se monteaza pe paturi de cabluri sau in montaj aparent NUMAI IN TUBURI DE PROTECTIE.

Actionarea iluminatului se va realiza de la intrerupatoare locale montate la usile de acces in incaperi {in
birouri, cabinete, etc), senzori de miscare (pe scarile interioare, grupuri sanitare, etc) sau butoane cu
revenire (pe holuri si sali de asteptare).

Pentru protectia la curentii de scurt-circuit si suprasarcind a circuitelor de lumina vor fi utilizate
intreruptoare automate cu protectie diferentiala.
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INSTALATIILE ELECTRICE DE PRIZE SI FORTA

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare
astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare vor fi prevazute prize cu grad de protectie s
capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 1.8 m in cadrul grupurilor sanitare, iar in birouri, zone administrative,
cabinete consulatie, etc inaltimea de montaj este de 0.3 m fata de cota pardoselii finite.

Instalatiile de forta cuprind toate instalatiile pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor
aferente instalatiilor sanitare sau a celor de ventilare-climatizare.

Aceste receptoare sunt:

-Centrala termica;

-Statia de pompare;
-Ventilatoare grupuri sanitare;
-Agregate ventilare-climatizare.

Circuitele se vor executa cu cablu din cupru tip N2HX protejat in tub PVC.

In cazul unui inceput de incendiu echipamentul de control si semnalizare va comanda oprirea instalatiei de
conditionare-ventilare prin declansarea bobinei auxiliare MX prevazuta pe circuitele de alimentare.

Conform art. 7.9.31 din Normativ 17-2011, in spatiile medicale din grupa 1 {cabinete de consultatii, Sali de
tratamente etc), au fost prevazute circuite de priza alimentate din tabloul TCM, tablou cu dubla alimentare
(retea si  grup electrogen). De asemenea, echipamentele de ventilare care mentin
suprapresiunea/depresiunea necesara pentru impiedicarea transmiterii bacililor de TBC au fost alimentate
din acest tablou.

INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia prin legare la nulul de protectie se va folosi ca mdsurd principald de protectie in cazul aparatelor si
echipamentelor electrice care, in caz de defect a izolatiei pot cdpata potentialul fazei defecte.

Conductorul pentru nulul de protectie se executd in varianta similara cu conductorii activi, conform proiect.
Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct
(culoare specifica a izolatiei, de regula verde-galben alternativ ).

Protectia diferentiald asigurd intreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente
receptoarelor cu pericol ridicat de electrocutare si diminueaza riscul de incendiu.

Protectia prin legare la priza de paméant consta in racordarea elementelor metalice conductoare care in
mod normal nu se gasesc sub tensiune, la priza de pamant ce deserveste cladirea. Protectia prin legare la
pamint se realizeaza printr-o centura din platbanda OLZn 25x4.

Aceastd platbanda se va monta in toate incaperile in care existd echipamente electrice cu carcasa metalica,
iar legarea la priza de pamant se va face prin intermediul a cel putin doud piese de separatie.

INSTALATIA DE PARATRASNET

Instalatia de paratrasnet are rolul de a proteja clddirea impotriva efectelor rezultate in urma descarcdrilor
atmosferice.

Protectia cladirii se va realiza cu dispozitive de protectie active cu dispozitiv de amorsare.
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Nivelul de protectie al instalatiei de paratrasnet este | (intarit).

Instalatia exterioard de protectie impotriva trasnetului este alcatuitd dintr-un dispozitiv de
dispus pe catarg de 5m. Conductoarele de coborare dispuse pe fatade opuse, cate unul peN
sunt montate pe suporti la 10cm fatd de terasd, si sunt din Al D10 mm. Fiecare coborare se va
priza de pamant prin intermediul pieselor de separatie (PS) montate in cutii de vizitare. Aceste piese
trebuie sa fie astfel realizate incat si poatd fi demontate doar cu ajutorul unor scule speciale, atunci cand
se executd mdsuratori.

Caracteristicile dispozitivelor de amorsare ce se monteazd pe cladire sunt:

- avansul propriu de amorsare At = 25 s
- raza de protectie PDARp = 42m
- catarg 5m

valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, comuna pentru instalatia de paratrasnet si de
protectie impotriva socurilor electrice in instalatia de utilizare de joasa tensiune, va fi de maximum 0.4o0hm,
conform prevederilor normativului NP015/1997.

INSTALATIA DE PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant va fi de tip artificial, alcatuita din platbanda OL-Zn A0xAmm ingropata la distanta de 1m
fata de fundatia cladirii si electrozi OLZn @2 1/2" 1=2m montati ingropat cu un pas de 3m.

Dupé realizarea prizei de pdmant se va masura rezistenta de dispersie a prizei de pdmant si se va completa
un buletin de mésurari; in cazul in care nu se indeplineste conditia ca Rp <0,4Q se vor suplimenta numarul
de electrozi de OLZn @2 1/2" 1=2m pana la satisfacerea acestor conditii;

piesele de separatie principale interconectate prin barete detasabile la bucla de la baza fundatiei vor fi
instalate in zona tablourilor electrice principale si a echipamentelor electrice mari, pentru a distribui
legaturile echipotentiale principale.

INSTALATI SANITARE

Proiectul de sanitare si stingere incendii cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:
s |nstalatii de alimentare cu apa rece si calda de consum
« |nstalatii de canalizare menajera, pluviale, accidentale si de condens provenite din functionarea
ventiloconvectoarelor / unitatilor interioare de conditionare a aerului
» |nstalatii pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si hidranti exteriori

NOTE:

1) Solutiile instalatiilor de stingere sunt stabilite in functie de raspuns adresa nr. 6458/07.04.2021,
anexat, emis de COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

2) Tehnica medicala, inclusiv obiectele sanitare specifice si instalatiile de apa sterila aferente gcestora
vor fi alese de catre beneficiar impreund cu un tehnolog medical.

3) Obiectele sanitare, accesoriile, precum si bateriile sunt prinse in proiectul de instalatii sanitare, dar
se vor alege de catre beneficiar impreuna cu arhitect.

4) Mijloacele de prima interventie pentru intreagd cladire vor fi prevazute conform Scenariu de
Securitate la Incendiu si precum documentatie arhitectura.

5) Prin proiectul de extindere si dotare a ambulatoriului nu se intervine asupra:

= Gospodariei de apa menajera
s Retelelor existente de incinta (altele decat cele ce sunt pe noul amplasament si necesita
dezafectare / deviere)
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* Bransamentelor existente
Acestera fiind instalatii existente si functionale.

6) Solutiile de desfiintare / relocare propuse s-au facut pe baza informatiilor puse |
beneficiar. Executantul impreuna cu beneficiarul prezinta obligatia informa
privinta oricarei neconcordante intre proiect si situatia existenta in vederea rem

7) Antreprenorul va firesponsabil de coordonarea lucrarilor in vederea prevederii goluM
instalatiilor prin elementele structurale din faza de cofrare si turnare.

8) Pozitia racordurile aferente echipamentele specifice (sterilizare, etc.) se va stabili in Jfunctie de
detaliile specifice producatorului / furnizorului de echipamente,

Instalatii de alimentare cu apa menajera

Alimentarea cu apa menajera a intregului obiectiv se va asigura de la reteaua de incinta existenta prin
intermediul unor noi racorduri.

Caracteristicile hidraulice necesare unei bune functionari (debit, presiune) vor fi asigurate de catre statia de
pompare existenta in incinta.

Racordurile la instalatiile interioare / gospodaria de incendiu s-au dimensionat conform cap. 9 din 19 / 2015
si tabel 12.1 P118-2/2013.

Conductele de apa rece si calda se vor izola termic cu izolatie elastomerica, iar cele ce vor trece prin zone in
care temperatura va fi mai mica de 4 [°C] vor fi prevazute cu fir electric incalzitor s Cu izolatie elastomerica.
Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurand-se o rezistenta egala cu
cea a peretelui, in acest sens planurile de instalatii se vor citi impreuna cu cele de arhitectura.

De asemenea, se vor folosi piese speciale dedicate, in vederea etansarii trecerilor conductelor prin peretii
subsolului tehnic, respectiv prin peretii gospodariei / rezervorului de beton.

Instalatii exterioare de alimentare cu apa rece

Conductele exterioare de alimentare cu apa proiectate vor fi destinate alimentarii cu apa pentru nevoi
menajere si pentru incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa se va realiza din conducte de PEID PN10 [bar] si in sistem ramificat.
Dimensionarea conductelor de alimentare Cu apa menajera s-a facut conform 19 / 2015, tinand cont de
destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei, de tipul de apa si conform nomogramelor pentru conducte
din PEID.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile ,SR 4163 / 1995 Alimentari cu apa. Retele de
distributie” si ,SR 8591 / 97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare”,

Conductele de alimentare cu apa rece se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la adancimea minima de
0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea minima de inghet specifica zonei,

Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda

Prepararea apei calde se va face centralizat in camera tehnica dedicata amplasata in etajul 2 al cladirii cu
ajutorul unui sistem format din boilere solare cu 2 serpentine, avand capacitatea totala de 2500 (litri], ce va
primi agent termic primar de la panourile solare si de Iz cazane.

Apa calda va fi incalzita si inmagazinata la temperatura minima de 60°C, pentru evitarea dezvoltarii
microorganismelor periculoase pentru om (precum legionella). Totodata pentru prevenirea dezvoltarii
microorganismelor periculoase de tip legionella si pentru ca traseul conductelor pana la unele armaturi este
foarte lung, s-a prevazut o instalatie de recirculare apa calda, care va fi actionata de catre o pompa de
recirculare, si un filtru autocuratitor anti-legionella (filtru UF) pe conducta de alimentare cu apa calda.
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Distributia apei la consumatori se va face prin intermediul coloanelor verticale kin
conductelor pozitionate in tavanul fals. Coloanele de alimentare cu apa se vor mo
prevazute in proiectul de arhitectura. <
Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau/si a pieselb{H@get
Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetelor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri
(in cazul we-urilor cu rezervoarele aparent) si robinetelor sub lavoar cu filtru pentru lavoare / spalatoare.
Instalatia de alimentare cu apa rece si calda, se va executa astfel:

* tevi multistrat cu bariera de oxigen tip PP-RCT — aluminiu sudat longitudinal PN 10 - legaturi la

obiectele sanitare / distributie principala
® tevidin OL Zn - camere tehnice / coloane principale

INSTALATI DE STINGERE INCENDII

In conformitate cu prevederile legale, P118 — 2 / 2013 (modificat prin Ordin MDRAP 6026 / 2018), in
vederea protejarii obiectivului, vor fi prevazute instalatii de stingere incendii, astfel:

s Hidranti interiori
= Hidranti exteriori

In conformitate cu Normativul P118/2 — 2013, art. 7.1 (1) alin.a. (cu modificarile si completarile ulterioare -
Ordin MDRAP nr.6026 din 2018), avand in vedere ca la acest obiectiv, densitatea sarcinii termice este mai
mica de 420 [MJ/m?], nu s-au prevazut instalatii automate de stingere a incendiilor de tip sprinkler, acestea
nefiind obligatorii.

Ansamblul va fi deservit de o gospodarie proprie de incendiu, amplasata in exteriorul cladirii, intr-o
constructie ingropata, cu acces direct din exterior si avand in componenta urmatoarele echipamente:

®* rezerva de apa pentru hidranti interiori, avand un volum util de 15,12 [m?]

" ungrup de pompare electric pentru instalatiile de hidranti interiori format dintr-o pompa
activa, o pompa rezerva si o pompa pilot, avand urmatoarele caracteristici:
QPA/pR =4,20 [|/S], HPA/pR =65 [mHzo] Si Qpilot =1,00 [I/S], Hpi|0t =70 [mHzo]

" un recipient de hidrofor calculat pentru a mentine presiunea in instalatii timp de 45
secunde, timp necesar pentru intrarea in functiune a generatorului electric

* un distribuitor pentru instalatia de hidranti interiori

Refrisarea rezervei de apa pentru incendiu hidranti interiori se va realiza prin reteaua de incinta existenta,
in acest sens, racordurile s-au dimensionat astfel incat sa se asigure debitul de refacere rezerva in maxim 24
[h] (conform tabelului 12.1. din P118/2-2013).

Pentru rezervorul de hidranti s-a asigurat posibilitatea alimentarii cu apa direct din acesta a pompelor
mobile de interventie in caz de incendiu conform art. 12.11 din P118/2-2013.

Pornirea pompelor de hidranti se va face automat, corespunzator cu art. 13.4 din P118 / 2-13, prin
montarea de manometre cu contact electric sau presostate, existand si posibilitatea de pornire manuala
local in incaperea statiei de pompe. Oprirea pompelor se va face numai manual, din incaperea statiei de
pompare conform art. 13.5 din P118 / 2- 2013.

Pentru incercarea periodica a pompelor, se va asigura posibilitatea intoarcerii apei in rezervorul de
incendiu.

Conform art. 12.10 din P118 / 2-2013 pe distribuitorul instalatiei de incendiu se va asigura un circuit de
alimentare cu apa direct din reteaua exterioara pentru alimentarea instalatiei de stingere pe timpul cand
rezervorul este scos din functiune (pentru a fi spalat sau reparat).

In camera pompelor va fi mentinuta o temperatura de minim 4 [°C], respectand prevederile art. 4.34 din
P118 /2-2013.
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La pozarea conductelor se vor respecta prevederile ,SR 4163 / 1995 Alimentari cu
distributie” si , SR 8591 / 97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare”.
Conductele de alimentare cu apa rece se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la adan
0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea minima de inghet specifica zorgf,
Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurand-se o rez fé)
cea a peretelui, in acest sens planurile de instalatii se vor citi impreuna cu planurile de arhitect
De asemenea, se vor folosi piese speciale dedicate, in vederea etansarii trecerilor conductelor prin peretii
subsolului tehnic, respectiv prin peretii rezervorului / gospodariei de beton.

INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI! INTERIORI

Corespunzator prevederilor P118 / 2-2013, rev. 2018 anexele 3 /4 si art. 4.35 / 4.37, este obligatorie
prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmatoarele caracteristici, pentru cladiri pentru sanatate
(categoria de importanta “B”- deosebita) cu un volum construit mai mare de 5000 [m’]:

» Debit minim al unui jetului compact si pulverizat pentru hidranti de incendiu interiori

echipati cu furtunuri semirigide: gni= 2,10 [I/s]
= Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 2
= Numarul de jeturi in functiune simultana pe punct: 1
= Debhitul de calcul al instalatiei: Qni=4,20 [I/s]
= Timpul teoretic de functionare instalatie: 60 [min]

Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele art. 4.5 din P118 / 2-2013, in locuri vizibile si
usor accesibile in caz de incendiu, iar in lipsa iluminatului normal identificarea acestora se va face prin

iluminat de securitate.

Numarul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat tinand seama de numarul de jeturi in functiune
simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul imobilului si de raza de actiune a

hidrantului.

Se vor utiliza hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide avand racord 25 [mm], conform SR EN 671 -
1/2012, cu o lungime de maxim 30 [m], tevi de refulare care sa permita inchiderea si de asemenea
formarea jetului pulverizat si / sau compact, conform prevederilor art. 4.16. respectiv 4.19. din P118 / 2-
2013.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei se va monta intr-o cutie, la inaltimea de 0,80 [m] — 1,50 [m]
de la pardoseala pana la partea superioara a cutiei.

Reteaua interioara de distributie catre hidrantii interiori se va proiecta ramificata si va fi prevazuta cu
armaturi de inchidere, retinere, golire si aerisire, reductoare de presiune (astfel incat sa nu se depaseasca la
capatul de debitare presiunea de 4 [bar]), precum si cu manometre pentru citirea presiunii.

Se vor monta reductoare de presiune pe toata reteaua de hidranti interiori, exceptand etajul 2.
Conductele de distributie a apei vor fi realizate din tevi metalice, protejate contra coroziunii.

Volumul rezervei de apa necesar instalatiei de hidranti interiori calculata conform P118/2-2013 este:

Vi = 4,20 x 60 x 60 2 15,12 [m’]
INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI




L TR =4 QM) TEG W AN

I ' [ | I I | ALESA SOMESULI DALD, MR 4. SERTARS. Fuou gyl
—
g TAD A N T
vy G
2

COMsSLL DirE B ar ik i — ATLASCAONSLLT NEINIEET )

Corespunzator prevederilor P118 / 2-2013 anexa 7 si art. 6.19, parametrii de calcul
instalatiei de hidranti exteriori pentru investitia considerata (in functie de nivelul de stabilitat
volumut compartimentului de incendiu) sunt dupa cum urmeaza:

= Pentru cladiri inchise din categoria de importanta deosebita (B), in functie de nivelul de
stabilitate la incendiu (Il) si de volumul compartimentului de incendiu - cladire existenta si
propusa corp 38C (8 559,69 [m?]) care nu sunt echipate cu instalatii de stingere automata
tip sprinkler, este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu exteriori cu urmatoarele
caracteristici:

oDebit instalatie stingere hidranti exteriori: Q=10 [I/s]
oTimpul teoretic de functionare instalatie este de 180 [min]

Conform raspuns adresa nr. 6458/07.04.2021, anexat, emis de COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.,
debitul de 10 [I/s] necesar stingerii incendiilor cu hidranti exteriori se va asigura din reteaua publica din
zona prin intermediul bransamentelor existente, respectiv prin intermediul bransamentului de pe B-dul
Traian.

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. se obliga sa asigure functionarea retelei la debitul de 10 [I/s] si o
presiune minima de 0,70 [bar] - masurata la suprafata terenului.

In conformitate cu cerintele P118 / 2-2013, art. 6.3 si 6.4, hidrantii exteriori vor fi de tip suprateran (SR EN
14338).

Acestia vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare etc.), astfel
incat sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai
inalt, conform prevederilor P118 / 2-2013, art. 6.5.

Hidrantii exteriori vor fi cu protectie la rupere, echipati cu doua cuplaje Storz cu diametrul Dn 65 [mm)],
astfel incat sa poata fi asigurat la hidrant un debit de stropire de 10 [I/s] si o0 raza de actiune de maximum
150 [m], avand in vedere ca presiunea retelei instalatiei de stingere cu hidranti exteriori este asigurata prin
intermediul motopompelor, in conformitate cu prevederile P118 / 2-2013, art. 6.8.

Pozitia hidrantului de incendiu exterior se va marca prin indicator conform 1SO 3864 / 1,2,3,4 si I1SO 7010.

INSTALATII TERMICE
Cladirea cu destinatia de Ambulatoriu va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii :
1. Instalatii de incalzire cu radiatoare pentru grupuri sanitare, vestiare, case de scara;

2. Instalatia de incalzire si racire cu ventiloconvectori in sistem 4 tevi pentru birouri, coridoare,
laboratoare, cabinete, etc

3. Instalatii de ventilare mecanica mixta in incaperile fara contact cu exteriorul{ grupuri sanitare ) —
introducere naturala prin slituri practicate sub usile de acces in incaperi si evacuare mecanica prin
ventilatoare de tavan, racordate la tubulaturi SPIRO din otel galvanizat;

4. Instalatii de climatizare tehnologica in camerele IT in care sunt prezente echipamente cu degajari
mari de caldura

5. Instalatii de ventilare si aport de aer proaspat, ce vor deservi spatiile astfel :

- CTA 1-Zona de parter si etaj 1 (zona de cabinete si Sali de tratament pentru Sectorul TBC)
- CTA2-Zonade etaj 1 (zona de laboratoare)
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INSTALATII DE INCALZIRE

Date privind amplasarea cladirii si mediul exterior:

Amplasamentul este caracterizat prin :
- Zona climatica : llI;

- Temperatura conventionala de calcul in timpul iernii : - 18 °C;

- Zona eoliana : Il
- Viteza conventionala a vantului de calcul : v4/3 = 7,45

Temperaturile interioare de calcul pentru perioada de iarna au fost stabilite conform SR 1907/2 — 2014 in
functie de destinatia incaperilor.

Sursa de caldura

Alimentarea cu agent termic de incalzire se realizeaza de la centrale termice existente in punctul termic din
cadrul ansamblului, punct termic ce furnizeaza agent termic la parametrii 80/60°C atat pentru spatiul
studiat cat si pentru restul de cladiri care nu fac obiectul prezentului proiect. Agentul termic de la punctul
termic este transportat prin intermediul unor conducte din otel izolate, ingropate, si a pompelor de
circulatie montate pe circuitele deservite.

Distributia principala de alimentare a cladirii se realizeaza la nivelul subsolului prin canalul tehnic existent,
iar de aici prin intermediul unor trasee verticale si orizontale montate in ghene de instalatii sau prin
tavanele false se alimenteaza un distribuitor nou prevazut din spatiul tehnic dedicat din etajul 2 al cladirii.

Distribuitorul nou prevazut va asigura alimentarea fiecarui circuit de incalzire dupa cum urmeaza :
- circuit incalzire cu radiatoare si ventiloconvectori 80/60°C tur/retur. Fiind o cladire existenta,

structura acesteia nu permite utilizarea unui numar mare de circuite de incalzire si de aceea s-a
realizat un singur circuit care sa asigure incalzirea atat prin intermediul corpurilor statice cat si prin
intermediul ventiloconvectorilor. Pentru o buna functionare a instalatiei, au fost realizate zone de
incalzire cu radiatoare, fiecare zona fiind prevazuta cu vana automata de echilibrare a debitului.

- circuit pentru preparare apa calda menajera 80/60°C;

- circuit pentru alimentare baterii incalzire centrale de tratare aer circuit primar 80/60°C si 75/55°C +

glicol circuit secundar.

Distributia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor de circulatie monobloc prevazute cu
turatie variabila montate pe fiecare circuit, armaturi si vane de echilibrare.

Pentru protectia la inghet a circuitului de alimentare centrale de tratare aer, a fost propus un schimbator -
de caldura pentru separarea traseului interior — exterior, si utilizarea glicolului pentru circuitul exterior.

Asigurarea expansiunii instalatiei si anume preluarea excesului de apa provenit din dilatare ca urmare a
cresterii temperaturii, se va face prin intermediul unui vas de expansiune inchis cu membrana elastica cu
capacitatea de 300 litri , amplasat in spatiul tehnic nou creat, legat la distribuitorul-colector. Vasul de
expansiune va fi echipat cu o supapa de siguranta de 3/4 " siva fi montat pe pardoseala .

Instalatii de incalzire cu corpuri statice

incalzirea spatiilor cu destinatie de grup sanitar, vestiare, dusuri, case de scara , la nivel de temperatura
precizat in standarde (1907/2-14), se va realiza prin intermediul corpurilor statice (radiatoare) tip panou din
otel alimentate cu agent termic 80/60°C tur/retur din spatiul tehnic dedicat din etajul 2 al cladirii.

Fiecare corp de ncalzire va fi racordat prin intermediul unui robinet de inchidere pe retur, a unui robinet cu
cap termostatic pe tur si va avea robinet de golire si robinet automat de aerisire. Distantele intre radiator,




I I I 1 I I I I ALEEA SOMESULIN CALD, MR.4, SEGTORA. RUCURESTI

QrEFice —4 N1 7A0 30 55 D763 455 7
COoOsUJL B B or oiecses Eomar: APLASCON LT N EREIEC TR S s 12

false, cu coborari la fiecare corp de incalzire. Deoarece circuitul de alimentare este comu
ventiloconvectori, au fost create zone de incalzire prevazute cu vane automate de echilibrare debit,
similare cu armaturile prevazute pe fiecare ventiloconvector.

Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa se vor monta cu panta, asigurandu-se golirea si
dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Panta
normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa va fi 3 %o. In cazuri obligate, se poate reduce panta la
2 %o.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tuburi de protectie sau piese speciale, care sa
permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectie mecanica a conductelor
izolate. Aerisirea instalatiei se realizeaza prin robineti intermediul unor aerisitoare automate de coloana
montate la partea superioara a distributiei de agent termic.

Preluarea dilatarii conductelor se va face prin compensatori naturali realizati prin configuratia retelei.

Instalatii de incalzire cu ventiloconvectori

Incalzirea birourilor, a cabinetelor, a laboratoarelor si circulatiilor comune se realizeaza prin intermediul
sistemelor tip ventiloconvectori necarcasati in sistem 4 tevi montati in plafoanele false astfel incat sa se
obtina o uniformitate a temperaturii aerului in fiecare incapere.

Alimentarea cu agent termic a unitatilor se realizeaza prin intermediul unui circuit de la punctul termic nou
creat in etajul 2 al cladirii, prin conducte din otel izolate montate in plafoanele false. Racordarea acestora la
conductele de agent termic se face prin intermediul unor armaturi compuse din racorduri flexibile, robineti
inchidere tur/retur si vane de echilibrare automata.

Controlul temperaturii interioare pentru fiecare zona in parte se realizeaza prin intermediul unor
termostate de camera care permit controlul vanelor cu servomotor si a turatiei ventilatorului din
componenta unitatii. La atingerea temperaturii setate, acesta va inchide vana cu servomotor cu ventilatorul
inca in functionare.

Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa se vor monta cu panta, asigurandu-se golirea si
dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Panta
normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa va fi 3 %o. In cazuri obligate, se poate reduce panta la
2 %o.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tuburi de protectie sau piese speciale, care sa
permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectie mecanica a conductelor
izolate. Aerisirea instalatiei se realizeaza prin intermediul unor aerisitoare automate de coloana montate la
partea superioara a distributiei de agent termic.

Preluarea dilatarii conductelor se va face prin compensatori naturali realizati prin configuratia retelei.

Baterii de incalzire centrale de tratare aer

Incalzirea aerului proaspat introdus se realizeaza prin intermediul unor centrale de tratare aer prevazute cu
baterie de incalzire, baterie de racire, recuperator de caldura, ventilatoare pentru introducerea si
evacuarea aerului, filtre, automatizare, etc. Alimentarea cu apa calda a bateriilor de incalzire se realizeaza
printr-un circuit separat de la distribuitorul din spatiul tehnic. Pentru protectia instalatiei la inghet pe timp
de iarna, pe circuitul de incazlire al bateriilor a fost prevazut un schimbator de caldura pentru separarea
hidraulica intre circuitul interior si exterior, si injectarea circuitului exterior cu glicol. Astfel temperatura
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secundar, dupa schimbator de 75/55°C apa+glicol.

Traseul de alimentare a centralelor de tratare aer realizat la exteriorul cladirii va fi pro
vata minerala (sau similar) de min 40 mm si folie din aluminiu.

Instalatii de preparare apa calda menajera

Asigurarea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul unor boilere cu serpentina prevazuta in
proiectul de instalatii sanitare, boilere alimentate de la distribuitorul de incalzire printr-un circuit separat
prevazut cu pompa de circulatie, vana de echilibrare, armaturi pentru inchidere, etc. La dimensionarea
punctului termic, pe langa necesarul de incalzire al cladirii a fost luat in calcul si puterea termica necesara
pentru prepararea apei calde menajere.

INSTALATII DE RACIRE

Date privind amplasarea cladirii si mediul exterior:

Amplasamentul este caracterizat prin:
- Temperatura conventionala de calcul in timpul verii : 33,1 °C;

- Umiditatea relativa a aerului exterior: 38%.

Temperaturile interioare de calcul pentru perioada de vara au fost stabilite conform SR 6648/1 - 2014 in
functie de destinatia incaperilor.

Sursa pentru preparare apa racita

Sursa de energie pentru prepararea apei racite 6/11°C se compune dintr-un agregat racit cu aer (chiller cu
free cooling), functionand cu agent termic solutie etilenglicol 35% si avand capacitatea de racire de 160kW,
amplasat pe terasa cladirii de peste parter. Pentru functionarea in perioada rece cu o eficienta energetica
cat mai mare, echipamentul va avea posibilitatea de a functiona in regim de free-cooling, pentru o putere
termica estimata de aproximativ 60kW.

Separarea hidraulica intre circuitul exterior de producere agent termic de racire si circuitul interior de
distributie agent termic de racire se va realiza in incinta spatiului tehnic, prin intermediul unui schimbator
de caldura in contracurent, izolat termic si amplasat pe postament propriu. In vederea asigurarii
functionarii corecte a echipamentelor de racire, chillerul va avea in componenta un vas de acumulare care
va asigura si o rezerva minima de energie termica de racire, la functionarea cladirii in sarcina redusa.

Agentul termic produs in secundarul schimbatorului de caldurd va fi apa cu parametrii de temperaturd
7/12°C, ce va fi distribuitd cdtre consumatori (ventiloconvectori) prin intermediul unei pompe de circulatie,
circuit prevazut si cu armaturi pentru inchidere si reglaj si agent termic din primar 6/11°C+35% glicol pentru
alimentarea centralelor de tratare aer.

Instalatia va fi protejatd impotriva cregterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS
7132-86 prin:

- asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apd provenit din dilatare ca urmare a
cresterii temperaturii cu vas de expansiune cu membrana elasticd $i module automate de
mentinere a presiunii;

- evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe
echipamentele de producere apa racita.

Agregatul va fi complet echipat si accesorizat, inclusiv cu tabloul electric de fortd, automatizare (montat pe

unitate cu indicare si posibilitate de setare a parametrilor de lucru), cu ploturi antivibratii, racord flexibil,
filtru de apd, manometre freon, intrerupator general cu fuzibile, controlor de debit (flow-switch), protectie
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la sub si supravoltaj, vas de expansiune, supape de sigurantd, manometre, statii de t
centrifugale de apa rdcitd, vane de echilibrare, schimbatoare de cildurd, etc., tot ce est?
sistemul sa fie deplin functional, si interconectat.

Automatizare ce va deservi centrala de frig va asigura urmatoarele functiuni de baza:

- va comanda pornirea/oprirea agregatelor de producere apd racits;

- va asigura pornirea/oprirea pompelor de circulatie aferente sistemelor de distributie ap4 ricita
catre ventiloconvectoare;

- vaasigura oprirea tuturor echipamentelor in caz de incendiu si/sau depistarea scurgerilor de gaze si
alarmarea persoanelor instruite pentru a actiona in cazul unui astfel de eveniment;

- vaindica optic starea de functionare a echipamentelor. Optional, la cererea beneficiarului,
instalatia de automatizare poate fi prevdzuta cu module pentru controlul echipamentelor de la un

computer.
- vatrimite mesaje de informare cdtre personalul specializat privind eventualele erori ce pot aparea
in functionare, pentru remedierea acestora sau repornirea manuala a instalatiei.

- va asigura rotirea pompelor de circulatie

Modularea debitului de agent termic circulat cu mentinerea presiunii in instalatie se realizeazd din
modulele de automatizare cu care pompele de circulatie sunt previzute.

Umplerea instalatiei cu apd glicolata este asigurata manual prin pompa si rezervorul de api glicolate
prevdzute in camera tehnica de distributie a agentului termic.

Instalatii de climatizare cu ventiloconvectori

Racirea spatiilor de birou, a cabinetelor, a laboratoarelor si a circulatiilor comune se realizeaza prin
intermediul sistemelor tip ventiloconvectori necarcasati in sistem 4 tevi montati in plafoanele false astfel
incat sa se obtina o uniformitate a temperaturii aerului in fiecare incapere.

Alimentarea cu agent termic 7/12°C a unitatilor se realizeaza prin intermediul unui circuit de la punctul
termic nou creat in etajul 2 al cladirii, prin conducte din otel izolate montate in plafoanele false. Racordarea
acestora la conductele de agent termic se face prin intermediul unor armaturi compuse din racorduri
flexibile, robineti inchidere tur/retur si vane de echilibrare automata.

Controlul temperaturii interioare pentru fiecare zona in parte se realizeaza prin intermediul unor
termostate de camera care permit controlul vanelor cu servomotor si a turatiei ventilatorului din
componenta unitatii. La atingerea temperaturii setate, acesta va inchide vana cu servomotor cu ventilatorul
inca in functionare.

Conductele instalatiilor interioare de racire cu apa se vor monta cu panta, asigurandu-se golirea si
dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Panta
normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa va fi 3 %o. In cazuri obligate, se poate reduce panta la

2 %o.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tuburi de protectie sau piese speciale, care sa
permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectie mecanica a conductelor
izolate. Aerisirea instalatiei se realizeaza prin intermediul unor aerisitoare automate de coloana montate la
partea superioara a distributiei de agent termic.

Baterii de racire centrale tratare aer

Racirea aerului proaspat introdus se realizeaza prin intermediul unor centrale de tratare aer prevazute cu
baterie de incalzire, baterie de racire, recuperator de caldura, ventilatoare pentru introducerea si
evacuarea aerului, filtre, automatizare, etc. Alimentarea cu apa racita a bateriilor se realizeaza de la
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fost prevazuta cu glicol 35%, la temperatura apei de 6/11°C.

Traseul de alimentare a centralelor de tratare aer realizat la exteriorul cladirii va fi protej
vata minerala (sau similar) de min 40 mm si folie din aluminiu.

Instalatii de climatizare camere tehnice

Camera server din etajul 2 al cladirii, camera E2.23a, va fi racita pe toata durata anului prin intermediul
unui sistem in detenta directa, cu agent frigorific ecologic, fiind prevazut un sistem de climatizare
profesional, tip split — format din unitate interioara carcasata de perete si unitate exterioara, cu regim de
racire extinsa pana la temperatura exterioara de -18°C.

Unitatea interioara propusa este conectata la unitatea de condensare exterioara amplasata in terasa
etajului, prin conducte din cupru izolate termic montate in plafonul fals. La traversarea peretilor EI/RF a
acestora se vor proteja la foc cu materiale incombustibile avand rezistenta la foc cel putin egala cu
rezistenta la foc a elementului de constructie strapuns.

Instalatii de ventilare

In cadrul imobilului au fost implementate mai multe sisteme de ventilare si aport de aer proaspat, dupa
cum urmeaza :

o \Ventilatie grupuri sanitare

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se realizeaza prin intermediul mai multor ventilatoare axiale
racordate la sisteme de tubulaturi circulare si rectangulare. Evacuarea aerului din cadrul fiecarui spatiu se
face prin valve circulare montate la nivelul plafonului fals, racordate la sistemul de evacuare prin tubulaturi
flexibile cu lungimea de max 1.5 m. Pentru echilibrarea instalatiei, fiecare valva de extractie este prevazuta
cu registru manual de reglaj debit. Evacuarea aerului viciat se realizeaza la partea superioara a cladirii sau
direct in peretii exteriori (in zone fara suprafete vitrate ce se pot deschide, zone neaccesibile publicului,
zone in care nu se regasesc prize de aer proaspat). La trecerea prin peretii rezistenti la foc sau plansee, pe
tubulatura de ventilatie sunt prevazuti clapeti antifoc motorizati, iar golul de trecere este etansat cu
materiale avand rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.

Din cadrul fiecarui grup sanitar au fost extrase debite de aer dupa cum urmeaza :
- vaswc:60mc/h;

- pisoar: 30 mc/h;
- dus: 150 mc/h.

Aerul de compensare pentru cel evacuat este preluat din circulatiile principale prin intermediul
neetanseitatilor usilor de acces, asigurand astfel o depresiune fata de spatiile anexe, evitand migrarea
odorurilor in restul spatiilor.

o Ventilatie zona laboratoare

Pentru zonele de laborator din etajul 1 al cladirii, in care se realizeaza lucrul la Bec Bunsen pentru incalzire
sau sterilizare, au fost prevazute echipamente de extractie a aerului locale, hote, racordate la tubulaturi
circulare tip spiro, evacuarea aerului realizandu-se la partea superioara a cladirii.

Deoarece se realizeaza extractie unui debit mare de aer prin intermediul acestor sisteme de ventilatie, in
cadrul laboratorului au fost prevazute suplimentar racorduri pentru introducere aer de compensare si
racord pentru evacuare aer (utilizat in momentul in care hotele nu sunt utilizate) de la un agregat de tratare
aer nou prevazut pentru etajul in cauza. Pe racordurile de aer proaspat si aer evacuat au fost prevazute
cate o clapeta motorizata tip VAV (debit de aer variabil), inchiderea sau deschiderea acestora realizandu-se
prin intermediul unui senzor de presiune montat in incapere.
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Debitul mare de aer introdus asigura totodata si incalzire/racirea spatiului, iar pentru
bun, pe tubulatura de introducere aer a fost prevazuta si o baterie de incalzird
dimensionata pentru a modificarea a parametrilor aerului introdus de pana la 5
temperaturii interioare se realizeaza prin intermediul unui termostat ambiental montatin i

=

o Ventilatio si aportul de aer proaspat in restul spatiilor

Aportul de aer proaspat necesar conditiilor igienico sanitare se realizeaza astfel :
- CTA1-Zona de parter si etaj 1 {zona de cabinete si Sali de tratament pentru Sectorul TBC);
- CTA 2 -Zona de etaj 1 (zona de laboratoare);
- pentru spatiile administrative din parterul cladiiri si etajul 2, deoarece structura cladirii nu permite
implementarea unui sistem de ventilatie centralizat, s-a optat pentru deschiderea ochiurilor mobile
ale suprafetelor vitrate.

Parametrii centralelor de tratare aer:

CTA-01 (zona parter — TBC) cu montaj la exterior :
- debit de aer introdus (100% aer proaspat) 5250 mc/h — 400 Pa
- debit de aer evacuat 3150 mc/h — 400 Pa
- recuperator de caldura in placi cu eficienta de minim 73%
- baterie incalzire 75/55°C + 30% glicol;
- baterie racire 6/11°C + 30% glicol;
- parametrii aer exterior vara 33.1°C/38% RH, iarna -18°C/90% RH
- parametrii aer interior vara 24°C, iarna 22°C
- parametrii aer introdus vara 23°C, iarna 23°C
- filtre G4/F7 + filtru terminal H14

CTA-02 (zona etaj 1 — Laboratoare) cu montaj la exterior :
- debit de aer introdus (100% aer proaspat) 9150 mc/h — 400 Pa
- debit de aer evacuat 7060 mc/h — 400 Pa
- recuperator de caldura in placi cu eficienta de minim 73%
- baterie incalzire 75/55°C + 30% glicol;
- baterie racire 6/11°C + 30% glicol;
- parametrii aer exterior vara 33.1°C/38% RH, iarna -18°C/90% RH
- parametrii aer interior vara 24°C, iarna 22°C
- parametrii aer introdus vara 18°C, iarna 27°C.
- filtre G4/F7

Fiecare centrald are automatizare separatd, cu senzori de temperaturd si umiditate montati pe tubulatura
ce comanda vanele cu 3 cdi de la bateriile de incalzire si racire, si cu senzori de presiune, pentru comanda
ventilatoarelor de introducere §i de evacuare. Centralele vor avea posibilitatea de a semnaliza colmatarea
filtrelor.

Centralele de tratare a aerului vor fi livrate cu modul de racord hidraulic complet echipat cu automatizare,
vane cu trei cdi gi vane de reglaj. Centralele vor functiona cu agent termic ap3 calda 75/55°C + glicol pentru
bateriile de Incdlzire si cu apa racitd 6/11°C+glicol pentru bateriile de racire.

Centralele montate pe terasa vor fi prevazute cu carcase corespunzdtoare montajului exterior, protejate la
coroziune si la socuri mecanice.

Introducerea aerului proaspat in fiecare incapere se realizeaza fie direct in refularea unitatilor de
climatizare locale (ventiloconvectori) unde este amestecat cu aerul recirculat de catre acestea si introdus in
camera prin grile rectangulare cu refulare pe 4 directii, fie direct in interiorul camerelor prin anemostatele
montate la nivelul plafonului fals. Evacuarea aerului si recircularea unitatilor locale de climatizare se
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antifoc motorizati, iar golul de trecere este etansat cu materiale avand rezistenta la foc eg
elementului strapuns.

Distributia aerului tratat se va realiza prin canale de ventilatie realizate din tabla de otel zincat, clasa
etanseitate B. Toate canalele de introducere aer se vor izola termic cu rulouri din vata de sticla avand
grosimea de 25mm, Tntarite cu folie de aluminiu.

Canalele de ventilare amplasate la exterior vor fi suplimentar protejate mecanic in canale din tabld de otel
ce vor asigura si hidroizolarea acestora.

Instalatii de desfumare

Casele de scara supraterane din ax 3'-5"'/D-F si 14a-15a/F1-G1, respectiv holurile de circulatie din din lungul
axelor F-G, desi sunt prevazute cu lumina naturala (conform normativ P118-99 nu sunt necesare
prevederea de instalatii de desfumare), ca o masura suplimentara au fost prevazute cu ochiuri mobile
(pentru casele de scara la partea superioara ale acestora) cu posibilitatea de deschidere automata si
manuala pentru evacuarea fumului in caz de incendiu.

*Note:
- actionarea deschiderii ochiurilor mobile se va realiza manual si automat prin instalatia de detectie
proiectata.
- in cazul unui incendiu, toate sistemele de ventilare, climatizare se vor opri.
- latrecerea prin peretii rezistenti la foc ai tubulaturilor de ventilatie vor fi prevazuti clapeti antifoc
preluati in instalatia de detectie, cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui.

INSTALATII GAZE NATURALEIn prezent corpul de imobil din Bdul. Traian nr. 1-3, municipiul Piatra Neamt,
judetul Neamt din cadrul Ambulatoriului Piatra Neamf, este consumator de gaze naturale la etajul 2.
Avand n vedere extinderea corpului de cladire cu functionalitatea de Ambulatoriu, anumite utilitati
prezente vor trebui extinse pand in zona recompartimenatatd, iar consumatorii de la etajul 2 vor fi
defiintati.
Situatia propusa
Tn baza caietului de sarcini, s-a solicitat pentru imobilul din Bdul. Traian nr. 1-3, municipiul Piatra Neamt,
judetul Neamt din cadrul Ambulatoriului Piatra Neamt realizarea unui proiect pentru 8 Becuri Bunsen cu
puterea totald instalatd de 0.90 kW/bucatd, respectiv un debit de Qaprobat= 0,10 Nmc/h fiecare.
Imobilul va fi fost racordat la reteaua de distributie gaze naturale joasa presiune prin extinderea
instalatiei de utilizare gaze naturale pand in zona etajului 1, iar pe peretele exterior va fi fost amplasat
un post de masurare echipat cu un contor volumetric nou G4 PASANT.
Alimentarea noilor consumatori se va realiza din statia de reglare existentd, astfel incat sa fie in
conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea si executarea instalatiilor de gaze NTPEE-2018:
CONSUMATORI EXISTENT!I
- 19 Becuri Bunsen = 0,10 Nmc/h x 19 buc. = 1,90 Nmc/h;
-1 M.A. 0,67 Nmc/h x 1 buc. 0,67 Nmc/h;
- 1 Centrala termica 3,00 Nmc/h x 1 buc. 3,00 Nmc/h;

CONSUMATORI CE SE DESFIINTEAZA
- 11 Becuri Bunsen = 0,10 Nmc/h x 11 buc. = 1,10 Nmc/h;
-1 M.A. 0,67 Nmc/h x 1 buc. 0,67 Nmc/h;

- 1 Centrala termica 3,00 Nmc/h x 1 buc.
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Instalatia se va realiza pe joasd presiune prin montaj aparent pe zona etajului 1 a imo
neagra OL ©3/4-1/2".

Calculul hidraulic al conductelor instalatiei de utilizare s-a facut conform prevederilor din NTPEE 2018.
Suprafetele vitrate ale camerelor cu consumatori gaze sunt de tip termopan, cu grosimea geamului mai
mare de 4 mm. Astfel, sunt montate obligatoriu in camere detectoare automate de gaze cu limita de
sensibilitate de cel putin 2% metan (CHs4 ) in aer, care sunt alimentate de la o sursi aflatd in zon3 — prizd cu
contact de protectie, ce actioneazd asupra robinetului de inchidere (electroventil) pentru intreruperea
alimentdrii cu gaze, robinet pozitionat la exteriorul clidirii. Pozitiile senzorilor de gaze, precum si a
electroventilului, sunt indicate pe planul lucrarilor. Instalatia de utilizare J.P. se va compune din conducte
de otel montate aparent pe elemente de constructie pand la punctele de consum.

Detectorul nu trebuie instalat intr-un spatiu inchis, lang3 o usa sau fereastrd, in zone unde temperatura ar
putea scddea sau ar putea creste peste cele prescrise de producatorul detectorului de gaz, in zone cu praf
excesiv, murdaria si praful ar putea bloca senzorul, intr-o zond cu umezeal3 excesiva.

De asemenea in cazul in care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanseitati (cazul tamplariilor
prevazute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul inciperilor, se realizeaz prize de aer direct
din exteriorul constructiei. Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioard a incaperii
si fara dispozitive de inchidere sau reglaj; este interzisi obturarea golului de acces al aerului de ardere.
Suprafata golului pentru accesul aerului de ardere intr-o incipere in care se utilizeaza gazele naturale se
determind cu relatia: S = 0,0025xQjinstalat = 0,00025 m?2.

La constructia clddirii au fost prevazute mdsuri de etangare impotriva infiltratiilor de gaze naturale, la
trecerile subterane ale celorlalte instalatii  (incilzire, apd, canalizare, cabluri electrice, telefonice,
televiziune etc.). Astfel fundatia cladirii a fost hidroizolats, iar intririle subterane ale utilitatilor in cladire, au
fost izolate cu bitum.

Aerul necesar arderii este asigurat in functie de raportul intre volumul interior al incaperii Vi (m?) si debitul
nominal al aparatului consumator Q, (m?3/h) astfel:

a.  pentru cazul Vi/Q, 2 30, se considerd cd prin neetangeitatiile existente se asigurd aerul necesar pentru
ardere;

b.  pentru cazul Vi/Q, < 30, se previd prize de acces aer direct din exteriorul constructiet.

Tn cazul in care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanseitati (cazul tdmplariilor prevazute cu
garnituri din cauciuc), indiferent de volumul inciperilor, se realizeaz3 prize de aer direct din exteriorul
constructiei.

DEVIZ OBIECT 3 : Platforme exterioare

Pentru platformele exterioare aferente corpului existent se propun urmatoarele interventii=:

® Seva propune desfacerea platformei exterioare existente conform planurilor de interventii.
® Sevor propune platformele si treptele de acces conform planurilor de interventii.
e Refacerea trotuarului de garda.
e Propunerea unei scari metalice verticale de acces pentru mentenanta, axele H/1-2.
Finisajul propus va fi realizat din gresie de exterior antiderapanta.
Se vor propune, de asemenea, balustrade de protectie pentru imprejmuirea scarilor de acces.

Platformele existente prezinta degradari a stratului de uzurd prin fisuri, diferente de nivel intre straturile
de uzura executate la timp diferit, exfolierea si imbatranirea mixturii asfaltice.

Pe zona studiata, platformele exterioare nu prezinta lucrdri pentru captarea si descarcarea apelor
meteorice la reteaua pluviala oraseneasca.
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DEVIZ OBIECT 4 : Sistematizare verticala

Varianta constructiva propune realizarea unei sistematizari verticale a terenului ca
accesul pacientilor si personalului, cat si a autospecialei de pompieri de la nivelul incinte
In prezent platformele auto si aleile pietonale, prevazute in limita proiectului, au stratul de
incadrate cu bordura din beton.
Platforma carosabila si aleile pietonale, ce fac obiectul prezentei documentatii, s-au proiectat avand in
vedere realizarea unor structuri care sa raspunda cerintelor privind rezistenta acestora la actiunea inghet-
dezghetului si a traficului ce este dat de accesul autoturismelor, ambulantei, masinii de pompieri, precum
si a masinii de gunoi, studierea problemelor privind scurgerea apelor.

Sistematizare verticala

Amenajarea in plan a platformei auto, alei pietonale si trotuare de garda a cladirilor s-a proiectat avand in
vedere conturul constructiilor noi proiectate si a celor existente.
Incinta este organizata in zone functionale, astfel:

e zona ocupatd de constructie (Ac), inclusive trotuarele de garda

e zona platforma carosabila

e zona ocupata de aleea pietonala

e zona spatiu verde
Lucrarile necesare amenajarilor exterioare, cuprind :

o reabilitarea platformei carosabile existente amplasata perimetral cladirii Ambulatoriu Extindere

Corp C, siracordarea acesteia la drumurile de incinta existente

e amenajarilocuri de parcare

e amenajarea aleii pietonale noi ce asigura accesul catre Pavilion Interne

e amenajarea spatiului verde in jurul cladirii Ambulatoriu Corp 38 si in vecinatatea aleii pietonale
Pentru asigurarea functionlitatii proiectului s-a prevazut spargerea si indepartarea sistemului rutier existent
si executia platformelor, aleilor si trotuar de garda la noile cote proiectate. Ca urmare s-a prevazut
desfacerea uneisuprafete de 700 mp de mixture asfaltice si betoane.
Amplasarea si delimitarea acceselor, platformelor de circulatii si parcajelor auto sunt cele prezentate in
planul de situatie nr. PAV-01. Trasarea acestora se va face prin distante metrice si unghiuri, fata de reperii
stabili din zona, conform planului de situatie si trasare mentionat. Pentru trasarea cotelor pe verticala in
punctele caracteristice, se vor folosi reperii cotati ( picheti, borne, capace camine, repere topo, etc )
materializati in zona de executie a lucrarilor, de catre specialistul topograf, la predarea amplasamentului.
Conservarea reperilor de trasare pe timpul executiei lucrarilor revine constructorului, care va lua masurile
de protejare si semnalizare corespunzatoare a acestora.
S-au prevazut lucrari de amenajarea terenului, de terasamente si infrastructura pentru realizarea patului
drumurilor si parcarilor auto la cotele necesare executiei sistemelor rutiere proiectate. Principalele
categorii de lucrari de amenajare teren si terasamente proiectate sunt:

e spargerea siindepartarea mixturilor existente pe zonele prevazute in proiect;

e sapaturi mecanizate si manuale pentru realizarea profilurilor transversale tip;

e sapatura mecanizata si transportul pamantului si molozului in depozit;

e compactarea patului drumurilor si parcajelor auto;

e nivelarea si pregatirea platformei drumului in vederea executiei straturilor rutiere;
Alcatuirea si dimensionarea sistemelor rutiere proiectate pentru drumurile de acces si de circulatie precum
si pentru parcarile auto s-au facut tinind cont de urmatoarele elemente :
v’ categoria strazilor din care se face accesul rutier in incinta;
v capacitatea portanta a sistemelor rutiere rezultate;
v modulul de deformare echivalent necesar al straturilor ce alcatuiesc sistemul rutier;
v’ conditiile climatologice si regimul hidrologic in zona;
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v/ actiunea dinamica a incarcarilor din trafic si suprapunerea efectelor din trafi
temperatura;

Sistemele rutiere proiectate si aplicate in proiect, sunt :
Sistemul rutier adoptat pentru platforma carosabila va avea urmatoarea structura constructiva si va fi
realizat conform cerintelor mentionate in standardele in vigoare ( vezi detalii sistem rutier 1 din plansa nr.
D-04):
- geotextil filtrant cu rol anticontaminator, conform SR EN 13249 -2001/A1-2005;
- fundatie din balast de 25 cm grosime, executata conform STAS 6400 - 84;
- fundatie din balast stabilizat de 20 cm grosime, executata conform STAS 10473
- strat de baza ANROBAT BITUMINOS CU CRIBLURA AB 31.5 — 8 cm
- strat de legatura BETON ASFALTIC DESCHIS BAD 22.4 - 6 cm
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 —4 cm

Grosime totala 63 cm
Pentru zona aleilor pietonale, trotuare de garda s-a prevazut urmatoarea alcatuire constructiva
(vezi detaliu nr. 2 din plansa nr. D-04) :
- fundatie din balast de 10 cm grosime, executata conform STAS 6400 - 84;
- fundatie din balast stabilizat de 10 cm grosime, executata conform STAS 10473
- strat de uzura din beton asfaltic BA 8 —4 cm

Grosime totala 24 cm
In profil longitudinal, declivitatile platformelor proiectate sunt cuprinse intre 2,0 % si 6,6 %, conform
precizarilor din plansele D-01 si D-02.
In profil transversal platforma se racordeaza la drumurile existente printr-un drum cu o latime de 5.00 ml.
Latimea platformei carosabile in profil transversal este cuprinsa intre 8.50 si 12.50 ml si panta transversala
unica de 2.00%.
Profilul transversal aplicat pentru platforme si alei este de tip stradal, ce a avut in vedere constrangerile
existente, rezultand latime variabila carosabilului de 2,50 m, 3,50 m. Profilurile transversale tip aplicate
sunt prezentate in plansa D-03 iar detaliile in planul D-04.
Carosabilul va avea pante transversale de 0%-4%, in functie de natura terenului si de constructii existente.
Aleia piateonala proiectata are latimea de 2.20 m, trotuarul de garda are latimea de 0.90 — 1.20 m. Panta
transversala este de 2.5% catre partea carosabila.
Platformele carosabile, aleile pietonale, precum si in zonele de parcaje auto vor fi incadrate cu borduri din
beton 10 x 15 cm, conform SR EN 1340 -2004, asezate pe o fundatie din beton C 6/7,5 ( B 100 ). Fata vazuta
a bordurii va avea inaltimea de 5 cm. Detaliile pentru realizarea incadrarii carosabilului cu borduri
denivelate sunt prezentate in plansa nr. D-03 si D-04.
Evacuarea apelor pluviale colectate de pe platforme si alei se va face prin intermediul gurilor de scurgere
proiectate.
Acestea vor fi amplasate in punctele si la cotele precizate in planul de situatie nr. D-01 si vor fi racordate la
reteaua de canalizare pluviala a incintei, conform precizarilor din proiectul de instalatii.
In plus, pentru colectarea apelor pluviale de pe zona trotuarului de garda, amplasat pe partea nordica a
cladirii Ambulatoriu Corp 38/ Corp C — Cladire existenta, s-a prevazut montarea unei rigole cu gratar ce se
va descarca la reteaua pluviala.
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Pentru facilitarea circulatiei persoanelor cu dificultate in deplasare, au fost prevazL :
traversare rampe de acces speciale pentru acestia.

Au fost prevazute treceri pentru pietoni, precum si semnalizarea circulatiei rutiere @ in
circulatie corespunzatoare.

Spatiile verzi amenajate in cadrul proiectului sunt in suprafata de 500 mp.
Taluzul proiectat pe zonele spatiilor verzi, se va profila cu panta de 2 :3, taluzul va fi pro
vegetal fixat pe taluz cu georetea.
Instalate direct pe teren, georetelele impiedica, datorita geometriei lor speciale, deplasarea particulelor de
sol, formarea de siroiri si ravinari si astfel contribuie substantial la reducerea fenomenelor erozionale. Pe
taluzul protejat cu aceste plase se dezvolta cu covor vegetal viguros, radacinile plantelor fiind protejate si
fixate.

Inainte si dupd instalarea georetelelor se imprastie pe taluz un sol vegetal amestecat cu seminte de
graminee. In aceste conditii inierbarea taluzului este mult mai rapida, iar covorul vegetal mult mai des si
rezistent.

DEVIZ OBIECT 5 : Retele exterioare

Instalatii de canalizare
Din cadrul obiectivului se vor colecta in reteaua de canalizare exterioara, urmatoarele categorii de ape:

= Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiva WC-urilor
= Ape de condens provenite din functionarea ventiloconvectoarelor / unitatilor interioare de

conditionare a aerului
= Ape accidentale si ape provenite din golirile elementelor de instalatii din spatiile tehnice

= Ape pluviale cazute pe terasa cladirii
= Ape pluviale de pe drumuri, platforme betonate si alei pietonale noi propuse

Apele uzate provenite de la obiectele studiate vor fi deversate la reteaua de incinta existenta si mai apoi la
reteaua publica de canalizare aflata in imediata vecinatate a amplasamentului.

In vederea retinerii diverselor reziduuri precum ghipsul, a fost prevazut un separator de sedimente, de tip
“montaj sub chiuveta”.

Toate conductele de scurgere a apei expuse la impact sau coliziuni vor fi prevazute cu protectie la lovire.

Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurand-se o rezistenta egala cu
cea a peretelui, in acest sens planurile de instalatii se vor citi impreuna cu planurile de arhitectura.

De asemenea, se vor folosi piese speciale dedicate, in vederea etansarii trecerilor conductelor prin peretii
demisolului, respectiv prin peretii gospodariei de incendiu.

Instalatii exterioare de canalizare

Canalizare exterioara va fi montata sub limita de inghet conform STAS 6054 / 77. Toate conductele
exterioare de canalizare menajera se vor marca cu folie de semnalizare si cu fir insotitor.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile ,SR 8591/97 Retele edilitare subterane. Conditii de
amplasare”.

Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la adancimea minima de 0,90 [m]
deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea minima de inghet specifica zonei.

Viteza apei in conducte nu va fi mai mica decat viteza impusa de autocuratire (va = 0,7 [m/s]) si nu va depasi
viteza maxima admisibila pentru conducte din materlale pIastlce (Vmax =4 [m/s])
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Instalatia exterioara de canalizare, se va executa astfel:

gravitationala
Instalatii de canalizare menajera

Instalatia de canalizare menajera va asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite din
functionarea tuturor punctelor de consum de apa calda si rece din noul corp al ambulatoriului, inclusiv si
cele deversate accidental pe pardoseala.

Colectarea si evacuarea apelor menajere se va face prin intermediul colectoarelor de la nivelul parterului /
subsolului tehnic, prin curgere cu nivel liber |a reteaua exterioara si mai apoi la reteaua publica.

Pentru evacuarea apelor de pe pardoseala s-au prevazut sifoane de evacuare conform recomandarilor din
19/2015 coroborat cu ,Plumbing engineering design handbook” vol. 3 »Special plumbing systems”, cap. 2
»Plumbing design for health-care facilities”.

Stabilirea numarului de coloane si pozitia acestora s-a facut in functie de sistemul constructiv adoptat,
urmarind-se ca legaturile obiectelor servite sa fie cat mai scurte.

Ventilarile primare de canalizare menajera se vor face natural, prin prelungirea coloanelor cu 0,5 [m] peste
nivelul terasei, dar respectand 19 / 2015, art. 11.30, si vor fi prevazute cu caciuli de ventilatie.

Ventilarile secundare se vor lega la plafon in coloanele primare de ventilare.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele prevazute in 19 /
2015.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei
ramificatii si la fiecare 2 nivele. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 — 0,80 [m] fata de
pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor
verticale de canalizare.

Instalatia de canalizare menajera, se va executa:

® tuburi din polipropilena fonoabsorbanta — PP pentru apele uzate menajere evacuate gravitational,
montate deasupra cotei £0.00 sau aparent in subsolul tehnic
® tuburi de policlorura de vinil tip U — PVC-U pentru conductele montate in radier

Instalatii de preluare condens

Apele de condens provenite din functionarea unitatilor interioare de conditionare a aerului sau / si a altor
echipamente producatoare de condens vor fi preluate prin intermediul unei retele separate de canalizare si
/ sau vor fi directionate spre cea mai apropiata canalizare, dar vor fi trecute inaintea racordarii printr-un
racord sifonat in vederea evitarii propagarii mirosurilor.

Instalatia de canalizare condens, se va executa din tuburi polipropilena — PP sau tevi din polipropilena tip
PP-R.

Instalatii de ape accidentale / goliri instalatii

Pentru preluarea apelor accidentale din camerele tehnice s-au prevazut sifoane de pardoseala, acestea
urmand sa fie directionate catre instalatiile de canalizare dedicate, iar mai apoi evacuate la reteaua de
canalizare din incinta.
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NOTA: In gospodaria de incendiu apele accidentale se vor directiona direct spre basa pre
acesteia; basa fiind prevazuta cu gratar.

Instalatia de canalizare, mai sus mentionata se va executa astfel:

= tuburi de polipropilena tip PP si / sau PP-R pentru golirea rezervoarelor / di
montate deasupra cotei radierului
= tevi de polietilena de inalta densitate — PEID pentru refularea pompei submersibile,

protectie cablu electric
= tuburi de policlorura de vinil tip U — PVC-U pentru conductele montate in radier

Instalatii de canalizare pluviala

Instalatia interioara de canalizare pluviala este separata de celelalte sisteme de canalizare interioara,
deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele de
canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice legatura intre aceste conducte
si alte retele de canalizare interioara ar duce la inundarea cladirii, prin obiectele sanitare.

Colectare ape pluviale se va face astfel:

* guri scurgere prevazute cu parafrunzar, incalzite electric si racordate la un sistem
gravitational folosind sistem de drenaj cu conducte de PEID - terasa superioara

ambulatoriu
= garguie (barbacane) ce vor directiona apa rezultata din ploi la teren — copertine acces
= pguride scurgere clasa B125 — circulatii auto

Instalatia de canalizare pluviala, se va executa astfel:

* tevi de polietilena de inalta densitate — PEID pentru canalizare pentru apele pluviale
montate in interior peste cota +0.00

= tuburi de policlorura de vinil tip U = PVC-U pentru conductele montate sub cota +0.00 —
altele decat cele enumerate mai sus

Pentru evitarea aparitiei condensului la suprafata conductelor de canalizare pluviala, acestea se vor izola cu
izolatie din cauciuc elastomer avand grosimea de 9 mm.

DEVIZ OBIECT 6 : Rezervor incendiu

Rezervorul cu volum de 190mc, este o constructie subsol, total ingropata in teren (adancimea de ingropare
Hf=4.45m) de form3 dreptunghiulard cu dimensiunile in plan 6,25x3,50m. Bazin rezerva de apd are 2
compartimente: rezerva de apa de incendiu 2,5x2,95m si statie de pompare 3,00x2,95m.

Peretii rezervorului sunt din beton armat monolit de 30cm avand inaltimea de 3,25m.

Placa de beton ce reazem3 pe pereti, are grosimea de 25cm si este ingropatd in pamant, avand deasupra
straturi: 5cm sapa, 45cm paméant compactat si 20cm pamant vegetal. Cota placii de beton este la -2,60m
fata de cota 0.00 a cladirii. CTA=-1,90m fata de cota +0.00.

Pentru accesul in camera de pompe si vizitarea bazinului s-au prevdzut 2 goluri de 1,00x1,00m in placa de la
cota -2,60m. Fiecare gol este delimitat de pereti de beton de 20cm pénd la CTA. Pe conturul peretilor
respectivi se va monta un profil metalic L60x60x6mm, iar deasupra se va monta un capac metalic pentru
inchiderea golurilor sau placa de beton cu capac canalizare.Golul de acces in rezervoarele de apa de
incendiu se acopera cu capac etans si se imprejmuieste cu o balustrada si un rebord cu inaltimea de
minimum 10 cm deasupra nivelului de circulatie, care sa impiedice patrunderea impuritatilor in rezervor.
Pentru acces in rezervor si in camera de pompe se prevad scari metalice cu balustrada.

Sorbul si conducta de golire se amplaseaza in bage(50x50x50cm) prevazute in radierul rezervorului, pentru
a putea fi evacuat intregul volum de apa din rezervor.
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Tmprejurul sorbului trebuie sa se asigure urmatoarele spatii libere minime:
- 30cm sub sorb;
- 50cm lateral, de fiecare parte a sorbului.

Fundatia rezervorului este de tip radier general de b.a. de 40cm. Radierul va iesi cu 20cm spre exterior fata
de conturul peretilor perimetrali, astfel dimensiunea in plan a radierului este de 6.65x3.95m.

Radierul rezervorului se prevede cu pante, astfel incét sd se asigure, la spdlare, scurgerea apei catre basa in
care este amplasatd conducta de golire. Panta minimad este de 0,5 %. Panta este datd de o sapd
impermeabild de aproximativ 5cm. Peste sapa respectivd se va aplica un ciment osmotic (2straturi).Este
format din ciment Portland, nisip de cuar{ tratat special §i un compus din substante chimice active.
Penetron trebuie amestecat numai cu apd Tnainte de aplicare. Cand Penetron este aplicat pe o suprafata
din beton, substantele chimice active reactioneaza cu umiditatea si varul stins prezente in canalele capilare
ale betonului formand o structura insolubild cristalind. Aceste cristale umplu porii si reduc crapaturile
rezultate in urma contractiei betonului pentru a preveni infiltrarea ulterioard a apei (chiar si sub presiune).
Totusi, Penetron va permite trecerea vaporilor prin structura (ex. betonul va putea sa ,respire”).
Suplimentar ipermeabilizdrii structurii, Penetron protejeaza betonul impotriva apei sarate, apei reziduale,
apei subterane agresive si a altor solutii chimice agresive. Penetron este adecvat pentru utilizare in
rezervoare de stocare a apei, instalatii de tratare a apei, etc. Penetron nu este material decorativ.

Consum: Pentru structuri de retinere a apei, suprafete ale peretilor de beton interni: doud straturi de
material Penetron 0,7-0,8 kg/m2 / strat ,aplicat cu pensula bidinea sau cu spray.

Rezervoarele se prevdd cu instalasiile necesare pentru alimentarea cu apa a pompelor mobile de incendiu,
conform normelor generale de protectie impotriva incendiilor.

Pentru etansarea rosturilor de constructie(de turnare) impotriva infiltratiilor de apa fa structuri noi de
beton se va folosi banda flexibild pe baza de PVC Sika Waterbar PVC-P. Benzile de rost flexibile Sika®
Waterbar sunt realizate din PVC-P, fiind destinate etangdrii rosturilor cu miscare (de dilatatie) si de
constructie, in scopul impermeabilizarii structurilor noi din beton.

Trecerile conductelor prin pereti se prevad cu piese de trecere etanse, reglabile dinspre camera de vane.

Tn cazul rezervoarelor pentru apd de incendiu care vin in contact cu apa freaticid(sau nu), trebuie si se
prevada pe suprafata exterioara a peretilor i a placii de beton o izolatie hidrofuga elastica.

La realizarea rezervorului se vor utiliza urmatoarele clase de betoane si oteluri:

C20/25, XC2, CEM 1I/A-S 42.5R, S3, Dmax =16mm,Cl 0,2, P8/10, aditiv recomandat - reducdtor de ap3 /
plastifiant (impermeabilizator): in radier, pereti, placa;

C12/15, XC2, CEM II/A-S 32.5R, S3, Dmax =31mm, aditiv recomandat - reducdtor de apd / plastifiant
(impermeabilizator) : in egalizdri fundatii

Otel BST500s clasa de ductilitate C, in barele de rezistenta infrastructura si suprastructura

Otel pentru profile laminate: S235JR

DEVIZ OBIECT 7 : OS

Santierul cu denumireade proiect ,Reabilitare si modernizarea Ambulatoriu integrat de Specialitate din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt ”, va fi propus conform Plansei 0S-01 .

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat
sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta. Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de
paza al amplasamentului.
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La intrarea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaza panoul de indentifj Q
rampa spalare auto precum si stalpul de iluminat provizoriu. 0
Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in é
paza) si contractarea unei firme specializate in servicii de paza si supraveghere. G
Obligatia organizarii, contractarii si asigurdrii serviciilor de paza §i control revine antrepr
cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.
Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier se propune a se rezolva de la reteaua existent.
Tabloul electric al santierului se va amplasa Tn apropierea containerelor care compun organizarea de santier.
Apa in santier (apele tehnologice) este asigurata din reteaua stradala.
Personalul de conducere a santierului — reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi
desfasoara activitatea intr-un birou (container tip birou) amplasat in incinta organizarii de santier, utilat si
dotat in acest scop.
Pentru lucrdtori va fi prevazut spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate in
containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop
Obligatia asigurarii containerelor pentru birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor,
subantreprenor, pentru personalul propriu.
Tn organizarea de santier se vor amplasa un grup sanitar ecologic .
Tn incinta santierului vor exista in mod permanent un numar suficient de truse sanitare si prim- ajutor, dotatc
corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale igienico- sanitare si truse de
prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se
prevede altfel.
Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este
obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala
a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .
in incinta santierului se va organiza un punct de interventie PSI dotat cu mijloace de stins incendii. Pichetul
PSI va avea in componenta minim urmatoarele mijloace de interventie :
» 2 extinctoare tip P6;
2 rangi;
2 cangi;
2 topoare psi;
2 galeti tip psi;
1 buc. lada cu nisip;

» 1 butoi cu apa de 5001 .
Punctul de interventii PSI va fi amplasat in apropierea intrarii in incinta organizarii de santier.
Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de
interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face
conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in
Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum
si componenta echipelor de interventie .
Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop,. Fiecare
antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de
depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea
materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .
Depozitele constau in spatii libere.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi
identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat
sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare .
Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda
pericolul de résturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura
stabilitatea acestora .
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acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitati
nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil; it pentru
acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si sdnatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.
Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta
din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la cele doua puncte de colectare din incinta
santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de
deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de
vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea degeurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la
gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incélcarea acestei prevederi revine in exclusivitate persoanei
fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o rdspundere in acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de
natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea
acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor
identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora,
in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate,
imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele
adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.
Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Scenariul 2

In cel de-al doilea scenariu se va alege pentru pardoseli rasina epoxidica, la fel si in cazul peretilor unde se
va folosi tapet pe baza de rasina epoxidica. Rasina epoxidica este un sistem epoxidic bicomponent, colorat,
autonivelant fara solvanti. Prezinta duritate ridicata, rezistenta mecanica ridicata si rezistenta la medii
chimice(acizi, baze, saruri), produse petroliere, solvanti.

Justificarea alegerii scenariului:
Avand in vedere aspectele prezentate si analiza rezultatelor celor doua scenarii, se contureaza urmatoarele

concluzii:

In primul scenariul se va opta pentru covor PVC in cazul pardoseloilor, si tapet PVC pentru pereti interiori.
Covorul si tapetul din PVC au proprietati antibacteriene si antistatice;

Covorul PVC este poate prima alegere cand vine vorba de decorarea pardoselii in cabinete medicale,
spitale, clinici, etc. Pentru aceaste tipuri de spatii, care impun anumite norme de igiena specifice si foarte
bine reglementate, covorul PVC indeplineste cu brio cerintele necesare: este tratat antibacterian si
antifungic iar in compozitia acestuia intra materii prime non-alergenice, care nu dauneaza sanatatii.

In plus, in cazul spatiilor dotate cu aparatura speciala (salii de operatii, camere pentru depozitarea
serverelor), covorul PVC poate sa fie tratat pentru a fi conductiv, si astfel poate prelua campul electrostatic
din incaperea respectiva.

Pentru domeniul medical se considera ca pardoseala trebuie sa fie lavabila, continua si sa nu aiba suprafete
care sa retina praful. De asemenea, se va opta pentru covor PVC omogen, care are stratul de uzura egal cu
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trafic ridicat si spatii industriale, deoarece rezista la frecare, la varsarea accidentala a substafite r-eh_;g ic
are durabilitate ridicata, este bacterian si antifungic si este usor de intretinut}. Covorul P é’ rebiiie’s
- H oy 2y
recomanda ca produsul ales sa fie protejat de un film protector (ranforsare poliuretanica),

tratamente speciale de intretinere ulterior.
. . . . YUpETE
Covorul PVC face parte din gama pardoselilor ce se monteaza exclusiv pe sapa autonivelanta teodie

fiind un material maleabil si lucios, preia toate eventualele denivelari ale stratului suport. Totodata, in cazul
unei lucrari executate intr-o zona de trafic intens precum o institutie medicala, sapa autonivelanta trebuie
sa aiba o rezistenta la impact de minimum 25 N.

Pardoselile unitatilor sanitare sunt printre cele mai solicitate suprafete, nu atat la eforturi mecanice, cat
mai ales la agenti chimici si biologici specifici care intervin accidental sau in procesul de curatare. Din
perspectiva curateniei, suprafetele din spitale sunt clasificate in: critice, semicritice si non-critice;
pardoselile sunt catalogate ca non-critice, dar acest lucru nu inseamna ca nu pot deveni surse de
contaminare. In acest sens, covoarele din PVC sunt lavabile si usor de intretinut.

Covorul PVC ofera cateva caracteristici remarcabile fata de alte tipuri de pardoseli: sunt foarte rezistente si
durabile, usor de intretinut si cu aspect placut, se pliaza foarte usor pe toate tipurile de spatii.

In cel de-al doilea scenariu se va alege pentru pardoseli rasina epoxidica, la fel si in cazul peretilor unde se
va folosi tapet pe baza de tasina epoxidica. Rasina epoxidica in zona parterului. Rasina epoxidica este un
sistem epoxidic bicomponent, colorat, autonivelant fara solvanti. Prezinta duritate ridicata, rezistenta
mecanica ridicata si rezistenta la medii chimice(acizi, baze, saruri), produse petroliere, solvanti.

Rasina expoxidica este un sistem de pardoseala high class, care inlocuieste cu succes pardoselile reci la
preturi comparabile cu acestea, iar in cazul destinatiilor ale caror pardoseli trebuie sa indeplineasca cerinte
speciale (spitale, centre de sanatate, cabinete medicale, etc.).

In ultimii ani, piata de covor PVC s-a bucurat de o popularitate tot mai mare, mai ales odata cu
implementarea anumitor norme de igiena pentru spatiile apartinand industriei alimentare sau a celor din
domeniul sanitar, in care sunt prevazute montarea doar a pardoselilor din covor PVC sau din rasina
epoxidica. Daca insa comparam covorul PVC cu pardoselile epoxidice, acestea din urma au dezavantajul ca
sunt mult mai dure, mai zgomotoase si mai reci.

Printre avantajele covorului PVC fata de pardoselile obisnuite, amintim: rezistenta mare la uzura in timp si
la actiunea substantelor chimice, ofera un grad ridicat de elasticitate, are proprietati antiderapante, nu se
pateaza, nu se zgarie, nu se umfla de la umiditate, este usor de curatat si intretinut, are un pret foarte bun
de achizitie, poate avea caracteristici speciale conductive, este perfect pentru zonele intens circulate, este
usor de inlocuit, etc.

Indiferent daca este vorba despre un spatiu medical, o sala indoor sportiva, un spatiu cu trafic mediu,
comercial sau casnic, ori o zona cu trafic intens industrial, covorul PVC este si va fi in continuare considerat
una dintre cele mai bune solutii de acoperire a pardoselilor.

Un alt considerent de luat in calcul este partea economica, covorul PVC fiind mai eficient din punct de
vedere economic decat rasina epoxidica.

Se recomanda astfel adoptarea Sceariului 1, acesta oferind o varianta de finisare a pardoselilor si peretilor
eficienta atat din punct de vedere functional, cat si economic.
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3.2.3. Echiparea si dotarea specifici functiunii propuse:

Nr. Denumirea u/m Cantitatea
crt.
Obiect 01 INTERVENTII CLADIRE EXISTENTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
SURSA ALIMENTARE 230 VCA /27 VDC BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
5/CS
MODUL DE MANAGEMENT PENTRU 3 PATURI BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
6/CS
MODUL CONFIRMARE ASISTENTA, ANTIMICROBIAN BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
7/CS
INDICATOR LED ,MONTAJ DEASUPRA US| PENTRU SEMNALIZARE | BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
ASIS 8/Cs
SISTEM APELARE ASISTENTA CU SNUR, CU PRIZA MAGNETICA | BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
ANTIMIC 10/CS
SURSA IN COMUTATIE 230VCA/24VCC,5A, CU 2 ACUMULATORI DE | BUCATA 2 FISA TEHNICA NR,
10AH 9/CS
RACK 42U, 2026X800X800 MM BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
3/CS
UPS ONLINE 2 KVA, RACKABIL,2U, AUTONOMIE 10MIN BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
11/Cs
SWITCH CU 24 CANALE GIGABIT RACKABIL SI 4 PORTURI FIBRA | BUCATA 7 FISA TEHNICA NR.
OPTI 12/CS
SURSA IN COMUTATIE 230VCA/24VCC,7A, CU 2 ACUMULATORI DE BUCATA 5 FISA TEHNICA NR.
14AH 2/C5
PANOU SEMNALIZARE PENTRU 6 PATURI BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
4/CS
BATERIE CONDENSATOARE 80KVAR, 6 TREPTE DE REGLAJ BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
37
AGREGAT CLIMATIZ.TRATARE AER DEBIT IN 5057MC/H,0UT | BUCATA 1 FISA° TEHNICA NR,
4512MC/H T
AGREGAT CLIMATIZ.TRATARE AER DEBIT IN 6688MC/H,OUT | BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
4696MC/H 2/IT
VENTILATOR AXIAL, D=120MC/H, P=150PA BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR,
17417
VENTILATOR AXIAL, D=775MC/H, P=180PA BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
23/IT
VENTILATOR AXIAL, D=370MC/H, P=180PA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
22/1T
VENTILATOR AXIAL, D=835MC/H, P=200PA BUCATA 1 FISA TEHNICA
NR.24/IT
VENTILATOR AXIAL, D=402MC/H, P=400PA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
26/IT
VENTILATOR AXIAL, D=564MC/H, P=400PA BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
27/1T
VENTILATOR AXIAL, D=280MC/H, P=300PA BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
20/1T
VENTILATOR AXIAL, D=200MC/H, P=150PA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
19/iT
VENTILATOR AXIAL, D=330MC/H, P=180PA BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
2117
VENTILATOR AXIAL, D=915MC/H, P=250PA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
25/IT
VENTILATOR AXIAL, D=160MC/H, P=150PA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR,
18/IT
VENTILATOR AXIAL, D=402MC/H, P=400PA BUCATA 2 FISA TEHNICA NR.
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STATIE DEDURIZARE 1.5 MC/H BUCATA 1
SCHIMBATOR DE CALDURA 65KW BUCATA 1 k it
2

POMPA DE CIRCULATIE Q=2.8 MC/H, H=18MCA BUCATA 1 \quh(@\ﬁ;

POMPA DE CIRCULATIE Q=2.8 MC/H, H=10MCA BUCATA 1 FISASNYUD A
NR.OS/IT

POMPA DE CIRCULATIE Q=3.1 MC/H, H=12MCA BUCATA 1 FISA TEHNICA
NR.O6/IT

POMPA DE CIRCULATIE Q=6.6 MC/H, H=12MCA BUCATA 1 FISA TEHNICA
NR.Q7/IT

POMPA DE CIRCULATIE Q=6 MC/H, H=8.5MCA BUCATA 1 FISA TEHNICA
NR.08/IT

VAS EXPANSIUNE INCHIS V=80L,PMAX=6BAR, | BUCATA 1 FISA TEHNICA

D.EXT.400MM,H=840MM NR.29/1T

VAS EXPANSIUNE INCHIS V=300L,PMAX=6BAR, | BUCATA 1 FISA TEHNICA

D.EXT.650MM,H=1265MM NR.30/IT

AGREGAT DE RACIT CU AER 177KW BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
03/IT

SCHIMBATOR DE CALDURA 131KW BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
34/IT

POMPA APA RACITA Q=22.6 MC/H, H=13.5MCA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
09/1T

POMPA APA RACITA Q=24.2 MC/H, H=12MCA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
10/1T

POMPA APA RACITA Q=8 MC/H, H=12MCA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
11/IT

VAS EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA, V=50L BUCATA 2 FISA TEHNICA NR.
28/IT

VAS DE ACUMULARE IZOLAT, V=800L BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
36/IT

REZERVOR PT SOLUTIE DE GLICOL CU POMPA CIRCULATIE, V=150L | BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
35/iT

VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=0.85KW, Ql=2.14KW, | BUCATA 3 FISA TEHNICA NR.

D=255MC/H 12/1T

VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=1.21KW, Ql=2.41KW, | BUCATA 5 FISA  TEHNICA NR.

D=285MC/H 13/IT

VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=2.06KW, QI=2.97KW, | BUCATA 33 FISA TEHNICA NR.

D=500MC/H 14/1T

VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=2.43KW, Ql=4.12KW, | BUCATA 11 FISA  TEHNICA NR.

D=560MC/H 15/1T

VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=3.18KW, Ql=4.3KW, D=640MC/H | BUCATA 3 FISA TEHNICA NR.
16/1T

SISTEM CLIMATIZARE 9000 BTU BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
32/T

SEPARATOR GIPS, AMPLASARE SUB CHIUVETA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
01/1S

POMPA CONDENS 20W BUCATA 2 FISA TEHNICA NR.
02/1S

Dotari

AUDIOMETRU BUCATA 1 FISA TEHNICA NR. 3/A

AUTOCLAV BUCATA 1 FISA TEHNICA NR. 4/A

BALANTA ANALITICA ELECTRONICA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR. 5/A

CANAPEA DE EXAMINARE BUCATA 4 FISA TEHNICA NR. 6/A

CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU BUCATA 4 FISA TEHNICA NR. 7/A

CARDIOTOCOGRAF (MONITOR FETAL) BUCATA 1 FISA TEHNICA NR. 8/A
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CENTRIFUGA CU 36 POZITII BUCATA 1

DULAP MEDICAMENTE/INSTRUMENTAR BUCATA 4

ECOGRAF OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUCATA 1

ELECTROCARDIOGRAF BUCATA 1

FRIGIDER APROX.100 LITRI BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
13/A

FRIGIDER PRIMIRE PROBE APROX. 350 LITRI BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
14/A

HOTA BACTEREOLOGICA CLASA || BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
16/A

HOTA BACTEREOLOGICA CLASA Il APROXIMATIV 100 CM BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
17/A

LAMPA EXAMINARE BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
18/A

MASA GINECOLOGICA ELECTRICA BUCATA 2 FISA TEHNICA NR.
20/A

MASUTA INSTRUMENTAR BUCATA 3 FISA TEHNICA NR.
21/A

MICROSCOP CU FLUORESCENTA BUCATA 4 FISA TEHNICA NR.
22/A

NEGATOSCOP BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
24/A

OPTOTIP BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
25/A

OTOSCOP BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
26/A

PARAVAN BUCATA 3 FISA TEHNICA NR.
27/A

RAFTURI INOX PENTRU DEPOZITARE BUCATA 2 FISA- TEHNICA NR.
28/A

SISTEM AUTOMAT DE COLORARE LAME BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
31/A

SISTEM DE SCREENING PT CULTURI MICROBIENE DIN | BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.

HEMOCULTURI 32/A

SPIROMETRU BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
34/A

STATIE DE TURNARE SI PREPARARE MEDII DE CULTURA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
35/A

TROLIU MEDICATIE BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.
36/A

TRUSA INSTRUMENTAR GINECOLOGIE BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
37/A

TRUSA INSTRUMENTAR O.M.F. BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
38/A

TRUSA MEDICALA: TENSIOMETRU(1 BUC); STETOSCOP (1BUC) BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
39/A

TRUSA MED:TENSIOMETRU{1BUC);STETOSCOP(1BUC);PULS- | BUCATA 1 FISA" TEHNICA NR.

OXIMETRU 40/A

TRUSA MED:TENSIOMETRU(1BUC);STETOSCOP(1BUC);CIOCAN | BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.

REFLEX 41/A

TRUSA MED:TENSIOMETRU;STETOSCOP;CIOCAN | BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.

REFLEX;GONIOMETRU 42/A

TRUSA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.

MED:TENSIOMETRU(1BUC);STETOSCOP(1BUC);TERMOMETRU 43/A

DIGIT

TRUSA BUCATA 1 NR.
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TRUSA SPECULI VAGINALI BUCATA
UNIT DENTAR + FOTOLIU DENTAR BUCATA
VESTIAR 2 POSTURI BUCATA
VIDEOCOLPOSCOP BUCATA FISA TEHNICA NR.
48/A
STINGATOR PORTATIV DIOXID DE CARBON (G5) BUCATA FISA TEHNICA NR.
51/A
STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6 BUCATA FISA TEHNICA NR.
49/A
STINGATOR PORTATIV CU SPUMA 50L BUCATA FISA  TEHNICA NR.
50/A
PICHET DE INCENDIU PSI COMPLET ECHIPAT BUCATA FISA  TEHNICA NR.
52/A
Obiect 02 EXTINDERE
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
MODUL CONFIRMARE ASISTENTA, ANTIMICROBIAN BUCATA FISA TEHNICA NR.,
7/CS
INDICATOR LED ,MONTAJ DEASUPRA USII PENTRU SEMNALIZARE | BUCATA FISA  TEHNICA NR.
ASIS 8/CS
SISTEM APELARE ASISTENTA CU SNUR, CU PRIZA MAGNETICA | BUCATA FISA  TEHNICA NR.
ANTIMIC 10/CS
SURSA IN COMUTATIE 230VCA/24VCC,5A, CU 2 ACUMULATORI DE | BUCATA FISA TEHNICA NR.
10AH 9/CS
SURSA IN COMUTATIE 230VCA/24VCC,7A, CU 2 ACUMULATORI DE | BUCATA FISA  TEHNICA NR.
14AH 2/CS
ECHIP DE CONTROL SI SEMNALIZ. 2 BUCLE, 250 ELEM PE BUCLA BUCATA FISA TEHNICA NR.
1/C5
VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=1.21KW, Ql=2.41KW, | BUCATA FISA  TEHNICA NR.
D=285MC/H 13/IT
VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=2.06KW, Ql=2.97KW, | BUCATA FISA  TEHNICA NR.
D=500MC/H 14/1T
VENTILOCONVECTOR QR TOTAL=2.43KW, Ql=4.12KW, | BUCATA FISA  TEHNICA NR.
D=560MC/H 15/1T
VENTILATOR AXIAL, D=245MC/H, P=150PA BUCATA FISA TEHNICA NR.
38/1T
VENTILATOR AXIAL, D=620MC/H, P=180PA BUCATA FISA TEHNICA NR.
39/1T
SISTEM PREP.APA CALDA - 2 BOILERE 1300L, 3KW BUCATA FISA  TEHNICA NR.
03/1S
VAS EXPANSIUNE INCHIS CU SUPAPA DE SIGURANTA, V=200L BUCATA FISA  TEHNICA NR.
04/1S
VAS EXPANSIUNE INCHIS CU SUPAPA DE SIGURANTA, V=150L BUCATA FISA  TEHNICA NR.
05/1S
POMPA CIRCULATIE CU CONVERTIZOR FRECVENTA, Q=0.5L/S BUCATA FISA TEHNICA NR.
06/1S
POMPA CIRCULATIE CU CONVERTIZOR FRECVENTA, Q=0.45L/S BUCATA FISA  TEHNICA NR.
07/1S
PLATFORMA ELEVATOARE HIDRAULICA EXTERIOARA BUCATA FISA TEHNICA NR.
53/A
Dotari
APARAT AEROSOLI BUCATA FISA TEHNICA NR. 1/A
ASPIRATOR SECRETII BUCATA FISA TEHNICA NR. 2/A
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CANAPEA DE EXAMINARE BUCATA 4
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU BUCATA 3
DULAP MEDICAMENTE/INSTRUMENTAR BUCATA 2
ELECTROCARDIOGRAF BUCATA 1
FRIGIDER PROBE APROX.200 LITRI BUCATA 1
LAMPA EXAMINARE BUCATA 3 FISA TEHNICA NR.
18/A
LAMPA UV CU PRINDERE |N PERETE S| RECIRCULARE AER BUCATA 8 FISA- TEHNICA NR.
19/A
MASUTA INSTRUMENTAR BUCATA 8 FISA  TEHNICA NR.
21/A
MOBILIER: BANCA ASTEPTARE 3LOCUEI,BANCA 2LOCURI, TV BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
23/A
NEGATOSCOP BUCATA 6 FISA  TEHNICA NR.
24/A
PARAVAN BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
27/A
SCAUN RECOLTARE BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
29/A
SCAUN TRATAMENTE BUCATA 2 FISA TEHNICA NR.
30/A
SISTEM DE TESTARE LA EFORT CU CICLOERGOMETRU BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
33/A
SPIROMETRU BUCATA 3 FISA TEHNICA NR.
34/A
TROLIU MEDICATIE BUCATA 3 FISA  TEHNICA NR.
36/A
TRUSA BUCATA 7 FISA TEHNICA NR.
MED:TENSIOMETRU({1BUC);STETOSCOP(1BUC);TERMOMETRU 43/A
DIGIT
STINGATOR PORTATIV DIOXID DE CARBON (G5) BUCATA 2 FISA- TEHNICA NR.
51/A
STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6 BUCATA 2 FISA  TEHNICA NR.
49/A
STINGATOR PORTATIV CU SPUMA 50L BUCATA 1 FISA- TEHNICA NR.
50/A
PICHET DE INCENDIU PSI COMPLET ECHIPAT BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
52/A
Obiect 05 RETELE EXTERIOARE
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
GRUP ELECTROGEN 88 KVA, COMPLET ECHIPAT BUCATA 1 FISA  TEHNICA NR.
20T
DISPOZITIV DE CAPTARE ELECTRONIC TIP PDA,H=5M,RP 42M BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
/1T
SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU BY-PASS INTERNN 10-60 L/S BUCATA 1 FISA  TEHNICA NR.
08/1S
Obiect 06 REZERVOR INCENDIU
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
CONVECTOR ELECTRIC 1500W, P44, TERMOSTAT AMBIENT BUCATA 2 FISA TEHNICA NR.40
POMPA SUBMERSIBILA Q=2L/S, H=10 MCA BUCATA 1 FISA TEHNICA NR.
11/1S
CONVECTOR ELECTRIC 1500 W CU PROTECTIE IP44 BUCATA 2
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~_In ambele scenarii
A
finisajele folosipe

3.3. "'Saéle esti@é@

3.3,

Tota

/\’éknariul 2
Totahr%:\tltle fara TVA: 13779.008,21 lei

Costurlle estimate pe tr J\allzarea
unor investltu s;nﬁilare, oria
caracteri&tn:l/e,tehmce si parame |spec1f|c1 obiectivu]ui de investitii;
‘Scenariul 1

TO{ I

nvestitie fafa TV

X

estltlécu TVA: 1

v
Din ca%’"
Constructii r’rw\ntaj fara TVA: 7.732:705,24lei
ontaj cu TVA: 9:201.919, i
a,\/

Fd

chipame

N

le |nye'§t|t|e|

unor stapdarde™

2.779.008,21 | 1/

W}/Iel

Vs

ntek&« datorile Fdman acelt;\sq Diferenta
nivelul pardosel|l\?$aai\{peretllor

ifitre cele doua

STATIE POMP)\HIDRANT}R”ERIORI [1A\1R+1P) BUCATA 1 //F 5
RN 0 3
RECIPIENT HIDROFORSLIE PRESIUNE, V=200L, Pf\\l‘ / ) "'f 115
10 BUCATA [ 1 Fibm TE )=
/ 3 10 ) I <
Y V2 __.L 21Uy
“ ¥ >

<
N o= A
senarii steE Tale

obteﬁhémvestltn, cu luarea'in cghsiderare a sturllor

d\\,cost pentru invesfi

orelativ cu

ilare

Total investitie cu TVA: 16.190.858,41 lei N
Pa Din care N\
A/ "\\ Constructmm)}tqu fara TVA: 8.732.70 4)e|
x Construzfl montaj tq\TVA 10.201.918, i
\ 7 P
3.};"2{ Costurile estimahbe\de operare pe durata normata de viata/de grtizare a investitie\r‘p{bﬁ;e’:
. S \.' . \
/ N\, h RN
\ / Scenariul'l ,/ \ // \ /
N, , TN M/ L9 e \u/ /
f » A iN PERIOADA DE GARANTIE DE 3 ANI t form legii nr. 10/1995: pentru constructiile mcgtfrate in
7/ categoria de importanta B \\ /
/ ' \ Cor/rp/{: — Ambulatoriu dé specialitate\\ / S
\"\ /d n cadrul Spitalului Judetean piatra “\\/ L/
N s Neamt -X\ / /
™~ /| Intetinere panoufi sotare 7,5bug x 90 225,96\ garantie
N Ve R gaa ~
N / /" lei/b ‘
/ Revizie\p rma elevatoare\ii ntru /1 ] A
\ e\ 900,00 lei /900,00 | gara
/ N persoaneyc izabilitati Y .
o \ Revizi chlpa te pe ansamblu \3 :
o (ch ler ventllocon ctoare, p,ompe 1.950,00 lei’ 1.950,00 antie
M | re€uperatoare de cal qra]/ /
\ /‘)he{nﬂe grup eIectrogen }fQiO'() lei 350,00 garantie N
.| TOTAKGENERAL / \ 2N
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CONVECTOR ELECTRIC 1500 W CU PROTECTIE IP44 BUCATA 2
STATIE POMPARE HIDRANTI INTERIORI {1A+1R+1P) - BUCATA 1
_RECIPIENT HIDROFOR SUB PRESIUNE, V=200L, PN10 BUCATA 1

In ambele scenarii, echipamentele si datorile raman aceleasi. Diferenta intre cele doua scenarii este data de
finisajele folosite la nivelul pardoselilor si ale peretilor.

3.3.  Costurile estimative ale investitiei:

3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:

Scenariul 1

Total investitie fara TVA: 12.841.668,99 lei

Total investitie cu TVA: 15.265.419,04 lei

Din care

Constructii montaj fara TVA: 7.735.433,32 lei

Constructii montaj cu TVA: 9.205.165,65 lei

Scenariul 2

Total investitie fara TVA: 13.779.008,21 lei
Total investitie cu TVA: 16.190.858,41 lei
Din care

Constructii montaj fara TVA: 8.732.705,24lei
Constructii montaj cu TVA: 10.201.919,24 lei

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viati/de amortizare a investitiei publice:
Scenariul 1

A. N PERIOADA DE GARANTIE DE 3 ANI (conform legii nr. 10/1995: 3 ani pentru constructiile incadrate in
categoria de importanti B)
Corp C — Ambulatoriu de specialitate
din cadrul Spitalului Judetean piatra
Neamt o
Intretinere panouri solare 2,5buc x 90 225,00 garantie
lei/buc

Revizie platforma elevatoare pentru
persoane cu dizabilitati

Revizii echipamente pe ansamblu:
(chiller, ventiloconvectoare, pompe, 1.950,00 lei 1.950,00 garantie
recuperatoare de caldura)
Revizie grup electrogen 350,00 lei 350,00 garantie

900,00 lei 900,00 garantie

TOTAL GENERAL 3.425,00

B. IN PERIOADA POST-GARANTIE
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piatra Neamt
Refaceri zugradveli: medie 370mp x 15 5.550,00
lei/mp
Reparatii pardoseli: medie 230 mp x 85 19.550,00
lei/mp
Intretinere corpuri de iluminat 28bt'1c X100 2.800,00
lei/buc
Intretinere panouri solare 2,5 buc x 90 225,00 post garantie
lei/buc
Revizii echipamente medicale pe
ansamblu: rampa de fluide medicale- ; ;
Tpostloz s F\)/accum), e o | 35:100,00lei | 35.100,00 | postgarantie
vacuum min. 25 mc/h
EEVIEIE latiome ESYaioats PENLA 900,00 lei 900,00 | post garantie
persoane cu dizabilitati
Revizii echipamente pe ansamblu:
{ chiller, ventiloconvectoare, pompe, 1.950 lei 1.950,00 | postgarantie
recuperatoare de caldura)
Revizie grup electrogen 350,00 lei 350,00 post garantie
TOTAL GENERAL 66.425

Scenariul 2

B. IN PERIOADA DE GARANTIE DE 3 ANI (conform legii nr. 10/1995: 3 ani pentru constructiile Tncadrate in
categoria de importantd B)

Corp C — Ambulatoriu de specialitate

din cadrul Spitalului Judetean piatra

Neamt

Intretinere panouri solare 2,5buc x 90 225,00 garantie

lei/buc

Revizie platforlma fa!eva?toare pentru 900,00 lei 900,00 garantie

persoane cu dizabilitati

Revizii echipamente pe ansamblu:

(chiller, ventiloconvectoare, pompe, 1.950,00 lei 1.950,00 garantie

recuperatoare de caldura)

Revizie grup electrogen 350,00 lei 350,00 garantie

TOTAL GENERAL 3.425,00
B. IN PERIOADA POST-GARANTIE
Corp C— Ambulatoriu de specialitate
din  cadrul Spitalului Judetean
piatra Neamt

Refaceri zugrdveli: medie 370mp x 15 5.550,00 | post garantie
lei/mp

Reparatii pardoseli: medie 230 mp x 85 19.550,00 | post garantie
lei/mp

Intretinere corpuri de iluminat 28blfc KIE00 2.800,00 post garantie
lei/buc

Intretinere panouri solare 2,5 buc x 90 225,00 post garantie
lei/buc
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- lei/buc
Intretine;e panouri solare 2,5 buc x 90 225,00
I lei/buc
Revizii echipamente medicale pe
ansamblu: rampa de fluide medicale- | 5¢ 150 56 10i | 35.100,00 | post garantie
lpost(o2 si vaccum), statie de
| vacuum min. 25 me/h 5

Revizie platf )

izie pla or‘ma fa'leva.ltoare pentru 900,00 lei 900,00 | post garantie
persoane cu dizabilitati
Revizii echipamente pe ansamblu:
( chiller, ventiloconvectoare, pompe, 1.950 lei 1.950,00 post garantie
recuperatoare de caldura)
Revizie grup electrogen 350,00 lei 350,00 post garantie

TOTAL GENERAL 66.425

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:

3.4.1. Studiu topografic:

Masurdtorile au fost efectuate folosind receptoare GPS modelul GNSS Stonex S9 si statie totala Leica Tc407.
in vederea intocmirii documentatiei s-au efectuat urmatoarele operatiuni topo-cadastrale: identificarea
bunului imobil, identificarea proprietarilor si a vecinilor. S-a realizat o ridicare topografica folosind
tehnologia GPS, sistemul ROMPOS, metoda masuratorilor in timp real RTK, folosind statia de referinta
RO_VRS_3.1GG. Sistemul de proiectie folosit este Sistemul Stereografic 1970, iar altitudinile au fost
determinate in sistemul de referintd Marea Neagra 1975. Coordonatele punctelor au fost calculate in
sistemul de proiectie cu ajutorul programului software al receptorilor GPS, folosind parametrii oficiali pusi
la dispozitie de programul TransDat RO v4.04, iar punctele determinate in sistemul Rompos. Pentru
masurarea punctelor de detaliu s-a efectuat o drumuire din punctele determinate GPS cu statia totala Leica
Tc407, coordonatele lor fiind determinate prin metoda radierii.

3.4.2. Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului
Conditiile geotehnice din amplasament au fost stabilite pe baza recunoasterilor de specialitate efectuate in
zond si pe datele provenite din forajele F1, F2, F3 si din decopertele SD1 si SD3.

Forajele si decopertdrile au fost executate in august 2018.
Studiul geotehnic a fost executat de S.C.GEOVISIONS S.R.L. si a fost verificat la cerinta Af de catre
verificatorul de proiecte Samoila Maria prin referatul de verificare nr. 1549/14.09.2018.

3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic:
Pentru amplasamentul studiat nu a fost necesara realizarea unui studiu hidrologic.

3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru
cresterea performantei energetice:

Se ataseaza studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice.

3.4.5. Studiu de trafic si studiu de circulatie;
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesara realizarea unui studiu de trafic.
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3.4.7. Studiu peisagistic Tn cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenaj
peisajere:
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesara realizarea unui studiu peisagistic.

3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale:
Pentru intocmirea prezentului proiect nu a fost necesara realizarea unui studiu privind valoarea resursei
culturale.

3.4.9. Studii de specialitate necesare Tn functie de specificul investitiei:
Nu este cazul

3.4.10. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

3.4.10.1. Concluziile expertizei tehnice de structura:

3.4.10.1.1. Clasa de risc seismic

Constructia Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, propusa spre
reabilitare si modernizare, s-a realizat in anul 1968. Structura de rezistentad a corpului C a fost proiectats
conform normativului P13-63 “Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si industriale

din regiuni seismice”.

Conform expertizei tehnice intocmite de Expert tehnic MLPAT exigentele Al si A2, Ing. Apostol Zefir loan
George, stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezinta urmatoarea situatie :

Stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezinta urmatoarea situatie :
Tabelul 9.1. Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic
Clasa de risc seismic

| Il m IV
Valori R1
<30 30-60 61-90 91 -100
Conform tabelului 9.1. pentru o valoare a indicatorului R1 = 81 puncte, cladirea poate fi incadrata in clasa

IV-a de risc seismic.
Tabelul 9.2. Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic
Clasa de risc seismic

Valori R2

<40 40-70 71-90 91-100

Conform tabelului 9.2. pentru o valoare a indicatorului R2 = 71, cladirea poate fi incadrata in clasa IV-a de
risc seismic.

Tabelul 9.3. Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic
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Clasa de risc seismic

Valori R3( %)

<35 35-65 66-90
Tn urma evaluarii prin calcul, au rezultat urmatoarele valori ale gradului de asigurare seismica R3:

R3x = 85,3%; R3y = 91,5% obtinut prin metodologia de nivel 2, care conduce la incadrarea cladirii existente
in clasa de risc seismic Rs IlI.

Pentru situatia existenta de calcul a cladirii au rezultat urmatoarele valori Rs:

o Gradul de asigurare pe directia transversald (X)

SVrd,i 4555 | tf
c= 0,255 |-
G= 2093 | tf
Fb= 533,5 | tf

R3v 0,853

Unde:
IVrd,i - suma capacitatilor la forta tdietoare a stalpilor de b.a.
G — greutatea constructiei;

Fb —forta taietoare de baza a constructiei: Fb=c*G

e Gradul de asigurare pe directia longitudinala (X)

IVrd,i 488,3 tf
c= 0,255 -

G= 2093 tf

Fb= 533,5 tf
R3v 0,915 -

Unde:
IVrd,i - suma capacitatilor la fortd tdietoare a stalpilor de b.a.
G — greutatea constructiei;
Fb —forta taietoare de baza a constructiei: Fb=c*G
Rezulta:
Rsv(x)=0,853

Rsv(y)=0,915
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Valorile celor trei indicatori, masuri ale performantei seismice asteptate a constructiei, tr
ca servind numai orientativ in decizia de incadrare a constructiei intr-o anumita clas3 de ris
Decizia privind incadrarea cladirii intr-o anumita clasa de risc trebuie s4 fie rezultatul unei ana
a ansamblului conditiilor de diferite naturi. Investigatiile efectuate au avut scopul de a identifica
vulnerabilitatea sistemului structural si deficientele semnificative ale elementelor nestructurale. Odati
identificate, aceste deficiente trebuie judecate din punctul de vedere al efectelor potentiale asupra
stabilitatii structurii in cazul producerii unui cutremur puternic si al riscului de pierderi de vieti omenesti,
sau a producerii pagubelor materiale.

Avand in vedere constatdrile facute la paragrafele precedente privind gradele de asigurare a alementelor
structurale si apreciind c¢d stalpii structurii sunt elemente a caror comportare defineste siguranta cladirii, se
considerd cd gradul de asigurare al structurii in ansamblu se poate determina pornind de la capacitatile
portante ale stalpilor.

Gradul de asigurare este calculat in ipoteza ca toti stalpii isi pot atinge capacitatea la incovoiere si c3 poate
avea loc o redistribuire a eforturilor intre elemente. Analizindu-se gradele de asigurare s-a constatat ¢
gradul de asigurare este dictat de conditia de asigurare la forte tdietoare.

Tn luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut Tn vedere zona seismica in care este
amplasata constructia, precum si alte criterii privind alcdtuirea constructiei, comportarea in exploatare sila

actiuni seismice, cum sunt:

o regimul de inalfime: P+2Etaje

° vechimea constructiei: peste 50 ani

° sistemul structural : cadre din beton armat cu zidarie de umpluturg;

° conformarea structurala — gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire - R1
° gradul de afectare structurald - R2

° gradul de asigurare structurald seismicd —R3

° starea elementelor nestructurale (corespunzatoare).

n termeni privind gradul de asigurare structurali seismic3, interventia structurald este necesard daca
valoarea gradului de asigurare structural3 seismic3 este R3 < 65, pentru sursa sesimic3 Vrancea.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice
amplasamentului, asupra constructiei existente analizate in acest caz coeficientul

R3 = 85,3% se pot incadra in clasa de RISC SEISMIC Rs lll, care cuprinde constructiile care sub efectul
cutremurului de proiectare pot prezenta degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta
structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

3.4.10.1.2. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie:

Prevederile acestui capitol sunt in directa legdturd cu prevederile capitolului 8.4. al P100-3/2008 prin care
se descrie necesitatea interventiei.

Astfel gasim c3:

“(1) Necesitatea interventiei structurale asupra constructiilor existente, degradate de actiunea
cutremurului sau vulnerabile seismic, se stabileste pe baza unor criterii, precum:
- realizarea unui nivel de siguranta rational;
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- marimea resurselor financiare, materiale si umane pentru reducerea riscului seismic al
fondul existent, raportat la dimensiunile acestui fond;

- perioada de exploatare asteptatd, mai micd la cladirile existente decét la cele nou const 8
(2) Conditiile existente pe plan national din aceste puncte de vedere permit ca, in ca ﬁ
curent care satisfac cerintele asociate obiectivului de performantd siguranta vietii pen <
intervalul mediu de recurentd /MR = 40 ani, acestea sa fie considerate ca avand un nivdN&le;pjgigal
suficient fata de actiunea seismica.

in conditiile in care structura clddirii nu indeplineste conditiile verificdrii la starea limita ultima

pentru o acceleratie de:

- 0,65ag pentru sursa seismica subcrustald Vrancea si

- 0,70ag pentru sursa seismica crustala din Banat,

in care ag reprezintd acceleratia terenului pentru un cutremur cu /MR = 100 ani, este necesara interventia
structurald pentru ridicarea nivelului ei de asigurare.

in termeni privind gradul de asigurare structurald seismicd, interventia structurala este necesara daca
valoarea gradului de asigurare structural3 seismica, care rezulta prin calcul, este:

R3 < 0,65, pentru sursa seismica Vrancea si

R3 < 0,70, pentru sursa seismica Banat.” (cap.8.4. P100-3/2008)

Din cele de mai sus rezultd faptul ca interventii structurale de asigurare sunt necesare in situatia in care
indicatorul R3 (asociat evaluarii cantitative) are valoare sub 0,65. Conform expertizei tehnice valorile R3, ale
celor 3 corpuri analizate, sunt mai mari decat 0,65.

“(4) Nivelu!l interventiei va fi cel putin cel corespunzator valorilor R3 = 0,65, respectiv R3 =0,70, pentru
cele doua surse seismice indicate la (2).

{5) n situatiile in care se intentioneazd obtinerea unor niveluri de asigurare superioare celor de mai
sus, selectarea obiectivelor de performanta (nivelurile de performanta si nivelurile de hazard) se va face pe
baza indicatiilor din anexa A.” {cap.8.4. P100-3/2008)

Avand in vedere deja satisfacerea nivelului de performanta de baza, rezultd ca nu sunt necesare lucrari
de interventie, valorile R3 fiind deja mai mari de 0,65 (sursa Vrancea).

Solutiile de interventie impuse de expert sunt de ordin nestructural si tin de ghidarea proiectantului in
procesul de realizare a proiectului pe specialitatea de rezisetenta.

n cadrul subcapitolele urmatoare se pot gési indicatiile expertului pentru fiecare interventie ce tine de
elemente ale constructiei (structurale sau nestruturale).

3.4.10.1.3. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic spre a fi dezvoltate in cadrul
documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;

in prezentul capitol se vor da indicatii pertinente privind cerintele expertului in vederea implementarii

temei de arhitectura.

Dispozitii cu caracter special pentru Corpul C existent

e Se vor demola toate tavanele false care nu sunt casetate si alcatuite din tencuieli de mortar pe plasa de
rabitz. Acestea vor fiinlocuite cu tavane false casetate.

e Noile goluri din plansee necesare trecerii tevilor si conductelor de instalatii se vor borda cu cate 4 bare
din otel Bst500 pe fiecare laturd a golului. Se va avea in vedere respectarea conditiilor privnd

lungimile de ancoraj.
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® Spargerile necesare practicarii golurilor se vor face cu mare atentie cu mijloace m
astfel incat sa nu se produca vibratii in plansee care pot produce fisurarea si deteri
Pozitia si dimensiunile golurilor existente se va stabili de citre constructor impreuna
santier. Toate aceste date vor fi transmise proiectantilor de specialitate care vor decide
acestea se pastreza si care se umplu cu beton.

e Localizarea si inldturarea portiunilor de tencuiald neaderenta

e finldturarea si rectificarea tencuielilor afectate de mucegai utilizdndu-se mortar compatibil

® curdtarea de rugina si protejarea anticorozivd a armaturilor vizibile ale planseelor si grinzilor

* injectarea eventualelor fisurilor in plansee cu rasini epoxidice

Pentru reparatii de suprafatd se va utiliza mortar de reparatii pentru betoane pe baza de ciment (ex : Sika

MonoTop 612 sau similar) iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rasina epoxidica bicomponeta (ex :

Sikadur-52 Injection sau similar).

Recomandarile expertului privin implementarea temei de arhitecturi aferenta Corpului C existent

PARTER
1. Tn incdperea P.01 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips
carton in axul A/5-5”, In care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,40m x 2,10m.
Vezi planuri de arhitectura.
2. Tnincdperea P.02 se propune separarea casei scirii de celelalte spatii printr-un perete de gips
carton in axul D/5-5”, in care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m.
Vezi planuri de arhitectura.
3. Tnincdperea P.02 se propune zidirea golului de us3 din axul F/4-5.
Umplerea golului de usd se va face prin zidirea acestuia cu cdrimizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu ziddria existentd.
4. ininciperea P.02 se propune desfacerea zidariei din axul F/5-5", pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 1,95m x 2,10m.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucaté cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuala cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capete ziddriilor se prevdd stélpisori din
beton armat de min. 35x25cm armati cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea superioard se va prevedea
un buiandrug nou din beton armat.Este interzisd demolarea prin “prébusirea” (risturnarea) acestora prin
fmpingere direct pe planseu.

1. Tnincdperea P.08 se propune zidirea golului de fereastra din axul F/5"-7.
Umplerea golului de fereastra se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea
se vor tese cu ziddria existentd.Este interzisd demolarea prin “prdbusirea” (rdsturnarea) acestora prin
impingere direct pe planseu.

2. Tnincdperea P.09 se propune desfacerea peretilor din axele D-F/7, respectiv F/7-8.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “prabusirea”
(rasturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

3. Se propune subimpdrtirea camerei P.09 in 2 camere prin pereti de gips carton intre axele D-F/7-
Vezi planuri de arhitectura,

4. Se propune delimitarea camerei P.09 de P.07 prin pereti de gips carton intre axele D-F/7-8.
Vezi planuri de arhitectura.

5. Se propune subimpartirea camerei P.10 printr-un perete de gips carton intre axele D-E/8-9.
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Vezi planuri de arhitectura.
6. 1nincdperea P.07 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/8-9.

depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd demolarea pri
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.
7. Se propune delimitarea incdperii P.07 de P.04 printr-un perete din gips carton pe axul F-G/9,
prin care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m.
Vezi planuri de arhitectura.
8. Tnincaperea P.11 se propune zidirea golului de fereastra din axul D/9-10.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cdrdmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu ziddria existentd.
9. Tninc3perea P.11 se propune zidirea golului de usd din axul D-F/10.
Umplerea golului de usd se va face prin zidirea acestuia cu cdrdmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu ziddria existentd.
10.7n incdperea P.12 se propune desfacerea zidariei din axul F/10-11, si inlocuirea acesteia cu un
perete de gips carton in care se vor practica 2 goluri de usa.
Vezi planuri de arhitectura.
11.Se propune subimpartirea camerei P.12 in 6 camere prin pereti de gips carton intre axele D-
F/10-11.
Vezi planuri de arhitectura.
12.1n incdperea P.13 se propune zidirea golului de usa din axul D-F/12.
Umplerea golului de usi se va face prin zidirea acestuia cu ciramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu zidaria existenta.
13. in incaperea P.14 se propune desfacerea peretelui din axele F/12-13 si si a parapetilor situati in
axele
F/12-13.
Demolarea peretilor despdirtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisa
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “prabusirea”
(résturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.
14. Tn incdperea P.06 se propune zidirea celor 2 goluri de usd din axul D-F/14.
Umplerea golului de usé se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu zidaria existenta
15. in incdperea P.06 se propune desfacerea ziddriei din axul F/13-14, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea céirdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capete ziddriilor se prevdd stdlpisori din
beton armat 12x25¢cm armati cu 4 bare @14 si etrieri @#8/15. La partea superioard se va prevedea un
buiandrug nou din beton armat.
16. Tn inciperea P.05 se propune desfacerea peretelui exterior din axul F-G/14, pentru a asigura
conexiunea dintre cladirirea existentd si exinderea propusa.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manualéd cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cirémizilor si a molozului pe placa de beton.
17. Tn spatiul exterior P.15 (axe. D-E/14-15) se propune desfacerea platformei existente pentru a se
putea asigura comunicarea cladirei existente cu cea propusa.
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Vezi planuri de arhitectura.Stdlpi metalici se vor tdia si se vor evacua impreund cu molozul rez

19. In inciperea P.16 se propune desfacerea peretelui din axul G/13-14.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.Este interzisé demolarea prin “préibusirea”
(rdsturnarea} acestora prin impingere direct pe planseu.

20. Se propune delimitarea camerei P.16 de P.05 printr-un perete din gips carton pe axul G/13-14.
Vezi planuri de arhitectura.

21. Tninciperea P.05 se propune desfacerea tampliriei din axul F-G/13.

Vezi planuri de arhitectura.

22. ininciperea P.18 se propune zidirea golului de usa intre axele G-H/12-13.

Umplerea golului de usd se va face prin zidirea acestuia cu cédrdmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu ziddria existentd.

23. inincéperea P.17 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucaté cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.Este interzisé demolarea prin “préibusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.
24. Se propune delimitarea camerei P.19 de P.17 prin pereti de gips carton intre axele G-H/12-13.
Se propune un gol de fereastra cu dimensiunea de 1.20mx1.50m si Hp=1.00m.
Vezi planuri de arhitectura.
25. Se propune subimpartirea camerei P.20 in 2 camere printr-un perete de gips carton pe axul G-
H/10.
Vezi planuri de arhitectura.

26. in inc3perea P.20 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/9-11.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “prébusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

27. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.21 de P.22 intre axele G-H/10-11.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “préibusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

28. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.23 de P.24 intre axele G-H/9-10.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatéd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdamizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd demolarea prin “pribusirea”
(résturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

29. Tn incdperea P.29 se propune desfacerea zidariei intre axele G-H/4-5 si se inlocuieste peretele

de zidarie cu un perete de gips carton. Se va prevedea un gol de usa cu dimensiunea de 1,15m x
2,10m.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdardmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.
30. Se propune desfacerea celor 3 peret| care separa camera P.30deP. 38 mtre axele G- H/3 4,
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molozului pe placa de beton.Este interzisii demolarea prin “prdbusirea” (rdsturnare
impingere direct pe planseu.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) pri
manualé cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a
molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “prdbusirea” (rdsturnarea) acestora prin
impingere direct pe planseu.

32. Se propune desfacerea peretelui care separa camera P.33 de P.32 intre axele G-H/1-2.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a
molozului pe placa de beton.Este interzisé demolarea prin “prdbusirea” (rdsturnarea) acestora prin
Impingere direct pe planseu.

33. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.37 in axul G-H/2.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdridmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cardmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd depozitarea cdirdmizilor si a
molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “pribusirea” (rdsturnarea) acestora prin
Impingere direct pe planseu.

34. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.36 intre axele F-G/2-3.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatdé cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manualé cardmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a
molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “prébusirea” (rdsturnarea) acestora prin
Impingere direct pe planseu.

35. In incdperea P.38 se propune desfacerea celor 2 pereti care separa camera P.38 de P.36, in axul

F-G/3, si de P.07 intre axele F-G/4-5.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a
molozului pe placa de beton.Este interzisd demolarea prin “prdbusirea” (rdsturnarea) acestora prin
impingere direct pe planseu.

36. In Incdperea P.34 se propune desfacerea ziddriei din axul F/1-3, pentru a se obtine doud goluri

de usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cérdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un stdlpisor
25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea superioard se va prevedea un
buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din beton armat
prin ancorare chimica.

37. Ininciperea P.34 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3.

Demolarea peretilor despértitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

38. Se propune delimitarea camerei P.30 de P.38 printr-un perete de gips carton intre axele F-G/3-

5.
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Vezi planuri de arhitectura.

Vezi planuri de arhitectura.
40. in incéperea P.37 se propune zidirea golului de usa din axul G-H/3.
Umplerea golului de usa se va face prin zidirea acestuia cu cirimizi de aceleasi dimens
vor tese cu zidaria existenta.
41. Se propune subimpartirea incdperilor P.33 si P.37 prin pereti de gips carton intre axele G-H/3-5.
Vezi planuri de arhitectura.
42. Se propune subimpdrtirea incaperii P.33 prin pereti de gips carton intre axele F-G/1-2.
Vezi planuri de arhitectura.
43. Tn incéperea P.33 se propune desfacerea parapetului din axul F-G/1, pentru a se obtine un gol
de usa cu dimensiunea de 1,95m x 2,75m.
Desfacerea parapetului se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuali
cdrdamizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea
cédrdmizilor si a molozului pe placa de beton.
44. In incdperea P.33 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/1-2.
Umplerea golului de usa se va face prin zidirea acestuia cu cirimizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu zidaria existenta
45. Se propune subimpadrtirea incdperilor P.34 si P.35 prin pereti de gips carton intre axele D-F/1-3.
Vezi planuri de arhitectura.
46. In inciperea P.36 se propune zidirea golului de usd intre axele F-G/2-3.
Umplerea golului de usa se va face prin zidirea acestuia cu cirimizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu zidaria existenta.
47. Tn inciperea P.38 se propune zidirea golului de usa Intre axele F-G/3-4.
Umplerea golului de usa se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se
vor tese cu zidaria existenta
48. Tn incdperea P.35 se propune ridicarea cotei de cilcare de la cota -0,50 la cota +0,00, in zona
cuprinsa intre axele D-F/2-3.
Se va executa intre cei 2 stalpi din axele D3 si F3 o grinda de beton armat cu dimensiunile de 30x50cm; se
va umple zona care trebuie inaltata cu 38 cm de beton simplu si apoi se va executa placa noua de beton
armat cu grosimea de 12 cm.
49. Tnincaperea P.37 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/2-3, si Tnlocuirea acestuia cu un
perte de gips-carton.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald caramizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.
50. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald caramizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd demolarea prin “prébusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.
51. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 2/G, 3/G, 4/G, 5/G.
Vezi planuri de arhitectura.
52. Se propune desfacerea ziddriei din axul 5’-6/G pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul zidériei se prevede un
stalpisor 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri #8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.
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53. Se propune desfacerea zidariei din axul 6-7/G pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manua

superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creé
54. Se propune desfacerea zidariei din axul 7-8/G pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cdramizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stdlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.
55. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stélpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.
56. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stélpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioaré se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.
57. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axele 6/G, 7/G, 8/G, 9/G, 10/G .
Vezi planuri de arhitectura.
58. Se propune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 7-8/D de la hp=1,22m
la hp=1,82m.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zid3dria existentd. La partea superioara se va inchide zidaria cu o centura de beton armat.
59. Se propune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 10-11/D de la
hp=0,42m la hp=1,82m.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cardmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existentd. La partea superioara se va inchide zidaria cu o centura de beton armat.
60. Se propune desfacerea zidariei din axul 11-12/F pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatéd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuala a cdramizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interziséi depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stdlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.
61. Se propune desfacerea zidariei din axul 6-7/F pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea manuald a céardamizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stélpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @#8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.
62. Se propune zidirea golului de fereastrd situata in axul D/2-3 si realizarea unor goluri cu
dimensiunile 40x40cm si 60x40cm, pentru scoaterea tubulaturii aferente CTA.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.
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63. Se propune o copertind in axul 1/F-G deasupra zonei de acces.
Se va executa o copertind noud din profile metalice IPE care vor rezema pe clddirea
stélpi din teavd pdtratd. Prinderea profilelor de structura existentd se va face in stélpy,
peste parter. Aceste conexiuni se vor face prin intermediul a cdte douéi pléici metalice i
contraplacd”. Cele doud pldci de conectare se vor fixa de elementele de beton cu buloane
suruburi de ancorare. Aceastii copertinG va fi inchisd la partea superioard cu elemente usoare de
acoperis.

ETAJ1:

5. Tn incdperea ET.L.O8 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii prin pereti de gips
carton in axele F/5-5”, D-F/5” si D/5-5".
Vezi planuri de arhitectura.

6. 1Inincéperea ET..07 se propune desfacerea celor 2 pereti din axul F-G/5 si respectiv F-G/6.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucaté cu bucati (element cu element) prin desfacerea
manuald cdardmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton

7. Tninciperea ET.I.07 se propune desfacerea golului de usa din axul F/5"-6.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdrémizilor pe
lungimea indicata in proiectul de arhitecturd.

8. Se propune subimpdrtirea incdperii ET.1.02 prin pereti de gips carton intre axele E-F/6-7.

Vezi planuri de arhitectura.

9. Se propune subimpdrtirea incaperii ET.1.10 prin pereti de gips carton intre axele E-F/7-8.
Vezi planuri de arhitectura.

10. Tn incéperea ET.1.04 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/8-9.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cardmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdramizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisé demolarea prin “prébusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

11. Tn incdperea ET.1.04 se propune desfacerea zidariei din axul E-F/9, pentru a se obtine un gol de

usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cérémizilor pe
lungimea indicata plus inca 25¢cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stélpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri #8/15. La partea Superioaré se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.

12. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.03 Tn 3 camere prin pereti de gips carton in axele F-G/9

si respectiv F-G/13.
Vezi planuri de arhitectura.
13. Tn incdperea ET.I.11 se propune zidirea golului de fereastrs din axul D/9-10 pe o distrantd de
37¢cm.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu ciramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu ziddria existenta. La partea superioara se va inchide zidaria cu o centura de beton armat.

14. Tn incdperea ET.1.11 se propune defacerea parapetului pe o lungime de 1.03m, din axul D/9-10

pentru utilizarea montchargeului.
Demolarea parapetelui se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald
cdramizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea
cdramizilor si a molozului pe placa de beton.
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Vezi planuri de arhitectura.

16. Tnincdperea ET.1.11 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/9-10.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) pij
manualé cdriimizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

80.1n Incaperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul E-F/10, pentru a se obtine

usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25¢cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cérdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stdlpisor 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri #8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.

80. In incdperea ET.1.12 se propune zidirea golului de usa din axul F-G/10-11,

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

81. In incidperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul F-G/10-11, pentru a se obtine un gol de

usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cérdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stélpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri P8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.

82. Se propune subimpdartirea camerei ET.1.12 prin pereti de gips carton intre axele D-F/10-11.

Vezi planuri de arhitectura.
83. Se propune un perete de gips carton intre axele F/11-13.
Vezi planuri de arhitectura.

84. Se propune subimpdartirea camerei ET.1.13 prin pereti de gips carton intre axele D-F/11-13.
Vezi planuri de arhitectura.

85. Se propune desfacerea tamplariei care separd camera ET.1.13 de ET.1.03 in axul D-F/12 si respectiv

intre axele F-G/12-13.
Vezi planuri de arhitectura.

86. In inciperea ET.1.01 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastra din axul D-F/14.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

87. Tn incdperea ET.1.03 se propune desfacerea parapetului exterior din axul F-G/14.

Demolarea parapetelui se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald
cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea
cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

88. In Inciperea ET.I.14 se propune completarea ziddriei intre axele F-G/13-14, pe o lungime de 55cm.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

89. Ininciperea ET..14 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/13-14, pe o lungime de 55cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manualé a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisé depozitarea cardmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stdlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @#8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.

90. Tn inciperea ET..14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13.
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Cu un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) in care va aclicat un
gol de fereastra de 1x1,5m.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.
92. Se propune subimpartirea camerei ET.1.14 prin pereti din gips carton intre axele G-H/12-14.
Vezi planuri de arhitectura.

93. Se propune subimpartirea camerei ET.1.15 prin pereti din gips carton intre axele G-H/12-13.
Vezi planuri de arhitectura.

94. Tnincdperea ET.1.16 se propune desfacerea celor 2 pereti in axele G-H/11 si respectiv G-H/12.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucati cu bucaté (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrémizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisi demolarea prin “prébusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu,

95. Se propune subimpartirea camerei ET.1.16 prin pereti din gips carton intre axele G-H/11-12.

Vezi planuri de arhitectura.

96. Tn incdperea ET.I.16 se propune desfacerea zidariei pe o lungime de 0.9m intre axele F-G/11-12.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manualé a céridmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cérémizilor si @ molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stélpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.

97. Tn incdperea ET.I.16 se propune completarea golului existent pe o lungime de 0.65m intre axele E-

G/11-12.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cirimizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existent3.

98. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.17 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/10-11.
Vezi planuri de arhitectura.

99. in ncdperea ET.I.17 se propune desfacerea ziddriei din axul F-G/10-11 si inlocuirea acesteia printr-

un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) in care vor fi practicate 2
goluri cu dimensiunea de 1,15x2,10m.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd demolarea prin “prébusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

100. Inincéperea ET.1.06 se propune desfacerea peretelui din axul G-H/10.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatéd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisé demolarea prin “prabusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.
101.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.I.06 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/9-10.
Vezi planuri de arhitectura.

102. Tn incéperea ET.1.06 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/9-10, pentru a se obtine

un gol de usd cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manualé a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25¢cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
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ziddriei se prevad doi stédlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii
interzisd demolarea prin “prébusirea” (rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe plan

103. Tn ncdperea ET.1.06 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/8-9.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea
cu zidaria existenta.

104. in incaperea ET.1.19 se propune zidirea golului de usé intre axele F-G/7-8.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

105. Tn incdperea ET.1.19 se propune desfacerea zidériei intre axele F-G/7-8, pentru a se obtine

un gol de usd cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdramizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stdlpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri #8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica. Este interzisi demolarea prin “prébusirea” (rdsturnarea) acestora
prin impingere direct pe planseu.

106. Tn incdperea ET.1.20 se propune zidirea celor 2 goluri de usd intre axele F-G/6-7 si respectiv

axul F-G/5”.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cardmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

107. Se propune subimpértirea camerei ET.1.22 printr-un perete din gips carton in axul G-H/4.
Vezi planuri de arhitectura.

108. in Inciperea ET.1.23 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/3-4 si respectiv G-

H/2-3.
Demolarea peretilor despértitori se va face bucaté cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cardmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd demolarea prin “préibusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

109. Se propune subimpiértirea camerei ET.1.23 printr-un perete din gips carton in axul G-H/3.
Vezi planuri de arhitectura.
110. Se propune desfacerea ziddriei din axul 1-2/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-
carton.

Desfacerea ziddriei se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin indepdrtarea manuald
cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea
cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

111. Tn incdperea ET.1.27 se propune desfacerea zidariei in axul D-F/2, pentru a se obtine un gol

de fereastrd cu dimensiunea de 1,00m x 1,50m si Hp = 1,00m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manualé a cdrémizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stdlpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri 78/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica. La partea inferioara se va prevedea o centura de beton armat.

112. Tn incdperea ET.1.28 se propune zidirea golului de usa situat intre axele F/2-3.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cardmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.
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113. Se propune sublmpartirea inciperii ET.1.26 printr-un perete de gips cartgn
G/2-3, in care se va practica un gol cu dimensiunea de 1,15x2,10m.
Vezi planuri de arhitectura.

114. In incdperea ET.1.28 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3,
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) ¢
manualé cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

115. Tn inciperea ET.1.30 se propune zidirea golului de usd in axul D-F/3.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cardmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existent3

116. Tn incdperea ET.1.30 se propune desfacerea peretelui intre axele D-E/3-4.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cérdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisd demolarea prin “prébusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.
117. Tn inciperea ET.1.30 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/3-4, pentru a se obtine
un gol de usd cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
Demolarea se va face bucatd cu bucatéd (element cu element) prin desfacerea manuald a cérdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25¢m. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cdramizilor si @ molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stélpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri #8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.
118. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdramizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in Jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisid demolarea prin “prabusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.
119. Se propune desfacerea zidariei din axul 2-3/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-
carton. De asemenea se propune defacerea placirii de gips-carton din axul 2/G.
Vezi planuri de arhitectura.
120. Se propune desfacerea zidariei din axul 3-4/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-
carton. De asemenea se propune defacerea placirii de gips-carton din axul 3/G.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdamizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

121. Se propune desfacerea ziddriei din axul 4-5/G si inlocuirea acestuia cu un perte de gips-

carton. De asemenea se propune defacerea placirii de gips-carton din axul 4/G.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cérimizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cardmizilor si @ molozului pe placa de beton. Este interzis§ demolarea prin “prabusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

122. Se propune desfacerea zidariei din axul 5’-5"/G pe o lungime de 25cm.

Demolarea se va face bucaté cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdramizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cdrémizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stélpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati,

123. Se propune desfacerea zidariei din axul 5”-6/G pe o lungime de 25cm.
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Demolarea se va face bucatd cu bucatd {element cu element) prin desfacerea manuald a cérg
lungimea indicata plus inca 25cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale fig-
Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddrieifsé
stdlpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @#8/15. La partea su
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalp
beton armat prin ancorare chimica.

124. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manualé a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25¢cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisé depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stdlpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.

125. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele 7-9/D de la

hp=0,41m la hp=1,81m.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor {ese
cu zidiria existenti. La partea superioara se va inchide zidaria cu o centura de beton armat.

126. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axele 10-11/D de la

hp=0,41m la hp=1,81m.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidiria existenti. La partea superioara se va inchide zidaria cu o centura de beton armat.

127. Se propune completarea golului de usa cu un perete de gips-carton pe o distanta de 55cm.
Vezi planuri de arhitectura.

128.  Se propune desfacerea zidariei pe o lungime de 80cm situata intre axele F/1-2.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdramizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stdlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.

129.  Se propune desfacerea placdrii de gips-carton din axul 5/G, 6/G, 7/G, 8/G, 9/G, 10/G, 12/G, 13/G.
Vezi planuri de arhitectura.

130.  Se propune zidirea golului de fereastra din axul 12-13/D.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

131.  Zidire gol ferestra din axul 3-4/D, aflat la cota hp=1,82m. (Parter).

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu ciramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

ETAJ 2:

132.  1n inciperea ET.IL.O4 se propune separarea casei scdrii de celelalte spatii prin montarea unei
tampldrii metalice in golul existent situat intre axele F/5-5".

Vezi planuri de arhitectura.

133.  Tnincéperea ET.I.08 se propune zidirea celor 2 goluri de usa Tn axul D-F/5” si respectiv F/5”
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu ciramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor fese
cu zidaria existent

134. in incdperea ET.I.08 se propune zidirea celor 2 goluri de usa in axul D-F/5” si respectiv F/5”-7.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existent

135.  inincdperea ET.I1.08 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/6-7.
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depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

136. In incdperea ET.I1.09 se propune zidirea golului de usa in axul E-F/7.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu ciridmizi de aceleasi dimensiuni.
cu zidaria existenta.

137.  Inincdperea ET.I.11 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele E-F/7-8.
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manualé cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

138.  Tninciperea ET.I1.12 se propune desfacerea peretelui intre axele E-F/7-8.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald caramizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in Jjos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

139.  Se propune recompartimentarea camerelor ET.I.10, ET.IL11 si ET.I1.12 prin pereti din gips carton
intre axele D-F/7-8.

Vezi planuri de arhitectura.

140.  Se propune subimpartirea camerei ET.I1.13 prin pereti din gips carton intre axele D-F/8-9.

Vezi planuri de arhitectura.

141.  nincdperea ET.I1.13 se propune desfacerea zidiriei in axul F/8-9, pentru a se obtine un gol de usd
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea manualé a cdrdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si @ molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stélpisor 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @#8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.

142.  inincéperea ET.I1.14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/9-10 si respectiv
D-F/10-11.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in Jjos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. Este interzisé demolarea prin “prabusirea”
(rdsturnarea) acestora prin impingere direct pe planseu.

143.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.II.14 printr-un perete din gips carton in axul D-F/10.

Vezi planuri de arhitectura.

144, Se propune subimpdrtirea camerei ET.I1.15 printr-un perete din gips carton in axul D-F/11.

Vezi planuri de arhitectura.

145.  inincéperea ET.I.15 se propune zidirea golului de usd in axul £/11-12.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cirdmizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existent

146.  Tn incdperea ET.I.15 se propune desfacerea zidariei in axul F/11-12, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea manuald a cérémizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stdlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati,

147.  Tnincdperile ET.I1.01 si ET.I.02 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastra din axul D-F/14.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu c3ramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existentd
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148.  Inincidperea ET.I1.06 se propune desfacerea parapetului exterior din axul F-G/14.
Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea ma
Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd de,
si a molozului pe placa de beton

149.  1n incdperea ET.I1.17 se propune desfacerea zidariei in axul G/13-14, pentru a
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

150. Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desface
céirdmizilor pe lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu
mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La
capatele ziddriei se prevad doi stélpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare (14 si etrieri ?8/15.
La partea superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.
151.  Tn inc3perea ET.I1.20 se propune desfacerea ziddriei in axul G/12-13, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cdramizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cérdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevade un stélpisor 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri #8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe
stalpul existent din beton armat prin ancorare chimica.

152.  inincdperea ET.11.17 se propune zidirea golului de usd in axul G/13-14.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta

153.  Tnincéperile ET.II.18 si ET.1.19 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/12-14.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manualé cérdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton

154.  Tnincdperea ET.11.18 se propune zidirea golului de usa in axul G-H/13.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu ziddria existenta

155.  infincdperea ET.I1.21 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/12-13.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manualé cérdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton

156.  Inincdperea ET.I1.25 se propune desfacerea ziddriei in axul G-H/9, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cardmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisi depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
ziddriei se prevad doi stdlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri §8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.

157.  infincdperea ET.I1.19 se propune desfacerea zidariei in axul G-H/12, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuala a caramizilor pe
lungimea indicata plus inca 25cm stanga si dreapta. Operatia de desfacere se va face cu mijloace
manuale de sus in jos. Este interzisd depozitarea cérdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatele
zidédriei se prevad doi stdlpisori 25x12cm din beton armat armat cu 4 bare (P14 si etrieri @8/15. La partea
superioard se va prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorii nou creati.

158.  Infincdperea ET.I1.25 se propune zidirea golului de usd intre axele G-H/8-9.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cdramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.
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159.  Tnincdperea ET.I1.26 se propune desfacerea celor 2 peretiin axul G-H/7 si res
Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu elefig
manualé cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de s
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

160.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.I.26 printr-un perete din gips carton intre
Vezi planuri de arhitectura.

161. Inincdperea ET.I.26 se propune zidirea golului de usa in axul G/7-8.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu ciramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta

162.  Tninciperea ET.I.29 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisé
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

163.  Tninciperea ET.I.27 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucaté cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in Jjos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton

164.  Tninciperea ET.II.30 se propune desfacerea zidariei in axul G/5”-6, pentru a se obtine un gol de us3
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea manuald a cérémizilor pe
lungimea indicata plus inca 25¢m. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisa depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stdlpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @#8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.

165.  Tnincdperea ET.I1.30 se propune zidirea golului de usad Tn axul G-H/5.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu cirimizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta.

166. Inincdperea ET.II.37 se propune desfacerea peretelui in axul F-G/2.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

167.  Inincdperea ET.1.33 se propune desfacerea celor doud plafoane intre axele F-G/1-2 si respectiv D-
F/1-3.

Vezi planuri de arhitectura.

168.  Se propune subimpdrtirea incaperii ET.I1.33 prin completarea celor 2 goluri existente cu pereti de
gips carton.

Vezi planuri de arhitectura.

169. in inciperea ET.II.33 se propune desfacerea pardoselii, precum si a treptei de acces, pentru a se
aduce la cota de célcare +6,76m.

Vezi planuri de arhitectura.

170.  Tnincéperea ET.II.35 se propune desfacerea celor 2 peretiintre axele D-F/3-4.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea
manualé cdrdmizilor. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton.

171.  Tnincdperea ET.I.34 se propune desfacerea ziddriei in axul F/3-4, pentru a se obtine un gol de us3
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

Demolarea se va face bucatd cu bucaté (element cu element) prin desfacerea manuald a cérdmizilor pe
lungimea indicata plus inca 25¢cm. Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos.
Este interzisd depozitarea cdrdmizilor si @ molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
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beton armat prin ancorare chimica.

172.  inincdperea ET.I1.35 se propune zidirea golului de usa in axul E-F/3.
Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Ac
cu zidaria existenta.

173.  Se propune recompartimentarea camerei ET.11.34 prin pereti din gips carton intre axele
Vezi planuri de arhitectura.

174.  Tnincéperea ET.I1.05 se propune inlocuirea tdmplariei intre axele F-G/5-5'.

Vezi planuri de arhitectura.

175. nincdperea ET.I1.05 se propune inlocuirea tamplariei intre axele F-G/5-5".

Vezi planuri de arhitectura.

176.  Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.

Demolarea peretilor despdrtitori se va face bucatd cu bucatd (element cu element) prin desfacerea
manuald cdramizilor.

177.  Se propune desfacerea zidariei pe o distantd de 90cm intre axele 7-8/F.

Demolarea se Operatia de desfacere se va face cu mijloace manuale de sus in jos. Este interzisd
depozitarea cdrdmizilor si a molozului pe placa de beton. La capatul ziddriei se prevede un
stdlpisor25x12cm din beton armat armat cu 4 bare @14 si etrieri @8/15. La partea superioard se va
prevedea un buiandrug nou din beton armat rezemat pe stalpisorul nou creat si pe stalpul existent din
beton armat prin ancorare chimica.

178.  Se propune subimpartirea camerei ET.11.26 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/7-8.
Vezi planuri de arhitectura.

179. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axele 3-4/D de la
hp=0,80m la hp=1,80m.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenti. La partea superioara se vaprevedea o centura din beton armat.

180. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele 7-9/D de la
hp=0,80m la hp=1,80m.

Umplerea golului se va face prin zidirea acestuia cu caramizi de aceleasi dimensiuni. Acestea se vor tese
cu zidaria existenta. La partea superioara se vaprevedea o centura din beton armat.

EXTERIOR:

181. Se va propune desfacerea platformei exterioare existente conform planurilor de
interventii.

182. Se vor propune platformele si treptele de acces conform planurilor de interventii.
183. Refacerea trotuarului de garda.

184. Propunerea unei scari metalice verticale de acces pentru mentenanta, axele H/1-2.

e e

SUBSOL:
185. in incdperea S.01 se propune separarea canalului tehnic de corpul B printr-un perete din
gips carton El 180 min in axul A/5-5”, pentru a se asigura un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x
1,55 m.

Concluzii
Cu conditia respectdrii cu strictete a prevederilor din Expertiza Tehnicd si prin utilizarea unor tehnologii
adecvate de executie, cu luarea de masuri de cercetare permanentd si sistematicd in ceea ce priveste
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monitorizarea constructiilor, impactul interventiilor propuse pentru reabilitarea si m d}: hiz g'e'.f’féfa
Corp C, va fi inexistent, iar rezistenta si stabilitatea nu vor fi afectate negativ. y

cadru provizoriu prlvmd demolarea partiald sau totald a constructiilor", GE022-1997 “Ghid pri ti
lucrarilor de demolare a elementelor de constructie din beton si beton armat" NP035-99 , Normativ privind
postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor, interventii la
structuri”. Toate lucrdrile de demolare, previzute in prezentul proiect, se vor face in solutia "bucatd cu
bucatd" (element cu element) de sus in jos.

Expertul apreciaza ca sistemul constructiv si materialele propuse asigura rezistenta si stabilitatea
constructiei in timp, iar finisajele ce se vor executa vor fi de calitate corespunzatoare, conform cerintelor
urbanistice actuale.

Pe durata executiei, se vor lua toate misurile pentru protectia mediului, respectarea legislatiei in domeniul
mediului, sanatatii si securitdtii in munca si situatii de urgentd, inclusiv instructiunile proprii de securitate si
sdnatate In munca aplicabile pe santier. in conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
HG925/20.11.1995 si indrumétor privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si constructiilor”, beneficiarul are obligatia de a
asigura verificarea proiectului de structurd pentru exigenta A 1 — rezistentd mecanica si stabilitate de citre
un verificator atestat de MLPAT si va fi prezentat expertului spre avizare si insusire. Lucrarile se vor efectua
numai dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie si anuntarea inceperii lucrdrii la Inspectoratul Judetean in
Constructii Neamt.

Constructia a fost proiectatd conform normativului P13-63 “Normativ conditionat pentru proiectarea
constructiilor civile si industriale din regiuni seismice”, si nu au fost efectuate lucriri de interventie, astfel
cum sunt reglementate de Legea nr.10/1995, care s ii diminueze capacitatea de rezistenta si stabilitate de
ansamblu avutd in vedere la proiectare.

Din punct de vedere al stirii de solicitare la incirciri statice constructia analizatd suportda modificari
nesemnificative, motiv pentru care apreciem c3 lucrdrile necesare pentru reabilitarea, modernizarea si
executarea extinderii, se pot face fard afectarea stirii de echilibru actuald a structurii in conditiile
capitolului de recomandari.

Lucrarile de reabilitare, modernizare si extindere se pot executa fara a fi necesare masuri de interventie
structurala.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice
amplasamentului, asupra constructiei existente, analizate in acest caz, gradul de risc seismic rdmane
acelasi.

Expertul considera cd, structura si fundatiile imobilului sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare
foarte mici aduse de lucrérile necesare pentru reabilitarea si modernizarea cladirii. Imobilul, Ambulatoriu
Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgent3 Piatra Neamt, are gradul de asigurare
structural R3 = 85,3% grad de asigurare care rdmane acelasi si dupi aplicarea masurilor de modernizare,
si conform tabelului 8.3 din codul P100-3/2008 acest corp se incadreazi in clasa de risc seismic Rs 1, care
cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care
nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care degraddrile nestructurale pot fi importante.

Gp ; ’43 \}1 3.5”‘.
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3.4.10.2. Concluziile auditului energetic:

3.4.10.2.1. Clasa energetica

Cladirea reala

Consum specific:

Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/mZan] pentru: Cladirea Cladirea de
certificatd referinta
Incélzire: 238.33 D B
Apa calda de consum: 21.41 B A
Climatizare: - - -
Ventilare mecanica: - - -
lluminat artificial: 31.15 A A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0
Indice de emisii echivalent CO, - eCO; = 62.56 [kgCO,/m? an]

Nota energetica acordata clddirii este: 73.5

Penalizdri acordate cladiri certificate: Punctaj total penalizari po = 1,437

3.4.10.2.2. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie:

Pentru analiza sunt propuse doua pachete, constituite din solutiile prezentate pentru constructii si
instalatii:

Pachetul 1 — Pac 1CI

Pachet format din solutiile C1, C2, C3, C4, 11, 12, 13, 14, 15

Este un pachet ce propune interventii la anvelopa si la instalatiile constructiei, fara a utiliza surse
regenerabile de energie.

Pachetul 2 - Pac 2Cl res

Pachet format din solutiile C1, C2, C3, C4, 11, 12, 13, 14, 15 si l6res
Este un pachet ce propune interventii la anvelopa si la instalatiile constructiei, si utilizeaza surse

regenerabile de energie — panouri solare pentru preparare apa calda de consum.

3.4.10.2.3. Solutiile tehnice si masurile propuse de citre auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Ambele pachete de solutii ofera o reducere importanta a consumului de energie, concomitent cu
asigurarea unui confort interior inbunatatit si necesar desfasurarii activitatii specifice. Pachetul de solutii
maximal Pac2 €I res ofera insa, cea mai mare economie de energie si o scadere semnificativa a gazelor cu
efect de sera. Acest pachet utilizeaza si energie provenita din surse regenerabile, sporind sustenabilitatea
interventiilor asupra cladirii.

Proiectul prevede asigurarea consumului din surse regenarabile in procent de 1.26 % din total consum de
energie PRIMARA a cladirii reabilitate, prevede o reducere de 49.95% a consumului de energie finla si o
reducere de 43.6% a emisiilor de gaze cu efect de sera.
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consumului de energie primara .

Pachetul de solutii Pac 2 Cl Ires cuprinde urmatoarele solutii tehnice:

Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii: C

Solutia C1 -Termoizolarea planseului peste ultimul etaj catre pod neincalzit

Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul nivel, prin montarea unui strat termoizolant nou, de
calitate si grosime corespunzatoare, peste valorile noilor cerinte minime de performanta energetica a
cladirilor. Se va indeparta stratul de vata minerala existent. Noile straturi ce se vor prevedea sunt:

- membrane cu rol de difuziune, decompresiune, compensare, bariera impotriva vaporilor;
- strat termoizolant placi termoizolante din vata bazaltica cu grosime 30 cm, Dual Density;
- sapa slab armata cu grosime medie 5 cm.

Solutia C2- Termoizolarea planseului peste canalul tehnic median:

Sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol (canal tehnic), prin aplicarea la intradosul placii, a
unui strat de spuma poliuretanica de grosime min. 10 cm. Termoizolatia va fi coborata minim 40 cm pe
peretii interior ai subsolului. Aceasta se va aplica inclusiv pe grinzile existente.

Solutia C3- Etansarea rostului de dilatatie dintre corpurile B, Csi extinderea propusa:

Se vor lua masuri suplimentare de etansare 3 rostului dintre cele doua cladiri, in scopul limitarii circulatiei
aerului rece in acest spatiu.

Soluti C4 — Refacerea termoizolatiei soclului cladirii

Stratul termoizolant existent se va indeparta si se va face termoizolarea in plan vertical a soclului cladirii cu
polistiren extrudat (nut si feder) de grosime 10 c¢m; Stratul termoizolant trebuie s3 fie continuy in dreptul
puntii termice, care exista de reguld la intersectarea soclului cu placa pe sol; La partea superioars a soclului,
stratul termoizolant trebuie si fie racordat cu termoizolatia peretilor exteriori.

Trotuarele de garda se vor reface, iar rostul dintre trotuar si soclul cladirii va fi etansat.

Solutii recomandate pentru instalatiile clidirii:

Asigurarea confortului in cladire prin dotarea suplimentara fata de utilitatile existente: incalzire, preparat
apa calda menajera si iluminat a unor instalatii ventilare Cu recuperarea caldurii din aerul evacuat si de
climatizare centralizata.

Solutii recomandate pentru instalatiile cl3dirii:

Solutia 11 — instalatia de incalzire

Solutia propune racordarea cladirii printr-o retea de distributie cu conducte preizolate pentru agent termic
incalzire (tur/retur), de la centrala de cvartal a spitalului.

Se vor monta, la nivel de racord agent termic incalzire, sisteme de masura a energiei termice.
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canalul tehnic median.
Corpurile statice vor fi dotate cu robineti cu capete termostatate.

Solutia 12- Apa calda de consum

Solutia propune racordarea cladirii printr-o retea de distributie cu conducte preizolate pentru apa calda de
consum si recirculare apa calda -la centrala de cvartal a spitalului.

Se vor monta, la nivel de racord, sisteme de masura a energiei termice pentru apa calda de consum.

Se propune inlocuirea retelei de distributie interioara si a coloanelor de apa calda de consum. Se va face
izolarea termicd a conductelor de distributie (apa calda de consum) din spatiile neincélzite. Instalatia va fi
dotata la punctele de consum, cu arméturi de calitate ridicatd, cu limitare a consumului de apa.

Solutia I3 — Instalatia de iluminat

Se vor inlocui corpurile de iluminat fluorescente, cu becuri cu led.
Se propune inlocuirea retelei interioare electrice pentru iluminat, redimensionarea ei ca urmare a asigurarii
ifluminatului cu consum redus.

Solutia 14 - Asigurarea ratei de ventilare- prin montarea de sisteme de ventilare centralizata, cu
recuperarea caldurii.

Se recomanda prevederea a cate unei centrale de ventilare, pentru fiecare zona specifica de functiuni ale
cladirii. Acestea vor asigurara aportului de aer proaspat pentru confort fiziologic prin intermediul ventilarii,
cu recuperarea caldurii din aerul evacuat. Se vor prevederea echipamente cu eficienta energetica ridicata.
Se va alege separat regimul de functionare al ventilarii, dpdv al presiunii/depresiunii create, astfel incat sa
se elimine riscul contaminarii accidentale, prin aerul ventilat, a diferitelor zone ale cladirii.

Solutia I5 - Asigurarea confortului interior - prin montarea unui sistem centralizat de climatizare.
Cladirea va fi dotata cu sistem centralizat de climatizare, cu chiller, retea de distributie a apei racite si

echipamente specifice la interior.

Solutii recomandate cu utilizarea energiei din surse regenerabile:

Solutia 16 res - Apa calda de consum din surse regenerabile

Substituirea partiala a formei de producere a energiei pentru prepararea apei calde de consum — se
recomanda prevederea unei instalatii solare amplasata pe sarpanta cladirii expertizate, astfel incat sa fie
asigurata o parte din consumul anual de apa calda de consum, din surse neconventionale; sursa
complementara va fi agentul termic furnizat de centrala termica de cvartal, care deserveste complexul

spitalicesc.
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3.4.10.3. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
si conform exigentelor de calitate.

Pentru asigurarea functionarii Corpului C aferent Ambulatoriului de specialitate di
Judetean de Urgenta Piatra Neamt sunt necesare urmatoarele categorii de interventii:

® Realizarea unei extinderi cu regim de indltime P+2E

® Interventii asupra cladirii care adaposteste Ambulatoriul integrat al Spitalului Judetean de Urgenta
Piatra Neamt (Corp C).

Lucrari de extindere
Lucrdrile proiectate vizeazi extinderea Corpului C din cadrul Corpului 38, proiectul urmarind reabilitarea,
modernizarea si extinderea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra

Neamt.

Din punct de vedere tehnic, extinderea propusa se poate descrie astfel:

Extinderea este alcatuita din doua tronsoane de cladire cu regimuri de inaltime diferite. Primul tronson de
cladire are regimul de inaltime P+2 si se dezvolta intre axele 14a-21 si D1’-G1. Al doilea tronson are regimul
de inaltime parter si se dezvolta intre axele 16-21 si Al1-D1.

Intre structura existents a corpului C si extinderea propusa se prevede un rost seismic si de tasare cu valori
cuprinse intre 10 si 30cm (m&rime rost intre elementele de fundatii)in functie de zona de sondaj si de tipul
de fundatie din respectivul sondaj (D3 si D4)

Din punct de vedere functional - arhitectural, prin realizarea extinderii corpului C, s-a urmarit completarea
spatiilor necesare cladirii existente si aducerea acesteia la normele si normativele in vigoare ( cu precadere
P 118/99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor, NP 021/97 — Normativ privind proiectarea de
dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta).

La Extinderea cu regim de inéltime P + 2E se va amplasa in vecindtatea Corpului C adiacent ax.14/D-H si
ax.D/12-14 siva adaposti o scard de evacuare si o serie de spatii medicale si conexe.

intre structura existent a corpului C si extinderea propusi se prevede un rost seismic si de tasare de 5cm
(mdrime rost intre planseele de |a acelasi nivel).

Regimul de indltime este de P+2Etaje, cu exceptia portiunii situate intre axele A1 -D1/16-21 care este cu
regim de indltime Parter. Accesul si evacuarea din zona Parterului .corpul C extindere, se face printr-o usa
pozifionatd intre axele A1/18-19, Accesul din exterior in corpul extindere, zona TBC, va fi Pe tot perimetrul
clddirii se va prevede un trotuar de garda a carui cotd superioarj variaza intre -1,95m $i-0,55m fatd de cota
+0,00.

Cota 0,00 este consideratd cota pardoselii corpului C.
Indltimea de nivel, cote beton — beton va fi:

- Parter:3,40m

- Etaj1:3,34m

- Etaj2:2,80m
La nivelul Parterului, zona extinderii, accesul in cladire se va realiza pe latura de S-V, in zona axelor 15-
A1/18-19. Diferenta de nivel dintre cota terenului amenajat ( -1,95) si 0,00 va fi preluata de un grup de 13
trepte (32x15 cm). In zona accesului va fi amplasata o platforma verticala de acces destinata persoanelor cu
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optima minima pentru o sala de asteptare cu o capacitate de 24 de locuri fiind de 36 mp:
Din spatiul salii de asteptare se realizeaza accesul catre coridorul ce leaga cladirea extindée NiT
existent. De asemenea, de la nivelul holului si salii de asteptare se face distributia pacientilor shpe
spre spatiile aflate la nivelu Parterului in corpul extinderii. Astfel, prin propunerea functionala se regasesc
urmatoarele spatii:

- Cabinet Medical TBC (P.30) — intre axele C1’-B1 /16-17 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Sala tratament TBC (P.29) — intre axele C1’-Al1 /16-17 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Laborator de explorari functionale (P.27) — intre axele A1-B1 / 19-20 - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

- Cabinet Medical TBC (P.26) — intre axele A1-C1 / 20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Sala tratament TBC (P.25) — intre axele C1-D1/20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Cabinet Medical TBC (P.24) — intre axele D1’-E1 / 20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

La nivelul corpului extinderii sunt amplasate grupuri sanitare impartite poe sexe, destinate pacientilor, cat
si un grup sanitar destinate persoanelor cu dizabilitati.

In proximitatea holului de acces este amplasat si spatial destinate ECS, delimitat prin pereti etansi la
incendiu 90 min si usa cu sistem de autoinchidere etansa la incendiu 30 min.

Scara interioard inchisd 3, amplasata intre axele 14a-15a/F1-G1 (ce constituie cale de evacuare a
persoanelor aflate la etajele 1 si 2), va fi realizata cu podeste intermediare cu ldtimea liberd de 1,10 m si
cate doud rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu latimea liberd de 1,10m, iar indltimea de trecere va fi
de min. 2,10m, indeplinind conditiile de gabarit (indltime si latime libera de trecere) si de dimensionare a
treptelor care respecta relatia 2h+l = 62 + 64 cm, unde h este indltimea treptei (h = 17cm la parter cdtre
etajul 1; h = 16,80cm la etajul 1 catre etajul 2) si | este ldtimea treptei (I = 30 cm). Scara interioard inchisa 3
este propusd si va fi realizatd din beton armat, asigurand rezistenta la foc de min. R 60. Peretii casei de
scard 3 vor fi realizati din zidarie, asigurand rezistenta la foc EI 180.

La nivelul Corpului 38 C existent se propune o reorganizare a spatiilor, in conformitate cu necesitatile
functionale prezentate prin tema de proiectare si aprobate d ecatre beneficiar, astfel:

Accesul cat si evacuare spre exterior a pacientilor si personalului medical se realizeaza la nivelul fatadei de
N-V, in zona axelor F-G/ 1, prin intermediul usii exterioare cu dimensiunea de 1,95x 2,75 m. La exterior,
circulatia este dirijata pe platformele si scarile propuse ce preiau diferenta de nivel de +1,70 m (cota
terenului amenajat carosabil existent) si cota -1,55 m (spatiu verde existent pe latura de N-V). Scarile
exterioare sunt conformate astfel incat sa permita accesul si evacuarea persoanelor cu dizabililati, latimea
rampelor fiind de minim 2,20 m.

Evacuare de la nivelul scarii interioare 1, amplasata intre axele 3'-5”/D-F, se realizeaza direct in exterior si
prin spatiul P.48. Hol acces. Cota de nivel dintre nivelul parterului si nivelul terenului amenzat este preluata
de catre un calup format din 4 trepte din beton cu dimensiunea 34 x 15, 50 m.

De la nivelul accesului principal in corpul existent, windfangul debuseaza la nivelul coridorului principal,
directionand circulatia atat spre zonele medicale din Parter, cat si spre cele doua scari existente si scara
propusa (axele 14a-21/ F1-G1).
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aflate la etajele 1 si 2), este realizati cu podeste intermediare cu Istimea liberd de 1)
rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu latimea liberd de 1,30m, iar inltimea libers
min. 2,10m, indeplinind conditiile de gabarit (indltime si latime liberd de trecere) si de 1
treptelor care respecta relatia 2h+! = 62 + 64 cm, unde h este indltimea treptei (h = 15,50¢ 1 este
latimea treptei (I = 33 cm). Scara interioars inchiss 1 este existenta si este realizatd din beton armat,
asigurand rezistenta la foc de min. R 60. Peretii casei de scard 1 sunt realizati din ziddrie, asigurand
rezistenta la foc EI 180.

Scara interioara inchis3 2, amplasatd intre axele 13-14/D-F (ce nu constituie cale de evacuare a persoanelor,
fiind utilizatd doar pentru circulatie), este realizats cu podeste intermediare cu Iatimea liber3 de min. 0,75
m §i cate patru rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu ldtimea liberd de min. 0,75 m, iar indltimea de
trecere este de min. 2,10m, cu ndltimea treptelor (h =17,90cm / h = 17,68cm) si litimea treptelor (I = 26
cm). Scara interioard inchiss 2 este existent3 si este realizatd din beton armat. Peretii casei de scarj 2 sunt
realizati din zid3rie.

La nivelul Parterului corpului existent 38 C, prin propunerea functionala se regasesc urmatoarele spatii:

- Sala tratamente planning familial (P.05) —intre axele G’-H /1-2 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Cabinet planning familial (P.06) — intre axele G’-H /2-3 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare. Acest spatiu este completat de amplasarea unui grup sanitar propriu;

- Sala tratamente obstretica ginecologie (P.12) — intre axele G’-H /4-5' - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

- Cabinet obstretica ginecologie (P.011) — intre axele G'-H /3-5 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare. Acest spatiu este completat de amplasarea unui grup sanitar propriu si de catre o
zona de dezbracare;

- Cabinet O.M.F. (P.13) — intre axele G’-H /5'-6 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in

vigoare;

- Cabinet reumatologie (P.14) — intre axele G'-H /6-7 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Cabinet psihologie (P.15) — intre axele G’-H /7-8 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare;

Cabinet medicina muncii (P.16) - intre axele G’-H /8-9 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;
Cabinet registratura statistica (P.18) — intre axele G'-H /9-10 - mobilat si dotat conform standardelor s
normelor in vigoare;
Cabinet pentru asistente (P.19) — intre axele G’-H /10-11 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Cabinet pentru asistente de teren (P.20) ~ intre axele G'-H /11-13 - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

- Camera recoltare (P.21) — intre axele G’-H /12-13 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare;

- Camera tratament tuberculoza (P.22) —intre axele G’-H /13-14 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Camera anchete medicale (P.39) — intre axele D-F /11-12 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Arhiva (P.42) ~ intre axele D-F /9-10 — separata de restul spatiilor prin pretei EI 180 min si usa cu sistem
de autoinchidere Ei 90 min;

- Camera depozitare/ preparare curatenie (P.45) —intre axele D-F /7-8 —dotata cu spalator si cadita de dus
siventilata natural;
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vigoare;
T.E.G. (P.50) — intre axele D-F /3-4 - separata de restul spatiilor prin pretei El 180
exterioara cu sistem de autoinchidere EI 45 min;
- Vestiar medici barbati (P.51) — cu grup sanitar si dus propriu (P.53)- intre axele D-F /2-3;
- Vestiar medici femei (P.52) — cu grup sanitar si dus propriu (P.54)- intre axele D-F /1-2;

Sunt propuse, de asemenea, grupuri sanitare dispuse pe sexe atat pentru pacienti, cat si pentru personal
(P.40., P.41,, P.43, P.44). In pozitia axelor D-F/7-8 este amplasat un grup sanitar destinate persoanelor cu
dizabilitati, dotat si mobilat corespunzator conform NP 051/ 2012 (Normativ privind adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap).

Din punctul de vedere al finisajelor folosite, se propune pentru pereti si stalpi tapetul din PVC, cu
proprietati antibacteriene si antistatice, pentru zona de asteptare, windfang, hol si casa scarii, iar in cazul
grupurilor sanitare faianta portelanata pana la inaltimea de 2,10 m.

La nivelul pardoselilor se va opta pentru covor PVC, material antibacterien si antistatic, exceptie facand
grupurile sanitare si casa scarii, une finisajul folosit va fi gresia antiderapanta.

Se propun plafoane false casetate, coborate pana la inaltimea de 2,70 m sub plafon.

Tamplaria exterioara folosita va fi din profile de aluminiu RAL 9002 alb cu rupere de punte termica si geam

termopan tripan, R=1 mp K/W.

Usi interioare

Gabaritul usilor interioare s-a stabilit in functie de destinatia incaperii, respectiv, in functie de categoriile de
utilizatori, gabaritele aparaturii, a utilajelor si a mobilierului, precum si in functie de pozitiile usii in sistemul
cailor de evacuare. Pe traseele de circulatie ale pacientilor, usile sunt vizibile, fiind prevazute cu inscrisuri
privind destinatia incaperilor si cu sisteme de actionare simple fara risc de blocare si nu vor avea praguri.
Usile batante precum si usile amplasate transversal pe traseele de circulatie sunt prevazute cu geam la
inaltimea corespunzatoare ochilor.

Glafuri:

- Glafurile interioare din aluminiu rezistent la solutii de dezinfectare.
Finisaje exterioare
Pereti exteriori:

. Tencuiala decorativa acrilica 1,5 mm grosime culoare alb aplicata pe vata minerala bazaltica rigida
10 cm grosime. Vata minerala bazaltica va avea clasa de reactie la foc A2-s1,d0. Rezistenta la
compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim
30kPa; Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete- TR va fi de minim 10kPa. Vata mineral
bazaltica rigida va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform codului de identificare din
SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime: MW — EN 13162 — T5 — DS(T+) - CS(10/Y)30 -
TR 10- WD(V).

- Termoizolarea soclului (peste cota trotuarului de garda) se va realiza astfel : Peste placile de
polistiren extrudat (XPS) se va aplica o hidroizolatie termo-adeziva protejata cu o tencuiala slab
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armata cu plasa STNB d=4mm. Fixarea termozolatiei de perete se va realiza cl-gde
Racordarea soclului la termosistemul fatadei se va efectua prin prevederea unu T:;(r,
soclu conform detaliilor din documentatie. Polistiren extrudat va respectv
caeacteristici tehnice: XPS — EN 13164 — T1 — CS(10\Y) — DS(TH) — WL(T)0,7 — WD(V)3.
finita vizibila a soclului va fi tratata cu tencuieli siliconice mozaicate, rezistente la apa.

ortiunea

Termoizolarea soclului (sub CTA) se va realiza astfel: Placile de polistiren extrudat (XPS) vor fi
aplicate pe suprafata exterioard a peretilor existenti (soclul —portiune subterana) si vor fi protejate
cu o hidroizolatie termo-adeziva peste care se va aplica o membrana HDPE cu crampoane.

Ferestre si usi exterioare:

- Tamplarie profile aluminiu gri inchis cu rupere de punte termica si geam termopan tripan, R=1 mp
K/W. Usile exterioare sunt prevazute cu bara antipanica si supralumina.

Glafuri exterioare:
- Glafurile aferente ferestrelor sunt din aluminiu.

- Glaful pentru protectia aticului este realizat din tabla din otel zincat vopsita in camp electrostatic.

Terasa:

in componenta sistemului termo-hidroizolant intrd urmétoarele produse:

e amorsd bituminoas3;
® strat de difuzie
® barierd de vapori - membrani care are si rolul de lipire (caserare) a polistirenului;
® termoizolatie - polistiren expandat EPS 120 cu grosime de 30 cm.
* strat de caserare pentru polistiren;
e strat hidroizolant autoprotejat cu granule minerale
Platforme de acces si rampe de beton: gresie antiderapanta antiinghet

Acoperirea se va realiza in terasa, cu un atic din beton de 55 cm inaltime, protejat la partea superioara de
glaf din tabla de otel zincat vopsita in camp electrostatic. Se prevede o balutrada din inox care sa preia
inaltimea pana la 0,90 m fata de cota de calcare a terasei.

Din punct de vedere structural, extinerea propusa se poate descrie astfel:

Din punct de vedere structural, extinerea propusa se poate descrie astfel:

Extinderea este alcatuita din doua tronsoane de cladire cu regimuri de inaltime diferite. Primul tronson de
cladire are regimul de inaltime P+2 si se dezvolta intre axele 14a-21 si D1’-G1. Al doilea tronson are regimul
de inaltime parter si se dezvolta intre axele 16-21 si A1-D1.

Tntre structura existents a corpului C si extinderea propusd se prevede un rost seismic si de tasare cu valori
cuprinse intre 10 si 30cm (mdrime rost intre elementele de fundatii)in functie de zona de sondaj si de tipul
de fundatie din respectivul sondaj (D3 si D4)

Tronsonul P+2
Suprastructura
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dimensiunile de 30x50cm, 30x55c¢m si de 30x45cm.
Inchiderile ce se executa pe axul 14a intre axele F1 si D1’ vor fi de tip usor.
Planseele sunt din beton armat cu grosimea de 13cm. Peste terasd pe tot perimetrul extert
prevede un atic cu dimensiunea de 15x70cm.

Scara de evacuare este din beton armat monolit formata din trei rampe si 2 podeste intermediare.

Infrastructura

Sistemul de fundare este de tip radier din beton armat cu grosimea de 40cm. Placa de la cota parterului
este din beton armat si are grosimea de 15cm. Intre placa si radier se va executa umplutura de balast. Placa
de la cota parterului impreuna cu radierul si elevatiile formeaza o cutie rigida.

Cota de fundare raportata la cota +0,00 este de -2,90_-3.03m. Fundatiile se vor executa pe stratul de
fundare recomandat din studiul geotehnic— praf argilos cafeniu plastic consistent respectiv praf argilos,
cafeniu galbui, plastic vartos, cu rar pietris. Stratul recomandat se afla de la cota -1.65m (pana la -1.65m
fiind gasita umplutura)de la CTAm, respectiv cota minima de fundare fata de CTA -1.75_-1.80m

Cotele de fundare ale corpului existent, conform dezvelirilor, sunt de -2.74 m si -3.03 m fata de cota 0.00.
Cota de fundare a extinderii va fi cu 16 cm mai jos fata de cota de fundare a corpului existent pe zona
sondajului D3, unde cota este de Df=-1.65 de la CTA si -2.74m fata de 0.00, vezi studiu geotehnic Pe zona
sondajului D4, vezi studiu geotehnic, cotele de fundare ale constructiei existente si ale extinderii vor fi
identice, -3.03 m fata de 0.00. Diferenta de cota de fundare se realizeaza din variatia grosimii stratului de
beton simplu ce se dispune sub radier. Grosimea stratului de beton simplu va fi intre 1.08 si 0.95m.

Inainte de executarea sapaturilor pentru stratul de beton de egalizare se va demola terasa actuala conform
propunerilor de arhitectura si se vor mai executa dezveliri de fundatii in zona stalpilor de beton ai
construtiei existente, respectiv pe axele F1 si E1. Cota de fundare a betonului simplu ce este de la-2.90la -
3.03 fata de cota 0.00 se va corela cu cota de fundare intalnite in cele 2 sondaje.

Presiunea conventionald recomandatd conform NP 112 — 2014 anexa D, tabelul D2, este de 230kPa si
reprezintd valoarea de baza pentru latimi ale fundatiilor B = 1.00 m si adancimea de fundare Df = 2,00m.
Tntre fundatiile existente ale corpului C1 si noile fundatii, se vor prevede rosturi de minim 10cm.

Stratul de beton simplu, de 108-95cm inaltime, se va executa pe ploturi (benzi) de cca 1 ml cu interspatii de
minim 3ml. Cota terenului amenajat este variabila de la -0.55m la -1.25m fata de cota 0.00, cota pardoselii
cladirii existente.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE PLOTURI BETON SIMPLU:

1. Dupa demolarea constructiei dintre axele 14a si 21, vezi planuri interventii arhitectura, se vor
executa sondaje suplimentare in axele D,E1 si F1, zona stalpilor de la corpul existent, pentru confirmarea
cotelor de fundare gasite in sondajele D3 si D4.

2. In functie de cotele gasite se va trasa cota de fundare pe zona de 7 ml, 7 ploturi/benzi, aflata in
vecinatatea viitoarelor dezveliri din axele D, E1 si F1.
Br Se vor executa sapaturi pe ploturi de maxim 1 m cu interspatii de minim 3, SPRUINITE

OBLIGATORIU. Terenul este pana la cota de -1.65m fata de CTA (-2.74m fata de 0.00)format din umplutura,
teren neomogen, astfel ca sunt obligatorii sprijinirile.

4, Cota de fundare proiectata este la minim -2.90m , incastrat minim 15cm in terenul bun de fundare,
exclus umplutura. In cazul in care nivelul de umplutura este mai mare decat cel specificat in studiul
geotehnic, va fi anuntat inginerul geotehnician si inginerul proiectant, inclusiv expertul, pentru a corela
solutia de fundare cu terenul gasit in sapatura.

5. Dupa efectuarea verificarilor mentionate anterior se continua executia ploturilor de beton simplu.
6. Ploturile se vor executa incepand cu zona corpului parter deoarece cota de fundare a acestuia este
usor inferioara (7cm) cotei de fundare corp P+2.

Pentru detalii privind tipul fundatiilor si adancimile de fundare se vor consulta planurile de fundatii.
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Orice ce schimbare fata de cele descrise anterior se va face numai cu aprobare
verificatorului MDRAP al proiectului. Orice modificare structurala sau cu implicatii a\ig
acordul proiectantului duce la nerespectarea proiectului tehnic , in acest caz proiect
responsabil pentru proiect.

Lucrarile se executa NUMAI dupa proiectul tehnic si detaliile de executie si obtinerea autorizatiei de
construire.

Toate elementele instalatiilor sanitare si termice se vor executa luandu-se masurile necesare privind modul
de protectie a terenului contra infiltratiilor de apa.

Tronsonul Parter

Suprastructura

Structura de rezistentd este alcituitd din cadre de beton armat dispuse pe cele doua directii principale.
Stalpii au dimensiunile de 30x40cm, 30x50cm si 30x60cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm, 25x40cm si
de 30x45cm.

Planseul este din beton armat cu grosimea de 13cm. Peste terass pe tot perimetrul exterior al clddirii se
prevede un atic cu dimensiunea de 15x80cm.

Infrastructura

Sistemul de fundare: fundatii continue din beton armat si fundatii izolate comune sub siruri de stalpi, cu
latimi de 80-90cm, dispuse pe directia transversala a cladirii, perpendiculare pe linia fundatiilor corpului
existent C. Pe directia longitudinala sunt dispuse in dreptul stalpilor grinzi de echilibru de 35x60cm. Avand
in vedere cota terenului amenajat , de la -1.95 m fata de 0.00 la -1.35m fata de 0.00, perimetral sunt
dispuse elemente de inchidere de tip pereti de beton armat cu inaltimi variabile (25X150, 25X200).

Cota de fundare raportata la cota +0,00 este variabila de la -2,90m la -3.75m. Fundatiile se vor executa pe
stratul de fundare recomandat din studiul geotehnic~ praf argilos cafeniu plastic consistent respectiv praf
argilos, cafeniu galbui, plastic vartos, cu rar pietris.

Stratul recomandat se afla la cota -1.65 m de la CTA , respectiv cota minima de fundare fata de CTA fiind
de -1.75_-1.80m fata de CTA, respectiv -2.90m fata de 0.00, ceea ce inseamna ca cota de fundare a
extinderii va fi mai jos (local) cu 15cm fata de cota de fundare a corpului existent care este Df=-1.65 de la
CTA.

Presiunea conventionald recomandatd conform NP 112 — 2014 anexa D, tabelul D2, este de 230kPa si
reprezinta valoarea de baza pentru l3timi ale fundatiilor B = 1.00 m si adancimea de fundare Df = 2,00m.
Intre fundatiile existente ale corpului C1 noile fundatii, se vor prevede rosturi de minim 10cm.

Stratul de beton simplu se va executa in trepte incepand de la cota de -2.90 pana la cota de -3.75m.

Pentru detalii privind tipul fundatiilor si adancimile de fundare se vor consuita planurile de fundatii.

Orice ce schimbare fata de cele descrise anterior se va face numai cu aprobarea proiectantului si a
verificatorului MDRAP al proiectului. Orice modificare structurala sau cu implicatii asupra structurii fara
acordul proiectantului duce la nerespectarea proiectului tehnic , in acest caz proiectantul nu mai este
responsabil pentru proiect.

Lucrarile se executa NUMAI dupa proiectul tehnic si detaliile de executie si obtinerea autorizatiei de
construire,

Toate elementele instalatiilor sanitare si termice se vor executa luandu-se masurile necesare privind modul
de protectie a terenului contra infiltratiilor de apa.

Materiale:

Beton armat in infrastructura C20/25, sort 0-31.
Beton armat in suprastructura C25/30, sort 0-16
Beton egalizare C 12/15

Otel beton, Bst 500 C (clasa de ductilitate C)
Confectii metalice S355J0N

L TRTAS D Y
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LUCRARI DE INTERVENTII LA CLADIREA EXISTENTA (Corp C) :

Descrierea principalelor lucréri de interventie pentru satisfacerea cerintelor si nevoilor
conformitate cu legislatia in vigoare.

PARTER

1. -
2. Tn incdperea P.01 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips
carton in axul A/5-5”, in care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,40m x 2,10m.

3. Tn incdperea P.02 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips
carton in axul D/5-5”, in care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m

4. Tninciperea P.02 se propune zidirea golului de usa din axul F/4-5.

5. Tnincdperea P.02 se propune desfacerea ziddriei din axul F/5-5", pentru a se obtine un gol de usa cu
dimensiunea de 1,95m x 2,10m.

6. 1Tnincdperea P.08 se propune zidirea golului de fereastrd din axul F/5"-7.

7. Tninciperea P.09 se propune desfacerea peretilor din axele D-F/7, respectiv F/7-8.

8. Se propune subimpdrtirea camerei P.09 in 2 camere prin pereti de gips carton intre axele D-F/7-8.
9. Se propune delimitarea camerei P.09 de P.07 prin pereti de gips carton intre axele D-F/7-8.

10. Se propune subimpdrtirea camerei P.10 printr-un perete de gips carton intre axele D-E/8-9.

11. Tn incdperea P.07 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/8-9.

12. Se propune delimitarea incdperii P.07 de P.04 printr-un perete din gips carton pe axul F-G/9, prin
care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m.

13. Tn Incaperea P.11 se propune zidirea golului de fereastrd din axul D/S-10.

14. n incdperea P.11 se propune zidirea golului de usa din axul D-F/10.

15. Tn incdperea P.12 se propune desfacerea zidariei din axul F/10-11, pentru a se obtine doua goluri de
usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

16. Se propune subimpdrtirea camerei P.12 in 6 camere prin pereti de gips carton intre axele D-F/10-
11.

17. Tn incdperea P.13 se propune zidirea golului de usa din axul D-F/12.

18. Tn incaperea P.14 se propune desfacerea pereteluii din axele F/12-13 sisi a parapetilor situati in
axele F/12-13.

19. in incdperea P.06 se propune zidirea celor 2 goluri de usd din axul D-F/14.

20. Tn inciperea P.06 se propune desfacerea ziddriei din axul F/13-14, pentru a se obtine un gol de usd
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

21. Tn incdperea P.05 se propune desfacerea peretelui exterior din axul F-G/14, pentru a asigura
conexiunea dintre cladirirea existentd si exinderea propusa.

22.1n spatiul exterior P.15 se propune desfacerea platformei existente pentru a se putea asigura
comunicarea cladirei existente cu cea propusa.

23. Tn spatiul exterior P.15 se propune desfacerea celor 4 stalpi metalici exteriori din axul C’-G"/15,
pentru a se putea asigura extinderea cladirii existente.

24. Tn Incaperea P.16 se propune desfacerea peretelui din axul G/13-14.

25. Se propune delimitarea camerei P.16 de P.05 printr-un perete din gipscarton pe axul G/13-14.

26. Tn incdperea P.05 se propune desfacerea tamplariei din axul F-G/13.

27. Ininciperea P.18 se propune zidirea golului de usa intre axele G-H/12-13.

28. Tnincdperea P.17 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13.

29. Se propune delimitarea camerei P.19 de P.17 prin pereti de gips carton intre axele G-H/12-13.

30. -
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35. -
36. In incdperea P.29 se propune desfacerea ziddriei intre axele G-H/4-5 si se inlocuie
gipscarton.
37. Se propune desfacerea celor 3 pereti care separd camera P.30 de P.38 intre axele G-H/3-4.
38. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.31 de P.37 intre axele G-H/2-3.
39. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.32 intre axele G-H/1-2.
40. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.37 in axul G- H/2.
41. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.36 intre axele F- G/2-3.
42.7n1 incdperea P.38 se propune desfacerea celor 2 pereti care separd camera P.38 de P.36, in axul F-
G/3, si de P.07 intre axele F-G/4-5.
43. Tn inciperea P.34 se propune desfacerea zidariei din axul F/1-3, pentru a se obtine dous goluri de
usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
44. In incéperea P.34 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3.
45. Se propune delimitarea camerei P.30 de P.38 printr-un perete de gips carton intre axele F-G/3-5.
46. Se propune subimpdrtirea incaperilor P.30 si P.38 prin pereti de gips carton intre axele G-H/3-5.
47.Tn incdperea P.37 se propune zidirea golului de usa din axul G-H/3.
48. Se propune subimpdartirea incaperilor P.33 si P.37 prin pereti de gips carton intre axele G-H/3-5.
49. Se propune subimpartirea inciperii P.33 prin pereti de gips carton intre axele F-G/1-2.
50. In inciperea P.33 se propune desfacerea parapetului din axul F-G/1, pentru a se obtine un gol de
usd cu dimensiunea de 1,95m x 2,75m.
51. Inincéperea P.33 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/1-2.
52. Se propune subimpartirea inciperilor P.34 si P.35 prin pereti de gips carton intre axele D- F/1-3.
53. Tn incdperea P.36 se propune zidirea golului de usd intre axele F-G/2-3.
54. In incéperea P.38 se propune zidirea golului de usd intre axele F-G/3-4.
55. Tn incdperea P.35 se propune ridicarea cotei de calcare de la cota -0,50 la cota +0,00, in zona
cuprinsa intre axele D-F/2-3
Tn ncdperea P.37 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/2-3, si inlocuirea acestuia cu un

perte de gips-carton.

56a. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.

57.a. Se propune desfacerea placdrii de gips-carton din axul 2/G.

58a.
59a.
60a.
61la.
62a.
63a.
64a.
65a.

Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 3/G.
Se propune desfacerea placdrii de gips-carton din axul 4/G.
Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 5/G.
Se propune desfacerea zidariei din axul 5'-6/G pe o lungime de 25cm.
Se propune desfacerea zidariei din axul 6-7/G pe o lungime de 25cm.
Se propune desfacerea zidariei din axul 7-8/G pe o lungime de 25cm.
Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.

Se propune desfacerea ziddriei din axul 8-9/G pe o lungime de 50cm.
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66a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 6/G.
67a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 7/G.
68a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 8/G.

69a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 9/G.

70a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 10/G.

71a. Se propune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 7-8/D de la hp=1,22m Ia
hp=1,82m.

72a. Se propune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 10-11/D de la hp=0,42m la
hp=1,82m.

73a. Se propune desfacerea zidariei din axul 11-12/F pe o lungime de 25cm.
74a. Se propune desfacerea zidariei din axul 6-7/F pe o lungime de 25cm.

75a. Se propune zidirea golului de fereastra situata in axul D/2-3 si realizarea unor goluri cu dimensiunile
40x40 cm si 60x40 cm, pentru scoaterea tubulaturii aferente CTA.

76. Se propune copertina in axul 1/ F-G.
ETAJ1

57. In incdperea ET.1.08 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii prin pereti de gips carton in
axele F/5-5”, D-F/5” si D/5-5".
58. in incéperea ET.1.07 se propune desfacerea celor 2 pereti din axul F-G/5 si respectiv F-G/6.
59. In ncdperea ET.1.07 se propune desfacerea golului de usa din axul F/5”-6.
60. Se propune subimpdrtirea incdperii ET.1.02 prin pereti de gips carton intre axele E-F/6-7.
61. Se propune subimpdrtirea incaperii ET.1.10 prin pereti de gips carton intre axele E-F/7-8.
62. in incdperea ET..04 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/8-9.
63. in incdperea ET.1.04 se propune desfacerea zidariei din axul E-F/9, pentru a se obtine un gol de usd
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m,
64. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.03 in 3 camere prin pereti de gips carton in axele F-G/9 si
respectiv F-G/13.
65. n incdperea ET.I.11 se propune zidirea golului de fereastra din axul D/9-10 pe o distrantd de 37cm.

65.a in incdperea ET.I1.11 se propune defacerea parapetului pe o lungime de 1,03, din axul D/9-10 pentru
utilizarea montchargeului.

66. Se propune subimpdrtirea camerei ET.I.11 prin pereti de gips carton intre axele D-F/9-10.

67. in incdperea ET.I1.11 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/9-10.

68. n incdperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul E-F/10, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

69. in incdperea ET.I1.12 se propune zidirea golului de usa din axul F-G/10-11.

70. in incdperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul F-G/10-11, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

71. Se propune subimpdrtirea camerei ET..12 prin pereti de gips carton intre axele D-F/10-11.

72. Se propune un perete de gips carton intre axele F/11-13.

73. Se propune subimpdrtirea camerei ET.I.13 prin pereti de gips carton intre axele D-F/11-13.

74. Se propune desfacerea tdmpldriei care separa camera ET.1.13 de ET.1.03 in axul D-F/12 si respectiv
intre axele F-G/12-13.

75. in incdperea ET.1.01 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastra din axul D-F/14.

76. Tn incdperea ET.1.03 se propune desfacerea parapetului exterior din axul F-G/14.

77. -
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78. Tnincdperea ET.1.14 se propune completarea ziddriei intre axele F-G/13-14, peol
78a.1n incdperea ET.1.14 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/13-14, pe o lungi
79. Ininciperea ET.1.14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13.
80. In inciperea ET.1.14 se propune desfacerea zidariei situatd intre axele G/12-13 sif
Cu un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) in care va fi pra
fereastra de 1x1,5m.

81. Se propune subimpdrtirea camerei ET.|.14 prin pereti din gips carton intre axele G-H/12-14.

82. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.15 prin pereti din gips carton intre axele G-H/12-13.

83. Tninciperea ET.1.16 se propune desfacerea celor 2 pereti in axele G-H/11 si respectiv G-H/12.

84. Se propune subimpartirea camerei ET.1.16 prin pereti din gips carton intre axele G-H/11-12.

85. Inincéperea ET.1.16 se propune desfacerea zidariei pe o lungime de 0.90 m intre axele F-G/11-12.
86. In incdperea ET.1.16 se Propune completarea golului existent pe o lungime de 0.65 m intre axele F-
G/11-12.

87. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.17 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/10-11.
88. Tn incdperea ET.1.17 se propune desfacerea zidariei din axul F-G/10-11 si inlocuirea acesteia printr-

un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) in care vor fi practicate 2 goluri cu
dimensiunea de 1,15x2,10m.
89. In incdperea ET.1.06 se propune desfacerea peretelui din axul G-H/10.

90. Se propune subimpértirea camerei ET.1.06 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/9-10.

91. In incperea ET.1.06 se propune desfacerea ziddriei intre axele F-G/9-10, pentru a se obtine un gol
de usd cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

92. Tn inciperea ET.1.06 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/8-9.

93. Inincéperea ET.1.19 se propune zidirea golului de usd intre axele F-G/7-8.

94, T inciperea ET.1.19 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/7-8, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

95. Tn incdperea ET.1.20 se propune zidirea celor 2 goluri de usa intre axele F-G/6-7 si respectiv axul F-
G/5”.

96. Se propune subimpd&rtirea camerei ET.1.22 printr-un perete din gips carton in axul G-H/A4.

97. inincdperea ET.1.23 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/3-4 si respectiv G-H/2-3.
98. Se propune subimpdrtirea camerei ET.|.23 printr-un perete din gips carton in axul G-H/3.

99. Se completeaza in camera ET.1.29 cu perete de gipscarton diferenta intre usa propusa si stalpul
existent.

100.  Se propune desfacerea zidiriei din axul 1-2/G siinlocuirea acesteia cu un perete de gips-carton.
101.  Tn inciperea ET.1.27 se propune desfacerea zidariei fn axul D-F/2, pentru a se obtine un gol de
fereastra cu dimensiunea de 1,00m x 1,50m si Hp = 1,00m.

102.  Tnincdperea ET.1.28 se propune zidirea golului de usa situat intre axele F/2-3.

103.  Se propune subimpértirea incdperii ET.1.26 printr-un perete de gips carton intre axele F-G/2-3, in
Care se va practica un gol cu dimensiunea de 1,15%x2,10m.

104.  Tnincdperea ET.1.28 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3.

105.  Tnincdperea ET.1.30 se propune zidirea golului de us3 in axul D-F/3.

106. Tnincidperea ET.1.30 se propune desfacerea peretelui intre axele D-E/3-4.

107.  Tninciperea ET.1.30 se propune desfacerea ziddriei intre axele F-G/3-4, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

107a. Se propune desfacerea zidiriei din axul D/14.

108a. Se propune desfacerea zidiriei din axul 2-3/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-carton. De
asemenea se propune defacerea placdrii de gips-carton din axul 2/G.

109a. Se propune desfacerea zidiriei din axul 3-4/G si inlocuirea acestuia cu un perete de gips-carton. De
asemenea se propune defacerea placérii de gips-carton din axul 3/G.
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110a. Se propune desfacerea zidariei din axul 4-5/G si inlocuirea acestuia cu un pere
asemenea se propune defacerea placarii de gips-carton din axul 4/G.

111a. Se propune desfacerea zidariei din axul 5’-5"/G pe o lungime de 25cm.
112a. Se propune desfacerea zidariei din axul 5’-6/G pe o lungime de 25cm.
113a. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.
114a. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele 7-9/D
fa hp=1,81m.

115a. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axele 10-11/D de la
hp=0,41m la hp=1,81m.

116a. Se propune completarea golului de usa cu un perete de gips-carton pe o distanta de 55cm, intre axele
F/1-2.

117a. Se propune desfacerea zidariei pe o lungime de 80cm situata intre axele F/1-2.

121a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 5/G.

122a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 6/G.

123a. Se propune desfacerea placirii de gips-carton din axul 7/G.

124a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 8/G.

125a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 9/G.

126a. Se propune desfacerea placrii de gips-carton din axul 10/G.

127a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 12/G.

128a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 13/G.

129a. Se propune zidirea golului de fereastra din axul 12-13/D.

130a. Zidire gol ferestra din axul 3-4/D, aflat la cota hp=1,82m. (Parter)

ETAJ 2

108. Tn incdperea ET.I.04 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips-
carton in axul D/5-5".

109. Tn inciperea ET.I.04 se propune separarea casei scdrii de celelalte spatii prin montarea unei
tamplarii metalice in golul existent situat intre axele F/5-5".

110.  Tnincdperea ET.I1.08 se propune zidirea celor 2 goluri de usa in axul D-F/5” si respectiv F/5”-7.

111.  Tnincdperea ET.1.08 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/6-7.

112.  Tnincdperea ET.I1.09 se propune zidirea golului de usa in axul E-F/7.

113.  Tninciperea ET.Il.11 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele E-F/7-8.

114. Inincdperea ET.I.12 se propune desfacerea peretelui intre axele E-F/7-8.

115.  Se propune recompartimentarea camerelor ET.I1.10, ET.I1.11 si ET.I1.12 prin pereti din gips carton
intre axele D-F/7-8.

116.  Se propune subimpértirea camerei ET.11.13 prin pereti din gips carton intre axele D-F/8-9.

117.  Tnincéperea ET.1.13 se propune desfacerea zidariei in axul F/8-9, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

118. Tnincéperea ET.I.14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/9-10 si respectiv D-F/10-
11.

119.  Se propune subimpértirea camerei ET.I1.14 printr-un perete din gips carton in axul D-F/10.

120.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.11.15 printr-un perete din gips carton in axul D-F/11.

121.  Tnincdperea ET.I.15 se propune zidirea golului de usa in axul F/11-12 pe o portiune de 60 cm.

122.  n inc3perea ET.I.15 se propune desfacerea ziddriei in axul F/11-12, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

123.  Tnincdperile ET.I1.01 si ET.I1.02 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastra din axul D-F/14.

124.  Tnincdperea ET.I.06 se propune desfacerea parapetultui exterior din axul F-G/14.

125.  in inciperea ET.I.17 se propune desfacerea zidariei in axul G/13-14, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

PAGE 154 OF 314




JUTING 8 DRDIEST &R

" FOATLAS SOMSUCTiNG 2 SR
i l | I i I i EOMESULIN CALD, NR. 4. SEGTRAA. BUGCUREST!

a ~Aa N2 730 50 55 N7263 as55 777
EOMISLILSImes R orroiscts B MArL: ATLASCONSULT MG PROVECTED GMAIL Coim

125’. In incaperea ET.2.20.Boxa spirometrie se propune desfacerea zidariei din ax
obtine un gol de usa cu dim de 0,90x2m10 m.

126.  Inincdperea ET.IL.17 se propune zidirea golului de usd th axul G/13-14.

127.  Tnincaperile ET.I1.18 5 ET.I.19 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H
128.  Inincdperea ET.II.18 se propune zidirea golului de usa in axul G-H/13.

129.  Inincéperea ET.I1.21 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/12-13.
130.  Inincdperea ET.11.25 se propune desfacerea zidariei in axul G-H/9, pentru a se obtine un gol de usj
cu dimensjunea de 0,90m x 2,10m.

130". In incaperea ET.2.19. Camera BK se propune desfacerea zidariei in axul G-H/12 pentru a se obtine un
gol de usa cu dim de 0,90x2,10 m.

131, Inincdperea ET.I1.25 se propune zidirea golului de usa intre axele G-H/8-9.

132, Tninciperea ET.I1.26 se propune desfacerea celor 2 pereti in axul G-H/7 si respectiv G-H/8.

133.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.11.26 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/7-8.

134.  Inincéperea ET.I1.26 se propune zidirea golului de usa in axul G/7-8.

135.  Tnincéperea ET.I1.29 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

136.  Inincdperea ET.I1.27 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

137.  Tninciperea ET.I1.30 se propune desfacerea zidariei in axul G/5”-6, pentru a se obtine un gol de us3
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

138.  inincdperea ET.I1.30 se propune zidirea golului de usa in axul G-H/5.

139.  Tnincdperea ET.I1.37 se propune desfacerea peretelui in axul F-G/2.

140.  Inincéperea ET.11.33 se propune desfacerea celor doud plafoane intre axele F-G/1-2 si respectiv D-
F/1-3.

141.  Se propune subimpdrtirea incaperii ET.11.33 prin completarea celor 2 goluri existente cu pereti de
gips carton.

142.  In camera ET.2.31.Secretariar se propune desfacerea zidariei existente din axul 3/G’-H pe o lungime
de 25 cm pentru crearea unui gol de usa cu dim 115x210 cm.

143.  in inciperea ET.I1.33 se propune desfacerea pardoselii, precum si a treptei de acces, pentru a se
aduce la cota de c3lcare +6,76m.

144.  Tninciperea ET.I1.35 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/3-4.

145.  Tnincéperea ET.I1.34 se propune desfacerea zidériei in axul F/3-4, pentru a se obtine un gol de us3
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

146.  Inincdperea ET.11.35 se propune zidirea golului de usd in axul E-F/3.

147.  Se propune recompartimentarea camerei ET.11.34 prin pereti din gips carton intre axele D-F/2-4.
148.  inincdperea ET.II.05 se propune inlocuirea tampldariei intre axele F-G/5-5’.

149.  inincdperea ET.I1.05 se propune inlocuirea tdmplariei intre axele F-G/5-5".

149a. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.

150a. Se propune desfacerea zidariei pe o distanta de 90cm intre axele 7-8/F.

151a. Se propune subimpartirea camerei ET.I1.26 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/7-8.

152a. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axele 3-4/D de Ia hp=0,80m
la hp=1,80m.

153a. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele 7-9/D de la hp=0,80m
la hp=1,80m.

SUBSOL
150.  Tn incdperea S.01 se propune separarea canalului tehnic de corpul B printr-un perete din gips
carton EI 180 min in axul A/5-5”, pentru a se asigura un gol de usd cu dimensiunea de 1,60m x 1,55 m.

Din punct de vedere al instalatiilor, cladirea in situatia propusa se poate descrie astfel:

INSTALATII ELECTRICE

AR ST D31
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Instalatiile electrice de iluminat normal si de securitate

Solutia de iluminat va fi adoptatd in functie de tipul incintei, de activitatea desfasuratd §
mediu, iar alegerea se va face prin calcul cu ajutorul programelor de calcul specializate.

Solutiile de iluminat se vor stabili, cu ajutorul programelor de calcul specializate astfel incat
nivelele de iluminare si conditiile de confort vizual impuse de NP-015-97 si Normativului pentru proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri- NP-061-2002.

Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu surse cu LED echipate care indeplinesc conditiile de confort vizual
impuse de normativul NP-061-02. Aceste caracteristici influenteaza conditiile de confort vizual. Sursele de
lumina vor avea culori calde/neutre, cu temperatura de culoare situata intre 3000+4000°K si indicele de
redare al culorilor 80+90.

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare incapere va fi dimensionat in concordanta cu normele in vigoare
impuse in cadrul normativului NP 061-2002 “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA
SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLADIRI” astfel:

Tipuri de destinatii, activitati sau | Em UGRL Ra Hu
sarcini vizuale (Ix) 0 ‘) (m)
“salide asteptare 200 28 80 0
Coridoare, ziua 200 28 80 0
Coridoare, noaptea 50 28h 80 0
Birouri personal 500 19 80 0,8
Camere personal 300 19 80 0,8
Bai si toalete pentru pacienti 200 22 80

Llsrrzllzlli;tie general sali de 500 19 90 0,8

Dispunerea corpurilor de iluminat a fost realizatd pe baza calculelor luminotehnice realizate in programe de
calcul specializate.

Conform art 7.9.31 din Normativ 17-2011, in spatiile medicale din grupa 1 (timp de comutare mai mic de
15s), s-a prevazut cate un corp de iluminat alimentat atat de la retea, cat si de la grupul electrogen. Astfel,
cate 1 corp de iluminat din fiecare cabinet, sala de tratament etc este alimentat din tabloul TCM, tablou cu
dubla alimentare (retea si grup electrogen).

ILUMINATUL DE SIGURANTA

In conformitate cu normativul 17/2011 art. 7.23 si NP061/2002 Anexa 2 au fost prevazute urmatoarele
tipuri de iluminat de siguranta:

e |lluminatu! de securitate de evacuare;

e lluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori;
e Iluminatul de securitate impotriva panicii;

e Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului.

lluminatul de siguranta constain:

a) iluminatul de securitate de evacuare este realizat cu corpuri de iluminat echipate cu sursa LED, S5W
prevazute cu baterii locale cu autonomie de 3h. De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de
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iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri. Aceste corpuri de ilul
permanent.

b) iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori

Deoarece cladirea este dotata cu hidranti interiori s-a prevazut si un iluminat de securitate pentru marcarea
hidrantilor interiori de incendiu. Acest tip de iluminat este alcatuit din corpuri de iluminat tip permanent,
luminobloc (inscriptionati corespunzator) echipate cu surse cu LED de 2W, cu kit de emergenta de minim 60
minute montate deasupra hidrantilor (maxim 2m).

c) iluminatul de securitate impotriva panicii

fluminatul impotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure
nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.

Conform cerintelor normativ 17-2011 s-a prevazut iluminat de securitate impotriva panicii. lluminatul
impotriva panicii a fost integrat in iluminatul normal. Diferentierea intre cele doua tipuri de iluminat normal

si de siguranta a fost facuta prin echiparea corpurilor iluminat impotriva panicii cu kit-uri de emergenta cu
0 autonomie de minim 1 ora.

d) iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului este realizat cu corpuri de iluminat echipate cu kituri
de emergenta de 3h realizat in toate incaperile dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara
intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea functionarii acestor receptoare (camera pentru
echipamentul de control si semnalizare incendiu, camera tabloului electric general, statia de pompe
incendiu, centrala termica).

Din tabloul TCM s-au alimentat si o parte a corpurilor d eiluminat de evacuare, conform art 7.9.31 din
Normativ 17-2011.

Cablurile se monteaza pe paturi de cabluri sau in montaj aparent NUMAI IN TUBURI DE PROTECTIE.

Actionarea iluminatului se va realiza de la intrerupatoare locale montate la usile de acces in incaperi (in
birouri, cabinete, etc), senzori de miscare (pe scarile interioare, grupuri sanitare, etc) sau butoane cu
revenire {pe holuri si sali de asteptare).

Pentru protectia la curentii ‘de scurt-circuit §i suprasarcind a circuitelor de lumini vor fi utilizate
intreruptoare automate cu protectie diferentiala.

INSTALATIILE ELECTRICE DE PRIZE S| FORTA

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare diferentiale 30 mA,
astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare vor fi prevazute prize cu grad de protectie sporit min. P44, cu
capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

Inattimea de montaj a prizelor va fi de 1.8 m in cadrul grupurilor sanitare, iar in birouri, zone administrative,
cabinete consulatie, etc inaltimea de montaj este de 0.3 m fata de cota pardoselii finite.

Instalatiile de forta cuprind toate instalatiile pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor
aferente instalatiilor sanitare sau a celor de ventilare-climatizare.

Aceste receptoare sunt:

-Centrala termica;
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-Statia de pompare;
-Ventilatoare grupuri sanitare;
-Agregate ventilare-climatizare.

Circuitele se vor executa cu cablu din cupru tip N2HX protejat in tub PVC.

conditionare-ventilare prin declansarea bobinei auxiliare MX prevazuta pe circuitele de alimentare.

Conform art. 7.9.31 din Normativ 17-2011, in spatiile medicale din grupa 1 (cabinete de consultatii, Sali de
tratamente etc), au fost prevazute circuite de priza alimentate din tabloul TCM, tablou cu dubla alimentare
(retea si  grup electrogen). De asemenea, echipamentele de ventilare care mentin
suprapresiunea/depresiunea necesara pentru impiedicarea transmiterii bacililor de TBC au fost alimentate
din acest tablou.

INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia prin legare la nulul de protectie se va folosi ca mdsura principala de protectie in cazul aparatelor si
echipamentelor electrice care, in caz de defect a izolatiei pot cdpata potentialul fazei defecte.

Conductorul pentru nulul de protectie se executd in varianta similard cu conductorii activi, conform proiect.
Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct
(culoare specifica a izolatiei, de regula verde-galben alternativ ).

Protectia diferentiala asigurd intreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente
receptoarelor cu pericol ridicat de electrocutare si diminueaza riscul de incendiu.

Protectia prin legare la priza de pamant constd in racordarea elementelor metalice conductoare care in
mod normal nu se gasesc sub tensiune, la priza de pamant ce deserveste cladirea. Protectia prin legare la
pamint se realizeaza printr-o centura din platbanda OLZn 25x4.

Aceastd platbandd se va monta in toate incaperile in care exista echipamente electrice cu carcasa metalica,
iar legarea la priza de pdmant se va face prin intermediul a cel putin doua piese de separatie.

INSTALATIA DE PARATRASNET

Instalatia de paratrasnet are rolul de a proteja cladirea impotriva efectelor rezultate in urma descarcarilor
atmosferice.

Protectia cladirii se va realiza cu dispozitive de protectie active cu dispozitiv de amorsare.
Nivelul de protectie al instalatiei de paratrdsnet este | (intdrit).

Instalatia exterioard de protectie impotriva trasnetului este alcdtuitd dintr-un dispozitiv de amorsare {PDA),
dispus pe catarg de 5m. Conductoarele de coborare dispuse pe fatade opuse, cate unul pe fiecare fatada,
sunt montate pe suporti la 10cm fatd de terasd, si sunt din Al D10 mm. Fiecare coborare se va conecta la
priza de pdméant prin intermediul pieselor de separatie (PS) montate in cutii de vizitare. Aceste piese
trebuie sa fie astfel realizate incat s3 poatd fi demontate doar cu ajutorul unor scule speciale, atunci cand
se executd masuratori.

Caracteristicile dispozitivelor de amorsare ce se monteaza pe cladire sunt:
- avansul propriu de amorsare At =25 ps

- raza de protectie PDA Rp =42m
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Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, comuna pentru instalatia
protectie impotriva socurilor electrice in instalatia de utilizare de joasa tensiune, va fi
conform prevederilor normativului NP015/1997.

INSTALATIA DE PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant va fi de tip artificial, alcatuita din platbanda OL-Zn 40x4mm ingropata la distanta de 1m
fata de fundatia cladirii si electrozi OLZn @2 1/2" [=2m montati ingropat cu un pas de 3m.

Dupad realizarea prizei de pdmant se va misura rezistenta de dispersie a prizei de pamant si se va completa
un buletin de masurari; in cazul in care nu se indeplineste conditia ca Rp <0,4Q se vor suplimenta numarul
de electrozi de OLZn @2 1/2" I=2m pan la satisfacerea acestor conditii;

Piesele de separatie principale interconectate prin barete detasabile la bucla de la baza fundatiei vor fi
instalate in zona tablourilor electrice principale si a echipamentelor electrice mari, pentru a distribui
legaturile echipotentiale principale.

INSTALATII SANITARE
Proiectul de sanitare si stingere incendii cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:
Instalatii de alimentare cu apa rece si calda de consum

Instalatii de canalizare menajera, pluviale, accidentale si de condens provenite din functionarea
ventiloconvectoarelor / unitatilor interioare de conditionare a aerului

Instalatii pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si hidranti exteriori
NOTE:

Solutiile instalatiilor de stingere sunt stabilite in functie de raspuns adresa nr. 6458/07.04.2021, anexat,
emis de COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

Tehnica medicala, inclusiv obiectele sanitare specifice si instalatiile de apa sterila aferente acestora vor fi
alese de catre beneficiar impreuna cu un tehnolog medical.

Obiectele sanitare, accesoriile, precum si bateriile sunt prinse in proiectul de instalatii sanitare, dar se vor
alege de catre beneficiar impreuna cu arhitect.

Mijloacele de prima interventie pentru intreaga cladire vor fi prevazute conform Scenariu de Securitate la
Incendiu si precum documentatie arhitectura.

Prin proiectul de extindere si dotare a ambulatoriului nu se intervine asupra:
Gospodariei de apa menajera

Retelelor existente de incinta (altele decat cele ce sunt pe noul amplasament si necesita dezafectare /
deviere)

Bransamentelor existente
Acestera fiind instalatii existente si functionale.

Solutiile de desfiintare / relocare propuse s-au facut pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre
beneficiar. Executantul impreuna cu beneficiarul prezinta obligatia informarii proiectantului in privinta
oricarei neconcordante intre proiect si situatia existenta in vederea remedierii acesteia.
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Antreprenorul va fi responsabil de coordonarea lucrarilor in vederea prevederii golufi
instalatiilor prin elementele structurale din faza de cofrare si turnare.

Pozitia racordurile aferente echipamentele specifice (sterilizare, etc.) se va stabili in f
specifice producatorului / furnizorului de echipamente.

Instalatii de alimentare cu apa menajera

Alimentarea cu apa menajera a intregului obiectiv se va asigura de la reteaua de incinta existenta prin
intermediul unor noi racorduri.

Caracteristicile hidraulice necesare unei bune functionari (debit, presiune) vor fi asigurate de catre statia de
pompare existenta in incinta.

Racordurile la instalatiile interioare / gospodaria de incendiu s-au dimensionat conform cap. 9 din 19 / 2015
si tabel 12.1 P118-2/2013.

Conductele de apa rece si calda se vor izola termic cu izolatie elastomerica, iar cele ce vor trece prin zone in
care temperatura va fi mai mica de 4 [°C] vor fi prevazute cu fir electric incalzitor si cu izolatie elastomerica.

Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurand-se o rezistenta egala cu
cea a peretelui, in acest sens planurile de instalatii se vor citi impreuna cu cele de arhitectura.

De asemenea, se vor folosi piese speciale dedicate, in vederea etansarii trecerilor conductelor prin peretii
subsolului tehnic, respectiv prin peretii gospodariei / rezervorului de beton.

Instalatii exterioare de alimentare cu apa rece

Conductele exterioare de alimentare cu apa proiectate vor fi destinate alimentarii cu apa pentru nevoi
menajere si pentru incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa se va realiza din conducte de PEID PN10 [bar] si in sistem ramificat.

Dimensionarea conductelor de alimentare cu apa menajera s-a facut conform 19 / 2015, tinand cont de
destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei, de tipul de apa si conform nomogramelor pentru conducte
din PEID.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile ,SR 4163 / 1995 Alimentari cu apa. Retele de
distributie” si ,SR 8591 / 97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare”.

Conductele de alimentare cu apa rece se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la adancimea minima de
0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea minima de inghet specifica zonei.

Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda

Prepararea apei calde se va face centralizat in camera tehnica dedicata amplasata in etajul 2 al cladirii cu
ajutorul unui sistem format din boilere solare cu 2 serpentine, avand capacitatea totala de 2500 [litri], ce va
primi agent termic primar de la panourile solare si de la cazane.

Apa calda va fi incalzita si inmagazinata la temperatura minima de 60°C, pentru evitarea dezvoltarii
microorganismelor periculoase pentru om (precum legionella). Totodata pentru prevenirea dezvoltarii
microorganismelor periculoase de tip legionella si pentru ca traseul conductelor pana la unele armaturi este
foarte lung, s-a prevazut o instalatie de recirculare apa calda, care va fi actionata de catre o pompa de
recirculare, si un filtru autocuratitor anti-legionella (filtru UF) pe conducta de alimentare cu apa calda.
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Distributia apei la consumatori se va face prin intermediul coloanelor verticale si
conductelor pozitionate in tavanul fals. Coloanele de alimentare cu apa se vor mo
prevazute in proiectul de arhitectura.

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetelor de colt cu racord flexibil pentru we-uri
(in cazul we-urilor cu rezervoarele aparent) si robinetelor sub lavoar cu filtru pentru lavoare / spalatoare.

Instalatia de alimentare cu apa rece si calda, se va executa astfel:

tevi multistrat cu bariera de oxigen tip PP-RCT — aluminiu sudat longitudinal PN 10 - legaturi la obiectele
sanitare / distributie principala

tevidin OL Zn - camere tehnice / coloane principale
INSTALATII DE STINGERE INCENDII

In conformitate cu prevederile legale, P118 — 2 / 2013 (modificat prin Ordin MDRAP 6026 / 2018), in
vederea protejarii obiectivului, vor fi prevazute instalatii de stingere incendii, astfel:

Hidranti interiori

Hidranti exteriori

In conformitate cu Normativul P118/2 — 2013, art. 7.1 (1) alin.a. {cu modificarile si completarile ulterioare -
Ordin MDRAP nr.6026 din 2018), avand in vedere ca la acest obiectiv, densitatea sarcinii termice este mai
mica de 420 [MJ/m2], nu s-au prevazut instalatii automate de stingere a incendiilor de tip sprinkler, acestea
nefiind obligatorii.

Ansamblul va fi deservit de o gospodarie proprie de incendiu, amplasata in exteriorul cladirii, intr-o
constructie ingropata, cu acces direct din exterior si avand in componenta urmatoarele echipamente:

rezerva de apa pentru hidranti interiori, avand un volum util de 15,12 [m3]

un grup de pompare electric pentru instalatiile de hidranti interiori format dintr-o pompa activa, o pompa
rezerva si o pompa pilot, avand urmatoarele caracteristici:

QPA /PR =4,20 [I/s], HPA / PR = 65 [mH20] si Qpilot = 1,00 [I/s], Hpilot = 70 [mH20]

un recipient de hidrofor calculat pentru a mentine presiunea in instalatii timp de 45 secunde, timp necesar
pentru intrarea in functiune a generatorului electric

un distribuitor pentru instalatia de hidranti interiori

Refrisarea rezervei de apa pentru incendiu hidranti interiori se va realiza prin reteaua de incinta existenta,
in acest sens, racordurile s-au dimensionat astfel incat sa se asigure debitul de refacere rezerva in maxim 24
[h] {(conform tabelului 12.1. din P118/2-2013).

Pentru rezervorul de hidranti s-a asigurat posibilitatea alimentarii cu apa direct din acesta a pompelor
mobile de interventie in caz de incendiu conform art. 12.11 din P118/2-2013.

Pornirea pompelor de hidranti se va face automat, corespunzator cu art. 13.4 din P118 / 2-13, prin
montarea de manometre cu contact electric sau presostate, existand si posibilitatea de pornire manuala
local in incaperea statiei de pompe. Oprirea pompelor se va face numai manual, din incaperea statiei de
pompare conform art. 13.5 din P118 / 2- 2013,
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Pentru incercarea periodica a pompelor, se va asigura posibilitatea intoarcerii apei j
incendiu.

Conform art. 12.10 din P118 / 2-2013 pe distribuitorul instalatiei de incendiu se va asi 0
alimentare cu apa direct din reteaua exterioara pentru alimentarea instalatiei de stinge
rezervorul este scos din functiune (pentru a fi spalat sau reparat).

In camera pompelor va fi mentinuta o temperatura de minim 4 [°C], respectand prevederile art. 4.34 din
P118/2-2013.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile ,SR 4163 / 1995 Alimentari cu apa. Retele de
distributie” si SR 8591 / 97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare”.

Conductele de alimentare cu apa rece se vor monta pe un pat de nisip de 10 [cm], la adancimea minima de
0,90 [m] deasupra generatoarei superioare, fiind adancimea minima de inghet specifica zonei.

Trecerile prin peretii antifoc se vor proteja cu elemente rezistente la foc asigurand-se o rezistenta egala cu
cea a peretelui, in acest sens planurile de instalatii se vor citi impreuna cu planurile de arhitectura.

De asemenea, se vor folosi piese speciale dedicate, in vederea etansarii trecerilor conductelor prin peretii
subsolului tehnic, respectiv prin peretii rezervorului / gospodariei de beton.

INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

Corespunzator prevederilor P118 / 2-2013, rev. 2018 anexele 3 /4 si art. 4.35 / 4.37, este obligatorie
prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmatoarele caracteristici, pentru cladiri pentru sanatate
(categoria de importanta “B”- deosebita) cu un volum construit mai mare de 5 000 [m3]:

Debit minim al unui jetului compact si pulverizat pentru hidranti de incendiu interiori echipati cu furtunuri
semirigide: ghi= 2,10 [I/s]

Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 2

Numarul de jeturi in functiune simultana pe punct: 1
Debitul de calcul al instalatiei: Qhi=4,20 [I/s]
Timpul teoretic de functionare instalatie: 60 [min]

Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele art. 4.5 din P118 / 2-2013, in locuri vizibile si
usor accesibile in caz de incendiu, iar in lipsa iluminatului normal identificarea acestora se va face prin
iluminat de securitate.

Numarul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat tinand seama de numarul de jeturi in functiune
simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul imobilului si de raza de actiune a
hidrantului.

Se vor utiliza hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide avand racord 25 [mm], conform SR EN 671 —
1/2012, cu o lungime de maxim 30 [m], tevi de refulare care sa permita inchiderea si de asemenea
formarea jetului pulverizat si / sau compact, conform prevederilor art. 4.16. respectiv 4.19. din P118 / 2-
2013.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei se va monta intr-o cutie, la inaltimea de 0,80 [m] — 1,50 [m]
de la pardoseala pana la partea superioara a cutiei.
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Reteaua interioara de distributie catre hidrantii interiori se va proiecta ramificata sj.
armaturi de inchidere, retinere, golire si aerisire, reductoare de presiune (astfel incat sa
capatul de debitare presiunea de 4 [bar]), precum si cu manometre pentru citirea presiuki

Se vor monta reductoare de presiune pe toata reteaua de hidranti interiori, exceptand etaj
Conductele de distributie a apei vor fi realizate din tevi metalice, protejate contra coroziunii.

Volumul rezervei de apa necesar instalatiei de hidranti interiori calculata conform P118/2-2013 este:

Vi = 4,20 X 60 x 60 = 15,12 [n3]
INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI

Corespunzator prevederilor P118 / 2-2013 anexa 7 si art. 6.19, parametrii de calcul / functionare ai
instalatiei de hidranti exteriori pentru investitia considerata (in functie de nivelul de stabilitate la incendiu si
volumul compartimentului de incendiu) sunt dupa cum urmeaza:

Pentru cladiri inchise din categoria de importanta deosebita (B), in functie de nivelul de stabilitate la
incendiu (I1) si de volumul compartimentului de incendiu - cladire existenta si propusa corp 38C (8 559,69
[m3]) care nu sunt echipate cu instalatii de stingere automata tip sprinkler, este obligatorie prevederea
hidrantilor de incendiu exteriori cu urmatoarele caracteristici:

Debit instalatie stingere hidranti exteriori: Q=10 [I/s]
Timpul teoretic de functionare instalatie este de 180 [min]

Conform raspuns adresa nr. 6458/07.04.2021, anexat, emis de COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.,
debitul de 10 [I/s] necesar stingerii incendiilor cu hidranti exteriori se va asigura din reteaua publica din
zona prin intermediul bransamentelor existente, respectiv prin intermediul bransamentului de pe B-dul
Traian.

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. se obliga sa asigure functionarea retelei la debitul de 10 [I/s] si o
presiune minima de 0,70 [bar] - masurata la suprafata terenului.

In conformitate cu cerintele P118 / 2-2013, art. 6.3 si 6.4, hidrantii exteriori vor fi de tip suprateran (SR EN
14338).

Acestia vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare etc.), astfel
incat sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai
inalt, conform prevederilor P118 / 2-2013, art. 6.5.

Hidrantii exteriori vor fi cu protectie la rupere, echipati cu doua cuplaje Storz cu diametrul Dn 65 [mm],
astfel incat sa poata fi asigurat la hidrant un debit de stropire de 10 [i/s] si o raza de actiune de maximum
150 [m], avand in vedere ca presiunea retelei instalatiei de stingere cu hidranti exteriori este asigurata prin
intermediul motopompelor, in conformitate cu prevederile P118 / 2-2013, art. 6.8.

Pozitia hidrantului de incendiu exterior se va marca prin indicator conform 1SO 3864 / 1,2,3,4 si ISO 7010.
INSTALATII TERMICE

Cladirea cu destinatia de Ambulatoriu va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii :

Instalatii de incalzire cu radiatoare pentru grupuri sanitare, vestiare, case de scara;

Instalatia de incalzire si racire cu ventiloconvectori in sistem 4 tevi pentru birouri, coridoare, laboratoare,
cabinete, etc
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Instalatii de ventilare mecanica mixta in incaperile fara contact cu exteriorul(
introducere naturala prin slituri practicate sub usile de acces in incaperi si eva
ventilatoare de tavan, racordate la tubulaturi SPIRO din otel galvanizat;

Instalatii de climatizare tehnologica in camerele IT in care sunt prezente echipamente ¢
caldura

Instalatii de ventilare si aport de aer proaspat, ce vor deservi spatiile astfel :

CTA 1 —Zona de parter si etaj 1 (zona de cabinete si Sali de tratament pentru Sectorul TBC)
CTA 2 —Zona de etaj 1 (zona de laboratoare)

INSTALATII DE INCALZIRE

Date privind amplasarea cladirii si mediul exterior:

Amplasamentul este caracterizat prin :

Zona climatica : lli;

Temperatura conventionala de calcul in timpul iernii : - 18 °C;

Zona eoliana : Il

Viteza conventionala a vantului de calcul : v4/3 = 7,45

Temperaturile interioare de calcul pentru perioada de iarna au fost stabilite conform SR 1907/2 - 2014 in
functie de destinatia incaperilor.

Sursa de caldura

Alimentarea cu agent termic de incalzire se realizeaza de la centrale termice existente in punctul termic din
cadrul ansamblului, punct termic ce furnizeaza agent termic la parametrii 80/60°C atat pentru spatiul
studiat cat si pentru restul de cladiri care nu fac obiectul prezentului proiect. Agentul termic de la punctul
termic este transportat prin intermediul unor conducte din otel izolate, ingropate, si a pompelor de
circulatie montate pe circuitele deservite.

Distributia principala de alimentare a cladirii se realizeaza la nivelul subsolului prin canalul tehnic existent,
iar de aici prin intermediul unor trasee verticale si orizontale montate in ghene de instalatii sau prin
tavanele false se alimenteaza un distribuitor nou prevazut din spatiul tehnic dedicat din etajul 2 al cladirii.

Distribuitorul nou prevazut va asigura alimentarea fiecarui circuit de incalzire dupa cum urmeaza :

circuit incalzire cu radiatoare si ventiloconvectori 80/60°C tur/retur. Fiind o cladire existenta, structura
acesteia nu permite utilizarea unui numar mare de circuite de incalzire si de aceea s-a realizat un singur
circuit care sa asigure incalzirea atat prin intermediul corpurilor statice cat si prin intermediul
ventiloconvectorilor. Pentru o buna functionare a instalatiei, au fost realizate zone de incalzire cu
radiatoare, fiecare zona fiind prevazuta cu vana automata de echilibrare a debitului.

circuit pentru preparare apa calda menajera 80/60°C;

circuit pentru alimentare baterii incalzire centrale de tratare aer circuit primar 80/60°C si 75/55°C + glicol
circuit secundar.

Distributia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor de circulatie monobloc prevazute cu
turatie variabila montate pe fiecare circuit, armaturi si vane de echilibrare.
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Pentru protectia la inghet a circuitului de alimentare centrale de tratare aer, a fost prqpus
de caldura pentru separarea traseului interior — exterior, si utilizarea glicolului pentru cir

Asigurarea expansiunii instalatiei si anume preluarea excesului de apa provenit din dila
cresterii temperaturii, se va face prin intermediul unui vas de expansiune inchis cu membran
capacitatea de 300 litri , amplasat in spatiul tehnic nou creat, legat la distribuitorul-colector. Vasul de
expansiune va fi echipat cu o supapa de siguranta de 3/4 " si va fi montat pe pardoseala .

Instalatii de incalzire cu corpuri statice

incalzirea spatiilor cu destinatie de grup sanitar, vestiare, dusuri, case de scara , la nivel de temperatura
precizat in standarde (1907/2-14), se va realiza prin intermediul corpurilor statice (radiatoare) tip panou din
otel alimentate cu agent termic 80/60°C tur/retur din spatiul tehnic dedicat din etajul 2 al cladirii.

Fiecare corp de incalzire va fi racordat prin intermediul unui robinet de inchidere pe retur, a unui robinet cu
cap termostatic pe tur si va avea robinet de golire si robinet automat de aerisire. Distantele intre radiator,
perete §i pardoseala vor fi in conformitate cu STAS 1797. Montarea lor se va face dupa probarea lor
prealabila la o presiune de 4 bar si se va realiza cu ajutorul consolelor $i sustinatoarelor de perete.

Distributia de agent termic se realizeaza prin intermediul conductelor in otel izolate, montate in plafoanele
false, cu coborari la fiecare corp de incalzire. Deoarece circuitul de alimentare este comun cu cel de
ventiloconvectori, au fost create zone de incalzire prevazute cu vane automate de echilibrare debit,
similare cu armaturile prevazute pe fiecare ventiloconvector.

Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa se vor monta cu panta, asigurandu-se golirea si
dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Panta
normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa va fi 3 %o. In cazuri obligate, se poate reduce panta la
2 %o.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tuburi de protectie sau piese speciale, care sa
permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectie mecanica a conductelor
izolate. Aerisirea instalatiei se realizeaza prin robineti intermediul unor aerisitoare automate de coloana
montate la partea superioara a distributiei de agent termic.

Preluarea dilatarii conductelor se va face prin compensatori naturali realizati prin configuratia retelei.
Instalatii de incalzire cu ventiloconvectori

Incalzirea birourilor, a cabinetelor, a laboratoarelor si circulatiilor comune se realizeaza prin intermediul
sistemelor tip ventiloconvectori necarcasati in sistem 4 tevi montati in plafoanele false astfel incat sa se
obtina o uniformitate a temperaturii aerului in fiecare incapere.

Alimentarea cu agent termic a unitatilor se realizeaza prin intermediul unui circuit de la punctul termic nou
creat in etajul 2 al cladirii, prin conducte din otel izolate montate in plafoanele false. Racordarea acestora la
conductele de agent termic se face prin intermediul unor armaturi compuse din racorduri flexibile, robineti
inchidere tur/retur si vane de echilibrare automata.

Controlul temperaturii interioare pentru fiecare zona in parte se realizeaza prin intermediul unor
termostate de camera care permit controlul vanelor cu servomotor si a turatiei ventilatorului din
componenta unitatii. La atingerea temperaturii setate, acesta va inchide vana cu servomotor cu ventilatorul
inca in functionare.

Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa se vor monta cu panta, asigurandu-se golirea si
dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Panta
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normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa va fi 3 %o. In cazuri obligate, se p
2 %o.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tuburi de protectie sau pi
permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectie meca
izolate. Aerisirea instalatiei se realizeaza prin intermediul unor aerisitoare automate de co
partea superioara a distributiei de agent termic.

Preluarea dilatarii conductelor se va face prin compensatori naturali realizati prin configuratia retelei.
Baterii de incalzire centrale de tratare aer

Incalzirea aerului proaspat introdus se realizeaza prin intermediul unor centrale de tratare aer prevazute cu
baterie de incalzire, baterie de racire, recuperator de caldura, ventilatoare pentru introducerea si
evacuarea aerului, filtre, automatizare, etc. Alimentarea cu apa calda a bateriilor de incalzire se realizeaza
printr-un circuit separat de la distribuitorul din spatiul tehnic. Pentru protectia instalatiei la inghet pe timp
de iarna, pe circuitul de incazlire al bateriilor a fost prevazut un schimbator de caldura pentru separarea
hidraulica intre circuitul interior si exterior, si injectarea circuitului exterior cu glicol. Astfel temperatura
agentului termic primar, la schimbator, este de 80/60°C apa curata si temperatura agentului termic
secundar, dupa schimbator de 75/55°C apa+glicol.

Traseul de alimentare a centralelor de tratare aer realizat la exteriorul cladirii va fi protejat cu izolatie din
vata minerala (sau similar) de min 40 mm si folie din aluminiu.

Instalatii de preparare apa calda menajera

Asigurarea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul unor boilere cu serpentina prevazuta in
proiectul de instalatii sanitare, boilere alimentate de la distribuitorul de incalzire printr-un circuit separat
prevazut cu pompa de circulatie, vana de echilibrare, armaturi pentru inchidere, etc. La dimensionarea
punctului termic, pe langa necesarul de incalzire al cladirii a fost luat in calcul si puterea termica necesara
pentru prepararea apei calde menajere.

INSTALATII DE RACIRE

Date privind amplasarea cladirii si mediul exterior:
Amplasamentul este caracterizat prin :

Temperatura conventionala de calcul in timpul verii : 33,1 °C;
Umiditatea relativa a aerului exterior: 38%.

Temperaturile interioare de calcul pentru perioada de vara au fost stabilite conform SR 6648/1 — 2014 in
functie de destinatia incaperilor.

Sursa pentru preparare apa racita

Sursa de energie pentru prepararea apei racite 6/11°C se compune dintr-un agregat racit cu aer (chiller cu
free cooling), functionand cu agent termic solutie etilenglicol 35% si avand capacitatea de racire de 160kW,
amplasat pe terasa cladirii de peste parter. Pentru functionarea in perioada rece cu o eficienta energetica
cat mai mare, echipamentul va avea posibilitatea de a functiona in regim de free-cooling, pentru o putere
termica estimata de aproximativ 60kW.

Separarea hidraulica intre circuitul exterior de producere agent termic de racire si circuitul interior de
distributie agent termic de racire se va realiza in incinta spatiului tehnic, prin intermediul unui schimbator
de caldura in contracurent, izolat termic si amplasat pe postament propriu. In vederea asigurarii
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Agentul termic produs in secundarul schimbatorului de cildurd va fi apa cu para
7/12°C, ce va fi distribuitd citre consumatori (ventiloconvectori) prin intermediul un

alimentarea centralelor de tratare aer.

Instalatia va fi protejatd fmpotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS
7132-86 prin:

asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a cresterii
temperaturii cu vas de expansiune cu membrana elastica si module automate de mentinere a presiunii;

evacuarea excesului de apd/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe echipamentele
de producere apa racita.

Agregatul va fi complet echipat si accesorizat, inclusiv cu tabloul electric de fortd, automatizare (montat pe
unitate cu indicare si posibilitate de setare a parametrilor de lucru), cu ploturi antivibratii, racord flexibil,
filtru de apd, manometre freon, intrerupator general cu fuzibile, controlor de debit (flow-switch), protectie
la sub si supravoltaj, vas de expansiune, supape de sigurantd, manometre, statii de tratare a apei, pompe
centrifugale de apd racitd, vane de echilibrare, schimbitoare de cildurj, etc., tot ce este necesar pentru ca
sistemul s3 fie deplin functional, si interconectat.

Automatizare ce va deservi centrala de frig va asigura urméatoarele functiuni de baza:
va comanda pornirea/oprirea agregatelor de producere apa ricits;

va asigura pornirea/oprirea pompelor de circulatie aferente sistemelor de distributie apd ricita citre
ventiloconvectoare;

va asigura oprirea tuturor echipamentelor in caz de incendiu si/sau depistarea scurgerilor de gaze si
alarmarea persoanelor instruite pentru a actiona in cazul unui astfel de eveniment;

va indica optic starea de functionare a echipamentelor. Optional, la cererea beneficiarului, instalatia de
automatizare poate fi prevazuta cu module pentru controlul echipamentelor de la un computer.

va trimite mesaje de informare cdtre personalul specializat privind eventualele erori ce pot apdrea in
functionare, pentru remedierea acestora sau repornirea manuali a instalatiei.

va asigura rotirea pompelor de circulatie

Modularea debitului de agent termic circulat cu mentinerea presiunii Tn instalatie se realizeaza din
modulele de automatizare cu care pompele de circulatie sunt previzute.

Umplerea instalatiei cu apd glicolatd este asiguratd manual prin pompa si rezervorul de apd glicolate
prevazute in camera tehnica de distributie a agentului termic.

Instalatii de climatizare cu ventiloconvectori

Racirea spatiilor de birou, a cabinetelor, a laboratoarelor si a circulatiilor comune se realizeaza prin
intermediul sistemelor tip ventiloconvectori necarcasati in sistem 4 tevi montati in plafoanele false astfel
incat sa se obtina o uniformitate a temperaturii aerului in fiecare incapere.

Alimentarea cu agent termic 7/12°C a unitatilor se realizeaza prin intermediul unui circuit de la punctul
termic nou creat in etajul 2 al cladirii, prin conducte din otel izolate montate in plafoanele false. Racordarea
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flexibile, robineti inchidere tur/retur si vane de echilibrare automata.

Controlul temperaturii interioare pentru fiecare zona in parte se realizeaza prin i
termostate de camera care permit controlul vanelor cu servomotor si a turatiei ve
componenta unitatii. La atingerea temperaturii setate, acesta va inchide vana cu servomotor cu
inca in functionare.

Conductele instalatiilor interioare de racire cu apa se vor monta cu panta, asigurandu-se golirea si
dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Panta
normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa va fi 3 %o. In cazuri obligate, se poate reduce panta la
2 %o.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tuburi de protectie sau piese speciale, care sa
permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectie mecanica a conductelor
izolate. Aerisirea instalatiei se realizeaza prin intermediul unor aerisitoare automate de coloana montate la
partea superioara a distributiei de agent termic.

Baterii de racire centrale tratare aer

Racirea aerului proaspat introdus se realizeaza prin intermediul unor centrale de tratare aer prevazute cu
baterie de incalzire, baterie de racire, recuperator de caldura, ventilatoare pentru introducerea si
evacuarea aerului, filtre, automatizare, etc. Alimentarea cu apa racita a bateriilor se realizeaza de la
agregatul racit cu aer tip chiller. Pentru protectia instalatiei la inghet pe timp de iarna, instalatia de racire a
fost prevazuta cu glicol 35%, la temperatura apei de 6/11°C.

Traseul de alimentare a centralelor de tratare aer realizat la exteriorul cladirii va fi protejat cu izolatie din
vata minerala (sau similar) de min 40 mm si folie din aluminiu.

Instalatii de climatizare camere tehnice

Camera server din etajul 2 al cladirii, camera E2.23a, va fi racita pe toata durata anului prin intermediul
unui sistem in detenta directa, cu agent frigorific ecologic, fiind prevazut un sistem de climatizare
profesional, tip split ~ format din unitate interioara carcasata de perete si unitate exterioara, cu regim de
racire extinsa pana la temperatura exterioara de -18°C.

Unitatea interioara propusa este conectata la unitatea de condensare exterioara amplasata in terasa
etajului, prin conducte din cupru izolate termic montate in plafonul fals. La traversarea peretilor EI/RFa
acestora se vor proteja la foc cu materiale incombustibile avand rezistenta la foc cel putin egala cu
rezistenta la foc a elementului de constructie strapuns.

Instalatii de ventilare

In cadrul imobilului au fost implementate mai multe sisteme de ventilare si aport de aer proaspat, dupa
cum urmeaza :

Ventilatie grupuri sanitare

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se realizeaza prin intermediul mai multor ventilatoare axiale
racordate la sisteme de tubulaturi circulare si rectangulare. Evacuarea aerului din cadrul fiecarui spatiu se
face prin valve circulare montate la nivelul plafonului fals, racordate la sistemul de evacuare prin tubulaturi
flexibile cu lungimea de max 1.5 m. Pentru echilibrarea instalatiei, fiecare valva de extractie este prevazuta
cu registru manual de reglaj debit. Evacuarea aerului viciat se realizeaza la partea superioara a cladirii sau
direct in peretii exteriori (in zone fara suprafete vitrate ce se pot deschide, zone neaccesibile publicului,
zone in care nu se regasesc prize de aer proaspat). La trecerea prin peretii rezistenti la foc sau plansee, pe
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tubulatura de ventilatie sunt prevazuti clapeti antifoc motorizati, iar golul de tre
materiale avand rezistenta la foc egala cu cea a elementului strapuns.

Din cadrul fiecarui grup sanitar au fost extrase debite de aer dupa cum urmeaza :

vas wc : 60 mc/h;
pisoar : 30 mc/h;
dus : 150 mc/h.

Aerul de compensare pentru cel evacuat este preluat din circulatiile principale prin intermediul
neetanseitatilor usilor de acces, asigurand astfel o depresiune fata de spatiile anexe, evitand migrarea
odorurilor in restul spatiilor.

Ventilatie zona laboratoare

Pentru zonele de laborator din etajul 1 al cladirii, in care se realizeaza lucrul la Bec Bunsen pentru incalzire
sau sterilizare, au fost prevazute echipamente de extractie a aerului locale, hote, racordate la tubulaturi
circulare tip spiro, evacuarea aerului realizandu-se la partea superioara a cladirii.

Deoarece se realizeaza extractie unui debit mare de aer prin intermediul acestor sisteme de ventilatie, in
cadrul laboratorului au fost prevazute suplimentar racorduri pentru introducere aer de compensare si
racord pentru evacuare aer (utilizat in momentul in care hotele nu sunt utilizate) de la un agregat de tratare
aer nou prevazut pentru etajul in cauza. Pe racordurile de aer proaspat si aer evacuat au fost prevazute
cate o clapeta motorizata tip VAV (debit de aer variabil), inchiderea sau deschiderea acestora realizandu-se
prin intermediul unui senzor de presiune montat in incapere.

Debitul mare de aer introdus asigura totodata si incalzire/racirea spatiului, iar pentru un control cat mai
bun, pe tubulatura de introducere aer a fost prevazuta si o baterie de incalzire cu agent termic
dimensionata pentru a modificarea a parametrilor aerului introdus de pana la 5 grade. Controlul
temperaturii interioare se realizeaza prin intermediul unui termostat ambiental montat in incapere.

Ventilatia si aportul de aer proaspat in restul spatiilor

Aportul de aer proaspat necesar conditiilor igienico sanitare se realizeaza astfel :

CTA 1-Zona de parter si etaj 1 (zona de cabinete si Sali de tratament pentru Sectorul TBC);
CTA 2 —Zona de etaj 1 (zona de laboratoare);

pentru spatiile administrative din parterul cladiiri si etajul 2, deoarece structura cladirii nu permite
implementarea unui sistem de ventilatie centralizat, s-a optat pentru deschiderea ochiurilor mobile ale
suprafetelor vitrate.

Parametrii centralelor de tratare aer :

CTA-01 (zona parter — TBC) cu montaj la exterior :

debit de aer introdus (100% aer proaspat) 5250 mc/h — 400 Pa
debit de aer evacuat 3150 mc/h — 400 Pa

recuperator de caldura in placi cu eficienta de minim 73%
baterie incalzire 75/55°C + 30% glicol;

baterie racire 6/11°C + 30% glicol;
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parametrii aer exterior vara 33.1°C/38% RH, iarna -18°C/90% RH
parametrii aer interior vara 24°C, iarna 22°C

parametrii aer introdus vara 23°C, iarna 23°C

filtre G4/F7 + filtru terminal H14

CTA-02 (zona etaj 1 — Laboratoare) cu montaj la exterior :
debit de aer introdus (100% aer proaspat) 9150 mc/h — 400 Pa
debit de aer evacuat 7060 mc/h —400 Pa

recuperator de caldura in placi cu eficienta de minim 73%
baterie incalzire 75/55°C + 30% glicol;

baterie racire 6/11°C + 30% glicol;

parametrii aer exterior vara 33.1°C/38% RH, iarna -18°C/90% RH
parametrii aer interior vara 24°C, iarna 22°C

parametrii aer introdus vara 18°C, iarna 27°C.

filtre G4/F7

Fiecare central3 are automatizare separatd, cu senzori de temperatura gi umiditate montati pe tubulatura
ce comanda vanele cu 3 cdi de la bateriile de incalzire si racire, §i cu senzori de presiune, pentru comanda
ventilatoarelor de introducere si de evacuare. Centralele vor avea posibilitatea de a semnaliza colmatarea
filtrelor.

Centralele de tratare a aerului vor fi livrate cu modul de racord hidraulic complet echipat cu automatizare,
vane cu trei cdi §i vane de reglaj. Centralele vor functiona cu agent termic apd calda 75/55°C + glicol pentru
bateriile de incalzire si cu apd racitd 6/11°C+glicol pentru bateriile de rdcire.

Centralele montate pe terasa vor fi prevazute cu carcase corespunzatoare montajului exterior, protejate la
coroziune si la socuri mecanice.

Introducerea aerului proaspat in fiecare incapere se realizeaza fie direct in refularea unitatilor de
climatizare locale (ventiloconvectori) unde este amestecat cu aerul recirculat de catre acestea si introdus in
camera prin grile rectangulare cu refulare pe 4 directii, fie direct in interiorul camerelor prin anemostatele
montate la nivelul plafonului fals. Evacuarea aerului si recircularea unitatilor locale de climatizare se
realizeaza prin grile cu lamele fixe racordate prin tubulaturi flexibile. Pentru echilibrarea instalatiei, pe
fiecare racord de introducere si evacuare, inclusiv introducerile de la unitatile de climatizare, au fost
prevazuti clapeti manuali de reglaj debit.

La trecerea prin peretii rezistenti la foc sau plansee, pe tubulatura de ventilatie sunt prevazuti clapeti
antifoc motorizati, iar golul de trecere este etansat cu materiale avand rezistenta la foc egala cu cea a
elementului strapuns.

Distributia aerului tratat se va realiza prin canale de ventilatie realizate din tabla de otel zincat, clasa
etanseitate B. Toate canalele de introducere aer se vor izola termic cu rulouri din vatd de sticla avand
grosimea de 25mm, intdrite cu folie de aluminiu.

Canalele de ventilare amplasate la exterior vor fi suplimentar protejate mecanic in canale din tabla de otel
ce vor asigura si hidroizolarea acestora.
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Instalatii de desfumare -
on

Casele de scara supraterane din ax 3’-5""/D-F si 14a-15a/F1-G1, respectiv holurile de circulatie t
axelor F-G, desi sunt prevazute cu lumina naturala (conform normativ P118-99 nu sunt necesare
prevederea de instalatii de desfumare), ca o masura suplimentara au fost prevazute cu ochiuri mobile
(pentru casele de scara la partea superioara ale acestora) cu posibilitatea de deschidere automata si

manuala pentru evacuarea fumului in caz de incendiu.

*Note:

actionarea deschiderii ochiurilor mobile se va realiza manual si automat prin instalatia de detectie
proiectata.

in cazul unui incendiu, toate sistemele de ventilare, climatizare se vor opri.

la trecerea prin peretii rezistenti la foc ai tubulaturilor de ventilatie vor fi prevazuti clapeti antifoc preluati
in instalatia de detectie, cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui.

INSTALATII GAZE NATURALEIn prezent corpul de imobil din Bdul. Traian nr. 1-3, municipiul Piatra Neamt,
judetul Neamt din cadrul Ambulatoriului Piatra Neamt, este consumator de gaze naturale la etajul 2.

Avand in vedere extinderea corpului de clddire cu functionalitatea de Ambulatoriu, anumite utilitati
prezente vor trebui extinse pana in zona recompartimenatatd, iar consumatorii de la etajul 2 vor fi
defiintati.

Situatia propusa

Tn baza caietului de sarcini, s-a solicitat pentru imobilul din Bdul. Traian nr. 1-3, municipiul Piatra Neamt,
judetul Neamt din cadrul Ambulatoriului Piatra Neamt realizarea unui proiect pentru 8 Becuri Bunsen cu
puterea totald instalata de 0.90 kW/bucata, respectiv un debit de Qaprobat= 0,10 Nmc/h fiecare.

Imobilul va fi fost racordat la reteaua de distributie gaze naturale joasd presiune prin extinderea
instalatiei de utilizare gaze naturale pand in zona etajului 1, iar pe peretele exterior va fi fost amplasat un
post de masurare echipat cu un contor volumetric nou G4 PASANT.

Alimentarea noilor consumatori se va realiza din statia de reglare existentd, astfel incat si fie in
conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea si executarea instalatiilor de gaze NTPEE-2018:

CONSUMATORI EXISTENTI
- 19 Becuri Bunsen = 0,10 Nmc/h x 19 buc. = 1,90 Nmc/h;

0,67 Nmc/h;

-1M.A. 0,67 Nmc/h x 1 buc.

3,00 Nmc/h x 1 buc. 3,00 Nmc/h;

-1 Centrald termica

CONSUMATORI CE SE DESFIINTEAZA
- 11 Becuri Bunsen = 0,10 Nmc/h x 11 buc. = 1,10 Nmc/h;
0,67 Nmc/h;

0,67 Nmc/h x 1 buc.

-1 M.A.

3,00 Nmc/h x 1 buc. 3,00 Nmc/h;

- 1 Centrala termica
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Instalatia se va realiza pe joasd presiune prin montaj aparent pe zona etajului 1 a i
neagrd OL 03/4-1/2".

Calculul hidraulic al conductelor instalatiei de utilizare s-a facut conform prevederilor din NTPEE 2018.

Suprafetele vitrate ale camerelor cu consumatori gaze sunt de tip termopan, cu grosimea geamului mai
mare de 4 mm. Astfel, sunt montate obligatoriu in camere detectoare automate de gaze cu limita de
sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4 ) in aer, care sunt alimentate de la o sursa aflata in zona — priza cu
contact de protectie, ce actioneazd asupra robinetului de inchidere (electroventil) pentru intreruperea
alimentdrii cu gaze, robinet pozitionat la exteriorul cladirii. Pozitiile senzorilor de gaze, precum si a
electroventilului, sunt indicate pe planul lucrarilor. Instalatia de utilizare J.P. se va compune din conducte
de otel montate aparent pe elemente de constructie pand la punctele de consum.

Detectorul nu trebuie instalat Tntr-un spatiu inchis, 1dngd o usa sau fereastrd, in zone unde temperatura ar
putea scidea sau ar putea creste peste cele prescrise de producatorul detectorului de gaz, in zone cu praf
excesiv, murdaria si praful ar putea bloca senzorul , intr-o zona cu umezeald excesiva.

De asemenea in cazul in care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanseitati (cazul tamplariilor
prevdzute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul incdperilor, se realizeaza prize de aer direct
din exteriorul constructiei. Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioard a incaperii
si fara dispozitive de inchidere sau reglaj; este interzisd obturarea golului de acces al aerului de ardere.
Suprafata golului pentru accesul aerului de ardere intr-o incdpere in care se utilizeazd gazele naturale se
determina cu relatia: S = 0,0025xQinstalat = 0,00025 m2.

La constructia clddirii au fost prevdzute mdsuri de etansare impotriva infiltratiilor de gaze naturale, la
trecerile subterane ale celorlalte instalatii (incdlzire, apa, canalizare, cabluri electrice, telefonice,
televiziune etc.). Astfel fundatia cladirii a fost hidroizolatd, iar intrdrile subterane ale utilitatilor in cladire, au
fost izolate cu bitum.

Aerul necesar arderii este asigurat in functie de raportul intre volumul interior al incaperii Vi (m3) si debitul
nominal al aparatului consumator Qn {m3/h) astfel:

pentru cazul Vi/Qn > 30, se considerd ca prin neetanseitatiile existente se asigura aerul necesar pentru
ardere;

pentru cazul Vi/Qn < 30, se prevad prize de acces aer direct din exteriorul constructiei.

In cazul in care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanseitati (cazul tampldriilor prevazute cu
garnituri din cauciuc), indiferent de volumul incaperilor, se realizeazd prize de aer direct din exteriorul
constructiei.

3.4.10.4. Concluziile studiilor de diagnosticare:
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Solutia 1 — Grafic orientativ de realizare a investitiei




=L

==

[EomslLEimnoG B prooacks

S ATLAS CONSULINNG & PRIDIE
ALEEA SOMESULII CALD, NR. 4. SEGTARA, BUuciimes
D ~4 02 730 %0 55

AL ATLASCONSULTINGPROIECTE Gt al

o

7373 455

SPECIFICATIE LUCRARI

LU

B8

DEVIZUL OBIECTULUI L -

Interventii cladire existenta

DEVIZUL OBIECTULUI 2

Lot extindere

Platfoime exterioare

DEVIZUL OBIECTULUI 4 -

Sistematizare verticala

DEVIZUL OBIECTULUIS

- Ratzle extaniore

DEVIZUL OBIECTULUI 6

|
|
| DEVIZUL OBIECTULUI 3 -
|
|

- Rezervor incendiu

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni.

Solutia 2 - Grafic orientativ de realizare a investitiei
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SPECIFICATIE LUCRARI|

Lt

DEVIZUL OBIECTULYI 1 -

Interventii cladire existenta

DEVIZUL OBIECTULUI 2 -

Cotp extindere

BEVIZUL OBIECTULUI 3 -

Platforme exterioare

DEVIZUL OBIECTULUI 4 -

Sistematizare verticala

DEVIZUL OBIECTULUIS -

Retele exterioare

OEVIZUL OBIECTLNN G -

Rezervor incendiu

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni.

4, ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referint3 si prezentarea
scenariului de referinta

4.2.  Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia

Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubeaza parametri si procese complexe si interconectate. Tn ultimul
timp, in domeniul hazardelor si al riscurilor se evidentiaza din ce in ce mai mult probleme ce nu tin de
stiintele naturale, ci de cele sociale.

Clasificarea riscurilor:

Riscuri naturale (hazardele naturale):

® riscuri climatice

- furtuni;

- tornade;

- seceta;

- inundatii;

- finghet;

- avalanse;
cutremure si eruptii vulcanice;
riscuri geomorfologice

- alunecari de teren;

- tasari de teren;

- prdbusiri de teren;
riscuri biologice

- epidemii;

- epizootii;

- zoonoze;
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Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):
hd accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale;
b accidente nucleare, chimice si biologice;

o accidente majore pe caile de comunicatii;

i incendii de mari proportii;

- esuarea sau scufundarea unor nave;

i esecul utilitatilor publice;

d avarii la constructii hidrotehnice;

L accidente in subteran;

Pe langd acestea mai putem enumera §i :

L Riscuri de securitate fizica;

L Riscuri politice;

L Riscuri financiare si economice;

L Riscuri informatice;

In urma analizei riscurilor naturale , pentru amplasamentul propus s-au stabilit urmatoarele concluzii:

Din punct de vedere morfologic terenul cercetat se situeaza la baza versantului de pe partea stanga al
raului Bistrita, in zona paraului Cuejdiu, cu o panta usoara catre sud si un relief amenajat in trepte.

Din punct de vedere geologic, in zona apar formatiuni cu varsta Lattorfian — Chattian, acoperite cu
formatiuni deluviale.

Din punct de vedere geotehnic succesiunea generala a a depozitelor intalnite in lucrarile geotehnice
executate este urmatoarea:
Tn urma executirii sondajului descoperta SD1 si forajul geotehnic nr. 1 au fost evaluate elementele
infrastructurii:
Adancimea de fundare existentd este Df = - 1.65m, de la cota terenului amenajat.
Fundatiile sunt de tipul fundatii izolate in stare buna.
Strat de fundare - Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza).
Stratificatia pusa in evidenta
In urma executarii sondajului descoperta SD1 au fost evaluate elementele infrastructurii astfel:
- stalpi din beton armat cu dimensiunea in plan de 0.45/0.45 m;
- fundatii izolate din beton armat su stalpi si tip continuu sub pereti;
- dimensiunea in plan a blocului de fundare B=2.35/2.35 m;
- strat de fundare — Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)
Adancimea de fundare Df=1.65m fata de cota terenului amenajat.
In zona activa a fundatiei existente, forajul geotehnic a interceptat o stratificatie specifica versantului, care
se prezinta astfel:
1.65—-2.00m Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)

Forajul executat pe spatiul verde din vecinatatea vestica a cladirii a interceptat urmatoarea succesiune:
0.00-0.70m  Umplutura din bolovanis cu pietris si sol ingropat
0.70-1.00m  Sol ingropat cu radacini

1.00-1.80 m  Argila/ argila prafoasa, cafeniu cenusie, tare
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1.80-2.10 m  Argila/ argila prafoasa, cafeniu cenusie, tare
2.10-3.70m Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)
3.70-5.00m  Gresii cenusii (Roca de baza)

infrastructurii:
- stalpi din beton armat si pereti din beton armat;
- fundatii izolate din beton armat sub stalpi si tip continuu sub pereti;

- strat de fundare — Praf argilos, cafeniu, plastic consistent
Adancimea de fundare Dr=1.65m fata de cota terenului amenajat.
In zona activa a fundatiei existente, forajul geotehnic a interceptat o stratificatie specifica versantului, care

se prezinta astfel:

0.00-1.65m Umplutura din praf argilos cu fragmente de calcar si gresii si sol vegetal
1.65-1.80m Praf argilos, cafeniu, plastic consistent

1.80-2.50m Praf argilos, cafeniu inchis, plastic vartos

2.50-3.00m Praf argilos, cafeniu galbui, plastic vartos, cu rar pietris

3.00-4.00 m Pietris mic cu praf argilos nisipos, galbui, plastic vartos

Evaluarea presiunii conventionale de baza

Zona SD.1

Presiunea conventionala conform NP 112/2014, anexa D, tabelul D.2, este de P conv. =300 kPa si
reprezinta valoarea de baza pentru adancimi de fundare D¢ = 2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 m.
Strat de fundare existent - Fragmente de gresii cenusii (zona de alterare roca de baza)

Zona SD.2

Presiunea conventionala conform NP 112/2014, anexa D, tabelul D.4, este de P conv. =230 kPa si
reprezinta valoarea de baza pentru adancimi de fundare Ds = 2.00 m si latimi ale fundatiilor B = 1.00 m.
Strat de fundare existent— Praf argilos, cafeniu, plastic consistent

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost intdlnit in lucrdrile executate, deoarece se situeazd la
adancimi mai mari de 5.00 m de la cota terenului.

Din punct de vedere al incadradrii in categoria geotehnicd, conform normativului NP 074/2014, pamanturile
care formeaza terenul de fundare si zona activd a fundatiilor existente si a celor viitoare se incadreazi la
teren bun de fundare. Adancimea maxima de inghet, in zona amplasamentului este de 90-100cm de la
suprafata terenului, conform STAS 6054-77. Categoria geotehnicd rezultatd din corelarea elementelor de
mai sus este 2 - 3, cu risc geotehnic moderat — major.

Presiunea conventionald, conform NP 112/2014 anexa D, tabelul D2, este Pconv. = 230-300 kPa si
reprezintd valoarea de baza pentru adancimi de fundare Dr=2.00 m si ldtimi ale fundatiilor B = 1.00 m.

Conform normativului NP 074 /2014, anexa A, pamanturile care formeaza terenul de fundare si zona activa
a fundatiilor existente si a celor viitoare se incadreaza la teren bun-mediu de fundare.

Nivelul hidrostatic nu a fost intdInit in forajele executate, acesta situandu-se la adancimi mai mari de 5.00
m.

Riscul geotehnic

PAGE 175 OF 317
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urmator:

Factori avuti in vedere Categorii :
Conditiile de teren Teren bun -mediu de fundare

Apa subterana Lucrari fara epuizmente

i 9 | s s
Vecinatati risc major 4

Zona seismica de calcul ag=0.20-0.25¢ 2
TOTAL puncte 14 -15

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este 2 - 3, cu risc geotehnic moderat —
major.
La intocmirea proiectului, s-a tinut cont de concluziile analizei riscurilor naturale precum si de urmatoarele
normative:
- P100 -1/2013 ,,Cod de proiectare seismicd pentru clddiri — Partea a I-a — Prevederi de proiectare
pentru cladiri”
- CR0/2012 ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”
- CR1-1-3/2012 ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor”
- CR1-1-4/2012 ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”
- NP112-2014 ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”
- C169/1988 ,Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale”
- GE 026-1997 Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor
- NP 124 - 2010 Normativ privind proiectarea geotehnicd a lucrarilor de sustinere
- P130/1999 ,,Normativ pentru urmarirea comportdrii in timp a constructiilor"
- CR6-2013,Cod de proiectare pentru structuri din ziddrie"
- NE012/1-2007 ,Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrdrilor din beton, beton
armat si beton precomprimat — partea 1: Producerea betonului”
- NEO12/2-2010 ,Normativ pentru producerea betonului gi executarea lucrdrilor din beton, beton
armat $i beton precomprimat — partea 2: Executarea lucrarilor din beton"
- NP 005-2003 ,,Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn"
- NE 019-2003 ,Calculul si alcdtuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seismice"
- SR EN 1996 — 1 — 1:2006/2008 ,Proiectarea structurilor de ziddrie. Partea 1-1 — Reguli generale
pentru constructii de zidarie armata si nearmata”
- C16 /1984 ,Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros”
- ST 009-2011 ,Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armadturi: cerinte i criterii de
performanta”
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completdrile din Legea nr.
177/2015 si cu cele din Legea 163/2016
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- HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitdtii constructii 9? si
comportarii in exploatare a acestora, impreund cu completarile si modificirile din G

- legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de constructii cuo
completarile ulterioare

- IM 006/1996- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucriri de zidirie si finisaje (BC10 /
1996);

- Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 - Regulament privind protectia muncii in constructii (B.C. nr.
5,6,7/1993).

- MP 031-2003 ,Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportérii constructiilor din

punct de vedere al cerintelor functionale”

In urma analizei riscurilor antopice , s-au identificat urmatoarele riscuri : riscuri privind incendiile de mari
proportii .

In conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013 cladirea va fi protejata impotriva unui incendiu
cu instalatii fixe de stins incendiu cu hidranti interior si exteriori.

Stingerea incendiului interior aferenta extinderii se face printr-o retea de distributie din OLZn @2 1/2” nou
proiectata, cladirea — va fi echipata cu 9 hidranti de incendiu interiori, 2" ( 3 buc in parter, 3 buc in etajul
1 si 3 bucati in etajul 2 ). Conform normativui in viguare orice punct din extindere trebuie sa fie asigurat cu
doua jeturi in functiune simultana.

Hidrantii interiori sunt cu robinet @2”, furtun semirigid, | = 30 m, ajutaj 16 mm, montati in cutii de hidranti
aparente (0,60 x 0,20 m) amplasate de regula pe culoare sau in dreptul usilor de acces. Cota de montaj a
robinetului de hidrant este +1,50 m de la pardoseala. Alimentarea hidrantilor interiori se realizeaza din
distributia de apa aferenta hidrantilor interiori amplasata pe culoarul principal.

Conform Normativului P118/2-2013, stingerea incendiului din exterior se va realiza cu ajutorul hidrantilor
exteriori existenti din incinta spitalului.

4.3.  Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Necesarul de utilititi:

Apa potabild: Furnizarea apei reci potabile pentru noua investitie se realizeaza printr-un racord la reteaua
spitalului existenta , debitul nominal de 0.77 |/sec din care necesarul pentru apa calda este de 0.27 1/s

Apd menajerd: Alimentarea cu apa menajera a intregului obiectiv se va asigura de la reteaua de incinta
existenta prin intermediul unor noi racorduri.

Caracteristicile hidraulice necesare unei bune functionari (debit, presiune) vor fi asigurate de catre statia de
pompare existenta in incinta.

Alimentarea cu agent termic de incalzire se realizeaza de la centrale termice existente in punctul termic din
cadrul ansamblului, punct termic ce furnizeaza agent termic la parametrii 80/60°C atat pentru spatiul
studiat cat si pentru restul de cladiri care nu fac obiectul prezentului proiect. Agentul termic de la punctul
termic este transportat prin intermediul unor conducte din otel izolate, ingropate, si a pompelor de
circulatie montate pe circuitele deservite.

Canalizare: Din cadrul obiectivului se vor colecta in reteaua de canalizare exterioara, urmatoarele categorii
de ape:

* Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor

FAGEZ 177 0F 311
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* Ape de condens provenite din functionarea ventiloconvectoarelor / unitafi
conditionare a aerului ¢

» Ape accidentale si ape provenite din golirile elementelor de instalatii din spatiil

= Ape pluviale cazute pe terasa cladirii

= Ape pluviale de pe drumuri, platforme betonate si alei pietonale noi propuse

Apele uzate provenite de la obiectele studiate vor fi deversate la reteaua de incinta existenta si mai apoi la
reteaua publica de canalizare aflata in imediata vecinatate a amplasamentului.

Energie electricd: Alimentarea cu energie electrica se realizeazd dintr-un post de transforamare
propriu ce un face obiectul prezentului proiect.

Din postul de transformare se alimenteaza tabloul electric general al cladirii — TGD cu cabluri din
cupru cu emsie redusa de fum si fara degajari de halogenuri tip N2XH.

Datele electro-energetice ale cladiri sunt urmatoarele:
Putere electrica instalata Pi: 506kW

Putere electrica absorbita Pa: 345kW

Curent de calcul I: 537A

Factor de putere (cosd): 0.93 [-]

Schema generald de distributie este realizatd tip radial si este formata din tabloul electric general si tablouri
de distributie secundare.

Din tabloul general TGD se vor alimenta tablourile de distributie de pe fiecare etaj (TEP, TEE1, TEE2), tabloul
aferent centralei termice (TCT), si echipamentele mari precum chiller-ul si autoclavele de 400L. De
asemenea, se vor prevedea si plecari pentru zona deja modernizata a ambulatorului si corpul existent, zone
ce un fac parte din prezentul proiect. Din cauza distributiei existente nu exista alta alternativa decat ca din
tabloul general TGD, prevazut in acest proiect, sa se alimenteze si tabloul aferent celorlalte corpuri ale
ambulatoriului. Astfel, in tabloul TGD s-au prevazut o plecare de 315A, doua plecari de 63A, o plecare de
250A si una de 16A, unde se vor conecta, cablul existent ce alimenteaza tabloul corpului deja modernizat,
si cabluri nou prevazute pentru tablourile din corpul nemodernizat.

Pentru alimentarea echipamentelor cu rol de siguranta in caz de incendiu si pentru receptoarele medicale
considerate importante a fost prevazut un grup electrogen, insonorizat si carcasat, amplasat la exterior de
88 kVA ce alimenteaza un tablou dedicat consumatorilor vitali (TGE). Din tabloul TGE se alimenteaza tabloul
aferent pompelor de incendiu TPI, tabloul TCS aferent echipamentelor de curenti slabi si tabloul aferent
echipamentelor medicale ce au nevoie de sursa de rezerva ce trebuie sa intre in functiune in maxim 15s
conform Tabel 7.9.1 din 17-2011. Tablourile ce alimenteaza echipamentele cu rol de securitate in caz de
incendiu sunt prevazute cu dubla alimentare astfel: alimentare de la retea, din TGD, inaintea
intrerupatorului general, si de la gupul electrogen. Comutarea intre retea si grup electrogen se realizeaza cu
ajutorul unor dispozitive AAR prevazute cu semnalizare prezenta tensiune pe fiecare sursa, semnalizare
sursei conectate, posibilitatea de conectare si selectare manuala sursa si cu revenirea la sursa de baza in
mod automat.

Gaze naturale:
Telefonie: cladirea va avea serviciul de telefonie de servicii asigurat de la reteaua spitalului

Internet : serviciul de internet va veni racordat de la reteaua de incinta de internet
Deseuri: In incinta exista containere pentru depozitare gunoi si platforme betonate
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Relocari si protejari de utilititi:

Nu este cazul

4.4.  Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Proiectarea obiectivului de investitii s-a ficut cu respectarea prevederilor normativului NP051/2012 -
Normativ privind adaptarea clddirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoaneior cu
handicap NPO51. Circulatiile interioare sunt conformate pentru a permite deplasarea fara oprelisti a
persoanelor cu dizabilitati.

Prin proiect se propune o scara de incendiu inchisa, dimensiunile acesteia respectand prevederile art 4.2.51
din P 118/99 conform caruia in situatiile in care evacuarea persoanelor din cladire se poate efectua numai
cu insotitori {cu targa sau cu caruciorul), gabaritele minime libere ale cailor de evacuare vor fi urmatoarele:

Latimi de trecere pentru 2 fluxuri:
e Coridoare si rampe de scari sau planuri inclinate, minimum 2,20 m;
e Podeste/ paliere de scara sau planuri inclinate, minimum 2,60 m;

Inaltimi de trecere pe caile de evacuare nu vor fi mai mici de 2,10 m.

Astfel se va propune o scara conformata in doua rampe drepte, cu o latime de 2,20 m si podest intermediar
cu latimea de 2,60 m. Treptele si contratreptele sunt dimensionate pentru a respecta prevederile NP
021/97: latimea treptei de 32 cm si contratreapta cu o inaltime de 16 cm.

De asemenea, se vor infiinta grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati.
In zona accesului va fi amplasata o platforma verticala de acces destinata persoanelor cu deficiente

locomotorii .

Suplimentar se prevad marcaje tactile, precum si instalarea in apropierea accesului in incintd a unui panou
cu numele si harta institutiei inscriptionat si in sistem Braille.

b) estimari privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei

In faza de realizare

Lucrdrile de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a Corpului C aferent ambulatoriului de
specialitate vor fi executate de catre un operator economic selectat in urma unei proceduri de achizitie
publicd de lucrari si, dacd acest operator economic va dispune de forta de munca necesard, la momentul
executiei lucrdrilor, nu se vor crea noi locuri de munci.

in faza de operare

Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt va dispune de acelasi

personal medical cu pregatire specifica.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dup3a caz

Prin proiect se propune un pachetul de solutiile pentru asigurarea confortului in cladire prin dotarea
suplimentara fata de utilitatile existente cu instalatii de ventilare cu recuperarea caldurii din aerul evacuat
si de climatizare, plus interventii la instalatiile interioare de incalzire, apa calda consum, iluminat,
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Aceste interventii propuse prin proiect ofera o reducere importanta a consumului de energie, fo) 1 i1
cu asigurarea unui confort interior imbunatatit si necesar desfasurarii activitatii specifice. De asdmeli ‘seif
L] g i

energie PRIMARA a cladirii reabilitate, prevede o reducere de 49.95% a consumului de energie finala si o
reducere de 43.6% a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Astfel, se propun urmatoarele lucrari cu impact asupra mediului:

Termoizolarea planseului peste ultimul etaj catre pod neincalzit
Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul nivel, prin montarea unui strat termoizolant nou, de
calitate si grosime corespunzatoare, peste valorile noilor cerinte minime de performanta energetica a
cladirilor. Se va indeparta stratul de vata minerala existent. Noile straturi ce se vor prevedea sunt:

- membrane cu rol de difuziune, decompresiune, compensare, bariera impotriva vaporilor;

- strat termoizolant placi termoizolante din vata bazaltica cu grosime 30 cm, Dual Density;

- sapa slab armata cu grosime medie 5 cm.
Termoizolarea planseului peste canalul tehnic median:

Sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol (canal tehnic), prin aplicarea la intradosul
placii, a unui strat de spuma poliuretanica de grosime min. 10 cm. Termoizolatia va fi coborata minim 40
cm pe peretii interior ai subsolului. Aceasta se va aplica inclusiv pe grinzile existente.
Etansarea rostului de dilatatie dintre corpurile B, C si extinderea propusa:
Se vor lua masuri suplimentare de etansare a rostului dintre cele doua cladiri, in scopul limitarii circulatiei
aerului rece in acest spatiu.
Refacerea termoizolatiei soclului cladirii
Stratul termoizolant existent se va indeparta si se va face termoizolarea in plan vertical a soclului cladirii cu
polistiren extrudat (nut si feder) de grosime 10 cm; Stratul termoizolant trebuie sa fie continuu in dreptul
puntii termice, care existd de reguld la intersectarea soclului cu placa pe sol; La partea superioara a soclului,
stratul termoizolant trebuie sa fie racordat cu termoizolatia peretilor exteriori.
Trotuarele de garda se vor reface, iar rostul dintre trotuar si soclul cladirii va fi etansat.
Instalatia de incalzire
Solutia propune racordarea cladirii printr-o retea de distributie cu conducte preizolate pentru agent termic
incalzire (tur/retur), de la centrala de cvartal a spitalului.
Se vor monta, la nivel de racord agent termic incalzire, sisteme de masura a energiei termice.
Se propune, inlocuirea retelei de distributie interioara a agentului termic pentru incalzire, a coloanelor de
incalzire si a corpurilor statice, in scopul adaptarii la noul necesar de incalzire rezultat in urma aplicarii
solutiilor de reabilitare si modernizare la elementele anvelopei si a efectelor asigurarii ventilarii cu
recuperare a caldurii.
Se va face izolarea termicd a conductelor de distributie (agent termic incalzire) din spatiile neincalzite —
canalul tehnic median.
Corpurile statice vor fi dotate cu robineti cu capete termostatate.

Apa calda de consum
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vl
<

e




EOMESULIL Eaun, MR, 4. 5EGTAR4. BUGUREST!

B =

OIS Simns B o oieces

-4 MmOz 780 50 55 A762 456 7277

ATLASCUNSULTINGPROIECTE GMAIL. COM

dotata la punctele de consum, cu arméaturi de calitate rldlcata, cu limitare a consumului de ap3.

Instalatia de iluminat

Se vor inlocui corpurile de iluminat fluorescente, cu becuri cu led.
Se propune inlocuirea retelei interioare electrice pentru iluminat, redimensionarea ei ca urmare a asigurarii

iluminatului cu consum redus.

Asigurarea ratei de ventilare- prin montarea de sisteme de ventilare centralizata, cu recuperarea caldurii.
Se recomanda prevederea a cate unei centrale de ventilare, pentru fiecare zona specifica de functiuni ale
cladirii. Acestea vor asigurara aportului de aer proaspat pentru confort fiziologic prin intermediul ventilarii,
Cu recuperarea caldurii din aerul evacuat. Se vor prevederea echipamente cu eficienta energetica ridicata.
Se va alege separat regimul de functionare al ventilarii, dpdv al presiunii/depresiunii create, astfel incat sa
se elimine riscul contaminarii accidentale, prin aerul ventilat, a diferitelor zone ale cladirii.

Asigurarea confortului interior - prin montarea unui sistem centralizat de climatizare.

Cladirea va fi dotata cu sistem centralizat de climatizare, cu chiller, retea de distributie a apei racite si
echipamente specifice la interior.

Apa calda de consum din surse regenerabile

Substituirea partiala a formei de producere a energiei pentru prepararea apei calde de consum — se
recomanda prevederea unei instalatii solare amplasata pe sarpanta cladirii expertizate, astfel incat sa fie
asigurata o parte din consumul anual de apa calda de consum, din surse neconventionale; sursa
complementara va fi agentul termic furnizat de centrala termica de cvartal, care deserveste complexul

spitalicesc.

d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreazi,
dupa caz.

Obiectivul studiat se integreaza in prezent celei mai populate zone rezidentiale oferind servicii medicale.
Prin interventiile propuse prin proiect se preconizeazi un impact pozitiv la nivelul contextului antropic.

4.5.  Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de investitii

Se ataseaza analiza cost — beneficiu.

4.6.  Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiard: fluxul cumulat,
valoarea actualizata netd, rata intern3 de rentabilitate; sustenabilitatea financiars

Se ataseaza analiza cost — beneficiu.
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4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta econo
actualizat3 net3, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa ca
eficacitate

Se ataseaza analiza cost — beneficiu.

4.8. Analiza de senzitivitate

Se ataseaza analiza cost — beneficiu.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Se ataseaza analiza cost — beneficiu.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

In primul scenariul se va opta pentru covor PVC in cazul pardoseloilor, si tapet PVC pentru peretii interiori. |
Covorul si tapetul din PVC au proprietati antibacteriene si antistatice;

In cel de-al doilea scenariu se va alege pentru pardoseli rasina epoxidica, la fel si in cazul peretilor unde se
va folosi tapet pe baza de tasina epoxidica. Rasina epoxidica in zona parterului. Rasina epoxidica este un
sistem epoxidic bicomponent, colorat, autonivelant fara solvanti. Prezinta duritate ridicata, rezistenta
mecanica ridicata si rezistenta la medii chimice(acizi, baze, saruri), produse petroliere, solvanti.

In primul scenariul se va opta pentru covor PVC in cazul pardoseloilor, si tapet PVC pentru pereti interiori.
Covorul si tapetul din PVC au proprietati antibacteriene si antistatice;

Covorul PVC este poate prima alegere cand vine vorba de decorarea pardoselii in cabinete medicale,
spitale, clinici, etc. Pentru aceaste tipuri de spatii, care impun anumite norme de igiena specifice si foarte
bine reglementate, covorul PVC indeplineste cu brio cerintele necesare: este tratat antibacterian si
antifungic iar in compozitia acestuia intra materii prime non-alergenice, care nu dauneaza sanatatii.

In plus, in cazul spatiilor dotate cu aparatura speciala (salii de operatii, camere pentru depozitarea
serverelor), covorul PVC poate sa fie tratat pentru a fi conductiv, si astfel poate prelua campul electrostatic
din incaperea respectiva.

Pentru domeniul medical se considera ca pardoseala trebuie sa fie lavabila, continua si sa nu aiba suprafete
care sa retina praful. De asemenea, se va opta pentru covor PVC omogen, care are stratul de uzura egal cu
grosimea, fiind acelasi material prevazut in toata pardoseala. Covorul PVC omogen se utilizeaza in spatii cu
trafic ridicat si spatii industriale, deoarece rezista la frecare, la varsarea accidentala a substantelor chimice,
are durabilitate ridicata, este bacterian si antifungic si este usor de intretinut). Covorul PVC trebuie sa se
incadreze in clasa de trafic 34/34, numarul de cicluri minime de rezistenta fiind de 25 000. De asemenea, se
recomanda ca produsul ales sa fie protejat de un film protector (ranforsare poliuretanica) , nefiind necesare
tratamente speciale de intretinere ulterior.

Covorul PVC face parte din gama pardoselilor ce se monteaza exclusiv pe sapa autonivelanta deoarece,
fiind un material maleabil si lucios, preia toate eventualele denivelari ale stratului suport. Totodata, in cazul

R
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mai ales la agenti chimici si biologici specifici care intervin accidental sau in procesul de curatare. Din
perspectiva curateniei, suprafetele din spitale sunt clasificate in: critice, semicritice si non-critice;
pardoselile sunt catalogate ca non-critice, dar acest lucru nu inseamna ca nu pot deveni surse de
contaminare. In acest sens, covoarele din PVC sunt lavabile si usor de intretinut.

Covorul PVC ofera cateva caracteristici remarcabile fata de alte tipuri de pardoseli: sunt foarte rezistente si
durabile, usor de intretinut si cu aspect placut, se pliaza foarte usor pe toate tipurile de spatii.

In cel de-al doilea scenariu se va alege pentru pardoseli rasina epoxidica, la fel si in cazul peretilor unde se
va folosi tapet pe baza de tasina epoxidica. Rasina epoxidica in zona parterului. Rasina epoxidica este un
sistem epoxidic bicomponent, colorat, autonivelant fara solvanti. Prezinta duritate ridicata, rezistenta
mecanica ridicata si rezistenta la medii chimice(acizi, baze, saruri), produse petroliere, solvanti.

Rasina expoxidica este un sistem de pardoseala high class, care inlocuieste cu succes pardoselile reci la
preturi comparabile cu acestea, iar in cazul destinatiilor ale caror pardoseli trebuie sa indeplineasca cerinte
speciale (spitale, centre de sanatate, cabinete medicale, etc.).

In ultimii ani, piata de covor PVC s-a bucurat de o popularitate tot mai mare, mai ales odata cu
implementarea anumitor norme de igiena pentru spatiile apartinand industriei alimentare sau a celor din
domeniul sanitar, in care sunt prevazute montarea doar a pardoselilor din covor PVC sau din rasina
epoxidica. Daca insa comparam covorul PVC cu pardoselile epoxidice, acestea din urma au dezavantajul ca

sunt mult mai dure, mai zgomotoase si mai reci.

Printre avantajele covorului PVC fata de pardoselile obisnuite, amintim: rezistenta mare la uzura in timp si
la actiunea substantelor chimice, ofera un grad ridicat de elasticitate, are proprietati antiderapante, nu se
pateaza, nu se zgarie, nu se umfla de la umiditate, este usor de curatat si intretinut, are un pret foarte bun
de achizitie, poate avea caracteristici speciale conductive, este perfect pentru zonele intens circulate, este
usor de inlocuit, etc.

Indiferent daca este vorba despre un spatiu medical, o sala indoor sportiva, un spatiu cu trafic mediu,
comercial sau casnic, ori 0 zona cu trafic intens industrial, covorul PVC este si va fi in continuare considerat
una dintre cele mai bune solutii de acoperire a pardoselilor.

Un alt considerent de luat in calcul este partea economica, covorul PVC fiind mai eficient din punct de
vedere economic decat rasina epoxidica.

5.2.  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Se recomanda astfel adoptarea Sceariului 1, acesta oferind o varianta de finisare a pardoselilor si peretilor
eficienta atat din punct de vedere functional, cat si economic.

5.3.  Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul face parte din proprietatea publica a Consiliului Judetean Neamt.
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5.3.2. Asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului

Apa potabild: are un debit de calcul de 0.77 |/s si asigura intregul necesar din cladire
Ap3 menajera: are un debit de calcul de 0.27 I/s si asigura intregul necesar in cladire
Canalizare: menajera are un debit de calcul maxim de evacuare de 1.04 /s

Energie electricd : Prin proiect se propune un bransament la reteaua de incinta de energie

Alimentarea cu energie electrica se realizeazd dintr-un post de transforamare propriu ce un face
obiectul prezentului proiect.

Din postul de transformare se alimenteaza tabloul electric general al cladirii — TGD cu cabluri din
cupru cu emsie redusa de fum si fara degajari de halogenuri tip N2XH.

Datele electro-energetice ale cladiri sunt urmatoarele:
Putere electrica instalata Pi: 906kW

Putere electrica absorbita Pa: 345kW

Curent de calcul I: 537A

Factor de putere (cos¢): 0.93 [-]

Schema generald de distributie este realizatd tip radial si este formatd din tabloul electric general si
tablouri de distributie secundare.

Din tabloul general TGD se vor alimenta tablourile de distributie de pe fiecare etaj (TEP, TEE1, TEE2),
tabloul aferent centralei termice (TCT), si echipamentele mari precum chiller-ul si autoclavele de 400L. De
asemenea, se vor prevedea si plecari pentru zona deja modernizata a ambulatorului si corpul existent, zone
ce un fac parte din prezentul proiect. Din cauza distributiei existente nu exista alta alternativa decat ca din
tabloul general TGD, prevazut in acest proiect, sa se alimenteze si tabloul aferent celorlalte corpuri ale
ambulatoriului. Astfel, in tabloul TGD s-au prevazut o plecare de 315A, doua plecari de 63A, o plecare de
250A si una de 16A, unde se vor conecta, cablul existent ce alimenteaza tabloul corpului deja modernizat,
si cabluri nou prevazute pentru tablourile din corpul nemodernizat.

Pentru alimentarea echipamentelor cu rol de siguranta in caz de incendiu si pentru receptoarele medicale
considerate importante a fost prevazut un grup electrogen, insonorizat si carcasat, amplasat la exterior de
88 kVA ce alimenteaza un tablou dedicat consumatorilor vitali (TGE). Din tabloul TGE se alimenteaza tabloul
aferent pompelor de incendiu TPI, tabloul TCS aferent echipamentelor de curenti slabi si tabloul aferent
echipamentelor medicale ce au nevoie de sursa de rezerva ce trebuie sa intre in functiune in maxim 15s
conform Tabel 7.9.1 din 17-2011. Tablourile ce alimenteaza echipamentele cu rol de securitate in caz de
incendiu sunt prevazute cu dubla alimentare astfel: alimentare de la retea, din TGD, inaintea
intrerupatorului general, si de la gupul electrogen. Comutarea intre retea si grup electrogen se realizeaza cu
ajutorul unor dispozitive AAR prevazute cu semnalizare prezenta tensiune pe fiecare sursa, semnalizare
sursei conectate, posibilitatea de conectare si selectare manuala sursa si cu revenirea la sursa de baza in
mod automat.

Telefonie: cladirea va avea serviciul de telefonie de servicii asigurat de la reteaua spitalului
Internet : serviciul de internet va veni racordat de la reteaua de incinta de internet
Deseuri: Exista containere pentru depozitare gunoi si platforme betonate .
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teren:
- Suprafata terenului (cadastru nr. 50410)= 1.304 mp
- Suprafata construita existenta (Corp 38) = 1304 mp
- Suprafata construitd desfasuratd existentd (Corp 38)= 3.842 mp

- Suprafata terenului (cadastru nr. 64779 )= 59.815 mp

- Suprafata construita cumulata existentd totald = 8.792 mp

- Suprafata construitd desfasuratd cumulatd existentd totald = 37.596 mp
P.O.T. existent = 14,38 %
C.U.T. existent = 0,61

Lucrari de extindere
Lucrdrile proiectate vizeaza extinderea Corpului C din cadrul Corpului 38, proiectul urmarind reabilitarea,
modernizarea si extinderea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra

Neamt.

Indici de ocupare ai terenului:

- Suprafata terenului (cadastru nr. 50410) : 1.304 mp

- Suprafata construita existenta (Corp 38 A+ Corp 38 B + Corp 38 C)=1.304 mp

- Suprafata construita desfasurata existenta (Corp 38 A+ Corp 38 B + Corp 38 C)=3.842mp

- Suprafata construita compartiment de incendiu studiat ( Corp 38 C+ extindere Corp 38 C) = 819,52
mp
- Suprafata construita desfasurata compartiment de incendiu studiat ( Corp 38 C+ extindere Corp 38
C) =2.083,53 mp
- Suprafata construita cumulate propusa = 9.044,31 mp
- Suprafata construita desfasurata cumulate= 37.979,57 mp
- Suprafata construita propusa = 252,31 mp
- Suprafata construita desfasurata propusa = 383, 57 mp
P.O.T. propus = 15,12 %
C.U.T. propus = 0,63

Incadrarea constructiei propuse

Din punct de vedere al incadrarii constructiei in normativele in vigoare, in functie de alcatuirea constructivi
si destinatie, constructia prezintd urmatoarele caracteristici:

Ambulatoriu de specialitate
e Clasa de importanta - Il - conform CR 0 - 2012
¢ Categoria de importanta “B”(deosebita) - conform HGR 766 / 1997
e Gradul de rezistentd la foc - Il - conform P 118 / 1999
e Risc mic de incendiu - conform P 118 / 1999
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4.2.1. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteiay *
Pentru realizarea obiectivelor proiectului de investitii, au fost studiate doud scenari
detaliate in documentatia de fata si prezentate in cele ce urmeaza.

In ambele scenarii studiate, din punct de vedere constructiv, propunerea cuprind

e Realizarea unei extinderi cu regim de indltime P+2E, extindere care va cuprin
evacuare, sald de asteptare, grupuri sanitare etc. adiacenta axului 14.
e Interventii asupra cladirii care adaposteste Ambulatoriul integrat al Spitalului Judetean de Urgenta
Piatra Neamt (Corp C).
Diferenta dintre cele doud scenarii se regiseste in tipul finisajelor interioare alese in propunere (pardoseala
si pereti interiori):
In primul scenariul se va opta pentru covor PVC in cazul pardoseloilor, si tapet PVC pentru peretii interiori.
Covorul si tapetul din PVC au proprietati antibacteriene si antistatice;

In cel de-al doilea scenariu se va alege pentru pardoseli rasina epoxidica, la fel si in cazul peretilor unde se
va folosi tapet pe baza de tasina epoxidica. Rasina epoxidica in zona parterului. Rasina epoxidica este un
sistem epoxidic bicomponent, colorat, autonivelant fara solvanti. Prezinta duritate ridicata, rezistenta
mecanica ridicata si rezistenta la medii chimice(acizi, baze, saruri), produse petroliere, solvanti.

In ambele scenarii studiate, in vederea satisfacerii conditiilor minime de calitate pe care trebuie sa le
asigure cladirea ambulatoriului pe intreaga durata de existenta se propun urmatoarele lucrari ce vor fi
impartite in partea de deviz pe urmatoarele obiecte:

8. OBIECT 1 : interventii cladire existenta

9. OBIECT 2: Corp Extindere

10. OBIECT 3: Platforme exterioare

11. OBIECT 4: Sistematizare verticala

12. OBIECT 5: Retele exterioare

13. OBIECT 6: Rezervor incendiu

14. OBIECT 7: Organizare santier

SCENARIUL 1

OBIECT 1 : interventii cladire existenta
Situatia existenta

Constructia Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Piatra Neamt, propusa spre
reabilitare si modernizare, s-a realizat in anul 1968. Acesta are regimul de indltime Parter+2Etaje.

intre axele 1-14/F-G si 5-5”/A-F este amplasat canalul tehnic.
Tnaltimi de nivel Corp C:

Tnaltime parter, etj.1 = 3,30m si etajul 2 = 3,45m

Dimensiuni in plan:

Corpul C are forma in plan dreptunghiulard cu dimensiunile maxime de 44,84x12,21m. Acesta are 14
deschideri, 3 travei si anume: 13x3,25m + 1x1,625m respectiv 1x3,55m+1x2,40m+1x5,40m.

Suprastructura este din cadre din beton armat, plansee monolite de 12cm grosime. Acest corp a fost
proiectat conform normei seismice P13-63 “Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si
industriale din regiuni seismice”. Corpurile care compun constructia C38 sunt separate prin rosturi seismice
si de tasare care se continuad si in suprastructura.
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Cele trei corpuri care compun cladirea C38 au aria construitd Ac = 1304mp conform
Acoperisul este sub forma de sarpantd clasica din lemn si invelitoare din tabl3.
Sistemul structural a putut fi dedus din sondajele de inspectie in teren cuprinzatoare.
Suprastructura — conform expertiza tehnica

in principal de cadre spatiale a cdror contributie la preluarea fortei tiietoare la baza cladirii depdseste 65%
din forta tdietoare de baza.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evaziri sub stalpi fiind compuse dintr-un bloc de beton simplu
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de zidarie si peretii canalului tehnic.

Structura de rezistentd este alcatuitd din stalpi, grinzi si planseu de b.a. la parter si etaje.

Regimul de indltime este P+2etaje. Distributia in plan a stalpilor este aceeasi la toate nivelele fiind
suprapusi pe verticald incepand de la fundatii, ceea ce asigurd un traseu continuu al fortelor seismice si
gravitationale la terenul de fundare. Planseele nu prezintd discontinuititi mari (goluri), deci asigurd
conlucrarea cu structura verticald pentru transmiterea eforturilor pana la nivelul fundatiilor. Planseele si
scarile sunt din beton armat monolit. Grosimea planseelor este de 12¢m.

Dispunerea interax a cadrelor este urmatoarea:

Pe directia transversald, cadrele sunt la distanta de 3,25m iar pe directia longitudinald cadrele sunt la
distanta de 3,55m, 2,40m si 5,40m. Structura de rezistentd este completat3 la nivelul parterului si a etajelor
cu cadre exterioare de fatada.

Stalpii exteriori din ax.D si ax.H au dimensiunea de 25x37,5cm iar cei interiori din ax.F si ax.G au dimensiuni
ce variazd de la 25x35 la 25x45cm. In axul 5-5”/A si ax.5-5"/D stalpii au dimensiunile de 35x37,5cm. in axul
F stalpii au dimensiuni reduse si anume 25x25c¢m cu exceptia celor de capit care sunt de 25x30cm. Tntre
stalpii fatadelor exista cate un stalp din zidarie cu dimensiunea de 25x30cm.

Grinzile de fatadd si cele interioare sunt de tip monolit. Acestea descarcs pe stilpii cadrelor transversale.
Dimensiunile grinzilor variaza de la 25x30cm la 25x50cm sau 30x50cm.

Grinzile din ax.G sunt grinzi de tip centura de beton armat cu dimensiunile de 30x30cm.

Toate grinzile principale transversale au dimensiunile de 25x50¢m.

Parapetii ferestrelor sunt din zidarie de cardmida cu dimensiunea de 37,5cm si indltimi ce variaza de la
40cm panad la 180cm.

Nu se cunosc informatii despre avariile produse de cutremurele la care au fost supuse clidirile, dintre care
cel mai important a fost cel din 1977.

La interior nu s-au putut observa avarii structurale datoritd finisajului interior intretinut. Au fost observate
deteriordri ale tencuielilor si finisajelor interioare pe zone restranse, provocate de infiltratii de apd sau din
intretinerea necorespunzdtoare a instalatiilor termice si sanitare. Plafoanele false din mortar aplicat pe
plasd de rabitz prezintd zone cu fisuri si deteriordri si exfolieri ale finisajului de la intradosul acestora. La
exterior au fost observate degraddri minore ale tencuielilor si finisajelor fatadelor.

Infrastructura— conform expertiza tehnica

Infrastructura Corpului C se dezvoltd pe inaltimea canalului tehnic central sub forma peretilor perimetrali
din beton armat de 25cm grosime. Aceastd dispunere conferd infrastructurii o rigiditate sporita si impreund
cu planseul de peste canalul tehnic si cel de la cota -0.10 si sistemul de fundatii realizeaza o cutie rigid3
capabild sa transmitd solicitarile de la suprastructurd la fundatii si la terenul bun de fundare.

Fundatiile sunt de tipul fundatii continue cu evaziri sub stalpi fiind compuse dintr-un bloc de beton simplu
si cuzinet din beton armat si continue sub peretii de zidérie si peretii canalului tehnic.

Dimensiunile fundatiilor sunt:

Blocul de fundare: 235cmx60cm; Cuzinetul din beton armat: 115cmx60cm; Soclul din beton cu indltimea de
95cm. Placa suport a subsolului are grosimea de 12cm si este turnaté peste un strat de pietris de 10cm.

Nu s-au observat degraddri datorate tasarilor diferentiate, ceea ce duce la concluzia c3 presiunile transmise
de fundatii la teren sunt sub capacitatea de rezistentd a acestuia, nu s-au identificat degradari asociate
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infiltratiilor de apa. Pe ansamblu se poate aprecia ca terenul de sub fundatii este ¢ 1{5) lidait'sk 1
s-au comportat bine. ::j"\ | :

Descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru satisfacerea cerintelor si nevos
conformitate cu legislatia in vigoare.

PARTER
151. -
152. Tn incdperea P.01 se propune separarea casei scdrii de celelalte spatii printr-un perete de
gips carton in axul A/5-5”, in care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,40m x 2,10m.
153. in incdperea P.02 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de
gips carton in axul D/5-5”, in care se va practica un gol de usd cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m
154. in inciperea P.02 se propune zidirea golului de usa din axul F/4-5.
155. in incdperea P.02 se propune desfacerea zidariei din axul F/5-5", pentru a se obtine un gol
de usd cu dimensiunea de 1,95m x 2,10m.
156. n incdperea P.08 se propune zidirea golului de fereastra din axul F/5"-7.
157. n incdperea P.09 se propune desfacerea peretilor din axele D-F/7, respectiv F/7-8.
158. Se propune subimpdrtirea camerei P.09 in 2 camere prin pereti de gips carton intre axele D-
F/7-8.
159. Se propune delimitarea camerei P.09 de P.07 prin pereti de gips carton intre axele D-F/7-8.
160. Se propune subimpdartirea camerei P.10 printr-un perete de gips carton intre axele D-E/8-9.
161. n incdperea P.07 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/8-9.
162. Se propune delimitarea incaperii P.07 de P.04 printr-un perete din gips carton pe axul F-
G/9, prin care se va practica un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 2,10m.
163. in incdperea P.11 se propune zidirea golului de fereastrd din axul D/9-10.
164. in Incdperea P.11 se propune zidirea golului de usa din axul D-F/10.
165. n tncaperea P.12 se propune desfacerea zidariei din axul F/10-11, pentru a se obtine doua
goluri de usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
166. Se propune subimpartirea camerei P.12 in 6 camere prin pereti de gips carton intre axele D-
F/10-11.
167. n incéperea P.13 se propune zidirea golului de usad din axul D-F/12.
168. In incdperea P.14 se propune desfacerea pereteluii din axele F/12-13 si si a parapetilor
situati in axele F/12-13.
169. Tn incdperea P.06 se propune zidirea celor 2 goluri de usd din axul D-F/14.
170. n incdperea P.06 se propune desfacerea zidariei din axul F/13-14, pentru a se obtine un gol
de usd cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.
171. n incdperea P.05 se propune desfacerea peretelui exterior din axul F-G/14, pentru a asigura
conexiunea dintre clddirirea existenta si exinderea propusa.
172. Tn spatiul exterior P.15 se propune desfacerea platformei existente pentru a se putea
asigura comunicarea cladirei existente cu cea propusa.
173. Tn spatiul exterior P.15 se propune desfacerea celor 4 stalpi metalici exteriori din axul C'-
G”/15, pentru a se putea asigura extinderea cladirii existente.
174. Tn incdperea P.16 se propune desfacerea peretelui din axul G/13-14.
175. Se propune delimitarea camerei P.16 de P.05 printr-un perete din gipscarton pe axul G/13-
14.
176. Tn incéperea P.05 se propune desfacerea tampldriei din axul F-G/13.
177. Tn fncdperea P.18 se propune zidirea golului de usa intre axele G-H/12-13.
178. Tn incdperea P.17 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13.
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179. Se propune delimitarea camerei P.19 de P.17 prin pereti de gips carton Tatr /&)<e|e ;

13. /

180. S

181. Se propune subimpdrtirea camerei P.20 in*2 camere printr-un perete de gips

G-H/10.

182. Tn incdperea P.20 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/9-11.

183. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.21 de P.22 jtre axele G-H/10-11.

184, Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.23 de P.24 intre axele G-H/9-10.

185. -

186. in incéperea P.29 se propune desfacerea ziddriei intre axele G-H/4-5 si se inlocuieste cu
perete din gipscarton.

187. Se propune desfacerea celor 3 pereti care separd camera P.30 de P.38 intre axele G-H/3-4.
188. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.31 de P.37 intre axele G-H/2-3.

189. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.32 intre axele G-H/1-2.

190. Se propune desfacerea peretelui care separa camera P.33 de P.37 in axul G-H/2.

191. Se propune desfacerea peretelui care separd camera P.33 de P.36 intre axele F-G/2-3.

192. Tn inciperea P.38 se propune desfacerea celor 2 pereti care separd camera P.38 de P.36, in
axul F-G/3, si de P.07 intre axele F-G/4-5.

193. Tn inciperea P.34 se propune desfacerea ziddriei din axul F/1-3, pentru a se obtine dou3
goluri de usd cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

194. in incéperea P.34 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3.

195. Se propune delimitarea camerei P.30 de P.38 printr-un perete de gips carton intre axele F-
G/3-5.

196. Se propune subimpadrtirea incaperilor P.30 si P.38 prin pereti de gips carton intre axele G-
H/3-5.

197. Tn incperea P.37 se propune zidirea golului de usa din axul G-H/3.

198. Se propune subimpadrtirea incaperilor P.33 si P.37 prin pereti de gips carton intre axele G-
H/3-5.

199. Se propune subimpadrtirea incdperii P.33 prin pereti de gips carton intre axele F- G/1-2.

200. n Incéperea P.33 se propune desfacerea parapetului din axul F-G/1, pentru a se obtine un
gol de usd cu dimensiunea de 1,95m x 2,75m.

201. nincdperea P.33 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/1-2.

202. Se propune subimpadrtirea incaperilor P.34 si P.35 prin pereti de gips carton intre axele D-
F/1-3.

203. n incdperea P.36 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/2-3.

204. n incdperea P.38 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/3-4.

205. n incdperea P.35 se propune ridicarea cotei de cdlcare de la cota -0,50 la cota 0,00, in

zona cuprinsa intre axele D-F/2-3
In incdperea P.37 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/2-3, si inlocuirea acestuia cu un

perte de gips-carton.

56a. Se propune desfacerea ziddriei din axul D/14.

57.a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 2/G.

58a.
59a.
60a.
6la.
62a.

Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 3/G.
Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 4/G.
Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 5/G.
Se propune desfacerea ziddriei din axul 5’-6/G pe o lungime de 25cm.

Se propune desfacerea ziddriei din axul 6-7/G pe o lungime de 25cm.
’\\, h89 OF %
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63a. Se propune desfacerea zidariei din axul 7-8/G pe o lungime de 25cm.
64a. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.

65a. Se propune desfacerea zidariei din axul 8-9/G pe o lungime de 50cm.

66a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 6/G.
67a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 7/G.
68a. Se propune desfacerea placérii de gips-carton din axul 8/G.
69a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 9/G.
70a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 10/G.

71a. Se propune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 7-8/D de la hp=1,22m la
hp=1,82m.

72a. Se propune completarea parapetului pentru ferestrele situate intre axele 10-11/D de la hp=0,42m la
hp=1,82m.

73a. Se propune desfacerea zidariei din axul 11-12/F pe o lungime de 25¢cm.
74a. Se propune desfacerea zidariei din axul 6-7/F pe o lungime de 25cm.

75a. Se propune zidirea golului de fereastra situata in axul D/2-3 si realizarea unor goluri cu dimensiunile
40x40 cm si 60x40 cm, pentru scoaterea tubulaturii aferente CTA.

76. Se propune copertina in axul 1/ F-G.

ETAJ1
207. n incéperea ET.1.08 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii prin pereti de gips
carton in axele F/5-5”, D-F/5” si D/5-5".
208. Tn incdperea ET.1.07 se propune desfacerea celor 2 pereti din axul F-G/5 si respectiv F-G/6.
209. Tn incdperea ET.1.07 se propune desfacerea golului de usa din axul F/5”-6.
210. Se propune subimpdrtirea incaperii ET.1.02 prin pereti de gips carton intre axele E-F/6-7.
211. Se propune subimpdrtirea incaperii ET.1.10 prin pereti de gips carton intre axele E-F/7-8.
212. Tn incdperea ET.1.04 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/8-9.
213. Tn incdperea ET.1.04 se propune desfacerea zidariei din axul E-F/9, pentru a se obtine un gol
de usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
214. Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.03 in 3 camere prin pereti de gips carton in axele F-

G/9 si respectiv F-G/13.
215.  inincdperea ET.I.11 se propune zidirea golului de fereastra din axul D/9-10 pe o distrantd de 37cm.

65.a In incdperea ET.1.11 se propune defacerea parapetului pe o lungime de 1,03, din axul D/9-10 pentru
utilizarea montchargeului.

216.  Se propune subimpartirea camerei ET.1.11 prin pereti de gips carton intre axele D-F/9-10.

217. inincdperea ET.1.11 se propune desfacerea peretelui intre axele F-G/9-10.

218. Tnincdperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul E-F/10, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

219. inincdperea ET.1.12 se propune zidirea golului de usa din axul F-G/10-11.

220. 1nincdperea ET.1.12 se propune desfacerea zidariei in axul F-G/10-11, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

221.  Se propune subimpartirea camerei ET.1.12 prin pereti de gips carton intre axele D-F/10-11.

222.  Se propune un perete de gips carton intre axele F/11-13.

223.  Se propune subimpértirea camerei ET.I.13 prin pereti de gips carton intre axele D-F/11-13.
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224.  Se propune desfacerea tdmpldriei care separd camera ET.1.13 de ET.1.03 in axul
intre axele F-G/12-13.

225.  inincéperea ET.1.O1 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastra din axul D-F/14.,
226. inincdperea ET.1.O3 se propune desfacerea parapetului exterior din axul F-G/14.
227. -

228.  TIni incaperea ET.I.14 se propune completarea zidariei intre axele F- G/13-14, pe o lungime de 55cm.
78a. Inincdperea ET.I.14 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/13-14, pe o lungime de 55cm.

229. inincdperea ET.I.14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/12-13.

230. 1Ini incaperea ET.1.14 se propune desfacerea zidariei situats intre axele G/12-13 siinlocuirea acesteia
Cu un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) in care va fi practicat un gol de
fereastra de 1x1,5m.

231.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.14 prin pereti din gips carton intre axele G-H/12-14.

232.  Se propune subimpartirea camerei ET.I.15 prin pereti din gips carton intre axele G-H/12-13.

233.  Ininciperea ET.1.16 se propune desfacerea celor 2 pereti in axele G-H/11 si respectiv G-H/12.

234.  Se propune subimpdrtirea camerei ET..16 prin pereti din gips carton intre axele G-H/11-12.

235.  Tnincdperea ET.I.16 se propune desfacerea zidariei pe o lungime de 0.90 m intre axele F-G/11-12.
236. inincdperea ET.I.16 se propune completarea golului existent pe o lungime de 0.65 m intre axele F-
G/11-12.

237.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.17 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/10-11.
238.  Inincéperea ET.1.17 se propune desfacerea ziddriei din axul F-G/10-11 si inlocuirea acesteia printr-
un perete de gips-carton (pentru facilitarea accesului echipamentelor) fn care vor fi practicate 2 goluri cu
dimensiunea de 1,15x2,10m.

239.  Inincdperea ET..06 se propune desfacerea peretelui din axul G-H/10.

240.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.06 printr-un perete din gips carton ntre axele G-H/9-10.
241.  ninciperea ET.1.06 se propune desfacerea zidariei intre axele F-G/9-10, pentru a se obtine un gol
de usa cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

242.  Ininciperea ET.L.O6 se propune zidirea golului de usd intre axele F-G/8-9.

243.  Ininciperea ET.I.19 se propune zidirea golului de usa intre axele F-G/7-8.

244, Ini incdperea ET.1.19 se propune desfacerea ziddriei intre axele F- G/7-8, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 1,15m x 2,10m.

245.  Inincdperea ET.I.20 se propune zidirea celor 2 goluri de usd intre axele F-G/6-7 si respectiv axul F-
G/5”.

246.  Se propune subimpartirea camerei ET.1.22 printr-un perete din gips carton in axul G-H/4.

247.  int incdperea ET.1.23 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele G-H/3-4 si respectiv G-H/2-3.
248.  Se propune subimpdrtirea camerei ET.1.23 printr-un perete din gips carton in axul G-H/3.

249.  Se completeaza in camera ET.1.29 cu perete de gipscarton diferenta intre usa propusa si stalpul
existent.

250.  Se propune desfacerea zidariei din axul 1-2/G siinlocuirea acesteia cu un perete de gips-carton.

251.  In incdperea ET.1.27 se propune desfacerea ziddriei in axul D-F/2, pentru a se obtine un gol de
fereastrd cu dimensiunea de 1,00m x 1,50m si Hp = 1,00m.
252.  Tninciperea ET.I.28 se propune zidirea golului de usa situat intre axele F/2-3.

253.  Se propune subimpartirea incéperii ET.1.26 printr-un perete de gips carton intre axele F-G/2-3, in
care se va practica un gol cu dimensiunea de 1,15x2,10m.
254.  inincdperea ET.1.28 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/2-3,

255.  Tnincdperea ET.I.30 se propune zidirea golului de usa in axul D-F/3.
256.  Inincdperea ET.I1.30 se propune desfacerea peretelui intre axele D-E/3-4.
257.  infincéperea ET.1.30 se propune desfacerea ziddriei intre axele F-G/3-4, pentru a se obtine un gol de

usa cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.
107a. Se propune desfacerea zidériei din axul D/14.
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asemenea se propune defacerea placdrii de gips-carton din axul 3/G.
110a. Se propune desfacerea zidariei din axul 4-5/G si inlocuirea acestuia cu un peret
asemenea se propune defacerea placirii de gips-carton din axul 4/G.

111a. Se propune desfacerea ziddriei din axul 5’-5”/G pe o lungime de 25¢cm.

112a. Se propune desfacerea zidariei din axul 5’-6/G pe o lungime de 25cm.

113a. Se propune desfacerea ziddriei din axul 8-9/G pe o lungime de 25cm.

114a. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele 7-9/D de la hp=0,41m
la hp=1,81m.

115a. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axele 10-11/D de la
hp=0,41m la hp=1,81m.

116a. Se propune completarea golului de usa cu un perete de gips-carton pe o distanta de 55cm, intre axele
F/1-2.

117a. Se propune desfacerea zidariei pe o lungime de 80cm situata intre axele F/1-2.

121a. Se propune desfacerea placdrii de gips-carton din axul 5/G.

122a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 6/G.

123a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 7/G.

124a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 8/G.

125a. Se propune desfacerea placrii de gips-carton din axul 9/G.

126a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 10/G.

127a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 12/G.

128a. Se propune desfacerea placarii de gips-carton din axul 13/G.

129a. Se propune zidirea golului de fereastra din axul 12-13/D.

130a. Zidire gol ferestra din axul 3-4/D, aflat la cota hp=1,82m. (Parter)

ETAJ2

258. Inincdperea ET.Il.O4 se propune separarea casei scarii de celelalte spatii printr-un perete de gips-
carton in axul D/5-5".

259. Tn incdperea ET.I.O4 se propune separarea casei scdrii de celelalte spatii prin montarea unei
tamplarii metalice in golul existent situat intre axele F/5-5".

260. Tnincdperea ET.11.08 se propune zidirea celor 2 goluri de usa in axul D-F/5” si respectiv F/5"-7.

261. Ininciperea ET.I1.08 se propune desfacerea peretelui intre axele D-F/6-7.

262. Tnincdperea ET.I1.09 se propune zidirea golului de usa in axul E-F/7.

263. Tninciperea ET.Il.11 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele E-F/7-8.

264. inincdperea ET.Il.12 se propune desfacerea peretelui intre axele E-F/7-8.

265.  Se propune recompartimentarea camerelor ET.I1.10, ET.I.11 si ET.I.12 prin pereti din gips carton
intre axele D-F/7-8.

266.  Se propune subimpértirea camerei ET.II.13 prin pereti din gips carton intre axele D-F/8-9.

267. Tninciperea ET.I1.13 se propune desfacerea ziddriei in axul F/8-9, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,80m x 2,10m.

268. Tninciperea ET.I.14 se propune desfacerea celor 2 pereti intre axele D-F/9-10 si respectiv D-F/10-
11.

269.  Se propune subimpdértirea camerei ET.I.14 printr-un perete din gips carton in axul D-F/10.

270.  Se propune subimp3rtirea camerei ET.I1.15 printr-un perete din gips carton in axul D-F/11.

271.  ininciperea ET.I1.15 se propune zidirea golului de usa in axul F/11-12 pe o portiune de 60 cm.

272.  Inincdperea ET.I.15 se propune desfacerea zidariei in axul F/11-12, pentru a se obtine un gol de
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

273.  Tnincdperile ET.I.01 si ET.1.02 se propune zidirea celor 2 goluri de fereastra din axul D-F/14.
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274.  Inincdperea ET.I.06 se propune desfacerea parapetului exterior din axul F-G/14. vé
275.  Tn incdperea ET.I1.17 se propune desfacerea zidariei in axul G/13-14, pentru a s
usa cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

125’. In incaperea ET.2.20.Boxa spirometrie se propune desfacerea zidariei din axul
obtine un gol de usa cu dim de 0,90x2m10 m.

276.  Inincdperea ET.I.17 se propune zidirea golului de usa in axul G/13-14.

277.  Ininciperile ET.I1.18 $1 ET.I1.19 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/12-14.

278.  Inincdperea ET.I.18 se propune zidirea golului de usd in axul G-H/13.

279. inincdperea ET.II.21 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/12-13.

280. Inincdperea ET.I1.25 se propune desfacerea zidariei in axul G-H/9, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

130'. In incaperea ET.2.19. Camera BK se propune desfacerea zidariei in axul G-H/12 pentru a se obtine un
gol de usa cu dim de 0,90x2,10 m.

281.  Tnincdperea ET.I.25 se propune zidirea golului de usa intre axele G-H/8-9.

282.  Inincdperea ET.I.26 se propune desfacerea celor 2 pereti in axul G-H/7 si respectiv G-H/8.

283.  Se propune subimpartirea camerei ET.11.26 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/7-8.
284. Inincdperea ET.I.26 se propune zidirea golului de usd in axul G/7-8.

285.  Tnincdperea ET.I1.29 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

286. Tnincdperea ET.I.27 se propune desfacerea peretelui intre axele G-H/6-7.

287. Tnincdperea ET.I1.30 se propune desfacerea zidariei in axul G/5”-6, pentru a se obtine un gol de usi
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

288.  Tninciperea ET.11.30 se propune zidirea golului de us& in axul G-H/5.

289. Inincdperea ET.I1.37 se propune desfacerea peretelui in axul F-G/2.

290. nincéperea ET.I1.33 se propune desfacerea celor doud plafoane intre axele F-G/1-2 si respectiv D-

F/1-3.

291.  Se propune subimpirtirea incdperii ET.I1.33 prin completarea celor 2 goluri existente cu pereti de
gips carton.

292.  Incamera ET.2.31.Secretariar se propune desfacerea zidariei existente din axul 3/G’-H pe o lungime

de 25 cm pentru crearea unui gol de usa cu dim 115x210 cm.

293. in incdperea ET.I1.33 se propune desfacerea pardoselii, precum si a treptei de acces, pentru a se
aduce la cota de cilcare +6,76m.

294.  ininciperea ET.I1.35 se propune desfacerea celor 2 peretiintre axele D-F/3-4.

295.  Tnincdperea ET.I.34 se propune desfacerea zidariei in axul F/3-4, pentru a se obtine un gol de usa
cu dimensiunea de 0,90m x 2,10m.

296.  Inincdperea ET.I1.35 se propune zidirea golului de usd in axul E-F/3.

297.  Se propune recompartimentarea camerei ET.11.34 prin pereti din gips carton intre axele D-F/2-4.
298.  ininciperea ET.I.05 se propune inlocuirea tampldriei intre axele F-G/5-5/.

299.  Tnincdperea ET.I.O5 se propune inlocuirea tampldriei intre axele F-G/5-5".

149a. Se propune desfacerea zidariei din axul D/14.

150a. Se propune desfacerea zidariei pe o distanta de 90cm intre axele 7-8/F.

151a. Se propune subimpdrtirea camerei ET.11.26 printr-un perete din gips carton intre axele G-H/7-8.

152a. Se propune completarea parapetului pentru cele 2 ferestre situate intre axele 3-4/D de la hp=0,80m
la hp=1,80m.

153a. Se propune completarea parapetului pentru cele 4 ferestre situate intre axele 7-9/D de Ia hp=0,80m
la hp=1,80m.

SUBSOL
300. Tn incdperea S.01 se propune separarea canalului tehnic de corpul B printr-un perete din gips
carton EI 180 min in axul A/5-5”, pentru a se asigura un gol de usa cu dimensiunea de 1,60m x 1,55 m.

)
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OBIECT 2 : Corp Extindere

Lucrari de extindere

Lucririle proiectate vizeazd extinderea Corpului C din cadrul Corpului 38, proiectul ur
modernizarea si extinderea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetea
Neamt.

Din punct de vedere tehnic, extinderea propusa se poate descrie astfel:

Extinderea cu regim de indltime P + 2E se va amplasa in vecinitatea Corpului C adiacent ax.14/D-H si
ax.D/12-14 siva adaposti o scara de evacuare si o serie de spatii medicale si conexe.

Tntre structura existentd a corpului C si extinderea propusa se prevede un rost seismic si de tasare de 5cm
(m3rime rost intre planseele de la acelasi nivel).

Regimul de in3ltime este de P+2Etaje, cu exceptia portiunii situate intre axele Al -D1'/16-21 care este cu
regim de indltime Parter. Accesul si evacuarea din zona Parterului .corpul C extindere, se face printr-o usd
pozitionatd intre axele A1/18-19. Accesul din exterior in corpul extindere, zona TBC, va fi Pe tot perimetrul
cladirii se va prevede un trotuar de garda a carui cota superioard variaza intre -1,95m si -0,55m fatd de cota
+0,00.

Cota +0,00 este consideratd cota pardoselii corpului C.
Tn3ltimea de nivel, cote beton —beton va fi:

- Parter:3,40m
- Etaj1:3,34m
- Etaj2:2,80m

Forma in plan a extinderii este poligonald, cu dimensiunile maxime ale laturilor de 22,92 m 21,52 m.
Acoperirea este sub formd de terasd necirculabild.

Din punct de vedere functional — arhitectural, prin realizarea extinderii corpului C, s-a urmarit completarea
spatiilor necesare cladirii existente si aducerea acesteia la normele si normativele in vigoare ( cu precadere
P 118/99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor, NP 021/97 — Normativ privind proiectarea de
dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta).

Propunerea respectd cerintele temei de proiectare si ale legislatiei in vigoare urmdrindu-se zonificarea
functiunilor in vederea cresterii comfortului utilizatorilor (pacientilor). Prevederile normativului NP 015- 97
privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor si cele ale normativului de
siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118-99 stau la baza realizarii propunerii functionale si
arhitecturale a cladirii extinderii Ambulatoriului. De asemenea, la baza elaborarii documentatiei tehnice a
stat Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1706 din 2octombrie 2007 privind conducerea si organizarea
unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, precum si OMS nr. 961/ 2016 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private.

Parter

La nivelul Parterului, zona extinderii, accesul in cladire se va realiza pe latura de S-V, in zona axelor 15-
A1/18-19. Diferenta de nivel dintre cota terenului amenajat (-1,95) si +0,00 va fi preluata de un grup de 13
trepte (32x15 cm). In zona accesului va fi amplasata o platforma verticala de acces destinata persoanelor cu
deficiente locomotorii. Accesul debuseaza intr-un hol si o sala de asteptare cu 25 de locuri aferente zonei
axelor A1-E1/ 17-19). Conform NP 021/97 , pentru dimensionarea spatiilor de asteptare se considera un
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procent de arie utila de 1,00 -1,50 mp/persoana adulta si 1,50 - 2,00 mp/copil cu in 0&: 0
optima minima pentru o sala de asteptare cu o capacitate de 24 de locuri fiind de 36 mp.
Din spatiul salii de asteptare se realizeaza accesul catre coridorul ce leaga cladirea extinderii
existent. De asemenea, de la nivelul holului si salii de asteptare se face distributia pacientilor si
spre spatiile aflate la nivelu Parterului in corpul extinderii. Astfel, prin propunerea functionala se regasesc
urmatoarele spatii:

- Cabinet Medical TBC (P.30) — intre axele C1’-B1 /16-17 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Sala tratament TBC (P.29) — intre axele C1’-A1 /16-17 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Laborator de explorari functionale (P.27) — intre axele A1-B1 / 19-20 - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

- Cabinet Medical TBC (P.26) — intre axele A1-C1 / 20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

- Sala tratament TBC (P.25) — intre axele C1 -D1/ 20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

- Cabinet Medical TBC (P.24) — intre axele D1’-E1 / 20-21 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

La nivelul corpului extinderii sunt amplasate grupuri sanitare impartite poe sexe, destinate pacientilor, cat
si un grup sanitar destinate persoanelor cu dizabilitati.

In proximitatea holului de acces este amplasat si spatial destinate ECS, delimitat prin pereti etansi la
incendiu 90 min si usa cu sistem de autoinchidere etansa la incendiu 30 min.

Scara interioara inchisd 3, amplasatd intre axele 14a-15a/F1-G1 (ce constituie cale de evacuare a
persoanelor aflate la etajele 1 si 2), va fi realizatd cu podeste intermediare cu latimea libers de 1,10 m si
cate doud rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu litimea liberd de 1,10m, iar indltimea de trecere va fi
de min. 2,10m, indeplinind conditiile de gabarit (indltime si l3time libers de trecere) si de dimensionare a
treptelor care respectd relatia 2h+l = 62 + 64 cm, unde h este indltimea treptei (h = 17cm la parter catre
etajul 1; h = 16,80cm la etajul 1 catre etajul 2) si | este I3timea treptei (I = 30 cm). Scara interioar inchiss 3
este propusa si va fi realizatd din beton armat, asigurand rezistenta la foc de min. R 60. Peretii casei de
scara 3 vor fi realizati din zidarie, asigurand rezistenta la foc EI 180.

La nivelul Corpului 38 C existent se propune o reorganizare a spatiilor, in conformitate cu necesitatile
functionale prezentate prin tema de proiectare si aprobate d ecatre beneficiar, astfel:

Accesul cat si evacuare spre exterior a pacientilor si personalului medical se realizeaza la nivelul fatadei de
N-V, in zona axelor F-G/ 1, prin intermediul usii exterioare cu dimensiunea de 1,95x 2,75 m. La exterior,
circulatia este dirijata pe platformele si scarile propuse ce preiau diferenta de nivel de +1,70 m (cota
terenului amenajat carosabil existent) si cota -1,55 m (spatiu verde existent pe latura de N-V). Scarile
exterioare sunt conformate astfel incat sa permita accesul si evacuarea persoanelor cu dizabililati, latimea
rampelor fiind de minim 2,20 m.

Evacuare de la nivelul scarii interioare 1, amplasata intre axele 3'-5”/D-F, se realizeaza direct in exterior si
prin spatiul P.48. Hol acces. Cota de nivel dintre nivelul parterului si nivelul terenului amenzat este preluata
de catre un calup format din 4 trepte din beton cu dimensiunea 34 x 15, 50 m.

De la nivelul accesului principal in corpul existent, windfangul debuseaza la nivelul coridorului principal,
directionand circulatia atat spre zonele medicale din Parter, cat si spre cele doua scari existente si scara
propusa (axele 14a-21/ F1-G1).




Scara interioara inchisd 1, amplasata intre axele 3’-5”/D-F (ce constituie cale de evacu '9 PELSOE
aflate la etajele 1 si 2), este realizatd cu podeste intermediare cu ldtimea libera de 1, O= 1 8 cgté ar
rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu latimea liberd de 1,30m, iar indltimea libera & re 3
min. 2,10m, indeplinind conditiile de gabarit (indltime si latime liberd de trecere) si d
treptelor care respectd relatia 2h+l = 62 + 64 cm, unde h este indltimea treptei (h =
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litimea treptei (I = 33 cm). Scara interioard inchisd 1 este existenta si este realizata din t,
asigurand rezistenta la foc de min. R 60. Peretii casei de scara 1 sunt realizati din zidarie, asigurand
rezistenta la foc El 180.

Scara interioara inchisd 2, amplasatd intre axele 13-14/D-F (ce nu constituie cale de evacuare a persoanelor,
fiind utilizata doar pentru circulatie), este realizatd cu podeste intermediare cu ldtimea libera de min. 0,75
m si cate patru rampe drepte / nivel, cu trepte drepte, cu latimea liberd de min. 0,75 m, iar inaltimea de
trecere este de min. 2,10m, cu indltimea treptelor (h = 17,90cm / h = 17,68cm) si latimea treptelor (I = 26
cm). Scara interioard inchisa 2 este existentd si este realizatd din beton armat. Peretii casei de scara 2 sunt
realizati din zidarie.

La nivelul Parterului corpului existent 38 C, prin propunerea functionala se regasesc urmatoarele spatii:

Sala tratamente planning familial (P.05) — intre axele G’-H /1-2 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet planning familial (P.06) — intre axele G’-H /2-3 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare. Acest spatiu este completat de amplasarea unui grup sanitar propriu;

Sala tratamente obstretica ginecologie (P.12) — intre axele G’-H /4-5 - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

Cabinet obstretica ginecologie (P.011) — intre axele G’-H /3-5 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare. Acest spatiu este completat de amplasarea unui grup sanitar propriu si de catre o
zona de dezbracare;

Cabinet O.M.F. (P.13) — intre axele G’-H /5’-6 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in

vigoare;

Cabinet reumatologie (P.14) — intre axele G’-H /6-7 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor
in vigoare;

Cabinet psihologie (P.15) — intre axele G’-H /7-8 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare;

Cabinet medicina muncii (P.16) — intre axele G’-H /8-9 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet registratura statistica (P.18) — intre axele G’-H /9-10 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet pentru asistente (P.19) — intre axele G’-H /10-11 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Cabinet pentru asistente de teren (P.20) — intre axele G’-H /11-13 - mobilat si dotat conform
standardelor si normelor in vigoare;

Camera recoltare (P.21) — intre axele G’-H /12-13 - mobilat si dotat conform standardelor si normelor in
vigoare;

Camera tratament tuberculoza (P.22) — intre axele G’-H /13-14 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Camera anchete medicale (P.39) — intre axele D-F /11-12 - mobilat si dotat conform standardelor si
normelor in vigoare;

Arhiva (P.42) —intre axele D-F /9-10 — separata de restul spatiilor prin pretei El 180 min si usa cu sistem
de autoinchidere Ei 90 min;

Camera depozitare/ preparare curatenie (P.45) — intre axele D-F /7-8 —dotata cu spalator si cadita de dus
si ventilata natural;
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- Cabinet hematologie (P.47) ~ intre axele D-F /5”-7 - mobilat si dotat conform standarf alor si’@p R
vigoare;
- T.E.G. (P.50) - intre axele D-F /3-4 - separata de restul spatiilor prin pretei El 1§
exterioara cu sistem de autoinchidere E! 45 min;
- Vestiar medici barbati (P.51) - cu grup sanitar si dus propriu (P.53)- intre axele D-F /2-8;
- Vestiar medici femei (P.52) - cu grup sanitar sidus propriu (P.54)- intre axele D-F /1-2;

Sunt propuse, de asemenea, grupuri sanitare dispuse pe sexe atat pentru pacienti, cat si pentru personal
(P.40., P.41.,, P.43, P.44). In pozitia axelor D-F/7-8 este amplasat un grup sanitar destinate persoanelor cu
dizabilitati, dotat si mobilat corespunzator conform NP 051/ 2012 (Normativ privind adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap).

NR. SUPR. FINISA/ .
CA | FUNCTIUNE UTILA PERIMETRU | paRDOSE | FINisa) perert | FINISAL [ Hliber
(M) TAVAN | (M)
M. (MP) ALA
PARTER
P.01 | WINDFANG 4.23 8.24 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
P.02 | CORIDOR 1 50.26 55.21 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
Wa_02 pana la
P.03 | HOL 431 10.06 Pa_02 h=1.8m/ Wa, 01 la_01 2.50
P.04 | SP. DEZBRACARE 2.95 6.98 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
SALA TRATEMENTE
P.O5 | L ANNING EAMILIAL 12.15 13.97 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.06 | CABINET PLANNING FAMILIAL | 11.18 13.45 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.07 | G.S. 2.85 6.75 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.08 | HOL 5.11 10.71 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.09 | SP. DEZBRACARE 1.62 5.77 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
Wa_02 pana la
P.10 | G.S. 2.05 6.11 Pa_02 h=1.8m/ Wa, 01 Ta_01 2.80
CABINET OBSTERICA
PAL | N ECOLOGIE 17.13 16.81 Pa_04 Wa_01 Ta_01 2.80
SALA TRATAMENTE
P.12 GESERITH GITEGLCETE 16.62 18.44 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.80
P.13 | CABINET O.R.L. 17.60 17.38 Pa_03 Wa_01 Ta_01 2.80
P.14 | CABINET REUMATOLOGIE 16.49 16.98 Pa_01 Wa_01 Ta 01 2.80
Wa_02 pana la
. [ 17. 17.52 P . .
P.15 | CABINET PSIHOLOGIE 88 7 a_02 h=1.8m/ Wa 01 Ta_01 2.80
Wa_02 pana la
) . 12 p ~ .
P.16 | CABINET MEDICINA MUNCII 16.84 17.1 a_02 h=1.8m/ Wa, 01 Ta_01 2.80
P.17 | CORIDOR 2 39.32 44.12 Pa_01 Wa_01 Ta_01 2.50
CABINET REGISTRATURA
. ; 17. 4 P )
P8 | o A T 7.74 17.49 a_02 Wa_01 Ta_01 2.80
P.19 | CABINET PENTRU ASISTENTE | 16.49 16.98 Pa_02 Wa_01 Ta_01 2.80
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CABINET PENTRU ASISTENTE

P.20 | o roEN 24.37 21.49 Pa_01 Wa 01
P.21 | CAMERA RECOLTARE SPUTE 9.89 14.86 Pa_01 Wa_01
CAMERA TRATAMENT
P22 | ot cULoZA 18.68 17.96 Pa_02 Wa_01
P.23 | CASA SC