"

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE

privind luarea unor masuri pentru proiectul de interes judetean ,,Reabilitare
termica cladire Consiliul Judetean Neamt”

Consiliul Judetean Neamt;

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
administratiei nr.440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantdrii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si
rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul
renovdrii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri
publice, operatiunea B.1: Renovarea integratd (consolidare seismica si renovare energetica
moderata) a cladirilor publice;

Examinand referatul de aprobare nr.21.454/2022 al domnului lonel Arsene,
presedintele Consiliului Judetean Neamt;

Vazand rapoartele de specialitate nr.21.456/2022 al Directiei proiecte, achizitii si
logistica si nr.22.053/2022 al Directiei generale buget, finante, precum si avizele comisiilor
de specialitate;

Luand act de dezbaterile din sedinta plenului Consiliului Judetean Neamt;

In temeiul dispozitiilor art.5 lit.,,bb” - ,.ee”, art.139 alin.(1) —(3), art.182 alin.(4),
art.228 alin.(3), art. 173 alin. (1) lit. ,,b”, precum si ale art.196 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1: Se aprobd depunerea proiectului ,,Reabilitare termica cladire Consiliul
Judetean Neamt” spre a fi finantat din fondurile europene aferente Planului national de
redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 -
Valul renovarii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri
publice, operatiunea B.1: Renovarea integratd (consolidare seismica si renovare energetica
moderatd) a cladirilor publice.

Art.2: (1) Se aproba valoarea totald a proiectului ,Reabilitare termica clidire
Consiliul Judetean Neamt” in cuantum de 40.525.678,14 lei inclusiv TVA, din care
cheltuieli eligibile in suma de 27.372.971,66 lei inclusiv TVA si cheltuieli neeligibile in suma de
13.152.706,48 lei, inclusiv TVA.

(2) Se aproba suportarea din bugetul Judetului Neamt a sumelor reprezentand
cheltuieli neeligibile ce pot apdrea pe durata implementarii proiectului ,,Reabilitare
termici clidire Consiliul Judetean Neamt”, pentru realizarea acestuia in conditii optime.

Art.3: (1) Se aproba Descrierea sumara a investitiei privind proiectul ,,Reabilitare
termica cladire Consiliul Judetean Neamt”, conform anexei nr.l care face parte
integrantd din prezenta hotarare.

(2) Se aproba documentatia tehnico-economica (faza DALI) a obiectivului de investitii
»Reabilitare termica cliddire Consiliul Judetean Neamt”, cu o valoare estimatd de
40.525.678,14 lei (inclusiv TVA), din care constructii-montaj in suma de 32.969.936,63 lei
(inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.



(3) Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Reabilitare
termica cladire Consiliul Judetean Neamt”, conform anexei nr.3 care face parte
integrantd din prezenta hotarare.

Art.4: (1) Prezenta hotarare devine obligatorie de la data comunicarii.

(2) Directia proiecte, achizitii si logistica va intreprinde masurile necesare aducerii la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.5: Secretarul general al judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari
institutiilor si autoritatilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor,
evidenta lucrarilor Consiliului Judetean si publicarea monitorului oficial local.

PRESEDINTE
lonel ARSENE

CONTRASEMNEAZA:
p. SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI
SEF SERVICIU
Maria-Citilina GRAPINOIU

Piatra Neamt
Nr. 210 din 31.08.2022

Prezenta hotirire a fost adoptata cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al alesilor judeteni in functie 35 Voturi ,,pentru” 30
Nr. total al alesilor judeteni prezenti 34 Voturi ,,impotriva” 0
Nr. total al alesilor judeteni absenti 1 Abtineri 4

Nr. total al alesilor judeteni care nu participa la dezbatere si la vot 0



ANEXA  NR. 1

% SISTEMATIC LA 1O Y NR.ZIDNN DATA Bt
' PROIEC™ 31.08.2002

Ordonator principal de credite: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Beneficiarul investitiei: JUDETUL NEAMT - CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Elaboratorul documentatiei:
Proiectant general: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. IASI
Proiectant de specialitate arhitecturd: ~ §.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. 1ASI
Proiectant de specialitate structurd:  S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. IASI
Proiectant de specialitate instalatii; S.C. KALANS CONCEPT S.R.L. IASI

Proiect nr.: 103/2022
Contract (beneficiar) nr: 9950 din data 12.04.2022

Contract (prestator) nr: 16 din data 02.05.2022

DESCRIEREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE
Lucrari propuse corp C1:
- Reabilitarea termicé a elementelor de anvelopa a cladirii {conform auditului energetic) cu placi din vata
minerald bazalticd de 20 de cm grosime pe fatade, placi minerale rigide de 5 cm pentru placarea pe laterale sila
interior a stilpilor exteriori, 30 centimetri polistiren extrudat pe terasa, polistiren extrudat de 10 cm grosime la
nivelul peretilor demisolului, izolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm, izolarea copertinelor cu polistiren
de 10 cm grosime.

Refacerea placii suport pardoseald de peste sol 10 cm grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea sapelor si a pardoselilor interioare si exterioare
- Refacerea tencuielilor interioare la nivelul peretilor.
- Inchiderea casei de scari la nivelul parterului cu pereti usori rezistenti la foc

Realizarea unui sistem de desfumare (introducere aer si evacuare fum) pentru holul central inchis de pe
fiecare nivel. Sistemul de desfumare de la nivelul demisolului va fi separat de cel aferent nivelurilor superioare.
- Reconfigurarea grupurilor sanitare cu compartimentari usoare — pereti gips carton necesara in urma
realizarii consolidarilor,
- Montare tamplarie exterioara PVC cu geam triplu termoizolant conform audit energetic

Montare tamplérie din aluminiu la spatiile care necesita trape de fum (arhive)
- Montare tamplérie interioard (usi) din MDF si tamplarie din aluminiu cu geam securizat si cu marcaje
vizuale |a usile dintre holuri si casele de scara. Toate intrérile de pe holurile centrale Tn birouri vor avea usi pline.
- Montare fatada ventilaté cu placi din fibrociment de 8mm grosime hidrofobizat Tn masa si membrana
antivant.
- Montare pereti cortind cu structurd metalica si geam triplu strat la casele de scéri si liftul propus.
- Realizare acoperis din panouri sandwich 120mm grosime peste zona liftului
- Realizarea unei terase circulabile finisatd cu gresie de exterior antiderapanta in vederea montarii si
Intretinerii facile a sistemului de panouri fotovoltaice propus.
- Refacerea trotuarului perimetral din beton armat sau dale din beton vibropresat cu rosturi etange si
realizarea etanseizarii la rostul dintre trotuar si soclul cladirii.
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- Montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele cu handicap locomotor (platfo I _
intrarea secundara in corpul C1; & /
- Se va realiza o scara de pisica ce va lega holul liftului de la etajul 4 cu cel de la ni ej_a_slt_e!,_g” I_n./
cazurile in care nu poate fi accesat liftul. Accesul la aceasta scara va fi permis doar perso {tui sutorZat.
Chepengul de acces existent va fi desfécut si golul din planseu umplut.

- Lucrari de reabilitare termicé a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum propriu:
utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice, pompe de caldura, recuperatoare de céldura);

- Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare si ventilare mecanic pentru
asigurarea calitatii aerului interior;

- Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

- Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutii
inteligente;

Lucrari pentru echiparea cu statii de incércare pentru magini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanta energetica a cladirilor, republicatd; Se vor realiza dou? statii - una cu acces din str. Alexandru
cel Bun si una cu acces din strada V.A. Urechia

Lucrari propuse corp C2:

- Realizarea unei structuri metalice in sala Calistrat Hogas pentru sustinerea panourilor cu rol de tratament
fonic la nivelul peretilor si tavanelor suspendate

- Refacerea structurii de sustinere a gradenelor pentru conformarea acestora si a scarilor de acces la
supanta in conformitate cu normativele in vigoare

- Inchiderea sélii Calistrat Hogas cu materiale CO: pléci tip ridurit peste gradene, panouri pline si
fonoabsorbante din gips-carton, panouri gips-carton cu rezistentd sporita la impact in zona inferioara a peretilor,
tavan suspendat din gips-carton. Peretii si tavanele false vor avea termoizolatie din vata bazaltica de 5 cm.

- Lucrari de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a cladirii (conform auditului energetic):
Reabilitarea termicé a elementelor de anvelopd a cladirii cu placi din vata minerala bazaltici de 20 de cm grosime
pe fatade, 30 centimetri polistiren extrudat pe terasa, polistiren extrudat de 10 cm grosime la nivelul peretilor
demisolului si soclului, izolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm, izolarea copertinelor cu polistiren de 10
cm grosime.

- Refacerea placii din beton armat de peste sol 10 cm grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

- Refacerea copertinelor usoare din plexiglass

- Refacerea treptelor de acces la grupurile sanitare in intre axele E/3-4

- Lucrari de recompartimentare pentru suplimentarea numérului de grupuri sanitare conform stas-1478-90
Ridicarea cotei pardoselii In sala lon Creangé prin montarea unei pardoseli suprainaliate cu structurd
metalicd proprie si placi din sulfat de calciu, finisaj mocheta

- Mutarea usilor de acces in sala de conferinte de la cota +2,76 pentru a permite marirea podestelor de la
scard

- Refacerea tencuielilor interioare.

- Refacerea tavanelor suspendate

- Realizarea unei rampe interioare de-a lungul holului de legétura pentru preluarea diferentelor de nivel ia
nivelul parterului cu balustrada metalica si maini curente la 60 si 90 cm Inaltime.

- Montare tampléarie exterioara PVC cu geam triplu termoizolant conform audit energetic, cu geam securizat
si cu marcaje vizuale in zonele de acces dinspre strada V.A. Urechia

- Montare tamplarie din aluminiu la spatjile care necesitd trape de fum (evacuare fum sala Calistrat Hogas)
- Montare tamplarie interioara (usi) din MDF.

- Montare fatada ventilatd cu placi din fibrociment de 8mm grosime hidrofobizat in mas# si membrana
antivant.

- Se va monta o scaré de metalica de pe terasa corpului C2A pan pe terasa corpului C2B

- Refacerea integrala a structurii si inchiderilor Centralei termice cu structuré din beton armat, zidrie din
BCA, planseu din beton armat, astfel incat sa respecte normele PSI.
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- Refacerea trotuarului perimetral din beton armat cu rosturi etanse si realizarea et
trotuar si soclul cladirii. =Y
E Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apeleald® e corsum:
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si / sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice pe terasa corpului C2B, si pompe de
caldura pe terasa corpului C2A, recuperatoare de caldura);

- Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare si / sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitatii aerului interior;

- Realizarea unor sisteme de ventilatie si desfumare in interiorul séiii Calistrat Hogas. Admisia aerului se
va face la nivelul gradenelor si scenei si partea inferioard a peretilor falsi perimetrali, iar evacuarea aerului viciat
se va face la nivelul tavanului suspendat

- Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Finisaje interioare
- Peretii din zidarie vor fi tencuiti si finisati cu vopsitorii lavabile si faianté in grupurile sanitare
- Stalpii din holul principal de acces vor fi placati cu granit.
- Tavanele vor fi tencuite si finisate cu vopsitorii lavabile, sau se vor realiza tavane suspendate pe holuri si
casetate in birouri
- Pardoselile se vor realiza din placi de granit 3 cm grosime in holuri si spatiile circulatii orizontale si
verticale, gresie in grupurile sanitare, parchet laminat 12 mm in birouri, parchet laminat 12 mm sau mochet3 in
salile de conferinte
- Tampléarie interioara din MDF la birouri, tamplarie din PVC in grupurile sanitare, tamplarie din aluminiu cu
geam securizat si cu marcaje vizuale la usile dintre holuri si casele de scara.
- Refacerea balustradelor si miinilor curente de la casele de scari
- Glafuri interioare din lemn lamelar si granit
in sala Calistrat Hogas se vor monta pereti falsi din gips carton gletuiti si zugraviti si panouri fonoabsorbante din
materiale CO cu vatd minerald bazalticd 5cm grosime, tavane suspendate din gips carton cu vatd minerald
bazaltica 5cm, gradene cu structurd metalica si strat suport din placi tip ridurit cu finisaj din parchet laminat 12cm
grosime, ignifugat.

Finisajele exterioare vor fi realizate astfel:
- Termosistem cu vatd minerald bazalticd de 20 cm grosime, membrana antivant si fatada ventilata cu
structura metalica si placi din fibrociment hidrofobizat in masa, 8mm grosime, culori neutre (alb perlat, gri deschis,
gri inchis, bej)
- Soclu finisat cu tencuiald decorativd mozaicata in nuante de gri.
- Tamplarie exterioara din PVC cu geam friplu termoizolant R'=1,5 m2K/W conform audit energetic.
Tamplaria va avea un panou plin care va permite realizarea ghenelor pentru instalatii si accidental
compartimentarile intre camere.
- Tamplarie din aluminiu unde sunt necesare trape de desfumare si in zona usilor de acces
- Perete cortin& cu structurd metalica si geam triplu termoizolant la casele de scéri si zona liftului propus la
corpul C1
- Glafuri perimetrale exterioare din tabla tip bond
- Glaf atic din tabla vopsita in camp electrostatic
- Balustrade si maini curente metalice
- Pardoseli exterioare pentru trepte si terase de acces din granit 3 cm grosime tratat antiderapant

AMENAJARI EXTERIOARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA
In cadrul incintei vor fi realizate urmatoarele lucrari:
Lucrari de desfaceri si refaceri ale aleilor auto pentru realizarea unui rezervor de apa pentru incendii dar

si pentru devieri de refele daca e cazul. Desfaceri si refaceri ale trotuarului din jurul cladirii.
Alei pietonale, alei auto. Spatii verzi.
Aleile pietonale si trotuarele perimetrale cladirii vor fi realizate astfel:
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v Trotuare si alei din dale de beton vibropresat pe strat de nisip si balast,
v Trotuare din beton slab armat pe fatadadele posterioare

) (Nord-Est)

Imprejmuire.

Se va pastra imprejmuirea existenta.

Spatiile verzi,

Spatiile verzi vor fi refacute cu gazon natural. Seménarea gazonului natural se va realiza dupa
imprastierea in prealabil a unui strat de pamant vegetal de 15-20 cm grosime. Pantele spatiilor verzi vor fi realizate
inspre exteriorul aleilor pietonale si trotuarelor. Se vor planta / replanta puieti si arbusti specifici zonei. Se vor
reface spatiile verzi afectate de lucrarile aferente retelelor deviate.

Colectarea deseurilor se va face la platforma gospodéreasca existenta in cadrul incintei.

Accesurile existente in incintd vor fi mentinute. Se va pastra o distantd minima de 4m intre cladirea
Corpului 1 si limita terenului de pe latura de Sud-Est pentru accesul autospecialelor de interventie in caz de
urgenta.

Va fi mentinutd parcarea existenta cu asigurarea a minim 4 locuri de parcare pentru persoanele cu
dizabilitéti — doud locuri cu acces din strada Alexandru cel Bun si doud locuri cu acces din strada V.A. Urechia.

Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realizata prin intermediul a doud bransamente trifazat (cate
unul pentru fiecare corp de cladire) si coloane electrice montate subteran pe pat de nisip, la tensiunea de 400V-
50Hz.
- Pentru iluminatul spatiilor s-au utilizat corpuri de iluminat care s& asigure un confort vizual la consum minim de
energie electrica. De asemenea s-a urmdrit ca sursele de iluminat sa de incadreze in conceptia de arhitecturd a
spatiilor pe care le ilumineaza.
Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate din trei conductoare CYY-F 3x1,5 mmp (faza, nul, protectie
electrica), profejate in tub de protectie montat incastrat in elementele de constructie.
- Pentru iluminatul de siguranta:
Corpurile pentru iluminatul de evacuare din cladire vor fi echipate cu acumulator Ni-CD cu autonomie de minimum
2 ore (conform tabel 7.23.1 din 17/2011), cu regim de functionare permanent. Timpul de incércare al acumulatorilor
este de maxim 24 ore.
Conform normativului 17/2011, Art. 7.23.11.1.1.1 se prevad instalatii electrice pentru iluminatul de securitate
pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu deoarece obiectivele studiate sunt echipate cu instalatii de stins
incendiu cu hidranti interiori.
- se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi: subsistem date-voce (instalatie de telefonie;
instalatie de internet), subsistem audio-video CATV; subsistemul de supraveghere video cu circuit inchis
(TVCI); subsistemul de antiefractie si control acces; subsistem de sonorizare; instalatie de detectie,
semnalizare si alarmare la incendiu;
- Instalatia electrica de prize este impariitd pe circuite monofazate grupate astfel incat puterea instalatd pe
circuit s@ nu depaseasca 2kW, conform 17/2011.
Circuitele electrice pentru prizele de uz general se realizeaza cu cabluri tip CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in
tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat in pereti. Circuitele din centrala termica se realizeaza cu cabluri
din cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in tubulatura metalica.
- Instalatie de protectie (priza de pamant) —
Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat 256x4mm, care se conecteaza la priza de pamant
artificiala realizata din electozi verticali din OL Zn 2 %" de 3,0 m lungime dispusi la distanta de 2 x inaltimea
electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel zincat 40x4mm. Priza de pamant se conecteaza la centura
de impamantare a constructiei prin unirea elementelor de armatura ale constructiei la nivelul fundatiei.
Se va masura rezistenta prizei de pamant aferenta instalatiei electrice interioare, iar in cazul in care priza de
pamant nu va avea valoarea mai mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la
aceasta valoare
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Instalatia exterioara de protectie la trasnet propusa va fi compusa din urmatoarele eléhiﬁntér -lb'ggfe«
ele: S e, =
- dispozitiv de captare tip PDA; g i
- conductoare de coborare;

- piese de separatie pentru fiecare coborare;
- prizd de pamént
Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

Pentru protectia obiectivului a fost prevazut o instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

Pentru Corp C1:

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) si componentele suport ale sistemului vor fi montate in
incaperea special prevazutd (P10.Cabina paza). Camera centralei (ECS) este prevazutd cu usa rezistenta la foc
30 minute, detector de fum si iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Pentru Corp C2:

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) si componentele suport ale sistemului vor fi montate in
incéperea special prevazuta (P17.Birou). Camera centralei (ECS) este prevazuta cu usa rezistents la foc 30
minute, detector de fum si iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

ECHIPAMENT DE CONTROL $! SEMNALIZARE (ECS)

Centrala de detectie a incendiilor (ECS) este responsabila cu gestionarea tuturor functiilor sistemului clasic,
analog adresabil de detectie a incendiilor,

Pentru Corp C1:

Centrala este de tip analogic adresabil cu 6 bucle de semnalizare redundant de tip A din care dou3 sunt folosite
in sistemul proiectat si una de rezerva.

Pentru Corp C2:

Centrala este de tip analogic adresabil cu 3 bucle de semnalizare redundant de tip A din care doua sunt folosite
in sistemul proiectat si una de rezerva.

(__1

\ Il

Instalatii sanitare

- Alimentarea cu apd rece se va face din reteaua de apa potabila a localitatii.

Pentru alimentarea cu apa potabila a obiectivului s-a propus realizarea unui racord din reteaua de incinta existenta
cu teava de PEHD 863 mm, cu montaj subteran pe pat de nisip, sub cota de inghet la - 1,20 m, care va asigura
necesarul de apa rece pentru functionarea obiectelor sanitare propuse si pentru preparare apa calda menajera,
precum si apa necesara alimentarii rezervei intangibile de incendiu si functionarii instalatiilor de limitare si stingere
a incendiilor.

Pentru asigurarea functionarii instalatiei de stingere incendiu s-a propus amenajarea unei rezervor de apa din
beton cu volumul de 180 mc, amplasat conform planului de situatie. Debitul si presiunea necesara functionarii
instalatiei de stingere incendiu va fi asigurata de un grup de pompare cu aspiratie directa din rezerva de apa, care
va fi amenajat intr-un spatiu tehnic special prevazut in imediata vecinatate a rezervorului de incendiu.

Furnizorul este cel care stabileste solutia tehnica si juridica de racordare, functie de posibilitatile retelei si legislatia
in vigoare, prin personal propriu sau societati agreate.

Pe racordul de apa proiectat, se va realiza un camin de apometru CA din beton, in care se va monta un contor
Dn 40mm si toate armaturile necesare.

- Canalizare - Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin conducte de legatura
si colectoare orizontale racordate |a reteaua publica de canalizare prin intermediul caminului de racord existent in
incinta.

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseala sau care rezulta de la spalarea acestora, s-au prevazut
sifoane de pardoseald din polietilena ce se vor racorda la coloanele de canalizare menajera.

Colectoarele exterioare vor fi executate din conducte PVC, special destinate retelelor de canalizare exterioara,
iar racordul coloanei la colector se va realiza la unghi de 45°, iar schimbarile de directie ale colectorului se vor
realiza la unghi de 90°.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cladire se face prin intermediul caminelor de vizitare propuse si
a unei retele de canalizare de incinta. Pe reteaua de canalizare de incinta se vor executa camine de vizitare in
punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 3051.
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Retelele de canalizare existente in incinta complexului universitar ce sunt amplasate in ve lﬁ/gé obie
propus se vor reconfigura si reloca pentru a prelua si apele uzate menajere/pluviale a cladirii (
planului de situatie. Yuneted
Apele meteorice provenite din ploi sau topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii vor fi preluate cu ajutorul unor
rigole apoi dirijate prin coloane interioare si evacuate prin intermediul unei retele de canalizare pluviale de incinta
la caminul de canalizare existent care este racordat la reteaua publica de canalizare(sistem unitar).
Conductele de canalizare exterioara vor fi din PVC @110mm/ @160/ @315 montate ingropat pe pat de nisip, cu
panteadecvate in functie de diametrul conductelor, iar la intersectii sau schimbari de directie vor fi montate camine
de vizitare prefabricate din beton cu capace carosabile sau necarosabile in functie de amplasare.
Pentru preluarea apei pluviale din zona parcarilor se va prevedea o rigola prefabricata care va evacua apa
meteorica catre un separator de hidrocarburi ingropat cu debitul de 6 I/s. Apele epurate din separatorul de
hidrocarburi vor fi dirijate catre reteaua publica de canalizare prin intermediul unui camin de canalizare existent,
conform planului de situatie.
Canalizare apa pluviala - Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se realizeaza prin receptori de terasa cu
parafrunzar si o instalatie interioard pluviala, apa meteorica fiind directionat4 prin intermediul conductelor catre
caminele de apa pluviald prevazute in exteriorul cladirii.

- Prepararea apei calde menajere pentru consumatorii interiori a fost prevazut un boiler (termoelectric) pentru
fiecare grup sanitar din cele doud corpuri de cladire studiate, racord intrarefiesire agent termic: 3/4”, racord
intrare/iesire acm: 1", rezistenta electrica; 2 kW.

Instalatii termice

- Asigurarea agentului termic pentru incalzire

In scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic a rezultat o sarcina termica pentru incalzirea spatiilor din
cadire; 83,04 kW (luéand in calcul simultaneitatea consumurilor, sarcinile termice ale echipamentelor de confort in
care sunt inclusi consumatorii). Tratarea diferentiaté a spatiilor, conform cu cerintele cadru, este prevazuta prin
urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

e Instalatii de incalzire prin radiatoare;

o Instalatii de climatizare prin ventiloconvectoare;

e |Instalatii de preparare apa calda menajera;

e Centrala termicé;

e Ventilatie.

- Instalatii interioare de incélzire:

in scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic a rezultat o sarcin termica pentru incélzirea spatiilor din
cadire:

Pentru corp C1: 278,96 kW

Pentru corp C2: 175,83 kW

Tratarea diferentiata a spatiilor, conform cu cerintele cadru, este prevazuta prin urmatoarele tipuri de instalati
interioare:

e Instalatii de climatizare prin ventiloconvectoare;

e Sistem hybrid format din centrale termice (existente) si pompé de caldurs AER-APA;

e Ventilatie.

Distributia agentului termic de la centrala termica la corpurile de Incalzire se va realiza prin intermediul conductelor
de distributie montate aparent sau ingropat in pardoseala, dupé caz. Conductele se izoleaza termic cu tub izolant
(cochilii din spuma poliuretanica), corespunzator fiecrui diametru. Dezaerisirea instalatiei se va face prin ventile
automate de aerisire Dn %", cat si local pe corpurile de incalzire, prin aerisitoarele automate.

Conducte:

e Distribuite - teava din PP-R Dn 20 mm — Dn 75mm;

e Coloane - teava din PP-R Dn 20 mm - Dn 75mm;

e Racorduri —teava din PP-R Dn 20 mm - Dn 75mm.
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Pompe de caldura AER-APA : 4x115 kW

Aceste pompe de caldura sunt de inalté eficienta si sunt destinate a fi instalate in exterior. Aceste compresoare
sunt de tip "scroll" si utilizeaza ca refrigerant R410A. Dimensionarea compresoarelor a fost facutd cu scopul
obtinerii unei eficiente ridicate. Compactitatea unitatilor si disponibilitatea unei game variate de accesorii permit
utilizarea acestor pompe de caldurd pentru aplicatii multiple. Datoritd solutiilor constructive adoptate acestea
sunt foarte usor de instalat si intretinut ceea ce genereaza o economie de bani si timp. Toate modelele standard
de pompe de caldurd au compresoarele situate intr-un compartiment izofat fonic, antivibratii respectand pe deplin
toate standardele n vigoare legate de poluarea fonica. Masuri suplimentare de reducere a zgomotului au fost
luate, aparate care pe langa incinta antifonica a compresorului sunt dotate cu un ventilator de turatie redusa, care
are un randament si un debit de aer crescut.

SISTEMUL DE EVACUARE AL AERULUI VICIAT DIN GRUPURI SANITARE

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare se realizeaza printr-un sistem comun de tubulatura rigida
circulara neizolata, racordat la o grila exterioara de evacuare aer viciat. Este prevazut cate un ventilator cu montaj
pe tubulatura circulara, echipat cu clapeta de sens (unul pentru vestiare si cate unul pentru GS). Pentru realizarea
aerului de compensare s-au prevazut grile de transfer montate in usi, la partea inferioara.

Centrala de tratare a aerului.

Pentru sala de conferintad (Corp C2) se propune montarea unei centrale de ventilatie de 5000 m3/h. Centrala de
ventilatie se va monta deasupra tavanului fals aferent etajului. Debitul de introducerefevacuare a centralei va fi
de 5000 m3/h. Centrala de tratare va fi dotata cu baterie de incélzire functionand cu apa calda 80/60°C pentru a
realiza incélzirea aerului in sezonul rece, baterie de récire cu apa récita 7/12°C pentru sezonul rece, recuparator
de caldura Tn placi cu by-pass, sistem de protectie si automatizare pentru comanda la distanta. Aerul este introdus
in sezonul rece la temperatura de -21°C, iar in sezonul cald la 26°C. Agentul termic pentru bateriile de incélzire
a centralelor este apa calda la temperatura de 80/60°C, iar agentul termic pentru bateriile de racire este apa racita
la temperatura de 7/12°C. Echilibrarea aeraulica a sistemului de introducere aer de la centrala de tratare aer, in
gurile de introducere, se face prin clapetele de reglare, urméand metodele indicate de masurare si reglare
prevazute in proiect pentru realizarea debitelor proiectate. Gurile de aer se vor alege astfel incat, pe langa
obtinerea caracteristicilor termice si de debit cerute, sa poata fi accesate pentru reparate si reglare in conditiile
unui plafon casetat.

Necesarul de utilitafi rezultate, inclusiv estimari privind depdgirea consumurilor initiale de utilitati
$i modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

= Alimentarea cu apa rece - Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de apa potabila a
localitatii. Pentru alimentarea cu apa potabila a obiectivului s-a propus realizarea unui racord din reteaua de incinta
existenta cu teava de PEHD 263 mm, cu montaj subteran pe pat de nisip, sub cota de inghet la— 1,20 m, care va
asigura necesarul de apa rece pentru functionarea obiectelor sanitare propuse si pentru preparare apa calda
menajera, precum si apa necesara alimentarii rezervei intangibile de incendiu si functionarii instalatiilor de limitare
si stingere a incendiilor.

= Apa calda menajera pentru consumatorii interiori se va realiza cu ajutorul a 17 incalzitoare tip
instant, montate in vecinatatea fiecarui lavoar.

= Deversarea apelor uzate de la grupurile sanitare se va face prin conducte de legatura si colectoare
orizontale racordate la reteaua publica de canalizare prin intermediul caminului de racord existent in incinta.

=> Apele pluviale. de pe acoperis se realizeaza prin receptori de terasa cu parafrunzar si o instalatie
interioara pluviala, apa meteorica fiind directionata prin intermediul conductelor catre caminele de apé pluviala
prevazute in exteriorul cladirii

= Alimentarea cu energie electrica. a cladirii se va realizata prin intermediul a doud brangamente
trifazat (cate unul pentru fiecare corp de cladire) si coloane electrice montate subteran pe pat de nisip, la tensiunea
de 400V- 50Hz.
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Pentru diminuarea riscului de incendiu compania de furnizare a energiei electrice arg
punctul de alimentare (BMPT) un dispozitiv de protectie pentru curent diferential rezid

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii

Debit evacuare ape uzate Qzievac = 4,00 Ifs;

Necesarul de energie termica + preparare a.c.m. este Q=454,79 kW putere termica pentru inczire si
prepararea apei calde de consum pentru grupurile sanitare din cladire, se va realiza local in ficare grup sanitar
prin intermediul unor boilere electrice cu capacitatea de 50 si 100 de litri.

Debitul zilnic maxim de apa rece Qzimax = 20.31mc/zi;

Putere instalata: Pi = 240,00 kW;

Putere maxima absorbita: Ps = 184,6 kW;

Indicatori fizici propusi:

S. teren NC 68446 = 2.228,0mp

Sc cladire C1 = 550,0mp

Sd cladire C1 =3.356,0mp

Volum construit C1 = 10.015mc

S. spatii plantate = 837,0 mp

S. circulatii auto = 378,0 mp

S. circulatii pietonale = 463,0 mp

POT: 24,68%

CUT: 1,5

Nr persoane C1— permanent = 197 persoane

S. teren NC 68447 = 3.511,0mp

Sc cladire C2 = 1056,0mp

Sd cladire C2 = 1.615,0mp

Sc=Sd cladire C3 = 64,0 mp - nu se intervine
Volum construit C2 = 8363mc

S. spatii plantate = 1580,0 mp

S. circulatii auto = 467,0 mp

S. circulatii pietonale = 344,0 mp

POT: 31,89%

CUT: 0,48

Nr persoane C2 — permanent = 5 persoane
Nr persoane max C2 — ocazional = 388 persoane
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Rezultate Valoare la  inceputul | Valoare la finalul | Reducere consum
- implementarii proiectului | implementarii proiectului %
Consumul anual specific | 290,20 110,43 62 %
de energie finala pentru
incdlzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie | 473,418 207,559 96 %
primard totald (kWh/m2
an) |
Consumul de energie | 473,418 117,046
primard totald utilizand
surse conventionale
(kWh/m2 an)
Consumul de energie | 0 90,513
primard totala utilizand
surse regenerabile
| (kWh/m2 an)
Nivel anual estimat al | 64,78 26,60 59 %
gazelor cu efect de serd
(echivalent kgCO2/m2
an) o
Investitia este programata a se realiza astfel:
Valoare fara TVA TVA Valoarea inclusiv TVA
TOTAL GENERAL 34,111,834.73 | 6,413,843 41 40,525,678.14
Din care C+M 27,705,829.09 | 5,264,107.53 32,969,936.63
Din care total general eligibil 23,002,497.20 | 4,370,474.46 217,372,971.66
si total general neeligibil 11,109,337.53 | 2,043,368.95 13,152,706.48

Durata estimata de implementare a obiectivului de investitii, exprimata in luni, este de 44 luni, din care
30 luni reprezinta durata de executie a lucrarilor.

Intocmit,
SC SISTEMATIC PROIECT SRL
Ing. Scutarasu Constant] '
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Amplasament: Judetul Neamt, Municipiul Piatra Neamt, str. AlgXandry del Bﬁh,nr\ 21,
cadastral 68446 si str. V.Arﬂﬂa‘um: 7, imobil cu adastral68447 ", ¢
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Proiect nr.; 103/2022 %, T

Contract (prestator) nr: 16 din data 02.05.2022

Faza:
D.ALL.L
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BORDEROU GENERAL

A PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVI
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii
1.2.  Ordonator principal de credite/investitor
1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4.  Beneficiarul investitiei .
1.5.  Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor d@lnterventle DS - .
2. SITUATIA EXISTENTA Sl NECESITATEA REALIZARII LUCRAR!LOR DE INTERVEN'[IE
2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare
2.2.  Analiza situatiei existente i identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIE!I EXISTENTE
3.1.  Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, s
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ci de acc
c) datele seismice si climatice;
d) studii de teren;
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructiyii
in vigoare; g
(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice,
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; —
e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; W ] \l, V““”\'an
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv &5 '
ce pot afecta investitia;
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura

protejate.
3.2 Reglmul Jundlc

b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheoiog\cﬁ"_ iBL {

protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite 6 bﬁ?sa
m, dupd'c

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile

3.3.  Caracteristici tehnice gi parametri specifici:

a) categoria si clasa de important; N

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de con @c( e)

d) suprafata construita; %
e) suprafata construita desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei; gy PRS
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
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monument istoric i al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumegelnr Tstg[[r.q Z \
protejate. - ;
3.5.  Stareatehnica, inclusiv sistemul structural si analiza dia
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
3.6.  Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

stpc ‘ i’n pqnot lde vegere a{amguraru

//'- %

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE §I, DUPA CAZ, ALE A 'Tu,,Lt__;'_",Ey_Engﬂ“ , CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE. —

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutji de interventie;

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventji;

d) recomandarea interventjilor necesare pentru asigurarea funcij
exigentelor de calitate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNIC
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA
5.1.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, cqhstructly,
economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrari de interven[ie pentru:

componentelor artlstlce dupa caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existen

- demolarea pariala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea oo%gﬂratt
functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al co‘n§truc§iei )

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solufia tehmca de'
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareafinlocuirea |nsta|at||Ior/ech1parrLente 61 §
constructiei, demontari/montari, debrangari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, |mbunata iros
de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionaljitii Wr@%ieabllltate

c) analiza vulnerabilitafilor cauzate de factori de risc, i,Si naturalp.qlcis\w de schimbari
climatice ce pot afecta investitia; o g ?\

\
d) mformatn pnvmd p03|b|Ie mterferente cu monume eisto ce,%(ar tectgra au’ Sityri arheologlce

protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici inve
interventie.
5.2.  Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind dé’\.{ @ﬁd‘h filor initiale de utilitai
si modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;
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- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitig
9.5.  Sustenabilitatea realizarii investitiei: )
a) impactul social si cultural; N /
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de re zérgi-}iggf"

operare;
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
caz. e
5.6.  Analiza financiara si economica aferenta realizarii Iucr'ﬂqf’({'@thgwgﬁugﬁ "
a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perjgadei de.r fe{in 2 _'§i7pfr§- tarea scenariului

de referint; AWANLA N AN 2
b) analiza cererii de bunuri i servicii care justifica ne gitatf(a. si- dimensionarea”investitiei, inclusiv

prognoze pe termen mediu i lung; 3
¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscuri
6. SCENARIUL/OPTIUNEAT CO: ONMIC(A) OPTIM(

6.1. Comparatia sc ‘[rlt[aﬁo
(5]

N By

~RECOMANDAT(A)”

, din punct de Vedére-tehiic, economic;-financiar, al
A7 X

x /‘{.‘:/(-".?\Q’ ,\! V{AS/< \

tim(e), recomandat(?)r S AN

sustenabilitatii si riscurilor A
6.2. Selectarea

6.3.  Principali investitiei: 3, PRI\

a) indicatori maximgli*respectiv v totala a opfectivului de investi ii, exprimata {n{l¢ cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care ii | i ormitate cu devizuIL ene'(al; w2 362

b) indicatori minimali, anta - elemente fizic Xpapa ité‘Li‘ﬁzie pre sa indice
atingerea fintei obiectivului de | litativi, in conformitate EQ\standardeI“, Dffviativele §)

reglementrile tehnice in vigoare; ™I — N\ I N
¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabili\tl“’l‘n:f_yng'ﬁ@rﬁ' ﬁ%l/\w

tinta fiecarui obiectiv de investitii;
d) durata estimaté de executie a obiectivului de investj, W luni.
6.4. Prezentarea modului in care se asigurgZAenfarmarea udéngmentérile specifice functiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor @H(e %@Wnﬁglﬁﬁm?abﬂe constructiei, conform

gradului de detaliere al propunerilor tehnice / s é*é‘/\ <
6.5. Nominalizarea surselor de ﬁnantare":’a‘ investifigh pBblich‘c urmage a analizei financiare si

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii dg |a bugetul de st i1 credite externe garantate

sau contractate de stat, fonduri externe nerambursab!

7. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

7.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtiner &l de construire

7.2.  Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3.  Extras de carte funciara, cu excepiia cazurilor speciale, expres prevéazute de lege

7.4.  Avize privind asigurarea utilitafilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in
documentatia tehnico-economica

7.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventjilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

“t
Mt
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e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

PIESE DESENATE - ARHITECTURA

A0.01
A0.02
A0.03

CORP C1

A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.05
A1.06
A1.07
A1.08
A1.09
A1.10
A1.11
A1.12
A1.13
A1.14
A1.15
A1.16
A117
A1.18
A1.19
A1.20
A1.21
A1.22
A1.23
A1.24

CORP C2

A2,01
A2.02
A2.03
A2.04
A2.05
A2.06
A2.07
A2.08
A2.09
A2.10

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PLAN DE SITUATIE - SITUATIA EXISTENTA
PLAN DE SITUATIE - SITLﬂ\JiA"PERGPuSA

PLAN DEMISOL -
PLAN PARTER -

PLAN ETAJ 4 - EXISTENT Lt A
PLAN INVELITOARE — EXISTENT
SECTIUNE TRANSVERSALA — EXISTENT
FATADA SUD-VEST — EXISTENT
FATADA NORD-EST - EXISTENT
FATADA SUD-EST S| FATADA NORD-VEST - EXISTENT
PLAN DEMISOL — PROPUS

PLAN PARTER - PROPUS

PLAN ETAJ 1 - PROPUS

PLAN ETAJ 2 - PROPUS

PLAN ETAJ 3 — PROPUS

PLAN ETAJ 4 — PROPUS

PLAN TERASA — PROPUS

PLAN INVELITOARE LIFT - PROPUS

SECTIUNE LONGITUDINALA — PROPUS

SECTIUNE TRANSVERSALA ~ PROPUS

FATADA SUD-VEST - PROPUS

FATADA NORD-EST - PROPUS

FATADA SUD-EST §| FATADA NORD-VEST - PROPUS

PLAN DEMISOL - EXISTENT
PLAN PARTER — EXISTENT

PLAN SALA CONFERINTE - EXISTENT
PLAN SUPANTA - EXISTENT

PLAN TERASA — EXISTENT

SECTIUNE LONGITUDINALA - EXISTENT
FATADA NORD -VEST — EXISTENT
FATADA SUD-EST — EXISTENT

FATADA SUD-VEST SI FATADA NORD-EST - EXISTENT
PLAN DEMISOL - PROPUS
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A211
A2.12
A213
A2.14
A2.15
A2.16
A2.17
A2.18

A3.01-08

R.2.01
R.2.02
R.2.03
R.2.04

PIESE DESENATE - INSTALATII

H.00

INSTALATII ELECTRICE

PLAN PARTER - PROPUS
PLAN SALA CONFERINTE
PLAN SUPANTA - PROP
PLAN TERASA — PROPU

DMQRD EST }a

FA'i'ADA SUD-VEST SI FATA

PLAN STRUCTURA PROPUS

PLAN FUNDATII EXISTENT
PLAN FUNDATII PROPUS
PLAN STRUCTURA EXISTENT
PLAN STRUCTURA PROPUS

PLAN COORDONATOR RETELE EXTERIOARE

IE.01
IE.02
IE.03
IE.04
IE.05
IE.06
IE.07
IE.08
IE.09
IE.10
IE. 11
IE.12
IE.13

INSTALATII ELECTRICE - PLAN DEMISOL — CORP Cf
INSTALATII ELECTRICE — PLAN PARTER - CORP C1
INSTALATII ELECTRICE - PLAN ETAJ 1-CORP C1 /7.,
INSTALATII ELECTRICE — PLAN ETAJ 2 - CORP C1 /5

INSTALATII ELECTRICE ~ PLAN ETAJ 3 - CORP C f
INSTALATII ELECTRICE — PLAN ETAJ 4 - CORP C
INSTALATII ELECTRICE - PLAN INVELITOARE - C
INSTALATII ELECTRICE — SCHEMA TABLOU ELECTRIC. GENE
INSTALATII ELECTRICE — PLAN DEMISOL — CORP G2\
INSTALATII ELECTRICE — PLAN PARTER — CORP C2 :
INSTALATII ELECTRICE — PLAN SUPANTA — CORP C2

INSTALATII ELECTRICE — SCHEMA TABLOU ELECTRIC GENERAL —CORP C1
INSTALATII ELECTRICE — SCHEMA TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE PSI
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ID.01 INSTALATII DE DETECTIE, SEMNAEI E INCENDIU - PLAN
DEMISOL — CORP Cf \ T

IDO2  INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZ: RE |N@E§DJ&TE—_)$LA\@ S,
PARTER - CORP C1 VAN N\

ID.O3  INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE S AVERTIZARE"ﬁQCEN[hU:L ;
ETAJ 1-CORP C1 [ a5

ID.04  INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE S AVERTIZARE\INCENDIU‘ "
ETAJ 2- CORP C1 . cbfei S

ID.O5  INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE S| AVERTIZARE INQENDiU —PU hxl?f‘ 3

N !

ETAJ 3- CORP C N, _.,Ef; e

ID.06

ID.07

ID.08

ID.09

ID.10

ID.11 INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE $I AVERTIZARE INCENDIU - PLAN
SUPANTA - CORP C2 Tl

ID.012  INSTALATI DE DETEG NALIZAR®GMVERTIZARE INCENDIU -
SCHEMA BLOG - CQAIT2, aOMARq T~

INSTALATII SANITARE

15.01 INSTALATII SANITARE: PLAN DEMISOL-

15.02 INSTALATII SANITARESPLANBARTE

15.03 INSTALATII SANITARENROAN BTAL] ~CLJOIRE C1

1S.04 INSTALATII SANITARE- PIAN 212 8EADIRE C1

15.05 INSTALATII SANITARE- PLAN ETAJ 3 - CLADIRE Cf

15.06 INSTALATII SANITARE- PLAN ETAJ 4 - CLADIRE Cf

15.07 INSTALATII SANITARE- PLAN DEMISOL - CLADIRE C2

15.08 INSTALATII SANITARE- PLAN PARTER - CLADIRE C2

INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU

1S1.01
ISL.02
1S1.03
1S1.04
IS1.05
1S1.06
1S1.07

1S1.08

INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU — PLAN DEMISOL — CORP C1
INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU - PLAN PARTER - CORP C1
INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU — PLAN ETAJ 1 - CORP C1
INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU — PLAN ETAJ 2 - CORP C1
INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU - PLAN ETAJ 3 - CORP C1
INSTALATIH SANITARE DE STINGERE INCENDIU - PLAN ETAJ 4 - CORP C1
INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU ~ SCHEMA IZOMETRICA -
CORP C1

INSTALATII SANITARE DE STINGERE INCENDIU ~ PLAN DEMISOL — CORP C2
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1S1.09 INSTALATII SANITARE DE STINGERE INC

1S1.10 INSTALATII SANITARE DE STINGERE IN
SALA CONFERINTE - CORP C2

IS1.11 INSTALATII SANITARE DE STINGERE

CORPC2 -
NIEARE
\¢

IS1.12 INSTALA )

HIDRAMTIA. ol TN et
15113 INSTA ﬁ ARE/OR STINGERE INCRNSHL SEHERIA R
INCHiDIU [ = 5 /7 | :
x N’i{l .
INSTALATII TERMICE  \%, .
IT.01 INSTAVTU D5 SEMAFIZARE - PYAN DEMISOL ~ CORP C1

ey
8
&
DE CLIMAFIZAR ZPLAN PARTER - CORP C

IT.02 INSTALAY REZ

IT.03 INSTALATII DE-CLIMATIZARE — PLAN ETAJ 1 - CORP C1
IT.04 INSTALATII DE CLIMATIZARE — PLAN ETAJ 2 - CORP C1
IT.05 INSTALATII DE CLIMATIZARE - PLAN ETAJ 3 - CORP C1
IT.06 INSTALATII DE CLIMATIZARE — PLAN ETAJ 4 — CORP C1
IT.07 INSTALATII DE CLIMATIZARE - PLAN DEMISOL — CORP C2
IT.08 INSTALATII DE CLIMATIZARE — PLAN PARTER = CORP C2
IT.09 INSTALATII DE CLIMATIZARE - P SUPANJFAEC@ P C2
IT.10 INSTALATII DE CLIMATIZARE

INSTALATII DE CLIMATIZARE $I VENTI J’
Iv.01 INSTALATII DE VENTIALRE

Intocmit,
Arh. Stefan Neagu
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Ordonator principal de credite: JUDETUL NEAMT PRIN CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
Beneficiarul investitiei: JUDETUL NEAMT ~ CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Elaboratorul documentatiei:
Proiectant general: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. IASI
Proiectant de specialitate arhitecturd:  §.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. IASI
Proiectant de specialitate structurd: ~ S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. IASI
Proiectant de specialitate instalatii: S.C. KALANS CONCEPT S.R.L. IASI

Proiect nr.: 103/2022
Contract (beneficiar) nr: 9950 din data 12.04.2022

Contract (prestator) nr; 16 din data 02.05.2022

COLECTIV DE PROIECTARE:
COLECTIV DE PROIECTARE:

Sef proiect:

arh. Neagu Stefan

Arhitectura:

arh. Neagu Stefan
arh. Solonciuc Irina

stud.arh. Doaca Alexandru

Rezistenta:

ing. Scutarasu Constantin-Sorin

ing. Hurjui Gabriel

Instalatii:

ing. Calance Alexandru

ing. Doroscan Ovidiu-Alexandru
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Ing. Diaconu C. Daniel
Verificator tehnic atestat M.L.P.A.T. (A1, A2)
Certificat de atestare seria N - nr. 04592

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT?, str. Alexandru del Bun, nr. 27, imobil numar cadast
cu numir cadastral 68447, Municipiul Piatra Neamt, Judejul Neamt, faza DALIL.

1. Date de identificare:

®  Proiectant general: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L

=  Proiectant arhitectura: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L

*  Proiectant structuri: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L

= Beneficiarul investitiei: JUDETUL NEAMT

®=  Amplasament; str. Alexandru del Bun, nr. 27, imobil numir ca

nr.7, imobil cu numiir cadastral 68447, Municipiul

= Zonaseismici de calcul conform Cod de Proiectare seismicd P100-1/2013:  ag=0,25g, Tc = 0,7sec
*  Zona din punct de vedere al actiunii vintului conform CR1-1-4/2012 ,,Cod de proiectare. Bazele proiectirii si actiuni asupra
constructiilor. Actiunea véntului.”- presiunea de referintd, mediati pe 10 min, la 10 m de bazi este de 0,6 kPa
®*  Zona din punct de vedere a incircérii date de zapada conform CR 1-1-3-2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor.” - valoarea caracteristica a incarcérii din zapada pe sol, avind intervalul mediu de recurenti IMR = 50 ani, sqi = 2,0
kN/m2
= - adincimea de inghet este de 0,90 = 1,00 m de la CTN conform STAS 6054-85.
#  Conform studiului geotehnic:
in forajul geotehnic FOI:
-0,00—2,20 sol vegetal si umplutur3 eterogena:
-2,20—10,00 blocuri §i bolovinis cu interspatii umplute cu pietris si nisip;
Apa subterana nu s-a interceptat in timpul execugiei forajului pina la adincimea de 10.00 m de ia nivelul terenului actual.
- In forajul geotehnic F02:
-0,00—2,90 sol vegetal si umpluturi eterogeni:
-2,90—10,00 blocuri $i bolovanis cu interspatii umplute cu pietris si nisip;
Apa subterand nu s-a interceptat in timpul executiei forajului pini la adincimea de 10.00 m de ia nivelul terenului actual.
- In sondajul geotehnic SO1:
-0.00—0,90 sol vegetal sl umplutura eterogena:
-0,90—2,50 blocuri si bolovinis cu interspatii umplule cu pietris $i nisip;
Apa subterané nu s-a interceptat in timpul executiei sondajului pina la adincimea de 2,50 m, de la nivelul terenului actual.
Valorile presiunilor conventionale in zona sondajului S1 Pconv= 255 KPa

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI $1 ALE CONSTRUCTIILOR

Proiectul prezentat la verificare, contine documentatia faza DALL, pentru: REABILITARE TERMICA CLADIRE CONSILIUL
JUDETEAN NEAMT?, str. Alexandru del Bun, nr. 27, imobil numar cadastral 68446 si str. V.A. Urechia nr.7, imobil cu numir cadastral
68447, Municipiul Piatra Neamt, Judetul Neam.

iNCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN CLASE $I CATEGORII

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, constructiile existente se incadreazi in urmatoarele clase de importants-
expunere pentru acfiunea seismica:

C1 (birouri) Clasa {lf Yre= 1,00
C2-A (birouri, sala de conferinte si arhiva) Clasa III e= 1,00
C2-B (sala de conferinge) Clasa Il We=1,20
C2-C (hol / circulatit) Clasa 1 Y.e= 1,00
C2-D Clasa I Y= 1,00
Conform HG 766/1997, constructiile existente se incadreaza in urmitoarele categorii de importanta:
C1 (birouri) C - importan{d normald
C2-A (birouri, sal de conferinte si arhivi) C - importan{d normald
C2-B (sala de conferinte) B - importan(d deosebitd
C2-C (hol / circulatii) C - importanfd normal
C2-D (centrala termica) C - importan(d normal

DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

- Corpul 1 cu functiune administrativa — birouri pentru Consiliul Judetean Neamt si Institutia Prefectului Judetului Neamt,
regim de indl{ime D+P+4E,

- Corpul 2 cu 4 tronsoane distincte ca regim de indfime si functiune:

. C2A - cu functiune administrativa si tehnicd, regim inal{ime D+P

. C2B - cu functiunea sali de conferinte, regim inélfime P+Supanti

. C2C - cu tunctiunea hol / circulatii, regim inil{ime P

. C2D - cu funcfiunea spatiu tehnic — centrala termic3, regim de indl{ime P



3. MASURI DE CONSOLIDARE/INTERVENTIE ASUPRA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

CLADIREA C1 (BIROUR[)

loala maltlmea constructiei; cémésunrea se va apllca pe contur sau doar pe 3 laturl in funcne de pozma stalpllor i Elie cturdl, i

|10,

(70x80)cm. ge =
Deoarece grosimea camasii de beton este > 12,5cm, barele verticale se vor dispune pe dou# planuri de armares_«/ i:“«{-f ep'e
Conlucrarea dintre betonul nou din cdmasuiala si betonul existent se va realiza cu ancore post-instalate, fixate cu injectie

sau rasina epoxidica in gauri forate in stilpul existent.

Consolidarea perefilor din zidirie de crdmidi existenti, axele C/12-13, C/23-24, 12/A-B si 24/A-B, inclustv a stélpilor aferenti,
pe toatd indltimea constructiei prin cimdguire, pe ambele fete, cu mortar-beton (GROQUT), aplicat prin torcretare in grosime de 7,5cm, armat
cu plase sudate sau bare independente; peretele de rost din axul [2/A-B se va camasui doar pe o singura fati. Acolo unde este cazul, in
dreptul golurilor de usi si ferestre se va realiza bordarea acestora cu elemente laterale de bordare “stlpisori” si la partea superioara cu
buiandrug din beton armat.

Consolidarea grinzilor transversale de cadru din axele 12+24/A+C, de la fiecare nivel, prin cimasuire cu “corsete metalice™ realizate
din piese de otel (corniere la colturi, benzi din platbande si / sau etrieri de otel beton aparent).

Grinzile transversale de cadru se vor consolida prin cimasuire cu “corsete metalice™, atit pentru sporirea capacititii la incovoiere cit
si pentru sporirea capacitétii de preluarea a forfei taietoare, deficitare din acest punct de vedere.

Pentru sporirea capacitatii de preluarea a momentelor incovoietoare negative, pe reazeme, este necesara consolidarea si la partea
superioard a grinzii, acolo unde se va desface local finisajul de la planseele de peste fiecare nivel pentru a se putea realiza aceasta operatiune.

Consolidarea fundagiilor péni la cota de fundare prin camasuire cu beton am@i&!{%i n grosime de min. 50cm, inclusiv a

cuzinetilor, atat la partea superioara, cit si pe contur pentru o mai buna ancorarg ~sl‘ Mdiih fi 3 ¢dmdguirea fundatitlor are dublu
scop, respectiv marirea talpii de fundare pentru preluarea incarcarilor suplim g ontarea umﬁpa uri fotovoltaice sau utilaje /
echipamente termo-ventilaie si ancorarea armaturilor din cimasuiala :.talp'

inchiderea unor golurt existente $i realizarea unor goluri noi in pl
st acolo unde este cazul. ¢

Consolidarea locald a planseelor existente din beton armat acol
200 kg/mp.

CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE CONFERINTE $I A

- consolidare stdlpi existenti prin cimasuire cu beton armat C20)
si pe 2 sau 3 laturi in functie de pozitia lor in structura;

- consolidare grinzi existente, demisol §i parter, prin camasuire cu be

- consolidare perei, demisol si parter, prin cimasuire cu beton armat C20/25F+grosime de 10¢m; camisuiala se aplica pe ambele
fete sau doar pe o singur fata in functie de pozitia peretilor in structura;

- consolidare fundatii izolate de sub stélpi si fundatii continue de sub pereti prin cimisuire, pana la cota de fundare, cu beton armat
C20/25; cimaguirea fundatiilor are dublu scop, respectiv marirea talpii de fundare pentru preluarea incarcirilor suplimentare din montarea unor
panouri fotovoltaice sau utilaje / echipamente termo-ventilatie $i ancorarea armaturilor din cimasuiala stélpilor i peretilor,

- realizare grinzi de echilbrare din beton armat intre fundatiile existente consolidate;

- realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub peretii propusi din axele 10”/D - F5i C’/ 12 - 15, in zonele de rost dintre
tronsonul C2-A1 cu corpul C2-B si cladirea de birouri;

- Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de instalatii (termo - ventilatii), daca si
acolo unde este cazul;

- consolidarea locali a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a ciror greutate depaseste 200
kg/mp.

- Separarea in doua tronsoane a corpului C2-A

- Realizarea unor pereti structurali de rost, la contactul dintre corpul de cladire C2-A cu C1 - cladirea de birouri si cu corpul C2-
B —sala de conferinte

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)

Consolidarea stilpilor existenti din axele marginale longitudinale D*/1+10, 1/1+10 si din axul marginal transversal 1/E<H, prin
camaguire pe contur cu beton armat C20/25 in grosime de min. 5cm; stalpii de rost din axul D*/2+9 se cAmisuiesc doar pe 3 laturi, iar stalpii
de colt in formé de "L” se vor cAmasui doar la interior, rezultdnd urmétoarele dimensiuni ale sectiunilor transversale:

- in axele D'/2+9, 1/2+9 (70x100)cm;

-in axul 1/E<H (60x100)cm;

- stélpi colt in forma de "L (100x100)cm.

Conlucrarea dintre betonul nou din cdmasuiala si betonul existent se va realiza cu ancore post-instalate, fixate cu mortar de injectie
sau rastnd epoxidica in gauri forate in stalpul existent.

Consolidarea grinzilor transversale de acoperiy, din axele 2 + 9 / D’ — 1, cu sectiunea de (30x130)cm, prin cimasuire cu beton
armat C20/25 atét pentru sporirea capacitatii la incovoiere, ct i pentru sporirea capacitatii de preluarea a fortei tiietoare; grosimea camasuielii
este de 15cm la partea inferioard g1 10cm pe fetele laterale, rezultind sectiunea de (50x145)cm cu ingrosare in zonele de reazem la secliunea
(70x145)cm pentru o bund incastrare a barelor longitudinale in camasuiala stalpilor.

Censolidarea fundatiilor pini la cota de fundare prin cimasuire cu beton armat C20/25 in grosime de 50cm, inclusiv a cuzinetilor,
atdit la partea superioard, cat i pe contur pentru o mai bund ancorare a stélpilor in fundafii; cimasuirea fundatiilor are dublu scop, respectiv
marirea talpii de fundare pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaje / echipamente termo-
ventilatie si ancorarea arméturilor din cimasuiala stalpilor.



Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi n plangee pentru traseele de instalatii (termo - ventilatii), daca si acolo

unde este cazul. =
@ﬁtﬁ@c’é‘l& ;

Consolidarea locala a plangeelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a ciror greuta
I et i

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULATII) O

- Consolidare stalpi existenti prin cimaguire cu beton armat C20/25 in grosime de 15¢m; stalpii se vor ¢ 1%:5 '
sipe 2 sau 3 laturi in functie de pozitia lor in structura (conform planurilor cu masurile de interventie);

- Consolidare grinzi peste parler existente, prin cimasuire cu beton armat C20/25 in grosime dellc
masurile de interventie);

- Consolidare fundatii continue existente sub pereti, prin cAmasuire, pe fata interioar, pana la cota de furids
C20/25 si realizare evaziri de tip “fundatii izolate” sub stélpi. camasuirea fundatiilor are mérirea talpii de fundare pentru preluarea incarcirilor
suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice pe acoperigul terasd sau a unor utilaje / echipamente termo-ventilatie §i ancorarea
armiturilor din cimasuiala stilpilor si peretilor;

- inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plangee pentru traseele de instalatii (termo - ventilatii), dac si
acolo unde este cazul.

- Consolidarea locali a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a caror greutate depageste 200

kg/mp.

CLADIREA C2-D (CENTRALA TERMICA)

Constructia este o anexa cu suprafata de aproximativ 19mp, alcatuit3 din trei inchideri perimetrale pe structuri metalica
necontravantuiti care prezinti o serie de deficiente si sensibilitati structurale comparativ cu prescriptiile din normativele si codurile de
proiectare in vigoare, dar, in special, nu respectd conditiile minime din punct de vedere al sigurantei si securitatii la incendiu precizate in
reglementiri tehnice specifice.

Pentru varianta minimala se propune demolarea integrald a anexei si realizarea unei constructii noi cu structur independenta de cea
a corpului C2-B, previzuta cu rost, atat la nivelul suprastructurii, cét si la nivelul fundatiilor.

Structura de rezisten(a a corpului de clddire ce va adaposti centrala termica va fi alcdtuitd din pereti structurali din zidarie de
caramida confinatd, cu stalpisori, centuri si buiandrugi din beton armat, cu respectarea prescriptiilor din normativele si codurile de proiectare
n vigoare.

inchiderea la partea superioara se va realiza cu plangeu din beton armat.

Dimensiunile in plan si cota la care se va realiza planseul din beton armat de la partea superioara se vor stabili in functie de volumul
util necesar in conformitate cu reglementdrile tehnice din domeniul sigurantei si securititii la incendiu.

Fundatiile sub peretii structurali vor fi de tip talpd continua din beton armat cu elevatie si centura la partea superioara, cu
respectarea recomanddrilor din studiul geotehnic.

in zona de vecinatate cu constructia existenta, corp C2-B, fundatiile se vor realiza la aceeasi cotd de fundare, cu asigurarea
adéncimii de inghet a zonei si incastrarea in terenul bun de fundare de min. 20cm.

DOCUMENTATIA CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
- proiect arhitectura: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L
Proiectul nr. 103/2002 piese scrise §i desenate (conform borderou)
- proiect structuri: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L

Proiectul nr. 103/2002

4.

indrumétorului.

tehnic atestat,
u C. Daniel




Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU
Nr. atestate MDRAP: 09662, 09650, 9732, 9860
Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nr. 5, 0740-202588, Fix:

a prouectuluu

"REABILITARE TERMICA CLADIRE CONSILIUL JUDETEAN NEAMT"”
Jud. Neamt, Municipiul Piatra Neamt, str. Alexandru del Bun, nr. 27, NC 68446 si
A Fecth-nn 7, NC 68447

"‘_Fa 2, [_D_ALI[SS

1, DATE DE IDENTIFICARE:
PROIECTANT GENERAL : SISTEMATIC PROI
PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARH. STEFAN NEA
INVESTITOR JUDETUL NEAMT P
AMPLASAMENT: MUN. PIATRA NEA
AL. CEL BUN NR. 27

NUMAR PROIECT: 103/2022

& CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIEI:
Prin acestd investitie se doreste reabilitarea termic8 si consolidarea clidirii sediului Consiliului
Judetean Neamt impreuna cu restaurarea si refunctionalizarea spatiilor, avand oportunitatea unei finantéri prin

programul PNRR. Clddirea alcétuitd din 2 corpuri, C1 (un tronson) si C2 (cu 4 tronsoane), addposteste spatii
de birouri si/sau de intruniri, necesare functiondrii Consiliului Judetean Neamt precum si Institutiei Prefectului
Judetului Neamt. Anul construirii fiind 1966, sunt necesare interventii de ordin structural si arhitectural pentru
asigurarea tuturor cerintelor de calitate conform legislatiei in vigoare, avand in vedere si categoria de
importanta a imobilului. Sistemul constructiv al tronsoanelor care alcatuiesc imobilul este preponderent in
cadre spatiale din b.a. cu plangee din b.a. rampe si podeste scari din b.a.. Acoperirea propus# este tip terasa
necirculabild protejatd termo si hidroizolator si accesata din casa scarilor existents. Se propune alipirea unui
lift pentru persoane cu dizabilitdti cu statii la toate nivelurile. Se refac integral finisajele interioare si exterioare
si se accesibilizeaza clddirea pentru persoanele cu dizabilitéti. Realizare acoperis din panouri sandwich 120mm
grosime peste zona liftului. Compartimentdrile noi propuse vor fi realizate din: zid4rie de BCA BGN 50 (pereti
noi) 25cm grosime pentru zonele unde sunt necesari pereti rezistenti la foc sau cérémid3 plind (refaceri pereti
existenti), pereti sau placdri din gips carton cu structurd metalic3 si vat§ minerald
Categoria de importanta - conf. HG 766/1997:
pentru corp C1, corp C2 cu tronsoanele A, C, D: C - normald
pentru corp C2 tronson B: B - deosebit3
Clasa de importantd si expunere conf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013
pentru corp C1, corp C2 cu tronsoanele A, C, D: III
pentru corp C2, tronson B: II
Corpurile C1 si C2 alcdtuiesc un singur compartiment de incendiu cu Ac = 1606,0 m2, Acd =
4971,0 m2, Volum construit = 18.378,0 m3. Grad de rezistenta la foc - conf. P118/1999 : II,
Risc mic de incendiu.
Cladiri civile, publice, inchise, corpul C2 avind salé aglomerati de tip S2.
Numdr utilizatori permanenti: corp C1 - 197 persoane permanent,
corp C2 - 5 persoane permanent, 388 persoane ocazional
Zona climaticd III cu Te iarnd = -18grdC

Date tehnice:
Ac C1 prop = 550,00mp Apc C1= 3356,0mp Regim indltime C1: D+P+4E Hmax C1 = 20,85m
Volum corp C1 = 10015 mc.
Ac C2 prop = 1056,00mp Apc C2= 1615,0mp Regim indltime C2: D+P Hmax C2 = 11,45m
Volum corp C2 = 8363 mc.

Functional:

Corp C1-Demisol: 7 birouri, arhivd, depozitari (unele avand S>36,0mp) casierie, servere, pazd, hol
central, lift persoane, 2 casascarilor, Parter — 11 birouri, cabina pazs, camer tehnica, gr. sanitare, g.s. pers cu
dizabil, hol central, 2 casa scarilor inchise, lift persoane, £taje - birouri, secretariat, 2 casa scarilor inchise, g.s.,
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pers cu dizabilitati, g.s., chicinete, bi
Finisaje interioare: -

Pereti-vopsitorii lavabile si faianta in g.s., Stalpii din holul*pt )
Tavanele cu vopsitorii lavabile sau tavane suspendate pe holuri si case! ouri, Pardoseli - placi de granit
in holuri si spatiile circulatii orizontale si verticale, gresie in g.s., parchet laminat in birouri, si/sau mocheta in
sélile de conferinte, Tamplarie interioard MDF la birouri, PVC in grupurile sanitare, din Al cu geam securizat si
cu marcaje vizuale la usile dintre holuri si casele de scard, balustrade si méini curente refdcute, Glafuri
interioare din lemn lamelar si granit, in sala "Calistrat Hogas” se vor monta pereti falsi din gips carton gletuiti
si zugrdviti si panouri fonoabsorbante din materiale CO cu vatd minerald bazalticd S5cm grosime, tavane
suspendate din gips carton cu vatd minerald bazalticd 5cm, gradene cu structurd metalica si strat suport din
placi tip ridurit cu finisaj din parchet laminat 12cm grosime, ignifugat.

Finisaje exterioare:

Fatad3 ventilatd cu structurd metalicd, Soclu cu tencuiald decorativd mozaicatd, Tampléne exterioar
din PVC cu geam termoizolant. TAmplérie din Al unde sunt necesare trape de desfumare si in zona usilor de
acces, perete cortind cu structurd metalica si geam triplu termoizolant la casele de scéri si zona liftului propus
la corpul C1, Glafuri perimetrale exterioare din tabla tip bond, Glaf atic din tabld vopsita in c8mp electrostatic,
Balustrade si maini curente metalice, Pardoseli exterioare pentru trepte si terase de acces din granit 3cm
grosime tratat antiderapant.

Masuri de termo-hidroizolare:

Conform audit energetic: Termosistem cu vatd minerala bazalticd de 20 cm grosime+membrand
antivant la fatada ventilat3, placi minerale rigide de 5 cm pentru placarea pe laterale si la interior a stilpilor
exteriori, 30 centimetri polistiren extrudat pe terasd, polistiren extrudat de 10 cm grosime la nivelul peretilor
demisolului, izolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm, izolarea copertinelor cu polistiren de 10 cm
grosime, refacerea placii din beton armat de peste sol cu substrat termoizolatie din polistiren extrudat 10cm si
de balast 15cm, tdmpldrie exterioarda PVC cu geam triplu termoizolant, panouri sandwish peste casa liftului,
12cm grosime. Preluare ape meteorice de pe terasa si colectarea in coloane interioare protejate de
parafrunzare, Glafuri la atic si ferestre. Trotuare perimetrale refacute si etansate fata de cladire. Terasa
protejatd multistrat pentru hidroizolare

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, B1: Siguranta in exploatare

Se respectd prevederile normativelor NP 068-2002 privind siguranta in exploatare si NP051/2012
privind adaptarea cladirilor si amenajdrilor exterioare la necesititile persoanelor cu handicap. Atét la
amenajdrile exterioare cat si la interior, se asigurd toate conditiile pentru siguranta circulatiei pietonale,
siguranta cu privire la instalatii, siguranta privind lucrdrile de intretinere, siguranta cu privire la intruziune si
efractie. Sunt asigurate facilitdti pentru persoanele cu dizabilitati astfel: locuri de parcare, grupuri sanitare
dimensionate si dotate, rampe acces/platforme ridicatoare la accesuri, lift persoane adaptat.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA Cc: Securitatea la incendiu.

Se respectd prevederile P118/99 atat cele generale cat si cele specifice cladirilor administrative.
Ambele corpuri formeazd 1 compartiment de incendiu gr. II RF dispus la distantele de sigurantd mai mari
decat cele normate fatd de vecindtdti. Nu sunt necesare méasuri compensatorii. Cii de evacuare in 2 directii
distincte la fiecare nivel, pentru necesarul de 1 flux de evacuare (C=80) pentru corpul C1 si 4 cdi de evacuare
pentru sala aglomeratd din corpul C2. Timpi de evacuare si lungimi aferente P118/99 pt. grad II de rezistentd
la foc si cel putin 2 directii de evacuare. Cele 2 corpuri si caile de evacuare au asigurate masuri constructive cf.
grad II de RF. Se asigurd iluminare si ventilare naturald sau natural organizatd, iar acolo unde nu exista s-a
propus un sistem de desfumare mecanica (coridoare inchise). Se asigura securitatea fortelor de interventie si
accesul autospecialelor pana langa fatadele cladirii.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, D: Igiend, sindtatea oamenilor si protectia mediului.
Se respectd prevederile normelor OMS 119-2014 modif. 2018+legea 211/2011 privind regimurile
deseurilor+HG1091-2006 privind igiena si sanatatea la locurile de muncd. Se asigurd toate conditiile pentru:
igiena aerului (min. 10mc/pers), igiena apei, etanseitatea la aer, etanseitatea la apa, igiena higrotermicd a
mediului interior, iluminatul natural si artificial, hidroizolarea, protectia factorilor de mediu. Clddirea este
etansatd fatd de infiltratiile apelor meteorice. Are asigurate toate utilitatile de tip urban: apa potabila,
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* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA E: Economia de energie prin izolare termica

Se au in vedere prevederile normelor si normativelor C107/0...7-2002-2005, Ord. MDRAP 2641-
2017 si conditiile de amplasament. Cladirea se incadreaza in tipul de clddire nerezidentiald cu functionare
discontinua de categoria 1. Solutiile constructive de izolare termicd utilizate sunt conform audit energetic:
*partea opacd a anvelopei: rezistenta termica minima corecaté R'min> 1.8m2k/W; - plansee terasa cu
R’'min> 4,5m2k/W, Placa pe sol izolata pentru o transmitantd termic3 liniar8 la nivelul soclului
U'max<1,4W/mK, *partea vitratd a anvelopei cu R‘'min> 1,5m2k/W cf audit energetic.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA F: Protectia impotriva zgomotului.

Se respectd prevederile normelor si normativelor €125/1,2,3,4-2013 si Normele de igiena si
sanatate in munca:

- Nivelul de zgomot echivalent maxim in exterior in apropierea spatiului maxim admis este
Lech<60dB si nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie impotriva zgomotului datorita
caracteristicilor fonoizolante a tamplariei exterioare si fatadelor ventilate,

- Izolarea acustica a unitatilor functionale impotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se
asigurd prin elementele de constructie existente si propuse masive (tavane false fonoizolate s.a.)

- Izolarea acustica la zgomot aerian intre exterior si diversele functiuni se realizeazd prin utilizarea
tamplariei din Al/PVC cu geamuri termoizolatoare si a finisajelor propuse pentru fatade.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE®:
- Certificat de urbanism nr. 401 din 26.05.2022 eliberat de Primaria Mun. Piatra Neamt, jud. Neamt.
- Piesele scrise si desenate pentru faza DALI, elaborate de proiectantul general si de cel de
specialitate in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru respectarea cerintelor de verificare B1, Cc, D,
E, F (memorii, planuri, elevatii, sectiuni caracteristice, audit energetic, scenariu de securitate la incendiu).

4, CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate (DALI+SSI),
semnandu-se si stampildndu-se conform indrumatorului, cu urméatoarele conditii obligatorii a fi introduse in
proiect prin grija investitorului, de catre proiectant:

FARA CONDITII

- Beneficiarul va urmari, prin personal de specialitate autorizat (diriginte de santier, responsabil tehnic
cu executia, etc.), conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in
ansamblu si in mod special asigurarea cerintelor fundamentale de calitate: B1, Cc, D, E, F

- Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei, acesta se va prezenta pentru verificare la
cerintele fundamentale de calitate : B1, Cc, D, E, F

inaintea executdrii fizice a modificarii respective, verificatorul fiind exonerat de orice raspundere in
situatia nerespectarii proiectului.
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Specialitatea Instalatii electrice ,,le” Conform registrului de evidenta

REFERAT
Privind verificarea tehnica de calitate la specialitate
Instalatii electrice aferente constructiilor - le Nivelu
FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I

1. DATE DE IDENTIFICARE
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  “REABILITARE TERMICA CLADIRE CONSILIUL JUDETEAN NEAMT”
AMPLSAMENT: JUDETUL NEAMT, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, STR. ALEXANDRU DEL
BUN, NR. 27, IMOBIL NUMAR CADASTRAL 68446 Sl STR. V.A. URECHIA
NR.7, IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 68447
INVESTITOR/BENEFICIAR  JUDETUL NEAMT - CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
PROIECTANT GENERAL: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L
PROIECTANT INSTALATII:  S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
NUMAR PROIECT: 103/2022
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE  06.07.2022
ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA C1+C2  1606,0/4971,0mp
CATEGORIA DE IMPORTANTA  C-NORMAL conform HG 766/1997
TIP CLADIRE/DESTINATIE  CLADIRE CIVILA PUBLICA /ADMINISTRATIVA
REGIMUL DE INALTIME C1/C2 D+P+4E - D+P
Lucrarea se verifica, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmatoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistenta mecanica si stabilitate; e) protectie impotriva zgomotului;
b) securitate la incendiu; f) economie de energie si izolare termica;
c) igiend, sanatate si mediu; g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

d) siguranta in exploatare;
2, CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI/CONSTRUCTIEI

In cadrul proiectul sunt trarate urmatoarele instalatii electrice:

1. Instalatii electrice de alimentare si 4. |Instalatii electrice de prize si forta
distributie cu energie electrica; 5. Instalatii electrice de protectie priza de pamant
2. Instalatii electrice iluminat general 6. Instalatii electrice de protectie paratrasnet
3. instalatii de detectie, semnalizare si 7. Instalatii electrice iluminat de siguranta si
alarmare incendiu securitate

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata
pentru respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,le”
Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si
constructiva adoptata pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de
verificare ,le”( IE.01-IE.13 ID.01-1D.12).
4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale
aplicabile in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare - D.A.L.I
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumarului.
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REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la spe
Instalatii sanitare aferente constructiilor - Is

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
DENUMIREA OBIECTIVULUI: ~ “REABILITARE TERMICA CLADIRE CONSILIUL JUDETEAN NE

AMPLSAMENT:  JUDETUL NEAMT, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, STR. ALE )
27, IMOBIL NUMAR CADASTRAL 68446 SI STR. V.A. URECHIA NR. 7
NUMAR CADASTRAL 68447 z h
INVESTITOR/BENEFICIAR  JUDETUL NEAMT - CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROIECTANT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATII:
NUMAR PROIECT: 103/2022
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE  06.07.2022
2. CARACTERISTICILE PROIECTULUI/CONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA C1/C2  C-NORMALA/ B-DEOSEBITA conform HG 766/97

S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC:

RISC DE INCENDIU:

CLASA DE IMPORTANTA:

TIP CLADIRE/DESTINATIE

REGIMUL DE INALTIME C1/C2

ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA C1/C2
ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA C1+C2
VOLUMUL CONSTRUCTIEI C1+C2

NUMAR COMPATIMENT INCENDIU
NUMAR UTILIZATORI C1/C2

Il conform P118/99

RISC MIC DE INCENDIU

Ill- conform P100-1/2013

CLADIRE CIVILA PUBLICA /ADMINISTRATIVA
C1-D+P+4E C2- D+P

€1-550,0/3353mp €2-1056,0/1615,0mp
1606,0/4971,0mp

18378,00mc

UN SINGUR COMPARTIMENT

197/388 PERSOANE

3. ASIGURAREA UTILITATILOR
3.1ALIMENTARE CU APA RECE
Alimentarea cu apa rece a cladirii se va realiza de la reteaua publica existenta in zona amplasamentului prin
intermediul unui bransament realizat din teava tip PEHD Dné3mm PE100 SDR17 PN10, montata ingropat in pamant pe
strat de 10cm nisip, la adancimea minima de inghet specifica zonei.
3.2CANALIZARE APE UZATE MENAJERE
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi evacuate gravitational si colectate de reteaua
exterioara de canalizare menajera propusa in incinta, prin intermediul caminelor de canalizare menajera propuse pe
amplasament si mai departe se vor deversa reteaua stradata existent in zona amplasamentului.
4. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA
4.1INSTALATII INTERIOARE ALIMENTARE CU APA RECE
Distributia apei reci in interiorul cladirii si legaturile la obiectele sanitare se va realiza printr-o retea ramificata,
executata cu tevi din polipropilena tip PPR. Conductele de distributie vor fi pozate aparent/ingropat in slituri practicate
in zidarie.
4.2INSTALATII INTERIOARE ALIMENTARE CU APA CALDA
Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se va realiza local cu ajutorul unor boilere electrice
cu capacitate de 50 si 100 litri montate in grupurile sanitare. Distributia apei calde menajere in interiorul cladirii si
legaturile la obiectele sanitare se va realiza printr-o retea ramificata, executata cu tevi din polipropilena tip PPR.
Conductele de distributie vor fi pozate aparent/ingropat in slituri practicate in zidarie.
4.3INSTALATIH INTERIOARE CANALIZARE MENAJERA
Apele uzate menajere de la obiectele sanitare, precum si de la sifoanele de pardoseala vor fi colectate prin
coloane de canalizare si evacuate gravitational la caminele de canalizare exterioare si ulterior se vor deversa la reteaua
stradala. Conductele de canalizare vor fi executate din tevi de polipropilena ignifuga pentru canalizare tip PP montate
Cu panta corespunzatoare diametrului ales.
4,4INSTALATII INTERIOARE CANALIZARE PLUVIALA
Apele pluviale de pe acoperisul tip sarpanta a cladirii vor fi colectate cu ajutorut jgheaburilor si burlanelor si
dirijate catre spatiile verzi.
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5. INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIULUI{_""I
5.1INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTE IQRI | -
Cladirea analizata se incadreaza in prevederile P11 a‘lﬁ\ 1* Qﬁﬂh ijj1 Ordinul 6026/15.11.2018) art. 4.1

el

alin. (1) privind necesitatea echiparii tehnice cu hidranti intekiorid i
5.2INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERI RL
Cladirea analizata se incadreaza in prevederile P118/2-
alin. (4) privind necesitatea echiparii tehnice cu hidranti exteriori de lncendm.
5.3INSTALATII DE STINGERE COLOANE USCATE
Cladirea analizata se incadreaza in prevederile P118/2-2013 (modificat prin Ordinul 6026/15.11.2018) art. 5.2
lit.e) privind necesitatea echiparii tehnice cu instalatii de coloane uscate.
5.4GOSPODARIE APA INSTALATII DE STINGERE INCENDIU
Asigurarea debitului si presiunii necesare instalatiei de stingere incendiu cu hidranti interiori si exteriori se
realizeaza de la grupul de pompare echipat cu pompa activa, rezerva si pilot. Rezerva de apa se asigura de la rezervorul
din beton armat montat ingropat avand capacitatea de 180mc.
6. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru
respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,,Is”
Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si
constructiva adoptata pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de verificare
»Is”:conform borderou piese desenate specialitatea instalatii sanitare(H-00, 15.01-1S.08, 1S1.01-1S1.13);
7. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile
in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.l) semnandu-se
si stampilandu-se conform indrumarului.

Proiectarea, dimensionarea si amplasarea instalatiilor s-a facut astfel incat sa fie asigurate cerintele
reglementarilor tehnice”Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995
privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare - Indicativ GT-063-04-aprobat prin Ordinul MLPTL
Nr.173/15.02.2005.

Beneficiarul va urmari prin personal de specialitate autorizat(diriginte de santier, responsabil tehnic cu
executia, etc) conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansamblu si in
mod special asigurarea cerintelor fundamentale de calitate conform Legii 10/1995 cu completarile si modificarile
ulterioare.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare
la cetinta ,,Is” inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice
raspundere in situatia nerespectarii proiectului.

prm Ordinul 6026/15.11.2018) art. 6.1
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1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI i S “:
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  “REABILITARE TERMICA CLADIRE CONSILIUL JUDE,{EN(
AMPLSAMENT:  JUDETUL NEAMT, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, S ﬁNDRU;BEL
BUN, NR. 27, IMOBIL NUMAR CADASTRAL 68446 &TR. /
NR.7, IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 68447
INVESTITOR/BENEFICIAR  JUDETUL NEAMT - CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
PROIECTANT GENERAL: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L
PROIECTANT INSTALATII:  S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
NUMAR PROIECT: 103/2022
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE 06.07.2022
2. CARACTERISTICILE PROIECTULUI/CONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA C1/C2  C-NORMALA/ B-DEOSEBITA conform HG 766/97
GRADUL DE REZISTENTA LAFOC: Ii conform P118/99
RISC DE INCENDIU:  RISC MIC DE INCENDIU
CLASA DE IMPORTANTA:  Ill- conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE  CLADIRE CIVILA PUBLICA /ADMINISTRATIVA
REGIMUL DE INALTIME C1/C2 C1-D+P+4E (C2- D+P
ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA C1/C2  €1-550,0/3353mp C2-1056,0/1615,0mp
ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA C1+C2  1606,0/4971,0mp
VOLUMUL CONSTRUCTIEI C1+C2  18378,00mc
NUMAR COMPATIMENT INCENDIU  UN SINGUR COMPARTIMENT
NUMAR UTILIZATORI C1/C2  197/388 PERSOANE
ZONA CLIMATICA IV
TEMPERATURA EXTERIOARA  -21°C
3. SISTEME DE INCALZIRE
3.1 INSTALATII DE CLIMATIZARE
Pentru asigurarea necesarului de incalzire si racire s-a adoptat solutia de climaztizare cu ventiloconvectoare
necarcasate montate in. Reglarea temperaturii se va face printr-un sistem de control cu electrovane montate pe bateriile
de incalzire-racire de pe unitatile de ventiloconvectoare. Fiecare ventiloconvector va fi dotat cu telecomanda montata pe
perete.
4. SURSE DE ENERGIE
4.1 SURSA AGENT TERMIC INCALZIRE
Prepararea agentului termic apa calda cu paramentrii 80/60°C pentru incalzire se va realiza centralizat, prin
intermediul a cazanelor existente cu functionare pe combustibil gaz metan si a pompelor de caldura apa-aer , amplasate
in camera centralei termice.
4.2 SURSA AGENT TERMIC RACIRE
Prepararea agentului termic apa racita cu paramentrii 7/12°C pentru racire se va realiza centratizat, prin intermediul
unui chiler prevazut cu condensator racit cu aer amplasat la exterior.
4.3 SURSA PREPARARE ACM
Apa calda menajera va fi preparata prin intermediul unui boiler termoelectric cu doua serpentine avand capacitatea
de 200 litri. Agentul termic necesar prepararii apei calde menajere va fie preparat prin intermediul celor doua centrale
termice si prin intermediul panourile solare amplasate pe terasa cladirii.
5. RETELE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC
5.1 INSTALATII DE INCALZIRE/RACIRE
Distributia agentului termic pentru incalzire/racire de la ansamblul distribuitor/colector amplasat in centrala termica
la ventiloconvectoare va fi de tip ramificat in sistem 4 tevi, cu circulatie fortata, bitubulara, pozata aparent sau mascat la
nivelul tavanului. Distributia la ventiloconvectoare se va realiza din teava din otel pentru instalatii.
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6. INSTALATII DE EVACUARE A FUMULUI(DESFUMARE) £ ¥ :
Desfumarea caselor de scari se va realiza prin tlraj natural organi_g t aLitfei pr‘mi

é"’ e evacuare fum avand
nuala.

aerului printr-un ventilator cu debitul de 5400 mc/h si evacuare pri 3_ termediul,
suprafata min. 1mp ‘montata la nivelul acoperisului, prevazuta cu act 9“re\a“ufoma s
7. INSTALATII DE VENTILARE &JU OoE"l el
Pentru sala de conferinta (Corp C2) se propune montarea unei centrale de-verifilatie de 5000 m3/h. Centrala de
tratare va fi dotata cu baterie de incilzire functionand cu apa calda 80/60°C pentru a realiza incalzirea aerului in
sezonul rece, baterie de récire cu apa racita 7/12°C pentru sezonul rece, recuparator de caldura in placi cu by-pass,
sistem de protectie §i automatizare pentru comanda la distanta.
8. INSTALATII DE VENTILARE - EVACUARE AER VICIAT GR SANITARE
Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare se realizeaza printr-un sistem comun de tubulatura rigida
circulara neizolata, racordat la o grila exterioara de evacuare aer viciat. Este prevazut cate un ventilator cu montaj pe
tubulatura circulara, echipat cu clapeta de sens (unul pentru vestiare si cate unul pentru GS). Pentru realizarea aerului
de compensare s-au prevazut grile de transfer montate in usi, la partea inferioara
9. PROTEJAREA INSTALATIEI

Instalatia este protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise prin:

-asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a cresterii temperaturii
cu vase de expansiune cu membrana elastica racordate pe returul fiecarui cazan in parte;

-limitarea presiunii agentului termic la 4 bar prin montarea pe cazan pe conducta de tur, sau direct pe cazan a cate
doua supape de presiune Dn1” 4bar.

-evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe cazan si vasul de
expansiune

-limitarea temperaturii maxime prin termostatul cazanului;

-protejarea cazanului impotriva lipsei de apa prin intreruperea functionarii la detectarea lipsei de apa din cazan;

10.DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru respectarea
cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,,It”.

Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si constructiva adoptata
pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de verificare ,,It”:conform borderou piese desenate
specialitatea instalatii termice(IT.01 - IT.10, IV-01);

11.CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.I) semnandu si
stampilandu-se conform indrumarului.

Proiectarea, dimensionarea si amplasarea instalatiilor s-a facut astfel incat sa fie asigurate cerintele reglementarilor
tehnice”Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii pentru instalatii de ventilare si climatizare - Indicativ GT-058-03” si ”Ghid privind criteriile de performanta ale
cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii de incazire centrala - Indicativ
GT-060-03".

Beneficiarul va urmari prin personal de specialitate autorizat(diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia,
etc) conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansamblu si in mod special asigurarea
cerintelor fundamentale de calitate conform Legii 10/1995 cu completarile si modificarile ulterioare.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare la cerinta
,»It” inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere in situatia
nerespectarii proiectului.

Am primit 5 exemplare
Investitor/Beneficiar

.................................
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVES TI]'II

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:
“Reabilitare termica cladire Consiliul Judetean Neamt”

2
7~

Mn;iel

1.5.Elaboratorul documentatiei de avi Wf de in
CO

Proiectant general: \ S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. IASI
Proiectant de specialitate "\ S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R. L IASl

2. SITUATIA EXISTENTA SI N IZARM LUCRARILOR/QEIN

2.1.Prezentarea contextului: p i, islatig, gcorduriffelevarte, Structufi j;l itl?ﬁ) le si
financiare: ' < NR/3mg

Prin acesta investitie se dores si consolid adiii sqdiului Eon5| Jui tean
Neamt. Aceasta se afla in propnetatea Ju . — domeniul publi i ’adgp%s&e ii ngtesare
functlonaru Consiliului Judetean Neamt precum Si Instltutlel Prefectului Jud LLl\f.ﬂ Nefa I“ :

Romania detine un fond construit imbétranit, care necesita lucrari de c@aperér{@{g‘et{s onsolidare

seismica, cu accent pe interventii care sa asigure atét cresterea performantel si stabilitatea
structurala si functionala, din perspectlva unei abordari mtegrate care sa asigure tranzntla catre un parc imobiliar
verde i rezilient, ce conservé valorile culturale si care s conduca la obiectivele de reducere a consumului de
energie. Obiectivul studiat face parte din acest fond construit.

Sectorul energiei si cel al eficientei energetice sunt intre cele mai problematice si, u &rayochtyxr\rg /o‘re
pentru obiectivele climatice si pentru asigurarea tranzitiei verzi. 3

Sectorul energetic ramane sursa cea mai |mportanta de emisii de gaze cu efe d\é‘}se’ A 68”
din emisii apartindnd acestui sector si in conditiile actualului mix energetic, chiar si ¢ Pirﬁ@lg di g anuf National
Energie Clima (PNIESC), Roménia nu isi va atinge obiectivele de reduceri de enisil pentr 030 Qoq&ﬂgn
Regulamentului (UE) 2018/ 842, Romania trebuie s isi reduca emisiile non-ETS cu 2% comiparg .‘. ) IJ2005
pe cand evaluarile Comisiei Europene din 2019 antmpeaza cé acestea vor creste ol pana - ch|a{ §I p

contextul masurilor suplimentare anuntate in contextul revizuirii PNIESC. - /

Una din provocarile majore ale Sistemului Energetic National, in cazul scenariului ¢ 1 fonn Ci ﬁlﬂjE \Qe\c’/
crestere a ponderii energiei din surse regenerabile la 30,7% in 2030 (chiar si acesta fiind msuﬁuLé deram
comparatlv cu ce ar fi economic fezabil, propunand cresterea nivelului de energie din surse regenetabile Ta 34%
in 2030), ar fi lipsa posibilitétii actuale de asigurare de rezerve si echilibrare suficiente pentru capacitéti aditionale
din surse regenerabile.

Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNNR) prevede imbunétatirea acestor eficiente
prin atragerea de fonduri puse la dispozitie de Uniunea Europeana prin NextGenerationEU. Prin intermediul
componentei C5 - Valul Renovarii, PNNR propune imbunatatirea fondului construit printr-o abordare integrata a
eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si
inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor
mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului construit si asigurarea capacitaii tehnice pentru
implementarea investitiilor.

Obiectivul investitiei are in vedere obtinerea finantarii in cadrul PNRR, Componenta C5 — Valul Renovarii,
Investitia 1: Instituirea unui fond pentru Valul renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta energetica si
rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1. Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica
moderaté) a cladirilor publice.
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Proiectul isi propune respectarea tuturor prevederilor Ghidului Solicitantului - CfaG/ U

Integrata (https: //mdlpa ro/pages/pnrr), precum si a legilor si normativelor in vigoare. \‘

2.2.Analiza situatiei existente i identificarea necesitatilor i a deficientelor \-if}'*' pel1s”
Imobilul este situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt si este format din:
- terenul cu suprafata 2.228 mp cu NC 68446
- constructia NC 68446-C1, numit in prezenta documentatie C1 - are o suprafatd de 502 mp
construitj la sol si o suprafata construitd desfasurata de 3012 mp cu un regim de inalfime D+P+4E. Functiunea
acestui corp este administrativa - birouri.

- terenul cu suprafata 3.511 mp cu NC 68447

- constructia NC 68447-C1, numit in prezenta documentatie C2 - este alcatuit din 4 corpuri
ingiruite si despariite cu rost seismic la nivelul structurii:
- Corpul C2-A cu functiune administrativa, birouri sala de conferinte si arhiva si regim de Tnalfime

D+P cu suprafata construita este de 230 mp si suprafata desfasurata de 460 m.

- Corpul C2-B cu functiunea de sali de conferinta, cu o suprafatd construita de aproximativ 682
mp si regim de inaltime parter cu supanta.
- Corpul C2-C cu functiunea de hol / circulatji cu regim de inaltime parter alipit cu rost la corpurile

C2-A si C2-B, are o forma dreptunghiulara in plan. Suprafata construita este de aproximativ 68 mp.

- Corpul C2-D cu functiunea de spatiu tehnic - centrald termica cu regim de inaltime parter si
suprafata de aproximativ 19 mp.

Pe terenul NC 68447 mai exista un corp de cladire cu regim inéltime P si suprafata construita de 64,00
mp, nu are acte si este in proprietatea E-ON Moldova Furnizare S.A. Aceasta constructie anexa nu face obiectul
prezentului studiu.

Imobilul studiat nu este inclus in lista monumentelor istorice, dar este situat in zona protejatd Ansamblul
urban "Strada Alexandru cel Bun” cod LMI NT-Il-a-B-10551.

Imobilele sunt incadrate conform PUG in UTR 1 ZONA CENTRALA cu functiunea dominant3 institutji,
servicii publice de interes general si rezidentiala, subzona centrald CP1b aferenta strazii Alexandru cel Bun.

Imobilele se afla in proprietatea Judetului Neamt — domeniul public.

Cladirea formata din corpurile C1, C2-A si C2-B a fost realizaté intre anii 1966-1968 avand la vremea
respectiva functiunea de Pavilion birouri - sediu PCR Piatra Neamt pentru corpul C1 si sala de sedinte — sediu
PCR Piatra Neamt pentru corpul C2. Cladirea a fost realizata in stilul modern - international dupa un proiect unicat,
dupa cum rezulta din autorizatia de construire emisa in anul 1966.

Corpul C2-C a fost realizat in anul 2007 cu functiunea hol de legatura / circulatii ca urmare a unei
refunctionalizéri a corpului C2, iar corpul C2-D a fost realizat in anul 2011 cu functiunea Centrala termica.

Imobilul nu detine o carte tehnica actualizata la zi si nici nu contine informatii despre toate corpurile de
cladire.

Corpul C1
Este o cladire cu regim de inaltime D+P+4E, construitd in anul 1966 in care functioneaza Consiliul

Judetean Neamt si Institutia Prefectului judetului Neamt.

Cladirea are o forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiuni de aproximativ 11,25x 43,50 m formata din
12 travei de 3,60m si 2 deschideri de 5,40 m. Tnéltimea demisolului este de 3,00 m, a parterului este de 3,93 m,
iar etajele curente au o inaltime de 3,23 m.

Din punct de vedere functional, cladirea are 2 accesuri, doua circulatii pe verticala pozitionate pe laturile
scurte ale corpului de cladire, cu un hol central si birouri dispuse pe laturile longitudinale pe fiecare nivel. Toate
nivelurile superioare, inclusiv parterul au amenajate doua grupuri sanitare, cate unul pentru fiecare sex.

Demisolul comunica cu corpul C2-A in dreptul casei scarii principale.

La parter sunt cele doud accesuri in cladire, accesul principal dispus pe fatada sud vestica si accesul
secundar dispus pe fatada laterala sud estica.

Accesul principal se face la adapostul unei copertine ample, deschisa pe 3 travei si sustinuta de 2 stalpi
masivi. Accesul secundar este protejat de asemenea cu o copertina si este prevazut cu o rampa de acces pentru
persoanele cu dizabilitati.
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La etajul 4 in holul casei de scara secundara este amplasat chepengul care faké ‘ gatﬁr
Sarpanta este o constructie adaugata in timp, initial cladirea fiind realizata cu acoperis d ip- 4
copertine au fost acoperite cu o structurd in panta si invelitoare din tigla culoare rosie, cel mai p aia;l;mpq@% a
cand a fost realizata si sarpanta cladirii.

Cladirea are acoperisul, de tip sarpanta — cu lucarne.

Intrarea in pod se face printr-un chepeng etans (partial) si izolat higrotermic, amplasat in planseu, din
zona scarii laterale din zona N-E. Actualul acoperis este in unele locuri deteriorat. Podul nu este etans.

Perimetral sunt amplasate, la exterior, jgeaburi pentru colectarea apei pluviale, apa care este evacuata
prin burlane confectionate din tabla zincata. Apa pluviala este deversata pe trotuare.

Volumul este simplu, tip bara rectangulard, peste care s-a realizat ulterior sarpanta din lemn.

Fatadele longitudinale sunt impartite cu lamele verticale din beton usor dispuse regulat in dreptul stalpilor
si pe mijlocul traveelor, cu tamplarie uniform distribuita intre aceste lamele. Fatadele laterale au cate un perete
plin placat cu travertin si perete cortind cu geamuri termoizolante in dreptul scarilor, desfasurat pe verticala intre
nivelul parterului si cel al etajului 4.

Din punct de vedere constructiv cladirea este realizata cu inchideri din pereti de zidarie de 30 cm grosime,
compartimentari interioare din pereti de caramida de 12,5 cm grosime sau pereti de gips carton acolo unde s-au
facut modificari de compartimentare recente.

Témplariile exterioare au fost inlocuite aproximativ in anul 2005 si sunt in prezent din PVC cu geam
termoizolant.

Pe exterior cladirea este placata cu travertin sau finisata cu tencuiala cu praf de piatra, culoare alb
antichizat.

Birourile au pardoseala din parchet laminat sau parchet din lemn masiv - la parter. Holurile de la fiecare
nivel au pardosela din gresie, exceptie fac holurile de acces aferente caselor de scara care au pastrat pardoseala
din mozaic venetian originald. Holul de acces principal de la parter are pardoseala din marmura. Stalpii din
interiorul holului pnnmpal sunt si ei placati cu marmura. De asemenea pe aceste holuri exista tavanele false
initiale din ipsos pe rabit. In unele birouri recompartimentate in timp, s-au realizat tavane casetate. Ca zugraveli
avem vopsitorii lavabile. Grupurile sanitare au ca finisaje gresie si faianta.

Invelitoarea este din tiglé ceramicé asezata pe sarpanta din lemn in dou’ ape. Asa cum amintit aceasta
a fost realizata ulterior darii in folosinta a imobilului.

Din punct de vedere structural corpul C1 are o structura in cadre dispuse pe cele doua directii principale
ortogonale, cu stalpi, grinzi si plansee din beton armat.

Infrastructura este tip fundatii izolate sub stalpi, cu blocuri de beton simplu in doué trepte si cuzinet armat
si grinzi continue din beton sub ziduri.

Zidurile perimetrale ale demisolului sunt din doua randuri de caramida cu beton intre ele.

Rostul intre corpul C1 si corpul C2-A este de 5 cm la nivelul suprastructurii iar la nivelu! infrastructurii
stalpii de la rost au fundatii comune.

Cladirea pastreaza fatadele initiale, fara termoizolatii. Placa pe sol nu este izolata termic.

Planseul de sub pod este izolat conform, normelor de la acea vreme — anul 1966, cu un strat de zgura-
15[cm], protejaté cu sapa armata si hidroizolata cu carton bituminat 4[cm].

Aceasta este deteriorata datorita interventiei din timpul construirii podului.

Ferestrele sunt cu tamplarie PVC si geam termopan (geam dublu) - montate in 2005.

Peretii sub cota zero sunt izolati, pe exterior, cu bitum, caramida plina 24x12x6[cm] si apoi cu carton
bituminat.

Birourile sunt ventilate cu unitéti split interioare si exterioare amplasate pe ambele fatade longitudinale,
afectand negativ imaginea arhitecturala exterioara.

Corpul C2
Corpul C2 este format din mai multe tronsoane alipite cu rost seismic, cu regimuri de inaltime, functiuni
si perioade de realizare diferite.

1. Corpul C2- A care in documentatia initiald este denumit si corp de legétura a fost construit intre 1966
si 1968 si are regim de inaltime D+P si functiuni administrative sau tehnice diverse. Aceasta denumire provine
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inaltimea de 3,70m. -

Circulatia pe verticala in acest corp se realizeaza prin intermediul scérii principale dlSﬁlSE‘m’borpul C1,
cu goluri de comunicare intre cele doua corpuri atét la parter, cat si la demisol. De asemenea pe fatada sud-
estica exista un acces direct din exterior.

Demisolul adaposteste functiuni tehnice - magazie, punct termic / centrala tratare aer, camera tabloului
general, holuri si o arhiva.

La parter se afla un hol de acces dezvoltat in completarea holului de acces principal din corpul C1 si un
alt hol dispus pe directia longitudinala prin care se face accesul catre tronsonul C2-C, respectiv catre sélile de
conferintd din corpul C2-B. De asemenea aici se afla o sala de consiliu, un birou cu propriul grup sanitar si o
camera tehnica.

inchiderile sunt din zidarie de c&ramida cu goluri verticale de 30 cm grosime, iar compartimentarile sunt
din zidarie de caramida plina de 12,5 cm grosime.

Finisajele exterioare sunt din tencuiala din praf de piatra culoare alba pe fatata Sud-Vest si culoare gri
inchis impartita cu nuturi orizontale si verticale pe fatada Nord-Est

Finisajele interioare sunt tip pardoseli din gresie pe holuri, parchet din lemn masiv in arhiva de la demisol,
parchet laminat in sala de consiliu si in birou, gresie si faianté in baie, vopsitorii lavabile la pereti exceptie facand
sala de consiliu unde sunt aplicate panouri fonoabsorbane pe pereti. De asemenea la planseul peste parter este
aplicat un plafon fals casetat.

Acoperisul este tip terasa necirculabild, cu acces prin ferestrele de la etajul 1 ale casei de scari principale
de la corpul C1.

Structura de rezistenta este realizata in cadre din beton armat dispuse pe doua directii si pereti de zidérie
amplasati pe conturul exterior.

Infrastructura este tip fundatii izolate sub stalpi, formate din bloc de beton simplu si cuzinet armat si
fundatii continue din beton simplu sub ziduri.

Rostul intre corpul C2-A, C1 si corpul C2-A este de 5 cm la nivelul suprastructurii iar la nivelul
infrastructurii stélpii de la rost au fundatii comune.

2. Corpul C2- B care in documentatia initiald a fost denumit Sala de Conferintd, a fost construit intre
anii 1966-1968 si are regim de inéltime parter cu supanta si functiune principala sali de conferinta/spectacole.

In plan cladirea are o forma dreptunghlulara ce se inscrie in dimensiunile de 19.30x 36,65 m format din 10
travei de 3,60 m si o deschidere 18,00 m.Inaltimea maximé este de 9,80 m.

Cladirea este rezolvata in mai multe registre pe verticald, adica nivelul pardoselii parterului variaza,
avand mai multe cote, trecerea de la una la alta se face prin intermediul unor pachete de trepte si astfel se
creeaza in unele locuri mai multe spatii pe verticala.

Cota zero a parterului este cu 70 cm mai sus decat cota zero a Corpului C1, folosita ca referinta pentru
intregul proiect.

Cladirea a fost realizatd initial pentru a adaposti o sald de conferinie si spatiile necesare s& o
deserveasca, foayer, cabina proiectie, etc.

In timp imobilul a suferit modificéri prin extinderea cladirii, adica inchiderea perimetrala a zonei de acces
principale dispusa pe fatada laterala nord vestica, zona care era prevazuta doar cu o copertina si desfiintarea
foayerului, astfel creeindu-se o a doud sald de sedinte: sala lon Creanga, In acelasi timp sala mare de sedinte
(sala Calistrat Hogas) a fost reamenajata prin schimbarea formei gradenelor, a cotelor acestora cu ajutorul unei
structuri metalice suplimentare montata pe structura gradenelor initiale.

In prezent acest corp adaposteste o sala de conferinie - Sala Calistrat Hogas cu o capacitate de
aproximativ 250 de persoane si o sala de sedinte - sala lon Creanga cu o capacitate de aproximativ 100 persoane.

Sala Calistrat Hogas este dezvoltata pe toata latimea cladirii, are un acces secundar din exterior pe latura
nord-estica, trei cai de evacuare, una catre corpul C2-A si 2 catre 2 holurile laterale salii lon Creanga folosite
pentru accesul de pe fatada laterala nord vestica.

Sub gradene sunt amenajate grupuri sanitare separate pe sexe, insuficiente in urma cresterii capacitatii
celor doua sali de conferinte, oficii si un hol.

Pe traveea dintre axele 3 si 4 era o amenajatd camera de proiectie in spatial, denumit in aceasté

Pagina 14 din 136



- SISTEMATIC
PROIECT /g'\;;
‘:‘a;-’ —4

randuri de scaune iar Iateral stanga-dreapta fata de aceasté zona cate dous camere ¢ -ﬂ tlnq{te r:?:]ﬂcm )
camera personal. Legatura pe verticala cu supanta se face prin intermediul a doua sca "s eiﬂée e 'pTeaéa e
pe ultima gradena a salii. Aceste scari sunt balansate, cu trepte inegale si incorect dime Sitnate, neamgm’l do
cale de evacuare conforma cu normativele. G JUDE 374

Volumul este simplu, paralelipipedic, impartit in doua registre pe verticala: registrul infenor de la nivelul
parterului prezinta o suprafatd simpla modulata de stalpii echidistanti scosi usor in exterior cu pereti plini intre
acestia sau tamplarie dispusa pe toata deschiderea, iar registrul superior al fiecarei fatade este format dintr-o
rama exterioara din beton armat si beton usor, iesita in consola 25 cm fata de registrul parterului, in acesta rama
fiind incluse lamele verticale de 15 cm grosime, din beton usor, dispuse echidistant la interval de circa 90 cm.
Peretii sunt finisati cu tencuiala stropita din praf de piatra, iar lamelele si ramele din beton sunt finisate cu tencuiala
frecata.

Finisajele interioare sunt: pardoseli de tip parchet laminat in sala Calistrat Hogas, mocheta in sala lon
Creanga, gresie sau marmura in holuri, gresie in grupurile sanitare si in oficiu, placéri cu gips carton sau panouri
fonoabsorbante in sélile de conferintd, tavane false initiale din ipsos, peste care in séalile de conferinte au fost
adaugate alte tavane false din gips carton si plafon fals casetat.

inchiderile sunt din zidarie de caramida de 30 cm grosime, iar peretii de compartimentare sunt din zidarie
de caramida de 15 sau 30 cm grosime.

Exista si cateva compartimentari din gips carton, compartimentari ce au fost realizate ulterior. Pe exterior
in jumatatea superioara sunt aplicate pe fatade elemente decorative din beton usor sub forma unor lamele
verticale.

Acoperisul este tip terasa necirculabila.

Structura de rezistenta este realizatd din cadre din beton armat dispuse pe doua directii principale
ortogonale, cu plansee din beton armat.

Zona pe care este dezvoltata supanta prezinta doua nuclee din beton armat diametral opuse fata de axul
longitudinal al cladirii, nuclee alcatuite fiecare din 3 pereti de beton simplu si un perete din beton armat dispus tot
pe directia longitudinala.

Zona de sub copertina de pe fatada nord - vestica a fost inchisa prin realizarea unor pereti cu structura
metalica, placati cu gips carton si polistiren pe exterior.

Stélpii din beton au sectiunea 40x70 cm, cornier pe cele 4 colturi, 30x70 la rostul cu C2-A in axul 1 si
30x35 in axul 10",

Grinzile principale longitudinale au sectiunea de 30x130 cm.

Gradenele initiale au structura din beton armat cu stalpi, grinzi si placa.

Gradenele actuale, realizate intr-o etapa ulterioara peste gradenele initiale, au structura metalica cu stélpi
din teava rectangulara 100x100 dispusi la interval de 170 cm si 100 cm, cu grinzi | 120x55 mm, contravantuiri
80x40 mm si corniere 50x50x5 mm. Gradenele sunt inchise cu dulapi din rasinoase de 5cm grosime pe orizontala
si placi OSB pe verticala.

Infrastructura este de tip fundatii izolate formate din bloc de beton simplu si cuzinet de beton armat si
fundatii continue din beton simplu sub ziduri cu adancime de fundare de 2,20 m de la cota terenului amenajat
exceptie facand zona de rost unde fundatiile sunt amplasate la cota corpului C2-A.

Pe zona de alipire la corpul C2-A fundatiile sunt comune.

Rostul intre corpul C2-A, C1 si corpul C2-A este de 5 c¢m la nivelul suprastructurii iar la nivelul
infrastructurii stalpii de la rost au fundatii comune.

3. Corpul C2- C il reprezinta holul de acces in salile de conferinta din corpul C2-B, corp construit in 2006-
2007.

Acest corp are regim de inaltime parter si se prezintd ca o prelungire a corpului C2-A cu functiune de
circulatii / hol aparut probabil ca o necesitate in momentul in care s-a creat sala lon Creanga pentru a facilita
accesul la aceasta.

Cladirea are o forma dreptunghiulara in plan cu dimensiuni maxime 3,80 x11,75 m compusa dintr-o
deschidere de 3,60 m si 5 travei de 3,6 m. In&ltimea parterului este de 3,60m.

inchiderile sunt realizate doar pe 2 laturi sunt din parapet de zidarie de caramida si tmplarie.

Finisajele exterioare sunt similare celor de pe corpul C2-A.

Pagina 15 din 136



[
% SISTEMATIC .

PROIECT /»}g\ JC}:&%? \
'3 1[ i ‘f:-
Finisajele interioare sunt pardoseli din gresie, placari cu gips carton la pereti si pl f&ﬁne fllfi]s;ge éﬁetat .g)
Acoperisul este tip terasa necirculabila. f It S 54
Din punct de vedere al structurii de rezistenta, aceasta este in cadre din beton a ',\_\Jdigp e'pe dou
directii principale ortogonale avand stalpi cu sectiune de 30x30 ¢m, grinzi cu 30x35 cm si pla diijl;ge[gqﬁr' L.
Fundatiile sunt de tip continue sub ziduri formate din grinda de beton armat si sunt-amplasate la

adancimea de 2,20 m de la cota terenului amenajat.

4. Corpul C2- D il reprezinté cladirea care adaposteste centrala termica, o anexa ce a fost construita in
anul 2011 si care are la cartea constructiei procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.9121 din
01.08.2011. : -

estica a corpului C2-B.
Cladirea este realizata din panouri sandwichyas

Corpul de cladire C2-B (Sala Calistrat Hogas} este
importanta este B - importanta deosebita si grad de re sgegf‘ .
Restul corpurilor de cladire sunt incadrate inca higu} gléslﬁ !
este C - importanta normala si grad de rezistenta la foc Il. i:::_—I; —
Conform expertizei tehnice realizate, constructiile existente C1 si C2 sunt incadrate in clasa de risc
seismic Rsll (cladiri susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului, care pun in_pericol siguranta
utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este putin probabila). r- \J VA ,S;'“'*?-:;\
Cladirea dispune de un sistem propriu de incalzire si de preparare apa clﬁ%)n‘lenajgrﬁ élm’é,gaa
partiald a salii ,Calistrat Hogas” si a intregului ansamblu prin 136 splituri si invertoarg, & W\ ‘:{4 %
Anvelopa cladirii nu este termoizolata in concordanta cu normele privind @gé%n@ré ica. \
Cladirea nu asigura respectarea normativelor in vigoare din punct de vedere g siguran Iaai cendiu) a
accesibilizarii spatiului pentru persoanele cu handicap, iar structura este subdimefisionata dz’gup_ 48 vederé a

riscului seismic.

. necesita lucrari coﬁsol_ida ' s@upa{e_ $j/{,
2 2 At s 5 PP RNSY
fGigubaie A | incét sa respette normele;s|legistatiain
i o5 e

Metoryf s

0

Pentru a putea raspunde obiectivelor proiectul
refunctionalizare. Spatiile din interiorul cladirii vor e X X
. . \\\_‘\R T ‘S/_’/
vigoare A v{“‘“"' SXpeRl 2
; ¥ '
Indicatori fizici existenti: x &V
S. teren NC 68446 = 2.228,0mp Q :\

Sc cladire C1 =502,0mp

Sd cladire C1 = 3.012,0mp :

S. spatii plantate = 837,0 mp & ;

S. circulatii auto = 378,0 mp Q%; e
S. circulatii pietonale = 511,0 mp egAarer S
POT: 22,53%

CUT: 1,35

S. teren NC 68447 = 3.511,0mp

Sc cladire C2 = 1024,0mp

Sd cladire C2 = 1.551,0mp

Sc=Sd cladire C3 = 64,0 mp — nu se intervine
S. spatii plantate = 1580,0 mp

S. circulatii auto = 467,0 mp

S. circulatii pietonale = 376,0 mp

POT: 301,98%

CUT: 0,45
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Descrierea instalatiilor existente
Instalatii electrice :
Constructia beneficiaza de alimentg
amplasamentului pnntr-un bransament electfi drafazat post };
corpuri de iluminat/lampi fluorescente. YUDET e
Instalatii de incalzire il
Cladirea utilizeaza exclusiv un sistem de incalzire locala, nefiind
incalzire. Radiatoarele din sunt din otel (preponderent), functionale, iar unel
nefunctionale (lipsa rozeta de reglaj, robinet defect, etc). Distributia agent
din otel, iar racordurile la radiatoare sunt executate atét cu teava de otel// -
Instalatu sanitare

%)
@ireptéle de reglaj

s ""3’&'\

asigurata din centrala termica existenta amplasata intr-o constructle S
Instalatii de climatizare-ventilare:

prevazuta cu instalatie de ventilare mecanioa: =
Canalizarea apelor uza;ﬁhen@éxe exteriore, 4
Canalizarea apelor atb r?f‘enaj"ere ‘exterioare aferentd imobilului este realizata T
menajera existenta montata/rig In @pmté’éble tivului de investiti.
Principalele probl rne,o nalate as pra instalatiilor sunt:
o Instalatia le;ctrl 3 e%&uz G corpurl de iluminat clasice, cu eficienta scazuta;
. Instalatla dotérle sanitz t depésite ca durata de viat3;

e Instalatia si otgnl te rmige $7de 9Iimatlzare sunt depasﬁe ca durata de wata =
Eficienfa energetl

el |cag||
semnificative asupra confort ge al.\a bgupantllor (caldura, ilumi g, _ Bg\

climatizare) cat si asupra consum acomlfustlbll (gaz metan), impun dg‘?sﬁx até e area ermiga
a cladirii cat si reproiectarea si executla celorlalte instalatii care contri 1‘8313 %rgurare c nfo lui §i
reducerea poluarii.

Te eaua de canalizare

RPN
2.3.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin acest proiect se doreste reabilitarea termica si consolidarea cla ii sedl
Neamt. TN (3 \

Instituirea unui fond pentru Valul renovarii, Axa 2 - Schema de grantun pentru eﬂCIenfa energet/ca Si rezilienta in
cladiri publice, Operatiunea B.1. Renovarea infegrata (consolidare seismica si renovare energeticd moderata) a
cladirilor publice.

Proiectul isi propune respectarea tuturor prevederilor Ghidului Solicitantului - Cladiri Publice Renovare
Integraté (https://mdipa.ro/pages/pnrr), precum si a legilor si normativelor in vigoare.

Obiectiv general: Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovarii, PNNR propune imbunatatirea fondului construit printr-
o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei
catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturald a acestuia,
dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului construit si asigurarea capacitatii
tehnice pentru implementarea investitiilor.

Obiective specifice: Renovarea integratd a cladirilor publice (eficientd energetica si consolidare
seismica).

Axa de investitii 2: Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice

Operatiunea B.1 — Renovare integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderatd) a cladirilor
publice.
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Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice r
consolidarea seismica si cregterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:

o Lucrari de consolidare seismica a cladirii existente incadrata prin raport
clasa de risc seismic Rsll, situata in zona in care valoarea de varf a acceleratiei terenullf%ntm'p’omctare la
cutremur a(g), potrivit harii de zonare a teritoriului Romaniei din Codul de pr0|ectare seismica P100-1, este egala
cu 0,259, pentru IMR= 225 ani
interventii aplicabile cu mentinerea configuratiei si functiunii existente a constructiei, respectiv
consolldarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural in ansamblu si, dupa caz, a
elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale
suplimentare;

e Lucrari de crestere a eficientei energetice:

- Lucréri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;

- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu;
utilizarea surselor regenerabile de energie;

- Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru
asigurarea calitaji aerului interior;

- Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;

- Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregétirii cladirilor pentru solutii inteligente;

- Lucrari pentru echiparea cu statii de incarcare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanta energetica a cladirilor, republicata;

- Alte tipuri de lucrari.

e Lucrari conexe pentru respectarea altor cerintele fundamentale privind calitatea in constructii
(securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie
impotriva zgomotului, utilizare sustenabild a resurselor naturale), aplicabile dupa caz;
- Lucrari necesare pentru pastrarea/imbunatatirea calitatii arhitecturale
- Lucrari necesare pentru imbunétatirea securitatii la incendiu a cl&dirilor;
- Lucrari necesare pentru adaptarea cladirilor si a spatiilor publice la imbatranirea populatiei si la nevoile
persoanelor cu dizabilitati;
- Dotarea cu echipamente digitale performante;
- Alte tipuri de lucrari care conduc la respectarea cerintelor fundamentale privind calitatea in constructii.

S-a urmarit optimizarea cerintelor beneficiarului, in acord cu standardele si obiectivele de calitate in

furnizarea serviciilor conform legislatiei in vigoare.

Calitatea materialelor puse in opera isi vor aduce aportul la cresterea calitatii arhitecturii propuse si la
obtinerea unui climat interior dinamic i placut.

Realizarea investitiei va conduce la valorificarea superioara a capabilitatilor cladirii.

Tn acest sens, proiectul a fost elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnicé si, respectéand
scenariul recomandat de catre elaboratorul expertizei tehnice, precum si pe baza recomandarilor auditului
energetic. Astfel, proiectul respecta prevederile Expertizei Tehnice si a Auditului Energetic.

3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Terenul se afla situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt, in zona centrald, la vest de Dealul
Pietricica, pe strada Alexandru cel Bun, nr 27.
Imobilele sunt inscrise in domeniul public al judefului Neamt, Anexa la H.G. nr. 1356/2001 privind
atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oragelor si comunelor din judetul Neamt
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si in Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 52 din.2021 privind Inventarul bunun[or& L:J if"
domeniului public al Judetului Neam, 2 A
Imobilele au documentatie cadastrala si sunt inscrise in cartile funciare cu nr. NCP GBM@{‘LG,&%Z} b
Conform extraselor de carte funciara asupra imobilului nu sunt notate sarcini, litigii sau servitut:
Imobilul este situat in intravilanul municipiului Piatra Neamt si este format din:
- terenul cu suprafata 2.228 mp cu NC 68446 si constructia NC 68446-C1, numit in prezenta documentatie
€1 - cu o suprafata de 502 mp construiti la sol si o suprafata construita desfasurata de 3012 mp.
- terenul cu suprafata 3.511 mp cu NC 68447 si constructia NC 68447-C1, numit in prezenta documentatie
C2 - cu o suprafata de 1024 mp construiti la sol si o suprafata construita desfasurata de 1551 mp.
Constructia NC 68447-C2 cu suprafata construita de 64,00 mp, nu are acte si este in proprietatea E-ON
Moldova Furnizare S.A. si nu face obiectul prezentului studiu.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Terenul se invecineaza cu:
. la sud-vest: str. Alexandru cel bun, proprietati private: NCP 1190, NCP 52248, NCP 55661, NCP 55652
— distanta minimé fata de limita de proprietate 7,26m, distanta pana in axul drumului 33,30m;
. la nord-est: proprietéti private — NCP 55075, NCP 8057 — distanta minima fata de limita de proprietate
1,91m;

. la nord-vest: str. V.A. Urechia - distanta minima fata de limita de proprietate 8,65 m, distanta pana in axul
drumului 14,50m.
. la sud-est: domeniu public - alee pietonala — distanta minima fata de limita de proprietate 7,57 m.

c) datele seismice si climatice;
Conform Normativ P100-1/2013, intreg amplasamentul se afla in zona seismica cu valoarea de varf a
acceleratiei terenului, de proiectare, pentru cutremure ag = 0,25g si perioada de colt Tc = 0,7 sec.

Clima zonei este temperat continentald. Caracteristicile climei sunt determinate de particularitatile
circulatiei atmosferice, de altitudine, de formele si fragmentarea reliefului, dar si de suprafetele lacustre ale
amenajarii hidroenergetice a raului Bistrita. Efectul de 'baraj" al Carpatilor Orientali se manifesta in tot cursul
anului in conditiile advectiei dinspre vest a maselor de aer caracteristice latitudinilor medii.

Adéncimea maxima de inghet, conform prevederilor din STAS 6054-77, este de 1,00..1,10 m de la
suprafata terenului.

Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012, presiunea de referinta a vantului pentru amplasamentul in
discutie este de 0.6 kPa, mediata pe 10 minute la 10 m, pentru un Interval mediu de recurenta de 50 de ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, incarcarea din zapadé pentru amplasamentul in discutie
este de 2,0 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani.

d) studii de teren:
(i)studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

in vederea intocmirii Expertizei Tehnice si a Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie a fost
realizat Studiul Geotehnic nr. 217/2022 de cétre S5.C. TARCANPROIECT S.R.L..

In vederea investigatiei din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru amplasamentul aflat
in discutie, in conditiile respectarii prevederilor standardelor si normativelor in vigoare si pentru a raspunde cat
mai complet solicitérilor din tema de proiectare a fost executata o cartare geologica generala si o investigare prin:

- 2 foraje geotehnic pana la adancimea de 10,00m, fata de cota terenului amenajat pentru identificarea
naturii terenului si a conditiilor geotehnice aferente sistemului de infrastructura existent;

- 1 sondaj deschis pana la adancimea de 2,50m fata de CTA, realizat cu scopul de a obtine informatii cu
privire |a fundatiile existente si de a preleva o proba de pamant, netulburata, de la nivelul talpii fundatiei.

Stratifi catla identificata a terenului este:

-In forajul geotehnic FO1:
-0,00—2,20 sol vegetal si umplutura eterogena:
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-2,20—10,00 blocuri si bolovanis cu interspatii umplute cu pietris si nisié:l( {’

Apa subterana nu s-a interceptat in timpul executiei forajului pina la adi ?MQ a[{.,f
nivelul terenului actual. AN
- I forajul geotehnic F02: )
-0,00—2,90 sol vegetal si umplutura eterogena: ~—=

-2,90—10,00 blocuri si bolovanis cu interspatii umplute cu pietris i nisip;
Apa subterana nu s-a interceptat in timpul executiei forajului pina la adincimea de 10.00 m de ia
nivelul terenului actual.
- In sondajul geotehnic SO1:
-0.00—0,90 sol vegetal sl umplutura eterogena:
-0,90—2,50 blocuri si bolovanis cu interspatii umplute cu pietris si nisip;
Apa subterana nu s-a interceptat in timpul executiei sondajului pina la adincimea de 2,50 m, de
la nivelul terenului actual.
Valorile presiunilor conventionale in zona sondajului S1 Pconv= 255 KPa
(i)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
In vederea realizarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie au fost intocmite urmatoarele
studii de teren:
- Studiul Geotehnic nr. 1182/2017,
- Ridicarea Topografica vizata OCPI,
- Expertiza tehnica rezistenta mecanica si stabilitate.
Acestea sunt anexate prezentei documentatii.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Zona este complet echipata edilitar. Cladirea beneficiaza de alimentare cu energie electrica, gaz metan,
bransament la apa si canalizare, serviciu de salubritate, telefonie si internet.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia;

Arealul zonei judetului Neamt se incadreaza din punct de vedere al riscului de alunecéri de teren in zona
cu risc ridicat, cu probabilitate mare de producere a alunecarilor de teren de tip primare.

Pe amplasametui studiat nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de instabilitate. Prin urmare,
elementele de geomorfologie observate si analizate pe teren, confera zonei investigate, un caracter stabil din
punct de vedere geodinamic fara a se impune necesitatea efectuarii unor analize de stabilitate detaliate.

Din punct de vedere al riscului la inundatji, arealul judetului Neamt apartine zonei cu o cantitate maxima
de precipitatii cazuta in 24 de ore, estimata a fi cuprinsa in intervalul (490*742)mm cu posibilitatea aparitiei unor
inundatii ca urmare a scurgerilor pe torenti.

Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru suprafata de
teren investigata, un risc de inundare a zonei ca urmare a revarsarii unui curs de apa si/ sau a scurgerilor masive
de pe torenti. Nu au fost observate degradari ale sistemelor de protejare a albiior raurilor Filoara si Agapia precum
nici elemente geomorfologice care sa favorizeze dezvoltarea unor formatiuni torentiale.

Intensitatea seismica a zonei amplasamentului echivalata pe baza parametrilor de calcul privind zonarea
seismica a teritoriului Romaniei, este VIl pentru judeful Neamf, exprimata in grade MSK.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenfa conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

Cladirea Sediului Consiliului Judetean Neamt ce face obiectul prezentului proiect nu este inclus in lista

monumentelor istorice, dar este situata in zona protejatd Ansamblul urban "Strada Alexandru cel Bun” cod LMI

NT-lI-a-B-10551.
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3.2.Regimul juridic: \ N\
a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drep d%?;eempﬁ;jﬁ /

Imobilele situate n intravilanul municipiului Piatra Neamt sunt inscrise in domeni pﬂﬁﬁ&éﬁudelului
Neamt, Anexa la H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judefului Neam{, precum si al
municipiilor, oragelor si comunelor din judeful Neamt si in Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 52 din.2021
privind Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului public al Judetului Neamt.

Imobilele sunt libere de orice sarcini, nu fac obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele
judecatoresti, nu fac obiectul unor revendicari potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

|‘

‘_e.

|l

X

b)destinatia constructiei existente;
Cladirea studiata are 2 corpuri de cladire cu destinatii diferite:
Corpul 1 cu functiune administrativa — birouri pentru Consiliul Judetean Neamt si Institutia Prefectului
Judetului Neamt, regim de inaltime D+P+4E,
Corpul 2 cu 4 tronsoane distincte ca regim de inatime si functiune:
»  C2A - cu functiune administrativa si tehnica, regim inaitime D+P
C2B - cu functiunea sali de conferinte, regim inaltime P+Supanta
»  C2C - cu functiunea hol / circulatii, regim inaltime P
+  C2D - cu functiunea spatiu tehnic — centrala termic, regim de inaltime P

c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora §i in zone construite protejate, dupa caz;

Cladirea Sediului Consiliului Judetean Neamt nu_este inclus in lista monumentelor istorice, dar este
situata in zona protejatd Ansamblul urban "Strada Alexandru cel Bun” cod LMI NT-II-a-B-10551.

d)informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Proiectul a fost realizat respectand prevederile Certificatului de Urbanism nr. 401 din 26/05/2022, emis
de cétre Primaria Municipiului Piatra Neamt.

Conform Planului Urbanistic General (PUG) amplasamentul este incadrat in UTR 1 — ZONA CENTRALA
- cu functiunea dominanta: institutii, servicii publice de interes general si rezidentiala cu subzone functionale
situate in limitele zonei de protectie a monumentelor istorice si arhitectural urbanistice, subzona centrala CP1b
aferenta strazii Alexandru cel Bun. Terenul are categoria de folosinta curti constructii, faneata. Imobilul se afla in
zona A de impozitare.

3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a)categoria §i clasa de importanta;

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, constructiile existente se incadreaza in urmatoarele clase
de importanta-expunere pentru actiunea seismica:

C1 (birouri) Clasa lll ne= 1,00
C2-A (birouri, sala de conferinte si arhiva) Clasa lll ne= 1,00
C2-B (sala de conferinte) Clasa Il ne= 1,20
C2-C (hol / circulatii) Clasa lll ne= 1,00
C2-D Clasa lll ne= 1,00
Conform HG 766/1997, constructiile existente se incadreaza in urmatoarele categorii de importanta:

C1 (birouri) C - importanta normala

C2-A (birouri, sala de conferinte si arhiva) C - importanta normalé

C2-B (sala de conferinte) B - importanté deosebita

C2-C (hol / circulatii) C - importanta normala

C2-D (centrala termica) C - importanta normalé

b)cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
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Nu este cazul.

c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Nr.Cad. 68446 - C1 C1 Cladire administrativa — birouri D+P+4E 1966-1968

Nr.Cad. 68447- C1 C2-A  Birouri, sala sedinte, arhiva D+P 1966-1968
C2-B  Sala de conferinte Parter inalt+Supantd ~ 1966-1968
C2-C  Hol/ circulatii P 2006-2007
C2-D Centrala termica P 2011

d)suprafata construita;
Ac obiect corp C1 =502,0 mp
Ac obiect corp C2 = 1.024,0 mp

e)suprafata construita desfasurata;
Ad obiect corp C1=3.012,0 mp
Ad obiect corp C2 = 1.551,0 mp

f)valoarea de inventar a constructiei;
Vi=1.743.423,0 lei

g)alti parametri, in functie de specificul i natura constructiei existente.
NC 68446
Regim de inaltime maxim = S+P+4E+ pod neutilizabil;
S. teren NC 68446 = 2.228,0mp
Sc cladire C1 = 502,0mp
Sd cladire C1 =3.012,0mp
S. spatii plantate = 837,0 mp
S. circulatii auto = 378,0 mp
S. circulatii pietonale = 511,0 mp
POT: 22,53%
CUT: 1,35
NC 68447
S. teren NC 68447 = 3.511,0mp
Sc cladire C2 = 1024,0mp
Sd cladire C2 = 1.551,0mp
Sc=8d cladire C3 = 64,0 mp — nu se intervine
S. spatii plantate = 1580,0 mp
S. circulatii auto = 467,0 mp
S. circulatii pietonale = 376,0 mp
POT. 301,98%
CUT: 0,45

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice gi/sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitectural-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de
monument istoric i al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, concepfia structurald initiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica.
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La data elaborarii proiectului si a executiei constructiei, din punct de vedere al protectiei antiseismice era
in vigoare - P.13-63 - "Normativ conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni
seismice”.

Din anul executiei si pana in prezent, constructia a suportat efectele a mai multor cutremure majore,
respectiv: martie 1977 (magnitudine 7,1), august 1986 (magnitudine 7,1) si mai 1990 (magnitudine 6,9).

De-a lungul timpului, pe parcursul celor peste 50 ani de exploatare au fost executate diverse lucrari de
reparatii, intretinere si reamenajare care au urmarit mentinerea constructiilor in parametri constructivi initiali gi
imbunatatirea minima a conditiilor de fucru.

La vizualizarea constructiilor expertizate, acestea fiind in functiune conform destinatiei, s-au efectuat doar
inspectii limitate ale elementelor structurale, mai ales in zonele unde exista placari cu gips carton si / sau tavane
false si s-au observat urméatoarele:

Corpul C1 - Cladire birouri

- trotuarul perimetral prezinta zone deteriorate care permit infiltratii de apa din precipitatii la nivelul
fundatiilor;

- sunt evidente desprinderi locale ale tencuielii 1a soclul cladirii;

- nu sunt vizibile efecte ale cedarii terenului de fundare (tasare uniforma / neuniforma);

- infiltratii la nivelul planseelor si peretilor din demisol cauzate de pantele necorespunzétoare ale
trotuarului perimetral;

- constructia nu a fost supusa actiunii unor evenimente, cum ar fi inundatii, incendii, explozii, etc.;

- cladirea nu este afectata de igrasie;

- plangeele nu prezinta deteriorari din incarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratji);

- constructia nu este fisuratd, prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan vertical,
umflare, efc;

- elementele structurale nu prezinta degradari majore datorate actiunii seismelor repetate suportate pe
perioada exploatarii, dar s-a observat existenta microfisuri in finisajele peretilor, normale avand in vedere durata
de exploatare;

- invelitoarea este deteriorata, dezlipirea repetata a placilor de tigla ceramica reprezintand un real pericol
pentru trecatori;

- elementele din lemn ale sarpantei de acoperis prezinta degradari / deteriorari, infiltratii;

- fisuri in travertinul aplicat pe fatade, in special pe fatadele laterale.

Corpul C2-A - Corp de legétura si sala de consiliu

- degradari moderate ale finisajelor exterioare;

- desprinderilocale ale placajelor de la baza cladirii, la nivelul terenului amenajat, cauzate cel mai probabil
de degradarea trotuarului perimetral;

- infiltratii la nivelul placii de peste demisol;

- cladirea nu este afectata de igrasie;

- trotuarul perimetral este, partial deteriorat permitand infiltratii de apa din precipitatii la nivelul fundatiilor;

- microfisuri in finisajele peretilor, normale avand in vedere perioada de exploatare a constructiei;

- nu sunt vizibile efecte ale cedarii terenului de fundare (tasare uniforma / neuniforma);

- planseele nu sunt deteriorate din incarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratii);

- constructia nu este fisurata, prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iegire din plan vertical,
umflare, etc.

- constructia nu a fost supusa actiunii unor evenimente, cum ar fi inundatii, incendii, explozii, etc.

Corpul C2-B- Sali conferinte

- degradari moderate ale finisajelor exterioare, in special fisuri in lamelele ornamentale aplicate pe fatade;
- cladirea prezinta infiltratii la nivelul planseului terasa, de peste ultimul nivel;
- constructia nu a fost supusa actiunii unor evenimente, cum ar fi inundatii, incendii, explozii, etc.,
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- cladirea nu este afectata de igrasie; ) ?:

- trotuarul perimetral prezinta zone deteriorate care permit infiltratii de apa din\precipitatji la' _nive
fundatjilor; \YUDE" -ﬁf/

- nu sunt vizibile efecte ale cedarii terenului de fundare (tasare uniforma / neuniforma);

- planseele nu sunt deteriorate din incarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratji);

- constructia nu este fisurata, prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan vertical,
umflare, etc.

Corpul C2-C - Holul de acces in salile de conferinta

- degradari moderate ale finisajelor exterioare;

- lipsa trotuare de garda;

- cladirea nu este afectata de igrasie;

- nu sunt vizibile efecte ale cedarii terenului de fundare (tasare uniforma / neuniforma);

- planseele nu sunt deteriorate din incarcari verticale (ruperi locale, deformatji excesive, vibrati);

- constructia nu este fisurata, prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan vertical,
umflare, efc;

- constructia nu a fost supusa actiunii unor evenimente, cum ar fi inundatii, incendii, explozii, etc.

Corpul C2-D - Centrala termica

Anexa care adaposteste centrala termica, avand structura metalica necontravantuita, prezinta o serie de
deficiente si sensibilitati structurale comparativ cu prescriptiile din normativele si codurile de proiectare in vigoare,
dar, in special, nu respecta conditiile minime din punct de vedere al sigurantei si securitatii la incendiu precizate
in reglementari tehnice specifice.

Consecintd a celor precizate atat ca urmare a notelor de calcul céat si a observatiilor si masurilor de
interventie propuse, clidirea trebuie consolidata ca si poatd raspunde unei solicitéri seismice ulterioare si sa
asigure pastrarea cladirii in deplina siguranta in exploatare.

Cladirea dispune de un sistem propriu de incalzire cu doua cazane montate in cascada si de preparare
apa calda menajera, climatizare partiala a salii ,Calistrat Hogas” si a intregului ansamblu prin 136 splituri si
invertoare. n unele incaperi pe lang4 radiatoarele R22 exist4 Si aeroterme electrice de 3[kw] pentru incalzire.

Sala de conferinte “Calistrat Hogas" este incélzita cu 4 ventiloconvectoare cu apa calda dar si cu aer cald.
Ventiloconvectoarele sunt montate in peretii laterali.

Apa calda menajera se prepara in principal cu boilere si este folosita in grupuri sanitare si oficii.

Concluzii audit energetic:

Clasa energetica a cladirii existente este D, adica consumul total de energie qtot = 416.92 [kWh/m?an].

Eficienta energetica a constructiei existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra
confortului general al ocupantilor (caldura, iluminat, aer, apa calda menajera, climatizare) cat si asupra consumului
de_combustibil (gaz metan), impunandu-se atat reabilitarea termica a cl&dirii cat si reproiectarea si executia
celorlalte instalatii care contribuie la asigurarea confortului si reducerea poluari.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Inurma investigatiilor "in-situ” si analizelor numerice cu programe de calcul asupra sistemelor structurale
ale constructiilor existente din cadrul ansamblului de cladiri apartinand Consiliului Judetean Neamt, s-a constatat
ca acestea prezinta deficiente si sensibilitati structurale comparativ cu prescriptiile din normativele in vigoare care
conduc la incadrarea constructiilor existente 68446-C1 (corp C1 - birouri) si 68447-C1 (corp C2-A, C2-B,
C2-C, C2-C), din punct de vedere al asigurarii la actiuni seismice pe baza celor trei indicatori Ry, Rz, R,
in clasa de risc seismic Rs Il.
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care prabusirea totala sau partiala este pufin probabila. \-';; JU xn—/
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Pentru asigurarea capacitatii portante in vederea satisfacerii conditiilor de sigurant, rezistenta, stabilitate
a constructiilor existente si pentru indeplinirea standardelor si normativelor in vigoare sunt necesare masuri de
consolidare si interventie structurala.

Conform paragrafului 3.3.(5) P100-3/2019, in cazul cladirilor apartindnd integral domeniului public
sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, la care lucrdrile de interventie sunt insotite
de lucrari de reparatii capitale, tipul si anvergura lucrarilor de interventie se stabilesc astfel incat, dupa
efectuarea acestora, cladirile sa poate fi incadrate in clasa de risc seismic Rs IV.

In ceea ce priveste starea tehnica din perspectiva cerintelor de calitate se constata urméatoarele:
- rezistenta si stabilitate — cerinfa A

o Conform Expertizei tehnice cladirea analizata este incadrata in clasa de risc seismic RS |l din care fac
parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator
Stérii Limita Ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totald sau partiala
este putin probabilda. Pentru asigurarea capacitatii portante in vederea satisfacerii conditiilor de
sigurantd, rezistentd, stabilitate a constructiilor existente si pentru indeplinirea standardelor si
normativelor in vigoare sunt necesare masuri de consolidare si interventie structurala.

- siguranfa in exploatare — cerinfa B

e siguranta cu privire la circulatia pe caile pietonale exterioare privind riscul de accidentare prin alunecare,
impiedicare, lovire de obstacole frontale sau laterale, starea imprejmuirilor, este partial asigurata
deoarece

exista zone deteriorate in cazul trotuarelor perimetrale, cu diferente de nivel ce pot cauza
impiedicarea,

fatade cu portiuni din tencuieli destructurate, cu zone de pierdere a stabilitatii,

fatade cu placaj din travertin fisurat

tigla invelitorii nu este bine fixata, existand riscul desprinderilor.

e siguranta cu privire la accesul in cladire se refera la prevenirea riscului de coliziune, cadere accidentald,
oboseala excesiva, alunecare, impiedicare, care se incadreaza in cerintele specifice de calitate, cu
remarcarea starii fizice necorespunzatoare a scérilor si podestelor exterioare:

- scarile exterioare nu sunt conformate dupé noile normative si nu toate au balustrade de protectie,
- rampele pentru persoane cu dizabilitati aferente corpul C2 nu sunt corect pozitionate si dimensionate.

e siguranta privind circulatile interioare are in vedere asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin:

- alunecare — straturile de uzura au coeficientul de frecare mai mare de 0,4

- impiedecare - treptele de la casele de scari au nas si pot prezenta un risc de impiedicare

- contact accidental cu proieminentele joase, verticale, laterale — indltimea minima a golurilor de

trecere si a proieminentelor de la partea superioara este mai mare de 2,10 m, mai putin in zonele
aflate sub panta gradenelor salii de conferinte

- contactul cu suprafetele vitrate — parapetele ferestrelor sunt corespunzator dimensionate, dar

vitrinele si usile vitrate de la nivelul parterului si de pe caile de evacuare de la etajele corpului C1 nu
au marcaje vizuale

- contactul cu usile interioare — existd usi care se deschid spre calea de evacuare si constituie

obstacol si usi care se deschid direct spre scari fara podest

- coliziunea cu persoane, mobilier sau echipamente - fluxurile de evacuare si dimensiunile usilor de

acces se vor mentine cerintelor PSI

- oboseala excesiva — cladirea nu este dotata cu ascensor, dimensiunile treptelor scarilor interioare

nu respecta normativele in vigoare

e siguranta privind intruziunile si efractiile:
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- existd acces controlat electronic, punct de paza

- securitate la incendiu — cerinta C '-"\! Y A
e holurile de distributie de la toate nivelurile corpului C1 necesita desfuma Lf ?hbl inehi 'cuMﬁQfme mai
mare de 30m iar cerinta de a avea doar usi pline pe aceste holuri (gt v@fﬁlb c!aféele de scayi

necesare iluminatului natural) este doar partlal respectata

peretilor de izolare fonica nu sunt din materiale CO. Nu are asigurata d fumare

-~ - _')
e cladirea corespunde gradului Il de rezistenta la foc. \1\ ;‘@)&é‘
- igiena sanatatea oamenilor si protectia mediului - cerinfa D S EXPERE T

* igiena aerului este asigurata de ferestre si usi

e igiena apei este determinata de alimentarea cu apa potabild din reteaua publica

e numérul de grupuri sanitare este insuficient pentru corpul C2

» evacuarea deseurilor solide se face in pubele avand deseurile colectate selectiv si preluate de un
serviciu specializat

o etanseitatea elementelor de constructie nu este asigurata datorita deteriorérilor materialelor aflate in
opera, imbatréanirii, actiunii factorilor naturali si a lipsei de interventie in exploatare

e etanseitatea la apa este precard datoritd deteriorarilor intervenite la nivelul fundatiilor, al trotuarelor,
sarpantei si invelitorii

- izolarea termica si economia de energie — cerinta E

» Clasa energetica a cladirii existente este D, adica consumul total de energie gtot = 416.92 [kWh/m?an].

o Cladirea nu este izolata termic

o Eficienta energeticd a constructiei existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative
asupra confortului general al ocupantilor (caldura, iluminat, aer, apa calda menajera, climatizare) cat i
asupra consumului de combustibil (gaz metan), impunandu-se atét reabilitarea termica a cladirii cat si
reproiectarea si executia celorlalte instalatii care contribuie la asigurarea confortului si reducerea
poluarii.

- protectia la zgomot - cerinfa F

o Cladirea are pereti exteriori de 30 de cm din caramida plina si tamplarie PVC cu geam dublu
termozolant, Tn cazul deschiderii ferestrelor, proximitatea fatd de caile auto din zona poate cauza
disconfort fonic.

o Salile de conferinte au panouri pentru tratament acustic, dar trebuie refacute conform breviarului de
calcul de la furnizor

3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE §I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE?):
ajclasa de risc seismic;

in urma evaluérii constructiilor existente in conformitate cu prevederile codului P100-3/2019 din punct de
vedere al asigurarii la actiuni seismice pe baza celor trei indicatori R1, Ro, R3, au rezultat grade de asigurare
seismica Ramin< 0,65, care conduc la incadrarea constructiilor existente C1, C2-A, C2-B, C2-C si C2-D in clasa
de risc seismic Rs Il.

Clasa de risc seismic Rs Il din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care pune n pericol siguranta utilizatorilor, dar la
care prabusirea totald sau partjala este putin probabila.
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Necesitatea lucrarilor de interventie, conform paragrafului 3.3.(5) P100- 9,'in’ ca:m} g :!or
apartinand integral domeniului public sau privat al statului sau al unitatilor ad W le, la
care lucrdrile de interventie sunt insotite de lucrari de reparatii capitale, tipul si anv: rarilor de
interventie se stabilesc astfel incét, dupa efectuarea acestora, cladirea sa poate fi incadrata in clasa de
risc seismic Rs IV.

b)prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Anterior intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a fost elaborata o Expertiza Tehnica
$i un Audit energetic care propun doua variante de masuri de interventie (minimald.si.maxjmala).

SOLUTII PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICA:

Constructia proiectata in 1966 conform P.13-63 - "Normativ ¢
civile si industriale din regiuni seismice”, are o deficienta majora a sis
faptul ca stélpii cu sectiuni transversale insuficiente sunt mai slabi
rezistenta existenta sa fie flexibila.

Din analiza modala si analiza seismica au rezultat perioad
valori mari.

Prin masurile de consolidare propuse vor creste rezistente

asigurandu-se un mecanism mai bun de plastificare de tip stalpi puter
proiectare seismica P100-1/2013.

S-a constatat o valoare mare a fortei de compresiune normalizata si innadiri ale armaturilor verticale
insuficiente, aceasta situatie expune stalpii la ruperi la forte taietoare inainte de a se dezvolta articulatii plastice.

Pentru asigurarea capacitatii portante in vederea satisfacerii conditiilor de siguranta, rezistenta, stabilitate
a constructiilor existente si indeplinirea standardelor si normativelor in vigoare, in cuprinsul raportului de expertiza
tehnica se propun doua variante de masuri de interventie (minimala si maximald), detaliate pentru fiecare
tronson de cladire in parte.

Ambele variante propun lucréri de consoli Slemente urale, reparatii ale elementelor
structurale si nestructurale si alte lucrari conexe. ' '

LUCRARI PROPUSE IN SOLUTIA 1 (M

CLADIREA C1 (BIROURI)

Consolidarea stalpilor din beton armat ex:stent; ;xe 3473, B/13+ 23J,Gf‘l @22{ pﬁm%mésulre
cu beton armat C20/25, pe toata inéltimea constructiei; cdmasuirea se va aplica p?zﬁ@dr‘saqﬁwy\;}e 3&6@{1
in functie de pozitia stélpilor in structura, marind sectiunea stalpilor la (60x80)cm t@ﬁe MVqlun!é< CH § cepna
stélpilor din axul central B/12+23 pentru care la demisol si parter sectiunea va fi Ox80)cm
Deoarece grosimea camasii de beton este > 12,5¢cm, barele verticale se|yor dispUﬂeme A0Sy
armare. \ \ |
Conlucrarea dintre betonul nou din camasuiala si betonul existent se va re lz\ach--an_céié?p%_f;i Bl

fixate cu mortar de injectie sau rasina epoxidica in gauri forate in stalpul existent. ke ,\frfif G\ ﬁé\@\ '
L [ T
-B,

Consolidarea peretilor din zidarie de caramida existenti, axele C/12-13, C;‘23 24 12IA B‘ST:?M
inclusiv a stalpilor aferenti, pe toata inaltimea constructiei prin cdmasuire, pe ambele fete, cu mortar-beton
(GROUT), aplicat prin torcretare in grosime de 7,5cm, armat cu plase sudate sau bare independente; peretele
de rost din axul 12/A-B se va camasui doar pe o singura fata. Acolo unde este cazul, in dreptul golurilor de usi
si ferestre se va realiza bordarea acestora cu elemente laterale de bordare "stélpisori” si la partea superioara cu

buiandrug din beton armat.
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Consolidarea grinzilor transversale de cadru din axele 12+24/A+C, de lafi e% nivel;prin _

~ 8L
cu "corsete metalice” realizate din piese de otel (corniere la colturi, benzi din platband éﬁ sau__ethel
beton aparent). NJupes

Grinzile transversale de cadru se vor consolida prin cdmasuire cu "corsete metalice”, atat pentru sporirea
capacitétii la incovoiere cat si pentru sporirea capacitatii de preluarea a fortei tietoare, deficitare din acest punct
de vedere.

Pentru sporirea capacitatii de preluarea a momentelor incovoietoare negative, pe reazeme, este necesara
consolidarea si la partea superioara a grinzii, acolo unde se va desface local finisajul de la planseele de peste
fiecare nivel pentru a se putea realiza aceasta operatiune.

inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru ttas\fe@ d? )nsta\a
(termo - ventilatii), daca este cazul si acolo unde este cazul. 72K X

Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo und’éqi} vgm ‘évﬁtj'l\éjg@i
echipamente a caror greutate depaseste 200 kg/mp. / A

CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE CONFERINTE §I ARHIVA) '-\,_ NR.

Se propun urmatoarele lucrari de consolidare pentru varianta minimala: : cd.lci

falpit 6V

e

tii

- consolidare stalpi existenti prin caméasuire cu beton armat C20/25 in grosime dc;150m,
camasui perimetral, pe contur si pe 2 sau 3 laturi in functie de pozitia lor in structurd; TR ERT

- consolidare grinzi existente, demisol si parter, prin cdmasuire cu beton armat C20/25 in brosme de
10cm;

- consolidare fundatii izolate de sub stalpi si fundatii continue de s
de fundare, cu beton armat C20/25; cdmasuirea fundatiilor are dublu sc
pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri foto
ventilatie si ancorarea armaturilor din camasuiala stalpilor si peretilor;

- realizare grinzi de echilbrare din beton armat intre fundatiile e

- realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub peretii

(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul
- consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a
caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE) /G”"E"B:a\
Se propun urmétoarele lucrari de consolidare pentru ygfifhta mm;[nala

Consolidarea stélpilor existenti din axele marginale #ale D!%—ip K+10 % din axul marginal
transversal 1/E+H, prin cdmasuire pe contur cu beton amat §2 2 in ﬁos:me g in} 15em stalpu de rost d|n
axul D'/2+9 se camasuiesc doar pe 3 laturi, iar stélpii de colf Jn f ma'de 't
rezultand urmatoarele dimensiuni ale sectiunilor transversale: \

- in axele D'/2+9, /2+9 (70x100)cm; |

-in axul 1/E+H (60x100)cm; ‘*{f‘ng 1‘.* m',qd i

- stélpi colt in forma de "L” (100x100)cm. TR

Conlucrarea dintre betonul nou din caméasuiala si betonul existent se va realiza cu ancore post-instalate,
fixate cu mortar de injectie sau rasina epoxidica in gauri forate in stalpul existent.

r( Pagina 28 din 136



= SISTEMATIC
PROIECT

\ u |

Consolidarea grinzilor transversale de acoperis, din axele 2+9/D’ -, cu\$ 20! fi \-l' rh égxé 5

prin camasuire cu beton armat C20/25 atét pentru sporirea capacitaii la incovoieré,cgt-si- pent(ttt}znrea
capacitatii de preluarea a fortei taietoare; grosimea camasuielii este de 15cm la partea infefibdra-si10cm pe
fetele laterale, rezultand sectiunea de (50x145)cm cu ingrosare in zonele de reazem la sectiunea (70x145)cm

pentru o buna incastrare a barelor longitudinale in cdmasuiala stalpilor.

Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de instalatii
(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.

Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente
a caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULATII)

Se propun urmatoarele lucrari de consolidare pentru varianta
- Consolidare stélpi existenti prin cdmasuire cu beton armat

masurile de interventie);
- Consolidare grinzi peste parter existente, prin camasuire
(conform planurilor cu masurile de interventie);

acoperisul terasa sau a unor utilaje / echipamente termo-ventilatie si ancorarea armaturllor din camasuiala
stélpilor si peretilor;
- Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor gohwwplen@ pentru traseele de instalatii
(termo - ventilatii), dacé si acolo unde este cazul. " \.\
- Consolidarea locala a planseelor existente din b
caror greutate depaseste 200 kg/mp.

monta echipamente a

CLADIREA C2-D (CENTRALA TERMICA) " \

. . S T
Se propun urmatoarele lucrari pentru varianta mlnl'hmg;
Constructla este o anexa cu suprafata de aprOX|mat|v 19

prescriptiile din normativele si codurile de proiectare in vigoare, dar, in spe0|al, nu res ecta conditiile minime
din punct de vedere al sigurantei si securitatii la incendiu precizate in reglementéri tehnice specifice.
Pentru varianta minimala se propune demolarea integrala a anexei si realizarea unei constructii noi cu

structuré independenta de cea a corpului C2-B, prevazuta cu rost, atat la nivelul suprast,ructu i, c\a}ﬁi Ia“nsv\elul
fundatiilor.

prescriptiilor din normativele si codurile de proiectare in vigoare
Inchlderea Ia partea supenoara se va reallza cu planseu d|n beton armat

vor stabili in functie de volumul util necesar in conformitate cu reglementarile tehni len domeniil si
securitatii la incendiu, B l NG

Fundatule sub peretii structurali vor fi de tip talpa continua din beton armat cu elevatle S c%ht
partea superioara, cu respectarea recomandarilor din studiul geotehnic.
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in zona de vecmatate cu constructla eX|stenta corp C2-B, fundatule se vor realiz la ceéa de )2

LUCRARI PROPUSE IN SOLUTIA 2 (MAXIMALA):

CLADIREA C1 (BIROURI)
Se propun urmatoarele lucrari de consolidare pentru varianta maximala:

Consolidarea stalpilor din beton armat existenti prin camasuire cu beton armat C20/25, pe toata
inaltimea constructiei; cAmasuirea se va aplica pe contur sau doar pe 3 laturi in functie de pozitia stélpilor in
structurd, marind sectiunea stalpilor la (70x90)cm la toate nivelurile, cu exceptia stélpilor din axul central
B/12+24 pentru care la demisol si parter sectiunea va fi (80x30)cm.

Deoarece grosimea camasii de beton este > 15cm, barele verticale se vor dispune pe doud planuri de
armare.

Conlucrarea dlntre betonul nou din camaswala SI betonul eX|stent sevar

C/23-24, 12/A-B si 24/A-B, pe toats inaltimea constructiei. Sub peretii stru
realiza fundatii continue din beton armat péna la cota de fundare a fundat|
acestea.

Consolidarea grinzilor transversale din axele 12+24/A+C, de |
beton armat C20/25 in grosime de 15cm, lateral si la partea inferioara, atat
incovoiere cét si pentru sporirea capacitatii de preluarea a fortei taietoare. N‘

Pentru sporirea capacitatii de preluarea a momentelor incovoietoare nega é“peﬁr_@é
necesara conolidarea la partea superioara a grinzilor, acolo unde se va desface local finisajul de la planseele
de peste fiecare nivel pentru a se putea realiza aceasta operatiune.

Camasuirea peretelui longitudinal central din axul B/12+24, de la fiecare nivel, pe ambele fete cu
tencwala armata din mortar-beton (grout) de 7,5¢cm grosime, apllcat prin torcrejg;ggg_;tratun successive, ultimul

Se propun urmatoarele lucrari de consolidare pentru varlanta ﬁ&ygﬁala

Consolidare stalpi existenti prin camasuire cu beton armat C20/25° iiTgr
camasui perimetral, pe contur si pe 2 sau 3 laturi in functie de pozitia lor in structura;

Consolidare grinzi existente, demisol si parter, prin camasuire cu beton ar
15cm, atét la partea inferioar, cét si pe fetele laterale;

Consolidare pereti, demisol si parter, prin camasuire cu beton armat ij{ in gr'b
camasuiala se apllca pe ambele fete sau doar pe 0 smgura fata in functie de pozm per IoNr};:s

ogﬁ@dé_

| ﬁ’qS
dna la cota J
de fundare, cu beton armat C20/25 camasuirea fundatulor are dublu scop, respec ma\n(ea talpil de fundare ,"
pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau lﬁlla{e iecbiaame t@termg_
ventilatie si ancorarea arméturilor din cdmasuiala stélpilor si perefilor; ﬁ’L ‘RT TE! *““O

Realizare grinzi de echilbrare din beton armat intre fundatiile existente consolidate;, ‘f“‘.
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Realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub peretii propusi din axele
15, in zonele de rost dintre tronsonul C2-A1 cu corpul C2-B si cladirea de birouri;

Tnchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de
- ventilatii), dacé si acolo unde este cazul;

Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a caror
greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)
Se propun urmatoarele lucrari de consolidare pentru varianta maximala:

Consolidarea tuturor stélpilor existenti, prin camasuire pe contur cu beton armat C20/25 in grosime
de 20cm,; stalpii de rost din axul D'/2+10 se camasuiesc doar pe 3 laturi, respectiv cu 20cm grosime pe 2 laturi
si 25¢m pe cea de a treia latura.

Conlucrarea dintre betonul nou din cadmasuiala si betonul existent se va realiza cu ancore post-instalate,
fixate cu mortar de injectie sau rasina epoxidica in gauri forate in stalpul existent, ===

Consolidarea fundatiilor pana la cota de fundare prin camasuire “ﬁrﬁhé”t?@_ﬂﬁlﬁs\m grosime
de min 500m incIusiv a cuzinetilor atét la partea superioara, cat si pe co ru 0 mai bungt F@re a

ancorarea armaturilor din cama$u1ala stélpilor si a peretilor.

Consolidarea grinzilor transversale de cadru din axele 2 =
in grosime de 20cm, lateral si la partea inferioara, atat pentru sporirea ¢
sporirea capacitatii de preluarea a fortei taietoare.

Consolidarea peretilor perimetrali de inchidere, prin cdmasuire cu betoy
de10cm, pe ambele fete.

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULA Th)
Se propun urmatoarele lucrari de consolidare pentru va J@ute

- Consolidare stalpi existenti prin camasuire cu betgy” PCZ f250 rﬂgp ue de 20cm; stalpii se vor
camasui perimetral, pe contur si pe 2 sau 3 laturi in functie

- Consolidare grinzi peste parter existente, prin
atét la partea inferioara cét si pe fetele laterale;

- Consolidare fundatu izolate de sub stalpi si fundatii onfiile Qé%ﬁg‘ peteti, P n camaswre pe fata
interioara, pana la cota de fundare cu beton armat C20f%a asmrea fundat'

zma imsteliotyrase
3 'rd'cwbétoﬁ a,(m_CZ(] 5 in grosime de15cm,

marirea talpii de fundare pentru preluarea incarcarilor supliméntare ] f i fotovoltaice sau
utilaje / echipamente termo-ventilatie si ancorarea armaturilor [‘Pz@ma,su‘la astel' oM perefilor;

- Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor g SE pe ntru trﬁeeklp qs ms\alatu

(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul. om \

- Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde 4é ttm_,rr‘jgﬁt aﬁmeﬁf

33385 )

caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-D (CENTRALA TERMICA)

\
Se propun urmatoarele lucrari pentru varianta maximala: % Ce'k /’f
-
Constructia este o anexa cu suprafata de aproximativ 19mp, alcétuita din trel}nctcg,érrpen 'étr'ﬁig pe
structurd metalica necontravantuita care prezinta o serie de deficiente si sensibilitati structuréié:fdo ‘ Fz\ati'v' cu
prescriptiile din normativele si codurile de proiectare in vigoare, dar, in special, nu respecta condml minime

din punct de vedere al sigurantei si securitatii la incendiu precizate in reglementari tehnice specifice.
Pentru varianta maximala se propun urmatoarele lucrari:
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- desfacerea / dezafectarea acoperisului si a inchiderilor perimetrale;
- consolidarea prin cdmasuire cu beton armat in grosime de min.10cm, a stélpi
metalice, realizand sectiuni compozite beton cu armatura rigida (BAR);
- realizarea inchiderilor perimetrale din zidarie de caramida cu grosimea de min. 25cm;

- realizarea unui planseu din beton armat la partea superioard; cota planseului se va stabili in functie de
volumul util necesar in conformitate cu reglementarile tehnice din domeniul sigurantei si securitatii la incendiu.

LUCRARI DE INTERVENTIE LA NIVELUL STRUCTURII DE REZISTENTA PROPUSE IN AMBELE
SOLUTII:

CLADIREA C1 (BIROURI)
Se propun urmétoarele lucrari de interventie pentru ambele variante;

Consolidarea fundatiilor pana la cota de fundare prin camasuire
de min. 50cm, inclusiv a cuzinetilor, atét la partea superioara, cat si pe con
stalpilor in fundatii; cdméasuirea fundatiilor are dublu scop, respectiv marir
incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaj
ancorarea armaturilor din camasuiala stalpilor si a peretilor;.

inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in
instalatii (termo ventilatii) daca si acolo unde este cazul.
echipamente a caror greutate depa§e§te 200 kg/mp.

CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE CONFERINTE $! ARHIVA)
Se propun urmétoarele lucrari de interventie pentru ambele varn‘f‘\ig C 04\

o Separarea in doua tronsoane a corpului C2-A (/o NYYYPN q} \
Corpul de legatura are o problema de conformare fiind sen i1a fofSiune Uatorj,ta Qrmei
Tinand cont de acest fapt se propune separarea acestma in doua fronsogne, astfeé 1592

- tronson C2-A1 intre axele 10"-15/C' - t\
- tronson C2-A2 intre axele 7-10/C' - D W

Dimensiunea rostului dintre tronsoanele propuse va fi de (5\1 _

Separarea in tronsoane se va realiza, atat la nivelul infrastructuiy ez;lé1 a,oﬁp d } Ii prin "taierea”
elementelor structurale (fundatie din beton, pereti din zidarie de caramlda placa adifbete armat, etc.) Si
infroducerea unui cadru cu elemente structurale noi in axul 10"/ C' - D (stélpi si grinzi din beton armat).

Operatia de taiere a elementelor structurale se va face cu grija, folosind utilaje ¢ reé*prqﬂuvosun si

vibratii pentru a nu afecta structura de rezistenta a cladirii. / \‘\3‘ tS} \
Se vor sprijini planseele existente la partea inferioara cu popi si grinzi metalice Jf;te 6‘p rte $1 -_alta\(qi\

zonei de lucru pe toata perioada realizarii lucrarilor de tronsonare, respectiv taierg elemiente structur \

existente si realizare elemente structurale noi. De asemenea se vor executa schele $|rEodfr;[Q{ig Jugr 51 |

inaltime corespunzatoare, cu respectarea normelor de protectia muncii.

e Realizarea unor pereti structurali de rost, la contactul dintre corp I\de cl éll‘g 62'A/€ C)
cladirea de birouri si cu corpul C2-B - sala de conferinte & p"V GIN L?\ Y
“ERT TEVZY

La contactul dintre corpul de cladire C2-A cu C1 si C2-B se propune inlocuirea peretllcr&ﬁ'zrdarl
existenti, cu pereti structurali din beton armat C20/25, in axul 10"/ D - F, atét la demisol ct si la parter si in
axul C' /12 - 15 doar la demisol.
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Sub peretii structurali din beton armat propusi la rost se vor realiza fundatji continue
din beton armat.

de\tp o e

JUpEY

o Lucrari de consolidare S

- consolidare fundatii izolate de sub stalpi si fundatii continue de sub pereti prin camasuire, pana la cota
de fundare, cu beton armat C20/25; camasuirea fundatiilor are dublu scop, respectiv mérirea talpii de fundare
pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaje / echipamente termo-
ventilatie si ancorarea armaturilor din camasuiala stélpilor si peretilor;

- realizare grinzi de echilbrare din beton armat intre fundatiile existente consolidate;

- realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub peretii propusi din axele 10" /D -F si C' /12 -
15, in zonele de rost dintre tronsonul C2-A1 cu corpul C2-B si cladirea de birouri;

- inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de instalatii
(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul;

- consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a
caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)
Se propun urmétoarele lucrari de interventie pentru ambele variante:

Consolidarea fundatiilor pana la cota de fundare prin cdmasuire cu beton armat C20/25 in grosime
de 50cm, inclusiv a cuzinetilor, atét la partea superioara, cat si pe contur pentru o mai buna ancorare a stélpilor
in fundatii; camasuirea fundatiilor are dublu scop, respectiv marirea talpii de fundare pentru preluarea incarcarilor
suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaje / echipamente termo-ventilatie si ancorarea
armaturilor din camasuiala stalpilor.

{nchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de instalatii
(termo - ventilatii), dac4 si acolo unde este cazul.

Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente
a caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULATII)
Se propun urméatoarele categorii de lucrari de interventie pentru ambele variante:

- Consolidare fundatii continue existente sub pereti, prin cdmasuire, pe fata interioara, pana la cota de
fundare, cu beton armat C20/25 si realizare evazari de tip "fundatii izolate” sub stélpi. camasuirea fundatiilor are
marirea t3lpii de fundare pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice pe
acoperisul terasa sau a unor utilaje / echipamente termo-ventilatie si ancorarea arméaturilor din camasuiala
stalpilor si peretilor;

- Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de instalatji
(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.

- Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a
caror greutate depaseste 200 kg/mp.

LUCRARI DE REPARATII S| REMEDIERE PROPUSE IN AMBELE SOLUTII:

Pentru toate tronsoanele se propun lucrari de reparatii in functie de tipul materialului constitutiv (beton
armat, zidarie) si de gradul de afectare pentru toate elementele la care nu au fost prevazute masuri de
consolidare, astfel:

Pentru elementele din beton armat
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Daca la decopertare, dupa indepartarea tencuielilor se constata ca stratul de t’%cj‘p_:\arlﬁre-c;_u rbel{c;;fg?(e
degradat si / sau existenta fisurilor in elementele structurale din beton armat (grinzi, pl e‘l’k{amFesmé éte)
este necesara refacerea continuitafii in masa acestora folosind produse cu caracteristici meeanice sirilare sau
superioare betonului suport.

- Injectarea fisurilor din elementele structurale de beton armat (grinzi, placi, rampe si podeste) cu rasina
epoxidica bicomponenta pentru injectari.

- Aplicarea de elemente compozite ({esaturi din fibre de sticld) la intradosul planseelor;

- Repararea elementelor structurale din beton armat (grinzi, placi, rampe si podeste) prin aplicarea de
mortare speciale pe baza de ciment (mortar-beton GROUT).

Pentru peretii din zidarie de caramida

- Reteserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi care consta in inlocuirea caramizilor rupte si degradate;

- Plombarea cu beton a crapaturilor din zidarie care consta in eliminarea caramizilor rupte si inlocuirea
lor cu beton, inclusiv a golurilor pentru strapungeri ce nu mai sunt folosite.

- Injectarea fisurilor si crapaturilor cu pasta de ciment, mortar fluid marca 300.

Lucrarile de spargeri si / sau desfaceri se vor face cu mijloace mecanice de mica intensitate care sa nu
induca vibratii in structura existenta.

Operatiile de consolidare se fac dupa o pregatire prealabila a stratului suport, respectiv dupa indepartarea
finisajelor si a tencuielilor de pe elementele din beton armat si zidarie de caramida urmata apoi de buciardearea
suprafatelor ce urmeaza a fi consolidate.

Dupa aplicarea masurilor de interventie structurald enumerate mai sus, pentru fiecare corp de cladire in
parte, aferente variantei minimale de interventie, din punct de vedere al protectiei seismice cladirile se vor
incadra in clase de risc seismic RS IV, cu valori ale gradelor de asigurare cuprinse intre 1,00 - 1,50,
corespunzator constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile
proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

SOLUTII PROPUSE PRIN AUDITUL ENERGETIC:

Varianta |

Nr. |Solutii de modernizare Material Grosime

Crt. strat (cm)

1. Izolatie termica pe peretii exteriori, pe suprafata exterioara a peretilor  |Placa minerala rigida (20
existentj, protejata cu tencuiald subtire cu lianti organici.

2. [zolatje termica pereti exteriori pe conturul golurilor de tamplarie pe 20  [Polistiren expandat |3

cm latime, pe suprafata exterioara a peretilor existenti, protejata cu
tencuiala subtire (de 5...10 mm) armata cu tesatura deasa de fibre de
sticla sau fibre organice

3 Izolatie termica a stalpilor 60x80cm si 60x60cm, pe fatele laterale, placa [Placa minerala rigida (5
minerala rigida, acolo unde se vor monta tocurile ferestrelor, dar si pe
zona din interiorul camerelor, protejata cu tencuiala subtjre (de 5... 10
mm) armata cu tesatura deasa de fibre de sticla sau fibre organice
(profile de colt din PVC). Nu se va placa stalpisorul intermediar

4 Asezarea a 3-4straturi de vopsea termoizolanta pe conturul golului de  |Vopsea termoizolanta
fereastra, pe latimea zidului din caramida (in grosime de 3-4mm);
4 Izolatie termica planseu superior dintr-un strat de polistiren extrudat Polistiren extrudat 30
ignifugat dispus pe planseul existent, protejat cu sapa din mortar de
ciment (betonul de panta)

5 Izolatie termica verticala pe suprafata exterioara a peretilor pe o inaltime | Vata bazaltica 20
de 1[m] de la CTS cu un strat de vata bazaltica, protejat prin placare cu
placi din fibrociment (toate fatadele cladirii C1).

6 Izolatie termica verticald pe suprafata exterioara a peretilor de demisol [Polistiren extrudat
printr-un strat de vata bazaltica, pana la 30cm in pamant, protejat cu
tencuiala subtire, dublu armata.

i Izolarea placilor pe sol ale demisolurilor cu un strat de polistiren Polistiren extrudat 10
extrudat acoperit cu 0 sapa pe baza de ciment, in grosime de 5cm

—_

0
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8 |zolarea placilor pe sol (corp C2B) cu un strat din polistiren extrudat si  |Polistiren extrul{q’;\\ '- / Z
un strat de sapa de circa 5cm e /F
9 Izola_rea soclului corpului de cladire Cg cu polistir.en expandat cu Polistiren expanda\Qﬁ“;i'j'i-;f;&’
densitate mare,plasa de armare tencuita decorativ. [ S
10 Izolarea interioara a peretilor de rost cu un strat din polistiren expandat |Polistiren expandat |6
cu densitate mare, tencuit, plasa de armare, tencuiala decorativa ptr
interior
1 Inlocuirea intregii tamplarii cu o tamplarie termopan cu 3 straturi de Tamplarie PVC de tip
geam, de cea mai performanta calitate (U'=0.1[W/m2K]) tripan
12 Montarea de lamele parasolare, orizontale, in dreptul ferestrelor de pe
fatada S-V expusa intens radiatiilor solare;
13 Sistem de colectare a apelor pluviale;
14 Montarea unui lift pe fatada N-E care sa permita accesul pe terasa a
personalului care se va ocupa cu intretinerea sistemul de panouri
fotovoltaic;
15 -Realizarea unui proiect de modernizare a centralei termice pe baza de |-pompe de caldura AER/APA;
pompe de caldura AER/APA, a sistemului de distributie si de transfer,  |-sistem de distributie a agentului
dar in conditia pastrarii actualelor cazane (ca elemente de siguranta);  [termic nou;
-Proiectarea unui sistem de producere a apei calde menajere pe baza |-ventiloconvectoare;
utilizarii pompelor de caldura; -boilere noi si stocator de apa
-Proiectarea unui sistem de racire a apei care sa fie utilizata pentru calda;
reducerea temperaturii in birouri dar si-n salile de conferinte in -montare B.E.P.;
pericadele calduroase; -instalatie electrica noua; -panouri
-Includerea in peretii exteriori, in parapetii ferestrelor, a recuperatoarelor |fotovoltaice;
de caldura, care sa asigure atat recuperarea caldurii din aerul interior,  |-sistem de management energetic,
dar si purificarea acestuia; confort etc;
-Amplasarea pe terase a panourilor fotovoltaice pentru producerea -robineti termostatati si de tip
energiei electrice; "autoflow";
- Reproiectarea si realizarea unei instalatiei electrice generale -lampi electrice economice;
(inlocuirea celei existente); -izolarea conductelor din centrala si
-Utilizarea bateriilor sanitare cu senzori de proximitate in grupurile demisolul cladirii cu cochilii din
sanitare; poliuretan sau vata minerala
-Utilizarea lampilor UV pentru sterilizarea aerului in salile de conferinte; |-sistem de climatizare
-Montarea dispozitivelor tip "autoflow” pentru echilibrarea hidraulica a
retelelor;
-Panouri izolatoare, caserate cu folie de aluminiu in spatele
ventiloconvectoarelor;
-Proiectarea unui sistem de Management Energetic pentru tot ansambul
de cladiri;
-Reproiectarea sistemului de climatizare pentru sala "Calistrat Hogas”
Varianta ll
Nr.  [Solutii de modernizare Material Grosime
Crt. strat (cm)
1, Izolatie termica pe peretii exteriori, pe suprafata exterioara a peretilor  |Placa din vata 20
existent, protejata cu tencuiala subfire cu lianti organici. bazaltica
2. [zolatie termica pereti exteriori pe conturul golurilor de tamplarie pe 20  |Polistiren expandat |3
cm latime, pe suprafata exterioara a peretilor existentj, protejata cu ignifugat
tencuiala subtire (de 5...10 mm) armata cu fesatura deasa de fibre de
sticla sau fibre organice
3 [zolatie termica a stalpilor 60x80cm si 60x60cm, pe fatele laterale, placa |Placa minerala rigida |5
minerala rigida, acolo unde se vor monta tocurile ferestrelor, dar si pe
zona din interiorul camerelor, protejata cu tencuiala subfjre (de 5... 10
mm) armata cu tesatura deasa de fibre de sticla sau fibre organice
(profile de colt din PVC). Nu se va placa stalpisorul intermediar
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Asezarea a 3-4straturi de vopsea termoizolanta pe conturul golului de
fereastra, pe latimea zidului din caramida (in grosime de 3-4mm);

Vopsea termaizolante]; 2 )

Izolatie termica planseu superior dintr-un strat de polistiren extrudat
ignifugat dispus pe planseul existent, protejat cu sapa din mortar de
ciment (betonul de panta)

X N ==
2 .
Polistiren extrudat’_.{30,¢ %>~

Izolatie termica verticala pe suprafata exterioara a peretilor pe o inaltime
de 1[m] de la CTS cu un strat de vata bazaltica, protejat prin placare cu
placi din fibrociment (toate fatadele cladirii C1).

Vata bazaltica 20

Izolatie termica verticald pe suprafata exterioara a peretilor de demisol
printr-un strat de vata bazaltica, pana la 30cm in pAmant, protejat cu
tencuiala subtire, dublu armata.

Polistiren extrudat 10

Izolarea placilor pe sol ale demisolurilor cu un strat de polistiren
extrudat acoperit cu 0 sapa pe baza de ciment, in grosime de 5cm

Polistiren extrudat 10

Izolarea placilor pe sol (corp C2B) cu un strat din polistiren extrudat si
un strat de sapa de circa 5cm

Polistiren extrudat 10

Izolarea soclului corpului de cladire C2 cu polistiren expandat cu
densitate mare, plasa de armare tencuita decorativ.

Polistiren expandat |8

10

Izolarea interioara a peretilor de rost cu un strat din polistiren expandat
cu densitate mare, tencuit, plasa de armare, tencuiala decorativa ptr
interior

Polistiren expandat |6

1

Inlocuirea intregii tamplarii cu o tamplarie termopan cu 3 straturi de
geam, de cea mai performanta calitate (U'=0.1[W/m2K])

Tamplarie PVC de tip
tripan

12

Montarea de lamele parasolare, orizontale, in dreptul ferestrelor de pe
fatada S-V expusa intens radiatiilor solare;

13

Sistem de colectare a apelor pluviale;

14

Montarea unui lift pe fatada N-E care sa permita accesul pe terasa a
personalului care se va ocupa cu intretinerea sistemul de panouri
fotovoltaic;

15

-Realizarea unui proiect de modernizare a centralei termice pe baza de
pompe de caldura AER/APA, a sistemului de distributie si de transfer,
dar in conditia pastrarii actualelor cazane (ca elemente de siguranta);
-Proiectarea unui sistem de producere a apei calde menajere pe baza
utilizarii pompelor de caldura;

-Proiectarea unui sistem de racire a apei care sa fie utilizata pentru
reducerea temperaturii in birouri dar si-n salile de conferinte in
perioadele calduroase;

-Includerea in peretii exteriori, in parapetii ferestrelor, a recuperatoarelor
de caldura, care sa asigure atat recuperarea caldurii din aerul interior,
dar si purificarea acestuia;

-Amplasarea pe terase a panourilor fotovoltaice pentru producerea
energiei electrice;

- Reproiectarea si realizarea unei instalatiei electrice generale
(inlocuirea celei existente);

-Utilizarea bateriilor sanitare cu senzori de proximitate in grupurile
sanitare;

-Utilizarea lampilor UV pentru sterilizarea aerului in salile de conferinte;
-Montarea dispozitivelor tip "autoflow" pentru echilibrarea hidraulica a
retelelor;

-Panouri izolatoare, caserate cu folie de aluminiu in spatele
ventiloconvectoarelor;

-Proiectarea unui sistem de Management Energetic pentru tot ansambul
de cladiri;

-Reproiectarea sistemului de climatizare pentru sala "Calistrat Hogas”

-pompe de caldura AER/APA;
-sistem de distributie a agentului
termic nou;

-ventiloconvectoare;

-boilere noi si stocator de apa
calda;

-montare B.E.P.;

-instalatie electrica noua; -panouri
fotovoltaice;

-sistem de management energetic,
confort efc;

-robineti termostatati si de tip
"autoflow";

-lampi electrice economice;
-izolarea conductelor din centrala si
demisolul cladirii cu cochilii din
poliuretan sau vata minerala
-sistem de climatizare
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* Pentru reabilitarea termica s-au utilizat materiale care nu polueaza. S-a indicat uttli Tég"majr;ﬂ&mﬁ/nerale
rigide, a vatei bazaltice si polistiren. S-a indicat utilizarea polistirenului extrudat la izolarea teraset; deoarece are
densitatea mai redusa decat cea a vatei bazaltice (pe terasa urmand a fi montate panouri fotovoltaice);
* Materialele utilizate pentru termoizolarea peretilor nu sunt inflamabile;

* s-a propus ca actuale chepeng-uri construite pentru accesul spe terasa sa fie transformate in trape
automate de fum;

* Materiale amintite sunt non-toxice;
» S-a propus tamplarie termopan tripan, de cea mai buna calitate, tamplarie care se fabrica in Romania;

* Pentru reducerea influentelor radiatiilor solare, pe timp de vara, asupra spatiilor vitrate orientate spre
SUD-Vest s-a propus amplasarea de parasolare cu lamele din aluminiu, pe aceasta fatada;

* Prin izolare si inlocuirea tamplariei tripan se va reduce influenta zgomotului exterior asupra ocupantilor;

* Pentru reducerea transferului termic dinspre stalpii consolidati, ziduri etc catre ferestre, s-a propus
vopsirea golurilor de ferestre finisate, inainte de montarea ferestrelor si glafurilor cu vopsea termoizolanta.
Aceasta vopsea nu este toxica, este pe baza de ap3;

* Materialele rezultate in urma pregatirii cladirilor pentru consolidare nu sunt toxice (beton, tencuiala,
travertin) si pot fi utilizate in domeniul amenajarii drumurilor;

* Pentru incélzire s-a recomandat montarea pompelor de caldura cu COP peste 5.00, ceea ce inseamna
reducerea locala a noxelor produse prin arderea gazului metan; Aceasta nu inseamna ca se va renunta la
actualele cazane care pot intra intr-un proces de mentenanté pentru a fi de siguranta atunci cand conditiile o vor
impune; Intreaga instalatie poate fi controlata si monitorizata automat;

« Pentru reducerea consumului de energie electrica pentru iluminare s-a recomandat utilizarea lampilor cu
LED in birouri, holuri, sali de conferinte;

+ S-a propus inlocuirea intregului sistem de distributie a energiei electrice in cladiri;

» Consumul general de energie electricd necesara pentru; iluminat, actionarea pompelor de caldura,
birotica, frigidere etc. va fi diminuat datorita energiei produsa local, cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe
cele doua terase ( facandu-se si simulari in functie de orientarea acestora);

S-a propus inlocuirea actualelor radiatoare din tabld R22 si Ferolli din aluminiu, cu ventiloconvectoare.
Acestea vor asigura incalzirea aerului interior iarna si racirea lui vara. Prin aceasta solutie se vor elimina toate
split-erele si invertoarele de pe peretii exteriori, ceea ce va imbunatati aspectul exterior al acestor cladiri. Pe de
alta parte se apreciaza ca ventiloconvectorul este cu 60 % mai eficient decat radiatorul in cazul utilizarii sistemelor
cu pompa de caldura. In regim de incalzire, in cazul ventiloconvectoarelor, agentul termic trebuie sa aiba
temperatura minima de 35 [°C], iar la racire - maxim 15[°C].

* Pentru imbunatarea calitatii aerului s-a propus utilizarea recuperatoarelor de caldurd montate in pereti.
Acestea pe langa recuperarea caldurii din aerul interior care se evacueaza spre exterior va asigura primenirea
continué a aerului din birouri, nemaifiind necesard montarea unor conducte si a componentelor aferente unei
instalatii de aer climatizat, in birouri. Recuperatoarele de céldura filtreaza si indeparteaza nu numai noxele, praful,
dar si polenul din aerul absorbit si introdus in birouri — contribuind la reducerea numarului de alergii;

* Pentru monitorizarea continua a consumurilor de energie, apa, gaz metan, asigurarea protectiei la foc,
siguranta cladirii etc. s-a propus introducerea unui sistem de management energetic - Building Management
System, pe baza de soft-uri specializate, placi de achizitii, senzori si actuatori:

+ S-au respectat indicatiile ghidului recomandandu-se montarea a doud instalatii pentru incércarea electrica
a bateriilor auto.

Clasa energetica a cladirii reale este D, adica consumul total de energie qut = 416.92 [kWh/m?an).
Eficienta energeticd a constructiei existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra
confortului_general al ocupantilor (caldura, iluminat, aer, apa calda menajera, climatizare) cat si asupra
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executia celorlalte instalatii care contribuie la asigurarea confortului si reducerea\p ANy
In contextul consolidarii si reabilitarii generale, a corpurilor de cladire menfionate, clasa gnergetica a
cladirii reabilitate va fi B, adica o cladire cu consumul total de energie gt = 228.76 M@V
Ambele solutii de reabilitare termica a anvelopei sunt eficiente deoarece in ambele variante costurile de
investitie sunt amortizate intr-un timp relativ scurt prin costul energiei economisite.

b}
consumului de combustibil (gaz metan), impunandu-se atat reabilitarea termica éfi?ﬁéd’
Rgb}

c)solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

- recomandarea expertului tehnic:

in urma analizelor efectuate, expertul recomanda aplicarea VARIANTEI MINIMALA (Solutia 1) pentru
consolidarea constructiilor existente, care este optima din punct de vedere tehnico-economic, respectiv costuri
mai mici, durata de executie mai mica, un control al calitatii lucrarilor executate mai bun.

Dupa realizarea masurilor de interventie din varianta minimald (solutia 1) propuse in prezenta
expertiza in capitolul 2.14.1, au rezultat grade de asigurare seismicd cu valori mai mari de 0,96 pentru
constructiile C1, C2-A, C2-B, C2-C si C2-D, acestea incadrandu-se, dupa consolidare, in clasa de risc seismic
Rs IV corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la
constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

- recomandarea auditorului energetic:

Analiza economica a solutjilor de modernizare propuse are drept scop furnizarea unui criteriu pentru a
justifica adoptarea uneia din variantele propuse. Cele doua variante de reabilitare termica sunt echivalente din
punct de vedere al eficientei termo-energetic, conducind la aceeasi economie anuala de energie. Varianta a Il-a,
prezinta o capacitate mai mare de protectie a termoizolatiei, 0 mai buna comportare la actiunea factorilor climatici
si durabilitate in timp, dar presupine o valoare mai mare a cheltuielilor de investitie initiala. Ca urmare, si durata
de amortizare va fi mai lunga. Rezultd ca mai avantajoasa din acest punct de vedere varianta .

djrecomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

Pentru respectarea cerintelor, a normativelor in vigoare, conform exigentelor de calitate, se recomanda
urmatoarele lucrari:

- Lucréri de consolidare conform variantei recomandate in expertiza tehnica pentru toate tronsoanele
cladirii analizate

CLADIREA C1 (BIROURI)

- Dezafectarea integrald a invelitorii din tigld si a sarpantei din lemn, refacerea straturilor de termo-
hidroizolatie si montarea de panouri solare / fotovoltaice pe terasa (conform auditului energetic);

- Dezafectarea placajului din piatra / travertin al fatadelor si a peretilor cortin de pe fatadele laterale;

- Desfacerea elementelor nestructurale de fatada, respectiv lamelele din beton prefabricat, ce constituie
puncte de punte termica suplimentare la contactul cu tdmplaria. Pastrarea si termoizolarea lor ar micsora extrem
de mult suprafata vitrata.

- Dezafectarea rampei existente pentru persoane cu dizabilitdti de pe fatada laterald dreapta si
reconfigurarea acesteia, cu montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele cu handicap locomotor (platforma
autoridicatoare);

- Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii (conform auditului energetic);

- Realizarea unui lift exterior de persoane pe fatada laterala dreapta cu structura independenta fata de
cea a constructiei existente;

- Refacerea trotuarului perimetral din beton armat cu rosturi etange si realizarea etangeizarii la rostul
dintre trotuar si soclul cladirii.

- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
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- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentiti.consum QIW
utilizarea surselor regenerabile de energie; NS 35

- Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare si / sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitatii aerului interior;

- Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;

- Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutji
inteligente;

- Lucréri pentru echiparea cu statji de incarcare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;

- Alte tipuri de lucrari necesare pentru respectarea altor cerintele fundamentale privind calitatea in
constructii (securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare,
protectie impotriva zgomotului, utilizare sustenabila a resurselor naturale), aplicabile dupa caz.

CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE CONFERINTE SI ARHIVA)

Refacerea trotuarului perimetral din beton armat cu rosturi etanse si realizarea etanseizarii la rostul dintre
trotuar si soclul cladirii.

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii (conform auditului energetic);

Lucréri de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si / sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare si / sau ventilare mecanicé
pentru asigurarea calitdtii aerului interior;

Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor de iluminat in cl&diri;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutji
inteligente;

Lucrari pentru echiparea cu statii de incarcare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;

Alte tipuri de lucrari necesare pentru respectarea altor cerintele fundamentale privind calitatea in
constructii (securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare,
protectie impotriva zgomotului, utilizare sustenabila a resurselor naturale), aplicabile dupa caz.

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)

- Dezafectarea accentelor arhitecturale din beton - lamelele de pe fatade pentru a reduce masa structurii;

- Lucréri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii (conform auditului energetic);

- Refacerea trotuarului perimetral din beton armat cu rosturi etanse si realizarea etanseizarii la rostul
dintre trotuar si soclul cladirii;

- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si / sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

- Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare i / sau ventilare mecanicé
pentru asigurarea calitatii aerului interior;

- Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatjilor de iluminat in cladiri;

- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;

- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

- Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregétirii cladirilor pentru solutji
inteligente;

- Lucrari pentru echiparea cu statji de incarcare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;
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CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULATII)

Refacerea trotuarului perimetral din beton armat cu rosturi etange si realizarea etanseizarii la rostul dintre
trotuar si soclul cladirii.

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii (conform auditului energetic);

Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si / sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare si / sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitétji aerului interior;

Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solufii
inteligente;

Lucrari pentru echiparea cu statii de incarcare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;

Alte tipuri de lucrari necesare pentru respectarea altor cerintele fundamentale privind calitatea in
constructii (securitate la incendiu, igiend, sénatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare,
protectie impotriva zgomotului, utilizare sustenabila a resurselor naturale), aplicabile dupa caz.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE §I ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA:
8.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:
a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;——

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurar /e{ehIenteldr rarhitq\cturafe §i a
componentelor artlstlce dupa caz; % ot

functiunii existente a constructiei; -\
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - \ -
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsilui se: mic al q:ons uc;:e Xistente;

Lucrarile de interventie propuse vizeaza in principal consolldarea%truqurala a /orpurllbr de cladire
analizate astfel incat acestea s fie incadrate ulterior in clasa de risc seismic Rs [V (raspunsul seismic asteptat
este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare), remedierea defectelor si
degradarilor din elementele structurale si nestructurale, masuri de crestere a eficientei termice, inlocuirea sau
modernizarea instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde consum, iluminat, ventilare, climatizare, efc.

Accesurile in incintd vor fi mentinute si se va asigura latimea minimé a circulatiilor auto necesara
interventiei autoutilitarelor in caz de incendiu.

Regimul de indltime si volumetria cl&dirii vor fi pastrate, cu exceptia unui accent vertical in zona liftului
propus pe fatada Sud-Est a corpului C1.

Ca urmare a propunerii din auditul energetic de termoizolare a peretilor exteriori cu termoizolatie de 20
de cm grosime, s-au studiat posibilitatile de protejare si finisare a acestui strat de termoizolatie. Astfel s-a optat
pentru folosirea fatadelor ventilate cu placari uscate in culori neutre, similare celor existente ce vor contribui la
integrarea armonioasa a cladirii in tesutul urban existent in zona, in detrimentul solutiei de finisare a fatadelor
cu tencuiala subtire decorativa.
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Amploarea lucrarilor de consolidare propuse prin expertiza tehnica la nivel <§}a\
fundatiilor si a placii peste sol, plus deficientele identificate in expertiza tehnica si audit en\ergetlc

or/ 'gﬁﬁzﬂdm a
P
:,d[ept

consecmta directa necesitatea desfacerii si refacerii tuturor finisajelor interioare si exterio e‘étﬁ,strafurllor

suport (§ape tencuieli).

Din punct de vedere functional se doreste pastrarea functiunilor curente, fiind facute interventii
punctuale pentru spatiile afectate de consolidérile propuse, remodelarea grupurilor sanitare din corpul C1 si

reconfigurarea si suplimentarea lor in zona corpului C2.

Corpul de cladire C2-B (Sala Calistrat Hogas) va fi incadrat in clasa Il de importanta, categoria de
importanta este B - importanta deosebita @1 grad de reastenta la foc Il.

Restul corpurilor de cladire vor te ga

te in clasa Il de importantd, categoria de importanta

este C - importanta normala si grad ;ie,j;Q! enta la fo N

consolidarea ele

ntplor ,a:b&ﬂbam#[urﬂo au a ansamblului structural;

Scenari

CLADIREA C1 (BIROU ).

Se propun urmétoarele Iuorarl d
consolidare pentru varianta minimét;

Consolidarea stalpilor din beton

existenti, axele A/13+23, B/13+23, CN4+22, prin- i

camasuire cu beton armat C20/25, pe toata indltimea
constructiei; camasuirea se va aplica pe contur sau
doar pe 3 laturi in functie de pozitia stélpilor in
structura, marind sectiunea stalpilor la (60x80)cm la
toate nivelurile, cu exceptia stalpilor din axul central
B/12+23 pentru care la demisol si parter sectiunea va
fi (70x80)cm.

Consolidarea peretilor din zidarie de
cardmida existenti, axele C/12-13, C/23-24, 12/A-B
si 24/A-B, inclusiv a stalpilor aferenti, pe toata
indltimea constructiei prin cdmasuire, pe ambele fete,
cu mortar-beton (GROUT), aplicat prin torcretare in
grosime de 7,5cm, armat cu plase sudate sau bare
independente; peretele de rost din axul 12/A-B se va
camasui doar pe o singura fata.

Consolidarea grinzilor transversale de
cadru din axele 12+24/A+C, de la fiecare nivel, prin
camasuire cu "corsete metalice” realizate din piese de
otel (corniere la colturi, benzi din platbande si / sau
etrieri de otel beton aparent).

Grinzile transversale de cadru se vor
consolida prin camasuire cu "corsete metalice”, atat
pentru sporirea capacitatii la incovoiere cat si pentru
sporirea capacitatii de preluarea a fortei taietoare,
deficitare din acest punct de vedere.

Scenariul 2

o !

f LADIREA C1 (BIROURI)

¢ 0 e propun urmatoarele lucrari de
idare pentru varianta maximala:

E Consolidarea stalpilor din beton armat
existenti prin cdmasuire cu beton armat C20/25, pe

v oA

toata |naIt|mea construct wéﬁﬁasu'réags\va aplica
pe contur sau doar p, ’*ftrr?e{]eqle s;e;ma

(70x90)cm la to
axul central B/1
sectiunea va fi (

7

ea unorfpereti str
beton armat C20 #%ah?

ug
C12-13, C/23-24, 1 ?ggm A8 Feto
indltimea constructiei. Subr pe,rém-grjm ali din
beton armat propusi se vor realiza fundatii continue
din beton armat pana la cota de fundare a fundatiilor
existente, ancorate chimic de acestea.

Consolidarea grinzilor transversale din
axele 12+24/A+C, de la fiecare nivel, prin camasuire
cu beton armat C20/25 in grosime de 15cm, lateral si
la partea inferioara, atat pentru sporirea capacitétii la
incovoiere cat si pentru sporirea capacitatii de
preluarea a fortei taietoare.

Camasuirea peretelui longitudinal central
din axul B/12+24, de la fiecare nivel, pe ambele fete
cu tencuiala armata din mortar-beton (grout) de
7,5¢m grosime, aplicat prin torcretare in straturi
successive, ultimul strat aplicandu-se manual,
inclusiv a grinzii de la partea superioara a peretelui.

CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE

CONFERINTE §! ARHIVA)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta minimala:

- consolidare stilpi existenti prin

camasuire cu beton armat C20/25 in grosime de

CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE

CONFERINTE Sl ARHIVA)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta maximala:

Consolidare stalpi existenti prin cdmasuire
cu beton armat C20/25 in grosime de 20cm; stalpii se
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15cm; stélpii se vor cdmasui perimetral, pe contur si
pe 2 sau 3 laturi in functie de pozitia lor in structura;

- consolidare grinzi existente, demisol si
parter, prin cadmasuire cu beton armat C20/25 in
grosime de 10cm;

- consolidare pereti, demisol si parter, prin
camasuire cu beton armat C20/25 in grosime de
10cm; camasuiala se aplica pe ambele fete sau doar
pe o singurd fatad in functie de pozitia peretilor in
structura;

[ |
vor camasui perimetral, pe contur‘ﬁej,"’\,, s
in functie de pozitia lor in structurd;\ e '

Consolidare grinzi existents, -demisa ,91/
parter prin cdmasuire cu beton armat “C201%5 in
grosime de 15cm, atat la partea inferioard, cét si pe
fetele laterale;

Consolidare pereti, demisol si parter, prin
camasuire cu beton armat C20/25 in grosime de
15cm; camasuiala se aplica pe ambele fete sau doar
pe o singura fatd in functie de pozitia peretilor in
structura;

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta minimala:

Consolidarea stalpilor existenti din axele
marginale longitudinale D'/1+10, 1/1+10 si din axul
marginal transversal 1/E+H, prin cdméasuire pe contur
cu beton armat C20/25 in grosime de min. 15cm;
stalpii de rost din axul D'/2+9 se camasuiesc doar pe
3 laturi, iar stalpii de colt in forma de "L" se vor
camasui doar la interior, rezultind urmatoarele
dimensiuni ale sectiunilor transversale:

- in axele D'/2+9, 1/2+9 (70x100)cm

- in axul 1/E+H (60x100)cm

- stélpi colt in forma de "L’

(100x100)cm.

Consolidarea grinzilor transversale de
acoperis, din axele 2 + 9/ D' - |, cu

sectiunea de (30x130)cm, prin camasuire cu
beton armat C20/25 atat pentru sporirea
capacitatii la incovoiere, cat si pentru sporirea
capacitéti de preluarea a forei taietoare;
grosimea camasuielii este de 15cm la partea
inferioara si 10cm pe fetele laterale, rezultand
sectiunea de (50x145)cm cu ingrosare in
zonele de reazem la sectiunea (70x145)cm
pentru o bund incastrare a barelor
longitudinale in camasuiala stalpilor.

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pe arigntamaximala:

Consoli ,; taror é’tﬁfbii' “existenti,
prin camasuiy pé on arnat §20/25 in
gr03|me */l Xu +10 se

amag Ire cy

e grosfme,ﬂ‘?@lqgﬁlaief

incovoiere cét si penfru sp@riwa—cépacitétii de
preluarea a fortei taietoare.

Consolidarea peretilor perimetrali de
inchidere, prin cdmasuire cu beton armat C20/25 in
grosime de10cm, pe ambele fete.

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULATII)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta minimala:

- Consolidare stalpi existenti prin camasuire
cu beton armat C20/25 in grosime de15cm; stalpii se
vor camasui perimetral, pe contur si pe 2 sau 3 laturi
in functie de pozitia lor in structuré (conform planurilor
cu masurile de interventie);

- Consolidare grinzi peste parter existente,
prin cdmasuire cu beton armat C20/25 in grosime
de10cm (conform planurilor cu masurile de
interventie);

CLADIREA CZ-C (HOL / CIRCULATII)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta maximala:

- Consolidare stalpi existenti prin camasuire
cu beton armat C20/25 in grosime de 20cm; stélpii se
vor camasui perimetral, pe contur si pe 2 sau 3 laturi
in functie de pozitia lor in structura;

- Consolidare grinzi peste parter existente,
prin camasuire cu beton armat C20/25 in grosime
de15cm, atat la partea inferioara cat si pe fetele
laterale;
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CLADIREA C2-D (CENTRALA TERMICA)

Se propun urmatoarele lucrari pentru
varianta minimala:

Constructia este 0 anexa cu suprafata de
aproximativ 19mp, alcatuita din trei inchideri
perimetrale pe structura metalica necontravantuita
care prezinta o serie de deficiente si sensibilitati
structurale comparativ cu prescriptiile din normativele
si codurile de proiectare in vigoare, dar, in special,
nu respecta conditile minime din punct de vedere al
sigurantei si securitatii la incendiu precizate in
reglementari tehnice specifice.

Pentru varianta minimala se propune
demolarea integrala a anexei si realizarea unei
constructii noi cu structura independenta de cea a
corpului C2-B, prevazuta cu rost, atat la nivelul
suprastructurii, cat si la nivelul fundatiilor.

Structura de rezistenta a corpului de cladire
ce va adaposti centrala termica va fi alcatuita din
pereti structurali din zidarie de caramida confinata,
cu stalpisori, centuri si buiandrugi din beton armat,
cu respectarea prescriptiilor din normativele si
codurile de proiectare in vigoare.

Inchiderea la partea superioara se va realiza
cu planseu din beton armat.

Dimensiunile in plan si cota la care se va
realiza planseul din beton armat de la partea
superioara se vor stabili in functie de volumul util
necesar in conformitate cu reglementarile tehnice din
domeniul sigurantei si securitatii [a incendiu.

Fundatiile sub peretii structurali vor fi de tip
talpa continua din beton armat cu elevatie si centura
la partea superioara, cu respectarea recomandarilor
din studiul geotehnic.

oy

o S

varianta maximala:
Constructia este o anexa cu suprafata de
aproximativ 19mp, alcatuita din trei inchideri
perimetrale pe structurd metalica necontravantuita
care prezinta o serie de deficiente si sensibilitati
structurale comparativ cu prescriptiile din
normativele si codurile de proiectare in vigoare, dar,
in special, nu respecta cond|t||Ie m|n|me din punct

p C\t“«!ﬂ‘ib
BARY ==~

beton cu armatura r|g

- realizarea inchiderilor perimetrale din
zidarie de caramida cu grosimea de min. 25¢m;

- realizarea unui planseu din beton armat la
partea superioara; cota planseului se va stabili in
functie de vqumuI utd necesar,in conformitate cu

SOLUTI:
CLADIREA C1 (BIROURY)

Se propun urméatoarele lucrari de interventie pentru ambele variante:

Consolidarea fundatiilor pana la cota de fundare prin cdmasuire cu beton armat C20/25 in
grosime de min. 50cm, inclusiv a cuzinetilor, atat la partea superioara, cat si pe contur pentru 0 mai buna
ancorare a stalpilor in fundatii; cdmasuirea fundatiilor are dublu scop, respectiv mérirea talpii de fundare
pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaje / echipamente
termo-ventilatie si ancorarea armaturilor din cdmasuiala stélpilor si a peretilor;.

inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de
instalatii (termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.

Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta utilaje si

echipamente a caror greutate depaseste 200 kg/mp.
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CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE CONFERINTE $I ARHIVA)
Se propun urmatoarele lucrari de interventie pentru ambele variante:

e Separarea in doua tronsoane a corpului C2-A

Corpul de legatura are o probleméa de conformare fiind sensibil la torsiune datorita formei sale in
plan. Tinand cont de acest fapt se propune separarea acestuia in doua tronsoane, astfel:

- tronson C2-A1 intre axele 10"-15/C - F,

- tronson C2-A2 intre axele 7-10/C'-D

Dimensiunea rostului dintre tronsoanele propuse va fi de (5-10)cm.

Separarea in tronsoane se va realiza, atat la nivelul infrastructurii, cat si a suprastructurii prin
"taierea” elementelor structurale

Realizarea unor pereti structurali de rost, la contactul dintre corpul de cladire C2-A cu C1 -
cladirea de birouri si cu corpul C2-B - sala de conferinte

La contactul dintre corpul de cladire C2-A cu C1 si C2-B se prop |plqe-q|rqg perefllar din zidarie
existenti, cu pereti structurali din beton armat C20/25, in axul 10" /D - ..%t.éﬂa d‘émlsol at §| Ia p\arter si in
axul C'/ 12 - 15 doar la demisol. A,

Sub peretii structurali din beton armat propusi la rost se vor,
elastice din beton armat.

e Lucrari de consolidare

- consolidare fundatii izolate de sub stélpi si fundatii contin %&mejelligrﬁ]%i? Ire, pana la
cota de fundare, cu beton armat C20/25; camasuirea fundatulor are dubliy~seop, fespecti rirea talpii de
fundare pentru preluarea incarcarilor supllmentare din montarea unor paiouft fi-fotovoltaice sau utilaje /
echipamente termo-ventilatie si ancorarea armaturilor din cdmasuiala stalpilor si peretilor;

- realizare grinzi de echilbrare din beton armat intre fundatiile existente consolidate;

- realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub peretii propusi din axele 10" /D -FsiC'/
12 - 15, in zonele de rost dintre tronsonul C2-A1 cu corpul C2-B si cIadlrea d

- inchiderea unor goluri existente si realizarea unor golun noi | gpshb [ﬁnt%l‘m\le de instalatii
(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul;

- consolidarea locald a planseelor existente din beton ar %o @ﬁt@f 53 vq; nQorﬁ‘g,
a caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)

inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de
instalatii (termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.

Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta
echipamente a caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULATII)

Se propun urmatoarele categorii de lucrari de interventie pentru ambele variante:

- Consolidare fundatii continue existente sub pereti, prin cdmasuire, pe fata interioara, pana la cota
de fundare, cu beton armat C20/25 si realizare evazari de tip "fundatii izolate” sub stalpi.

- Tnchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de instalatii
(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.
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- Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor
a caror greutate depaseste 200 kg/mp.

-
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LUCRARI DE REPARATII S| REMEDIERE PROPUSE iN AMBELE SOLUTII:

Pentru toate tronsoanele se propun lucrari de reparatii in functie de tipul materialului constitutiv (beton
armat, zidarie) si de gradul de afectare pentru toate elementele la care nu au fost prevazute masuri de
consolidare, astfel:

Pentru elementele din beton armat

Daca la decopertare, dupa indepartarea tencuielilor se constata ca stratul de acoperire cu beton este
degradat si / sau existenta fisurilor in elementele structurale din beton armat (grinzi, placi, rampe si podeste)
este necesara refacerea continuitatii in masa acestora folosind produse cu caracteristici mecanice similare
sau superioare betonului suport. e ———

Pentru peretii din ziddrie de caramida
- Retfeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi care
degradate;

Dupé aplicarea masurilor de interventie structurala enumerate mai stgyp gffmﬁ;e {g/qrp de‘eladire in parte,
aferente variantei minimale de interventie, din punct de vedere al protegtieirssjs lqép{a@’[il’ef*se vor incadra
in clase de risc seismic RS IV, cu valori ale gradelor de asigurare cuprinse-ntre:1;00-1,50, corespunzator
constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe
baza prescriptiilor in vigoare

protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea_slemeatelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz  wU G A

Prin propunerea facuta in acestd documentatie se doreste reveni
pe care o avea cladirea la momentul construirii (sfirsitul anilor Si ézﬁb‘_rpqefé‘fr‘a\f tgRor initiale prin
folosirea materialelor si tehnologiilor moderne. ! = prs
Corp C1: . o e NR. 04502 A
In corpul C1 se vor mentine functiunile si spatiile cuignte, §e propuse urt
transportul persoanelor cu handicap, se propune inchiderea caggj de cér_i\p.ripﬁp ¢ la {-
desfacerea acoperisului sarpanté si refacerea acoperisului terasa in\gdereamesitariilhor gapburi fotovoltaice.
Se vor inchide goluri de usi, respectiv se vor crea altele noi in vedel%ageai;arii'uny “H. de desfumare pe
holurile de distributie inchise. Peretii grupurilor sanitare vor fi refacuti p&ru3 Beorta gabaritul crescut al
stalpilor rezultat in urma consolidarilor. Treptele exterioare vor fi reconfigurate conform cu prevederile
normativelor in vigoare.

Corp C2:

Corpul C2 are nevoie de o serie de interventii la nivel functional: grupurile sanitare sunt insuficiente
pentru numarul crescut de utilizatori rezultat in urma creerii salii lon Creanga, conform stasurilor in vigoare,
astfel ca se va creste numarul de cabine la grupul sanitar pentru femei si se va reconfigura grupul sanitar pentru
barbati. Pachetele de trepte care nu sunt functionale vor fi desfacute, nivelul pardoselii sélii lon Creanga va fi
inéltat, spatiile de sub scérile ce duc la usile de acces superior (cota +2,76) vor fi mentinute pentru intretinere,
dar nu vor mai fi utilizate. Va fi realizat un grup sanitar pentru persoanele cu handicap intr-un spatiu tehnic
existent in zona axului D15. Accesul pentru persoanele cu dizabilitati se va face printr-o rampa dimensionata
corect in zona accesului de pe fatada Sud-Vest. Accesul la nivelul salii Calistrat Hogas se va face prin
intermediul unei platforme autoridicatoare. Daca bugetul nu permite, se pot folosi echipamente electrice cu
senile, atat pentru accesul persoanelor cu dizabilitati in sala Calistrat Hogas, cat si pentru accesul zonelor unde
diferentele de nivel existente nu au putut fi rezolvate prin rampe.
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interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valaroase,

Nu este cazul. Se va reface sistematizarea verticala si toate spatiile amenajate din jur cfadlrh afectate dea

lucrarile de interventie propuse. "‘< ~. TS

demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fird modificarea conf‘gw‘éﬂdu;u’ééu
a functiunii existente a constructiei

Corp 1- Lucrari de desfaceri:
- Desfacerea invelitorii si sarpantei din lemn de pe cladire si de pe copertine, a jgheaburilor si burlanelor,
- Desfacerea straturilor terasei existente
- Desfacerea copertinei de la intrarea secundara in vederea realizarii liftului propus
- Desfacerea placarilor din piatra naturala (travertin si marmura), tencuielilor interioare si exterioare la perefi
si tavane,
- Desfacerea tavanelor suspendate, si a peretilor din gips-carton
- Desfacerea pardoselilor si sapelor suport,
- Desfacerea placii din beton armat de peste sol in vederea consolid3
- Desfacerea tamplariei interioare si exterioare, ﬂ:‘?"
- Desfacerea pereilor cortina din dreptul caselor de scari
- Desfacerea lamelor nestructurale de pe fatade.
- Desfaceri obiecte sanitare si echipamente instalatii
- Desfacerea trotuarelor perimetrale.
- Desfaceri locale ale zidariei interioare in zonele unde sunt nece
- Desfacerea rampei exterioare si a balustradelor
- Desfacerea scarilor exterioare si conformarea acestora dupa normﬁﬂyelev |n v‘ gda‘ﬁe
Corp 2 - Lucrari de desfaceri: =~ el 2
- Desfacerea straturilor teraselor
- Desfacerea tencuielilor interioare si exterioare la pereti si tavane,
- Desfacerea tavanelor suspendate, si a peretilor din gips-carton
- Desfacerea pardoselilor si sapelor suport, - \~\U C.
- Desfacerea placii de peste sol si a treptelor nefunctionale ramase in u @En{ewentnlor an
- Desfacerea treptelor de acces la grupurile sanitare in intre axele E/3 Q q.o Awn, \
- Desfacerea peretilor subtiri sau placarilor cu rol de tratament fonic #
- Desfacerea tamplariei interioare si exterioare, i
- Desfacerea lamelor nestructurale de pe fatade. \‘
- Desfacerea copertinelor usoare din pollcarbonat si structura metalzcg &

NR_.?’ 04, 92

Ul

(AW

- Desfacerea structurii metalice de sustinere a gradenelor sia elemente‘i@de in [ 4CRS
N 7 i

- Desfacerea jardinierelor si a trotuarelor perimetrale N O,q ;'o‘("

- Desfaceri locale ale zidariei interioare in zonele unde sunt necesare goluri riﬁi-. -AnJha\2e

- Desfacerea rampei exterioare existente din zona foayerului
- Desfacerea scérilor exterioare i a balustradelor si conformarea acestora dupa normativele in vigoare
- Desfaceri obiecte sanitare si echipamente instalatii

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- Realizarea unui lift exterior de persoane pe fatada laterald dreapta cu structura metalica independent fata
de cea a constructiei existente conformat si dimensionat pentru transportul persoanelor cu handicap cu
plansee din beton turnat peste o placa din tabla cutata. Accesul la ultimul nivel (teras&) se va face doar de
catre personal autorizat pe bazé de cartela/cheie in vederea intretinerii panourilor fotovoltaice;

- Realizarea unei copertine cu structura metalica in zona accesului secundar

- Se varealiza un bazin pentru rezerva de apa pentru incendiu in parcarea / spatiul verde din fata corpului
C1.
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Compartimentarile noi propuse vor fi realizate din:
- zidarie de BCA BGN 50 (pereti noi) 25 cm grosime
pentru zonele unde sunt necesari pereti rezistenti la
foc sau caramida plina (refaceri pereti existenti)
- pereti sau placari din gips carton cu structura
metalica si vata minerala

Gheurile si inchiderile de instalatii vor fi realizate
din gips carton 12,5 mm grosime, pe structura
metalica. Se vor realiza benzi de etansare rezistente
la foc, conform fisei producatorului. Dupa realizarea
tuturor instalatiilor, va fi convocat pe santier
proiectantul, pentru a putea stabili exact traseul
gheurilor si scafelor din gips carton, pentru
ascunderea instalatiilor.

AW )2
Compartimentarile noi propus yor fi réalizate dins,
- pereti din gips carton si vaté\iﬁ‘lhé;;aga de] 5
grosime. NIOEL

Gheurile si inchiderile de instalatii vor fi realizate
din gips carton 12,5 mm grosime, pe structura
metalica. Se vor realiza benzi de etansare rezistente
la foc, conform fisei producatorului. Dupa realizarea
tuturor instalafiilor, va fi convocat pe santier
proiectantul, pentru a putea stabili exact traseul
gheurilor si scafelor din gips carton, pentru
ascunderea instalatiilor.

i

et 2\

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsului seismie al constructiei eii_'sjen te

Nu este cazul

b)descrierea, dupé caz, si a altor categorii de lucrari incluse in soluti
repararea/inlocuirea
constructiei, demontari/montari, debrangari/bransari, finisaje la interior,
terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asiguralg

respectiv  hidroizolatii, termoizolatii,

reabilitate;

[[O ° » T\ 7\

insta

cu tencuiala subtire decorativa.

corpului C2A,

unui bazin pentru rezerva de apa in caz de incendiu.

Termoizolatiile vor fi realizate conform solutiei alese. Acoperi , )
straturi de hidroizolatie autoadeziva. Demisolul va fi hidroizolat, termafzolat g4 p@stiren d:éj(%:
care va fi montatd o membrana de protectie cu crampoane. {l » g

Se vor inlocui toate instalatiile existente si echipamentele a
Se vor monta panouri fotovoltaice pe terasele corpurilor (Ki

Lucrarile de interventie exterioare cuprind solutii de amé‘q_%?ge»qu oCy
acomodarea persoanelor cu dizabilitati. Se propune refacerea irotuarelo‘r:‘i% ga’;[ :
exterioare, lucrari de sistematizare verticald, 2 statji de alimentare a masinilor-eleetrie®;”

Lucrarile de interventie propuse vizeazd masuri de crestere a eficientei termice, inlocuirea sau
modernizarea instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde consum, iluminat, ventilare, climatizare, etc.

Ca urmare a propunerii din auditul energetic de termoizolare a peretilor exteriori cu termoizolatie de 20
de cm grosime, s-au studiat posibilitéfile de protejare si finisare a acestui strat de termoizolatie. Astfel s-a optat
pentru folosirea fatadelor ventilate cu placare uscata in culori neutre, similare celor existente ce vor contribui
laintegrarea armonioasa a cladirii in tesutul urban existent in zona, in detrimgatul’

| '-da,_]jnisare a fatadelor
e, )
erasg sipgpertinely Wer avea doua

ime peste

L
9

rentd.

&
>

SOLUTIA 1

SOLUTIA 2

Lucrari propuse corp C1:

- Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a
cladirii (conform auditului energetic) cu placi din
vatd minerald bazaltica de 20 de cm grosime pe
fatade, placi minerale rigide de 5 cm pentru
placarea pe laterale si la interior a stilpilor exteriori,
30 centimetri polistiren extrudat pe terasa,
polistiren extrudat de 10 cm grosime la nivelul

Lucrari propuse corp C1:

- Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a
cladirii (conform auditului energetic) cu placi
minerale rigide de 20 de cm grosime pe fatade,
placi minerale rigide de 5 cm pentru placarea pe
laterale si la interior a stilpilor exteriori, 30
centimetri polistiren extrudat pe terasa, polistiren
extrudat de 10 cm grosime la nivelul peretilor
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peretilor demisolului, izolarea placii pe sol cu
polistiren extrudat 10 cm, izolarea copertinelor cu
polistiren de 10 cm grosime.

Refacerea placii din beton armat de peste sol 10
cm grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea sapelor si a pardoselilor interioare si
exterioare

Refacerea tencuielilor interioare la nivelul peretilor.
Inchiderea casei de scari la nivelul parterului cu
pereti usori rezistenti la foc

Realizarea unui sistem de desfumare (introducere
aer si evacuare fum) pentru holul central inchis de
pe fiecare nivel. Sistemul de desfumare de la
nivelul demisolului va fi separat de cel aferent
nivelurilor superioare.

Reconfigurarea  grupurilor ~ sanitare  cu
compartimentari usoare - pereti gips carton
necesara in urma realizarii consolidarilor.

Montare tdmplarie exterioarda PVC cu geam triplu
termoizolant conform audit energetic

Montare tamplarie din aluminiu la spatiile care
necesita trape de fum (arhive)

Montare tamplarie interioara (usi) din MDF si
tamplarie din aluminiu cu geam securizat $i cu
marcaje vizuale la usile dintre holuri si casele de
scara. Toate intrarile de pe holurile centrale in
birouri vor avea usi pline.

Montare fatada ventilata cu placi din fibrociment de
8mm grosime hidrofobizat in masa si membrana
antivant.

Montare pereti cortind cu structurd metalicd si
geam triplu strat la casele de scéri si liftul propus.

Realizare acoperis din panouri sandwich 120mm
grosime peste zona liftului

Realizarea unei terase circulabile finisata cu gresie
de exterior antiderapanta in vederea montarii si
intretinerii  facile a sistemului de panouri
fotovoltaice propus.

Refacerea trotuarului perimetral din beton armat
sau dale din beton vibropresat cu rosturi etange si
realizarea etanseizérii la rostul dintre trotuar i
soclul cladirii.

Montarea unui sistem de ridicare pentru
persoanele cu handicap locomotor (platforma
autoridicatoare) la intrarea secundara in corpul C1;
Se va realiza 0 scara de pisica ce va lega holul
liftului de la etajul 4 cu cel de la nivelul terasei,
pentru cazurile in care nu poate fi accesat liftul.
Accesul la aceasta scara va fi permis doar
personalului autorizat. Chepengul de acces
existent va fi desfacut si golul din planseu umplut.

demisolului, izolarea placii p&*- sol polislzlren’ |

extrudat 10 cm, izolarea copert algﬁcu pol:st

de 10 cm grosime. Yupet 3 /

Refacerea placii din beton armat de peste e sol 10

cm grosime cu substrat termoizolatie din polistiren

extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea sapelor si a pardoselilor interioare si

exterioare

Refacerea tencuielilor interioare la nivelul peretilor.

Inchiderea casei de scari la nivelul parterului cu

pereti usori rezistenti la foc

Realizarea unui sistem de desfumare (introducere

aer si evacuare fum) pentru holul central inchis de

pe fiecare nivel. Sistemul de desfumare de la

nivelul demisolului va fi separat de cel aferent

nivelurilor superioare.

Reconfi igurarea,, -’grupurﬂm . sanitare  cu

imeplar aySodre’ ~4p ire' gips carton
] p@fé realizarii.con

/ fahplari Qe‘?tqﬂ 3

i tgntg\ag;é? usi) dif PVC si
tamplane :rk\alurppttmu a8 rlzat si cu
marcaje vizigle la ife di i
scara. Toate | rﬁ:ﬂe?dﬁ pﬂe.hdlunle centrale in
birouri vor avea usi pline.

Montare fatada ventilata cu placi din piatra naturala
2 cm grosime si membrana antivant.

Montare pereti cortind cu structurd metalica si
geam triplu strat Ia casele de scéri si Iiftul propus.

soclul cladirii. ™~}

Montarea unU| s;ﬂ@ﬁl it .,Jiﬁ’care pentru
persoanele cu handicap lodomotor (platformé
autoridicatoare) la intrarea secundara in corpul C1;
Se va realiza o scara de pisica ce va lega holul
liftului de la etajul 4 cu cel de la nivelul terasei,
pentru cazurile in care nu poate fi accesat liftul.
Accesul la aceasta scard va fi permis doar
personalului autorizat. Chepengul de acces
existent va fi desfacut si golul din planseu umplut.
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Lucrari de reabilitare termicd a sistemului de
incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice i termice pentru consum propriu;
utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri
fotovoltaice, pompe de caldura, recuperatoare de
caldura);

Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a
sistemelor de climatizare si ventilare mecanica
pentru asigurarea calitatii aerului interior;

Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor
de iluminat in cladiri;

Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor,
inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutii
inteligente;

Lucrari pentru echiparea cu statji de incarcare pentru
masini electrice, conform prevederilor Legii nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,
republicata; Se vor realiza doua statii - una cu acces
din str. Alexandru cel Bun si una cu acces din strada
V.A. Urechia

ol "l
il
\ g
incalzire / a sistemului de furniza é-\f:pej_'calde.dgz?
\Yupetes]
energiei electrice si termice pentru consum propriu;
caldura);
pentru asigurarea calitatii aerului interior;
Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor,

Bl )
Lucrari de reabilitare termicéx;?'\sistémului'-'-,.’de/ N
consum;  NUUD :;:f"
Instalarea unor sisteme alternative de producere a
utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri
fotovoltaice, pompe de caldura, recuperatoare de
Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a
sistemelor de climatizare si ventilare mecanica
Lucrari de reabilitare / modermizare a instalatjilor
de iluminat in cladiri;
inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutji
inteligente;

Lucrari pentru echiparea cu statji de incarcare pentru
masini electrice, conform prevederilor Legii nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,
republicatd; Se vor realiza dou statii - una cu acces
din str. Alexandru cel Bun si una cu acces din strada

Lucrari propuse corp C2:

Realizarea unei structuri metalice in sala Calistrat
Hogas pentru sustinerea panourilor cu rol de
tratament fonic la nivelul peretilor si tavanelor
suspendate

Refacerea structuri de sustinere a gradenelor
pentru conformarea acestora si a scarilor de acces
la supantd in conformitate cu normativele in
vigoare

Inchiderea salii Calistrat Hogas cu materiale CO:
placi tip ridurit peste gradene, panouri pline i
fonoabsorbante din gips-carton, panouri gips-
carton cu rezistenta sporitd la impact in zona
inferioara a peretilor, tavan suspendat din gips-
carton. Peretii si tavanele false vor avea
termoizolatie din vaté bazaltica de 5 cm.

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de
anvelopa a cladirii (conform auditului energetic):
Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a
cladirii cu placi din vatad minerala bazaltica de 20
de cm grosime pe fatade, 30 centimetri polistiren
extrudat pe terasa, polistiren extrudat de 10 cm
grosime la nivelul peretilor demisolului si soclului,
izolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm,
izolarea copertinelor cu polistiren de 10 cm
grosime.

Refacerea placii din beton armat de peste sol 10
cm grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea copertinelor usoare din plexiglass

uriigpetlice in sala Calistrat
ea’?pa urilor cu rol de

fonoabsorbante din gips-carton, panouri gips-
carton cu rezistentd sporitd la impact in zona
inferioara a peretilor, tavan suspendat din gips-
carton. Peretii si tavanele false vor avea

dirwa%é;bg;g‘tligé de 5 cm.
termica a elementelor de

uditului energetic):
pielor de anvelopa a
| &) de' 20 de cm
fadg, 30 Centiihetri pblistiren extrudat

§ udat de J0 cm grosime la
niveld pe fli si Boclului, izolarea
placit. solg X at 10 cm, izolarea
copeﬁf&%@ﬁ?oﬂst cm grosime

Refacerea placii din beton armat de peste sol 10
cm grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea copertinelor usoare din plexiglass
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Refacerea treptelor de acces la grupurile sanitare
in intre axele E/3-4
Lucrari de recompartimentare pentru
suplimentarea numarului de grupuri sanitare
conform stas-1478-90
Ridicarea cotei pardoselii in sala lon Creanga prin
montarea unei pardoseli suprainaltate cu structura
metalica proprie si placi din sulfat de calciu, finisaj
mocheta
Mutarea usilor de acces in sala de conferinte de la
cota +2,76 pentru a permite marirea podestelor de
la scara
Refacerea tencuielilor interioare.

Refacerea tavanelor suspendate
Realizarea unei rampe interioare de-a lungul
holului de legatura pentru preluarea diferentelor de
nivel la nivelul parterului cu balustrada metalica si
maini curente la 60 si 90 cm inaltime.

Montare tamplarie exterioara PVC cu geam triplu
termoizolant conform audit energetic, cu geam
securizat si cu marcaje vizuale in zonele de acces
dinspre strada V.A. Urechia
Montare tamplarie din aluminiu la spatiile care
necesita trape de fum (evacuare fum sala Calistrat
Hogas)

Montare tamplarie interioara (usi) din MDF.
Montare fatada ventilata cu placi din fibrociment de
8mm grosime hidrofobizat in masa si membrana
antivant.

Se va monta o scara de metalica de pe terasa
corpului C2A pana pe terasa corpului C2B
Refacerea integrald a structurii si inchiderilor
Centralei termice cu structura din beton armat,
zidarie din BCA, planseu din beton armat, astfel
incat sa respecte normele PSI.

Refacerea trotuarului perimetral din beton armat
cu rosturi etange si realizarea etanseizarii la rostul
dintre trotuar si soclul cladirii.

Lucrari de reabilitare termica a sistemului de
incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice si / sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie
(panouri fotovoltaice pe terasa corpului C2B, si
pompe de caldura pe terasa corpului C2A,
recuperatoare de caldura);

Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a
sistemelor de climatizare si / sau ventilare
mecanica pentru asigurarea calitaji aerului interior;
Realizarea unor sisteme de ventilatie si desfumare
in interiorul salii Calistrat Hogas. Admisia aerului

Refacerea treptelor de acces Ia. rumlxr
in intre axele E/3-4 v
Lucrarl de

conform stas-1478-90

Ridicarea cotei pardoselii in sala lon Creanga prin

montarea unei pardoseli suprainaltate cu structura

metalica proprie si placi din sulfat de calciu, finisaj

mocheta

Mutarea usilor de acces in sala de conferinte de la

cota +2,76 pentru a permite marirea podestelor de

la scara

Refacerea tencuielilor interioare.

Refacerea tavanelor suspendate

Realizarea unei rampe interioare de-a lungul

holului de legatura pentru preluarea diferentelor de

nivel la nivelul parterului cu balustrada metalica si

maini curente la 60 si 90 cm inaltime.

Montare tamplarie exterioara aluminiu cu geam

triplu termoizolant conform audit energetic, cu

geam securizat s1Qu marcaje vizuale in zonele de

acces dlnsp fraga W\ Ure hia~
7 ' 'gpatiile care

Calistrat

Se va mok &\'0 bfdhr@, chalrﬁe?lleg/ e pe terasa
corpului C2A panape terasé co;pufm C2B
Refacerea mtegra!é"“a"sﬂﬁcturu si inchiderilor
Centralei termice cu structurad din beton armat,
zidarie din BCA, planseu din beton armat, astfel
incat sa respecte normele PSI.

Refacerea trotugmului pesimgtral din beton armat
Bahtbtegetagseizariila rostul
oclul [adirii,
&'fé 'O \
incalzire /' si

| : £ emului de
ergéj ide fumlzae Zangi calde de
consu f '

s tl;l : :
lgaréa S
Qg

Lucrari |

(panourl fothd
pompe de caltitra. pe. 167
recuperatoare de caldura)

Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a
sistemelor de climatizare si / sau ventilare
mecanica pentru asigurarea calitatji aerului interior;
Realizarea unor sisteme de ventilatie si desfumare
in interiorul salii Calistrat Hogas. Admisia aerului
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se va face la nivelul gradenelor si scenei si partea
inferioara a peretilor falsi perimetrali, iar evacuarea
aerului viciat se va face la nivelul tavanului
suspendat

- Lucréri de reabilitare / modernizare a instalatjilor
de iluminat in cladiri;

g1l L
se va face la nivelul gradenelo\\iaiceners partea 1
inferioara a peretilor falsi perimetraliziar evacqqr]e/a/
aerului viciat se va face la nivelul-talandlui
suspendat

Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatjilor
de iluminat in cladiri;

Finisaje interioare

- Peretii din zidarie vor fi tencuiti si finisati cu
vopsitorii lavabile si faianta in grupurile sanitare

- Stalpii din holul principal de acces vor fi placati cu
granit.

- Tavanele vor fi tencuite si finisate cu vopsitorii
lavabile, sau se vor realiza tavane suspendate pe
holuri si casetate in birouri

- Pardoselile se vor realiza din placi de granit 3 cm
grosime in holuri si spatiile circulatii orizontale si
verticale, gresie in grupurile sanitare, parchet
laminat 12 mm in birouri, parchet laminat 12 mm
sau mocheta in salile de conferinte

- Tamplarie interioara din MDF la birouri, tmplarie
din PVC in grupurile sanitare, tamplarie din
aluminiu cu geam securizat si cu marcaje vizuale
la usile dintre holuri si casele de scara.

- Refacerea balustradelor si miinilor curente de la
casele de scari

- Glafuri interioare din lemn lamelar si granit
In sala Calistrat Hogas se vor monta pereti falsi din

gips carton gletuiti si zugraviti si  panouri
fonoabsorbante din materiale CO cu vatd minerala
bazaltica 5cm grosime, tavane suspendate din gips
carton cu vatd minerala bazaltica 5cm, gradene cu
structura metalica si strat suport din placi tip ridurit cu
finisaj din parchet laminat 12cm grosime, ignifugat.

Finisaje interioare

- Peretii din zidarie vor fi tencuiti si finisati cu
vopsitorii lavabile si faianta in grupurile sanitare

- Stalpii din holul principal de acces vor fi placati cu
granit.

- Tavanele vor fi tencuite si finisate cu vopsitorii
lavabile, sau se vor realiza tavane suspendate pe
holuri si casetate in birouri

- Pardoselile se vor realiza din placi de granit 3 cm
grosime in holuri si spatiile circulatii orizontale si
verticale, gresie in grupurile sanitare, parchet
laminat 12 mm in birouri, parchet laminat 12 mm
sau mochetd in salile de conferinte

- Tamplarie interioara din PVC la birouri si grupuri
sanitare, tamplarie din aluminiu cu geam securizat
si cu marcaje vizuale la usile dintre holuri si casele
de scara.

- Refacerea balustradelor si miinilor curente de la
casele de scéari

- Glafuri interioare din lemn lamelar si granit
in sala Calistrat Hogas se vor monta pereti falsi din
gips carfon gletuiti si zugraviti si  panouri
fonoabsorbante din materiale CO cu vata minerala
bazaltica 5cm grosime, tavane suspendate din gips
carton cu vata minerald bazaltica 5cm, gradene cu
structurd metalica si strat suport din placi tip ridurit cu
finisaj din parchet laminat 12cm grosime, ignifugat.

Finisajele exterioare vor fi realizate astfel:

- Termosistem cu vatd minerala bazaltica de 20 cm
grosime, membrané antivant si fafada ventilata cu
structura metalicd si placi din fibrociment
hidrofobizat in masa, 8mm grosime, culori neutre
(alb perlat, gri deschis, gri inchis, bej)

- Soclu finisat cu tencuiala decorativa mozaicata in
nuante de gri.

- Tamplarie exterioara din PVC cu geam triplu
termoizolant R'=1,5 m2K/W conform audit
energetic. Tamplaria va avea un panou plin care va
permite realizarea ghenelor pentru instalatii si
accidental compartimentarile intre camere.

- Tamplarie din aluminiu unde sunt necesare trape
de desfumare si in zona usilor de acces

- Perete cortind cu structura metalica si geam triplu
termoizolant la casele de scari si zona liftului
propus la corpul C1

- Glafuri perimetrale exterioare din tabla tip bond

Finisajele exterioare vor fi realizate astfel:

- Termosistem cu vatd minerala bazaltica de 20 cm
grosime, membrana antivant si fatada ventilata cu
structura metalica si placi din piatra naturala, 2cm
grosime)

- Soclu finisat cu tencuiald decorativd mozaicata in
nuante de gri.

- Tamplarie exterioara din aluminiu cu geam triplu
termoizolant R'=1,5 m2K/W conform audit
energetic. Tamplaria va avea un panou plin care va
permite realizarea ghenelor pentru instalatii si
accidental compartimentarile intre camere.

- Témplarie din aluminiu unde sunt necesare trape
de desfumare si in zona usilor de acces

- Perete cortina cu structurd metalica si geam triplu
termoizolant la casele de scari si zona liftului
propus la corpul C1

- Glafuri perimetrale exterioare din tabla tip bond
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Sl
[of 1
- Glaf atic din tabla vopsita in camp electrostatic - Glaf atic din tabla vopsita ?Qg mpi €
Balustrade si méini curente metalice - Balustrade si maini curente\wetalice :
Pardoseli exterioare pentru trepte si terase de | - Pardoseli exterioare pentru ep\tgusp) 1ér-a I
acces din granit 3 cm grosime tratat antiderapant acces din granit 3 cm grosime tra sfapant

AMENAJARI EXTERIOARE S| SISTEMATIZARE VERTICALA
in cadrul incintei vor fi realizate urmétoarele lucrari
Lucréri de desfaceri si refaceri ale aleilor auto pentru realizarea unui rezervor de apa pentru incendii

dar si pentru devieri de retele daca e cazul. Desfaceri si refaceri ale trotuarului din jurul cladirii.
Alei pietonale, alei auto. Spatii verzi,
Aleile pietonale si trotuarele perimetrale cladirii vor fi realizate astfel:

v Trotuare si alei din dale de beton vibropresat pe strat de nisip si balast,
v" Trotuare din beton slab armat pe fatadadele posterioare
v" Rigola din beton vibropresat cu gratar de protectie in zona trotuarului de la fatada posterioara
(Nord-Est)
Imprejmuire.

Se va pastra imprejmuirea existenta.

Spatiile verzi.

Spatiile verzi vor fi refacute cu gazon natural. Semanarea gazonului natural se va realiza dupa
imprastierea in prealabil a unui strat de pamant vegetal de 15-20 cm grosime. Pantele spatiilor verzi vor fi
realizate inspre exteriorul aleilor pietonale si trotuarelor. Se vor planta / replanta puieti si arbusti specifici zonei.
Se vor reface spatiile verzi afectate de lucrarile aferente retelelor deviate.

Colectarea deseurilor se va face la platforma gospodareasca existentd in cadrul incintei.

Accesurile existente in incinta vor fi mentinute. Se va pastra o distantd minima de 4m intre cladirea
Corpului 1 si limita terenului de pe latura de Sud-Est pentru accesul autospecialelor de interventie in caz de
urgenta.

Va fi mentinuta parcarea existentd cu asigurarea a minim 4 locuri de parcare pentru persoanele cu
dizabilitati — doua locuri cu acces din strada Alexandru cel Bun si doua locuri cu acces din strada V.A. Urechia

Instalatii electrice = ' ,I%stalgtu electrice
AI|mentarea cu energle electrlca a Iéd;r;rg S€ _Va Bhtarea cu energie electrica a obiectivului se
Rt a la reteaua electrica a localitatji pana la firida

2 |réf'P$( o h’e’ ran§ament|n conformitate cu Avizul de Racordare
emis de Societatea de Distributie si Furnizare a

. OEHBfiei Etecgrlce

NN/
Pentru dlmlnuarea fiscului de in ndlu\comp Allmer{tarea cu energie-electrica se va realizata

de fumnizare a energiei electrice are t{bllgatza de-g- p_rlntr,Un bran ﬁe@nm@nofgzﬁf"%coloana electrica
monta la punctul de alimentare (BMPT u.h\dls a/_aer fieg ﬂe Stﬂlpl de. SUSW}G din beton, la
de protectie pentru curent diferential rezi ualtﬁtﬁg g §_1&n‘éa 2 0¥~ EOHF

cu un curent nominal de functlonare mai mic sau cal-j=Se va nta uﬁ singut’ aﬁhuﬁe\ctﬁc a?neral TG

mult egal cu 300 mA, conform 17/2011 art, 4.2.2.8.

Pentru Corp C1:

Se va monta un tablou electric general (TG) din
care se vor alimenta: tablou demisol (TS), tablou
parter (TP), tablou etaj 1 (TE1), tablou etaj 2 (TE2),
tablou etaj 3 (TE3), tablou etaj 4 (TE4), tablou general
iluminat (TilG), tablou electric echipamente climatizare
(TEC), iar dinaintea intrerupatorului general al
tabloului general se vor alimenta Sistemul de detectie
(ECS), sistemul de desfumare (CCD), precum si

plor(o e IVL%JUI " ] * ”

e -
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tabloul electric al statiei de pompare incendiu
(TE.SPI).

Tabloul electric general TG se alimenteaza din
reteaua electrica existentd a localitatii, prin coloana
electrica in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC,
tip CYABY 3x95+2x50 mmp, montat subteran pe pat
de nisip la minim 0,9 m adancime pe traseul exterior
brangament— imobil si protejat in tub de protectie
metalic pe traseul interior.

Pentru Corp C2:

Se va monta un tablou electric general (TG) din
care se vor alimenta: tablou demisol (TS), tablou
parter (TP), tablou etaj 1 (TE1), tablou general iluminat
(TilG), tablou electric echipamente climatizare (TEC),
iar dinaintea intrerupatorului general al tabloului
general se vor alimenta Sistemul de detectie (ECS) si
sistemul de desfumare (CCD).

Tabloul electric general TG se alimenteaza din
reteaua electrica existentd a localitatii, prin coloana
electrica in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC,
tip CYABY 3x50+2x25 mmp, montat subteran pe pat-
de nisip la minim 0,9 m adancime pe traseul x(qrmf
bransament— imobil si protejat in tub e,ﬁ)p dtec‘g ;
metalic pe traseul |nter|or / cg QO
- Pentru iluminatul spatiilor s-au utjlizat porpuri*
iluminat care sa asigure un confort Vjzual la consu
minim de energie electrica. De asemﬁvnea %—a uFia
ca sursele de iluminat sa de incadreze\in conceptia de
arhitectura a spatiilor pe care le ilumineaza. .. C
Circuitele electrice de iluminat normal voRi r%a

protectie electrica), protejate in tub de protectie montat™
incastrat in elementele de constructie.

- Pentru iluminatul de siguranta:

Corpurile pentru iluminatul de evacuare din cladire vor
minimum 2 ore (conform tabel 7.23.1 din 17/2011
regim de functionare permanent. Timpul f
incarcare al acumulatorilor este de maxim 24 or
Conform normativului 17/2011, Art. 7.23.11.1.1. ‘5?
prevad instalatii electrice pentru iluminatul \ gp
securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de*

)

& e, ]
incendiu deoarece obiectivele studiate sunt echlpa{ié\ S VE

cu instalatii de stins incendiu cu hidranti interiori.

- se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti
slabi: subsistem date-voce (instalatie de telefonie;
instalatie de internet), subsistem audio-video
CATV; subsistemul de supraveghere video cu
circuit inchis (TVCI); subsistemul de antiefractie si
control acces; subsistem de sonorizare; instalatie

lizatg {1 €
din trei conductoare CYY-F 3x1,5 mmp ( }azé' Pk, 1| TEXS

- Pentru iluminatul spatiilor se folosesc in exclusivitate
corpuri de iluminat echipate cu surse
fluorescente, tipul si numarul acestora fiind stabilit in
functie de destinatia incaperilor;

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate
din cabluri din cupru cu intarziere la propagarea
flacarii tip CYY-F 3x1,5mmp, protejate in tubulatura
-metalica montata aparent pe elementele constructiei.
yad instalatii de curenti slabi: instalatie de

! \&E stalatie de detectie, semnalizare si

la\incendiu;

fi echipate cu acumulator Ni-CD cu autonomie é_{'

(‘:ué,' i

de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;
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- Instalatia electrica de prize este impar{ita pe
circuite monofazate grupate astfel incat puterea
instalata pe circuit sa nu depaseasca 2kW, conform
17/2011.

Circuitele electrice pentru prizele de uz general se
realizeaza cu cabluri tip CYY-F 3x2,5 mmp, protejate
in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat in
pereti. Circuitele din centrala termica se realizeaza cu
cabluri din cupru cu intarziere |a propagarea flacarii tip
CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in tubulatura metalica.

- Instalatie de protectie.{priza de pamant) -

Legatura cu pamaﬁfu[, se faoe\ﬁn latbanda din otel
zincat 25x4fmm, . care.. se. QO\‘]QGYE%@ la priza de

pamant agificiala. rééiizg\at din electgziVerticali din OL

Zn 2 %' {d6-3,0/m lungime dispsy pidistanta de 2 x
inaltimeg) electfoduly; copectatij e éi prin platbanda
din otel, ;m e 'pamant se

g; 40x4n‘in’f‘ g

-----

v \)/;

Se va masura réz;stenta pri zetdef pamant aferenta
instalatiei electrice interioare, iar in cazul in care priza
de pamant nu va avea valoarea mai mica de 1 ohm,
acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a

ajunge la aceasta valoare

Instalatia exterioarda de protectie la trasnet-

S

propusa va fi compusa din urmatoarele elemente
legate intre ele:

- dispozitiv de captare tip PDA;
- conductoare de coborére;

- piese de separatie pentru fiecare cob 'fére;
- prizé de pamant
Instalatie de detectare, semnalizare i ave szare

incendiu
Subsistemele componente \

- Instalatia de prize va i B/ cifoyi
monofazate grupate astfel i ¢hi q .
circuit sa nu depaseasca 2,0 W confarrn‘l7~201§"
Circuitele electrice pentru prliej\e;se realzz cu
cabluri din cupru cu intarziere la prb'pégaﬁ‘&aﬂ carii tip
CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in tubulatura IPY, IPEY
sau copex montata ingropat in pereti.

- Instalatie de protectie (priza de pamant - legatura
cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat
40x4mm, care se conecteaza la o priza de pamant
artificiala de contur, pozitionata in jurul constructiei,
realizata din electozi verticali din OL Zn 2 %2" de 3,5 m
lungime dispusi la distanta de 3 x inaltimea
electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel
zincat 40x4mm)

\CRMpU gmdouatue de captare clasice conectate
cu? El’aﬁband‘é e ofel zincat ce este amplasata pe
acop@rls fosmanq\mal multe dreprungiuri, instalatie ce
orda la 'Jamant prin intermediul a 4 coborari
tie

,v Z
Pentru protectia obiectivului a fost prevé\ZBf & ’

instalatie de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu.

Pentru Corp C1:

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) si
componentele suport ale sistemului vor fi montate in
incaperea special prevazuta (P10.Cabind paza).
Camera centralei (ECS) este prevazutd cu usa
rezistenta la foc 30 minute, detector de fum si iluminat
de siguranta pentru continuarea lucrului.

Pentru Corp C2:

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) si
componentele suport ale sistemului vor fi montate in
incaperea special prevazuta (P17.Birou). Camera
centralei (ECS) este prevazuta cu usa rezistenta la foc
30 minute, detector de fum si iluminat de siguranta

pentru continuarea lucrului.
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ECHIPAMENT DE CONTR.QL. SI SEMNALIZARE
(ECS) SN

Centrala de detectle a mcen‘dlllo; (ECS] este
responsabild }J\ “de Sa.7, futffor ‘fqnctulor

sistemului clasjc, a : clete‘ctle a

incendiilor. ? / =59 11
Pentru Corp\ €4 &
Centrala estg’de ﬁanaloglc adre il cu 6'bucle

de semnallzare 6 @ i are doué sunt

Centrala este de t|p analﬁgtc adresabll cu 3 bucle
de semnalizare redundant de tip A din care doud sunt
folosite in sistemul proiectat si una de rezerva.
Instalatii sanitare
- Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de
apa potabila a localitatii.

Pentru alimentarea cu apa potabila a obiectivului s-a
propus realizarea unui racord din reteaua de incinta
existenta cu teava de PEHD @63 mm, cu montaj
subteran pe pat de nisip, sub cota de inghet la — 1,20
m, care va asigura necesarul de apa rece pentru
functionarea obiectelor sanitare propuse si pentru
preparare apa calda menajera, precum si apa
necesara alimentarii rezervei intangibile de incendiu si
functionarii instalatilor de limitare si stingere a
incendiilor.

Pentru asigurarea functionarii instalatiei de stingere
incendiu s-a propus amenajarea unei rezervor de a
din beton cu volumul de 180 mc, amplasat
planului de situatie. Debitul si presiunea
functionarii instalatiei de stingere inc
asigurata de un grup de pompare cu as
din rezerva de apa, care va fi amenajat E'EUH
tehnic special prevazut in imediata
rezervorului de incendiu.

Furnizorul este cel care stabileste soluti

legislatia in vigoare, prin personal propriu sau so
agreate.
Pe racordul de apa proiectat, se va realiza un camin
de apometru CA din beton, in care se va monta pn
contor Dn 40mm si toate armaturile necesare.

- Canalizare - Evacuarea apelor uzate menaj 57
la grupurlle sanitare se va face prin con cte

racord existent in incinta.
Pentru colectarea apelor accidentale
pardoseala sau care rezulta de la spalarea ace

s-au prevazut sifoane de pardoseala din polietilena ce~ Ralay.

se vor racorda la coloanele de canalizare menajera.

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de
apa potabila a localitati prin intermediul unui
bransament cu {eava din otel Dn 1 %" pana la intrarea
in incinta cladirii, cu montaj subteran pe pat de nisip,
sub cota de inghet la — 1,20 m.

V. VA_;S",}“

p—— - i b
.—/M ;‘ N}’ Q‘(»\
» é - Evacuarea apelor uzate menajere de
urile sanijtare' se va face prin conducte de
!Zcblectoarel orizontale racordate la reteaua

canallzaré prin intermediul caminului de

rac&r tentf’ln |n01nta
NG I N N
{‘,\_'rﬁ. G >
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Colectoarele exterioare vor fi executate din conducte
PVC, special destinate retelelor de canalizare
exterioara, iar racordul coloanei la colector se va
realiza la unghi de 45°, iar schimbarile de directie ale
colectorului se vor realiza la unghi de 90°.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la
cladire se face prin intermediul caminelor de vizitare
propuse si a unei retele de canalizare de incinta. Pe
reteaua de canalizare de incinta se vor executa
camine de vizitare in punctele de racord si de
schimbare a directiei conform STAS 3051.

Retelele de canalizare existente in incinta complexului
universitar ce sunt amplasate in vecinatatea
obiectivului propus se vor reconfigura si reloca pentru
a prelua si apele uzate menajere/pluviale a cladirii
proiectate, conform planului de situatie.

Apele meteorice provenite din ploi sau topirea
zapezilor de pe acoperisul cladirii vor fi preluate cu
ajutorul unor rigole apoi dirijate prin coloane interioare
si evacuate prin intermediul unei retele de canalizare
pluviale de incinta la caminul de canalizare existent
care este racordat la reteaua publica de
canalizare(sistem unitar).

Conductele de canalizare exterioara vor fi din PVC
@110mm/ @160/ @315 montate ingropat_pe-pat de
nisip, cu panteadecvate in fu

beton cu capace carosabjig
functie de amplasare.

canalizare prin intermediul unui camin de
existent, conform planului de situatie. B P

Canalizare apa pluviala - Evacuarea apelan [V V4

. V 4 \.\‘:\\:_.
pluviale de pe acoperis se realizeaza pripy/resept "iéﬂ%%?“zs'? 'aga pluylala ) IlEvacuar.ea aPet'°T
de terasa cu parafrunzar si o instalati¢’ ifferidar PRV (POt Se Toalizeaza prin recepiorl

ate decpe
oluviala, apa meteorica find directionats pri de t_érasa u parafrunzar si o instalatie interioara
intermediul conductelor catre caminele d \apé !uvﬁi

E, apa meteorica fiind directionatd prin
prevazute in exteriorul cladiri Qul cond ételor catre caminele de apa pluviala
' \g;ye'h ext /u‘iorul cladirii.
|

- Prepararea apei calde menaje?\e\ hén;_ru y
consumatorii interiori a fost prevazut uh. bailefyf = ;%
(termoelectric) pentru fiecare grup sanitar d?ﬁ*éei@!-_ e
doud corpuri de cladire studiate, racord intrarefiesire |
agent termic: 3/4", racord intrare/iesire acm: 1,
rezistenta electrica: 2 kW.

Instalatii termice
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- Asigurarea agentului termic pentru incalzire

in scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic
a rezultat o sarcina termica pentru incalzirea spatiilor
din cadire: 83,04 kW (luand in calcul simultaneitatea
consumurilor, sarcinile termice ale echipamentelor de
confort in care sunt inclusi consumatorii). Tratarea
diferentiata a spatiilor, conform cu cerintele cadru,
este prevazutd prin urmatoarele tipuri de instalatii
interioare:

Instalatii de incalzire prin radiatoare;
Instalatii de climatizare prin ventiloconvectoare;
Instalatii de preparare apa calda menajera;
Centrala termica;

Ventilatie.

- Instalatii interioare de incalzire:

in scopul asigurarii conditjilor ggmr@ﬁﬁ\gt}(tf
a rezultat o sarcina termica mcalzirea
din cadire:

Pentru corp C1: 278,9
Pentru corp C2: 175 8

L3

rttermic
s'pagurq
O

cadru, este prevazuta &n
instalatii interioare:
[ ]

(existente) si pompa de caldura AE AERAPA;
Ventilatie.

Distributia agentulw termic de la centrala termica la_
corpurile de incalzire se va realiza prin mtermedlu[

—/'

conductelor de distributie montate aparent sau/

ingropat in pardoseala, dupa caz. Conductele se
izoleazd termic cu tub izolant (cochilii din spum
poliuretanics), corespunzator fiecarui  dianigtru:c
Dezaerisirea instalatiei se va face prin \fgﬁﬁ
automate de aerisire Dn %", cét si local pe corpurﬂéy
de incalzire, prin aerisitoarele automate.

Conducte:

Distribuite — teava din PP-R Dn 20 mm - Dn
75mm;

Coloane —teava din PP-R Dn 20 mm ~ Dn 75mm;
Racorduri — teava din PP-R Dn 20 mm - Dn
75mm.

Realizarea climatului interior pe timpul sezonului rece
si cald in spatiile corpurilor de cladire se va face cu
ventiloconvectoare necarcasate montate in tavanul
fals in cazul incaperilor ce necesita climatizare pe
timpul verii si iernii. Reglarea temperaturii se va face
printr-un sistem de control cu electrovane montate pe
baterile de incalzire-racire de pe unitatile de
ventiloconvectoare. Fiecare ventiloconvector va fi

e

#\
_\. ’-
d

_f.:;’

‘-1"'\:'5;\;{
A

Prepararea apei calde menajere pentru
consumatorii interiori se va realiza cu ajutorul a 17
incalzitoare tip instant, montate in vecinatatea fiecarui
lavoar.

Instalatii termice

Alimentarea cu energie termica pentru incalzire se
ce cu ajutorul unui sistem neconventional compus
in 2 pompe de caldura aer-apa de 16 KW, amplasate
in incaperea special construita la parterul constructiei.

agentului termic se va realiza cu
n pava de PEX cu insertie speciale pentru

Cﬁnaﬂg’g&i

inst rd @g:aizlre montate aparent in lungul
ele nIeY de?c structii si ingropate in cazul
178ub ersanforJGﬁH eptul usilor;

' ~

“incapetir] in zona suprafetelor vitrate pentru obtinerea
unei eficiente termice maxime sau acolo unde este
cazul, cat mai aproape de locul de patrundere a
aerului rece.

dotat cu telecomanda montata pe perete.
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Pompe de caldurd AER-APA : 4x115 kW

Aceste pompe de caldura sunt de inalta eficienta.s
sunt destinate a fi instalate in exterior. ste
compresoare sunt de tip "scroll' si utilizedza ca”
refrigerant R410A. Dimensionarea compresgareloy a
fost facuta cu scopul obtinerii unei eficiente ridica{t"e.
Compactitatea unitatilor si disponibilitatea unei game_

\

. - . m \ A
variate de accesorii permit utilizarea acestor pgmpe f:/ ®
Bfif et

de caldura pentru aplicatii multiple. Datorita s.'olg‘f;ii/

constructive adoptate acestea sunt foarte usorS
instalat si intretinut ceea ce genereaza o economie de*
bani si timp. Toate modelele stay ,d,arﬁig“pom e de

crescut.
SISTEMUL DE EVACUAR
DIN GRUPURI SANITARE
Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare si
vestiare se realizeaza printr-un sistem comun de
tubulatura rigida circulara neizolata, racordat la o grila
exterioara de evacuare aer viciat. Este prevazut cate
un ventilator cu montaj pe tubulatura circulara, echipat
cu clapeta de sens (unul pentru vestiare si cate unul
pentru GS). Pentru realizarea aerului de compensare
s-au prevazut grile de transfer montate in usi, la partea
inferioara.

Centrala de tratare a aerului.

Pentru sala de conferintd (Corp C2) se propune
montarea unei centrale de ventilatie de 5000 ma3/h.
Centrala de ventilatie se va monta deasupra tavanului
fals aferent etajului. Debitul de introducere/evacuare
a centralei va fi de 5000 m3/h. Centrala de tratare va fi
dotata cu baterie de incalzire functionand cu apa calda
80/60°C pentru a realiza incalzirea aerului in sezonul
rece, baterie de récire cu apa racita 7/12°C pentru
sezonul rece, recuparator de caldura in placi cu by-
pass, sistem de protectie si automatizare pentru
comanda la distanta. Aerul este introdus in sezonul
rece la temperatura de -21°C, iar in sezonul cald la
26°C. Agentul termic pentru bateriile de incalzire a
centralelor este apa calda la temperatura de 80/60°C,
iar agentul termic pentru bateriile de racire este apa
racitd la temperatura de 7/12°C. Echilibrarea
aeraulica a sistemului de introducere aer de la
centrala de tratare aer, in gurile de introducere, se
face prin clapetele de reglare, urmand metodele

ER

e

indicate de masurare si reglare prevazute in proiect
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pentru realizarea debitelor proiectate. Gurile de/aer se

vor alege astfel mcat pe langa

accesate pentru reparate si reglare in con
plafon casetat.

P 1\,‘/0 0/
c)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori a’d!‘r&ﬁt& i Qﬂ /u/a/h, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia; ENY ’f‘ATOR ov

Configurarea reliefului i geomorfologia terenului nrrrncﬂmba riscuri naturale si antropice. Terenul are
asigurata stabilitatea si, datorita sistematizarii verticale, nu este inundabil in timpul viiturilor. De asemenea, acesta
face parte dintr-o zona in care nu se prefigureaza schimbari climatice care ar putea afecta investitia.

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existenfei unor
zone protejate;
Lucrarile propuse nu vor afecta cladirile d )n zona-invecinata.
7 SIM o\
/-‘
e)caracteristicile tehnice si parametm Spec j:ci ﬂl{ﬁi i A:ezultate in urma realizarii lucrarilor de

mterven;le
In urma realizarii investitiei, se vo( obti ﬁe mi;lpl tﬁrﬁ}alﬁ‘
|
: |
k O ! ‘ ‘f ”-’ h‘[

S. teren NC 68446 = 2.228,0mp|

Sc cladire C1 = 550,0mp \

Sd dladre C1 =33560mp {75 © ¢ |

S. spatii plantate = 837,0 mp XEA 2 P
: " \?}5‘12" o /

S. circulatii auto = 378,0 mp ; ;
S. circulatii pietonale = 463,0 mp -
POT: 24,68%
CUT:1,5

S. teren NC 68447 = 3.511,0mp

Sc cladire C2 = 1056,0mp

Sd cladire C2 = 1.615,0mp

Sc=Sd cladire C3 = 64,0 mp —nu se intervine
S. spatii plantate = 1580,0 mp

S. circulatii auto = 467,0 mp

S. circulatii pietonale = 344,0 mp

POT: 31,89%

CUT: 0,48
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5.2  Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea c
utilitati i modul de asigurare a consumurilor suplimentare.
Zona este echipata edilitar ~ energie electrica, apa si telefonie.
Cladirea va beneficia de instalatii de apa si evacuare a apei uzate, incalzire centrala cu sursa proprie,
instalatii electrice de iluminat si prize si instalatii electric curentri slabi.

=> Alimentarea cu apa rece - Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de apa potabila a
localitatii. Pentru alimentarea cu apa potabila a obiectivului s-a propus realizarea unui racord din reteaua de incinta
existenta cu teava de PEHD 863 mm, cu montaj subteran pe pat de nisip, sub cota de inghet la — 1,20 m, care va
asigura necesarul de apa rece pentru functionarea obiectelor'gam;a[g;pfqpuse si pentru preparare apa calda
menajera, precum si apa necesara alimentarii rezervei intaggi@gﬂe@wnq’ip%i functionarii instalatiilor de limitare
si stingere a incendiilor. Y/ 3},.-~w A~ LN\

= Apa calda menajera pentru consumatori interiori S8 4 'feﬁg}a??@x \\ajutorul a 17 incalzitoare tip
instant, montate in vecinatatea fiecarui lavoar. C AT A

= Deversarea apelor uzate de la grupuriis‘T san[tareqééya @de girin cohdﬁcl de legatura si colectoare
X éllui de r33] rd existent in incinta.

orizontale racordate la reteaua publica de canalizare prin intermediul’¢gafi
= Apele pluviale. de pe acoperis se realiz'gaz_'a‘ rirtygceptori de terasa gl parafrunzar si o instalatie
interioara pluviala, apa meteorica fiind directionata pri'n;fjt;{et egquébnd ctelor 9 e caminele de apa pluviala
prevazute in exteriorul cladirii SERANER _,_/
= Alimentarea cu energie electrica. a cladirii s \hﬁéﬂf&@a pfin intermediul a doua bransamente
trifazat {cate unul pentru fiecare corp de cladire) si coloane electrice montaté subteran pe pat de nisip, la tensiunea
de 400V- 50Hz.

Pentru diminuarea riscului de incendiu compania de furnizare a energiei electrice are obligatia de a monta la
punctul de alimentare (BMPT) un dispozitiv de protectie pentru curent diferential rezidual (DDR) cu un curent
nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA, conform [7/2011 art. 4.2.2.8.

Racordarea la utilitati se va realiza in baza avizelor obtinute prin grija beneficiarului. In cazul
identificarii de utilitati se vor anunta regiile in cauza, eventualele avarii urmand a se remedia pe cheltuiala
beneficiarului.

Toate conductele montate ingropat in exteriorul cladirii vor fi pozate corespunzator normelor tehnice
in vigoare si sub cota de inghet a zonei.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu costituie surse de poluare a apei, aerului si solului si nu
sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase, se vor dezafecta terenurile si
platformele de lucru ocupate de constructor.

Baza de calcul pentru instalatii electrice (rezultata din analiza solutiei constructive— numar de incaperi, grad
de iluminare natural, dotari tehnice etc.): —

e Pentru Corp C1:
- puterea instalata: Pi=156,0 kW
- factor de utilizare: Ku = 0,70
- puterea absorbiti: Pa = 109,0 kW ( o

- tensiunea de utilizare: Un=1x230V c.a./3x 400 V c.a.

- frecventa retelei de alimentare: Fn = 50 Hz .

- durata admisibila a intreruperii- conform avizului de furnizare pentru aljifientacea cy enefgie
%Y, - .. ;. r-' o~

.

e Pentru Corp C2: N
- puterea instalata: Pi= 84,0 kW e

- factor de utilizare: Ku = 0,70

- puterea absorbitd; Pa = 75,6 kW

- tensiunea de utilizare: Un=1x 230V c.a./3x 400 V c.a.
- frecventa retelei de alimentare: Fn = 50 Hz

- durata admisibila a intreruperii- conform avizului de furnizare pentru alimentarea cu energie electrica.

ctricd
e A

o
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Se face precizarea ca valorile reale ale puterilor de energie electrica vor rezulta in urma confruntari parametrilor
tehnici ai consumatorilor procurati cu datele din actualul proiect.

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii

Debit evacuare ape uzate Quievac = 4,00 I/s; U

Necesarul de energie termica + preparare a.c.m. este Q dAermigd pentru incazire si
prepararea apei calde de consum pentru grupurile sanitare din AR el il i
prin intermediul unor boilere electrice cu capacitatea de 50 si 10 ,@-htn

Debitul zilnic maxim de apa rece Qzimax = 20.31 mc/zn

Putere instalata: Pi = 240,00 kW;

Putere maxima absorbita: Ps = 184,6 kW;

- 1

P,

“U}- 1 "/
L E Y
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5.4  Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor in

- costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/amortizare a investitiei.
Estimarile lucrérilor de interventie necesare sunt anexate prezentei documentatii.
In cadrul acestui capitol se anexeaza doar devizul general, in cele doua scenarii analizate.

Dotirile nu fac obiectul prezentului proiect.

Proiectant,
~ SC SISTEMATIC PROIECT SRL - S -
[I—— = T 'DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 1 e e e iy e |
_____ alobiectivului de investitii
I 2L E TERMICA CLADIRE CONSILIUL JUDETEAN! o |
Nr WALSSIE TVA Nelsy
: rt Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli fara TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1. Cheftuiell pentnu obtinerea si: terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 260,618.92 49,517.59 310,136.51
1.2.1 | OBIECT 3 - AMENAJAREA TERENULUI - neeligibil 260,618.92 49,517.59 310,136.51
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 260,618.92 49,517.59 310,136.51
CAPITOLUL 2. Cheltuleli pentru asigurarea utifitatilor necesare obiectivulul de investitii
2, Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii §31,230.39 100,933.77 632,164.16
2.1.1. Alimentare cu apa - neeligibil 45836.52 8708.94 54545.46
2.1.2. Canalizare - neeligibil 45846.48 8710.83 54567.31
2.1.3. Alimentare cu energie electrica - neeligibil 47047.39 8939.00 55986.39
2.1.4. Deviere retele existente - neeligibil 27500.00 5225.00 32725.00
2.1.5. Bransament energie electrica - neeligibil 350000.00 66500.00 416500.00
2.1.6. Bransament apa - neeligibil 15000.00 2850.00 17850.00
Total capitol 2 531,230.39 | 100,933.77 632,164.16
CAPITOLUL 3. Cheltuiell pentru proiectare siasisten{a tehniea
Studii 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.1. Studii de teren 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.1.1.a. Studiu topografic 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.1.b. Studiu geotehnic 15,000.00 2,850.00 17.850.00
31 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.3.a. Studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00
3.1.3.b. Studiu de trafic 0.00 0.00 0.00
3.1.3.c. Studiu de coexistenta 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Docurner.\.tatu-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.2 3.2.1 Documentatii-suport pentru obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
) 3.2.2 Documentatii-suport pentru obtinerea autorizatiei de construire 0.00 0.00 0.00
ise?m ggcumentatle tehnica pentru oblinerea autorizatiei de securitate la 0.00 0.00 0.00
3.3 | Expertizare tehnicéd 60,000.00 11,400.00 71,400.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.4 | 3.4.1. Audit energetic 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.4.2. Certificarea energetica a cladirilor 30,000.00 5,700.00 35,700.00
Proiectare 720,000.00 | 136,800.00 856,800.00
3.5.1. Tema de proiectare 12,500.00 2,375.00 14,875.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35 ?.5.3. Stl_Jdlu_ de f_ezabllltate/documentatle de avizare a lucrarilor de 107,500.00 20,425.00 127.925.00
interventie si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5,000.00 950.00 5,950.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
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3.5.5. Scenariu de securitate la incendiu 5,000.00 3l
%g.a%\;el_rli)ﬁcarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie (la 45,000.00 %}}\5\59’09 \ “J
?a.g.a?#,:{]eé;ﬁcarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie (la 90,000.00 1%0(%& A-i-1"1{}/?,100.00
3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie 455,000.00 86,450.00 541,450.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
Consultanta 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.7 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Asistenta tehnica 250,000.00 47,500.00 297,500.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8 | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 200,000.00 38,000.00 238,000.00
Total capitol 3 1,150,000.00 | 218,500.00 | 1,368,500.00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii: 26,355,628.46 | 5,007,569.42 | 31,363,197.88
411 | OBIECT 1-CLADIRI 26,355,628.46 | 5,007,569.42 | 31,363,197.88
4,1.1.1 | OBIECT 1-CLADIR! - ELIGIBIL 22,150,042.08 | 4,208,507.99 | 26,358,550.07
4,1.1.2 | OBIECT 1- CLADIRI - NEELIGIBIL 4,205,586.39 | 799,061.41 | 5,004,647.80
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 263,351.32 50,036.75 313,388.07
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,888,494.12 358,813.88 | 2,247,308.00
4.3.1 | Echipamente eligibile 852,455.12 161,966.47 | 1,014,421.59
4.3.2 | Echipamente neeligibile 1,036,039.00 | 196,847.41 | 1,232,886.41
44 Ultilaje', echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
si echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 28,507,473.90 | 5,416,420.05 | 33,923,893.96
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1. | Organizare santier 345,000.00 65,550.00 410,550.00
5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 295,000.00 56,050.00 351,050.00
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului 50,000.00 9,500.00 59,500.00
5.2 Comisioaneg, cote, taxe, costul creditului 354,764.12 0.00 354,764.12
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 138,5629.15 0.00 138,529.15
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii 27,705.83 0.00 27,705.83
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 138,529.15 0.00 138,529.15
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 50,000.00 0.00 50,000.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2,947,747.39 | 560,072.00 | 3,507,819.39
5.4 | Cheltuieli de publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total capitol 5 3,662,511.51 | 628,472.00 | 4,290,983.51
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 34,111,834.73 | 6,413,843.41 | 40,525,678.14
Din care C+M 27,705,829.09 | 5,264,107.53 | 32,969,936.63
Din care total general eligibil 23,002,497.20 474. 27,372,971.66
si total general neeligibil 11,109,337.53 »
Data:
15/06/2022
Beneficiar,
CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
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Proiectant,
SC SSTEMAECBRCECT SRL ) -
== = o = = s —. JDE}IEQQENERRL'“&ENMJJH}—_—: '——:—”—_;:- il —————=my :
al oblectlvulul de |nvest|t||
= e okl )L JUDETEAN NEAMT —— =
Nr VALOARE VA VALOARE
c rt Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli fard TVA INCLUSIV TVA
' lei lei lei
1 2 3 5 6
PITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si.amenajarea terenului .
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 260,618.92 49,517.59 310,136.51
1.2.1 | OBIECT 3 - AMENAJAREA TERENULUI - neeligibil 260,618.92 49,517.59 310,136.51
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 260,618.92 49 517 59 310,136.51
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentrin asigurarea utilitdfilor necesare objectivulul de investit
9 I(r:‘l‘lleegzltflll pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de 531,230.39 100,933.77 632,164.16
2.1.1. Alimentare cu apa - neeligibil 45836.52 8708.94 54545.46
2.1.2. Canalizare - neeligibil 45846.48 8710.83 54557.31
2.1.3. Alimentare cu energie electrica - neeligibil 47047.39 8939.00 55986.39
2.1.4. Deviere retele existente - neeligibil 27500.00 5225.00 32725.00
2.1.5. Bransament energie electrica - neeligibil 350000.00 66500.00 416500.00
2.1.6. Bransament apa - neeligibil 15000.00 2850.00 17850.00
Total capitol 2 531,230.39 100,933.77 632,164.16
CAPRITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica '
Studii 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.1. Studii de teren 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.1.1.a. Studiu topografic 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.1.b. Studiu geotehnic 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1 | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.3.a. Studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00
3.1.3.b. Studiu de trafic 0.00 0.00 0.00
3.1.3.c. Studiu de coexistenta 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 0 L 20
3.2.1 Documentatii-suport pentru obtinerii
3.2 | avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.2.2 Documentatii-suport pentru obtinerea autorizatiei de construire 0.00 0.00 0.00
l::.?r.]igl%cizzmentatle tehnica pentru obtinerea autorizatiei de securitate 0.00 0.00 0.00
3.3 | Expertizare tehnica 60,000.00 11,400.00 71,400.00
g::;:li::::ea performantei energetice si auditul energetic al 70,000.00 13,300.00 83,300.00
34 321 Audit energetic 20,000.00 7.600.00 47,600.00
3.4.2. Certificarea energetica a cladirilor 30,000.00 5,700.00 35,700.00
Proiectare 720,000.00 136,800.00 856,800.00
3.5.1. Tema de proiectare 12,500.00 2,375.00 14,875.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie si deviz general 107,500.00 20,425.00 127,925.00
o 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 21100100 =0.00 5,950.00
3.5.5. Scenariu de securitate la incendiu 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.6. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de 45,000.00 8.550.00 53,550.00

executie (la faza DALI)
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3.5.7. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de N !
executie (la faza PthE) 90’000'00\':'.\ 1?800\091 o> ,100.00
3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie 455,000.00 [*.*-86,450:00 | "> B41,450.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 | 00008 " 0.00
Consultanta 10,000.00 1,900700 11,900.00
3.7 | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Asistenta tehnica 250,000.00 47,500.00 297,500.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8 | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 15,000.00 2,850.00 17,850.00
in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 200,000.00 38,000.00 238,000.00
Total capitol 3 1,150,000.00 218,500.00 1,368,500.00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii: 28,355,628.46 | 5,387,569.42 | 33,743,197.88
4.1.1 | OBIECT 1 - CLADIRI 28,355,628.46 | 5,387.569.42 | 33,743,197.88
411 oBiECT 1 - CLADIRI- ELIGIBIL 24,150,042.08 | 4,588,507.99 | 2873855007
e 12 t OBIECT 1 - CLADIRI - NEELIGIBIL 4,205,586.39 799,061.41 5,004,647.80
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 263,351.32 50,036.75 313,388.07
43 :ﬂ:{:} echipamente tehnologice si functionale care necesita 1,888,494.12 358,813.88 2.247,308.00
4.3.1 | Echipamente eligibile 852,455.12 161,966.47 1,014,421.59
4.3.2 | Echipamente neeligibile 1,036,039.00 196,847.41 1,232,886.41
44 Utilajei ef:hipa'mente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 30,507,473.90 | 5,796,420.05 | 36,303,893.96
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1. | Organizare santier 345,000.00 65,550.00 410,550.00
5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 295,000.00 56,050.00 351,050.00
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizérii santierului 50,000.00 9,500.00 59,500.00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 376,764.12 0.00 376,764.12
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 148,529.15 0.00 148,529.15
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii 29,705.83 0.00 29,705.83
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 148,529.15 0.00 148,529.15
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 50,000.00 0.00 50,000.00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 3,147,747.39 598,072.00 3,745,819.39
5.4 | Cheltuieli de publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total capitol 5 3,884,511.51 666,472.00 4,550,983.51
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. [ Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. [ Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 36,333,834.73 | 6,831,843.41 43,165,678.14
Din care C+M 29,705,829.09 | 5,644,107.53 | 35,349,936.63
Din care total general eligibil 25,002,497.20 ATAAC | 29,
si total general neeligibil 11,331,337.53 B1/368

Data:
15/06/2022

Beneficiar,
CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
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Dotarile nu fac obiectul prezentului proiect.

5.5  Sustenabilitatea realizarii investiiei:
a) impactul social si cultural;
Prin acest proiect se doreste consolidarea, modernizarea si eficientizarea din punct de vedere termic
a cladirii Sediu Consiliu Judetean Neamt, astfel incat sa raspunda cerintelor de functionare actuale a
acestei institutii, in acord cu prevederile legislatiei in vigoare.
Calitatea materialelor si echipamentelor puse in opera isi vor aduce aportul la obtinerea unui climat
interior placut.
Realizarea investitiei va conduce la valorificarea superioara a capabilitatilor cladirii.
Tn acest sens, pr0|ectul a fost elaborat pe baza concluziilor raportului de expertizé tehnica si ale
auditului energetic.
Se mentin functiunile existente, cu optimizarea numarului de grupuri sanitare.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza
de operare;
In faza de realizare a investitiei forta de muncé va fi reprezentata de angajatii constructorului, iar in
faza de operare va intra sub administrarea Consiliului Judetean Neamt.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate, dupa caz.

Amplasarea, constructia si intretinerea cladirii au un impact asupra mediului concretizat prin ocuparea
temporara a unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii, folosirea unor tehnologii poluante
care au efecte asupra omului cat si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

La realizarea lucrérilor de reabilitare $i modernizare a obiectivului se vor lua masuri de securitatea muncii
si de protectie a vecinatatilor.

Pentru prevenirea si reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin executia lucrarilor se vor
lua masuri atat in perioada de constructie cat si de exploatare privind:

Protectia calitatii apelor

> In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri:

1. la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu doua cabine amplasate la 100 m de cursul de

apa;

2. se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor in perioada executiei si in cea de functionare a

obiectivului;

3. se va elimina pericolul poluarii apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale si substante cu

potential poluant

4. se vor incheia contracte cu unitati specializate in vederea utilizarii si evacuarii apelor.

> In timpul exploatarii obiectivului de investitie: pe perioada exploatarii se executa lucrari de intretinere cu

aceleasi prevederi de la punctul anterior.
Protectia aerului
Utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei vor respecta prevederile HG 743/2002 privind

stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere si
stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante de la acestea.

Protectia solului si subsolului
In domeniul protectiei calitétii solului se vor lua urmatoarele masuri atat pe timpul executiei lucrarilor de

executie, cat si ulterior in perioada de exploatare:
1. Se vor gospodari materialele de constructii numai in perimetrul de lucru fara a afecta vecinatatile
pe platforme amenajate cu santuri perimetrale;
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2. Nu se va depasi suprafata necesara frontului de lucru; Z

3. Se varealiza aleile si platformele din incinta astfel incat sa se asigure con wceqala 'apelﬁrbiuml‘ﬁ/
la punctele de descarcare — spatii verzi sau santuri; s

4. Se va evita tasarea si distrugerea solului si se vor reface terenurile ocupate tem“‘orar*

5. Se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzatoare, astfel incat s&
nu existe scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorile admise;

6. Se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevazute in acest scop;

7. Se vainterzice depozitarea de materiale pe céile de acces sau pe spatiile care nu apartin zonei
de lucru;

8. Se vor incheia contracte de servicii cu unitati specializate in vederea asigurarii eliminérii, tratarii
si depozitarii finale a deseurilor;

9. Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;

10. Se vor colecta selectiv deseurile tehnologice in spatii amenajate n vederea valorificarii celor

reutilizabile prin unitati specializate in valorificare si a descarcarii la depozite de deseuri din zona a deseului
nereciclabil si a celui menajer.

56  Analiza financiara si economica aferenta realizérii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;

Ordonatorul principal este CONSILIUL JUDETEAN NEAMT iar fondurile necesare realizarii investitiei vor
fi obtinute prin accesarea unei finantari nerambursabile.

in conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investitiei se ridica la Vt = 40.525.678,14
lei ( 8.232.408,67 euro ). Investitia este estimatd pe o perioada de 44 luni astfel: Durata de realizare a investitiei
- 44 luni; Durata de proiectare — § luni; Durata de executie — 30 luni de la data contractarii cu contractantul
declarat cagtigator conform prevederilor legii achizitiei cu modificarile i completérile ulterioare. Orizontul de timp
ales pentru realizarea analizei financiare este de 30 de ani conform recomandarilor din Documentul de lucru nr.
4 - ,Orientari Privind Metodologia De Realizare A Analizei Cost- Beneficiu", elaborate de Comisia Europeana.

Investitia este programata a se realiza astfel:

Valoarea totala (INV),

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preturilor din 2022 (1 euro 4,9227 lei curs B.N.R.)
este de:

Vt = 40.525.678,14 lei ( 8.232.408,67 euro)

Din care C+M = 32.969.936,63 lei (6.697.531,16euro)

Valoarea totala a investitiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preturilor din 2022 (1 euro = 4,9227 lei curs B.N.R.)
este de:

Vt = 34.111.834,73 lei ( 6.929.496,97 euro)

Din care C+M = 27.705.829,09 mii lei (5.628.177 44 euro)

Durata de realizare ( luni ):

= 44 luni

din care: Durata de realizare a investitiei — 44 luni; Durata de proiectare - 5 luni; Durata de executie —
30 luni.

Analiza optiunilor
Scenariile tehnico-economice ~ scenariile propuse, scenariul recomandat de elaborator si avantajele
scenariului recomandat
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Elaboratorul Documentatiei de avizare, in urma concluziilor furnizate de ertiza_tehfiica si
auditului energetic precum si a celor mentionate in cadrul prezentei documentatii, prop ne Scenariul de
investitie 1.

Investitia este programata a se realiza astfel:

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preturilor din 2022 (1 euro 4,9227 leicurs BN.R)

este de:

Vt = 40.525.678,14 lei ( 8.232.408,67 euro)

Din care C+M = 32.969.936,63 lei (6.697.531,16euro)

Valoarea totald a investitiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preturilor din 2022 (1euro=4,9227 leicurs BN.R)
este de:

Vt = 34.111.834,73 lei ( 6.929.496,97 euro)

Din care C+M = 27.705.829,09 mii lei (5.628.177 44 euro)

Durata de realizare ( luni ):

= 44 luni

din care: Durata de realizare a investitiei — 44 luni; Durata de proiectare — 5 luni: Durata de executie -
30 luni.

b) analiza cererii de bunuri i servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investiiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Nu este cazul.

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiara;

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului. Daca beneficiarul si operatorul
nu sunt aceeasi entitate, trebuie luaté in considerare o analiza financiara consolidata (ca §i cum ar fi aceeasi
entitate); rata de actualizare recomandatd este de 5% pentru RON).

Analiza financiara va evalua:

Profitabilitatea financiaré a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) si
RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si neeligibile din
Devizul general de cheltuieli.

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preturilor din 2022 (1 euro 4,9227 lei curs B.N.R)
este de:

Vt = 40.525.678,14 lei ( 8.232.408,67 euro)

Din care C+M = 32.969.936,63 lei (6.697.531,16euro)

Finantarea investitiei
Finantarea proiectului se va realiza procentual din ajutorul public nerambursabil solicitat.
in urma Calculului RIR §i VAN aferent proiectului (atasat tabel analiza RIR si VAN) s-au obtinut
urmétoarele valori:
VAN = - 25441969,34< 0
RIR = -2,10% <= 5%
Prezentul proiect necesita interventie financiara nerambursabila, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai
mic decét rata de actualizare (5%).
in urma calcului sustenabilitatii financiare a proiectului (atasat tabel cu calculul sustenabilitatii
financiare) s-a obtinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiza ai proiectului si un Raport Cost / Beneficiu
=0,122< 1.

Analiza de senzitivitate
In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot influenfa performanta
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calculati in cadrul anallzel financiare:

Tn urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obfinut ur

tabele analiza senzitivitate).
Analiza de risc

Se va efectua o analiza de risc calitativa (prezentata descriptiv), pentru variabilele critice identificate in
analiza de senzitivitate, precum si pentru celelalte riscuri care pot aparea pe parcursul implementérii investitiei
(tehnice, de mediu, financiare, institutionale i legale) si masuri de diminuare a acestora.

Gradul de | Strategia de
risc abordare a
Risc identificat acceptat riscului Contracararea riscului
l.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate
controlul periodic al documentelor,
impartire  si | cheltuielilor si gradul de utilizare al
Modificarea costurilor de exploatare controlat control investitiei
control financiar periodic al cheltuielilor
Modificarea valoarii investitiei in perioada de implementare controlat control cu investitia si fluxurilor de numerar
Il. Riscuri de ordin tehnic
incheierea unor contracte ferme cu
ajutorul unor firme specializate, astfel
incat sa existe masuri de penalizare
Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectata in timpul si impartire si | pentru  nerespectarea  termenilor
costurile stabilite asigurat control contractuali
planificarea in detaliu a solutiilor si
stabilirea unor marje de eroare inca din
Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare | faza de proiectare
realizarea unor caiete de sarcini cat mai
detaliate si incheierea unor contracte de
Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri proiectati controlat diversificare | calitate cu firma furnizoare de lucrari
Ill. Riscuri de mediu
Evenimente meteorologice si seismice care conduc la realizarea unor studii preliminare cu
intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului necontrolat | accept privire la conditile de mediu ale zonei
IV. Riscuri financiare
realizarea  documentatiei  conform
ghidului solicitantului si atasarea tuturor
avizelor solicitate. Verificare amanuntita
a proiectului pe perioada de pregatire si
Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului asigurat control implementare.
stabilirea unui sistem de control al
costurilor si includerea in previziuni si
Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii bugetul local al unor factori de
preturilor la materiale si manopera) controlat control actualizare
stabilirea cat mai exacta a valorii
Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile impartire si | cheltuielilor neeligibile si conexe, precum
neeligibile si conexe asigurat control si planificarea acestora.
V. Riscuri legale
Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu necontrolat | accept N/A
specializarea sau angajarea unei
persoane cu pregatire in achizitii publice.
Nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform Verificarea exacta a indeplinirii conditiilor
| legislatiei in vigoare asigurat control conform legislatiei.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul sa se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore (investitie
publica majora: investitia publica al cérei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor
promovate in domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in
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alte domenii).

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Se va efectua o analiza de risc calitativa (prezentata descriptiv), pentru variabilele critice identificate in analiza de
senzitivitate, precum $i pentru celelalte riscuri care pot aparea pe parcursul implementarii investitiei (tehnice, de
mediu, financiare, institutionale si legale) si masuri de diminuare a acestora.

Gradul de | Strategiade
risc abordare a
Risc identificat acceptat riscului Contracararea riscului

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate

impartire si | controlul periodic al documentelor, cheltuielilor si

Modificarea costurilor de exploatare controlat control gradul de utilizare al investitiei
control financiar periodic al cheltuielilor cu investitia
Modificarea valorii investitiei in perioada de implementare controlat control si fluxurilor de numerar

Il. Riscuri de ordin tehnic

incheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor
firme specializate, astfel incat sa existe masuri de

Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectata in timpul si impartire si | penalizare pentru nerespectarea termenilor
costurile stabilite asigurat control contractuali

planificarea in detaliu a solutiilor si stabilirea unor
Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare | marje de eroare inca din faza de proiectare

realizarea unor caiete de sarcini cat mai detaliate
si incheierea unor contracte de calitate cu firma
Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri proiectati | controlat diversificare | furnizoare de lucrari

lIL. Riscuri de mediu

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la realizarea unor studii preliminare cu privire la
intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului necontrolat | accept conditiile de mediu ale zonei

IV. Riscuri financiare

realizarea  documentatiei  conform  ghidului
solicitantului si atasarea tuturor avizelor solicitate.
Verificare amanuntita a proiectului pe perioada de

Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului asigurat control pregatire si implementare.

stabilirea unui sistem de control al costurilor si
Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii includerea in previziuni si bugetul local al unor
preturilor la materiale si manopera) controlat control factori de actualizare

stabilirea cat mai exacta a valorii cheltuielilor
Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile impartire si | neeligibile si conexe, precum si planificarea
neeligibile si conexe asigurat control acestora.

V. Riscuri legale

Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu necontrolat | accept N/A

specializarea sau angajarea unei persoane cu
pregatire in achizitii publice. Verificarea exacta a
Nerealizarea procedurilor de achizitie publica asigurat control indeplinirii conditiilor conform legislatiei.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Tn cadrul obiectivului se propun dou scenarii:
i, Scenariul 1 - recomandat - reabilitarea cladirilor cu un pachet de masuri minimal

il Scenariul 2 - alternativ - reabilitarea cladirilor cu un pachet de masuri maximal
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Lucrarile de interventie propuse vizeaza in principal consolidarea structurala xcbrpunlor de’ cladlé
analizate astfel incat acestea sa fie incadrate ulterior in clasa de risc seismic Rs |V (raspunisil S6j$ G

este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare), remedierea

degradarilor din elementele structurale si nestructurale,

masuri de crestere a eficientei termice, inlocuirea sau

modernizarea instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde consum, iluminat, ventilare, climatizare, etc.
Accesurile n incinta vor fi mentinute si se va asigura latimea minima a circulatiilor auto necesara

interventiei autoutilitarelor in caz de incendiu.

Reglmul de inaltime si volumetria cladirii vor fi pastrate, cu e

propus pe fatada Sud- Esta corpuIU| C1.

Ca urmare a propunerii din auditul energetic de termoiz
decm grosime s-au studiat posibilitétile de protejare sifi nisare

integrarea armonioasa a cladirii in tesutul urban existent in zo

cu tencuiala subtire decorativa.

Amploarea lucrarilor de consolidare propuse prin exp
fundatiilor si a placii peste sol, plus deficientele identificate in expel 1za ehiics ﬁxat{dgj;u
consecmta directd necesitatea desfacerii si refaceri tuturor fi inisajelo

suport ($ape tencuieli).

r contribui la
a fatadelor

a0 'miéa“la AV
ergetic au drept
oare si a straturilor

hﬁgania fe ‘$L

Din punct de vedere functional se doreste pastrarea functiunilor curente, fiind facute interventii punctuale
pentru spatiile afectate de consolidarile propuse, remodelarea grupurilor sanitare din corpul C1 si reconfigurarea

si suplimentarea lor in zona corpului C2.

Corpul de cladire C2-B (Sala Calistrat Hogas) va fi incadrat in clasa Il de importanta, categoria de
importanté este B - importanté deosebité si grad de rezistenta la foc II.

Restul corpurilor de cladire vor fi mcadsﬂ? iCadialg
a foc Il.
‘J. ANi,q

este C - importanta normala si grad de re

sa lll de importanta, categoria de importanta

Scenariul 1. (-.. (4" I \ \ Scenariul 2

., -l
CLADIREA C1 (BIROURI) \ \
Ay
Se propun urmatoarele lucrari d}\\"

NS
consolidare pentru varianta minimala:

Consolidarea stalpilor din beton armat
existenti, axele A/13+23, B/13+23, C/14+22, prin
camasuire cu beton armat C20/25, pe toata inaltimea
constructlel camasuirea se va aplica pe contur sau
doar pe 3 laturi in functie de pozitia stalpilor in
structura, marind sectiunea stalpilor la (60x80)cm la
toate nivelurile, cu exceptia stalpilor din axul central
B/12+23 pentru care la demisol si parter sectiunea va
fi (70x80)cm.

Deoarece grosimea camasii de beton este >
12,5¢cm, barele verticale se vor dispune pe doua
planuri de armare.

Conlucrarea dintre betonul nou din
camasuiala si betonul existent se va realiza cu
ancore post-instalate, fixate cu mortar de injectie sau
rasina epoxidica in gauri forate in stalpul existent,

Consolidarea peretilor din zidarie de
caramida existenti, axele C/12-13, C/23-24, 12/A-B

si 24/A-B, inclusiv a stalpilor aferenti, pe toata

are pentru varianta maximala:

Consolidarea stalpilor din beton armat
existenti prin cdmasuire cu beton armat C20/25, pe
toata inaltimea constructiei; cdmasuirea se va aplica
pe contur sau doar pe 3 laturi in functie de pozitia
stélpilor in structura, marind sectiunea stalpilor la
(70x90)cm la toate nivelurile, cu exceptia stalpilor din
axul central B/12+24 pentru care la demisol si parter
sectiunea va fi (80x90)cm.

Deoarece grosimea camasii de beton este >
15cm, barele verticale se vor dispune pe doua
planuri de armare.

Conlucrarea dintre betonul nou din
camasuiala si betonul existent se va realiza cu
ancore post-instalate, fixate cu mortar de injectie sau
rasind epoxidica in gauri forate in stalpul existent.

Introducerea unor pereti structurali din
beton armat C20/25 cu grosimea de 30cm in axele

C12-13, C/23-24, 12/A-B si 24/A-B, pe toaté
inaltimea constructiei. Sub peretii structurali din beton
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inaltimea constructiei prin cdmasuire, pe ambele fete,
cu mortar-beton (GROUT), aplicat prin torcretare in
grosime de 7,5cm, armat cu plase sudate sau bare
independente; peretele de rost din axul 12/A-B se va
camasui doar pe o singura fata. Acolo unde este
cazul, in dreptul golurilor de usi si ferestre se va
realiza bordarea acestora cu elemente laterale de
bordare "stalpisori” si la partea superioara cu
buiandrug din beton armat.

Consolidarea grinzilor transversale de
cadru din axele 12+24/A+C, de la fiecare nivel, prin
camasuire cu "corsete metalice” realizate din piese de
otel (corniere la colturi, benzi din platbande si / sau
etrieri de ofel beton aparent).

Grinzile transversale de cadru se vor consolida
prin cdmasuire cu "corsete metalice’, atat pentru
sporirea capacitatii la incovoiere cét si pentru sporirea
capacitatii de preluarea a fortei taietoare, deficitare din
acest punct de vedere.

Pentru sporirea capacitdti de preluarea a
momentelor incovoietoare negative, pe reazeme, este
necesara consolidarea si la partea superioara a grinzii,
acolo unde se va desface local finisajul de la planseele
de peste fiecare nivel pentru a se putea realiza

-I
armat propusi se vor realiza funda cqnﬁnue di’n’
beton armat pané la cota de fundarg & fundatul
existente, ancorate chimic de acestea\i’ IES

Consolidarea grinzilor transversale din
axele 12+24/A+C, de la fiecare nivel, prin cdmasuire
cu beton armat C20/25 in grosime de 15cm, lateral si
la partea inferioara, atat pentru sporirea capacitatii la
incovoiere cat si pentru sporirea capacitatii de
preluarea a fortei taietoare.

Pentru sporirea capacitatii de preluarea a
momentelor incovoietoare negative, pe reazeme,
este necesara conolidarea la partea superioara a
grinzilor, acolo unde se va desface local finisajul de
la planseele de peste fiecare nivel pentru a se putea
realiza aceasta operatlune

mbele fete
cu tencuiala
7,5¢m grosi
successive,
inclusiv a gr

¢ a fie /uare\wel 8,
di e fdrsu

aceasta operatiune. w SRT T
CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE CLADIREA C2-A (BIROURY, SALA DE
CONFERINTE $1 ARHIVA) CONFERINTE $1 ARHIVA)
Se propun urmatoarele lucrari de Sep rgp,ua-uméie ele lucrari de
consolidare pentru varianta minimala: consolldare‘ﬂﬂtrgvaﬂaqw aximala
) / "

- consolidare stalpi existenti prin camasuire
cu beton armat C20/25 in grosime de 15¢m; stalpii se
vor camasui perimetral, pe contur si pe 2 sau 3 laturi in
functie de pozitia lor in structur;

- consolidare grinzi existente, demisol si
parter, prin camasuire cu beton armat C20/25 in
grosime de 10cm;

- consolidare pereti, demisol si parter, prin
camasuire cu beton armat C20/25 in grosime de 10cm;
camasuiala se aplicd pe ambele fete sau doar pe o
singura fata in functie de pozitia peretilor in structura;

w%;%daﬁ

reta demisol si parter, prin
camasuire cu beton armat C20/25 in grosime de
15cm; camasuiala se aplica pe ambele fete sau doar
pe o singura fatd in functie de pozitia peretilor in
structura;

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta minimala:

Consolidarea stalpilor existenti din axele
marginale longitudinale D'/1+10, 1/1+10 si din axul
marginal transversal 1/E+H, prin cdmé&suire pe contur

CLADIREA C2-B (SALA DE CONFERINTE)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta maximala:

Consolidarea tuturor stalpilor existenti,
prin cdmasuire pe contur cu beton armat C20/25 in
grosime de 20cm; stalpii de rost din axul D'/2+10 se
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cu beton armat C20/25 in grosime de min. 15¢cm;
stélpii de rost din axul D'/2+9 se camasuiesc doar pe
3 laturi, iar stalpii de colt in forma de "L” se vor cdmasui
doar la interior, rezultind urmatoarele dimensiuni ale
sectiunilor transversale:

- in axele D'/2+9, 1/2+9 (70x100)cm

- in axul 1/E+H (60x100)cm
- stalpi colt in forma de "L"
(100x100)cm.

Conlucrarea dintre betonul nou din
camasuiala si betonul existent se va realiza cu
ancore post-instalate, fixate cu mortar de injectie sau
rasina epoxidica in gauri forate in stalpul existent.

Consolidarea grinzilor transversale de
acoperis, din axele 2+ 9/D’ -, cu sectiunea
de (30x130)cm, prin camasuire cu beton armat
C20/25 atét pentru sporirea capacitatii la
incovoiere, cét si pentru sporirea capacitatii de
preluarea a forlei taietoare; grosimea
camasuielii este de 15cm la partea inferioara
si 10cm pe fetele laterale, rezultdnd sectiunea
de (50x145)cm cu ingrosare in zonele de
reazem la secfiunea (70x145)cm pentru o
bund incastrare a barelor longitudinale in
camasuiala stalpilor.

grosime pe 2 laturi si 25cm pe ¢ Q&q t{efarla
Conlucrarea dintre betonul nourdin—
camasuiala si betonul existent se va realiza cu
ancore post-instalate, fixate cu mortar de injectie sau
rasina epoxidica in gauri forate in stalpul existent.

Consolidarea grinzilor transversale de
cadru din axele 2 <+ 9 prin camasuire cu beton
armat C20/25 in grosime de 20cm, lateral si la
partea inferioara, atat pentru sporirea capacitatii la
incovoiere cat si pentru sporirea capacitatii de
preluarea a fortei taietoare.

Consolidarea peretilor perimetrali de
inchidere, prin cdmasuire cu beton armat C20/25 in
grosime dewsmgvpe ele fete.

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULATII)

Se propun urmatoarele lucrari de
consolidare pentru varianta minimala:

- Consolidare stalpi existenti prin camasuire
cu beton armat C20/25 in grosime de15cm; stalpii se
vor camasui perimetral, pe contur si pe 2 sau 3 laturi in
functie de pozitia lor in structura (conform planurilor cu
masurile de interventie);

- Consolidare grinzi peste parter existente,
prin cdmasuire cu beton armat C20/25 in grosime
detOcm (conform planurilor cu masurile de
interventie);

éi%nt{JL m:
pi egcis)te rprnw am‘&s e
- 208m; staiph

in functie de pozitia losin s i clura;

- Consolidaregring pasti?
prin camasuire cu beéton armaf @20@5#
det5cm, atat la partea mfer[oara CaY £
laterale;

CLADIREA C2-D (CENTRALA TERMICA)

Se propun urmatoarele
varianta minimala:

lucrari pentru

Constructia este o anexa cu suprafata de
aproximativ. 19mp, alcatuitd din trei inchideri
perimetrale pe structura metalicd necontravantuita
care prezintd o serie de deficiente si sensibilitati
structurale comparativ cu prescriptiile din normativele
si codurile de proiectare in vigoare, dar, in special, nu
respectd conditile minime din punct de vedere al

CLADIREA C2-D (CENTRALA TERMICA)

Se propun urmatoarele lucrari
varianta maximala:

pentru

Constructia este o0 anexa cu suprafata de
aproximativ.  19mp, alcatuita din trei inchideri
perimetrale pe structurda metalica necontravantuita
care prezintd o serie de deficiente si sensibilitati
structurale comparativ cu prescriptiile din normativele
si codurile de proiectare in vigoare, dar, in special, nu
respectd conditile minime din punct de vedere al
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sigurantei si securitatii la incendiu precizate in
reglementari tehnice specifice.

Pentru varianta minimala se propune
demolarea integrala a anexei si realizarea unei
constructii noi cu structura independenta de cea a
corpului C2-B, prevazutd cu rost, atat la nivelul
suprastructurii, cat si la nivelul fundatiilor.

Structura de rezistenta a corpului de cladire ce
va adaposti centrala termica va fi alcatuita din pereti
structurali din zidarie de caramida confinata, cu
stélpisori, centuri si buiandrugi din beton armat, cu
respectarea prescriptiilor din normativele si codurile de
proiectare in vigoare.

inchiderea la partea superioara se va realiza
cu planseu din beton armat.

Dimensiunile in plan si cota la care se va
realiza planseul din beton armat de la partea
superioard se vor stabili in functie de volumul util
necesar in conformitate cu reglementarile tehnice din
domeniul sigurantei si securitatii la incendiu.

Fundatiile sub peretii structurali vor fi de tip
talpa continua din beton armat cu elevatie si centura la
partea superioara, cu respectarea recomandarilor din
studiul geotehnic.

Tn zona de vecinatate cu constructia existents,
corp C2-B, fundatiile se vor realiza la aceeasi
cota de fundare, cu asigurarea adancimii de
inghet a zonei si incastrarea in terenul bun de
fundare de min. 20cm.

sigurantei si securitdtii la

inchiderilor perimetr

reglementarl tehnice specn" ce. N\ f,-
Pentru varianta maxl\al
urmatoarele lucrari:
- desfacerea / dezafectarea acoperisului si a

reglementanle tehnlce i d'ﬁmenlul sigurantei i
securitatii la incendiu.

LUCRARI DE INTERVENTIE LA NIVELUL STRUCTURII DE REZISTENTA PROPUSE iN AMBELE

SOLUTII:
CLADIREA C1 (BIROURI)

Se propun urmatoarele lucréri de interventie pentru ambele variante:

Consolidarea fundatiilor pana la cota de fundare prin camasuire cu beton armat C20/25 in grosime
de min. 50cm, inclusiv a cuzinetilor, atat la partea superioara, cat si pe contur pentru o mai buna ancorare a
stélpilor in fundatii; cdmasuirea fundatiilor are dublu scop, respectiv mérirea talpii de fundare pentru preluarea
incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaje / echipamente termo-ventilatie si
ancorarea armaturilor din cdmasuiala stélpilor si a perefilor;.

Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de
instalatii (termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.

Consolidarea locald a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta utilaje si

echipamente a céror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-A (BIROURI, SALA DE CONFERINTE $! ARHIVA)
Se propun urmatoarele lucréri de interventie pentru ambele variante:

e Separarea in doua tronsoane a corpului C2-A
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1 -‘2
Corpul de legatura are o problema de conformare fiind sensibil la torsiune datoﬁ{a fprrﬂei saie, Th plaf’/
Tinand cont de acest fapt se propune separarea acestuia in doua tronsoane, astfel: *,-‘,; “ b7 /
- tronson C2-A1 intre axele 10"-15/C - F; \ Ji J ety >
- tronson C2-A2 intre axele 7-10/C' - D. L

Dimensiunea rostului dintre tronsoanele propuse va fi de (5-10)cm.

Separarea in tronsoane se va realiza, atat la nivelul infrastructurii, cat si a suprastructurii prin "taierea”
elementelor structurale (fundatie din beton, pereti din zidarie de caramida, placa din beton armat, etc.) si
introducerea unui cadru cu elemente structurale noi in axul 10" / C' - D (stalpi si grinzi din beton armat).

Operatia de taiere a elementelor structurale se va face cu grija, folosind utilaje care nu produc socuri
si vibratii pentru a nu afecta structura de rezistenta a cladirii.

Se vor sprijini planseele existente la partea inferioard cu popi si grinzi metalice, de o parte si de alta a
zonei de lucru pe toata perioada realizarii lucrarilor de tronsonare, respectiv taiere elemente structurale
existente si realizare elemente structurale noi. De asemenea se vor executa schele si podine de lucru la
inaltime corespunzatoare, cu respectarea normelor de protectia muncii.

e Realizarea unor pereti structurali de rost, la contactul dintr,
cladirea de birouri $i cu corpul C2-B - sala de conferinte 0‘\“ Aq ;

La contactul dintre corpul de cladire C2-A cu C1 si C2-B se propfin& inl cﬁ'reé’ perét' r din zﬁé
existenti, cu pereti structurali din beton armat C20/25, in axul 10" /D - i
axul C' /12 - 15 doar la demisol,

Sub peretii structurali din beton armat propusi la rost se vor rea
elastice din beton armat.

e Lucrari de consolidare “' SRy T :;,a

- consolidare fundatii izolate de sub stalpi si fundatii continue de sub perei’ | prin cama$U|re pana la
cota de fundare, cu beton armat C20/25; camasuirea fundatulor are dublu scop, respectiv marirea talpii de
fundare pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaje /
echipamente termo-ventilatie si ancorarea arméturilor din cdmasuiala stalpilor si peretilor;

- realizare grinzi de echilbrare din beton armat intre fundatule gmste te consolidate;

- realizare grinzi de fundare elastice din beton armat sub Pgs Opusi axele 10" /D-FsiC' /12

- 15, in zonele de rost dintre tronsonul C2-A1 cu corpul C2-B si N

- inchiderea unor goluri existente si realizarea unor
(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul

~ consolidarea local3 a planseelor existente din b oﬁaar
caror greutate depaseste 200 kg/mp.

a
t
CLADIREA C2-B (SAL[\ DE CONFERINTE)

Consolidarea fundatiilor pana la cota de fundare prin can‘lasqu, : ) armat C20/25 in grosime
de 50cm, inclusiv a cuzmetllor atét la partea superioar, cat si pe contur pentru o mai buna ancorare a stalpilor
in fundatii; caméasuirea fundatiilor are dublu scop, respectiv marirea talpii de fundare pentru preluarea
incarcarilor suplimentare din montarea unor panouri fotovoltaice sau utilaje / echipamente termo-ventilatie si
ancorarea armaturilor din camasuiala stalpilor.

Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de
instalatii (termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.

Consolidarea localda a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta
echipamente a caror greutate depaseste 200 kg/mp.

CLADIREA C2-C (HOL / CIRCULA TH)
Se propun urmatoarele categorii de lucréri de interventie pentru ambele variante:
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- Consolidare fundatii continue existente sub pereti, prin camasuire, pe fata intef{oara, pana la Cota/de/
fundare, cu beton armat C20/25 si realizare evazari de tip "fundatii izolate” sub stalpi. camasuir a fundatiiloraré
marirea talpii de fundare pentru preluarea incarcarilor suplimentare din montarea unor pano mtgzq_g_mﬁféze’ pe
acoperisul terasa sau a unor utilaje / echipamente termo-ventilatie si ancorarea arméturilor din camasuiala
stalpilor si peretilor;

- Inchiderea unor goluri existente si realizarea unor goluri noi in plansee pentru traseele de instalatii
(termo - ventilatii), daca si acolo unde este cazul.

- Consolidarea locala a planseelor existente din beton armat acolo unde se vor monta echipamente a
caror greutate depaseste 200 kg/mp.

LUCRARI DE REPARATII S| REMEDIERE PROPUSE iN AMBELE SOLUTII:

Pentru toate tronsoanele se propun lucrari de reparatii in functie de tipul materialului constitutiv (beton
armat, zidarie) si de gradul de afectare pentru toate elementele la care nu au fost previzute masuri de
consolidare, astfel:

Pentru elementele din beton armat

Daca la decopertare, dupa indepartarea tencuielilor se constata c& stratul de acoperire cu beton este
degradat si / sau existenta fisurilor in elementele structurale din beton armat (grinzi, placi, rampe si podeste)
este necesara refacerea continuitatji in masa acestora folosind produse cu caracteristici mecanice similare
sau superioare betonului suport.

- Injectarea fisurilor din elementele structurale de beton armat (grinzi, placi, rampe si podeste) cu
rasina epoxidica bicomponenta pentru injectari,

- Aplicarea de elemente compozite (tesaturi din fibre de sticld) la intradosul planseelor;

- Repararea elementelor structurale din beton armat (grinzi, placi, rampe si podeste) prin aplicarea de
mortare speciale pe baza de ciment (mortar-beton GROUT).

Pentru peretii din zidarie de caramida

- Reteserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi care consta i

- Plombarea cu beton a crapaturilor din zidarie care consta
lor cu beton, inclusiv a golurilor pentru strpungeri ce nu mai sunt Rite/

- Injectarea fisurilor si crapaturilor cu pasta de ciment, mortar flui _

Lucrarile de spargeri si / sau desfaceri se vor face cu mijloace meganice dé mica injensitatf care si nu

induca vibratii in structura existenta. \ 2

Operatiile de consolidare se fac dupa o pregatire prea\ﬁ@g; a spectiv dupa
indepartarea finisajelor si a tencuielilor de pe elementele din beton ann“é@/zid}ri‘e urmata apoi de
buciardearea suprafatelor ce urmeaza a fi consolidate. =alan

- Se vor inlocui doi pereti din caramida cu pereti din beton armat in axul C' si in axul 10" si se va realiza un
stalp suplimentar in intersectia axelor D-14
- Realizarea unui lift exterior de persoane pe fatada laterala dreapt:

eustuciuia metalicd independenta fata
frafisportut‘pegsoatelor cu handicap cu
i va face doar de

Dupa aplicarea masurilor de interventie structurald enumerate\jpai sus\g ent ec;
aferente variantei minimale de interventie, din punct de vedete 8l protgctier sei ile se vor incadra
in clase de risc seismic RS IV, cu valori ale gradelor de asigurbﬁQ__c’Upnq% 'Tm.(egﬁ*;ﬁ ,90, corespunzator
constructiilor la care raspunsul seismic agteptat este similar celui btifinfuﬁﬁx:'aﬁétmcﬁﬂe proiectate pe
baza prescriptiilor in vigoare
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Organizare functionald propusa corp C1:

_ Demisol
' ' D.01 Hol + Casa scarii _
' D.02 Arhiva _ 56.42 m? |
' D.03 Magazie + Casierie 37.33m? |
D.04 Camera servere 18.56 m? |
. ' D.05 Xerox . 18.56 m* |
' D.06 Birou | 18.44 m? |
| ' D.07 Birou 37.03m? |
! D.08 Hol . 542m? |
| ' D.09 Magazie | 12.06 m? |
‘ ' D.10 Arhiva 17.61 m?
' D.11 Casa scarii 17.63 m? |
D.12 Office paza . 4.64 m* |
| 'D.13 Arhiva | 38.85m*
| | D.14 Birouri | 10.78 m?
| | D.15 Birouri | 15.95 m?
' D.16 Birouri . 10.70 m?
' D.17 Birouri . 10.32 m?
' D.18 Birouri : 10.14 m?
' D.19 Hol . 59.39 m?
' D.20 Hol Lift : 13.19 m?
441.88 m*
Parter _
| P.01 Hol - acces principal ! 94.83 m?
| P.02 Camera tehnica f 17.52 m?
| P.03 Birouri STS . 17.77 m?
| P.04 Birouri ! 18.22 m?
' P.05 Birouri | 18.56 m?
B P.06 Birouri ; 18.44 m?
P.07 Birouri | 18.22 m?
P.08 Birouri ' 17.76 m?
P.09 Birouri urbanism . 17.31 m?
P.10 Cabina paza 4.75 m?
P.11 Hol acces secundar . 20.09 m?
P.12 G.S. Femei _. 4.49 m?
' P.13 G.S. B. /Dizabilitati ‘_ 3.96 m?
) | P.14 Birouri | 10.70 m?
| P.15 Birouri | 10.92 m?
| P.16 Birouri ! 10.75 m?
| P.17 Birouri | 10.50 m?
| P.18 Birouri | 21.82 m?
P.19 Hol | 45.28 m?
P.20 Hol lift f 11.06 m?
| P.21 Casa scarii 18.20 m?
' 411.14 m?
Etaj 1
E1.01 Casa scarii _' 20.16 m?
E1.02GS. 1 4.50 m?
E1.03 Birouri prefect . 31.77m? |
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' E1.04 Birouri prefect
E1.05 Secretariat birou prefect
E1.06 Birouri

E1.07 Birouri
E1.08 Birouri
E1.09 Hol 8.50 m?
E1.10 Birouri 17.68 m? |
_ E1.11 Birouri 17.67 m? |
i E1.12 Casa scarii 7.15m? |
E1.13 G.S. Femei 4.72 m?
E1.14 G.S. Barbat 490 m? |
E1.15 Birouri 10.92 m? |
E1.16 Birouri 10.70 m? |
E1.17 Depozitare 5.00 m?
' E1.18 Chicineta 519 m?
- E1.19 Birouri 10.55 m?
E1.20 Birouri 10.92 m? |
' E1.21 Birouri 2215 m?
' E1.22 Birouri 10.69 m? |
' E1.23 Hol 57.65m? |
' E1.24 Hol lift 11.06 m? |
' 410.89 m*
Etaj 2 :
' E2.01 Casa scari 20.13 m? |
' E2.02 G.S. presedinte CJ 8.12m? |
| £2.03 Birou presedinte CJ 28.18 m? |
| E2.04 Sala conf. presedinte CJ 37.57T m? |
' E2.05 Secretariat presedinte CJ 27.40 m? '
' E2.06 Birouri 18.18 m? |
- E2.07 Cabinet vicepresedinte CJ 27.83 m?
' E2.08 Secretariat vicepresedinte CJ 21.77T m?
' E2.09 Cabinet vicepresedinte CJ 27.63 m?
| E2.10 Birouri 17.59 m?
| E2.11 Casa scarii 7.21 m?
| E2.12 G.S. Femei 473 m? |
| E2.13 G.S. Barbati 4.90 m?
B | E2.14 Birouri 16.57 m?
| E2.15 Birouri 16.37 m?
B o | E2.16 Secretariat 1047 m?
' E2.17 Birouri 16.45 m?
| E2.18 Chicineta 5.16 m?
| E2.19 Birouri 10.85 m?
' E2.20 Birouri 10.63 m?
' E2.21 Hol 57.22 m?
| E2.22 Hol lift 11.04 m?
412.01 m?
Etaj 3 !
' E3.01 Casa scarii 20.13 m?
' E3.02 Birouri 18.03 m?
E3.03 Birouri 18.51 m?
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E3.04 Birouri N2 1884 m* |
' E3.05 Birouri N VuneA8.62 m?
E3.06 Birouri T 1847m?
- E3.07 Birouri 18.62 m?
E3.08 Birouri 18.62 m?
E3.09 Birouri 18.62 m?
E3.10 Birouri 37.57 m?
: E3.11 Birouri 17.61 m?
| E3.12 Birouri 17.67 m? |
! - E3.13 Casa scarii 7.39m? |
| | E3.14 G.S. Femei 474 m? |
| E3.15 G.S. Barbati 490 m? |
: E3.16 Birouri 5.19 m? |
; E3.17 Birouri 10.81 m?
' E3.18 Birouri 27.29 m? |
E3.19 Birouri 10.86 m?
' E3.20 Birouri 10.75 m? |
E3.21 Birouri 10.85 m? |
E3.22 Birouri 10.63 m? |
E3.23 Hol 58.75m? |
| E3.24 Hol lift 11.04 m?
41390 m? |
Etaj 4 |
| E4.01 Casa scarii 19.68 m? |
E4.02 Birouri 18.03 m? |
' E4.03 Birouri 18.51 m? |
' E4.04 Birouri 18.62 m? |
' E4.05 Birouri 18.62 m?
E4.06 Birouri 18.17 m?
| E4.07 Birouri 18.62 m?
| E4.08 Birouri 18.62 m?
| E4.09 Birouri 18.51 m?
' E4.10 Birouri 18.28 m? |
| E4.11 Birouri 18.62 m? |
' E4.12 Birouri 17.57 m? |
| E4.13 Birouri 17.44 m?
| E4.14 Casa scarii 7.39 m*
| E415G.S. Femei An2m?
' E4.16 G.S. Barbati 4.87 m?
| E4.17 Chicineta 5.19 m?
| E4.18 Birouri 16.48 m?
| E4.19 Birouri 10.75 m?
| E4.19 Birouri 10.48 m?
| E4.21 Birouri 10.86 m?
E4.22 Birouri | 10.75 m?
| E4.23 Birouri 10.85 m?
| E4.24 Birouri 10.63 m?
| E4.25 Hol l 59.02 m?
| E4.26 Hol lift | 11.04 m?
| 412.30 m?
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| Terasa circulabila

E5.01 Hol acces terasa

"ARIE UTILA CORP C1

~ 252280 |

SOLUTIA 1

SOLUTIA 2

Lucrari propuse corp C1:

Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a
cladirii (conform auditului energetic) cu placi din
vata minerald bazaltica de 20 de cm grosime pe
fatade, placi minerale rigide de 5 cm pentru
placarea pe laterale si la interior a stilpilor exteriori,
30 centimetri polistiren extrudat pe terasa, polistiren
extrudat de 10 cm grosime la nivelul peretilor
demisolului, izolarea placii pe sol cu polistiren
extrudat 10 cm, izolarea copertinelor cu polistiren
de 10 cm grosime.

Refacerea placii din beton armat de peste sol 10 cm
grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea sapelor si a pardoselilor interioare i
exterioare

Refacerea tencuielilor interioare la nivelul peretilor.
Inchiderea casei de scari la nivelul parterului cu
pereti usori rezistenti la foc

Realizarea unui sistem de desfumare (introducere
aer si evacuare fum) pentru holul central inchis de
pe fiecare nivel. Sistemul de desfumare de la nivelul
demisolului va fi separat de cel aferent nivelurilor
superioare.

Reconfigurarea grupurilor  sanitare cu
compartimentari usoare - pereti gips carton
necesara in urma realizarii consolidarilor.

Montare tamplarie exterioarda PVC cu geam triplu
termoizolant conform audit energetic

Montare tamplarie din aluminiu la spatiile care
necesita trape de fum (arhive)

Montare tamplarie interioard (usi) din MDF si
tamplarie din aluminiu cu geam securizat si cu
marcaje vizuale la usile dintre holuri si casele de
scara. Toate intrarile de pe holurile centrale in
birouri vor avea usi pline.

Montare fatada ventilata cu placi din fibrociment de
8mm grosime hidrofobizat in masa si membrana
antivant.

Montare pereti cortind cu structurd metalica si
geam triplu strat la casele de scari si liftul propus.
Realizare acoperis din panouri sandwich 120mm
grosime peste zona liftului

Realizarea unei terase circulabile finisata cu gresie
de exterior antiderapantd in vederea montarii si
intretinerii facile a sistemului de panouri fotovoltaice
propus.

Lucrari propuse corp C1:

Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a
cladirii (conform auditului energetic) cu placi
minerale rigide de 20 de cm grosime pe fatade,
placi minerale rigide de 5 cm pentru placarea pe
laterale si la interior a stilpilor exteriori, 30 centimetri
polistiren extrudat pe terasa, polistiren extrudat de
10 cm grosime la nivelul peretilor demisolului,
izolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm,
izolarea copertinelor cu polistiren de 10 cm
grosime.

Refacerea placii din beton armat de peste sol 10 cm
grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea sapelor si a pardoselilor interioare si
exterioare

Refacerea tencuielilor interioare la nivelul peretilor.
Inchiderea casei de scari la nivelul parterului cu
pereti usori rezistenti la foc

Realizarea unui sistem de desfumare (introducere
aer si evacuare fum) pentru holul central inchis de
pe fiecare nivel. Sistemul de desfumare de [a nivelul
demisolului va fi separat de cel aferent nivelurilor
superioare.

Reconfigurarea grupurilor sanitare cu
compartimentari usoare - pereti gips carton
necesara in urma realizarii consolidarilor.

Montare tdmplarie exterioara aluminiu cu geam
triplu termoizolant conform audit energetic
Montare tamplarie din aluminiu la spatiile care
necesita trape de fum (arhive)

Montare tamplarie interioara (usi) din PVC si
tamplarie din aluminiu cu geam securizat si cu
marcaje vizuale la usile dintre holuri si casele de
scard. Toate intrarile de pe holurile centrale in
birouri vor avea usi pline.

Montare fatada ventilata cu pléci din piatra naturala
2 cm grosime si membrana antivant.

Montare pereti cortina cu structura metalica si geam
triplu strat la casele de scéri si liftul propus.
Realizare acoperis din panouri sandwich 120mm
grosime peste zona liftului

Realizarea unei terase circulabile finisaté cu gresie
de exterior antiderapanta in vederea montarii si
intretinerii facile a sistemului de panouri fotovoltaice
propus.
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- Refacerea trotuarului perimetral din beton armat Refacerea trotuarului ph(e(netral dm betgrﬁ mat
sau dale din beton vibropresat cu rosturi etanse si sau dale din beton vibropresat cu rosturketanse si
realizarea etanseizarii la rostul dintre trotuar si realizarea etanseizarii la roﬁulﬁmitef’trotuar si
soclul cladirii. soclul cladirii.

- Montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele | - Montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele
cu handicap locomotor (platforma autoridicatoare) cu handicap locomotor (platforma autoridicatoare)

la intrarea secundara in corpul C1; la intrarea secundara in corpul C1;

- Se va realiza o scara de pisica ce va lega holul | - Se va realiza o scara de pisicé ce va lega holul
liftului de la etajul 4 cu cel de la nivelul terasei, liftului de la etajul 4 cu cel de la nivelul terasei,
pentru cazurile in care nu poate fi accesat liftul. pentru cazurile in care nu poate fi accesat liftul.

Accesul la aceastd scara va fi permis doar Accesul la aceasta scard va fi permis doar
personalului autorizat. Chepengul de acces personalului autorizat. Chepengul de acces

existent va fi desfacut si golul din planseu umplut. existent va fi desfacut si golul din planseu umplut.

- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de |- Lucrari de reabilitare termicd a sistemului de
incélzire / a sistemului de furnizare a apei calde de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de
consum,; consum;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a | - Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice si termice pentru consum propriu; energiei electrice si termice pentru consum propriu;
utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri
fotovoltaice, pompe de caldura, recuperatoare de fotovoltaice, pompe de caldura, recuperatoare de
caldura); caldura);

- Lucréri de instalare / reabilitare / modernizare a | -  Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a
sistemelor de climatizare si ventilare mecanica sistemelor de climatizare si ventilare mecanica
pentru asigurarea calitafii aerului interior; pentru asigurarea calitatii aerului interior;

- Lucrari de reabilitare / moderizare a instalatiilor | -  Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor de
de iluminat in cladiri; iluminat in cladiri;

- Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, | - Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor,
inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutii inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru solutii
inteligente; inteligente;

Lucrari pentru echiparea cu stafii de incarcare Lucrari pentru echiparea cu stafii de Tncarcare

pentru magini electrice, conform prevederilor Legii nr. | pentru masini electrice, conform prevederilor Legii nr.
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, | 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor,
republicata; Se vor realiza doua stafii - una cu acces din str. | republicata; Se vor realiza doua statii - una cu acces din str.
Alexandru cel Bun si una cu acces din strada V.A. Urechia | Alexandru cel Bun si una cu acces din strada V.A. Urechia

Corp C2:

Corpul C2 are nevoie de o serie de interventii la nivel functional: grupurile sanitare sunt insuficiente
pentru numarul crescut de utilizatori rezultat in urma creerii salii lon Creanga, conform stasurilor in vigoare,
astfel ca se va creste numarul de cabine la grupul sanitar pentru femei si se va reconfigura grupul sanitar pentru
barbati. Pachetele de trepte care nu sunt functionale vor fi desfacute, nivelul pardoselii salii lon Creanga va fi
inaltat, spatiile de sub scérile ce duc la usile de acces superior (cota +2,76) vor fi mentinute pentru intretinere,
dar nu vor mai fi utilizate. Va fi realizat un grup sanitar pentru persoanele cu handicap intr-un spatiu tehnic
existent in zona axului D15. Accesul pentru persoanele cu dizabilitati se va face printr-o rampa dimensionata
corect in zona accesului de pe fatada Sud-Vest. Accesul la nivelul salii Calistrat Hogas se va face prin intermediul
unei platforme autoridicatoare. Daca bugetul nu permite, se pot folosi echipamente electrice cu senile, atat
pentru accesul persoanelor cu dizabilitati in sala Calistrat Hogas, cét si pentru accesul zonelor unde diferentele
de nivel existente nu au putut fi rezolvate prin rampe.
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_Organizare functionala propusa corp C2: X
' Demisol
D.01 | Hol legatura C1 7.6 m?
D.02 | Hol acces 6.8 m?
, ' D.03 | Hol 5.4 m?
' D.04 TEG 53 m?
| ' D.05 | C. Tehnica 6.5 m?
{ ' D.06 | C. Tehnica 7.7 m?
! ' D.07 | C. Tehnica 4.0 m?
‘ ' D.08 | Grup electrogen 7.8 m?
D.09 | Arhiva 73.0 m?
‘ /D10 | Spatiu tehnic 53.3 m?
187.4 m?
Parter
P.01 ' Hol acces / Foaier 1 24.8 m?
P.02 | Sala"ION CREANGA" 142.6 m? |
P.03 | Hol acces / Foaier 2 22.2m?
' P.04 | Sp. neutilizabil 10.3 m?
' P.05 | Scara1 10.4 m?
 P.06 | G.S.B. 16.7 m?
' P.07 | Chicineta 10.4 m?
' P.08 | Hol 48.8 m?
' P.09 | Scara2 6.1m? |
[ P10 | Sp. neutilizabil 8.6 m?
f P41 | GS.F. 21.4 m?
' P.12 | Sp. tehnic 26.7 m?
| P13 | Spatiu tehnic - instalatii 122.7 m?
' P.14 | Hol acces sali conferinte 123.0 m?
P15 | Sala "MIHAIL SADOVEANU" 69.0 m?
' P.16 | Hol legatura 23.5m?
' P.A7 | Birou 16.7 m?
| P.18 | G.S. 6.8 m?
' P.19 | Centrala termica 15.7 m?
' P.20 | G.S Dizabilitati 6.2 m?
i 732.Tm? |
Sala mare conferinte | ]
' S.01 | Sala "CALISTRAT HOGAS" 396.1 m?
) ' 396.1 m?
Supanta
' 5.02 | Chicineta 59m?
| S.03 | Birou 8.7 m?
 S.04 | Sp. personal 5.9 m*
' S.05 | Sp. personal 8.9 m?
_ | 29.4m?
ARIE UTILACORP C2 | ' 1,345.5 m*
LUCRARI PROPUSE CORP C2

Corp 2 - Lucrari de desfaceri:
Desfacerea straturilor teraselor

Desfacerea tencuielilor interioare si exterioare la pereti si tavane,
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Desfacerea tavanelor suspendate, si a peretilor din gips-carton &-}\ (&
Desfacerea pardoselilor si sapelor suport, .

it __,;_/:'H;':
. . , y . . , NS Jrpety
Desfacerea placii de peste sol si a treptelor nefunctionale rdmase in urma interventiilor anteriod .'.:._-J/
Desfacerea treptelor de acces la grupurile sanitare in intre axele E/3-4
Desfacerea peretilor subtiri sau placarilor cu rol de tratament fonic

Desfacerea tamplariei interioare si exterioare,
Desfacerea lamelor nestructurale de pe fatade.

Desfacerea copertinelor usoare din policarbonat si structuré metalica
Desfacerea structurii metalice de sustinere a gradenelor si a elementelor de inchidere a acestora

Desfacerea jardinierelor si a trotuarelor perimetrale

Desfaceri locale ale zidariei interioare in zonele unde sunt necesare goluri noi
Desfacerea rampei exterioare existente din zona foayerului
Desfacerea scarilor exterioare si a balustradelor si conformarea acestora dupa normativele in vigoare

Desfaceri obiecte sanitare si echipamente instalatii

Lucrari propuse corp C2:

Realizarea unei structuri metalice in sala Calistrat
Hogas pentru sustinerea panourilor cu rol de
tratament fonic la nivelul perefilor si tavanelor
suspendate

Refacerea structurii de sustinere a gradenelor
pentru conformarea acestora si a scarilor de acces
la supanta in conformitate cu normativele in vigoare
Inchiderea salii Calistrat Hogas cu materiale CO:
placi tip ridurit peste gradene, panouri pline si
fonoabsorbante din gips-carton, panouri gips-
carton cu rezistenta sporitd la impact in zona
inferioara a peretilor, tavan suspendat din gips-
carton. Peretii si tavanele false vor avea
termoizolatie din vaté bazaltica de 5 cm.

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de
anvelopa a cladirii (conform auditului energetic):
Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a
cladirii cu placi din vata minerala bazaltica de 20 de
cm grosime pe fatade, 30 centimetri polfistiren
extrudat pe terasa, polistiren extrudat de 10 cm
grosime la nivelul peretilor demisolului si soclului,
izolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm,
izolarea copertinelor cu polistiren de 10 cm
grosime.

Refacerea placii din beton armat de peste sol 10 cm
grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea copertinelor usoare din plexiglass
Refacerea treptelor de acces la grupurile sanitare
in intre axele E/3-4

Lucrari de recompartimentare pentru suplimentarea
numarului de grupuri sanitare conform stas-1478-
90

Ridicarea cotei pardoselii in sala lon Creanga prin
montarea unei pardoseli suprainaltate cu structura

Lucrari propuse corp C2:

Realizarea unei structuri metalice in sala Calistrat
Hogas pentru sustinerea panourilor cu rol de
tratament fonic la nivelul peretilor si tavanelor
suspendate

Refacerea structurii de sustinere a gradenelor
pentru conformarea acestora si a scarilor de acces
la supanta in conformitate cu normativele in vigoare
Inchiderea sdlii Calistrat Hogas cu materiale CO:
placi tip ridurit peste gradene, panouri pline si
fonoabsorbante din gips-carton, panouri gips-
carton cu rezistentd sporitd la impact in zona
inferioara a peretilor, tavan suspendat din gips-
carton. Peretii si tavanele false vor avea
termoizolatie din vata bazaltica de 5 cm.

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de
anvelopa a cladirii (conform auditului energetic):
Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a
cladirii cu placi minerale rigide de 20 de cm grosime
pe fatade, 30 centimetri polistiren extrudat pe
terasa, polistiren extrudat de 10 cm grosime la
nivelul peretilor demisolului si soclului, izolarea
placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm, izolarea
copertinelor cu polistiren de 10 ¢cm grosime.

Refacerea placii din beton armat de peste sol 10 cm
grosime cu substrat termoizolatie din polistiren
extrudat 10cm si de balast 15 cm

Refacerea copertinelor usoare din plexiglass
Refacerea treptelor de acces la grupurile sanitare
in intre axele E/3-4

Lucrari de recompartimentare pentru suplimentarea
numarului de grupuri sanitare conform stas-1478-
90

Ridicarea cotei pardoselii in sala lon Creanga prin
montarea unei pardoseli suprainaltate cu structura
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metalica proprie si placi din sulfat de calciu, finisaj
mocheta
Mutarea usilor de acces in sala de conferinte de la
cota +2,76 pentru a permite marirea podestelor de
la scara
Refacerea tencuielilor interioare.

Refacerea tavanelor suspendate
Realizarea unei rampe interioare de-a lungut holului
de legatura pentru preluarea diferentelor de nivel la
nivelul parterului cu balustradd metalica si maini
curente la 60 si 90 cm inaltime.

Montare tamplarie exterioard PVC cu geam triplu
termoizolant conform audit energetic, cu geam
securizat §i cu marcaje vizuale in zonele de acces
dinspre strada V.A. Urechia
Montare tamplarie din aluminiu la spatile care
necesita trape de fum (evacuare fum sala Calistrat
Hogas)

Montare tamplarie interioara (usi) din MDF.
Montare fatada ventilata cu placi din fibrociment de
8mm grosime hidrofobizat in masa si membrana
antivant.

Se va monta o scard de metalicd de pe terasa
corpului C2A pana pe terasa corpului C2B
Refacerea integrald a structurii si inchiderilor
Centralei termice cu structurd din beton armat,
zidarie din BCA, planseu din beton armat, astfel
incat sa respecte normele PSI.

Refacerea trotuarului perimetral din beton armat cu
rosturi etange si realizarea etanseizarii la rostul
dintre trotuar si soclul cladirii.

Lucrari de reabilitare termicd a sistemului de
incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice si / sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie
(panouri fotovoltaice pe terasa corpului C2B, si
pompe de caldurd pe terasa corpului C2A,
recuperatoare de caldura);

Lucrari de instalare / reabilitare / modemizare a
sistemelor de climatizare si / sau ventilare
mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;
Realizarea unor sisteme de ventilatie si desfumare
in interiorul salii Calistrat Hogas. Admisia aerului se
va face la nivelul gradenelor si scenei si partea
inferioara a peretilor falsi perimetrali, iar evacuarea
aerului viciat se va face la nivelul tavanului
suspendat
Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor
de iluminat in cladiri;

metalica proprie si placi din sulfé(dg calcm f msgj
mocheta
Mutarea usilor de acces in sala de conferinte de Ia
cota +2,76 pentru a permite marirea podestelor de
la scara

Refacerea tencuielilor interioare.

Refacerea tavanelor suspendate

Realizarea unei rampe interioare de-a lungul holului
de legatura pentru preluarea diferentelor de nivel la
nivelul parterului cu balustradd metalica si maini
curente la 60 si 90 cm inaltime.

Montare tamplarie exterioara aluminiu cu geam
triplu termoizolant conform audit energetic, cu
geam securizat si cu marcaje vizuale in zonele de
acces dinspre strada V.A. Urechia

Montare tamplarie din aluminiu la spatiile care
necesita trape de fum (evacuare fum sala Calistrat
Hogas)

Montare tamplarie interioara (usi) din PVC.
Montare fatada ventilaté cu placi din piatra naturala
2 cm grosime si membrana antivant.

ui’]u'—

Se va monta o scard de metalicd de pe terasa
corpului C2A péna pe terasa corpului C2B
Refacerea integrald a structurii si inchiderilor
Centralei termice cu structurd din beton armat,
zidarie din BCA, planseu din beton armat, astfel
incat sa respecte normele PSI.

Refacerea trotuarului perimetral din beton armat cu
rosturi etange si realizarea etanseizarii la rostul
dintre trotuar si soclul cladirii.

Lucrari de reabilitare termica a sistemului de
incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice si / sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie
(panouri fotovoltaice pe terasa corpului C2B, si
pompe de caldurd pe terasa corpului C2A,
recuperatoare de caldura);

Lucrari de instalare / reabilitare / modernizare a
sistemelor de climatizare si / sau ventilare
mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;
Realizarea unor sisteme de ventilatie si desfumare
in interiorul salii Calistrat Hogas. Admisia aerului se
va face la nivelul gradenelor si scenei si partea
inferioara a perefilor falsi perimetrali, iar evacuarea
aerului viciat se va face la nivelul tavanului
suspendat

Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatjilor de
iluminat in cladiri;
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Compartimentarile noi propuse vor fi realizate din:
- Zidarie de BCA BGN 50 (pereti noi) 25 cm grosime
pentru zonele unde sunt necesari pereti rezistenti la foc
sau caramida plina (refaceri pereti existenti)
- pereti sau placari din gips carton cu structura metalica
si vata minerala

Gheurile si inchiderile de instalatii vor fi realizate din
gips carton 12,5 mm grosime, pe structura metalica. Se
vor realiza benzi de etansare rezistente la foc, conform
fisei producatorului. Dupd realizarea tuturor
instalatiilor, va fi convocat pe santier proiectantul,
pentru a putea stabili exact traseul gheurilor si scafelor
din gips carton, pentru ascunderea instalatiilor.

Compartimentarile noi propusé%z:}\f realizate dif /
- pereti din gips carton si vata 1\9@!@ d{x_%ﬁ’“
grosime.

Gheurile si inchiderile de instalatii vor fi realizate
din gips carton 12,5 mm grosime, pe structura
metalica. Se vor realiza benzi de etansare rezistente
la foc, conform fisei producatorului. Dupa realizarea
tuturor instalatilor, va fi convocat pe santier
proiectantul, pentru a putea stabili exact traseul
gheurilor si scafelor din gips carton, pentru
ascunderea instalatiilor.

v

Finisaje interioare

- Peretii din zidarie vor fi tencuiti si finisati cu
vopsitorii lavabile si faianta in grupurile sanitare

- Stalpii din holul principal de acces vor fi placati cu
granit,

- Tavanele vor fi tencuite si finisate cu vopsitorii
lavabile, sau se vor realiza tavane suspendate pe
holuri si casetate in birouri

- Pardoselile se vor realiza din placi de granit 3 cm
grosime in holuri si spatiile circulatii orizontale si
verticale, gresie in grupurile sanitare, parchet
laminat 12 mm in birouri, parchet laminat 12 mm
sau mocheta in salile de conferinte

- Témplarie interioara din MDF la birouri, tamplarie
din PVC in grupurile sanitare, tamplarie din
aluminiu cu geam securizat si cu marcaje vizuale la
usile dintre holuri si casele de scara.

- Refacerea balustradelor si miinilor curente de la
casele de scari

- Glafuri interioare din lemn lamelar si granit
in sala Calistrat Hogas se vor monta pereti falsi din

gips carton gletuiti si zugraviti si  panouri
fonoabsorbante din materiale CO cu vatd minerala
bazaltica 5cm grosime, tavane suspendate din gips
carton cu vata minerald bazaltica 5cm, gradene cu
structura metalica si strat suport din placi tip ridurit cu
finisaj din parchet laminat 12cm grosime, ignifugat.

Finisaje interioare

- Peretii din zidarie vor fi tencuiti si finisati cu
vopsitorii lavabile si faianta in grupurile sanitare

- Stalpii din holul principal de acces vor fi placati cu
granit.

- Tavanele vor fi tencuite si finisate cu vopsitorii
lavabile, sau se vor realiza tavane suspendate pe
holuri si casetate in birouri

- Pardoselile se vor realiza din placi de granit 3 cm
grosime in holuri si spatiile circulatii orizontale si
verticale, gresie in grupurile sanitare, parchet
laminat 12 mm in birouri, parchet laminat 12 mm
sau mocheta in salile de conferinte

- Tamplarie interioara din PVC la birouri si grupuri
sanitare, tamplarie din aluminiu cu geam securizat
si cu marcaje vizuale la usile dintre holuri si casele
de scara.

- Refacerea balustradelor si miinilor curente de la
casele de scari

- Glafuri interioare din lemn lamelar si granit
In sala Calistrat Hogas se vor monta pereti falsi din

gips carton gletuiti si zugraviti si  panouri
fonoabsorbante din materiale CO cu vatd minerala
bazalticd S5cm grosime, tavane suspendate din gips
carton cu vata minerald bazaltica 5¢cm, gradene cu
structura metalica si strat suport din placi tip ridurit cu
finisaj din parchet laminat 12cm grosime, ignifugat.

Finisajele exterioare vor fi realizate astfel:

- Termosistem cu vatd minerala bazaltica de 20 cm
grosime, membrana antivant si fatada ventilata cu
structura metalicd si placi din fibrociment
hidrofobizat in masa, 8mm grosime, culori neutre
(alb perlat, gri deschis, gri inchis, bej)

- Soclu finisat cu tencuiald decorativd mozaicata in
nuante de gri.

- Tamplarie exterioara din PVC cu geam triplu
termoizolant R'=1,5 m2K/W conform audit
energetic. TAmplaria va avea un panou plin care va

Finisajele exterioare vor fi realizate astfel:

- Termosistem cu vata minerala bazaltica de 20 cm
grosime, membrana antivant si fatada ventilata cu
structurd metalica si placi din piatrd naturala, 2cm
grosime)

- Soclu finisat cu tencuiald decorativd mozaicata in
nuante de gri.

- Tamplarie exterioara din aluminiu cu geam ftriplu
termoizolant R'=1,5 m2K/W conform audit
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permite realizarea ghenelor pentru instalatii si
accidental compartimentarile intre camere.

- Tamplarie din aluminiu unde sunt necesare trape
de desfumare si in zona usilor de acces

- Perete cortina cu structura metalica si geam triplu
termoizolant la casele de scari si zona liftului propus
la corpul C1

- Glafuri perimetrale exterioare din tabla tip bond
Glaf atic din tabla vopsita in camp electrostatic
Balustrade si maini curente metalice
Pardoseli exterioare pentru trepte si terase de
acces din granit 3 cm grosime tratat antiderapant

energetic. Tamplaria va ave A ;er par’lou pI{nicai’e ya
permite realizarea ghenelo pg\ntru mstq@h/ si

accidental compartimentarile Tnff
Tampléarie din aluminiu unde sunt necesare trape
de desfumare si in zona usilor de acces

- Perete cortind cu structura metalica si geam triplu
termoizolant la casele de scari si zona liftului propus
la corpul C1

- Glafuri perimetrale exterioare din tabla tip bond

- Glaf atic din tabla vopsita in cdmp electrostatic

- Balustrade si méini curente metalice

- Pardoseli exterioare pentru trepte si terase de
acces din granit 3 cm grosime tratat antiderapant

AMENAJARI EXTERIOARE S| SISTEMATIZARE VERTICALA
in cadrul incintei vor fi realizate urmétoarele lucrr:
Lucrari de desfaceri si refaceri ale aleilor auto pentru realizarea unui rezervor de apa pentru incendii

dar si pentru devieri de retele dacé e cazul. Desfaceri si refaceri ale trotuarului din jurul cladirii.

Alei pietonale, alei auto. Spatii verzi.

Aleile pietonale si trotuarele perimetrale cladirii vor fi realizate astfel:
v Trotuare si alei din dale de beton vibropresat pe strat de nisip si balast,
v’ Trotuare din beton slab armat pe fatadadele posterioare
v Rigola din beton vibropresat cu gratar de protectie in zona trotuarului de la fatada posterioara

) (Nord-Est)

Imprejmuire.

Se va pastra imprejmuirea existenta.
Spatiile verzi.

Spatiile verzi vor fi refacute cu gazon natural. Seménarea gazonului natural se va realiza dupé
imprastierea in prealabil a unui strat de pdmant vegetal de 15-20 cm grosime. Pantele spatiilor verzi vor fi
realizate Tnspre exteriorul aleilor pietonale i trotuarelor. Se vor planta / replanta puieti si arbusti specifici zonei.
Se vor reface spatiile verzi afectate de-ltcrarile-aferente retelelor deviate.

//

Colectarea deseurilor s

Accesurile existentg’|
Corpului 1 si limita terenyfti
urgenta.

Va fi mentinuta rcar‘ga gXiste
dizabilitati — doua Iocun cu\acces din stra

@ cela paftorma
cm{glffoa e?t%

ospodéareasca existentd in cadrul incintei.

e va pastra o distanta minima de 4m intre cladirea

,pé?rqm@ §ud-Es_t pentru accesul autospecialelor de interventie in caz de

'&&Eigtﬁarea a minim 4 locuri de parcare pentru persoanele cu
lexandru celBun si doud locuri cu acces din strada V.A. Urechia

Instalatii electrice \ S Co i

Alimentarea cu energie ‘&lectrica @clada
realizata prin intermediul a doua\bﬁéh@arﬁq
(cate unul pentru fiecare corp de cladlreT""
electrice montate subteran pe pat de nisip, la tepsiunea
de 400V- 50Hz.

Pentru diminuarea riscului de incendiu compania
de fumizare a energiei electrice are obligatia de a
monta la punctul de alimentare (BMPT) un dispozitiv
de protectie pentru curent diferential rezidual (DDR) cu
un curent nominal de functionare mai mic sau cel mult

thizat

'tﬁe va//

egal cu 300 mA, conform 17/2011 art. 4.2.2.8.

- Alimentarea cu- energlr! etectric,‘:i obiectivului se
/fgteaug electrigaialocalital \pana la firida

realizeazal

de bransanféntin conformitate: CLL}KZU? 'dé Racordare
emis de ocuetétea de Dlstrlbutle 31 Furnlzare a
Energiei Electrice ; ¥/ 10345

- Alimenta q’guepergi electrica se areatlzata printr-
un brangament:monofazal s {co!o a glectrica montata
aerian pe stalpl des ore di etoﬂ,{atensmnea de
230V - 50HZ ;?l ‘tﬁ‘\:"«,..t'

- Se va monta un ta
receptorii obiectivului.

biot: "eéirrc general - TG pentru

Pagina 88 din 136




-~ SISTEMATIC
“Nl  PrOIECT

Pentru Corp C1:
Se va monta un tablou electric general (TG) din

care se vor alimenta: tablou demisol (TS), tablou parter
(TP), tablou etaj 1 (TE1), tablou etaj 2 (TE2), tablou
etaj 3 (TE3), tablou etaj 4 (TE4), tablou general
iluminat (TilG), tablou electric echipamente climatizare
(TEC), iar dinaintea intrerupatorului general al tabloului
general se vor alimenta Sistemul de detectie (ECS),
sistemul de desfumare (CCD), precum si tabloul
electric al statiei de pompare incendiu (TE.SPI).

Tabloul electric general TG se alimenteaza din
reteaua electrica existenta a localitétii, prin coloana
electrica in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC,
tip CYABY 3x95+2x50 mmp, montat subteran pe pat
de nisip la minim 0,9 m adancime pe traseul exterior
brangament- imobil si protejat in tub de protectle
metalic pe traseul interior. B =

Pentru Corp C2: -r'-""}-)v\f_\_l'_,_

Se va monta un tablou efét efa
care se vor alimenta: tablou eﬁﬂbpf(\‘! _
(TP), tablou etaj 1 (TE1), tablou géneral ilum|ng
tablou electric echipamenie cl masl -
dinaintea intrerupatorului general al ta ouI g
se vor alimenta Sistemul de Qtecfie EC§)[§‘ q

Sse

de desfumare (CCD). ]
Tabloul electric general T ;?é rf
reteaua electrics existenta a localitatii; prnacatt;
electric in cablu armat cu miez de Cu izolat cu *VC,
tip CYABY 3x50+2x25 mmp, montat subteran pe pat
de nisip la minim 0,9 m adancime pe traseul exterior
bransament— imobil si protejat in tub de protectie
metalic pe traseul interior.
- Pentru iluminatul spatiilor s-au utilizat corpuri de
iluminat care sa asigure un confort vizual.la.consum
minim de energie electrica. De asef enq_a Sha urmarlt

7). di

ca sursele de iluminat sa de ne ’re € in. A ceptla de_
arhitectura a spatiilor pe carg {Jlumrﬁea NN
Clrcwtele electrice de ilumjp gl Yol ealizate

protectie electrica), proteja € i
incastrat in elementele de cg
- Pentru iluminatul de siguran
Corpurile pentru iluminatul de &
fi echipate cu acumulator Ni-CD* x:gméghonmﬁle de

in1772011), ¢
regim de functionare permanent. Timpul
incarcare al acumulatorilor este de maxim 24 ore.
Conform normativului 17/2011, Art. 7.23.11.1.1.1 se
prevad instalati electrice pentru iluminatul de
securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de
incendiu deoarece obiectivele studiate sunt echipate
cu instalatii de stins incendiu cu hidranti interiori.

N

de

VagN

4

‘ugre/dm cfadlrg vor,_ :

~

ntru iluminatul spatiilor se folosesc in exclusivitate
rpuri de iluminat echipate cu surse fluorescente,

A tipul si numarul acestora fiind stabilit in functie de

destinatia incaperilor;

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate
din cabluri din cupru cu intarziere la propagarea flacarii
tip CYY-F 3x1,5mmp, protejate in tubulatura metalica
montata aparent pe elementele constructiei.

- se prevad instalatii de curenti slabi: instalatie de
intenet, instalatie de detectie, semnalizare si
alarmare la incendiu;
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- se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti
slabi: subsistem date-voce (instalatie de telefonie;
instalatie de internet), subsistem audio-video
CATV; subsistemul de supraveghere video cu
circuit inchis (TVCI); subsistemul de antiefractie si
control acces; subsistem de sonorizare; instalatie
de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;

- Instalatia electrica de prize este impariita pe circuite
monofazate grupate astfel incét puterea instalata pe
circuit s& nu depaseasca 2kW, conform 17/2011.
Circuitele electrice pentru prizele de uz general se
realizeaza cu cabluri tip CYY-F 3x2,5 mmp, protejate
in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat in
pereti. Circuitele din centrala termica se realizeaza cu
cabluri din cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip
CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in tubulatura metalica.

- Instalatie de protectie (priza de pamant) —
Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel
zincat 25x4mm, care se conecteaza la priza de pamant
artificiala realizata din electozi verticali din OL Zn 2 %"
de 3,0 m lungime dispusi la distanta de 2 x inaltimea
electrodului, conectati intre” qi prln pTEthanda din otel
zincat 40x4mm. sza de pa’mant se Conecteaza la
centura de |mpaman aQre ay céonstrpctzel pnn«unlrea
elementelor de 'r[na f{@ ale‘ Eénstructiei “fa ‘pivelul
fundatiei. oYL

pamant fer,enta

i cazul i ca’re priza
i m;cé de“1.0hm,
acesata se va supl tg.cuete b it pentru a ajunge
la aceasta valoare i /S ak O

Instalatia exterioara de protectrela"trasnet propusa

1I

- Instalatia de prize va fi impart )
monofazate grupate astfel incat put rea 1 §taia:§‘be/
circuit sa nu depaseasca 2,0 kW, confor
Circuitele electrice pentru prizele se realizeaza cu
cabluri din cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip
CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in tubulatura IPY, IPEY
sau copex montata ingropat in pereti.

- Instalatie de protectie (priza de pamant - legatura
cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat
40x4mm, care se conecteaza la o priza de pamant
artificiala de contur, pozitionata in jurul constructiei,
realizata din electozi verticali din OL Zn 2 %" de 3,5 m
lungime dispusi la distanta de 3 x inaltimea
electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel
zincat 40x4mm)

va fi compusa din urmatoarele elemente legate

Instalatia_exterioara de protectie la trasnet va fi
compusa din doua tije de captare clasice conectate

intre ele:
- dispozitiv de captare tip PDA;
- conductoare de coborére;

- piese de separatie pentru fi ecér oaor
- prizé de pamant %{: WS/

incendiu
Subsistemele comy
Pentru protectia ob
instalatie de detectare)
incendiu.

Pentru Corp C1: e "‘?‘\c///
Echipamentul de control si s‘eﬁjﬁaﬂzar__g‘;;j Si

componentele suport ale sistemului vor fi moptate in
incaperea special prevazutd (P10.Cabina paza).
Camera centralei (ECS) este prevazutd cu usa
rezistenta la foc 30 minute, detector de fum si iluminat
de siguranta pentru continuarea lucrului.,

Pentru Corp C2:

cu platbanda de otel zincat ce este amplasata pe
acoperis formand mai multe dreprungiuri, instalatie ce
se va racorda la pamant prin intermediul a 4 coborari
cu piese de separatie.
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Echipamentul de control si semnalizare (ECS) si
componentele suport ale sistemului vor fi montate in
incaperea special prevaz,ut&-(P‘i?-Buou) Camera
centralei (ECS) este pre vazuta;cd usa, reiﬁtenta la foc
30 minute, detecto; de fum $| rluminY cle mguranta

ECHIPAMEN)‘ DE
(ECS) i

responsabila el ge onaré'a tut ﬂfa’étiilor
sistemului cIaS|c alpg dresabik -dg’ﬁ’eteche a

IFI{J" 2

incendiilor.

Pentru Corp C1:

Centrala este de tip analoglc adresabil cu 6 bucle
de semnalizare redundant de tip A din care doua sunt
folosite in sistemul proiectat si una de rezerva.

Pentru Corp C2;

Centrala este de tip analogic adresabil cu 3 bucle
de semnalizare redundant de tip A din care doua sunt
folosite in sistemul proiectat si una de rezerva.
Instalatii sanitare
- Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de
apa potabila a localitatii.

Pentru alimentarea cu apa potabila a obiectivului s-a
propus realizarea unui racord din reteaua de incinta
existenta cu teava de PEHD @63 mm, cu montaj
subteran pe pat de nisip, sub cota de mghe‘; la-1,20

incendiilor.
Pentru asigurarea k nt:tlon
incendiu s-a propus \qjfienajarea unk

din beton cu volumu

pIanqui de situatie D '
asigurata de un grup de pompare cu asplratle directa
din rezerva de apa, care va fi amenajat intr-un spatiu
tehnic special prevazut in lmediata -vecinatate a

rezervorului de incendiu. V. Vq
"\} i h?frg\as

Furnlzorul este cel care 2alL ;:Y
inifitatile Fetele:

legislatia in vigoare, pn erspnal p?Sp sau soclé at;
agreate. 2385
Pe racordul de apa proiégctat, Ee Jélﬁal :'i | %camm}de

apometru CA din beton, car‘a\se va
Dn 40mm si toate armatu

Canallzare Evacuarea

legatura si colectoare orizontale racordate la reteaua

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de
apa potabila a localitati prin intermediul unui
bransament cu teava din otel Dn 1 72" pana la intrarea
in incinta cladirii, cu montaj subteran pe pat de nisip,
sub cota de inghet la—1,20 m.

Canalizare - Evacuarea apelor uzate menajere de
la grupurile sanitare se va face prin conducte de
legatura si colectoare orizontale racordate la reteaua
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publica de canalizare prin intermediul caminului de
racord existent in incinta.

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseala
sau care rezulta de la spalarea acestora, s-au prevazut
sifoane de pardoseala din polietilena ce se vor racorda
la coloanele de canalizare menajera.

Colectoarele exterioare vor fi executate din conducte
PVC, special destinate retelelor de canalizare
exterioara, iar racordul coloanei la colector se va
realiza la unghi de 45°, iar schimbarile de directie ale
colectorului se vor realiza la unghi de 90°.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la
cladire se face prin intermediul caminelor de vizitare
propuse si a unei retele de canalizare de incinta. Pe
reteaua de canalizare de incinta se vor executa camine
de vizitare in punctele de racord si de schimbare a
directiei conform STAS 3051.

Retelele de canalizare existente in incinta complexului
universitar ce sunt amplasate in vecinatatea
obiectivului propus se vor reconfigura si reloca pentru
a prelua si apele uzate menajere/pluviale a cladirii
proiectate, conform planului de situatie.
Apele meteorice provenite—di '
zapezilor de pe acope
ajutorul unor rigole 4

pluviale de incinf
care este
canalizare(siste
Conductele de A
@110mm/ @160/ \
nisip, cu panteadety 5 fametrul
conductelor, iar la inte pari de directie
vor fi montate camine de vizitare prefabricate din beton
cu capace carosabile sau necarosabile in functie de
amplasare.

Pentru preluarea apei pluviale din zona parcarilor se
va prevedea o rigola prefabricata care va evacua apa
meteorica catre un separator de fjgteearﬁmi-ingtgggt
cu debitul de 6 I/s. Apele epurate (:!jr&e _a_re_ljl’ofy&dé
hidrocarburi vor fi dirijate r&'\%ete" Publica de
canalizare prin intermediul/(n(iF'caffi,
existent, conform planului de situatie.
Canalizare apa pluviala - vactlarf-\gi
de pe acoperis se realizeaza pl‘(n recep
cu parafrunzar si o instalatie interioara.plu g'g|a. apa
meteorica fiind directionatd prin ~ “irjterragdiul
conductelor catre caminele dem fvigkl
in exteriorul cladirii, ERT,
Se va realiza un jgheab rigid la nivelul| stresinii
Centrului de natatie cu ancore dispuse lainterval de 15
cm, ancorat si de structura constructiei propuse

,ear;_éﬂz;a‘ré"‘ i
ool

s

publica de canalizare prin intermediul caminului de
racord existent in incinta.

Canalizare apa pluviala - Evacuarea apelor pluviale
de/pe acoperis se realizeaza prin receptori de terasa
parafrunzar si o instalatie interioara pluviala, apa
Jmeteorica  fiind  directionatd  prin  intermediul
conductelor catre caminele de apa pluviala prevazute
in exteriorul cladirii.
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precum si burlane prinse de fatada noii cladiri ce vor
dirija apele pluviale intr-o rigola din beton vibropresat
acoperita cu gratar metalic, dimensionata
corespunzator ce va prelua_si_va directiona apele

fatada ventilata va
120 cm naltime,
culoare similara g

de pe acoperisul nru_L% e natat
acestuia se va IR el

degivrare precum s l4
pe jumatatea inferioar.

a a8
Prepararea apei calde menajere pentru
consumatorii interiori a fost prevazut un boiler
(termoelectric) pentru fiecare grup sanitar din cele
doua corpuri de cladire studiate, racord intrarefiesire
agent termic: 3/4", racord intrarefiesire acm:; 1,
rezistenta electrica: 2 kW.

Instalatii termice

- Asigurarea agentului termic pentru incalzire

In scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic
a rezultat o sarcina termica pentru incalzirea spatiilor
din cadire: 83,04 kW (luand in calcul simultaneitatea
consumurilor, sarcinile termice ale echipamentelor de
confort in care sunt inclusi consumatorii). Tratarea
diferentiata a spatiilor, conform cu cerintele cadru, este
prevazutd prin urmatoarele ~tipari=—de._ instalatii
interioare: OV CRIG

Instalatii e incalzirg’ptii radiatoare;

e [nstalatii de climatfzare pripgfbﬁ_ﬁl'onv toare
e Instalatii de prepgrafe apd- .ﬂ-ﬁ ;

e Centrala termicd i o I8
o Ventilatie. ‘ _ 5 &

- Instalatii interioare
in scopul asigurarii con
a rezultat o sarcina termic
din cadire:

Pentru corp C1: 278,96 kW

Pentru corp C2: 175,83 kW

Tratarea diferentiata a spatiilor, conform cu.cerintele

cadru, este prevazuta prin urmatefgqlg ‘{ipu;h?‘éx
T L)

instalatii interioare: T T

e Instalatii de climatizare pri véﬁﬂlo'@@@i. A\

e Sistem hybrid format din fentrale terrice|  ~
existente) si pompa de ¢aldura AER-APA;
il Uﬁé‘. &g

e Ventilatie.
la centrala termicd la,

Prepararea apei calde

menajere
consumatorii interiori se va realiza cu ajutorul a 17
incalzitoare tip instant, montate in vecinatatea fiecarui
lavoar/ dus.

pentru

Instalatii termice

- Alimentarea cu energie termica pentru incalzire se
face cu ajutorul unui sistem neconventional compus
din 2 pompe de caldura aer-apa de 16 KW, amplasate
in incaperea special construita la parterul constructiei.

o,

‘:\
N\
Q\

|/-Disfributia agentului termic se va realiza cu

copyducte din teava de PEX cu insertie speciale pentru

Distributia agentului termic 4 :
liza prin‘iritermedi

corpurile de incalzire se va
S ———
S YGINE

o~

-.:E;EJ‘:_{LTE&‘_ o 7
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conductelor de distributie montate aparent sau
ingropat in pardoseala, dupa caz. Conductele se
izoleazd termic cu tub izolant (cochili din spumé&
poliuretanicd), corespunzator fiecarui diametru.
Dezaerisirea instalatiei se va face prin ventile
automate de aerisire Dn %2", cét si local pe corpurile de
incalzire, prin aerisitoarele automate.
Conducte;
e Distribuite — teava din PP-R Dn 20 mm - Dn
75mm,;
e Coloane - teava din PP-R Dn 20 mm - Dn 75mm;
e Racorduri—teava din PP-R Dn 20 mm —Dn 75mm.
Realizarea climatului interior pe timpul sezonului rece
si cald in spatiile corpurilor de cladire se va face cu
ventiloconvectoare necarcasate montate in tavanul
fals in cazul incaperilor ce necesita climatizare pe
timpul verii si iernii. Reglarea temperaturii se va face
printr-un sistem de control cu electrovane montate pe
baterile de incalzire-racire de pe unitatile de
ventiloconvectoare. Fiecare ventiloconvector va fi
dotat cu telecomanda montata pe perete.
Pompe de caldurd AER-APA : 4x115 kW
Aceste pompe de caldura sunt de inalta eficients si
sunt destinate a fi instalate in exterior. Aceste
compresoare sunt de tip "scroll' si utilizeaza ca
refrigerant R410A. Dimensionarea a_compresoarelor a
fost facuta cu scopul og: erii, L q?l (Eficiente ridicate.
Compactitatea unitatilgr bonlbflﬂ '
variate de accesorjf/] Lrt‘nﬁ utilizarea 3

de caldura pentr a;?l%a% mﬁhj g

tate adestea o
instalat si intretin{it'géea e gepergay

bani si timp. To :
caldur au

gnqqg}ggﬂb/g poluarea
fonica. Masuri supllmentare &Teducere a zgomotului

au fost luate, aparate care pe langa incinta antifonica
a compresorului sunt dotate cu un ventilator de turatie
redusa, care are un randament si un debit de aer
crescut.

SISTEMUL DE EVACUARE AL. AERI{}.UI
DIN GRUPURI SANITARE /",

Evacuarea aerului viciat
vestiare se realizeaza
tubulatura rigida circular.
exterioara de evacuare g
un ventilator cu montaj p ubut@tura circulf
cu clapeta de sens (unul '
pentru GS). Pentru realizar 0l
s-au prevazut grile de transfer mqﬁta&{ﬁ o
inferioara. 1

VICIAT

instalatia de incalzire, montate aparent in lungul
elementelor de constructii si ingropate in cazul
subtraversarilor din dreptul usilor;

-Corpurile de incalzire vor fi din fonta, alcatuite din
unul sau mai multe elemente conectate prin nipluri.
Acestea se vor amplasa la partea inferioara a peretilor
incaperii, in zona suprafetelor vitrate pentru obfinerea
unei eficiente termice maxime sau acolo unde este
cazul, cat mai aproape de locul de patrundere a aerului
rece.
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Centrala de tratare a aerului.

Pentru sala de conferinta (Corp C2) se propune
montarea unei centrale de ventilatie de 5000 m3/h.
Centrala de ventilatie se va monta deasupra tavanului
fals aferent etajului. Debitul de introducere/evacuare a
centralei va fi de 5000 m3/h. Centrala de tratare va fi
dotata cu baterie de incalzire functionand cu apa calda
80/60°C pentru a realiza incalzirea aerului in sezonul
rece, baterie de racire cu apa racitd 7/12°C pentru
sezonul rece, recuparator de caldura in placi cu by-
pass, sistem de protectie si automatizare pentru
comand la distanta. Aerul este introdus in sezonul

..-»L——- e

26°C. Agentul termic, e’n’r’ Mqatgju “de |ncaI2|re a
centralelor este ap d31a temperaﬁﬁ’a\,de\ 0/60°C,
|ar agentul termi ‘pe. rub inﬂejge ram@f
de L‘b C.'EchilibRreaderaulica
asistemului de trgduiﬁ?eaerde falg

iftroduger ,&se‘\f A

reglare, urman meto

proiectate. Gurile se‘w}r&ireb‘e
langa obtinerea cara&e\fﬁ?ﬁﬂmﬂtﬁ?ﬁﬁ
cerute, sa poata fi accesate pertru reparate si reglare
in conditiile unui plafon casetat.

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Atat expertul cét si proiectantii de specialitate recomanda adoptarea primului scenariu/optiuni (cea
optima), deoarece aceasta ofera rezolvarea deficientelor cladirii, respectd normativele in vigoare si permite
incadrarea cladirii in clasa de risc seismic Rs IV.

Lucrarile de consolidare propuse in Solutia 1 sunt mai economice si asigura aceeasi incadrare in clasa
de risc seismic Rs 1V ca si lucrarile din Solutia 2.

S-a ales termoizolarea peretilor exteriori cu vata bazaltica de 20 cm in detrimentul pléacilor minerale rigide
deoarece ambele materiale au coeficienti de izolare termica apropiati ca valoare, dar placile din vata minerala
permit o punere in opera mult mai facila si economica, si costuri mai mici pentru manopera Iuand in considerare
sistemul de f|n|saj exterlor al peretllor propus tip fatada vent|Iata

Q\o;oarea placilor
iLor respectiv

fibrociment, colorate si hidrofobizate in masa, care vor asigura un pect estetic
reduse. ’ 0

1,5 mp K/W, s-a optat pentru folosirea tamplariei din PVC care poate mgura\mﬂtkmqu )
cerinta fata de tamplana de alumlnlu

PVC. --~—
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INSTALATI ELECTRICE
Baza de calcul pentru instalatii electrice (rezultata din analiza solutiei constructive-n
de iluminare natural, dotari tehnice etc.):
e Pentru Corp C1:

- puterea instalata: Pi=156,0 kW

- factor de utilizare: Ku = 0,70

- puterea absorbita: Pa = 109,0 kW

- tensiunea de utilizare: Un=1x230V c.a./ 3x 400 V c.a.

- frecventa retelei de alimentare: Fn = 50 Hz

- durata adm|5|b|la a Intreruperii- conform avizului de furnizare pentru allmenigreﬁﬁu Qn@rgleaiectrlca
e Pentru Corp C2: & i W

- puterea instalata: Pi= 84,0 kW

- factor de utilizare: Ku=0,70

- puterea absorbita: Pa = 75,6 kW

- tensiunea de utilizare: Un=1x 230V c.a./3x 400V c.a.

- frecventa retelei de alimentare: Fn = 50 Hz ey W

- durata admisibil3 a intreruperii— conform avizului de fumizare pentru aImentW&r@g R CleCliiga

Se face precizarea ca valorile reale ale puterilor de energie electrica vor rezulta i ur op[r- ang ametnlor
tehnici ai consumatorilor procurati cu datele din actualul proiect. S =

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA -

Constructia se racordeaza la reteaua electrica a localitatii pana la firida de bransament in conformitate cu
Avizul de Racordare emis de Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice.

Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realizata prin intermediul a doua brangamente trifazat (cate
unul pentru fiecare corp de cladire) si coloane electrice montate subteran pe pat de nisip, la tensiunea de 400V-
50Hz.

Pentru diminuarea riscului de incendiu compania de furnizare a energiei electrice are obligatia de a monta la
punctul de alimentare (BMPT) un dispozitiv de protectie pentru curent diferential rezidual (DDR) cu un curent
nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA, conform [7/2011 art. 4.2.2.8.

Beneficiarul va negocia cu furnizorul de energie electrica puterea, consumurile alocate, proiectarea si executia
bransamentului.

Instalatia de alimentare /racordare (brangamentul) se proiecteaza si se executa de Societatea de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice sau de catre o firma autorizatd ANRE si agreata de aceasta si nu face obiectul
prezentei documentatii. Conform legislatiei in vigoare firida de bransament se amplaseaza la limita de proprietate,
punctul de delimitare constituindu-1 bornele de iesire ale contorului.

DISTRIBUTIA INTERIOARA

Reteaua de distributie interioara se realizezeaza dupa schema TN-S (conductorut gg protecpe dlstrlbwt este
utilizat pentru intreaga schema pana la ultimul punct de consum). - ON N

Distributia este de tip radial si se face prin circuite separate de iluminat si pri @Jnﬁ'}iate tablé\/uﬁ@,\é{\_

Pentru Corp C1: B AR

Se va monta un tablou electric general (TG) din care se vor alimenta: tabjou demisol ‘.' fébiéﬁ ﬁarté\f

tablou etaj 1 (TE1), tablou etaj 2 (TE2), tablou etaj 3 (TE3), tablou etaj 4 (TE4) tab{op) geng
tablou electric echipamente climatizare (TEC), iar dinaintea intrerupatorul general al tab
alimenta Sistemul de detectie (ECS), sistemul de desfumare (CCD), preum $1~ tabloul else
pompare incendiu (TE.SPI). N Ce. ¢

Tabloul electric general TG se alimenteaza din reteaua electrica existenta b\is‘fgajﬂéﬁs RJiE “¢loana éle
in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 3x95+2x50 mmp, montat s'u‘Blenag &ipat-de nisip la
minim 0,9 m adancime pe traseul exterior bransament- imobil si protejat in tub de. prot‘Cﬂé‘ﬁwtalnc pe traseul
interior. -

Pentru Corp C2;

Se va monta un tablou electric general (TG) din care se vor alimenta: tablou demisol (TS), tablou parter (TP),
tablou etaj 1 (TE1), tablou general iluminat (TilG), tablou electric echipamente climatizare (TEC), iar dinaintea
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intrerupatorului general al tabloului general se vor alimenta Sistemul de detectie (ECS) si sis%‘ﬁﬁl de. esfygﬁﬁ'!"é’
(CCD). L\\..__"iUE LYo

Tabloul electric general TG se alimenteaza din reteaua electrica existenta a localitétii, prin coloana electrica
in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 3x50+2x25 mmp, montat subteran pe pat de nisip la
minim 0,9 m adancime pe traseul exterior bransament— imobil si protejat in tub de protectie metalic pe traseul
interior.

Tabloul electric TG va fi realizat in cutie metalica, montate aparent sau semi-ingropat, acestea fiind alese in
functie de modul si locul de amplasare, respectandu-se prevederile Normativului [7/2011.

Tablourile electric vor fi echipate cu:
aparate de protectie la supratensiuni induse si de comutatie - SPD;
intreruptoare automate pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina;
protectii diferentiale;
butoane de comand3;
comutatoare;
lampi de semnalizare.

De asemenea, in fiecare tablou electric au fost prevézute si circuite de rezerva, loc in tablouri pentru montarea
unor intrerupatoare automate pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina, iar puterea electricé estimata pentru
aceste circuite este inclusa in puterea pe baza careia s-a dimensionat coloana tabloului electric respectiv.

Tablourile electrice cuprind aparatajul necesar protectiei la scurtcircuit si suprasarcin al circuitelor, precum si
aparatajul necesar pentru protecia persoanelor impotriva socurilor electrice datorate-atingerilorindirecte.

Tablourile vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protectie si vor fisgfichétate. Etichételetvor contine:
denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Circuit?lé'.',sg; Vor-etichefa .z forn schemelor
monofilare din prezenta documentatie, scheme ce se vor amplasa la finaf’si -I-p'e,,p_';fgrt_e“a\imerioaré usli tabloului
electric. e §50 08 7 :

De la tablourile electrice de distributie se vor alimenta circuitele ilde‘ prizé '-._-;i[un‘ifﬁﬁf?"circ ite;!?&éctrice
dimesionate si protejate conform zonei pe care o deserveste. Pe por’giuni[é‘;.-i_h cafq. rageyl circuitelor, ch,;'{f,fﬁe intra
in contact cu elemente combustibile se utilizeazé in mod obligatoriu tub deprotectle Metdic. « ./ 47/

Dozele de derivaiie propuse vor fi de tipul montare ingropata, cu capac ‘etahs, fid\echi 'iefi;iu"ldxﬁlectori de
legatura. Pe elementele de constructie ce nu permit montarea ingopata, dozb!é,’:vér'----ém'p[Saifg,}éparent, fiind
alese in functie de locul de amplasare, respectandu-se prevederile Normativului [7/20%4:=5"

In tablourile electrice ale constructiei circuitele monofazate se echipeaza cu intrerupatoare automate cu
protectii diferentjale pentru un curent rezidual de 30mA, iar in TG coloanele de alimentare ale tablourilor electrice
se echipeaza cu intrerupatoare automate cu protectii diferentiale pentru un curent rezidual de 100mA, conform
schemelor de distributie.

Se interzice realizarea legaturilor electrice intre conductoare (cabluri) in interiorul tuburilor sau tevilor de
protectie, plintelor, golurilor sau trecerilor prin elementele de constructie.

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sa apara condens. Fac
exceptie instalatiile electrice in executie inchisa cu grad de protectie adecvat(IP65), realizate din materiale
rezistente la astfel de conditji. e \“_'. .

INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINAT NORMAL ”\\K\Q i_\.F v’ [{.q \

La baza proiectarii iluminatului au stat temele de specialitate prec r( %I'\l\@rmith _. \}a;eni?u pigiectarea
sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP 061-2002". Nivelele de ilumi z ' fﬁh}:ﬁ spatiile
de iluminat si vor fi cele prevazute in normativul specificat anterior.

Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele lu 'note\mié\d fampi }‘ninat),
arhitecturale (pereti, tavan) si tehnologice(puncte de lucru, destinatie\\sarcini vizuale, e¢hiffimente le altor
instalatii, etc.) ale unei incaperi, cu rolul de a asigura cel putin condijil mip
destinatia si activitatile importante din incapere. N k;; i

Sistemele de iluminat si instalatiile aferente acestora sunt astfel proiectate‘ﬁfﬁg_r;ﬁ’ﬁ%
evite producerea, favorizarea sau propagarea incendiilor si a exploziilor, in confors
"Normativul de siguranta la foc a constructiilor' P118 si Normativul 17/2011.

Montarea corpurilor de iluminat se face dupa realizarea finisajelor suprafetelor pe care acestea se monteaza.

@l‘
‘

e
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Corpurile de iluminat cu protectie normald, nu se monteaza direct pe elementele combustlh\a\ Jtarea ga /

acestea se face prin intermediul unor suporturi necombustibile, cu grosimea minima de 5 mm sau la 0
cel putin 3 cm de la elementele combustibile, folosind suporti metalici.

Toate echipamentele folosite pentru sistemele de iluminat (corpuri de iluminat, aparate de actionare, etc.) vor
fi echipamente, omologate si agrementate conform normelor roméne fn vigoare.

in toate incaperile se prevad sisteme de iluminat normal adecvate, astfel pentru iluminatul din bai se vor utiliza
corpuri de iluminat etanse sau corpuri impermeabile.

La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea conditiilor generale si speciale
cerute de prescriptiile tehnice in vigoare si a recomandarilor din literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3 :1996,
NP-010-97, NP 061-2002), respectiv:

- Domeniul de iluminari si factorii de uniformitate recomandatj;

Caracteristica mediului;

Categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;

Factorii de depreciere ai corpurilor de iluminat;

Clasa de calitate din punct de vedere al limitarii orbirii directe.

in aceste conditii, instalatiile de iluminat au fost dimensionate si concepute in functie de specificul activitatii
care se desfagoara in fiecare incapere. Pentru iluminatul spatiilor se folosesc in exclusivitate corpuri de iluminat
echipate cu surse LED, ecologice, tipul $i numarul acestora fiind stabilit in functie de destinatia incaperilor.

Gradul de protectie al corpurilor de iluminat si al aparatelor de conectare va ﬁAn concordan;a cu categoria de
influente externe ale incaperilor in care sunt montate. 7 \oe WA SN

S-au utilizat corpuri de iluminat care sa asigure un confort vizual la cp:«msum rrumm de energ(e ‘Bectrica. De
asemenea s-a urmarit ca sursele de iluminat sa de incadreze in conceptla de/a;ﬁltegtur affspa;n!ar pe care le
ilumineaza.

La folosirea altor corpuri de iluminat cu alte puteri, altele decét L{efe sglec: ;;c xinprézen u.' pro:ect, se

isthritads”

va tine seama ca acestea s nu depdseasca puterea instalata pe circuit unde\séNoMsesg noi:'e corpuri
de iluminat.

Comanda surselor de iluminat normal se face local prin mtrerupatoaTe»& co\r‘nutatb e ontaté ih doze de
aparat pozate ingropat in elementele de construnctie. inaltimea de pozare a mtreruptoarelor! coh)uteitoarelor este
de 0,6...1,5m de la nivelul pardoselii finite, conform [7/2011, propunandu-se o maitime de.12m.

In tablourile electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de iluminat sunt prevazute intreruptoare
automate, cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitéfile fiecarui circuit (de regula 10A) si protectie diferentiala
30mA.

Parile metalice ale corpurilor de iluminat se racordeaza obligatoriu la protectia prin impamantare, in cazul in
care distanta de la nivelul pardoselii pana la locul de amplasare al corpului de iluminat este mai mica de 2,5 m.

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate din cablu CYY-F 3x1,5 mmp (faza nul protectle electrica),
protejate in tub de protectie montat incastrat in elementele de constructie. Z N V

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de iluminat intré in cont
se utlllzeaza in mod obllgatorlu tub de protectle metallc

\_ .r

%ﬁ@usﬂbu’e
N
& cat'gl ca{ft‘atwe

basts categorie de

(distributie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in
cladiri.

ILUMINATUL EXTERIOR DE INCINTA _
Pentru iluminatul exterior de incinta s-au propus stalpi de iluminat, de 60 cm inaltime "cu pﬂlere e 4DW ﬁecé{re
montate pe stéalpi metalici, pentru care a fost prevazut un sistem de comanda a o aqdere lntunenculw
comandat direct printr-o celula fotoelectrica montata intr-o zona slab iluminata. Caract ﬁunglf fe62.230 V , 50
Hz; Curent max. admisibil 10 A. lluminatul exterior de incinta se alimenteaza din tabloul electrhle ifuminat aferent
Corp C1, prin coloana electrica in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 3x2,5 mmp, montat
subteran pe pat de nisip la minim 0,30 m adéncime pe traseul exterior pana la fiecare cutie de conexiuni a stélpilor
de iluminat. De la cutia de conexiuni pana la corpul de iluminat, circuitul de alimentare se va realiza cu cablu din
cupru cu intarziere la propagarea flécarii tip CYY-F 3x2,5 mmp montat in interiorul stalpului. Stélpii vor fi amplasati
Tn pozitia indicata pe planul de situatie si vor fi montati pe cate o fundatie din beton prevazuta cu tuburi de protectie
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din otel galvanlzat sau din aluminiu, cu flansa la partea inferioara pentru fixarea cu boltun incastrate-in fundat;e’ <>
Fiecare stalp propus pentru iluminatul exterior va fi i prevazut cu o cutie de conexiuni cu capac de rzuaresce Va
montata la partea inferioara a acestuia. Cutia de conexiuni va fi complet echipata cu borne de Iegatura\(FfNT PE)
si echipamente de siguranta.

lluminat arhitectural:

Se propune un sistem de iluminat arhitectural de exterior conform planurilor de specialitate instalatii electrice.
Acestea au rolul de iluminare a fatadelor si de a crea un aspect special arhitectural specific destinatiei cladirii. La
realizarea sistemului de iluminat arhitectural s-a utilizat corpuri cu tehnologie tip LED. Desi iluminatul exterior din
incinta obiectivului studiat are scopul de a mari gradul de securitate noaptea, iluminatul arhitectural este vazut
drept un instrument de punere in evidenta a cladirii.

Conceptul de iluminat arhitectural se concentreaza pe trei aspecte fundamentale in ceea ce priveste iluminarea
cladirilor, indiferent ca e vorba de spatiul interior sau de fatadele acestor cladiri. Primul este legat de aspectul
estetic, al doilea se refera la rolul functional al luminii, iar cel de-al treilea aspect este legat de eficienta energetica,
astfel incat sa nu fie consumaté mai multa lumina decat este necesar.

Lumina arhitecturald ajuta, mai exact, la crearea de forme spectaculoase de lumini pe fatadele cladirilor si la
evidentierea detaliilor arhitecturale, avand un mare potential in atragerea turistilor, dar si pentru infrumusetarea
orasului Piatra Neamt pe timp de noapte. Efectul luminos pe care il produc aceste lumini este de coloana sau
perdea de lumina, ambele fiind apreciate in arhitectura moderna.

SISTEM FOTOVOLTAIC

Se va folosi un sistem fotovoltaic de 20kW pentru corp C1 si 6 kW pentru corp C2. Acest sistemul va furniza
energie direct catre consumatori de la panouri fotovoltaice pe timp de zi prin intermediul inverterelor de tip "OFF
GRID", iar energia in surplus va fi inmagazinata in baterii. Energia inmagazinata in baterii poate fi folosita pentru
alimentarea consumatorilor pe timp de noapte precum si pentru a mentine productia de enezgle de catre panourile
fotovoltaice in eventualitatea caderii de curent. Sistemul de panouri fotovoltalce v§ fi fofmat dm ‘12 panouri
fotovoltaice. Acestea vor fi amplasate pe terasa cladirii. Montarea colectorilor s va face respectand up: unghl de
inclinatie de 45° si un unghi de azimut de 0°. Instalatia de producere a energ|é1 eléc /lr[E; ' 3?' zjdmpt).e dln doua
parti pnnmpale / \
+ panourile fotovoltaice pentru captarea energiei solare si transformarea ei In ena{rgla e
+ aparatura electrica, formata din invertoare trifazate, incarcator solar cony ller, Watdyri §
de automatizare si distributie. "er
Panourile fotovoltaice se instaleaza pe terasa obiectivului, iar aparatura eIec\Fca se\hsta!eazaﬂin .spatlul Aéhnic
aferent. Consumatorii avuti in vedere, se refera la rezistenta electrica a boilerului ternfeene;getrc ‘Pentriaasigura
necesarul de energie electnca se vor monta panouri fotovoltaice de 270W/buc Si asumufaiQn solari. Energia
electrica excedentara produsa de panourile fotovoltaice, va fi introdusa in reteaua electrica de alimentare a
instalatiei de iluminat. Energia necesara noilor consumatori va putea fi acoperita partial din energia produsa de
instalatia cu panouri fotovoltaice; ca solutie de rezerva, circuitul de alimentare a rezistentei electrice a boilerului,
va fi legat si la reteaua electrica din cladire. Cand consumul propriu este mai mare decat energia produsa,
diferenta se va lua din reteaua electrica publica.

pentru intrarea si iesirea cablurilor electrice de alimentare. Stélpii vor fi metalici, din teava sau dlh\)\rofll octogéha

INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA // ;\1\0 ' l V !/

Conform normativului 17/2011 pe toate céile de evacuare din cladire se vor Sith 46 i Jné{’ hiru
iluminatul de securitate la evacuare marcate “I[ESIRE/ EXIT", amplasate la o di Bm Tﬁ’tre’%le

Pentru marcarea cailor de evacuare se folosesc corpuri de iluminat sp ﬁ\ de rezerva s;
incarcare individuala, automata, concepute special pentru iluminatul de sigurdnta. in driBurfe(@ani JV ntrd

W gol

persoane cu dizabilitati si cele cu suprafata mai mare de 8 m2 se va asigura o gatorlu lluml S|guran{a de
securitate la evacuare. c //

S-a prevazut un iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire cu corpu \de ,![ at hp . J;Jinob!og:’cu
acumulator inclus. Instalatia electrica de iluminat de securitate a fost proiectata pentru QE _F‘i[@:ﬁl 1e/sm in

regim de functionare permanent
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Corpurile pentru iluminatul de evacuare din cladire vor fi echipate cu acumulator Ni- &Ei U autonomie c{ef
minimum 2 ore (conform tabel 7.23.1 din 17/2011), cu regim de functionare permanent. Tlm\pgﬁe mcarcarvf
acumulatorilor este de maxim 24 ore. NUUES

Circuitele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor alimenta din tabloul electric general, precum
si de la acumulatorii incorporati ai fiecarui corp. Aceste circuite se vor realiza cu cabluri din cupru cu intarziere la
propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5mm?, protejate in tubulatura copex montata ingropat in pereti.

Se va prevedea instalatie de iluminat pentru interventie in incaperea centralei termice si la servomotorul
ferestrei antifoc, realizat prin montarea de corpuri de iluminat cu sursa de securitate inclusa. Autonomia
iluminatului pentru interventie va fi de minim 1 h.

Conform normativului 17/2011 se vor prevedea instalatii electrice de iluminat pentru continuarea lucrului in
camera in care este montatd centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu, realizat prin corpuri de
iluminat dotate cu sursa de securitate. Instalatia de iluminat pentru continuarea lucrului va fi functionala péana la
terminarea activitatii cu risc.

Conform normativului 17/2011, Art. 7.23.9.1, in incaperile cu suprafata mai mare de 60 m?2 se va prevedea
iluminat de securitate impotriva panicii, cu comanda automata a intrérii lui in functiune, realizat prin echiparea
unor corpuri de iluminat normal cu kituri emergente (cf. piese desente), acumulatori proprii ce vor avea autonomie
de minimum 1 h.

Pentru iluminatului de securitate impotriva panicii se asigura comanda locala, iar scoaterea din functiune a
acestuia se va realiza centralizat. Aceste operatii se executa numai de cétre personalul insércinat si instruit, dintr-
un singur punct, prin actionarea manuala a echipamentului de oprire al sistemului (comutatorul) amplasat in
zonele tablourilor de distributie.

Timpul de comutatie de pe sursa de baza pe cea de rezerva in cazul corpurilor de iluminat de siguranta
propuse mai sus va fi de maxim 5 secunde.

Conform art. 7.23.3.1 din 17/2011 corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului, interventie sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor in care sunt amplasate, fiind dotate cu echipamentele neeeafare asrguraru gimentaru
si punerii in functiune a iluminatului de siguranta la intreruperea alimentarii ||um|nafﬁltf norral (it e efhergenta
sau sursa de securltate) Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta tr,eﬁtue S 2Ri[c] reallﬁate\dln m‘étenaie
clasa B de reactie la foc, potrivit reglementérilor specifice. S\ Leqd \ %

Partile metalice/carcasele corpurilor de iluminat se racordeaza obllgatonu Ia\cTnd eutru de} protect
PE; '

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de iluminat intra in cohtact a\u ele
utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic.

INSTALATIA ELECTRICA PENTRU CIRCUITELE DE PRIZE $I RECEPTth .

Instalatia electrica de prize este impartita pe circuite monofazate grupate astfel mcat puterea mstala[é pe circuit
sa nu depaseasca 2kW, conform 17/2011. .

Pentru echipamentele la care se cere expres aceasta prin normative se prevad CIrcmte |nd|V|dua|e pentru
fiecare echipament.

Circuitele electrice pentru prizele de uz general se realizeaza cu cablu de Cu CYY-F 3x2,5 mm?, protejate in

tubulatura copex montata ingropat in pereti. Circuitele din centrala termica /sa%eall af‘? ciﬁ%dm cupru cu
alica-1

nte omb silgi}e se
I';\, J\: s & (’_:’r-‘ 4

intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x2,5 mmp, protejate in tub “aparent pe
elementele constructiei.

Prizele propuse vor fi cu contact de nul de protectie (simple sau dubjg) si yor fi f
protectie. Tn spatiile in care elementele de constructie nu permit monfarea mgr(?Fat
aparent (tip PT) si vor fi alese corespunzator mediului in care se montegza.

Conform art. 5.4.25 din 17/2011, amplasarea prizelor se face la o\jnaltime de m
pardoselii finite, conform 17/2011, propun&ndu-se o inaltime de 0,3 m. %, e, ¢F

Carcasele metalice ale echipamentelor electrice si toate elementele m t\ht_:gdecs}rﬂcé i se co cteaza la
priza de impamantare. 2 KT TEUNG -~

In tablourile electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de priza sunt prevazhf&mtr ruptoare automate
cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatjle fiecarui circuit (de regula 16A) si protectie diferentiald 30mA.

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de priza intra in contact cu elemente combustibile se
utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic.

té‘ lagfopatﬂn oze de

cestea sje von|monta

85
03 m/de I3/ nivelul
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ECHIPAREA CU STATII DE INCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE, CONFORM PRE EQERIUO

LEGII NR. 37212005 PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR, REPU EATA
Conform Planului national de redresare si re2|I|enta in cadrul apelului de proiecte PNRR/ é/ﬁm
PNRR/2022/C5/B.2. 2/1 componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — se impune pentru obiectivul de investitii studlat
instalarea a doua statii de incarcare auto duble. Aceste statii de incarcare (Super Fast) 2x32A, vor fi de putere 22
kW si vor fi trifazate. Statiile de incércare vor avea un design modern si vor detine functii speciale de protectie
astfel la orice inclinare a statiei mai mare de 30° fatd de pozitia orizontalé sau verticala, va fi intreruptd automat
alimentarea cu energie a statiei. O caracteristica importanta pentru acest tip de statii va fi functia de Smart
Charging prin care se va realiza managementul incércarii dinamice (load balance), asigurand in acest fel
incarcarea masinii electrice, chiar dacé nu se pot asigura parametrii optimi in reteaua de alimentare cu energie
electrica. Timp incarcare completa va fi 3-4 ore.

INSTALATIA DE PROTECTIE

Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau
scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare- disjunctoare automate, care sa actioneze simultan toti polii de
conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in concordantd cu valorile curentilor maximi admisibili in
conductoarele circuitelor protejate. S-au avut in vedere si conditile necesare asigurarii selectivitatii protectiei,
astfel inct in cazul unui defect sa functioneze protectia cea mai apropiat, izoland doar circuitul respectiv fara a
scoate din functiune intreaga instalatie.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU se vor inlocui
intrerupatoarele automate prevazute in proiect cu altele de valori mai mari.

Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe si indirecte s-a facut in functie de
particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la
pamant, aplicandu-se masuri adecvate astfel incat acestea sa nu se influenteze sau s Se. anuleze recsproc

I - Protectia impotriva atingerilor directe o TIPS

Aceasta se asigura prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzafoare calegerlel de lnﬂUente
externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protect|e carcase, tablouri de dtstnbune v dpa‘rtlle actiye lzolate
(protectie completd). Individual pentru fiecare circuit monofazat, s-a aplicat rnijloeu de Eech@ “intre uperea
automata a alimentérii’ cu dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de/30°mA. \\ A%

Il - Protectia impotriva atingerilor indirecte ‘ N

Protectia impotriva atingerii indirecte se realizeaza printr-o masura de pro%cye (lnc:| 4, calg s& asigure
protectia in orice conditii si 0 masura de protectie suplimentara, care sa amgare pro ecp_un 6&2&1 defecfaru
protectiei principale. R TE

Conform art. 4.1.3.2. din normativul 17/2011, protectia impotriva atingerii |nd|recte sauprotecﬂanm Qaz de defect
se realizeaza numai prin masuri tehnice, astfel

e masuri tehnice principale:

- legarea la neutrul alimentarii prin conductorul de protectie distribuit a partilor conductoare accesibile (ce
accidental ar putea fi puse sub tensiune) in conditiile specifice sistemului de allmentare TN

e masuri tehnice suplimentare:
i .g@@r@a}f spbzg;twelor de curent

- deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect,
diferential rezidual DDR,; DMA4 A gL X

- Iegarea suplimentara la paméant a conductorului de protectie PE, 1Y fi iecare TE c’dr@a/(e,aété‘qq} posibila;

- folosirea mijloacelor individuale de protectie electroizolante certificat d?\c' e personalul' spec' lizat pe
perioada de realizare a lucrérilor initiale si de mentenants; E 2385 }

- alte masuri tehnice supllmentare ce respecta regula fundamental.

Pentru caile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele\r onofaz
combinate cu protectie diferentiala realizata cu dispozitive cu sensibilitate sdgs a; #3 ‘mA

Deoarece furnizorul de energie electrica asigura in punctul de dehmltaré\?efﬁa p@ﬁe masele/carcasele
instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat la pamant; a corrsumator conductorul
de protectie PE se separa de conductorul neutru, legatura de protectie (a maselor la pungtul neutru al alimentarii)

1

“*lf

/
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s .II‘-. .'-?
se realizeaza prin intermediul conductorului neutru de protectie PE, care la randul sau este hone\cta[f‘:_ _g[iTﬂe )a)
la 0 priza de paméant de maxim 1 ohm, \Q;.;‘x__ A

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx 012/2015: \afj‘_‘__,,f//

- montarea pe intrerupatoarele automate (1A) a dispozitivelor de protectie diferentiala (DDR), pentru care se
asigura rezerva pe verticala (conform fig. 4.2. din normativul 17/2011) si actionare selectiva;

- din punctul in care conductorul de protectie PE nu se mai poate lega suplimentar la paméant, acesta se
executa din cupru.

Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat 25x4mm, care se conecteaza la priza de pamtnt
artificiala realizata din electozi verticali din OL-Zn 2 %" de 3,0 m lungime dispusi la distanta de aproximativ 5 m,
conectati intre ei prin platbandd din otel zincat 40x4mm. Priza de pamant se conecteaza la centura de
impamantare a constructiei prin unirea elementelor de armatura ale constructiei la nivelul fundatiei.

Se va mésura rezistenta prizei de pamint aferentd instalatiei electrice interioare, iar in cazul in care priza de
pamant nu va avea valoarea mai mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la aceasta
valoare.

Protectia impotriva trasnetului

A. Evaluarea necesitatii prevederii constructiei cu instalatie de protectie impotriva loviturilor de
trasnet (IPT) conform normativului [7/2011- Capitolul 6, ne confirma faptul ¢ pentru aceasta categorie de cladire
este necesara prevederea unei instalatii de paratrasnet.

Instalatia exterioara IPT propusa va fi compusa din urmatoarele elemente legate intre ele:

- dispozitiv de captare tip PDA,

- conductoare de coborare;

- piese de separatie pentru fiecare coborare;
- priza de pamant.

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea un szstem 6" paratrasnet cu dispozitiv de
amorsare tip PDA, montat pe catarg OL-Zn h >2m, ancorat pe acoperis. .7, ‘.o ' H\,

Conform art. 6.3.3.1 din normativul 17/2011 la instalatiile de protectie la’ trasnel cl g lspozitw de‘amorsare, de
la captator se vor utiliza doua coborari la priza de legare la pAmant. Legarea f ecare| réft la pni_a ‘de pamant
se va realiza cu piesa de separatie individuala. \

Cele doua coborari se vor realiza cu conductor OL-Zn 25x4 mm 5| vor fi mstala \dparspt (Ja exterior) pe
suprafata peretelui sau la o distanté de cel putin 0,1 m de perete in cazul montarii p lqﬂamab|le Si
trebuie sa fie perfect verticale. D|stanta dintre doua puncte de fixare pe\elementeie de copstructie:a eoboranlor
se recomanda a fi de 1.0 m, iar d|stanta de la fundatia constructiei la priza de pamant sa fie de mlhmﬂ 0Om.

Fixarea elementelor trebuie realizata astfel incat s se evite ruperea sau slabirea lor sub: efectul electrodinamic
al trasnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur, alunecéri de z&padé).-

Pentru fiecare coborére se va prevedea o protectie din teava sau profil U, amplasaté pana la o inélfime de 2,0
m de la nivelul solului, protectie ce va fi fixata de perete in cel putin 3 puncte.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de maxim 1 ohm, aceasta valoare fiind dictata de utilizarea in
comun a prizei de legare la pamant ca protectie la instalatiile electrice, cat si pentur-descarearile de origine
atmosferica. S

B. Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva suprate
trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de comutatie) se realizea
Tn clédire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea protectiei in trept

in trept‘é‘.‘,m :
Tmp triva Suprg

din interiorul cladirii s& fie mai putin solicitats.
Pentru a se asigura limitarea perturbatiilor si avariilor la suprateniuni a ec ntelqr e S
se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de Pro‘g} ie | \mpot[ val Tra
conform paragrafului 4.4.3.2 din 17/2011. Astfel, se va monta un dispozitiv de pr
1+2 la intrarea serviciului in cladire in TG, iar in fiecare tablou electric ce se va ahmenta dinfE ’va monta un
dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 2. Conectarea SPD-urilor in circuitele de pfotejat se face astfel
incat sa rezulte conductoare cat mai scurte (in mod obisnuit sub 0,5 m), avand in vedeye faptul ca lungimea
legaturii determina reducerea eficientei sistemului de protectle
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INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU (IDSAI) x
DESCRIERE GENERALA A INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARM. RQ.
(IDSAI)

Subsistemele componente

Pentru protectia obiectivului a fost prevazut o instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

Pentru Corp C1:

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) si componentele suport ale sistemului vor fi montate in
incéperea special prevazuta (P10.Cabina paza). Camera centralei (ECS) este prevazuta cu usa rezistenta la foc
30 minute, detector de fum si ifluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Pentru Corp C2:

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) si componentele suport ale sistemului vor fi montate in
incaperea special prevazuta (P17.Birou). Camera centralei (ECS) este prevazuta cu usa rezistents la foc 30
minute, detector de fum si iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Conform art. 3.9.2.6. din P118/3-2015 centrala de semnalizare incendiu (ECS) este amplasaté intr-o incapere
separata cu pereti realizati din elemente incombustibile cu rezistenta la foc minim 60 minute. Planseul peste
incéperea centralei de semnalizare incendiu va fi realizat din elemente incombustibile cu rezistenta la foc minim
60 minute.

Sursele de alimentare cu energie electrica g

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAIl este Sistemul Elec'troenergehc Nahonai

Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI se realiZeaZa prinfr-um. c;rcuitﬁseparat
din tabloul electric general TG, conectat inaintea intrerupatorului general si este mdepé!iden d ‘mlme\sllspoznw
de separare generala a cladirii. Acest circuit se realiza cu cablu din cupru rezistent la foc H E90MFE180
3x2,5mmp, protejat in tubulatura copex montata ingropat in perefi. Alimentqa'eé'd rezeival HNEste
constituita din doi acumulatori de 12 V c.c. ce vor asigura functionarea 3|stemulm tlm de 48 ote § né esarul de
putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute. , "\. /

Instalatie detectare, semnalizare si avertizare incendiu N - :

Conform normativului de specialitate P118/3-2015 cu modificarile ulterloare s-a prevazut o msta[atle de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

Instalatia de detectare semnalizare si avertizare incendiu trebuie respecte urmatoarele cerlnte
- incaperea echipamentului de control si semnalizare(ECS) sa fie amplasata in general la parter in centrul
geometric al cladirii;

- amplasarea detectoarelor automate de incendiu intre 0-50 cm fatd de tavan efc., asigurandu-se distanta
minimé& de siguranta la foc fat& de corpuri de iluminat, materiale combustibile efc;

- respectarea distantelor minime (30 cm fata de celelalte echipamente de curerlti slabi, ! 50 cm fata de
echipamente- instalatii de curenti tari) B
- pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii: priza pamant < 1 ohfii.
- liniile: cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii;

- S-au prevazut si butoane de avertizare incendiu (manuale);

- alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare din doua im ?ée

tabloul electric, prin circuit propriu si alimentarea de rezerva- se realizeaza aut ma\w i ac mul toare
(12V c.c.), asigurand autonomia in functlonare a instalatiei timp de min 48 gre in t‘.ond[m no maie st/ar(e de)eghe,
respectiv stand by) si minim 30 minute n conditii de alarm3 generala de in leu cdq, Ci
- toate partile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendi trebuie ia alb@ nge%n
- Tn'incéperea centralei de semnalizare incendiu exista: iluminat sigurant3 pentri:€e ddnt aTﬁé Uf:fulua (corp de
iluminat echipat cu sursa de securitate);
- instalatia de detectie a incendiului va oferi acoperirea totala a compartimentului de incendiu prin detectoare de
incendiu si declansatoare manuale (butoane manuale);

- Acesul in spatiile pentru ECS sé fie permis doar de persoanele specializte si desemnate in conditiile legii;

- Centrala de Semnalizare Incendiu se va amplasa in incéperi separate prin elemente de constructii
incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s, d0 cu rezistenta la foc minimum REI60 pentru plansee si minim
REIB0 pentru pereti avand golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI30-C si prevazute cu dispozitive
de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

‘f’f‘pf “
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datelor.
Arhitectura sistemului
Sistemul a fost proiectat pentru monitorizarea totald a spatiilor din cladire si a indruma personalufafrat in
Tncaperi spre caile de evacuare, prin mijloace auditive si vizuale in caz de incendiu.
Sistemul a fost proiectat pentru inalta integritate, fiabilitate si disponibilitate in scopul reducerii la minimum a
declansarilor accidentale.
Baza de proiectare pentru instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu:
Detectarea unui incendiu cat de timpuriu posibil;
Asigurarea de alarme vizuale si audibile pentru alertarea personalului;
Initializarea de semnale de oprire adecvate in cazul incendiilor confirmate;
Initializarea sistemelor de protectie la incendii (comanda pornire pompe stingere incendiu, deschidere perdea
de protectie cu apa).
- Oprire sistem de ventilare, dupa caz;
- Comanda trape desfumare, dupa caz.
Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu va monitoriza toate zonele de- Inc‘e\ntv
Sistemul de detectie X
Detectia se face cu ajutorul detectoarelor adresabile de fum/temperatura si defgaﬁx;l slgm sh,qr/avgg\@e
automaté a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia fumului/focului) pe zonele dé detectie. Detgd g(’éie t{éﬁl
|gura 0 rapida

vor fi amplasate conform plan§elor ID. Ele seS|zeaza fumul/caldura la i incepu de |qcend|u $I

pastrandu-se spatiul liber in jurul oricarui detector. :
Pe holurile inguste si in spatiile din tavan cu un diametru mai mic de 3,0 m, dlstanta d"‘ g-ge

stabileste respectandu-se urmatoarele reguli: _- e sk )

- distanta dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15m (11m pentru detectia, cu mtérdepencien“}a m\tte doua

zone sau doud detectoare, 7.5 m la actionarea dispozitivelor de protectie in caz de incendiug, o l.Pg

- aria de acoperire a unui detector de fum este de max. 110 m2 conf. SpeleICﬂﬂﬁOf pﬁroducatorulm iar in imobil

aria de acoperire va fi de max. 50 m2. i §dac )
Amplasarea declansatoarelor manuale de alarmare W i)
D|stanta maX|ma de parcurs din once punct al clad|r|| pana la orice declansat&J de 2N vaxdepé& 20 m

se pot evacua singure, |n functie de neceS|tat| si 30 m in celelalte cazurl 3 e,
Declansatoarele manuale de alarmare trebuie s3 fie amplasate la vedere, sa fie u$or de »idehhficat si usor
accesibile.
Declansatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o inéltime intre 1,2 m si 1,5 m deasupra pardoselii,
daca producatorul nu impune alte conditii.
Echipamentul de control si semnalizare (ECS)
Echipamentul de control si semnalizare (ECS/CS]I) este de tip adresabila si asigura urmatoarele functii:
- achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectori si butoanele manuale de semnalizare
incendiu;
- afisarea starii de alarma pe fiecare adresa (detector de fum/temperatura si buton de semnalizare incendiu), a
prezentei alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de rezerva si starea de defect a unei adrese (detector
de fum+ temperatura si buton de semnalizare incendiu);
- display LCD;
- parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda;
- autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului de comandi;
- memorie de evenimente.
Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face:
- opfic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul centralei;
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- optic si sonor, la nivelul sirenelor adresabile de interior;
- optic si sonor, la nivelul sirenei conventionale de exterior;
- optic, la nivelul detectoarelor conventionale de fum.

MODUL DE FUNCTIONARE

In momentul in care detectorii de fum declanseaza o alarma, aceasta va fi anuntata sonor si vizual, cu indicarea
numarului de zona, sirenele vor fi pornite, avertizarea facandu-se local.

Semnalizarile furnizate de detectoare sunt prelucrate de centrala de incendiu realizata cu microprocesor in
tehnologie de consum minim de energie.

Centrala poate semnaliza un inceput de incendiu prin:

- Semnalizarea zonei aparitiei evenimentului la panou;

- Prealarma, 30 secunde;

- Alarmare acustica, minim 6 minute dupa prealarma, la fiecare alarma nou3;

- Alarmare locala optica, minim 6 minute dupa prealarma, la fiecare alarma noua.

Alarmarea locala, la panoul centralei, permite personajului angajat s& localizeze locul evenimentului si sa
intervina sau sa apeleze, prin mijloace de comunicare de care dispune, echipele de interventie.

De la panou, personalul angajat mai poate:

- S& opreasca alarmarile;

- Sa verifice indicatoarele optice si sonore;

- Sa afle informatii despre starea de functionare si integritate a semnalizatoarelor, avertizoarelor si cablurilor de
legatura.

SISTEME VERIFICATE

Sistemele oferite vor avea minim 2 ani de functionare verificata pe teren.

Nu trebuie oferite sisteme care au mai putin de doi ani de funtionare verificatd in aplicatii de detectie si
semnalizare incendii.

Sistemul de detectie, semnalizare si avertizare incendii trebuie sa indeplineasca urmétoarele conditii de
fiabilitate:

- Timpul mediu de cadere al echipamentelor trebuie sa fie mai mare de 5 ani;

- Software-ul sistemului trebuie sa aibe o memorie nevolatil3; /, AT

- Magistrala de date a sistemului trebuie sa fie redundant; i
- Centrala de detectie incendii va fi alimentata cu 230V a.c. de la un sistem de dt;tﬁhqtle el ”'

si va avea propria alimentare dedicaté de energie neintrerupta (12 V c.c.); A
- Toate canalele de comunicare vor fi redundante cu transfer automat la canaful de ezer\a c de cﬁde‘re a
legaturii primare si fara pierderi de date. '.', s { N

CERINTE TEHNICE \

Spatiile Unitatii vor fi monitorizate cu un sistem adecvat de detectare a mcénd ylu:\qcléoage zonelefﬂnde pot
aparea medii inflamabile. Toate zonele in pericol sa fie prevazute cu senzori de alarrna t;val AN

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie administrat si operat printr= 0. strucluré c[aré SI SImpIa
echipat cu un software de sistem de incredere si prevazut cu un suport vizual si ‘audibil: pentrll usurarea
monitorizarii si operarii sistemului. Sistemul trebuie sa aibe flexibilitate incorporate pentru dezvoltarea viitoare si
pentru modificari.

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa fie de tip analog adresabil. Nivelul de voltaj trebuie sa
fie 24Vc.c. Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa asigure o autonomie de minim 48 ore in stare
de stand-by si 30 minute in stare de alarma.

ECHIPAMENTE PROPUSE

1. ECHIPAMENT DE CONTROL S| SEMNALIZARE (ECS)

Centrala de detectie a incendiilor (ECS) este responsabild cu gestionarea tuturor functiilor sistemului clasic,
analog adresabil de detectie a incendiilor.

Pentru Corp C1:

Centrala este de tip analogic adresabil cu 6 bucle de semnalizare redundant de tip A d|n care doua sunt folosite
in sistemul proiectat si una de rezerva.
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Pentru Corp C2:
Centrala este de tip analogic adresabil cu 3 bucle de semnalizare redundant de tip A din care%fquaﬁunt/‘me/

in sistemul proiectat si una de rezerva.

Introducerea de noi elemente in buclele de detectie al centralei necesita si lucrari de reconfigurare a software-
ului rezident in centrala.

Este necesar ca centrala de semnalizare incendii sa fie capabila sa receptioneze simultan semnale de incendiu
furnizate de circuite de semnalizare distincte. Centrala trebuie sa raspunda cerintelor standardului SR EN 54-
2+AC:2000.

Centrala de detectie incendii trebuie sa aiba o arhitectura modulara, configurabila dupa nece5|tatea clientului.

Principalele functii ale centralei vor fi
- poate receptlona simultan semnale de incendiu furnizate de circuite de sem a! Eldlé{l é{A <
- primeste semnal de la traductoarele ce supravegheaza spatiile si in mod ?n ;-. & éé/.q[érmﬁ] 13;

- testeaza in permanenta starea tehnica a traductoarelor si liniilor de semn eclﬁwgz 3‘alarme atat la Hjvel
local cét si la nivel central in caz de deranjament; i
i élh%%l principale
o/

- testeaza in permanentd starea propriei alimentari, generand alarme logal mLca
(230V c.a.) sau in cazul scaderii tensiunii de alimentare sub o valoare prag, restabﬂlra
-  afiseaza pe display propriu cu LED, urmatoarele: \ .. "

> localizarea evenimentului; \
> tipul evenimentului; N
- prealarma;
- alarma;
- defect;
- alarme tehnice, etc.
» zona izolata;
> starea centralei (test, dezactivata, alimentare, baterie, impamantare).
- furnizeaza semnale pentru alarme locale si pentru initierea unor comenzi asupra, unorelemente de executie
prin intermediul carora se intervine automat la nivel local pentru stingerea sau mp{tedm(area f.iropagéru mcendulor
intreruperea alarmei va fi inregistrata in sistem; AN
- accesul la programarea centralei va fi protejat prin parola sau cod si va fi mréfls‘lrgt n ms&emkmr f'r1nreg1strate
codul persoanei care realizeaza interventia in instalatie, durata mterventlel obera fiile e, da{a etc.) \
- centrala va avea posibilitatea de extindere a zonelor supravegheate astfel !ncat sa pe itaydezvoliari ulterioare

ale sistemului. B k" r
2. DETECTORUL DE FUM; N, N\ /S &
3. DETECTORUL DE CALDURA; NG NJT8y e ok
4. BUTON DE ALARMARE; R REACEA R

5. SIRENA DE INCENDIU CU FLASH DE INTERIOR; S

6. SIRENA DE INCENDIU CU FLASH DE EXTERIOR;

7. CUTIE DE CONEXIUNI;

8. SURSA DE ALIMENTARE 24V C.C.;

9. ACUMULATOR 12V c.c.;

10. RETEAUA DE CABLURI

Sistemul de detectie va dispune de cablaje specifice:
- cabluri de alimentare de tip NHXH E90/ FE180 3x2.5 mmp pentru alimentarea electrica de baza a sistemului;
- cablu pentru semnalizarea incendiului tip J-Y(St)H 2x2x0.8 mmp, cu rezistenta marita la propagarea flacarii;
- cablu pentru alimentare si comanda tip NHXCH cu rezistenta la foc;
- tubl/igheaburi de protectle PVC ignifug montate mgropat/aparent pe pereti si tavane. s

La trecerea prin plansee si pereti, golurile rémase se vor etansa ignifug. in general la realizarea liniilor de
detectie se evita folosirea dozelor de derivatie, cablurile intrand direct in soclurile detectoarelor. Se va avea grija
deosebits pentru conservarea integritatii ecranului si a continuitatii electrice a acestuia, urmand sa se faca
verificarile necesare de catre executant.

Acumulatorii sunt instalati in carcasa ECS (centralei de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu).
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DESCRIEREA INSTALATIEI DE EVACUARE A FUMULUI (DESFUMARE) S| GAZELOR l\-lEhBINTI
Evacuarea fumului se va realiza prin trape de fum (cf. SR EN 12101) dlspuse in treimea sup‘erioaré ape Io/r
exteriori ai incaperii si prin desfumare mecanica pentru holul de evacuare de pe fiecare etaj m“;:rarte afe rent
Corpului C1.

Instalatia de evacuarea fumului (desfumare) si gazelor fierbinti cuprinde urmatoarele elemente:

e o centrala de comanda desfumare (CCD);

e butoane urgenta manuale pentru actionare ochiuri mobile;

e motoare (actuatoare) cu lant pentru desfumare, alimentate la 24 vcc.

Toate elementele care fac parte din sistemul de evacuarea fumului si gazelor fierbinti (centrala desfumare,
motoare, butoane, etc) vor fi in mod obligatoriu conforme cu EN 12101- Sisteme pentru evacuarea fumului si a
gazelor fierbinti.

CCD prezinta urmétoarele proprietati/caracteristici:

e este un sistem de comanda a sistemelor de actionare a electromotoarelor la 24 Vcc pentru instalatia de
evacuare a fumului si a gazelor fierbinti in caz de incendiu;

e este un sistem de comanda manuala si automata a ventilatiei (prin buton pentru ventilator, senzori vant-ploaie);
e transmiterea tuturor stérilor importante de functionare la componentele externe de evaluare;

e posibilitate pentru revizie, configurare si actualizare;

e asigurd functionarea la intreruperea alimentérii cu tensiune de retea prin intermediul acumulatorilor:

e asigura monitorizarea conductorilor tuturor senzorilor manuali si automatj racordatj, precum si a conductorilor
sistemelor de actionare;

o afiseaza mesaje optice de functionare si de defectiune pentru o localizare rapida a erorilor.

Centralele de comanda desfumare vor avea gradul de protectie IP30 si se vor monta conform planselor.
Alimentarea principala cu energie electrica a centralelor de desfumare se va realiza pe un circuit separat dinaintea
intrerupatorului general al tabloului general (TG). Centrala de desfumare va fi i alimentata.din doua surse de
alimentare independente, cu cablu rezistent la foc pentru 90 minute tip thXH "E90, FE180 montat in tub de
protectie. In cazul intreruperii alimentérii principale alimentarea de rezerva Na f| as’ rata de. d0| ‘acumulatori ce

vor asigura o functionare de cel putin 72 ore. [ 4 ' f} NN qm N

Comanda sistemului de evacuare a fumului si gazelor fierbinti se face: [ .- ,r’ AN A

» automat, prin detectoare de incendiu si echipamentul de control si semnal“zare enfrafa de se}nnalizare) si
detectare a incendiului, amplasate in compammentele de incendiu; \i x‘

e manual, prin declansatoare manuale de alarma (butoane de semnahzare a\n\uala) amgtasa(e pe calle de
evacuare.

Centralele de desfumare permit controlul deschiderii sau inchiderii ferestrelor pr{n mtermedlul moloarelor
(actuatoarelor) de 24 V c.c. Intrarea in functiune a sistemului de evacuare a fumului sj gazeIOr T'erbmtl se face
automat la actionarea detectoarelor de incendiu. Pentru comanda motoarelor de actionare ochiuri mobile se vor
utiliza cabluri rezistente la foc 90 minute, tip NHXH E90 FE180 protejate in tuburi PVC. Indltimea de montare
pentru butoane va fi de 1,20 m deasupra pardoselii. Carcasa metalica a centralei de comandaﬁeafumare (CCD)

se va racorda in mod obligatoriu la priza de pamant a cladirii. J \1 A S /
Considerente sistemului de aducere aport de aer proaspat: / (4\

o Inzonele in care exista dispozitive de evacuare a fumului se va monta ilumin d mi’e ﬁiru Interventie;
« In maxim 90 de secunde de la detectarea incendiului sistemul ce a&gura? ﬁé bié sa fie mplat
functional, iar elementele auxiliare precum clapetele, voltii, etc; in maxim 60 de CL?nPe conf. NATR 1210

05/2017)

» Intrarea in functiune a ventilatorului (amplasat pe peretele exterior al mcap% D1 é%va f sHin caman a
primité de la centrala de comand’ desfumare, dublat de comanda manua\é\

accesibila; se adopta si solutii cu detectare automata a incendiului cat si cu buton‘de\pomlre
e Tubulatura trebuie s aiba rezistenta la incendiu de minim 15 minute; deoarece traverseaza’
constructie cu rol de limitare a incendiului atunci se preia dupa zona respectiva rezistenta la foc (El); daca se
fraverseaza alte compartimente de incendiu nu va fi mai mica de EI60; daca tubulatura este protejata de o ghena
ce indeplineste conditiile de exigenta mentionate mai sus, nu mai este nevoia ca si tubulatura s le indeplineasca;

e Tubulatura si elementele componente este metalica cu clasa de rezistenta A1;
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o Ventilatorul va fi montat la capatul de evacuare a tubulaturii si in nICI un caz in |nter|orul cladh
evita posibilitatea de a se sufla aer viciat in celelalte spatii; =

« Dispozitivele electrice de actionare a voletilor si clapetelor trebuie sa a5|gure grad de protecsie IP6 cu limitator
de cursa; alimentarea se va face la 220V sau 24V

e Cablurile electrice vor fi din Cupru si rezistenta la foc minim perioada ablzgatonerde funcpon‘ace a ventllatoarele
e Conform 15- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea mstalatult)r de Ventilare si climatizare,
ventilatorul de evecuare trebuie sa asigure functionarea la 400°C timp; de minim 120 dR\ninute (Fi4oo120)

o Viteza aerului pe conductele de extragere sau pe golurile de evﬁcuare\nu va gepabi 10 m/s; debitul orar
asigurat va fi de 12 schimburi pe ora, dar nu mai putin de 1,5 m¥s de' spatlul~aS|gur ' ruT Is I’a-’f iecare 100
mZ si nu mai mult de 3 m3/s la fiecare 100 m? de spatju. :
La c|rculat||Ie orizontale inchise, in cazul ventilarii natural organizate, se va GOHS[dETa 0 sec uine de minim 10
dm? (0,1 m2) pentru fiecare flux de evacuare asigurat; in cazul ventilarii mecanice ﬂebilul asrgurat intre o gura de
introducere si una de evacuare va fi de 0,50 m3/s pentru fiecare flux asigurat dar nu mai mult de 8,00 m%s pe
fiecare culoar.

DESFUMARE MECANICA - [a culoare sau holuri inchise mai lungi de 30m:

Qextragere=Qintroducere= 0,5 F (m?/s), debitul de extragere, nu mai mare de 8,00 m¥/s, pentru (?ca[p,ggglgor\r latie
in care: / O K

0,5 (m3/s) — debitul de ciruculatie al aerului intre o gura de introducere si una de, ext;agefg‘féf\ f ecuri flu

de circulatie rezultat din calcul (nu se considera fluxul capabil al céii de evacu réf,chté’r daca esta gste mai

mare); 1 | )
F — numarul de fluxuri de evacuare, determinat conform relatia: F=%, adimensiohal; ‘ck\“-- i
‘ Qextragere=Qintroducere=0,50 md/s \‘\\\\ R " _’L,;-: .-;('/Q'\@ /’r
=i A 0 * .\‘\-?‘_\\ l N G v ‘e’\\/’,
v=debitullmc/h]/(aria sect.[m]*3600 . | ~a g%/
v debit arie =Zalm= o
1800 0.12

La demisol este la fel ca avem 1 flux, cu tubulatura 300x400 sau 250x500 (introducere si evacuare in plan
orizontal). $i la etajele superioare debitul la sistemul de desfumare - 5x1800=9000 m3/h ( 2x4500 m%h).

INSTALATII SANITARE
Se propune alimentdrea cu apa de la reteaua de distributie exis 3 nsamentul de apa rece
realizandu-se din teava din PEHD Dn63mm. Acesta asigura yécesar limentarea obiectelor
sanitare. W
Reteaua de alimentare cu apé rece din cladire include ansal
exterioars la punctele de consum, dispozitivele pentru dist bgla ei si jpstA tu[e entﬁ glarea pre3|un|| si
asigurarea debitului necesar. N
Pentru instalatiile sanitare se propun:

¢ contorizarea consumului de apa rece; .
¢ alimentarea cu apa rece i calda a obiectelor sanitare si can¥i{Z#fea ape _ ajere;

e alimentarea cu apa a centralei termice. N

Debitul de calcul a cladirii s-a determinat pe baza sumei de echivalenti ‘fiﬁﬁh‘d’seama de tipul cladirii si regimul
de furnizare al apei. Necesarul de apa rece pentru consum va fi:

o Qzimea= 15,62 mc/zi;

e Qzimax= 20,31 mclzi;

*  Qorarmax= 1,10 mc/h.

Traseele principale de distributie a apei reci vor fi amplasate la nivelul tavanului, cu mascare corespunzatoare,
alimentand fiecare grup sanitar de la parter cat si cele de la etaj cu coloane.

Alimentarea cu apa calda

Prepararea apei calde de consum pentru grupurile sanitare din cladire, se va realiza local in ficare grup sanitar
prin intermediul unor boilere electrice cu capacitatea de 50 si 100 de litri. Distributia apei calde cét si cea rece la
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punctele de consum din cladire, va fi realizata aparent. Conductele de legatura la obiectele sa\t':n re Se vo'r lacé */
cu conducte din PP-R cu diametre cuprinse intre Dn20mm si Dn 25mm. Conductele vor fi p {Qjate termic 6/
material izolator (mangoane termoizolante) tip VIDOFLEX. Fiecare ramificatie de apa rece va fi pre i vend
de izolare. Se vor prevedea robineti de inchidere local in fiecare grup sanitar.

Instalatia de distributie apa rece, apé calda se compune din:

o distributia pe orizontal;

o legéturi la obiectele sanitare;

Cuplarea instalatiilor de alimentare cu apa la obiectele sanitare se va face cu racorduri flexibile armate. Protectia
la loviturile mecanice si la dilatari se va face printr-un tub de protectie din elastomer la diametrul corespunzator.
INSTALATIA INTERIOARA DE EVACUARE A APELOR UZATE MENAJERE

Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a realizat conform proiectului, cu
respectarea STAS 1795-89, privind pante, schimbari de directie, pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de
sustinere si fixare. Calculul hidraulic s-a realizat in functie de debitul de calcul in ipoteza unui regim de curgere
turbulent pentru conducte din polipropilena. Instalatiile interioare de evacuare ape uzate se vor monta in principal
ingropate in pardoseld, in peretii de rigips sub tencuiala sau aparent pe structurd cu mascare corespunzatoare.
Conductele de canalizare menajera interioara vor fi realizate din PP cu diametre cuprinse intre 32+160 si vor fi
racordate la reteaua exterioara proiectata. Se vor monta sifoane de pardoseald in pozatuie prevazute prln pr0|ect
La montarea sifoanelor de pardoseala se vor respecta detaliile si instructiunile furni

canalizare se vor prevedea piese de curétire astfel : 4 O
o labaza coloanei; / &/
o |a ultimul nivel; "

inaltimea de montaj a pieselor de curétire pe coloane va fi de 0.4/0.8m de la rdos{aala Ve

canalizare menajera se va face prin prelung|rea lor peste nivelul acoperisuldl cu 0,5 B % e ventlfa ee

prevazuta la capac cu o caciula din tabla zincata sau material plastic. Loclyile de trere ) qduc{elo Z;.I

canalizare prin perefi si plansee trebuie umplute cu mortar de ciment, iar telile vorfi i p ofja e,m pat terial

hidroizolant. Schimbarile de directie la canalizare se vor face numai cu coturi® Ia\{}S" sau (63““ , fdarea

coloanelor si a traseelor secundare la colectoarele principale de canalizare se va face nufral’§

sau la 67°30",

DOTAREA CU OBIECTE SANITARE

Dotarea cu armaturi si obiecte sanitare s-a prevazut in conformitate cu preyede

cerintele beneficiarului, dupa cum urmeaza; S

o lavoare din porielan sanitar, calitatea |, montate pe piedegtakechi
monocomanda;

e vase WC din portelan sanitar, cu rezervor de spélare din portelan |

e sifoane de pardoseala cu clapeta antiretur, Dn 50mm - in grupu

e spalator din inox, echipate cu baterii amestecatoare monocomany

3.4 MATERIALE UTILIZATE

a). Conducte )

e Tevidin PPRin distributie si legaturi la obiectele sanitare pentru conduttele
calda conform N.1. furnizor. Toate racordurile obiectelor sanitare la conducte[e de
metalice flexibile de 1/2";

e Conducte din polipropilena in distributie i legaturi la obiectele sanitare pentru ape uzate menajere conform
N.1. furnizor ;

e Conducte din PVC pentru canalizarea interioara si exterioara.

b). Arméturi

» Robinet cu sertar pana si mufe pe racordul general;

e Robinet cu ventil de colt & 3/8", pe racordul la rezervorul de spalare a vasului closet ;

¢ Inainte de fiecare obiect sanitar se va monta cate un robinet de trecere (pentru inchidere, reglaj si sectionare)
de 1/2 " cu bila si parghie de actionare.

o Baterie amestecatoare din alama nichelata pentru lavoar;

c) Accesorii pentru obiecte sanitare

g @Tmanélor d

apa se vor face cu racorduri
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e Pentru lavoar: etajera portelan, port-prosop din alama nichelata, oglinda semicristal, sifop age alama m,chelgté )
Dn32mm, ventil din alamé de scurgere @ 1", baterie monocomanda ; N

e Pentru vas closet : rama cu capac din bachellta, porthéartie din portelan.

d). Izolatii si elemente de etansare

e protectii termice si anticondens, la conductele de apa cu material izolator tip VIDOFLEX, AEROFLEX,
ARMAFLEX sau ISOVER;

e garnituri elastice la bratarile de sustinere pentru conducte :

e vata minerala sau franghie gudronata la trecerea conductelor prin pereti sau plansee.

INSTALATIA EXTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE MENAJERA

> Canalizarea se va racorda la reteaua de apa-canal a munlcuplulw Piatra Neamt;

> Alimentarea cu apa se va face in sistem centralizat, din refeaua de apa existenta.

Traseul retelelor este astfel ales incat sa respecte urmatoarele conditii:

o traseul este pozitionat la distanta minima de consumatori, pe latura cu cel mai mare numar de consumatori

e numarul de intersectii al traseelor cu drumuri, cai ferate, poduri etc. este minim.

La stabilirea traseelor retelelor s-a finut seama de retelele existente si de cele prevazute a se realiza in

perspectiva.

Sistemul de alimentare cu apa propus pentru acest obiectiv se face din reteaua de alimenfa € Ctrapa existenta

prin intermediul unui camin apometru propus in incinta obiectivului. Reteaua proiec

cladire va fi din PEHD avand diametrul de Dn 50 mm, ce va alimenta atat centr f‘

cladire. f o/

Debitul calculat pentru evacuarea apelor uzate menajer, conform STAS 179 -87 este e

Evacuarea apelor menajere, de la grupurile sanitare a cladirii, sunt colecta sub‘ plaga " 2

tehnic. Acestea vor fi evacuate in retelele de canalizare din incint3, la o ada ncrme de\ci25p.90m. Acest

evacuate in retelele de canalizare din incinta si de aici redirectionate spre canalizarea menajg es{rapai,a%ms} nta,

prin intermediul conductelor de PVC-KG Dn 110 - 160mm. Tubulatura din PV%\se va-mghta co grmativ

GP043/99 “ Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea arterelor de alimentare.cu apg 5l lza?'e (tilizand
conducte d|n PVC elaborat de IPCT si avuzat de MLPAT cunr. 82 / 28 09 1999" ConuEﬂéi monteaza in

Patul de pozare se amenajeaza cu nisip in grosime de minim 10 cm. Caminele de vizitare vor fi executate conform
STAS 2448 cu camera de lucru si cos de acces. Aducerea la cota se realizeaza cu beton S|mplu Rama si capacul
din fonta vor fi conform STAS 2308. Lucrarile se vor realiza din aval spre a exeeut
vedere precizarile facute in caietele de sarcini anexate la documentatie. Qg
robineti cu sfera , cu pierderi de presiune locale si depuneri de impuritati mi
la minim 1,10 m adancime pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm. Projgtéa
sanitare se efectueaza in conformitate cu normativele si standardele in
vor completa cu prevederile din caietul de sarcini corespunzator.
INSTALATII DE STINGERE INCENDIU
Obiectivul de investitii studiat are urmatoarele caracteristici:
» Obiect 1 - Corp administrativ (C1) - Ac = 550,0 mp, Acd = 3356,0 Iy
> Obiect 2 — Corp sali conferinte, administrativ (C2)- Ac = 1056,0 mp, A
» Compartiment de incendiu C1+C2 - Ac = 1606,0 mp, Acd = 4971,0 mp.
Rezultand instalatii:
e Hidranti interiori DA in concordantd cu 4.1 lit i) si d) — Corp C2 din P118-2/2013 actualizat prin ordinul
6026/2018;
e Hidranti exteriori DA in concordanta cu 6.1 lit i) din P118-2/2013 actualizat prin ordinul 6026/2018;
e Sprinklere NU in concordanta cu 7.1 lit k) din P118-2/2013 actualizat prin ordinul 6026/2018.

ALIMENTAREA CU APA

Obiectivul studiat beneficiaza de alimentare cu apa de la reteaua publica. Se propune realizarea unui nou traseu
de alimentare de apa, care sa asigure necesarul de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti exteriori. Racordul
aferent cladirii propuse (pentru hidrantii exteriori si interiori) se va realiza din {eavd PEHD PN10 dimensionat
pentru un debit apa rece potabila:
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Corp C1 - Qii = 2,1 I/sec. — debitul pentru hidrantii interiori;
Corp C2 - Qii = 4,2 I/sec. — debitul pentru hidrantji interiori; &
Qie = 15 I/sec. — debitul pentru hidrantii exteriori {(volumul compartimentului de incendiu fiind de 183
Qtotal (defavorabil) = 4,2 l/s + 15 I/s = 19,20 I/s.

Instalatii proiectate:

- 13 hidranti interiori pentru corp C1 si, 6 hidranti interiori pentru corp C2;

- 4 hidranti exterior + 2 racord stors tip A i B

- Gospodarie de apa. Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori si exteriori se face din gospodarie de apa
proprie, propusa prin prezentul proiect.

Volumul util al rezervorului de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor, rezultat din calcul:

Vutil = Vii + Ve = 15,12 + 162 =177,72 mc = 180 mc.

Rezerva de apa se va pastra intr-un rezervor din beton armat montat/executat ingropat in exteriorul cladirii. Pentru
a se asigura refacerea acesteia in termen de maxim 24 ore, va fi utilizata teava din PEHD, PN10, cu diametrul
exterior de 63mm. Pe racord s-a prevazut o vana electromagnetica, care asigura automat umplerea rezervorului
la scaderea nivelului apei din rezervor.

Alimentarea cu apa: Obiectivul studiat beneficiaza de alimentare cu apa de la reteaua publica. Se propune
realizarea unui nou traseu de alimentare de apa, care sa asigure necesarul de apa pentru stingerea incendiilor
cu hidranti exteriori. Racordul aferent cladirii propuse (pentru hidrantii exteriori) se va realiza din teava PEHD
PN10 dimensionat pentru un debit apa rece potabila:

o Qii=4.2Vsec. —debitul pentru hidrantii interiori;

e Qi =15 I/sec. — debitul pentru hidrantji exteriori;

o Qtotal=4,21/s+151/s=19,20 IIs.

Volumul de apa din rezervor (180 m?) va asigura functionarea hidrantilor exteriori timp de 3 ore. Pentru asigurarea
presiunii in reteaua de incendiu se va folosi un grup de pompare format dintr-o pompé activa, o pompa pilot si o
pompéa de rezerva care se vor monta in camera de vane, langa rezervorul de apa pentru incendiu. Conform
P118/2-2013, este obligatoriu sa se monteze o pompa de rezerva. Conform Normativ P118/2-2013, se va asigura
o adoua sursa de energie electrica (de rezerva) - prin prevederea unui grup electrogen. Volumul util al rezervorului
de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor este de 180 m3. Debitul de aa necesar refacerii rezervei pentru
stingere incendiu trebuie sa asigure refacerea acesteia in termen de maxim 24 ore,.astfel:.Qc = 180 mc/24 ore =
7,50 mc/h = 2,08 lisec. Pentru asigurarea acestui debit va fi utilizata o cong ' N
exterior de 63mm. Alimentarea cu apa a rezervorului se face din bransap#é
Acesta este dimensionat astfel incéat sa se poata asigura si umplerea rezg
de umplere de max. 24 ore. Pe racord s-a prevazut o vana electroms
rezervorului la scaderea nivelului.

INSTALATII HIDRANTI INCENDIU INTERIOR SI EXTERIOR

P118/2-2013.
RETEAUA DE HIDRANT! EXTERIOARA
S-au prevazut 4 hidranti, amplasati conform plansei H.00 PLAN COORDONATOR
conformitate cu cenntele P118/2-2013, hidrantii exteriori vor fi de tip supraterani Dn 80 mm cu debitul specific de
5 U/s /hidrant, iar conductele de distributie care alimenteaza hidrantii exteriori, vor avea Dn 110 mm. Hidrantii
exteriori se vor amplasa la minim 5,00 m de zidul cladirii si la 2,00 m de bordura pari;u camsablle Acestia vor fi
dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare-&f Q.xa ell sa se asigure
parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru interventja la nivelul g€l na ,p@\;edenlor
\aﬁ\ muna

P118/2-2013, art. 6.5. Alimentarea cu apa a retelei de hidranti exteriori se a‘f&e qliﬂ
pentru hidranti exteriori si interiori. Reteaua de alimentare cu apa se va ahzg cu cof cte in otel, pr ejaie
corespunzator Reteaua de hidranti interiori si exteriori va fi deservitd dg un grup dé p mare format d trei
pompe electrice (una activa, una de rezerva si 0 pompa pilot) cu caracteri ttClIeEurrﬁ\é ol {35

e pompa activa: Q=20 I/s ; H = 80 mCA; Y /
e pompd rezerva: Q=20 1/s ; H=80mCA,; R > ;,/
e pompa pilot: Q=21/s ; H= 85 mCA. \\ N E 7
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Hidrantji exteriori au fost astfel amplasati incat fiecare punct al cladirii sa fie atins de numarul dq Lelqn Wﬁ
functiune simultana iar debitul insumat al acestora asigura debitul de apa prescris pentru acest ﬁp@ cladire, -
Hidrantii exteriori au diametrul de DN 80. Vor fi dotati cu hidranti portativi marimea 2B avand deifa® h_.t
racorduri fixe gi robinei tip B - STAS 697.

Zona de amplasare a hidrantilor nu trebuie imprejmuita. Zonele cu hidranti trebuie marcate si semnalizate
corespunzator. Trebuie sa existe un plan de amplasare a hidrantilor in fiecare cladire.

Dimensionarea retelei de hidranti exteriori s-a facut pentru un debit de 15 I/s;

Diametrul hidrantilor DN 80 mm;

Timpul hidrantjlor subterani DN 80 mm;

Debitul unui hidrant exterior 5 I/s;

¢ Timpul teoretic de functionare 3 ore.

INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI

Debitele de calcul si timpii teoretici pentru stingerea incendiului sunt urmatorii:

- Qi=2x211s=4,21l/s t=60 min ;

- Se considera 2 jet in functionare simultana (sala aglomerata Corp C2) ane g@i’"{ 2;%4%{:11 odificari
prin Ordin nr. 6026/2018) ; cz_, 20 /\N, (

- Diametrul hidrantilor Dn 50 mm ; / « q\
- Presiunea minima necesara in hldrantul cel mai defavorizat 40,8 mCA ||
- Timpul minim de actionare; 60 min; [ N R
- Reteaua interioara de hldrantl interiori este separata de instalatia de aﬁ‘a potabila dif cldire, iar alimentfarea
cu apa a acestora se va asigura de la rezervorul de incendiu. Hidrantii mtent)(t vor i dotati u(fqrtu emirjgid, cu
lungimea de 30 m si cu dimensiune duzei de refulare @ 12 mm. Cutille sunt\echtpqtg/c -0.usd si incuietoare.
Cutiile care pot fi zavorate vor fi prevazute cu un dispozitiv de deschidere in caztfehu l{gﬁ\ﬁafé protejat
cu ajutorul unU| material transparent care sa poate fi spar’[ cu usurlnta Roblnetul ( hidere cu supapa

-

rotii de manevra. Ugitele cutiilor se vor deschide minimum 170° pentru a permite furtuhului sa fie miscat liber in
toate directiile. Verificarea si mentenanta hidrantilor interiori se efectueaza conform SR EN 671-3 sau o
reglementare echivalenta. -

INSTALATII TERMICE e

DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE
In scopul asigurarii condltnlor optime de confort termic se reallzeazaom Aleie . u ata, pentru

cladirii si a incaperilor respectlve
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Incilzire
Tem X .
Simbol —— PO Tem p. Sarcm'a Sarch
N Destinatie Suprafat | Inaltim incalzir de
inciper P = Volum p- ext. n
. incipere a e int. de e fncilzir
unitara e
calc.
mp m mc °C °C W/mc kw
Demisol - Corp C1
HOL+CASA
D.01 | SCARI 28.86 285 | 8225 | 18 | s | 396 328 DA °0 .
D.02 | ARHIVA 56.42 2.85 160.80 15 -18 36.3 5.84 DA 90 | 5.08
MAGAZIE+CASIE :
D.03 | ov 3733 2.85 eT 18 -18 39.6 4.21 DA 90 3.36
CAMERA g
D.04 | crovepp TR 2.85 52.90 18 -18 39.6 2.09 DA 90 1.67
D.05 | XEROX 18.56 2.85 52.90 18 -18 39.6 2.09 DA 90 1,67
D.06 | BIROU 18.44 2.85 52.55 20 -18 41.8 2.20 DA 90 1.66
SALA DE i
D.07 | cyRSURI 37.03 2.85 105.54 20 -18 41.8 4.41 DA 90 3.33_.
D.10 | ARHIVA 17.61 2.85 50.19 15 -18 36.3 1.82 DA 90 1.58 |
D.11 | CASA SCARII 17.63 2.85 50.25 18 -18 39.6 1.99 DA 90 1.59
D.12 | BIROU PAZA 4.64 2.85 13.22 20 -18 41.8 0.55 DA 90 | 042
D.13 | ARHIVA 38.85 2.85 110.72 15 -18 36.3 4.02 DA 90 3.50
D.14 | BIROURI 10.78 2.85 30.72 20 -18 41.8 1.28 DA 90 | 097
D.15 | BIROURI 15.95 2.85 45.46 20 -18 41.8 1.90 DA 90 -
D.16 | BIROURI 10.70 2.85 30.50 20 -18 41.8 1.27 DA 90 6
D.17 | BIROURI 10.32 2.85 29.41 20 -18 41.8 1.23 DA 90 | 093
D.18 | BIROURI 10.14 2.85 28.90 20 -18 41.8 1.21 DA 90 | 091
D.19 | HOL 59.39 2.85 169.26 18 -18 39.6 6.70 DA 90 | 5.35
411 1172 46 37
Parter - Corp C1
HOL-ACCES =
P.01 e 94.83 3.30 312.94 18 -18 39.6 12.39 DA 90 853
o g‘g’:ﬁﬁ 17.52 378 | 6623 | 15
P.03 BIROURI STS 17.77 3.40 60.42 20
P.04 | BIROURI 18.22 3.40 61.95 20
P.05 BIROURI 18.56 3.40 63.10 20
P.06 | BIROURI 18.22 3.40 61.95 20
P.07 BIRQURI 18.22 3.40 61.95 20
P.08 BIROURI 17.76 3.40 60.38 20
BIROURI
P.09 | 1731 3.40 58.85 20
P.10 | CABINA PAZA 4.75 3.40 16.15 20
HOL ACCES
P.11 SECUNDAR 20.09 2.95 59.27 18
P.12 G.S. FEMEI 4.49 3.40 15.27 15
P13 G.S.B./DIZABILIT
ATI 3.96 3.40 13.46 15
P.14 | BIROURI 10.70 3.40 36.38 20
P.15 | BIROURI 10.92 3.40 37.13 20
P.16 | BIROURI 10.75 3.40 36.55 20
P.17 BIRQURI 10.50 3.40 35.70 20 .
P.18 BIROURI 21.82 3.40 74.19 20 14 ;
P.19 HOL 45,28 2.95 133.58 18 -18 396 | 5.29 DA 90 | 4.08
P.20 BIROURI 10.75 3.40 36.55 20 -18 41.8 1.53 DA 90 | 0.97
P.21 CASA SCARII 18.20 3.35 60.97 18 -18 39.6 2.41 DA 90 | 164
S -
410.62 1322'9 55.20 3:|6.'96
Etaj 1 - Corp C1
E1.01 | CASA SCARII 20.16 2.60 52.42 18 -18 39.6 2.08 DA 90 | 1.81
E1.02 | G.S. 4.50 2.75 12.38 15 -18 36.3 0.45 DA 90 | 041
BIROUR! o
ELO3 | prerrer 31.77 2.75 87.37 20 -18 41.8 3.65 DA 9 | 286
BIROURI T
E1.04 | bpppECT 37.57 275 | 10332 | 20 | 18 | 418 — = %0 .
SECRETARIAT
EL.05 | BiROUPREFECT 27.40 2.75 75.35 20 -18 418 3.15 DA 90 2.47
E1.06 | BIROURI 28.18 2.75 77.50 20 -18 41.8 3.24 DA 90 | 2.54
E1.07 | BIROURI 18.50 2.75 50.88 20 -18 41.8 2.13 DA 90 1.67
E1.08 | BIROURI 27.38 2.75 75.30 20 -18 41.8 3.15 DA 90 | 2.46
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E1.09 | HOL 8.50 2.75 23.38 18 -18 39.6 0.93
E1.10 | BIROURI 17.68 2.75 48.62 20 -18 41.8 2.03
E1.11 | BIROURI 17.67 2.75 48.59 20 -18 41.8 2.03
E1.12 | CASA SCARII 7.15 3.08 22.02 18 -18 39.6 0.87
E1.13 | G.S.FEMEI 4.72 2.75 12.98 15 -18 36.3 0.47
E1.14 | G.S.BARBATI 4.90 2.75 13.48 15 -18 36.3 0.49
E1.15 | BIROURI 10.92 2.75 30.03 20 -18 41.8 1.26
E116 | BIROURI 10.70 2.75 29.43 20 -18 41.8 1.23
E1.18 | CHICINETA 5.19 2.75 14.27 18 -18 39.6 0.57
E1.19 | BIROURI 10.55 2.75 29.01 20 -18 41.8 1.21
E1.20 | BIROURI 10.92 2.75 30.03 20 -18 41.8 1.26
E1.21 | BIROURI 22.15 2.75 60.91 20 -18 41.8 2.55
E1.22 | BIROURI 10.69 2.75 29.40 20 -18 418 1.23
2.60 14989 | 18 -18 39.6 5.94
1076.5 e
3
Etaj 2 - Corp C1
E2.01 | CASASCARII 20.13 2.60 52.34 18 -18
E2.02 gls SR || P 275 | 2233 | 15 | -18
BIROURI
E2.03 | pReEDINTE() 18.18 2.75 50.00 20 -18
SALON CONF.
E2.04 | pRESEDINTE Cf 37.57 275 | 10332 | 20 | 18
SECRETARIAT
E2.05 | pRECEDINTE (] 27.40 2.75 75.35 20 -18
E2.06 | BIROURI 18.18 2.75 50.00 20 -18
CABINET
E2.07 | VICEPRESEDINTE | 27.83 2.75 76.53 20 -18
q
SECRETARIAT
E2.08 | VICEPRESEDINTE | 27.77 2.75 76.37 20 -18
q
CABINET
E2.09 | VICEPRESEDINTE 2.75 75.98 20 -18
o] 27.63
E2.10 | BIROURI 17.59 2.75 48.37 20 -18
E2.11 | CASA SCARII 7.21 2.75 19.83 18 -18
E2.12 | G.S. FEMEI 4.73 2.75 13.01 15 -18
E2.13 | G.S.BARBATI 4.90 2.75 13.48 15 -18
E2.14 | BIROURI 16.57 2.75 45.57 20 -18
E2.15 | BIROURI 16.37 2.75 45.02 20 -18
E2.16 | SECRETARIAT 10.47 2.75 28.79 20 -18
E2.17 | BIROURI 16.45 2.75 45.24 20 -18
E2.18 | CHICINETA 5.16 2.75 14.19 18 -18
E2.19 | BIROURI 10.85 2.75 29.84 20 -18
E2.20 | BIROURI 10.63 2.75 29.23 20 -18
E2.21 | HOL 57.22 2.60 148.77 | 18 -18
1063.5
4
Etaj 3 - Corp C1
E3.01 | CASASCARII 20.13 2.60 52.34 18 -18
E3.02 | BIROURI 18.03 2.75 49.58 20 -18
E3.03 | BIROURI 18.51 2.75 50.90 20 -18
E3.04 | BIROURI 18.54 2.75 50.99 20 -18
E3.05 | BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18
E3.06 | BIROURI 18.17 2.75 49.97 20 -18
E3.07 | BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18
E3.08 | BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18
E3.09 | BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18
E3.10 | BIROURI 37.57 2.75 10332 | 20 -18
E3.11 | BIROURI 17.61 2.75 4843 20 -18
E3.12 | BIROURI 17.67 2.75 48.59 20 -18
E3.13 | CASA SCARII 7.39 2.75 20.32 18 -18
E3.14 | G.S.FEMEI 4.74 2.75 13.04 15 -18
E3.15 | G.S.BARBATI 4.90 2.75 1348 15 -18
E3.16 | BIROURI 2.19 2.75 6.02 20 -18
E3.17 | BIROURI 10.81 2.75 29.73 20 -18
E3.18 | BIROURI 27.29 2.75 75.05 20 -18
E3.19 | BIROURI 10.86 2.75 29.87 20 -18
E3.20 | BIROURI 10.75 2.75 29.56 20 -18
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E3.21_| BIROURI 10.85 275 | 2984 | 20 | -18 | 418 1.25 DA \
E3.22 | BIROURI 10.63 275 | 2923 | 20 | 18 | 418 | 122 DA
E3.23 | HOL 58.75 2.60 | 15275 | 18 | -18 | 396 6.05 DA
399.87 10‘17'8 44.83

Etaj 4 - Corp C1

E4.01 CASA SCARII 19.68 2.60 51.17 18 -18 39.6 2.03 DA
E4.02 BIROURI 18.03 2.75 49.58 20 -18 41.8 2.07 DA
E4.03 BIROURI 18.51 2.75 50.90 20 -18 41.8 213 DA
E4.04 BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18 41.8 214 DA
E4.05 BIROURI ] 18.62 2.75 51.21 20 -18 41.8 _2.14 DA
E4.06 BIROURI 18.17 2.75 49.97 20 -18 41.8 . 2.09 DA
E4.07 BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18 41.8 2.14 DA
E4.08 BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18 41.8 214 DA
E4.09 BIROURI 18.51 2.75 50.90 20 -18 41.8 - 213 DA
E4.10 BIROURI 18.28 2.75 50.27 20 -18 41.8 210 DA
E4.11 BIROURI 18.62 2.75 51.21 20 -18 41.8 I 214 | DA
E4.12 BIROQURI 17.57 2.75 48.32 20 -18 41.8 2.02 DA
E4.13 BIROURI 17.44 2.75 47.96 20 -18 41.8 - 2.00 DA
E4.14 CASA SCARII 7.39 2.75 20.32 18 -18 39.6 0.80 DA
E4.15 G.S. FEMEI f 4.72 2.75 12.98 15 -18 36.3 ;_(1.47 [ DA
E4.16 G.S. BARBATI 4.87 2.75 13.39 15 -18 36.3 - 0.49 DA
E4.17 CHICINETA 5.19 2.75 14.27 18 -18 396 | 057 DA
E4.18 BIROURI 16.48 2.75 45.32 20 -18 41.8 1.89 DA
E4.19 BIROURI 10.75 2.75 29.56 20 -18 418 | 124 DA
E4.20 BIROURI 10.48 2.75 28.82 20 -18 41.8 1.20 DA
E4.21 BIROURI | 1086 2.75 29.87 20 -18 41.8 125 DA
E4.22 BIROQURI 10.75 2.75 29.56 20 -18 41.8 1.24 DA
E4.23 BIROURI 10.85 2.75 29.84 20 -18 41.8 - 125 DA
E4.24 BIROURI 10.63 2.75 29.23 20 -18 41.8 . 1.22 DA
HOL 59.02 2.60 153.45 18 -18 39.6 __6.08 DA
401.28 e 4496
2408.79 68594'4 278.96
Incilzire
. Temp | Sarcina | Sarcina
Smfb()l Destinatie Suprafat | Inilfim Zemp .ext. | fncilzir de
fnciper S o Volum s o N
P incdpere a e int de e incélzir
| cale. | unitard e
mp m mc °C °C W/mc =k
Demisol - Corp C2 ‘
HOL g =
LEGATURA
D.01 C1 17.56 3.20 56.19 18 -18 e
D.02_ | ARHIVA 72.97 3.20 23350 | 15 -18 | [/383°
SPATIU
D.03 | tepNic 53.28 320 ) 17050 | 15 | *18 ”’,3‘;3 o
144 460 \\ \ 7 \ i
/AN z
Parter - Corp C2 NN ST > 7
HOL-ACCES Treon.
POL [ poos 24.79 4.00 99.16 18 -18 30670893 | ?V 100
SALA "ION o ot
P.02 CRENGA” 142.60 4.10 584.66 20 -18 418 z i DA 100
HOL-ACCES
P.03 FOAIER 2 22.23 4.00 88.92 18 -18 39.6 3.52 DA 100
P.06 G.S. B. 16.73 3.00 50.19 15 -18 36.3 1.82 DA 100
P.07 CHICINETA 10.43 3.00 31.29 18 -18 39.6 - 1.24 DA 100
P.08 HOL 48.84 3.00 146.52 18 -18 39.6 5.80 DA 100
P.11 G.S. F. 21.44 3.00 64.32 15 -18 36.3 2.33 DA 100
HOL ACCES
SALI
P.14 CONFERINT 123.00 3.00 369.00 18 -18 39.6 14.61 DA 100
It
SALA
P.15 "MIHAIL 68.98 3.00 206.94 20 -18 41.8 . 8.65 DA 100
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SADOVEANU
P16 | PO 2353 | 300 | 7059 | 18 | -18 | 396 | 280
) LEGATURA ) . ’ : i .
P.17 | BIROU 1665 300 | 4995 | 20 | -18 | 4is 2.0 DA [~ ro_o” 167
P.18_ | GsS. 6.79 300 | 2037 | 15 | -18 | 363 0.74 DA 100 | 0.68
GS. o
P20 | DIZABILITA 18 | 363 0.68 DA 100 | 0.62
TI 6.20 300 | 1860 | 15
TOTALPARTERCorp | ., ,; 1800.5 e a2
2 1
Etaj superior - Corp C2
SALA
.01 | ’cALISTRAT | 39606 | 500 |198030| 20 | -18 | 418 | 8278 DA 100 | 39.61
HOGAS” f = ol
5.02__| CHICINETA 5.90 290 | 1711 | 18 | -18 | 396 0.68 DA 100 | 0.59
5.03__| BIROU 8.66 290 | 2511 | 20 | 18 | 4L8 1.05 DA 00| 0.87
SP. :
S04 | o AL 5.90 290 | 1711 | 20 | 18 | 418 0.72 DA 100 [ 059
SP.
5.05 [ 8.91 290 | 2584 | 20 | -18 | a1s 1.08 DA 100 | 089
TOTAL ETA) SUPERIOR | ___ 20654 - o
CorF C2 | 7
I 1, oD
LOTAT CFCZD"‘E Corp \I 1101.45 i 175.83 110.15

in scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic a rezultat o sarcina termica pentru incalzirea spatjilor din
cadire:

Pentru corp C1: 278,96 kW
Pentru corp C2: 175,83 kW

(,l /\L,

Tratarea diferentiata a spatiilor, conform cu cerintele cadru, este prev ﬁﬁn urmatoafélq)%url de instalatii
interioare. N SMANN ’b\\\
e Instalatii de climatizare prin ventiloconvectoare; N A L R AR\
- ol
m

o Ventilatie. N
Distributia agentului termic de la centrala termica la corpurile de incalzi
de distributie montate aparent sau ingropat in pardoseala, dupa caz. ¢ izoleazatermie
(cochilii din spuma poliuretanica), corespunzator fiecarui diametru. Dezaersirgé i @‘f"ﬂaﬂé\’sqﬁ
automate de aerisire Dn %", cat si local pe corpurile de incalzire, prin aensnwlﬁfa‘&toméjg
Conducte: g

e Distribuite — teava din PP-R Dn 20 mm - Dn 75mm;

e Coloane -teava din PP-R Dn 20 mm — Dn 75mm;

e Racorduri —teava din PP-R Dn 20 mm - Dn 75mm.

Realizarea climatului interior pe timpul sezonului rece si cald in spatiile corpurilor de cladire se va face cu
ventiloconvectoare necarcasate montate in tavanul fals in cazul incaperilor ce necesita climatizare pe timpul verii
si iernii. Reglarea temperaturii se va face printr-un sistem de control cu electrovane montate pe bateriile de
incalzire-racire de pe unitatile de ventiloconvectoare. Fiecare ventiloconvector va fi dotat cu telecomanda montata
pe perete.

Pompe de caldura AER-APA : 4x115 kW

Aceste pompe de caldura sunt de inalta eficienta si sunt destinate a fi instalate in exterior. Aceste compresoare
sunt de tip "scroll" si utilizeaza ca refrigerant R410A. Dimensionarea compresoarelor a fost facuta cu scopul
obtinerii unei eficiente ridicate. Compactitatea unitatilor si disponibilitatea unei game variate de accesorii permit
utilizarea acestor pompe de caldura pentru aplicatii multiple. Datorita solutiilor constructive adoptate acestea
sunt foarte usor de instalat si intretinut ceea ce genereaza o economie de bani si timp. Toate modelele standard
de pompe de caldura au compresoarele situate intr-un compartiment izolat fonic, antivibratii respectand pe deplin
toate standardele in vigoare legate de poluarea fonica. Masuri suplimentare de reducere a zgomotului au fost

e Sistem hybrid format din centrale termice (existente) si pompa d (gldur(AE

Pagina 116 din 136



ZX SISTEMATIC
PROIECT / .' '

luate, aparate care pe langa incinta antifonica a compresorului sunt dotate cu un ventllator\;ie luraue redusa ¢ar§)

are un randament si un debit de aer crescut. TN /o

Legaturile dintre elementele sistemului format din pompe de caldura aer-apa se vor realiza prin@nqucteﬂ B0

izolate termic, de dimensiuni corespunzatoare, amplasate aparent pe peretii camerei din central3.” Vehicularea

agentului termic se va realiza cu pompe de circulatie, montate pe conducta (in linie). Circulatia agentului termic
intre cazane se va realiza cu pompe prevazute pe tur. Din distribuitorul/collector se alimenteaza trei circuite de
incalzire pentru radiatoare.

Instalatia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS 7132-86

prin:

e asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a cresterii
temperaturii cu vase de expaniune cu membrana elastica. Acestea vor avea o presiune de incarcare si
capacitate specificat in proiect.

e limitarea presiunii agentului termic la 4 bar prin montarea pe cazan pe conducta de tur, a doua supape de
presiune care deschid la 4 bar.

e evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiure de pe cazan si de pe
vasul de expansiune;

o limitarea temperaturii maxime prin termostatele cazanalului;

e protejarea cazanului impotriva lipsei de apa prin intreruperea functionarii arzatorului la detectarea lipsei de
apa din cazan;

e protectia instalatiei impotriva temperaturilor scazute pe retur.

Parametrii agentulw termic necesar incélzirii vor fi reglati in regim dinamic in fun _ggg,temperatura exterioara

efectiva. Functionarea in parametrii tehnici, de sigurantd si economie a ﬂ@%&e’hﬂcﬁ& prevazuta a fi

asigurata conform 113/2015, cu aparate de masura, contorizare si echip

afe de automahzar controleaza
in principal siguranta si economicitatea, temperaturile si presiunile e?onse(mdlbﬁwprqte depaSIrea
acestora.

circulara neizolata, racordat la o grila exterioara de evacuare aer viciat. Egtef retf 1 p} ;] uﬁ‘b‘v or cu montaj
pe tubulatura circulara, echipat cu clapeta de sens (unul pentru vestiare si 081\%;1(1 JileB @ ntru realizarea
aerului de compensare s-au prevazut grile de transfer montate in usi, la partezim‘fertaata = o

Centrala de tratare a aerului.

Pentru sala de conferinta (Corp C2) se propune montarea unei centrale de ventilatie de 5000 m3h. Centrala de
ventilatie se va monta deasupra tavanului fals aferent etajului. Debitul de introducere/evacuare a centralei va fi
de 5000 m3/h. Centrala de tratare va fi dotata cu baterie de incalzire functionand cu apa calda 80/60°C pentru a
realiza incalzirea aerului in sezonul rece, baterie de récire cu apa racita 7/12°C pentru sezonul rece, recuparator
de caldura in placi cu by-pass, sistem de protectie si automatizare pentru comanda la distanta. Aerul este introdus
in sezonul rece la temperatura de -21°C, iar in sezonul cald la 26°C. Agentul termic pentru bateriile de incalzire
a centralelor este apa calda la temperatura de 80/60°C, iar agentul termic pentru bateriile de racire este apa racita
la temperatura de 7/12°C. Echilibrarea aeraulica a sistemului de introducere aer de la centrala de tratare aer, in
gurile de introducere, se face prin clapetele de reglare, urmand metodele indicate de méasurare si reglare
prevazute in proiect pentru realizarea debitelor proiectate. Gurile de aer se vor alege astfel incat, pe langa
obtinerea caracteristicilor termice si de debit cerute, sa poata fi accesate pentru reparate si reglare in conditiile
unui plafon casetat.

Pagina 117 din 136



% SISTEMATIC

RO =CH

CALCULUL NECESARULUI DE INCALZIRE PRIN EN 12831 N S
N L =/
Mini N et
ol e g s # A
mul
s de Debit
A Eanaxl Necesa aer ul de
Ti tate n Volum | Volum Temper
o . rde proas | Schim aer
Denumire Ari | (va | Te h de caldura Ocup o buri dupa deaer | deaer | aturade
spatiu a | ra) incalzi | 0S| anti n‘éces o scgi INTRO | RECIRC | refulare
re pe P 3 DUS ULAT IARNA
m2 misie) ar mbul
per orar
perso
ana
deg | deg (W/m (m?/ (m?/
m? rC | rC | m 2) (W) (Nr) h) (1/h) h) m3/h m3/h (°C)
15
Corp C2 m3/h larna
SALA 122 5 45 W Lw
"CALISTRAT 7 ] 24 -18 . 2 5,522 259 3885 1795 | 1,795 1,795 20.0°C
HOGAS" 2 85| /m 2.5

Ventiloconvectoare

Ventiloconvectoarele utilizate pentru incalzirea si racirea spatiilor vor fi de tip necarcasat montate in tavanul fals.
Pentru a se putea realiza incalzirea si racirea unor spatii in acelasi timp aceste echipamente vor fi dotate cu sistem
de 4 tevi.

Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu ventilatoare cu 3 viteze si vor functiona in regim de recirculare.
Ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic apa calda furnizat de centrala termica si cu apa racita
7/12°C furnizata de un agregat de preparare apa racita(chiller), cu condensator racit cu aer. Racordarea
ventiloconvectoarelor se va realiza cu racorduri flexibile.

Conductele de agent termic si de apa racita la care se vor racorda ventiloconvectoarele, vor fi din otel si se vor
izola termic si impotriva condensului cu tuburi de cauciuc sintetic. Distributia agentului termic si de racire se va
realiza arborescent, pe deasupra plafonului fals.

Drenajul condensului de la tava de condens se va realiza prin tevi din polipropilena ce se vor monta cu panta de
2%, catre sifoanele lavoarelor din grupurile sanitare sau catre coloanele colectoare de condens, conform
proiectului de instalatii sanitare. Fiecare ventiloconvector va fi dotat cu pompa de condens.

Pe conductele de racord ale fiecarui ventiloconvector se vor monta robinete de inchidere si de golire. Fiecare
ventiloconvector va fi echipat cu vane cu 2 cai si ventil de dezaerisire.

La trecerea conductelor de la distributie, prin pereti se vor monta mansoane de protectie.

Pentru evacuarea aerului din agentul termic, instalatia de incalzire va fi dotata, in afara de dezaerisitoarele
manuale ale corpurilor de incalzire, cu dezaerisitoare automate,amplasate in punctele cele maiinalte ale instalatiei
si in general la capetele de coloane ale instalatiei.

La amplasarea corpurilor de incalzire s-a urmarit obtinerea unei eficiente termice maxime prin pozitionarea la
partea inferioara a incaperilor, in vecinatatea suprafetelor reci;

Inainte de punerea in opera, materialele si aparatele se supun unei verificari riguroase.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA
Valoarea totala (INV),
Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preturilor din 2022 (1 euro 4,9227 lei curs B.N.R))
este de:
Vt = 40.525.678,14 lei ( 8.232.408,67 euro)
Din care C+M = 32.969.936,63 lei (6.697.531,16euro)

Valoarea totala a investitiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preturilor din 2022 (1 euro = 4,9227 leicurs B.N.R.)
este de:
Vt = 34.111.834,73 lei ( 6.929.496,97 euro)
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Din care C+M = 27.705.829,09 mii lei (5.628.177,44 euro)

oo
o P
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capat;i}éfk‘ﬂi[ce,}me
sd indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele i reglementarile tehnice in vigoare;

Indicatori fizici propusi:

S. teren NC 68446 = 2.228,0mp
Sc cladire C1 = 550,0mp

Sd cladire C1 = 3.356,0mp
Volum construit C1 = 10.015m¢
S. spatii plantate = 837,0 mp

S. circulatii auto = 378,0 mp

S. circulatii pietonale = 463,0 mp
POT: 24,68%

CUT: 1,5

Nr persoane C1 — permanent = 197 persoane

S. teren NC 68447 = 3.511,0mp

Sc cladire C2 = 1056,0mp

Sd cladire C2 = 1.615,0mp

Sc=3d cladire C3 = 64,0 mp —nu se intervine
Volum construit C2 = 8363mc

S. spatii plantate = 1580,0 mp

S. circulatii auto = 467,0 mp

S. circulatii pietonale = 344,0 mp

POT: 31,89%

CUT: 0,48

Nr persoane C2 - permanent = 5 persoane
Nr persoane max C2 - ocazional = 388 persoane

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul gi tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Nu este cazul

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare ( luni ): 44 luni,
din care:

Durata de realizare a investitiei — 44 luni;
Durata de proiectare — 5 luni;

Durata de executie - 30 luni.

6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerinta A — rezistenta mecanica si stabilitatea structurii

in conformitate cu prevederile normativului P100-1/2013, din punct de vedere al seismicitatii,
amplasamentul se incadreaza astfel:

zona seismica ce este caracterizatd de o valoare de varf a acceleratiei terenului de ag=0,25g precum si
de o perioada de control a spectrului de raspuns de 0,7s.

Caracteristicile obiectivului sunt:
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presiune dinamica de referinta gref = 0,6 Kpa medlata pe 10 minute la 10m, pen\‘tru . mterval diu
derecurent3 de 50 ani; NJUDE

- pentru incarcari date de zapada, conform Codului de proiectare CR 1-1-1-2012, cu o valoare

caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament S0,k=2,0 kN/m2, un interval mediu de
recurenta de 50 ani.

- clasa de importanta Il pentru cladirea C2B si clasa Ill de importanta pentru restul cladirilor

Masuri privind asigurarea calitatii constructiilor:

Proiectantul, executantul, cat si beneficiarul investitiei propuse, vor respecta, fiecare in parte, obligatiile
si raspunderile ce le revin conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Toate echipamentele si materialele prevazute prin proiect si folosite la realizarea lucrarilor de constructii
vor corespunde standardelor internationale (SR, EN, ISO) sau celor mai apropiate standarde de materiale
nationale acolo unde nu existd un standard special atat pentru fabricare, cat si pentru testare; echipamentele si
utilajele vor fi agrementate tehnic.

Interventiile structurale vor fi realizate atat la nivelul infrastructurii cat si la nivelul suprastructurii.

Asigurarea satisfacerii cerintei de calitate A s-a bazat pe conceptul de baza - starea limita, respectiva
starea limita ultim si starea limita de exploatare normala.

Prin urmare solutiile constructive adoptate respecta toate cerintele minime conform exigentei de calitate
A, in concordanta cu normativele n vigoare.

Pe durata de executie si de exploatare a cladirii se va avea in vedere urmatoarele:

- se vor urmari tasarile constructiei la cota 0,00, la incheierea parterului si la darea in exploatare, la cate
0 luna in primii 2 ani i la 3 luni sau semestrial in continuare,

- se va realiza urmarirea in timp a construtiei — deplaséri orizontale, verticale sau inclinari, desprinderi de
trotuare, aparitia de rosturi, crapéaturi, deformatii, etanseitatea izolatiilor hidrofuge, umezirea peretilor, infiltratii de
apa, lichefieri ale pamantului dupa cutremure, aparitia condensului, mucegaiului,

- se va urmari defectele si degradarile structurii de rezistenta.

Cerinta B - siguranta in exploatare

Trebuie avut in vedere siguranta in exploatare din punct de vedere al unor conditii tehnice de performanta
si anume al sigurantei circulaiei pietonale, al sigurantei privind eventualele riscuri provenite din instalatii, al
sigurantei in timpul lucrarilor de intretinere, al instructiunilor si regulilor stabilite pentru proiectare, al normelor de
prevenire si stingere a incendiilor si al sigurantei la intruziune si efractie. Personalul angajat va fi instruit periodic
si va fi obligat sa respecte aceste norme.

S-au avut in vedere directivele Normativului NP 068-2002 -,Normativ privind proiectarea cladirilor
civile din punct de vedere al cerinfei de siguranta in exploatare”, Normativului NP 051-2012 - ,,Normativ
pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigenfele persoanelor cu handicap”,
Normativului P 118-99 — "Normativul de siguranta la foc a constructiilor”.

Din punct de vedere al sigurantei circulatiei pietonale trebuie asigurata protectia persoanelor impotriva
riscului de accidentare, atét in interiorul cladirii, circulatii orizontale si verticale, cat si in exteriorul acesteia.

a) Siguranta circulatiei pietonale impotriva riscului accidental la:

e alunecare - stratul de uzura pe caile pietonale este sub 5% in profil longitudinal si sub 2% in
profil transversal;

° impiedicare - denivelari mai mici de 2,5 cm pe caile de circulatie pietonald, rosturile dintre dalele
de pavaj fiind sub 1,5 cm; nu exista trepte izolate.

® contactul cu proeminente joase - inaltime libera de trecere h = min. 2,10 m

° coliziune cu obstacole laterale - |atimea libera a circulafiei pietonale este de minim 1,0 min
toata incinta; suprafata perefilor nu trebuie sa prezinte proeminente, muchii tdioase sau alte surse de ranire,
agatare, lovire;
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° coliziunea cu vehicule in migcare — caile pietonale sunt diferentiate de/ Ie carosabrié prm
bordurile prevazute la separarea zonelor, acestea fiind de 15 ¢cm inaltime.

o contactul cu usi (in momentul deschiderii acestora) W\ ; \ ol
- amplasarea si sensul de deschidere al usilor pivotante este rezolvat astfel incat®™ x& ; m pes
o sa nu limiteze sau sa impiedice circulatia;
o sa nu se loveasca intre ele la deschiderea consecutiva.

- usile propuse nu se vor prevedea batante, vor fi dotate cu sistem de inchidere lenta si vor fi

alcatuite din panouri pline sau geam securizat.

- Pardoselile propuse sunt corelate cu specificul functional al fiecarei inceperi, in nicio situatie
promovandu-se solutii care ar putea conduce la alunecare si implicit accidentarea persoanelor.

- Parapetii ferestrelor sunt dimensionati conform normativelor in vigoare, inlaturand pericolul caderii
in gol.

- Destinatia acestor obiective nu a impus masuri de protectia muncii suplimentare fata de cele
prevazute prin proiect.

b) Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare:

o amenajarea incintei - toate accesele in cladire se realizeaza prin intermediul scarilor cu trepte
de 15 cm indltime. Este amenajata rampa pentru persoane cu handicap si platforme autoridicatoare
o alunecare - finisajul circulatiei este rezolvat astfel incat sa impiedice alunecarea, stationarea

apei si formarea unui strat de gheata — granit tratat antiderapant, gresie portelanata antiderapanta, respectiv si
antigeliva pentru exterior. Rampa exterioara va avea un sistem de degivrare.

c) Siguranta cu privire la accesul in cladire impotriva riscului de accidentare:

o coliziune — evacuarea se va face prin multiple usi de acces, dimensionate si conformate
pentru fluxurile de evacuare calculate.

d) Siguranta cu privire la incinta cladirii — masuri de prevenire orientative:

o amenajarile exterioare nu obtureaza campul de supraveghere si nu faciliteaza eventuala
ascundere a unor raufacatori in incinta;
o accesele pietonale au circulatia clara si directa catre intrari;

e) Siguranta cu privire la iluminarea artificiala:

o iluminarea medie pentru iluminatul de siguran{d care implica asigurarea protectiei impotriva
riscului de accidentare prin:

o coliziune, busculada (in caz de urgenta)

o iluminat de siguranta pentru evacuare;

o evitarea sau limitarea orbirii se realizeaza prin:

- ecranarea lampilor;
- tipul si modul de dispunere al Iampilor;
- alegerea unor finisaje mate sau cu factori de reflexie conform SR 6646/2.

f) Siguranta privind instalatiile:
Pentru eliminarea riscului de accidentare sau de stres (provocate de posibila functionare defectuoasa) i
siguranta in exploatare se vor prevedea din proiectare instalatji impotriva:

o electrocutarii prin atingere (directa sau indirectd) prin racordare la nulul de protectie si apoi la
priza de pamant sau tensiune joasa;
) contactului cu elementele ce ar putea fi puse accidental sub tensiune prin relee de protectie la

curenti reziduali de defect;
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. instalatia de incalzire prevazuta va asigura conditiile optime de lucru;  § & }l“
o instalatia termica prevazuta va asigura minimul de pierderi in instalatje. \‘f‘,,\ <
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g) Siguranta privind lucrarile de intrefinere: AL 5

Lucrarile de intrefinere se vor efectua cu luarea unor masuri speciale de protectie a utilizatorilor pe durata
activitatii de curatare sau reparatii a unor parii din cladire — fatade, ferestre, scéri. In acest scop s-au prevazut
balustrade pe marginea aticelor corpurilor C1 si C2B pentru a asigura curatarea si intretinerea panourilor
fotovoltaice propuse in conditii de siguranta.

h) Producere de panica:

o traseul fluxurilor de circulatie este clar si lesnicios, fara ocoluri inutil;

° caile de circulatie sunt alcatuite si dimensionate astfel incat evacuarea in caz de urgenta sa se
faca in conditii de sigurant;

o usile de pe caile de circulatie se deschid in sensul evacuarii persoanelor spre exterior.

i) Siguranta cu privire la circulatia interioara:

= stratul de uzura al pardoselilor are un coeficient de frecare = min. 0,4;

= denivelari admise — maxim 2,5 cm in dreptul usilor;

=inaltimea libera minima de trecere = 2,10 m;

=|atimea libera minima flux de circulatie in interiorul cladirii.

=min. 0,6 m—intre mobilier si perete;

elatimea libera minima a usilor incaperilor

=min. 0,8 m = in interiorul cladirii;

=min. 0,9 m - acces cladire.

= s-a asigurat un spatiu de min 200x300 cm in fata liftului

j) Siguranta cu privire la schimbarea de nivel:

o denivelarile sunt cu inaltimea de 15 cm doar la accesul in cladire. Scarile pentru accesul la etaje
sunt dimensionate corespunzator.

° Echiparea liftului se va face conform NP 051 — 2012 si SR EN 81-70

k) Siguranta cu privire la deplasarea pe scari:

o s-a respectat relatia 2 h + =62 + 64 cm;

° balustrada nu permite cataratul sau trecerea dintr-o parte in alta.

In vederea asigurérii accesibilitatii persoanelor cu handicap s-a amenajat o rampa de acces cu panta de
8% si o platforma autorididicatiare, iar in interiorul cladirii s-au amenajat grupuri sanitare dimensionate si utilate
corespunzator, o rampa cu panta < 5% in holul corpului C2-C si platforma autoridicatoare pentru accesul in sala
"Calistrat Hogas".

Cerinta C- securitatea la incendiu v 4N

Din punct de vedere al sigurantei la foc, se impune ca solutiile ad;é@&% -as] r%xS‘, AN

- protectia ocupantilor la incendiu; @0 PR g™\

- limitarea pierderilor in caz de incendiu; / e )

- impiedicarea extinderii incendiului la cladirile invecinate S ) B

- ' iilor | tructiile si instalatjile invecinate 1 L z[ull pt %?’%ﬁ?‘lst)u i
prevenirea avariilor la constructiile § t ecinafe in a ct?

- protectia serviciilor de interventie mobila de pompieri. . /

- Se varealiza sistem de desfumare pentru holurile corpulu\L\C1 st safa afstr&l Ho/ge/ din corpul
C2B, precum si pentru spatiile ce adapostesc arhive. N& & *f;::ff r| %\f\\*\ 2
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- Holurile de nivel centrale de pe fiecare nivel al corpului C1 vor avea rezistenta%s.foc [rml_nlmj;Eé;l

minute, cei de la casele de scari minim E! 150 minute iar usile vor fi cu autoinchidere, &/
- Se vor prevedea trape de desfumare pentru casele de scari. Sie==a \33.",__"\}/
Cladirea va avea gradul I} de rezistenta la foc, risc mic de incendiu. ,,;/”""'g\ V. Va X g
Numarul de locuri din sala "Calistrat Hogas” va fi de 259 iar numar Vr@@nd r @a__ﬁ‘e
la un moment dat in cl3dire este de 388 in corpul C2 {ocazional), 197 pe oaﬂe@%b%e A<{petriangnt). Prin

urmare corpul C2-B se incadreaza in categoria salilor aglomerate S2. W

Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incéndiu reseecté Br gi[%nor ativului
P118/1999. NK. -

Evacuarea se face direct pe usile dinspre fatadele principala si laterale .\ o L/

Din punct de vedere a protectiei la nivelul instalatjilor electrice, cladirea es}exphr_g\fézﬁt_ Ul prizgyla pamant
conform normativelor in vigoare. Circuitele vor fi protejate la supracurenti si E\‘Q‘pr darcing ki sevor realiza din
conductori izolatj, conform normativelor in vigoare. Utilizatorii sunt protejati prin tegaréal ul"de protectie si
prin legarea suplimentara la priza de pamant. '

Caile de evacuare sunt marcate prin semne clare si lampi de siguranta.

Cerinta D - igiena, sanatate si mediu

D.1. Igiena aerului

. Generalitati

Igiena aerului implica asigurarea calitatii aerului din interiorul spatiilor, respectiv asigurarea unei ambiante
atmosferice corespunzatoare, astfel incat sa nu existe degajari de gaze toxice, substante poluante nocive, sau
emanatii periculoase de radiatji, care ar putea periclita sanatatea ocupantilor.

° Criterii, parametri i niveluri de performanta

- Asigurarea unor concentratii maxim admisibile de substanfe poluante care implica protectia utilizatorilor
impotriva intoxicarii cu:

A) formaldehida din aer (degajata sub forma de substante volatile, in special din materiale de constructii
- rasini sintetice, colorantj, etc.): max. 0,035 mg/m3 (valoare inregistrata pe parcursul a celor mai defavorabile 30
de minute dintr-un interval de 24 ore)

OBSERVATIE: Se vor utiliza materiale care sa nu contina mai mult de 25 mg formaldehida legata la 100
g material solid.

B) radon de 220 si/sau 222 din aer (provenit din sol sau din materiale de constructji)

3
° max. 100 Bg/m /an
Asigurarea unei ventilari corespunzatoare:

D.1.1 Mediul higrotermic
Crearea unui mediu higrotermic optim, implica asigurarea unei ambiante termice globale si locale, atat in

regim de iarna cat si in regim de vara, admitandu-se ca aceste conditii sa nu fie satisfacute o zi pe aniarna si 5
zile vara.

D.1.1.2. Criterii, parametri gi niveluri de performanta

D.1.1.2.1. Asigurarea ambiantei higrotermice globale, normale care implica asigurarea, in fiecare
incapere, a unei temperaturi i umiditati interioare corespunzatoare activitatii desfasurate.

a. temperatura ambiantei “t" a (masurata in centrul incaperii, la 1,5 m de la pardoseala, cu termometrul
cu glob)

° in perioada rece (conform SR 1907/2 tb. 1)
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[ ] in sali de spectacole - ta= 20°C
o in perioada calda
] pentru functiunile care nu necesita conditii speciale de temperatura

. ta = max. 26°C - pentru o viteza relativa a aerului de 0,275 m/s
. ta = max. 28°C - cu conditja cresterii vitezei aerului cu 0,275 m/s pentru fiecare 1°C

b. Amplitudinea de oscilatie a temperaturii aerului interior
° pentru functiunile ce nu necesita temperaturi controlate:
*in regim de iarnd ATi = max. 1,0

« in regim de vara ATi = max. 5,0

c. Viteza relativa medie a aerului

° pentru sali de spectacole

* in regim de iarna: V = 0,15 m/s

* in regim de vara; V = 0,275 m/s

d. Umiditatea relativa a aerului (UR)
o pentru toate destinatiile: UR = 50 ... 60%
e. Indicele global de confort ,PMV":

o reprezinta optiunea medie previzibila a unui grup de persoane, asupra senzatjei termice produse
de un anumit mediu.
. Rezulta din bilantul termic al corpului uman si trebuie sa se incadreze intre valorile:

o PMV=-0,5...+0,5

f. Numarul schimburilor de aer

o se stabileste in functie de bilanturile termo-energetice, al degajarilor de umiditate si al necesitafii
de puritate a aerului {vezi cap. IV.2 ,lgiena aerului”).

D.1.1.2.2. Asigurarea unei ambianfe termice locale normale care implica asigurarea unei temperaturi
uniforme, astfel incat diferentele de temperatura dintre diversele suprafete ale incaperilor si corpul omenesc sa
nu fie suparatoare.

a. Asimetria temperaturii radiante in directie orizontala si verticala fata de un element mic plan conform
STAS 13.149:

* elemente radiante verticale max. 18°C

* elemente radiante orizontale max. 8°C

b. Diferenfa de temperatura a aerului pe verticala: intre nivelul capului si al gleznelor (pentru o
persoana in picioare sau pentru o persoana sezand) conform STAS 13.149

o max. 3°C

o in holuri » max. 4°C

c. Energia disipata la contractul cu pardoseala : ,Q1" - in timp de un minut $i ,Q10" - in timp de 10
minute (senzatia de rece cald) - conform STAS 6472/10

o in sali cu pardoseli calde

: Q1=40-10°.... 50 - 10° J/m?

] Q10 =200-10°.....300 - 10° J/m?
o in holuri (pardoseli reci)

; Q1=60-10"J/m’
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f. Numarul schimburilor de aer: se stabileste in functie de bilanturile termo- energgtlée\ al’ degajarfl I:éle
umiditate si al necesitatji de puritate a aerului (vezi cap. IV.2 Igiena aerului”). &ul UDett
D.2. Igiena apei

o conditii de calitate pentru apa potabila, conform STAS 1342-91.

D.3. Depozitarea deseurilor solide, in vederea evacuarii:

o prevederea unui punct de colectare a gunoiului menajer si pentru curaienia exterioara;

. platforma pentru pubele protejate contra intemperiilor;

o pubelele din punctul gospodaresc sunt dimensionate corespunzator asigurénd capacitatea de
colectare a gunoiului calculata pentru 100 kg/sapt., avand in vedere utilizarea neregulata a cladirii.

° masuri pentru intretinerea curateniei exterioare inclusiv a punctului gospodaresc (P.G.).

D.4. Etangeitatea
o etanseitatea elementelor de inchidere exterioara la vapori (conform STAS 6472/2,7,10);

o eliminarea puntilor termice ce provoaca condens (STAS 6472/ 2,7,10).

D.5. Etangeitatea la apa

e tamplarie exterioara etansa; se asigura etanseitatea la apa de ploaie; presiunea aerului la care
se asigura etanseitatea tamplariei nu va fi sub 40 kg/m2.

° etanseitatea elementelor de invelitoare si acoperis tip sarpanta;

° realizarea etangeitatii la terasele exterioare;

® confort higrotermic;

) eliminarea puntilor termice ce provoaca condens (STAS 6472/ 2,7,10);

o colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis prin burlane si dirijarea acestora la

sistemul de canalizare sau indepartarea de imobil.

Dimensionarea elementelor de constructie (sub aspectul comportarii la umezire datoritd condensarii, a
acumularii vaporilor de apa in material) in scopul asigurarii unui regim de umiditate normal conform STAS
6472/2,7,10, neadmitandu-se acumularea progresiva a apei din condens in interiorul elementelor de constructie.

Se vor utiliza materiale si sisteme agrementate in Romania cu garantia de minim 10 ani.

D.6. Asigurarea hidroizolarii elementelor de constructie perimetrale

o S-au respectat normativul NP 040-02 ,Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri", si NP 064-02 ,Ghid privind proiectarea, executarea i exploatarea elementelor de
constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice;

D.7. luminatul natural

o iluminarea naturala a tuturor incaperilor;
° dimensionarea ferestrelor in raport cu suprafata incaperilor, conform STAS 6221;
° posibilitati de obturare a stralucirii luminii, vara, cu perdele, obloane, etc.

Insorirea incaperilor contribuie la satisfacerea cerintelor privind iluminatul natural, confortul termic
si conservarea energiei.

D.8. lluminatul artificial
° se va asigura nivelul mediu de iluminare normat la suprafata utila conform SR 6646/3/97;
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° asigurarea iluminatului local unde cerintele impun; ——

° tampi cu grad de protectie impotriva orbirii;

° iluminatul adecvat si pe perioada inserarii.

D.9. Memoriu protectia mediului
Lucrarile se vor face in conformitate cu O.U.G. nr.195/2005, privind protectia mediului cu modificarile si
completarile ulterioare actualizata la 3.12.2008;

Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor

In timpul lucrrilor se va asigura Imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor cu materiale si
iesirea cu degeuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu
afecta zona de lucru, cat si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta
deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie.

1.1. Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002,
modificatd si completatd prin HG 210/2007, pentru modificarea i completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, respectiv - Degeuri din constructii $i demolari
(inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea
santierului pot fi: cod 17.01 — beton, caramizi, tigle si materiale ceramice; 17.05.04 — pimant si pietre altele
decat cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 - alte deseuri de la constructii si demolari.

Pamantul excavat pentru sistematizarea verticala, imprejmuire incintd, mobilier urban, se poate
considera ca nefiind pamant contaminat.

Executantul lucrarii, dupa ce va obline aprobarile necesare in conformitate cu legislaija in vigoare va
transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate si va transmite o copie dupa Macheta cu Evidentele
gestiunii deseurilor HGR 856/2002, modificata si completata prin HG 210/2007, pentru modificarea si completarea
unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, la responsabilul de mediu
de la nivelul C.P.M., cat si a aprobarilor obtinute.

1.2. Evacuarea deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodaresc

Punctul gospodaresc este prevazut cu pubele pentru depunerea si indepéartarea zilnica sau
periodica a degeurilor menajere sortate diferentiat din punct de vedere ecologic. Tot in pubelele punctului
gospodaresc se va depune si gunoiul rezultat din curatenia incintei.

in conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002, modificatd de HG 210/2007, deseurile rezultate din
activitatea la Punctul gospodaresc (P.G.) sunt incadrate la capitolul 20.

Subgrupele de deseuri rezultate pot fi. Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, instituti,
inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01 — fractiuni colectate separat (cu exceptia 15.01); 20.01.01 - hartie
si carton; 20.01.02 - sticla; 20.01.08 —deseuri biodegradabile; 20.01.10 - imbracaminte; 20.01.11 - textile;
20.01.39 — materiale plastice; 20.02. — deseuri din gradini si parcuri.

3. Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

o 0.U.G. nr.195/2005, modificata de Legea nr.49/2011, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice.
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) Ordinul nr.536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a reco}deaqior prwlnd ()IUI
de viata al populatiei — publicat in M.Of.nr. 140/03.07.1997; modificat si completat prin ‘Ordlnyl nf: 1028@854 -

publicat in M.Of. nr.785/26.08.2004; \3::_;_ =55
o Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor — publicatd in M. Of. nr. 837/25.11.2011;
o 0.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii

Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor — publicata in M.Of. nr.606/26.08.2010,
modificatd de O.G. nr.8/2012;

o HG nr.856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand
deseurile inclusiv deseurile periculoase — publicata in M. Of. nr. 659/05.09.02, modificata prin H.G. nr.210/2007,
pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei
mediului, publicata in M.Of. nr,187/19.03.2007

° H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei, publicat in M. Of. nr. 672/30.09.2008.

Nota — Se interzice utilizarea materialelor de constructie care contin substante radioactive.

Cerinta E — Economie de energie si izolare termica

In contextul consolidarii si reabilitarii generale a corpurilor de cladire studiate si respectarea
recomandarilor studiului energetic, clasa energetica a cladirii reabilitate va fi B, adica o cladire cu consumul total
de energie qtot=228.76 [kWh/m?an].

a) Instalatii termice
o se va realiza incalzirea cu radiatoare / ventilo-convectoare judicios dimensionate;

° se propune montarea unor pompe de cadurad care sa suplimenteze / inlocuiasca sistemul de
incalzire existent pe baza de combustibil gazos

b) Limitarea consumurilor energetice pentru incalzirea cladirii, in regim de iarna

o detalii care nu creeaza puntj termice;
o prevederea unui procent de vitrare optim.
° montarea de recuperatoare de caldura

Rezisten{ele termice specifice corectate — medii pentru fiecare element de constructie pe ansamblul
cladirii (R'm) sunt superioare rezistentelor termice specifice minime (R'min) din ,Metodologia de calcul a
performantelor energetice ale cladirilor” - indicativ Mc 001/1-2006, aprobata cu Ordinului MTCT nr.157/2007,
corelat cu prevederile Ordinului MDRT nr.2513/2010.

c) Etangeitatea elementelor
Se va asigura etanseitatea elementelor de inchidere, etanseitatea rosturilor la imbinarile elementelor de
constructie si pe conturul tamplariei exterioare.

f) Economia de energie
° pierderi de caldura reduse ca urmare a protectiei termice propuse a se realiza :

- tamplarie exterioara cu geam friplu termoizolant LOW-E ce va fi bine izolata pentru a evita
pierderile de caldura in sezonul rece sau supraincalzirea in sezonul cald R'min=1,5 mp K/W;

- lipsa puntilor termice spre exterior;

- izolatia exterioara cu termoizolatie din vata mineral bazaltica de 20 cm grosime,

- izolatia acoperisului terasa cu 30 cm polistiren extrudat ignifugat 30 cm grosime

- izolatia soclului si demisolului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm grosime
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Cerinta F - Protectia impotriva zgomotului

Conformarea obiectivului si materialele utilizate, atat pentru plansee si perefi interiori, cat si pentru
inchiderile exterioare asigura izolarea la zgomotul aerian si cel de impact, astfel incat nivelul de zgomot
perturbator sa fie mai mic de 65 dB.

Izolarea fonica fata de zgomotul din exterior este asigurata de inchiderile exterioare si de alcatuirea
sistemelor vitrate. Natura destinatjilor impune o izolare fonica speciald intre incaperi, astfel ca in sélile de
conferinte vor exista pereli si tavane fonoabsorbante.

Pentru instalatjile electrice se vor verifica parametrii echipamentelor electrice, ce nu trebuie sa produca
zgomot ce depaseste nivelul admisibil cu mai mult de 5dB.

6.5.Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare $i economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Investitia se va realiza astfel:
a. Fonduri nerambursabile,

b. Fonduri locale.

Prin acest proiect se doreste obtinerea finantarii in cadrul PNRR, Componenta C5 — Valul Renovarii,
Investitia 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si
rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1. Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energetica
moderata) a cladirilor publice.

Vor fi necesare fonduri provenite din alte surse (proprii / buget de stat).

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
7.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Obtinerea autorizatiei de construire se va face in baza Certificatului de Urbanism nr. 401 din 26.05.2022
emis de Priméaria Municipiului Piatra Neamt, atasat prezentei documentatii.
7.2.  Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

In vederea elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a fost intocmit un Studiu
topografic, avizat de catre Oficiul de Cadastru.
7.3.  Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Extrasul de carte funciara este atasat prezentei documentatii.
7.4.  Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente.

Nu este cazul — nu se suplimenteaza capacitatea existenta.
7.5.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

S-a obtinut actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, conform solicitérilor din
Certificatul de Urbanism.

7.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
a)studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

Se va intocmi un studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice mediului pe baza auditului energetic intocmit, conform solicitarilor din
Certificatul de Urbanism.
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b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.
cjraport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in
Nu este cazul, deoarece interventia nu se realizeaza intr-
d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Intrucat cladirea Sediului Consiliului Judetean nu figureaza pe lista:
studiu istoric.
e)studii de specialitat ie de specificul investitiei
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SINTEZA PROIECTULUI

in urma realizarii lucrarilor de reabilitare vor rezulta urmatoarele: :

tClasa energetica a cladirii existente este D, adica consumul total de energie quot = 473,418 [kWh/m?an].

In contextul consolidarii si reabilitarii generale, a corpurilor de cladire mentionate, clasa energetica a
cladirii reabilitate va fi B, adica o cladire cu consumul total de energie qit = 207,559 [kWh/m?Zan].

Rezultate Valoare la inceputul implementarii | Valoare la finalul implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de | 290,20 110,43

energie finala pentru incalzire

(kWh/m2 an)

Consumul de energie primara | 473,418 207,559

totala (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara | 473,418 117,046

totala utilizand surse

conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara | 0 90,513

totalad utilizénd surse regenerabile

(kWh/m2 an)

Nivel anual estimat al gazelor cu | 64,78 26,60

efect de sera (echivalent

kgCO2/m2 an)

Investitia este programata a se realiza astfel:

Valoare fara TVA TVA Valoarea inclusiv TVA
TOTAL GENERAL 34,111,834.73 | 6,413,843.41 40,525,678.14
Din care C+M 27,705,829.09 | 5,264,107.53 32,969,936.63
Din care total general eligibil 23,002,497.20 | 4,370,474.46 27,372,971.66
si total general neeligibil 11,109,337.53 | 2,043,368.95 13,152,706.48

Tn cadrul obiectivului s-au avut in vedere urmétoarele:

v Tn cadrul proiectului vor fi puse in opera materiale de constructie care nu contin azbest si nici substante
care prezinta motive de ingrijorare deosebita,

v Prin proiect vor fi asigurate utilizarea produselor de constructii non-toxice,

4 Prin proiect vor fi asigurate utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile,

v Prin proiect vor fi asigurate utilizarea produselor de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din
materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul,

v Prin proiect s-au avut in vedere masuri privind imbunatatirea calitatji aerului interior, prin evitarea utilizarii
de ceruri si lacuri pentru curatarea suprafetelor,

4 Prin proiect s-au avut in vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului interior, prin evitarea utilizarii
de materiale de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din placaj), compusi organici volatili
cancerigeni si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din
materialele de constructie. Vor fi utilizate materiale de constructii agrementate conform standardelor europene.
Materialele utilizate in cadrul proiectul vor fi puse in opera doar pe baza agrementelor tehnice si / sau a
declaratiilor de conformitate.

4 Prin proiect s-au avut in vedere masuri privind imbunatatirea calitafii aerului interior, prin reducerea
concentratiei de radon care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie, prin utilizarea materialelor
de constructii agrementate si a solutilor constructive care asigura etanteitatea fata de factorii de mediu exteriori.
Vor fi utilizate materiale de constructii agrementate conform standardelor europene. Materialele utilizate in cadrul
proiectul vor fi puse in opera doar pe baza agrementelor tehnice si / sau a declaratiilor de conformitate.
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v Prin proiect vor fi asigurate utilizarea materialelor de constructii care conduc la redicésea zgomotuILq,, ﬁ
prafului gi a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare. Solutiile tehncie si materialele &sonsVueﬂi pose
in operd sunt in concordantd cu C125-2013 — Normativ privind acustica in constructii si zong tifbane, i
constructorul va asigura reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare,
v Prin proiect s-au asigurat reduceri semnificative ale emisiilor in aer si imbunatatirea ulterioara a sanataji
publice prin cresterea performantei de izolare termica a anvelopei cladirilor si fnlocuirea sistemelor de incalzire.
Au fost implementate solutiile tehnice in concordanta cu auditul energetic,

v Prin proiect s-au avut in vedere masuri de crestere a eficientei energetice prin modificarea sistemului de
incazire cu pompe de caldura apa-aer. Cazanele existente vor fi mentinute.

v Prin proiect s-au avut in vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse
regenerabile de energie in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze
cu efect de sera. Sunt instalate doud sisteme cu panouri fotovoltaice pe terasele cladirilor reabilitate,

v Prin proiect au fost prevazute conditile de mediu adecvate precum si condiiile privind functionarea
statiilor de incarcare* pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezisteniei echipamentelor
si functionarii acestora la manifestarile schimbérilor climatice si la alte dezastre naturale. Achizitionarea statiilor
de incarcare vor fi realizate pe baza agrementelor tehnice in care va fi specificat clar faptul ¢a asigura rezistenta
echipamentelor gi functionarii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale,

v Prin proiect s-a avut in vedere optimizarea sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort
termic ocupantilor chiar i in temperaturile extreme respective. Sistemul de incalzire si racire a fost dimensionat
in concordanta cu reglementarile in vigoare asigurand protectia si confortul utilizatorilor in cazul temperaturilor
extreme,

v Prin proiect s-a avut in vedere ca 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati
de constructie si demolari si generate pe santier sa fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare. Astfel constructorul va asigura sortarea materialelor rezultate din desfaceri si demolari si vor fi
directionate catre depozite sau furnizori in vederea valorificarii sau reciclarii / utilizarii acestora,

v Prin proiect s-a avut in vedere un nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, prin aplicarea de tehnologii
adecvate de reducere a permeabilitatii la aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea continuitatii stratului
etans la nivelul anvelopei cladirii $i montarea corespunzatoare a tamplariei termoizolante.

Intocmit,
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OBIECTIV: REABILITARE TERMICA A CLADIRII CONSILIULUI JUDETEAN NEA T'
Proiectant: SC SISTEMATIC PROIECT SRL
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
T - Valoarea ;
Nr. cap./ cheltuielilor Dlg::nre:
subcap. . . - pe obiect
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului 260,618.92 260,618.92
1.2.1 [0006.1] AMENAJAREA TERENULUI 260,618.92 260,618.92
1.21.1 [0006.1.1] AMENAJAREA TERENULUI - neeligibil 260,618.92 260,618.92
2 " |Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 531,230.39 531,230.39
2.1 [0006.2] RETELE EXTERIOARE 531,230.39 531,230.39
2.1.1 [0006.2.1] Alimentare cu apa - neeligibil 45,836.52 45,836.52
21.2 [0006.2.2] Canalizare - neeligibil 45,846.48 45,846.48
213 [0006.2.3] Alimentare cu energie electrica - neeligibil 47,047.39 47,047.39,
2.1.4 [0006.2.4] Deviere retele existente - neeligibil 27,500.00 27,500.00
2.1.5 [0006.2.5] Bransament energie electrica - neeligibil 350,000.00 350,000.00
2.1.6 [0006.2.6] Bransament apa - neeligibil 15,000.00 15,000.00
4 linvestitia de baza 28,507,473.90| 26,618,979.79/
4.1 'Constructii si instalatii | 26,355,628.46 26 355 628.47|
4.1.1 [0006.3] CONSTRUCTII SI INSTALATII i 26 355 ,628.46 26,355,628.47,
4.1.11 [0006.3.1] Desfacceri corp C1 - eligibil 673,602.36 673,602.36
4112 | [0006.3.2] Desfaceri Corp C2 - eligibil o 352,031.14| 355,637ﬁ|
41.1.3 [0006.3.3] ARHITECTURA CORP C1 - eligibil o 7,869,887.84| 7,869,887.84
4114 | [0006.3.4] ARHITECTURA CORP C2 - eligibil - 5,501,014.68) 5,501,014.68
4115 ~ [0006.3.5] Rezistenta Corp C1 - eligibil | 3,764,387.69| 3,764,387.69
4116 [0006.3.6] Rezistenta Corp C2 - eligibil B  3,864,983.92| 3,864,983.92
4117 [0006.3.7] Rezistenta Centrala termica - eligibil o 124,134.45 124,134.45
4118 | [0006.3.8] Rezervor incendiu - neeligibil 871,338.14 871,338.14/
4119 i - [0006.3.9] Instalatii sanitare - neeligibil S 123,630.54 123,630.54 |
41110 | [0006.3.10] Hidranti interiori - neeligibil - 62,764.52]  62,764.52
(41441 | [0006.3.11] STATIE POMPARE HIDRANTI - nesligibil ) 97.749.12]  97,749.12
141112 | [0006.3.12] Instalatii termice - neeligibil S 1 3_1'9,510.2_7‘j' 319,510.27
41113 | [0006.3.13] Instalatii de ventilatie - neeligibil o | 73673.92]  73673.92
41114 | [0006.3.14] Instala?ii electrice interioare corp C1-neelighil | 1,692,920.83|  1,692,920.83|
|4.1.1.15 [0006 3. 15] Instala?ii electrice interioare corp c2- neellglbll | 592,985.21| 592,985.21 ;
41116 | [0006.3.16] Instalatie de desfumare - neeligibil 1 222,408.66  222,408.66
4 1. 1 17 ' [0006 3. 17] Instalatii control acces si supraveghere video - neellglbll - 1_4_855'1@I 1'5,8?6'0_5.19
4 2 Montaj utllaje echipamente tehndloglce si furiEt[Snal_e | 263 351.32| '2_6-3,3_51-.‘52“2
14.2.1 [0006.3] CONSTRUCTII SI INSTALATII | 263,351.32 263,351.32]
14.2.11 [0006.3.18] Montaj echipamente - neeligibil 26335132 263351.32
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 1,888,494.12| 0.00
| montaj R L _ |
4.3.1 [0006 3] CONSTRUCTH SI INSTALATH 1,888,494.12| 0.00!
4311 [0006.3] Lista echipamente - eligibile 852,455.12, 0.00
4312 [0006.1] Lista echipamente sanitare - neeligibil , 13,375.00 0.00|
14.31.3 [0006. 1] Lista echlpamente hidranti - neellg|b|| I 60,000.00 ! ' ~0.00]



JUDETEAN NEAMT

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REABILITARE TERMICA A CLADIRII CONSILIULUH

4314 | [0006.1] Lista echipamente termice - neeligibil - 331,934.00( 4\
4315 [ [0006.1] Lista echipamente instalatii termice si climatizare - 127,9@:@@ .00 ‘ii‘}
(:\. )l
_ — E—\ I/
B I 2/

'Proiectant, _____ -
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.:

0236 477.007

1 2 3 4
4316 [0006.1] Lista echipamente instalatii electrice corp C1 - neeligibil 11,850.00| 0.00
4317 ~ [0006.1] Lista echipamente instalatii electrice corp C2 - neeligibil 40,900.00 0.00
4318 [0006.3] Lista echipamente tehnice - neeligibil 450,000.00 0.00
51  |Organizare de santier - | 345,000.00, 295,000.00
5.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 295,000.00/  295,000.00
51.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 50,000.00  0.00|
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) B 29,644,323.21| 27,705,829.09
TVA 19% B ) 5,632,421.41| 5,264,107.53
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) - | 35,276,744.63| 32,969,936.63




| |
OBIECTIV: REABILITARE TERMICA A CLADIRII CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT
OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI
Proiectant: SC SISTEMATIC PROIECT SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul AMENAJAREA TERENULUI
Nr. cap./
subcap. . . .
deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
general
1 2
I. Lucrari de constructii si instalatii
1.2 Amenajarea terenului
1.2.1 [0006.1] AMENAJAREA TERENULUI
1.2.1.1 [0006.1.1] AMENAJAREA TERENULUI - neeligibil
TOTAL I
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 : Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
'TOTAL Il
lli. Procurare
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
| de transport
45 | Dotari
4.6 | Active necorporale
| TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 | Probe tehnologice si teste
:' TOTAL IV

| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
| TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Proiectant,

//F:?"_ﬁc(},b&
585
3.}\{\‘{) _\-)* 06)._‘,‘ ‘9
S SISTEMATI
O PROIEST
>k

o, SAL @

To, 750 NN,
N

|
|
i
|
|
|
|
[
|

[ Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
{exclusiv TVA) |

lei
3

260,618.92
260,618.92|
260,618.92|
260,618.92|

0.00|
0.00|

|
0.00,
0.00,

0.00
0.00,
0.00

0.00
0.00

260,618.92,
49,517.59
310,136.51




OBIECTIV:

Proiectant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1

2.1

211
212
213
214
215
1216

4.2

(4.3
4.4

4.5
4.6

6.2

éTOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
[

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant, j,*_.f.'

OBIECTUL.:

REABILITARE TERMICA A CLADIRII CONSILIULUI JUDETEAN NEA;?{{_'_- T

RETELE EXTERIOARE

s /' -

SC SISTEMATIC PROIECT SRL [‘ﬁ f\ Wt
F2 - CENTRALIZATORUL AN

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari \i"i:e_f"

Obiectul RETELE EXTERIOARE

‘ Cheltuieli pe categoria de lucrari

| 2 |

l. Lucrari de constructii si instalatii '
: CAPITOL 2 '
| Cheltuieli pentru asigtirarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
' [0006.2] RETELE EXTERIOARE

[0006.2.1] Alimentare cu apa - neeligibil
[0006.2.2] Canalizare - neeligibil
[0006.2.3] Alimentare cu energie electrica - neeligibil
[0006.2.4] Deviere retele existente - neeligibil 1
[0006.2.5] Bransament energie electrica - neeligibil
[0006.2.6] Bransament apa - neeligibil
TOTALI
' Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
| Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
' TOTALII
lll. Procurare
; Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

i Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
| de transport

| Dotari

Active necorporale

| TOTAL Il

V. Probe tehnologice si teste
Probe tehnologice si teste

| TOTAL IV

<
\
'5 -(-)S' >

rl

[ Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
{exclusiv TVA)

lei
3 "

531,230.39

531,230.39|
45,836.52
45,846.48
47,047.39
27,500.00
350,000.00
15,000.00
531,230.39

0.00':
0.00'i

0.00/
0.00,

0.00,;

0.00’E

0.00

|

o.oo'i

o.oo';

— |

|
531,230.39

100,933.77
632,164.16



|OBIECTIV:
|OBIECTUL:
Proiectant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1

4.1
411
4111
4.1.1.2
4113
14.1.1.4
4115
14.1.16
4117
|4.1.1.8
4119
4.1.1.10
41.1.11
41.1.12
41113
41114
41115
411.16
41117

4.2
421
4211

4.3
431
4311
4312
4313
431.4
4315
4316
4317
4318
|4.4

4.5
4.6

REABILITARE TERMICA A CLADIRII CONSILIULUI JUDETEAN NEA ’?:l’;

3 IV
oy, 2t

CONSTRUCTII SI INSTALATII
SC SISTEMATIC PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CONSTRUCTII SI INSTALATII

Cheltuieli pe categoria de lucrari

2

l. Lucrari de construq_tii si instalatii
Constructii si instalatii

[0006.3]) CONSTRUCTII St INSTALATII
[0006.3.1] Desfacceri corp C1 - eligibil
[0006.3.2] Desfaceri Corp C2 - eligibil

| [0006.3.3] ARHITECTURA CORP C1 - eligibil

[0006.3.4] ARHITECTURA CORP C2 - eligibil

[0006.3.5] Rezistenta Corp C1 - eligibil

[0006.3.6] Rezistenta Corp C2 - eligibil

[0006.3.7] Rezistenta Centrala termica - eligibil

[0006.3.8] Rezervor incendiu - neeligibil

[0006.3.9] Instalatii sanitare - neeligibil

[0006.3.10] Hidranti interiori - neeliabil

[0006.3.11] STATIE POMPARE HIDRANTI - ne_eligibil
[0006.3.12] Instalatii termice - neeligibil

[0006.3.13] Instalatii de ventilatie - neeligibil

[0006.3.14] Instala?ii electrice interioare corp C1 - neeligibil
[0006.3.15] Instala?ii electrice interioare corp C2 - neeligibﬁ
fWG.BJS] Instalatie de desfumare - neeligibil o
[0006.3.17] Instalatii control acces si supraveghere video - neeligibil

|ToTALI

il i\nor!taj_uti_laje_si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

[0006.3.18] Montaj echipamente - neeligibil
TOTAL I

lll. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

[0006.3] Lista echipamente - eligibile

[0006.1] Lista echipamente sanitare - neeligibil
[0006.1] Lista echipamente hidranti - neeligibil
[0006.1] Lista echipamente termice - neeligibil
[0006.1] Lista echipamente instalatii termice si climatizare - neeligibil
[0006.1] Lista echipamente instalatii electrice corp C1 - neeligibil
[0006.1] Lista echipamente instalatii electrice corp C2 - neeligibil
[0006.3] Lista eéhipamente tehnice - neeligibil

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
Dotari

——
Valoare
{exclusiv TVA)

lei
3

26,355,628.46
26,355,628.46
673,602.36

~ 352,031.14
7,869,887.84
5,501,014.68
3,764,387.69
3,864,983.92
124,134.45
871,338.14|
123,630.54
62,764.52|
97,749.12
319,510.27|
73,673.92|
1,692,920.83|
592,985.21|
222,408 66|
148,605. 19’[
26,355,628.46
|

263,351.32
263,351.32
263,351.32

263,351.32|

1,888,494.12
1,888,494.12
852,455.12
13,375.00
60,000.00
331,934.00
127,980.00
11,850.00
40,900.00
450,000.00
0.00

0.00

Active necorporale

0.00
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T i = - =
______ TOTALII - - 1,888,494.12
_—__ __ V. Probe tehnologice si teste - -
2 Probe tehnologice si teste 0.00
~|[TOTALIV - 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 28,507,473.90
TVA 19%: 5,416,420.05
TOTAL VALOARE: | 33,923,893.96

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007




|
ioslscnv:
Proiectant:

- lei -

l

SC SISTEMATIC PROIECT SRL

F3cp LISTA cu cantitati de lucrari pe categoru de Iucra\"{

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1

: OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI
STADIUL FIZIC: AMENAJAREA TERENULUI

1
14 CG35A¥
|
i |
]
;'1-1-L ' 8000507
1.2 I_fs'[ﬁaﬂ
i
|
13 'TSD16B1
| |
L
14 IDE10XA
|
15 ';EEiOT:"i'
|
|
1.6 ITRA01A20
|
|
!
s_a_p+balast
1.7 TRAD1A20

i
:
|
|

Bordurl

'AMENAJAREA TERENULUI C1

|Pardoseli din pavele de beton simplu,

prefabricate, la trotuare, alei cu trafic
redus etc., asezate pe un pat de nisip
de 5 cm grosime, avand rosturile

redus etc. ,asezate pe pat nisip 5 cm
gros, rosturile umpl

|Dale pref. beton vibropresat de 6 cm

|Strat de repartitie din nisip cu
\granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balansare c.f,compactat
{cu:...rulou compresor statie
;autopropulsat panala 12 T

Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
iprisma de balastare c.f., compactat

cu ardere interna < 10 CP

|Borduri mici prefabric.din beton cu’

{sect.10x15¢cm pt incadr.spatii verzi pe
fund.bet.b100 de 10x20cm

|Borduri prefabricate din beton pentru
trotuare 24x25 cm pe fundatie din nisip

35x20 cm

Transportul rutier
'al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

[Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

umplute cu nisip...trotuare,alei cu trafic

|
i

‘mp
|

_§.|_3_|_ ____.__...
(4]

|cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor

tona |

U.M.: Cantltatea

T

! 430.00/
i'm'a't‘e"rial

manopera ‘
utilaj: |
transport: 1

| i

| 442.902
| 12.90,
|

imaterial:
|manopera !
\utilaj:
Etransport [
[ 43.00!
imatenal. |
\manopera: |
utilaj: ‘!
tranSpon '!
90.00/
|materlal r
rh?aﬁo?era. !
utilaj:

transport |

70. 00
materal |
manopera
utilaj:

transport
[ 9245'_ )

material: |

manopera |

transport

9.70]
material:
manopera
utilaj:

SECTIUNEA FINANCIARA
| Pretulun:itar'!' ' TOTALUL '
(exclusiv | (exclusiv TVA)
VA) i - lei -
- lei -
:g_”f" 5=3x4
o — |
|
109.35] 47,018.78
64.35 27,668.78
45.00| 119,350.00
0.00 0.0”
0.00| - 0.0u
50.00; 22,145.00
- 231.70 $2,988.93.
180.40| 2,327.16
36.60 47214
14.70, 189.63
10.00 0.00
166.20| 7,146.60
125.40, 5,392.20
37.80 1,625.40.
3.00 ' '1?250‘0;
ooo 0.00
46.65 4,198.05
34,00 13,059.55'
12.03 1,082.70
062 - 558
'0.00 0.0V
60.16 '4,210.99
40.78| '2,854.39
19.38 1,356.60
0.00| ~0.00
- 0.00 ~0.00
30.000 2773.50,
- 0.00| ~0.00,
0.00 0.00,
0.00 10.00.
30.00| '2,773.50
36.0’ﬁ'|f 291.00
'0.00! ‘6.’0‘03
~ o0 0.0
(ﬁﬁl '_6.‘66;
291.00

transport:
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1.9
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STADIUL FIZIC: AMENAJAREA TERENULUI

1

OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI
STADIUL FIZIC: AMENAJAREA TERENULUI

pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5

Extragerea pamantului vegetal necesar
amenajarii spatiilor decorative sau de

Strat drenant din nisip, avand grosimea

Transportul materialelor cu roaba pe

(TsHO3XA

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10

[TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri
straine...de corpuri straine

!

!

TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
categoria 1 la distanta <10 m

TRA01A05P
km

TsHO1XA
consolidare ...teren mijlociu

|20010472  |Pamant vegetal
|
|

IFB09A1
dupa compactare de : 2cm.
|

TRB01B11
pneuri inc aruncare desc aruncare
grupa...1-3 distanta 10m

TRA01A20 |Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

TRAO01A10P
km
Asternerea uniforma a stratului de

pamant vegetal pe terenuri orizontale
sau cu panta pana la 20% in
[grosime ...10cm grosime

100
|mp

100

mc

tona

mc¢

mp

tona

'tona

tona

mp

5.20
\material:
manopera:
;_utilaj:
\transport:
i 0.20
!material:
Imanopera: '
|utilaj: |
transport: |
280.00,
material: |
manopera:
utilaj:
transport:
156.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
156.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
~ 520.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.60
material:
manopera:
utilaj: i
transport: |
) 15.60
material:
'manopera:
utilaj;
transport:
280.00
material:
manopera:
utilaj: |
transport:
520.00|
material:
manopera:
utilaj:
transport: ‘

0.00|
0.00|
384.00|
0.00|
0.00|
384.00
0.00|
6.00|
0.00
0.00|
0.00
6.00|
33.90‘
0.00|
33.90
0.00
0.00|
80.00
80.00
0.00
o.ooI
o.oo|
5.70
3.00
2.70|
0.00|
0.00|
21.30|
0.00|
21.30|
0.00|
0.00!
30.00
0.00|
0.00
0.00|
30.00
12.00
0.00
0.00
0.00
12.00|
4.38
0.00
4.38
0.00
0.00

f
il
oy J4;

.z%@f;gg-}jif 1,102.92

e

/ 4,102.92
0.00

0.00
0.00
76.80
0.00
0.00
76.80
0.00
1,680.08
0.00
0.08
0.00
1,680.00
5,288.40|
0.00|
5,288.40
o.oo‘
0.00
12,480.00
12,480.00|
0.00
0.00
0.00
2,964.00|
1,560.00
1,404.00/
0.00|
0.00
332.28

- 0.00
332.28
0.00|
0.00/
468.00|
0.00
0.00
0.00|
468.00
3,360.08
0.00|
0.08|
0.00|
3,360.00]
2,277.60)
0.00
2,277.60,
0.00|
0.00




1.18

’1.20

1.21

1.22

| N

et
-—

2.3

24L |

D.11.1.J
|
[TSHO6XA

20025046

TSH12B1

|
TSC35A3

TRA01A20

CG35A#

|
8000507

TSD15A1

TSD16B1

.N@?“N

" |Strat de repartitie din balast cu

\asim montaj gazon natural tip rulou

Gazon natural

Udarea suprafetelor cu furtunul de
la...cisterna

Excavat,transport,cu incarcator
|frontal,la distante de :...incarcare in
|autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m .

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

AMENAJAREA TERENULUI CORP C2

IPardoseli din pavele de beton simplu,
prefabricate, la trotuare, alei cu trafic
redus etc., asezate pe un pat de nisip
de 5 cm grosime, avand rosturile
umplute cu nisip...trotuare,alei cu trafic |
redus etc. ,asezate pe pat nisip 5 cm
gros, rosturile umpl

Dale pref. beton vibropresat de 6 cm

Strat de repartitie din nisip cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balansare c.f,compactat
cu:...rulou compresor statie
autopropulsatpanala 12 T

granulatle de 0.7 mm,prevazut sub
prlsma de balastare c.f., compactat

..placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP

,‘{:‘a':;
L

100
mp

:mp

100
mp

100
mc

tona

mp

i —
mc

Imc

005.
\material: |
manopera: |
utila;j:
transport
| 5.20
‘material: |
'manopera:
utilaj;
transport:

520.00
material:
manopera:;
utilaj:
transport: |

5.20|
\material: |
'manopera: |
utilaj: |
transport: |

2.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera: |
|utilaj;
[transport: |

480.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

[ 14.40|
material:
manopera:
utilaj:
transport:

48.00
material:
manopera:
utilaj:

|

49440

transport: |

3,000.00/
0.00/|
3,000.00
0.00|
0.00
1,200.00|
o.oo;
1,200.00|
0.00|
0.00|
25.00
25.00
0.00|
0.00|
0.00
73.68
6.00|
19.68
48.00|
0.00|
384.00
0.00
0.00
384.00
0.00
30.00
0.00
0.00|
0.00|

30.00|

109.35|

64.35
45.00
0.00
0.00

231.70

180.40|

36.60
14.70
0.00
166.20
125.40

50.00|

37.80

3.00|
0.00|

Pag 8‘

5=3x4

156.00
0.00
156.00
0.00

0.00
6,240.00
0.00
6,240.00
0.00

0.00
13,000.00
13,000.00
0.00

0.00

0.0

383.14
31.20
102.34
249.60
0.00|
944.64
0.00|

0.00
944.64
0.00.
30.00|
0.00|
6.06';

0.00
30.00]

52,486.0.
30,886.08
21 ,eoo.oofi
0001
0.00|

24,720.00
3,336.48|
2,597.76

527.04|
211.68|
0.00|
7,977.60|
6,019.20,
1,814.40
144.00|
0.00|
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OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI
STADIUL FIZIC: AMENAJAREA TERENULUI

24 [DE10XA |Borduri mici prefabric.din beton cu Im | 152.00| 46 J
|sect.10x15cm pt incadr.spatii verzi pe ‘ Imaterlal | 34" UOP‘_r_ff ~5 167. 24
fund.bet.b100 de 10x20cm | Imanopera: | 12.03 1.828.56
\utilaj: 0.62| 94.24
_ transport: 0.00 0.00
25 |TRA01A20 |Transportul rutier 'tona | 103.20/ 30.00| 3,096.00
|al...materialelor,semifabricatelor cu ' 'material: | 0.00! 0.00!
autobasculanta pe dist.= 20 km. imanopera: | 0.005 0.00.
\utilaj: 0.00| 0.00/
transport: 30.00| 3,096.00/
Nisip+balast
26 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 4.56 30.00 136.80
al...materialelor,semifabricatelor cu [material: 0.00| 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km. 'manopera: i 0.00: 0.00.
\utilaj: 0.00| 0.00|
transport: 30.00| 136.80)
Borduri ' .
27 |TSHO1A1  |Degajarea terenului de corpuri [100 | 1.02 212.10| 216.34.
straine...de corpuri straine mpP  |material: 0.00| 0.00
| manopera: 212.10 216.34|
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00/
28 |TSC35A3 |Excavattransport,cu incarcator 100 ~0.10 384.00 38.40)
frontal,la distante de :...incarcare in MC  |material: 0.00 0.00/
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj: 384.00 38.40
_ transport: 0.00 0.00‘
29 |TRAO1A05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 5.00 6.00| 30.00)
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material: | 0.00! O'OOi
i manopera: | 0.00| 0.00|
utilaj: 0.00| 0.00
transport: | 6.00| 30.00|
210 |[TsHO1XA  |Extragerea pamantului vegetal necesar |mc 30.60 33.90 1,037.34,
amenajarii spatiilor decorative sau de material: 0.00! 0.00,
consolidare ...teren mijlociu manopera: 33.90| 1,037.34|
utilaj: 0.00| 0.00|
transport: 0.00 0.00|
211 [20010472 |Pamant vegetal mc 30.60 80.00 2,448.00
material: 80.00| 2,448.00|
manopera: 0.00 0.00|
utilaj: 0.00 0.06|
transport: 0.00 0.00|
2.12 |(IFB0YA1 Strat drenant din nisip, avand grosimea |mp 102.00 5.70 581.40
dupa compactare de : 2cm. material: 3.00 306.00
manopera: 2.70 275.40,
utilaj: 0.00 0.00|
transport: 0.00 0.00
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0

OBIECTUL: AMEN{
STADIUL FIZIC:

213
|

214

216

[2.17

218

2.19

2.20

2.21

TRB01B11

TRA01A20

Borduri
215 |TRAO01A10P

TsHO3XA

D.11.1J

TSHO6XA

20025046

TSH12B1

[TSC35A3

A

Kﬁﬁf\ TERENULUI_
. AJAREA“TERE uLUI

iTransportuI rutier
{al...materialelor,semifabricatelor cu
tautobasculanta pe dist.= 20 km.

'Transportul rutier al...pamantului sau
Imolozului cu autobasculanta dist.=10
km

|Asternerea uniforma a stratului de
|pamant vegetal pe terenuri orizontale
|sau cu panta pana la 20% in

grosime ...10cm grosime

E(asim) tavalugit gazon

asim montaj gazon natural tip rulou

Gazon natural

|Udarea suprafetelor cu furtunul de
la...cisterna

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

tona |

mp

lha

100
mp

mp

100
mp

100
mc

3.06
material: |
'manopera: |
;utilaj:
\transport:

3.06/
material: |
manopera: |
utilaj:
transport:

l 55, 08;
|material: |
\manopera: |
\utilaj: |
transport: |
102.00|
material: |
manopera: |
utilaj:
transport:
0.01
material:
manopera:
utilaj:
:transport:
. 1.02
'material:
\manopera:
utilaj: |
transport: |
102.00|
material:
manopera:
utilaj:
tFanpH

material:
manopera:
utila;
transport:
0.45
material: |
manopera:
utilaj:
transport:

1.02

21.30/
0.00|
21.30
0.00
0.00|
30.00/
0.00
0.00|
0.00|
30.00|

12.00|
0.00
0.00
0.00,
12.00,
4.38
0.00|
4.38|
0.00|
0.00|
3,000.00|
0.00|
3,000.00|
0.00|
0.00|
1,200.00
0.00|
1,200.00|
0.00|
0.00|
25.00
25.00|
0.00
0.00|

~ 0.00
73.68|
6.00
19.68
48.00
0.00
384.00
0.00
0.00
384.00|
0.00

Pag 10

5=3x4

65.18
0.00
65.18
0.00
0.00
91.80
0.00
0.00
0.00
91.80

660.98
0.00
0.02
0.0

660.96]
446.76
0.00
446.76)
0.00|
0.00
30.60
0.00
30.60
0.00]
0.00|

1,224.00
0.60"

1,224.00
0.00
0.00'

2,550.C

2,550.00|
0.00|
0.00,
~0.00]

75. 15I
6.12_
20.07|
48.96
0.00|
172.801
0.00|
0.00|
172.80:
0.00
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OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI
STADIUL FiZIC: AMENAJAREA TERENULUI

2.22

2,23

2.24

TRAO01A25

20024938

CF47A01+

CAO07D1

Beton de panta

2.25.

L
2.26

2.27

2.28

2.29

2.29.

2.30

2100969

TRAO06A30

TEO6A1

|[TRA02A50

CG11A1

2421703

CG11A1

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

Plasa de armare din fibra de sticla

Plasa din fibra de sticla pentru armarea
tencuielii (jardiniera)

Turnarea cu pompa a betonului armat
in elementele constructiilor, exclusiv
cele executate Tn cofraje glisante in
radiere (placi, grinzi), fundatii continue
si pereti (sub cota x 0,00) a constructiei
ia adancime de pompare panala 10 m
si distante pana la 15 m, inclusiv

Beton de ciment B 250 stas 3622

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=30 km

|Plasa de armatura sudata tip
stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm

|Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

ASIM Trepte exterioare din granit

Trepte si contratrepte exterioare din
granit 260x16x3 cm grosime

ASIM Trepte exterioare din granit

| 2 |

tona |

mp

mp |

mc¢

mc

tona

mp

tona

BUC

mp

BUC

1.00|

material:

manopera; |

|
|
utilaj: |

transport:

63.45
material: |
manopera:]
utilaj: |
transport: |

63.45
material: |

'manopera: |
utilaj:
[transport: |

1.25

|material: |

manopera: |

utilajr |

transport: |

1.26|

3.005
material: |
manopera: |
utilaj: ,
transport: |

24.30|
material: |
manopera:
utilaj:
transport:

0.05|
material: |
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera
utilaj:
transport:

3.00

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.00|
30.00|
4.00|
4.00|
0.00|
0.00|
0.00|
83.43|
46.20|
37.23|
0.00|
0.00,
444.01|
385.61|
35.70|
22.70|
0.00|

380.00

15.00
0.00
0.00
0.00

15.00
21.58
17.71
3.87

- 0.00]
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
351.72
317.97
33.00

- 0.75
0.00

300.00

116.72
82.97,
33.00

0.75,
0.00|

Noe /
SN000E "

0.00|
5,293.63|
2,931.39|
2,362.24
0.00,
0.00|
555.01
482.01
44.63
28.38
0.00

|
478.80"
45.00|
0.00
0.00|
0.00|
45.00
524.28|
430.23|
194.05
0.00
0. OOI
2.67
0.00
0.00]
0.00|
2.67|
1,055.17 |
953.92
99.00/
2.25|
0.00|
900.00|

700.33%
497 83|
198.00|
450
0.00|
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\ 20019515 |Tub <safekit> pehdd. 63mmPN 10 |M

4
N

0 | 0/ { 2
OBIECTUL: AM OAJAREA TERE

STADIUL FiZIC “A\MﬁNAJAREA y jENULUI
ff.30. | 2422197 r‘Pla(ca gre3|e anfld apanta 'mp
231 |CG11A1 AS‘IMirepté-e‘A’terloare din granit 'BUC

|
2.31. | 2428373 |Contratrepte exterioare din granit \buc
L 230x17x3 cm grosime |
2.32 |CG18XA-01 |Lustruirea,ceruirea pardoselilor 'mp
reci,plintelor siscafelor din marm.piatra l
|sau moz.marm.pardoselilor - |
pt.pardoseli plinte si scafe din granit
2.33 |CL20A1 Confectii metalice diverse, montate {ml
aparent parapeti panouri despartitoare
balcon
! !
2.33. | 6306274 |Balustrada metalica scara interioara mi
L | principala
|' ' procent | material | manopera |
| Cheltuieli directe: 134,257.40| 74,598.52
Alte cheltuieli directe: '

Contributie | 22500 %| 0.00| 1,678.47
asiguratorie pentru |
munca (CAM) | J |
Total inclusiv Cheltuieli 134,257.40 76,276.98
directe: | |

Cheltuieli indirecte | 10.0000 %| 13,425.74| 7,627.70
Total inclusiv Cheltuieli 147,683.14 83,904.68
indirecte: ‘

Profit | 5.0000 % 7,384.16| 4,195.23
Total inclusiv Beneficiu: 155,067.30| 88,099.92
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: | 19.00% .
TOTAL GENERAL: | |
OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: Alimentarecuapa
1 AcA43D+ |Pregatirea pentru imbinare tuburi din ~ [m
|PEHD - VALROM in colaci cu L=100 m
|si pozitionarea in pamant dupa
imbinare...D = 110 mm
mm .
1.L 20019521 |Tub <safekit> pehd d.110 PN 10 m
1.L 20019540 |Banda avertizare <waterkit> apa m
11,5cmx0,17mm
2 AcA43A+ Pregatirea pentru imbinare tuburi din m
PEHD - VALROM in colaci cu L=100 m
si pozitionarea in pamant dupa
‘imbinare...D < 63 mm inclusiv
| |

6.00

10.00|
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.00

|

24.30
material: |
manopera: ‘
utitaj: |

[transport:

14. 40
materlal |
|manopera: |

|utilaj:
'transport:

|utilaj:
itransport:

14.40|
|

utilaj |
2,413.97|

0.00|

2.413.97|

241.40|
2,655.37"

132.77|
2,788.14

115.00|

material: |
manopera: |

116.73
126.50

10.00
material:
manopera:
utilaj
transport: |

10. 15I

65.00

301.72
267.97
33.00
0.75|
0.00
250.00

83.19|
19.24/
63.30|
0.65|
0.00|
504.40|
500.50|
3.90
0.00
0.00
500.00|

|
transport |

12,695.73|

0.00‘

12,695.73,

I
1,269.57|

13,965.31

698.27|
14,663.57‘

94.06|
48.12|
8.34
37.60
0.00|
41.00
1.00|

21.97|
19.70|
1.62
0.65
o.00|
13.00|

Pag 12

5=3x4

390.00!

3,017.22
2,679.72
330.00
7.50
0.00
2,500.00

2,021.60
467.62
1,538.19
15.80
0.00
7,263.36
7,207 .2.
56.16
0.00]
0.00
7,200.00

|
total |
223,065.62

1,678.47

225,644.09 %

22,564.41
248,208.50

|
12,410.42
260,618.5
260,618.92
49,517.59
310,136.51,

10,816.33|
5,533.23
959.10,
4,324.00
0.00
4,785.73
126.50/

219.65/
196.95|
16.20|
6.50|
0.00|
131.95|



STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa

0 |

1

OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE

STADIUL FIZIC:

2.L 20019540

3 | AcA43A+

3L 20019511
3.L 20019540

4 AcA44B+

4.L 20019517
4.L 20019540

5 AcA65F+

5.L 20020473

6.L 20020469

7 AcA65H+

| 20020503

r.C
8 IAcA57B+

8.L 20020073
9 AcA64l+

9.L 20020443

AcA65H+

Alimentare cu apa

Banda avertizare <waterkit> apa
[11,5emx0,17mm

Pregatirea pentru imbinare tuburi din
PEHD - VALROM in colaci cu L=100 m
si pozitionarea in pamant dupa
imbinare...D < 63 mm inclusiv

|

‘Tub <safekit> pehd d. 50mm PN 10

\Banda avertizare <waterkit> apa
111,5cmx0,17mm

[Pregatirea pentru imbinare tuburi din
'PEHD - VALROM in colaci cu L=50 m
Isi pozitionarea in pamant dupa
Iimbinare...D =75 mm

Tub <safekit> pehd d. 75x3,0mm I5m

Banda avertizare <waterkit> apa
11,5cmx0,17mm

Imbinare fiting de compresiune din
PEHD - VALROM cu 2 imbinari
(racord/cot tip FE sau FI)...D = 40-63 x
1%

Cot <waterkit> compres.90°d. 63x2 fe

Imbinare fiting de compresiune din
PEHD - VALROM cu 2 imbinari
(racord/cot tip FE sau Fl)...D = 50-63 x
2"

Cot <waterkit> compres.90°d. 50x11/2
fe

Imbinare fiting de compresiune din
PEHD - VALROM cu 2 imbinari
(racord/cot tip FE sau Fl)...D = 50-63 x
217

Cot PEHD 50 45 grd.

Sudura cap la cap fiting din PEHD -
VALROM PE 100 SDR11cu 3
|imbinari (teu egal/redus)...D = 50 mm

|Teu egal PEHD 50

|Fiting de compresiune din PEHD -
VALROM cu 2 imbinari (mufa
egala/redusa,cot)...D = 110 mm

’Cot <waterkit> compres.80°d.110

| 2 | 3 |
[

Im 11.00]

m 50.00 89 844.50
material: | 14.62| 731.00
\manopera: | 1.62| 81.00
utilaj: i 0.65| 32.50|
ttransport: | 0.00| 0.00

m | 50.75| 8.00| 406.00

m 55.00‘ 1.00| 55.00

'm 3o.oo| 49.51| 1,485.30
\material: i 22.74| 682.20
manopera: | 1.62 48.60
utilaj: | 25.15 754.50

| transport: 0.00 0.00

M 30.45 16.00 487.20

m 33.00 1.00 33.00|

buc 4.00 38.31 153.24|
material: 31.71 126.84
manopera: 6.60| 26.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: | 0.00 '0.00

buc 4.00| 30.38| 121.52]

buc 14.00| 34.45 482.35|
material: | 24.55| 343.75
manopera: | 9.90 138.60)
utilaj: ] 0.00] ~0.00.
transport: 0.00| 0.00

buc 14.00| 22.86| 320.04,

|

buc 3.00 25.62 76.87)
\material: | 15.72 47.17:‘
!'manopera: i 9.90 29.70|
|utilaj: ' 0.00 0.00/
transport: | 0.00 0.00"

buc | 3.00| 14.03 42.09|

buc 5.00 329.50 1,647.50,
|material: 32.50 162.50
|manopera: | 59.40 297.00,
|utilaj: | 237.60 1,188.00
[transport: | 0.00 0.00|

buc | 5.00| 32.50 162.50|

buc 10.00| 262.18 2,621.80|
|material: | 255.52 2,555.20
\manopera: | 6.66 66.60
|utilaj: ‘ 0.00 0.00|
[transport: ‘ 0.00 0.00
buc | 10.00| 249.52 2,495.20



| STADIUL FIZIC: Alimentare cu 'apa

0 | 1 /
OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE /'

10  |AcA64l+ [Fiting de compresiune

I ':"..

irpexp: -

STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa \? .

10.L
11

12

13

14

|15

16

'VALROM cu 2 imbinari {fiufa *
egala/redusa,cot)...D = 110 mm
“ 5

|
20020452 |Cot PEHD 63 45 grd.

TSA01A1

TSCO02A1

|ACE08A1

TSDO1A1

|TSDO5A1

TRA01A30

|Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deblee,in canale deschise,in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
letc....in pamant cu umiditate naturala
|aruncarea in depozit sau vehicul a
carei platforma este sub sau cel mult
0.60 m peste nivelul sapaturii teren
usor

Sapatura mecanica cu excavator pe
|pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
|hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
‘catg 1

|

iUmpIutura in sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

lImprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
|sfarim. bulg. teren...teren usor

'Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant necoeziv

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.

100
mc¢

mc

|mc¢

100
mc

tona

_ 2.00|
'material: |
'manopera: |
utilaj: '
transport:
i 2.00|
. 12250
‘material: |
manopera: |
\utilaj: |
transport: |

' 0.53
‘material: l
'manopera: |
\utilaj:
transport:
' 17.50,
|material: |
'manopera: |
utilaj: |
transport: ‘
17.50
material: |
manopera: |
utilaj: |
[transport: |
'_ 0.53
\material: |
manopera: ‘

utilaj:
transport: |
26.25
material: |
manopera; |
utilaj: |
transport: ‘

97.29
90.63|
6.66|
0.00|
0.00
84.63i
15.60
0.00
15.60!
0.00|
0.00

1,302.00|
0.00
0.00
1,302.00
0.00|
172.05
153.75|
18.30|
0.00|
0.00|
5.40
o.oo‘
5.40|
0.00|
0.00
888.00|
0.00|
264.60|
623.40‘
0.00
30.00‘
0.00|
0.00|
0.00|
3o.oo‘|

Pag 14

5=3x4

194.58
181.26|
13.32
0.00
0.00
169.26
1,911.00
0.00
1,911.00
0.00|
0.00|

683.5%
0.0.
0.00

683.55
0.00

3,010.88
2,690.63

320.25
0.00
0.00,

94.50
0.00
9&.50”!
0.00|
0.00|

470.64.
0.00

140.2/

330.40,
0.00|

787.50
0.00|
0.00|
0.00|

787.50)




STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa

17

|18

19

20

21

22

23

0 |

1

OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE

STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa

ACDO04I1

|SF04A1

SF01A1

20025103

20020434

20020431

20020430

Cheltuieli directe:

prefabricat :

fonta GG25,

- robinet de
50,

manevra din

- contor apa,

de apa

‘Camin de apometru prefabricat
(2,00x2,50x2x00m) complet

- robinet de inchidere cu sertar tip pana
Dn50, PN16, avand corpul realizat din

roata de manevra din

fonta GG20 7?i tija din o?el inox: 3 buc.
- filtru de impurita?i tip Y, Dn50, PN 16
avand corpul realizat din fonta GG25,
roata de manevra din fonta
GG20 ?i tija din o?el inox: 1 Buc.

re?inere cu clapeta, Dn
PN16, avand

fonta GG20 ?i tija din 0?

el inox: 1 buc.

Dn 50: 1 buc.

Spalarea si darea in functiune a...cond.

Efectuare proba de etas. la pres. a
Instalatie inter....de apa,la cond. otel
zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi

|Racord storz Dn110

procent

Racord storz Dn63

Racord storz Dn45

corpul realizat din fonta GG25, roata de |

Im

|

Hidrant apa, Fl, 1, bronz model 5LRC-  |buc
BSP COMPLET ECHIPAT

|buc

buc

buc
material manopera
25,196.53 6,051.41

buc |
‘material: |
'manopera: |
utilaj:
transport:

transport:
6.00

1.00|

175.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

175.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00
material:
manopera:
utilaj;
transport:

1.00

material:

manopera:

utilaj

material:
manopera;
utilaj:
transport:
utilaj

7,513.70|

L fay
/< /7,478.31

=/ 6,635.16
648.90
194.25
0.00

|
2.10| 367.50
0.00 0.00|
2.10 367.50|
0.00 0.00/
0.00 0.00
5.10 §92.50
0.00 0.00
5.10 892.50
0.00 0.00
0.00 0.00|
1,500.00 4,500.00
1,500.00 4,500.00|
0.00 0.00
0.00 0.00/
0.00 0.00|
203.83 203.83|
203.83 203.83‘
0.00 0.00
0.00 0.00
~0.00 0.00|
91.84 91.84
91.84 91.84|ﬁ
0.00 0.00|
0.00 0.00
~0.00/ 0.00,
85.83 514.98
85.83 514.98,
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00| 0.00|
transport | total ‘
39,549.14

787.50|



STADIUL FiZIC: Alimentare cu 'apa
0 | 1
OBIECTUL: RETELE EXTERIOA
STADIUL FIZIC: Alimentare cu

Alte cheltuieli directe:

Contributie |
asiguratorie pentru
munca (CAM) |

=
- L]

U_;
p
<

2.2500 %| \

)
25196:53—

+ garnitura pt. canalizare exterioara
gravitationala D.110 mm

1.L 20029729 |[Teava pvc d.110x6,6mm cu mufa pn16

I6m

2 AcE165A04 |Camin canalizare prefabricat
+

2L | 20027551 |Camin de vizitare prefabricat

3 'TSA05C1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand peste 1 m
latime,executata cu taluz inclinat,fara
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu

evacuare manuala,la
fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant

| cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 teren tare

4 |TSC40A1 Sapatura mecanica cu excavator pe

F [senile de 3.0-3.9 mc,actionat

| electric,in :...in pamant cu umiditate
naturala cu descarcare in depozit teren
catg. 1

5 TSDo01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu

sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

6 ;TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi
\orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...20 cm grosime pamant

necoeziv

0.0/ ) J/‘gl‘yas.m‘

Total inclusiv Cheltuieli 6,187.56i
directe: !
Cheltuieli indirecte | 10.0000 %| 2,519.65 618.76|
Total inclusiv Cheltuieli ' 27,716.19 6,806.32:
indirecte:
Profit 5.0000 %| 1,385.81 340.32|
Total inclusiv Beneficiu: " 29,102.00 7,146.64|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |
| TVA: 19.00% | '
TOTAL GENERAL: |
OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: Canalizare
1 AcE130A01 [Teava PVC VALROM cu mufa si im

'm

buc |

buc

Imec

100
mc

mc

mc

0.00

7,513.70

751.37
8,265.07,

413.25
8,678.32

| 140.00|
‘material: |
manopera: |
utilaj: |
transport: |

140.00|

8.00|
\material: |
'manopera: |
utilaj: "
transport:
8.00|
4.00
material:
manopera:
\utilaj:
'transport:

1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140.00
[material: |
|manopera: |
utilaj: '
transport: |

140.00
material: ‘

|
|

manopera:
utilaj:
transport:

0.00I

787.50

78.75
866.25

43.31 :
909.56|

30.37
25.27|
5.10|
0.00|
0.00|

25.00;

2,160.29|
2,138.96|
21.33
0.00|
0.00|
2,000.00|
64.20
0.00|
64.20|
0.00|
0.00,

136.50
10.00
0.00
136.50
0.00|
12.90|
0.00|
12.90|
0.00|
0.00|
22.60
0.40|
22.20|
0.00|
0.00|

Pag 16

5=3x4

[
136.16|

39,685.30

3,968.53
43,653.83

2,182.69
45,836.52
45,836.52

8,708.94
54,545.46

4,251.5>
3,537.59
714.00
0.00
0.00
3,500.00

17,282.33
17,111.69)|
170.64|
0.00
0.00/
16,000.00/
256.80|
0.00|
256.80)
0.0r

0.0u

204.75|
0.00/
0.00|
204.75)
0.00
1,806.00
0.00
1,806.00|
0.00/
0.00'[
3,164.00|
56.00
3,108.00/
0.00
0.00




STADIUL FIZIC: Canalizare

0 1 | 2
OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE

STADIUL FIZIC: Canalizare
7 ACF03A% |Umpluturi in santuri la conductele de mc

alimentare cu apa sau canalizare, ca |
substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de
[drenaj, executate cu: nisip |
|
8 ACFO03E% |Umpluturi in santuri la conductele de Ime
alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu: balast
9 TRAO01A30 |Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.
10 SF01A1 Efectuare proba de etas. la pres. a m
Instalatie inter....de apa,la cond. otel
zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi
! |
11 |ACDO1XD |Capac si rama din fonta sau fonta- buc
bet,mont.la cam.pt alim cu apa si canal
cu piesa sup. tip i
|
11.L 4203739 |Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip |buc
3acaros. s2308
12 20025445 Banda avertizare apa 200 ml cod m
50010115017
procent material | manopera
Cheltuieli directe: 30,438.46 7,736.64
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 174.07
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 30,438.46 7,910.71
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 3,043.85 791.07
Total inclusiv Cheltuieli 33,482.31 8,701.79
indirecte:

Profit 5.0000 % 1,674.12 435.09
Total inclusiv Beneficiu: | 35,156.42 9,136.88
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: 19.00% |
TOTAL GENERAL: |

OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: Alimentare cu energie electrica

1

(Corp C1

14.00|
\material: |
manopera: |
utilaj: '
transport:
‘ 10.00|
'material: |
\manopera: |
|utilaj:
|transport:
i 38.00|
|material: |
imano_pera:
utitai: |
transport: |
140.00|
material:
\manopera: |
'utilaj:
transport. |
8.00|
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.00

140.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj
204.75|

0.00

204.75

20.48|
225.23

11.26|
236.49|

128.00|
102.50|
25.50|
0.00|
0.00|
30.00
0.00|
0.00
0.00|
30.00|
5.10|
o.oo|
5.10
0.00,
0.00,
856.16
799.16|
57.00|
0.00|
0.00|
500.00|

1.16|

1.16|

0.00|

0.00|

0.00|
transport |
1,140.00

0.00

1,140.00

114.00
1,254.00
62.70

1,316.70,

2,408.70
2,152.50
256.20
0.00
0.00
1,280.00
1,025.00!
255.00
0.00
0.00
1,140.00
0.00
0.00
0.00
1,140.00
714.00
0.00
714.00
0.00
0.00
6,849.28
6,393.28
456.00|
0.00/
0.00|
4,000.00,

162.40
162.40|
0.00/

0.00:

0.00|

total i
39,519.85|

|

174.07|

H
39,693.92|

u
3,969.39)

43,663.32‘

2,183.17|
45,846.48|
45,846.48
8,710.83|
54,557.31




STADIUL FIZIC: Alimentare cu energie efectrica

0

1
r;f

OBIECTUL: RETELE EXTERIOARE 0
STADIUL FIZIC: Alimentare cu ener ls \eleotnca

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8.L
1.9

[TSA03A1
|
|

\W2H07B1
|

W2H04A1
|

TSDO01A1

iTSDO4A1

|TRA01A30

ECO4A#

4803216
ECO04A#

4800666
EAO01A3

v

|Sapatura manuala de amant in spatu
|I|m|tate avand sub 1 m tlme executat
fara sprijiniri,cu taluz incli Igmn_u_;
|sau slab coezw conS|stent pana la
|0,75 m adancime, teren usor

[Profil tip...m 1 pentru 2 cabluri de 1kv
strat protector cu folii din pvc - Banda
avertizare

|

'Strat nisip asezat in sant
pentru...protejarea cablurilor 1a lucr in
prof netipizat

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren usor

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi
|orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...10 cm grosime pamant
|necoeziv

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.

|Cablu pentru energie electrica cu
sectiunea...pana la 16 mmp montat
liber prin asezare pe fundul canalelor

- 'lCachSYABY 3x95+2x50 mmp

|Cablu pentru energie electrica cu
sectiunea...pana la 16 mmp montat
liber prin asezare pe fundul canalelor

Cablu NHXH 5x6 mmp

Tub izolant IP, din policlorura de vinil
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de 18
mm, montat Tngropat

- f
C

[me

mc

tona

Im

i 35.00/
\materi